Opis przedmiotu zamoéwienia
[. Przedmiot umowy:

1. Zamawiajgcy zleca, a Projektant zobowigzuje sie do wykonania kompletnej
wielobran zowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezb ednej do
udzielenia przez miasto stoleczne Warszawa zamdwien ia na realizacj @ robét
budowlanych dla zadania pn.: ,Rozbudowa modutowa Sz koly Podstawowej nr 141
przy ul. Szaseréw 117" w Warszawie.

2. Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej sa:

1) wstepna koncepcja rozbudowy modutowej szkoly podstawowej nr 141 przy ul.
Szaserow 117" w Warszawie,

2) zalecenia i zalozenia do projektowania podane przez Zamawiajgcego ,

3) warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci mediow,

4) uzgodnienia i ustalenia Zamawiajgcego z Projektantem dokonane podczas
spotkan koordynacyjnych na terenie obiektu przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie
i/lub w siedzibie Zamawiajgcego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w
trakcie trwania prac projektowych.

3. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1) opracowanie trzech réznych koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego

wraz z koncepcjg projektu zagospodarowania terenu (m.in. wizualizacje 3D)
uwzgledniajgcej zapisy decyzji lokalizacji celu publicznego i innych uwarunkowan
oraz przediozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego; - w ilo $ci 1 egz. w wersji

papierowej (wydruki kolorowe),

2) uzyskanie aktualnych map geodezyjnych (mapa do celéw projektowych)
niezbednych do opracowania projektu budowlanego,

3) dokumentacja geotechniczna (m.in. badania geologiczne, opinia geotechniczna i
projekt geotechniczny oraz inne niezbedne) wymagana prawem w zakresie
przedmiotu umowy warunkujgca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i
wykonanie projektu wykonawczego — w ilo $ci 6 egz.,

4) opracowanie, wykonanie lub uzyskanie badan, ekspertyz lub opinii technicznych
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na
budowe —w ilo $ci 6 egz.,

5) uzyskanie warunkoéw technicznych przylgczenia do sieci w celu zapewnienia
wszystkich dostepnych i niezbednych mediéw w odpowiedniej ilosci (w tym

przebudowa/rozbudowa istniejgcego wezta cieplnego),



6) opracowanie  kompletnych  projektéw  budowlanych i  wykonawczych
budowy/przebudowy przytgczy instalacyjnych wszystkich niezbednych mediow (w
tym przebudowa/rozbudowa istniejgcego wezta cieplnego) — w ilo $ci 6 egz.,

7) uzgodnienia branzowe dokumentacj projektowej z gestorami sieci dla
budowy/przebudowy przytgczy instalacyjnych wszystkich niezbednych mediéw i
wezta cieplnego,

8) dokonanie zgtoszen lub pozwolen na budowe/przebudowe przytgczy w celu
zapewnienia  niezbednych  mediéw, (w tym przebudowa/rozbudowa
(dostosowanie) istniejgcego wezla cieplnego), (takze uzyskanie innych
dokumentéw wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami tak, aby
mozliwe byto wykonanie lub przebudowa tych przytgczy),

9) opracowanie projektu drogowego dla zjazdu (ew. zjazddw) z drogi publicznej wraz
Z opiniami i uzgodnieniami (m.in. Policja WRD, ZDM itd.) posrednimi oraz
uzgodnienie go z zarzadcg drogi i dokonanie zgloszenia Ilub uzyskanie
pozwolenia na budowe (w zaleznosci od potrzeb wraz z uzgodnionym i
zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu) - jezeli zajdzie potrzeba — w
ilo §ci 6 egz.,

10) opracowanie projektu przebudowy istniejgcej instalacji wodociggowej wody zimnej
i przeciwpozarowej, cieptej wody uzytkowej, z rozdzialem instalacji ppoz. od
instalacji wody zimnej w istniejgcym budynku szkoly, z uwzglednieniem
rozbudowy modutowej szkoty (projekt budowlany + projekt wykonawczy +
uzgodnienia, pozwolenia itd.) — w ilo $ci 6 egz.,

11) opracowanie projektu przebudowy istniejgcej instalacji elektrycznej w istniejgcym
budynku szkoly, z uwzglednieniem rozbudowy modutlowej szkoty (projekt
budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia, pozwolenia itd.) — jezeli zajdzie
potrzeba - w ilo $ci 6 egz.,

12) opracowanie kompletnego (wielobranzowego) projektu budowlanego rozbudowy
wraz z przebudowg szkoly uwzgledniajgcego takze budowe placu zabaw i boiska
oraz zagospodarowania terenu (parkingi, dojscia, dojazdy i wszystkie inne) -
lacznie ze wszystkimi zatgcznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
warunkujgcymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami, wiedzg i zasadami
aktualnej wiedzy technicznej — w ilo $ci 6 egz.,

13) opracowanie kompletnych (wielobranzowych) projektdw wykonawczych dl

wszystkich robét budowlanych niezbednych dla realizacji zadania (rozbudowa z

przebudowg szkoly, budowa boiska, budowa placu zabaw, parkingi, dojscia,

dojazdy i wszystkie inne niezbedne) dla kazdej branzy oddzielnie:



architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa i
inne niezbedne, —w ilo $ci 6 egz.,

14) opracowanie projektu aranzacji wnetrz wraz z kompletnym wyposazeniem i
umeblowaniem wszystkich pomieszczen, w tym takze adaptacja akustyczna
pomieszczen (tj. projekt akustyki wnetrz) wraz z zestawieniem wyposazenia i
umeblowania z podziatem na wyposazenie state i ruchome— w ilo $ci 6 egz.,

15) opracowanie kompletnych projektow rozbiérek i dokonanie ich zgtoszenia lub
uzyskanie pozwolenia (w tym ew. uzgodnienie z gestorami sieci ewentualnego
odtgczenia mediow) - w zaleznosci od potrzeb - w ilo $ci 6 egz.,

16) uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawcow p.poz, sanepid, i bhp dla
projektowanej inwestycji (w zakresie wymaganym przepisami),

17) opracowanie projektow przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej
kolidujgcych z inwestycjg jezeli wystgpig kolizje (projekt budowlany + projekt
wykonawczy + uzgodnienia, decyzje, pozwolenia) —w ilo $ci po 6 egz.,

18) przygotowanie projektu inwentaryzaciji Zieleni warunkujgcego otrzymanie
pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg i wykonanie projektu
zieleni (m. in. nasadzen zastepczych i innych) - jesli zajdzie potrzeba — w ilo $ci 6
egz.,

19) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w ilo $ci 6 egz. ,

20) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku — w ilo $ci 6 egz.,

21) opracowanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich niezbednych do udzielenia
zamoOwienia na realizacje robo6t budowlanych objetych pozwoleniem na budowe i
wszystkich innych rob6t budowlanych zawartych w projektach wykonawczych z
podzialem na etapy, branze i poszczegolne czesci tj. budynek, chodniki, parkingi,
boiska, plac zabaw, zagospodarowanie terenu, przytgcza, wezet cieplny, zjazdy
itd. (w tym na pisemny wniosek Zamawiajgcego w ramach ceny ryczattowej -
aktualizacja cen kosztoryséw inwestorskich w okresie trwania rekojmi i gwarancji
w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku — nie wiecej niz 2 razy) — w ilo $ci 4
egz.,

22) specyfikacje techniczne (ogo6lne i szczegdlowe) wykonania i odbioru dla
wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego — w ilo $ci 4 egz .,



23) wersja elektroniczna dokumentacji tj. ptyta CD lub DVD zawierajgca catosc
opracowan w formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF (skany) oraz
edytowalna (DOC, XLS, DXF, ATH itp.),

24) ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami i zalgcznikami dla rozbudowy wraz z przebudowg
szkoly uwzgledniajgcego takze budowe placu zabaw i boiska oraz wszystkich
innych elementéw zagospodarowania terenu (parkingi, dojscia, dojazdy i inne),

25) uzyskanie przez Projektanta w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na
budowe dla rozbudowy wraz z przebudowg szkoty uwzgledniajgcego takze
budowe placu zabaw i boiska oraz wszystkich innych elementow
zagospodarowania terenu (parkingi, dojscia, dojazdy i inne) - jesli na tym etapie
zajdzie potrzeba wyjasnien, poprawek, korekt to Projektant je wykona bez
zbednej zwloki.

4. Egzemplarze wymienionych w ust. 3 opracowan muszg by¢é oprawione w sposob
uniemozliwiajgcy ich dekompletacje. Strony tytutowe poszczegoélnych opracowan
wchodzacych w sklad dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw w tym zakresie. Na wszystkich stronach
tytutowych wszystkich opracowan muszg by¢ jednoznaczne dane tj. nazwa i adres
inwestora, nazwa i adres Projektanta, nazwa i tytut Inwestycji, nazwa i tytut opracowania,
branza, imiona, nazwiska i zakres i nr uprawnien opracowujgcych, nr egzemplarza, tom,
data i inne niezbedne. Dotyczy to wszystkich opracowan tj. projektéw, kosztoryséw,
przedmiarow, specyfikacji. Wszystkie opracowania (projekty, przedmiary, kosztorysy,
specyfikacje i pozostate przekazywane Zamawiajagcemu) muszg by¢ podpisane przez
osobe opracowujgcg i sprawdzajgcg, nawet jezeli nie wynika to z przepiséw. Za
poprawne ustalenie tytutu (nazwy) inwestycji niezbednej do wpisania w roéznych
wnioskach (w tym we wniosku o pozwolenie na budowe i/ lub zgloszenie),
uzgodnieniach, opiniach, projektach, opracowaniach odpowiada na kazdym etapie
Projektant. Zamawiajgcy zaleca na samym poczgtku konsultacje z organem administraciji
architektoniczno-budowlanej ustalenie tytutu (nazwy) inwestycji i postugiwanie sie od
poczatku do konca jednym poprawnym uwzgledniajgcym stosowne przepisy i
wymagania. Ustalona nazwa (tytul) inwestycji przez Projektanta na etapie procesu
projektowego nie moze zmienia¢ zawartosci przedmiotu zaméwienia. Kompletna
dokumentacja musi zawiera¢ réwniez ptyte CD lub DVD zawierajgcag cato$¢ opracowan w
formie cyfrowej — wersja nieedytowalna w PDF (skany) oraz edytowalna (DOC, XLS,
DXF, ATH itp.). Wersja edytowalna musi by¢ tozsama z wersjg nieedytowalng. Skany
dokumentacji zatwierdzonej zgloszeniem organowi administracji architektoniczno-

budowlanej i/lub zatwierdzonej pozwoleniem na budowe nalezy wykona¢ juz po jej



10.

11.

zatwierdzeniu i opieczetowaniu przez odpowiednie Urzedy w tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej. Skany dokumentacji projektowej (projekty budowlane,
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne) i dokumentéw
formalno-prawnych (wersja nieedytowalna) zawarte na ptycie CD lub DVD o ktérych
mowa w 8 1 ust 3 pkt b) — v) muszg by¢ identyczne z wersjg papierowg (w tym skany
zawierajgce podpisy 0s0b opracowujgcych i sprawdzajgcych). Nie moga to by¢ pliki pdf
wygenerowane, muszg to by¢ skany z pieczagtkami, podpisami, uzgodnieniami, opiniami
itd.. Koncepcja o ktérej mowa w § 1 ust 3 pkt a) musi by¢ sporzadzona w postaci
kolorowych wydrukéw w stosownej skali w zaleznosci od potrzeb.
Wykonana dokumentacja bedzie zawierac¢ catkowity zakres robét stanowigcych przedmiot
umowy wraz z symbolikg materiatéw i urzadzen.
Projektant w ramach oferowanej ceny ryczaltowej wykona dokumentacje projektowg i
kosztorysowag niezbedng do wykonania wszystkich rob6t budowlanych dla wszystkich
niezbednych branz w zaleznosci od potrzeb.
Projektant w ramach oferowanej ceny ryczaltowej zobowigzany jest uzyskaé¢ wszelkie
niezbedne opinie rzeczoznawcéw BHP, PPOZ, SANEPID oraz uzyskaé w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe i inne niezbedne uzgodnienia, decyzje,
pozwolenia lub zgtoszenia umozliwiajgce realizacje zadania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie dokumentacji w czesciach:

1) 1 czesc - opracowanie koncepcji,

2) 2 czesc¢ — pozostata dokumentacja stanowigca przedmiot umowy.
Kosztorysy inwestorskie sporzadzone bedg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1389).

Dokumentacja projektowa sporzgdzona bedzie m.in. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Kazda pozycja przedmiaru musi byé powigzana ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych tzn. musi zawieraé numer specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej

pozycji przedmiaru.



12. Dokumentacja projektowa posiada¢ bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma

stuzy¢, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-

Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 -j.t.) oraz bedzie zweryfikowana przez osoby

uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnosci wersji elektroniczne] z wersja

wykonang metodg tradycyjng (papierowq).

II.  Obowi gzki Stron i og6lne warunki realizacji:

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a)

b)

dokonanie odbioru koncepcji o ktérej mowa w 8 1 ust 3 pkt a) i odbioru
koncowego wykonanego przedmiotu umowy,
dokonanie zaplaty naleznego Projektantowi wynagrodzenia z tytutu realizacji

niniejszej umowy (za wykonane i odebrane prace),

2. Do obowigzkoéw Projektanta nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

f)

9)

wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami, a
takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych
opracowanych np. przez ITB,

uzyskanie wszystkich materialdbw potrzebnych do projektowania, w tym m. in.
kompleksowa inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i branzowa budynku i
terenu w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej,
dokonanie ekspertyzy technicznej umozliwiajgcej wykonanie projektu rozbudowy
Zz przebudowg przez osobely z uprawnieniami do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
lub przez rzeczoznawce budowlanego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
pisemne uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym na kazdym etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej,

pisemne uzgodnienie projektu (trzech réznych koncepcji) z uzytkownikiem
(dyrektor szkoty) na etapie sporzadzania koncepcji przed przekazaniem koncepcji
Zamawiajgcemu w terminie o ktérym mowa § 3 ust 2 umowy.

pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej z uzytkownikiem (dyrektor szkoty)
przed ostatecznym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie
0 ktérym mowa § 3 ust 3 umowy.

uzyskanie na kazdym etapie wszelkich niezbednych opinii, decyzji, uzgodnieh i
pozwolen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i dokumentacji
projektowej oraz do rozpoczecia i wykonania robét budowlanych objetych

dokumentacjg projektowg,



h) opracowanie niezbednych badan, prdob, ekspertyz, opinii technicznych
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania
decyzji, pozwolen itd..

i) w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych,
niezwloczne udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania uczestnikéw
postepowania w czesci dotyczgcej dokumentacji projektowej,

j) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
rozbudowy z przebudowg szkoty) do weryfikacji na minimum 21 dni roboczych
przed dokonaniem zgtoszenia robdét budowlanych organowi administracii
architektoniczno-budowlanej lub zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

k) sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji (podstawowy obowigzek
projektanta okreslony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego
(Dz.U.2018.1202 -j.t.),

[) przediozenie oswiadczenia o kompletnosci, we wszystkich wymaganych
branzach, dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy oraz
oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa jest miedzy sobg spdjna i, ze zostata
wykonana w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji, wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

m) wykonanie w ramach ceny ryczattowej innych niezbednych obowigzkéw i
opracowan itd. zwigzanych z prawidlowym kompleksowym wykonaniem
przedmiotu umowy, tak aby dokumentacja projektowa byla kompletna z punktu
widzenia celow ktorym ma stuzy¢.

Do obowigzku stron nalezy uczestnictwo przedstawicieli Stron w spotkaniach

koordynacyjnych na terenie obiektu projektowanej rozbudowy i w siedzibie

Zamawiajgcego tj. przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie w trakcie trwania prac

projektowych. Informacja o spotkaniu przesylana bedzie przez przedstawicieli Stron

drogg elektroniczng z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajagcy przewiduje ok.

10-12 spotkan koordynacyjnych, srednio raz w tygodniu, w zaleznosci od potrzeb.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez przekazywanie na biezgco kserokopii

wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw, uzgodnieh i opinii Zamawiajgcemu, w

terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty

uzgodnien Projektant zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu wraz z

przekazywang kompletng dokumentacjg), dokonywanie uzupetnien lub wyjasnien



szczegOlowych dotyczacych opracowanej dokumentacji na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy realizujgcego roboty na podstawie tej dokumentacji

bez dodatkowych roszczen finansowych.

lll. Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia prac projektowych, bedacych przedmiotem umowy, ustala sie na
dzien nastepny po zawarciu umowy.

Projektant zobowigzuje sie wykonac i odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy o ktérym
mowa w 8 1 ust 3 pkt a) w terminie ........... dni od dnia zawarcia umowy

Projektant zobowigzuje sie wykonac i odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy o ktérym
mowa w 8 1 ust 3 pkt b) —y) w terminie do 34 tygodni od dnia zawarcia umowy  lecz
nie po zniej ni z do dnia 29 listopada 2019r.

Projektant zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany do weryfikacji
co najmniej 21 dni roboczych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z decyzjg pozwolenie na
budowe i innymi niezbednymi decyzjami, zgtoszeniami, uzgodnieniami, opiniami,
warunkami, itd., jezeli Zamawiajgcy po sprawdzeniu i weryfikacji dokona jej odbioru w

formie protokotu odbioru, zgodnie z zapisami § 5.

IV. Zalecenia i zato zenia do projektowania:

1. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej niezbednej do udzielenia przez miasto stoteczne
Warszawa zamoOwienia na realizacje robo6t budowlanych dotyczgcych rozbudowy z
przebudowg fragmentu budynku istniejgcego szkoty wraz ze wszystkimi przytgczami,
w tym takze budowy boiska, placu zabaw, zagospodarowania terenu, zieleni, dojs¢,
dojazdow, zjazdéw z drogi, parkingéw i wszystkich innych niezbednych elementéw
dla zadania pn.: ,Rozbudowa modulowa Szkoly Podstawowej nr 141 przy ul.
Szaseréw 117" w Warszawie. Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé swym
zakresem w szczegodlnosci wszystkie roboty budowlane podstawowe jak rowniez
wszystkie niezbedne roboty budowlane towarzyszgce wynikajgce z technologii
wykonywania robét, sztuki budowlanej, zasad wiedzy technicznej, przepiséw prawa,

norm i warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (ITB i inne).



2. Do obowigzkdéw projektanta nalezy opracowanie co najmniej trzech réznych koncepciji

(r6zne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i techniczno-technologiczne) projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z koncepcjg projektu zagospodarowania terenu
(w tym m.in. wykonanie niezbednych elementow zagospodarowania terenu

rekreacyjno-sportowego) uwzgledniajgcej zapisy decyzji na lokalizacje celu

publicznego i innych uwarunkowah oraz przediozenie jej do akceptacji
Zamawiajgcego
 koncepcja nr 1 — budynek w technologii modutowej — rodzaj modutéw (np.

drewniane, stalowe, mieszane, kontenerowe lub jeszcze inne) zostanie wybrany na
pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu podpisania umowy,

e koncepcja nr 2 — budynek w technologii tradycyjnej zelbetowej z wypetiajgcymi
$cianami murowanymi,

e koncepcja nr 3 - budynek w technologii prefabrykowanej — rodzaj prefabrykacji (np.
drewniane, stalowe, keramzytobetonowe, betonowe lub inne) zostanie wybrany na
pierwszym spotkaniu koordynacyjnym w dniu podpisania umowy,

Zamawiajgcy oczekuje pierwszego spotkania z Projektantem w celu interpretacji
powyzszych zapisbw w dniu podpisania umowy. Z kazdego spotkania
koordynacyjnego zostanie sporzgdzona notatka przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oczekuje od Projektanta przedstawienia analizy kosztowo-czasowej dla
kazdego z wariantow przedstawionej koncepcji projektowej z podaniem wad i zalet.
Podane przez Projektanta wstepne koszty jak réwniez czas realizacji rozbudowy
budynku z przebudowg majg za zadanie wybranie najbardziej optymalnego wariantu
do dalszego opracowania. Zamawiajgcy jest zainteresowany najtanszym kosztem
realizacji inwestycji i najkrotszym czasem realizacji inwestycji. Opracowane trzy rézne
koncepcje majg gtéwnie na celu pomoc w wyborze technologii wykonania zadania.

3. Do obowigzkéw projektanta nalezy wykonanie we wszystkich branzach i dla
wszystkich rob6t budowlanych projektu budowlanego wraz z wszystkimi koniecznymi
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami formalno-prawnymi
wynikajgcymi w trakcie realizacji zadania.

4. Do obowigzkéw projektanta nalezy ztozenie kompletnego wniosku/éw o pozwolenie
na budowe dla inwestycji, oraz scista wspolpraca z organem administracyjno-
budowlanym i innymi organami w przedmiocie uzyskania pozwolenia/n na budowe.

5. ETAPOWANIE DOKUMENTACJI | POZWOLENIA NA BUDOWE. Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ koniecznosci etapowania prac budowlanych w ramach
oferowanej ceny ryczaitowej. Nie wiecej jednak niz podziatl dokumentacji na dwa lub
trzy etapy. Podziat na etapy moze nastgpi¢ w zwigzku z koniecznoscig dostosowania

mozliwosci realizacji zadania do S$rodkow zabezpieczonych w budzecie
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Zamawiajgcego. Etapowanie moze dotyczy¢ budynku jak réwniez zagospodarowania
terenu (np. 1 etap budynek, 2 etap boiska, plac zabaw, zagospodarowanie terenu
itd.). Decyzja o ewentualnym etapowaniu inwestycji zapadnie (zostanie podana przez
Zamawiajgcego) najpbdzniej przy odbiorze koncepcji po podaniu orientacyjnych

kosztéw realizacji przez Projektanta.

. Wykonanie we wszystkich branzach i dla wszystkich robét budowlanych objetych

zadaniem: projektu wykonawczego i pozostalych opracowahn wraz z przedmiarem
robot, kosztorysem inwestorskim, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz informacjg bioz i innymi przewidzianymi elementami z wzoru
umowy.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé wymiane i modernizacje systemu
instalacji odgromowej na czesci przebudowywanej budynku — w zaleznosci od
potrzeb.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé wykonanie, wymiane, naprawe lub
modernizacje zadaszenh przed wejsciami do starej czesci budynku — w zaleznosci od
potrzeb projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé¢ wykonanie, wymiane, naprawe,
przebudowe lub modernizacje wejs¢ i dojs¢ do starej czesci budynku — w zaleznosci
od potrzeb projektowych, aby budynek dostosowa¢ do oséb niepetnosprawnych,
jezeli to mozliwe.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé sposéb oswietlenia w nowym
budynku wewnatrz i na zewnatrz zrodta Swiatta LEDOWE.

Zamawiajacy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, z

warunkiem spetnienia  wymagan funkcjonalno—uzytkowych, jakosciowych i

programowych. Rozwigzania projektowe winny by¢é w miare mozliwosci

zoptymalizowane do $rodkéw zaplanowanych w Budzecie Zamawiajgcego na ten cel
lub ewentualnie wprowadzony podziat na etapy zarowno dla dokumentacji
projektowej jak rowniez Pozwolenie na Budowe.

Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatdw i wyrobdéw
oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania sie gazoéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytdbw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidiowego
usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci stalej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do

wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.

Kazda pozycja przedmiaru musi by¢ powigzana ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych tzn. musi zawiera¢ numer specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej wymagania dla
danej pozycji przedmiaru.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu
na roboty budowlane w oparciu o ustawe Prawo zamoéwien publicznych oraz do realizacji
(na jej podstawie) petnego zakresu robét budowlanych niezbednego dla uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w
tym w szczegolnosci: technologie robdt, materiaty, maszyny i urzgdzenia w sposob
nie utrudniajacy uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzgadzen i
wyposazenia.

Dokumentacja projektowa nie moze przedmiotu zamowienia opisywac przez
wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub nie mozna tego opisa¢ za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Jub réownowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu
wykonawca winien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Dla budynku i jego elementow nalezy zapewni¢ wiasciwe parametry
wytrzymatosciowe, izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i

przeciwwodnej zgodnie z obowi_gzujgcymi przepisami _na rok 2021 (WT2021 .

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na rok
2021).

Budynek nalezy zaprojektowac¢ tak, aby na etapie realizacji spetni¢ wymagania dla
szczelnosci budynku - badanie szczelnosci budynku (zwane réwniez blower door
test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom
szczelnosci n50 < 1,5 1/h zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. W projektach wykonawczych nalezy
wykonac¢ wszystkie niezbedne detale, rysunki i opisy umozliwiajgce prawidtowe

wykonanie uszczelnien. Zamawiajgcy zastrzega prawo mozliwosci odstgpienia od
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tego wymogu w sytuacji uzasadnionej technicznie Ilub ekonomicznie przez
Projektanta.

Budowa nowej czesci szkoty (rozbudowa z przebudowag) musi uwzgledniac
koniecznos¢ prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej w obecnie funkcjonujgcym
budynku w trakcie realizacji robét budowlanych. Nalezy tak zaprojektowac rozbudowe
z przebudowa, aby mozliwe byto funkcjonowanie bez zaktocen istniejgcej szkoty lub
jak najmniej ucigzliwe. Dokumentacja projektowa musi obejmowa¢ swymi zapisami
koniecznos¢ zapewnienia funkcjonowania szkoty w trakcie robét budowlanych.

Adres inwestyciji:

Terenem przeznaczonym pod realizacje inwestycji jest dziatka nr ew. 5 z obrebu 3-
04-08 o powierzchni 0,9140 ha, na ktorej zlokalizowana jest Szkota Podstawowa Nr
141 przy ul. Szaserow 117 (KW WA6M/00370135/8). Dziatka nr ew. 5 z obrebu 3-04-
08, na ktérej planowana jest realizacji inwestycji stanowi wtasnos¢ m. st. Warszawy.
Dzialka zlokalizowana jest na obszarze, na ktérym nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajacy jest w trakcie
uzyskiwania decyzji na lokalizacje celu publicznego. Jezeli uzyskana decyzja okaze
sie niewystarczajgca to projektant uzyska nowg decyzje celu publicznego w ramach
oferowanej ceny ryczaltowej. Zamawiajgcy moze na pisemny wniosek Projektanta
wydtuzy¢ termin realizacji zadania.

Nieruchomos¢ ta jest potozona na obszarze objetym projektem mpzp rej. ul
Chtopickiego, sporzgdzanym na podstawie uchwaty nr XXI1/749/2012 Rady m.st.
Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. Prace planistyczne sg obecnie w fazie
przygotowywania projektu planu do uzgodnien i opinii. Zgodnie z jego obecnymi
zalozeniami dziatka ew. nr 5 znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem UCP.3,
dla ktorego ustalono przeznaczenie podstawowe: ustugi celu publicznego oraz
przeznaczenie dopuszczalne: ustugi towarzyszgce.

Opis ogdlny stanu istniej gcego terenu inwestycji i otoczenia:

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek szkoly podstawowej nr 141
nalezgcy do m. st. Warszawa — Dzielnicy Praga Potudnie wraz z niezbednag
infrastrukturg. Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejgcego budynku szkoly o
potgczony na statle budynek modutowy. Dziatka ma istniejgcy zjazd i wejscia na teren
od strony ul. Szaserdw, nastepnie poprzez chodniki i droge wewnetrzng mozna sie
dosta¢ do kazdego z wejs¢ do budynku. Od strony zachodniej dziatki sg istniejgce
miejsca parkingowe dla pracownikéw, przy wejsciu gidbwnym do budynku sg
Zlokalizowane 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Budynek ma zapewniong
niezbedng infrastrukture techniczng. Istniejgcy budynek jest trzykondygnacyjny. Na

kondygnacji podziemnej sg umieszczone szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Na
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kondygnacjach nadziemnych sg sale dydaktyczne, biura, kuchnia ze stotbwkg oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek jest potgczony tacznikiem z
budynkiem sali sportowe;j.

Na terenie szkoly jest wydzielony plac zabaw przylegajgcy do budynku oraz boiska
sportowe do gry w koszykoéwke, tenisa oraz pitke nozng, dookota boisk do tenisa i
pitki noznej jest bieznia. Na terenie, gtdbwnie przy granicach, jest istniejgca zielen
wysoka.

W ostatnim okresie na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie nastepuje dynamiczny
rozwoj budownictwa mieszkaniowego, w tym rowniez na Grochowie. Ponadto
zmienia sie struktura wiekowa ucznidéw, spowodowana zmiang systemu nauczania.
Wigze sie to w sposib bezposredni z potrzebg zapewnienia miejsc w szkotach
podstawowych dla wiekszej liczby uczniédw. Niezbednym staje sie, w miare
mozliwosci, przeprowadzenie rozbudowy istniejgcej szkoly, aby zapewnié
odpowiednig liczbe miejsc nauki dla dzieci.

Szkota ta dysponuje ograniczong liczbg sal lekcyjnych i bazg lokalowa, ktéra
umozliwia realizacje zaje¢ w systemie dwuzmianowym. Aktualnie do szkoty
uczeszcza ok. 800 dzieci do ok. 35 oddziatéw, w tym 24 oddzialy to dzieci starsze, a
11 oddziatéw to dzieci miodsze. Dzieci jak rowniez nauczyciele konczg zajecia o
p6znej godzinie, co nie zapewnia im wypoczynku po catodziennych zajeciach
(swietlica plus lekcje), a tym samym przygotowania sie do zajec na dzien nastepny.
Przewidywany wplyw realizacji zadania na otoczenie. Realizacja zadania nie
powinna wptyng¢ negatywnie na otoczenie, a swym wyglgdem i funkcjg powinna
wpisac sie w istniejgcy teren i cho¢ w czesci pokry¢ bardzo wysokie zapotrzebowanie
na zwiekszenie lokalnej bazy dydaktycznej, dajgc mozliwos¢ zagwarantowania
wiekszej ilosci miejsc do nauki dla dzieci miejscowej spotecznosci. Przewiduje sie, ze
poprawie powinny ulec warunki nauki, w tym kontakt na styku nauczyciel-uczen i
przyczynic¢ sie to powinno rowniez do skrocenia codziennego czasu realizacji zadan
statutowych szkoly. Dzieki realizacji inwestycji budynek szkoty powinien zostac
dostosowany dla potrzeb os6b niepethosprawnych.

Elementy do rozbiorki i przebudowy lub budowy.

Na przedmiotowym terenie ze wzgledu na koniecznos¢ zlokalizowania nowego
budynku modutowego od ewentualnej strony wschodniej konieczna bedzie rozbidrka
czesci istniejgcego placu zabaw oraz boiska do koszykoéwki. Nowe koncepcyjne
zagospodarowanie terenu przewiduje przeniesienie boiska do koszykdéwki w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki na miejscu obecnego boiska do tenisa.

Ze wzgledu na to istniejgce zagospodarowanie ulegnie zmianie w zakresie

funkcjonalnym boisk sportowych. Przebudowie ulegng réwniez chodniki i
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infrastruktura techniczna. Konieczna jest réwniez budowa nowych elementéw
zagospodarowania terenu.
Charakterystyczne parametry planowanej rozbudowy:
powierzchnia zabudowy — ok. 460 — 500 m?,
powierzchnia catkowita - ok. 950-1000 m?,
kubatura — ok. 3200 m®.
PowyZzsze parametry mogg ulec zmianie podczas projektowania.
Oczekiwane wia $ciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe planowanej rozbudowy.

a. Zatozenia projektowe dotycz ace architektury i konstrukcji:
Budynek modutowy szkoly - 6 oddziatowy tj. dla okoto 150 uczniow (w zwigzku z
nowymi przepisami oswiatowymi, ktore obligujg szkoly do tworzenia klas liczacych
nie wiecej niz 25 ucznidbw). W sytuacji likwidacji sal lekcyjnych Ilub innych
pomieszczeh w istniejgcej szkole, nalezy zapewni¢ je w nowoprojektowanym
budynku.
Budynek bedzie wyposazony w czesci szkolnej co najmniej w dodatkowe 6 sal
dydaktycznych odpowiednio wyposazonych (rodzaj sal dydaktycznych zostanie
ustalony z uzytkownikiem budynku i z Zamawiajgcym, szatnie z szafkami dla
ucznidw, pokdj nauczycielski z aneksem sanitarnym, pomieszczenia sanitarne
ogolnodostepne dla dziewczat i chtopcow oraz WC dla personelu (i rodzicow) oraz
pomieszczenie gospodarcze (Srodki czystosci i przylgcza mediow), a takze inne
pomieszczenia wynikajgce z przepiséw, potrzeb czy z zasad projektowania. Projekt
aranzacji i wyposazenia wnetrz musi obejmowac¢ wszystkie pomieszczenia, a takze
uwzglednia¢ technologie funkcjonowania ewentualnych pomieszczen. Nalezy
przewidzie¢ inne, nie wymienione wyzej pomieszczenia, jezeli wynika to z
obowigzujgcych przepisow lub w przypadku, gdy projektant wykaze Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zaprojektowania innych  pomieszczen, w celu usprawnienia
funkcjonowania obiektu. Z tego tytutu Projektantowi nie przystuguje zwiekszenie
wynagrodzenia.
Orientacyjny zakres opracowania przedstawia wstepna koncepcja projektowa bedgca
zalgcznikiem do umowy. Nalezy jg dostosowaé do przepiséw, decyzji celu
publicznego, norm i innych uwarunkowan prawnych, ergonomicznych, bhp, sanepid,
p.poz. i innych.
Budynek modutowy za pomoca tgcznika dwukondygnacyjnego (lub wiecej) potgczony
bedzie na state z budynkiem zasadniczym szkoty. Potgczenie wszystkich kondygnacji

w istniejgcej szkole za pomocg windy z nowg czescig rozbudowywanej szkoty.



Nalezy dostosowa¢ nowoprojektowany budynek i czesciowo (tam gdzie mozna)
fragmenty starej czesci do 0s6b niepetnosprawnych. (dostosowanie obiektu dla os6b
niepetnosprawnych tj. toalety, winda, ewentualne podjazdy, wejscia).

W celu zwiekszenia walorow estetycznych szkoty nalezy dobudowywany budynek
ulokowa¢ w miare mozliwosci w linii zabudowy réwnej linii frontowej elewacji szkoty.
W budynku nalezy zaprojektowa¢ winde obstugujgcg zarowno nowa jak i starg czesé
szkoly (wszystkie kondygnacje, w tym rowniez piwnice). Nowoprojektowana winda
moze by¢ zaprojektowana w miejscu tak jak we wstepnej koncepcji projektowej lub w
nowej czesci budynku (po przedstawieniu przez projektanta wstepnych kosztéw i
probleméw technicznych z tym zwigzanych) Nalezy zaprojektowa¢ winde w takim
miejscu, aby bylo to najtansze rozwigzania, najmniej problemowe i najszybsze w
realizacji jednoczesnie spelniajace obowigzujgce przepisy i wymagania.
Nowoprojektowana winda musi obstugiwa¢ zaréwno nowoprojektowang czes$¢ szkoty
jak réwniez wszystkie kondygnacje w starej czesci szkoly. Niedopuszczalna jest
sytuacja czesciowej przydatnosci windy tylko dla nowej czesci szkoty.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ w miare mozliwosci przebudowe,
dostosowanie istniejgcego wejscia do istniejgcej czesci szkoty, tak aby byto ono
dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przykiadowo poprzez budowe
pochylni, podnosnika hydraulicznego lub w inny zaproponowany sposob przez
Projektanta.

Dokumentacja Projektowa powinna obejmowaé w miare mozliwosci usuniecie barier
architektonicznych w istniejgcej szkole takich jak np. progi, uskoki itp.

Rodzaj konstrukcji nowej czesci budynku i rodzaj technologii budowy zostanie
wybrany przez Zamawiajgcego na etapie odbioru koncepcji po przedstawieniu przez
Projektanta analizy kosztowo-czasowej dla kazdego z trzech wariantéw.
Modernizacja wezla cieplnego w budynku istniejgcym umozliwiajgca podigczenie
nowego obiektu.

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania catego obiektu do korzystania przez osoby
niepetnosprawne nalezy wyeliminowa¢ przeszkody i ewentualnie zaprojektowac
podjazdy w istniejgcej szkole w ramach mozliwosci prawnych i techniczno-
ekonomicznych. Na etapie zatwierdzania koncepcji wszelkie watpliwosci w tej kwestii
Zamawiajgcy ustali z Projektantem przy ew. udziale uzytkownika obiektu.

Projekt konstrukcyjno-budowlany powinien by¢ wykonany w oparciu o Eurokody ktore
sg zbiorem Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budowlanych - Normy PN-EN. Projektowanie konstrukcji

tylko i wylgcznie zgodnie z normami europejskimi.



e« Zamawiajgcy wymaga, aby Projektant opracowujgc dokumentacje przewidziat,
zaprojektowat i zapewnienit dostep wraz z mozliwoscig uzytkowania przez osoby o
ograniczone] mobilnosci i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i
jego otoczenia, zgodnie z definicjg ,projektowania uniwersalnego” oraz trescig
dokumentéw:

0 Zarzagdzenie Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia
23 pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym
uwzglednieniem osdb o ograniczonej mobilnosci i percepcji;

o ,Standardy dostepnosci budynkéw dla os6b z niepetnosprawnosciami”
uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik. Wydany
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk.

Warszawa. Data wydania: 11.2017.

b. Zalozenia dotycz gce wyposa zenia

Projekt winien uwzglednia¢ szczeg6towo aranzacje oraz wyposazanie gtownie budynku
nowoprojektowanego z uwzglednieniem technologii poszczegolnych pomieszczen. W czesci
przebudowywanej nalezy uwzgledniac istniejgcy sprzet i urzadzenia. W przypadku zmiany
funkcji lub koniecznosci doposazenia pomieszczen nalezy wykona¢ rowniez odrebne
zestawienie i projekt aranzacje wnetrz dla istniejgcej czesci budynku.

Zestawienie wyposazenie wnetrz nalezy wykona¢ w podziale na wyposazenie state
(konieczne do zamontowania na etapie robét budowlanych) i wyposazenie ruchome (ktére

moze by¢ wyposazone po oddaniu obiektu do uzytkowania) wraz z uzasadnieniem podziatu.

c. Zatozenia dotycz ace instalacji
Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje oraz urzadzenia:

* instalacja centralnego ogrzewania:
wykonanie modernizacji (przebudowa/rozbudowa/dostosowanie) wezta cieplnego
dostarczajgcego czynnika grzewczego dla potrzeb: instalacji c.o. i c.w.u., zarbwno
nowej i starej czesci (dostosowanie parametréow wezta do projektowanych
instalaciji)

* instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub grawitacyjnej:
Nalezy zaprojektowac system wentylacji spetniajgcy aktualne przepisy, normy i
zasady wiedzy technicznej. Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Nalezy

przewidzie¢ reczne i automatyczne sterowanie systemem wentylacji. Ewentualne



centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone w system odzysku ciepta. W
toaletach nalezy przewidzie¢ system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylatorami  sterowanymi czujnikami ruchu. Jezeli przepisy pozwolg to
Zamawiajgcy preferuje wentylacje grawitacyjng. Ostatecznie decyduje projektant,
na podstawie przepisbw, norm, uzgodnien wiedzy technicznej itd. tak aby
spetnione byly wszelkie wymagania odnosnie wymian powietrza. Zamawiajgcy
zainteresowany jest najnizszym kosztem inwestycji rowniez pod tym wzgledem.
instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
Nalezy zaprojektowaé kompleksowo dla budynku nowoprojektowanego z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, uzgodnien, norm, przepisow, zasad
wiedzy technicznej itd.. Tak gdzie wynika to z technologii pomieszczen nalezy
przewidzie¢ punkty czerpalne wody zimnej i cieptej oraz odptywy kanalizacji.
instalacja hydrantowa wewnetrzna
Nalezy zaprojektowa¢ kompleksowo dla budynku nowoprojektowanego z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, uzgodnien, norm, przepiséw, zasad wiedzy
technicznej itd..
instalacja elektryczna :

— oSwietlenie boisk/a i placu zabaw — sterowanie oswietleniem na zasadzie
recznej, poprzez pilota, oswietlenie dozorowe sterowane przez wylgcznik
zmierzchowy, pozostata cze$¢ terenu w granicach objetych planem
zagospodarowania os$wietlona na zasadzie oswietlenia parkowego
sterowanego wylacznikiem zmierzchowym jak réwniez recznie (szczegoétowo

uzgodni¢ na etapie koncepcji),

instalacja oswietleniowa LED wraz z doborem opraw oswietleniowych i osprzetu
dla calego nowo projektowanego obiektu jak i przebudowywanego fragmentu
(natezenia os$wietlenia dostosowane do obecnie obowigzujgcych wymagan
normowych) ,

- instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego dla potrzeb
przebudowywanego jak i nowo projektowanego obiektu,

- instalacja gniazdowa 230 V, 400 V (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z doborem
osprzetu w zakresie niezbednym do funkcjonowania poszczegoinych
pomieszczen (zgodnie z aranzacjg pomieszczen i technologig pomieszczen)

- instalacje odgromowe, wyrbwnawcze, zabezpieczenia przepieciowe,

- rozwigzania narzucone ekspertyzami rzeczoznawcéw, jak i wynikajgce z

warunkéw technicznych, uzgodnien, aranzacji wnetrz, technologii, przepiséw

itd.



- wykonanie bilanséw mocy elektrycznej w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe
zasilenie projektowanego obiektu z sieci elektroenergetycznej istniejgcej
szkoty. W przypadku wystgpienia przekroczenn mocy umownej wystgpienie w
imieniu zamawiajgcego do Innogy z wnioskiem o zwigkszenie mocy umownej.
Zaprojektowanie przebudowy uktadu pomiarowego, sieci elektroenergetycznej
zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, zapisami umowy o przylgczenie
do sieci itd.

- przewiduje sie zaprojektowanie nowej rozdzielni giéwnej lub dostosowanie
istniejagcej (w zaleznosci od potrzeb),

» Instalacje niskoprgdowe:

— instalacja telefoniczna zgodnie z wymogami funkcjonalno - uzytkowymi dla
poszczegoblnych pomieszczeh dla fragmentu obiektu przebudowywanego jak i
nowo projektowanego,

— przylgcze telefoniczne do budynku nowo projektowanego jak i ewentualnie
czesci przebudowywanej (kompleksowe rozwigzanie tgcznosci telefonicznej w
oparciu o istniejgce numery miejskie i centrale telefoniczng),

- instalacje komputerowe (lgcza internetowe) zgodnie z wymogami
funkcjonalno-uzytkowymi dla poszczegélnych pomieszczen dla fragmentu
obiektu przebudowywanego jak i nowo projektowanego budynku,

— przylgcze internetowe (kompleksowe rozwigzania z doborem urzgdzen
aktywnych w celu uruchomienia sieci internetowej w pomieszczeniach jak
wyzej),

- rozwigzania multimedialne (projektor, nagtosnienie, ekran) w zaleznosci od
wymogow funkcjonalno - uzytkowych dla poszczegdllnych pomieszczen dla
fragmentu obiektu przebudowywanego jak i nowo projektowanego,

- sygnalizacja alarmowa w przypadku wtaman (obiekt nowo projektowany)

— monitoring cyfrowy (ciggi komunikacyjne w budynku nowo projektowanym)
wewnatrz budynku i na terenie zewnetrznym z ewentualnym dostosowaniem i

potgczeniem z istniejgcym (szczegoty do uzgodnienia na etapie koncepcji).

28. Uwagi ko ncowe:

Opracowanie we wszystkich branzach musi spetniaC wymogi projektu budowlanego,
wykonawczego jak i powinno by¢ zgodne z prawem zamowien publicznych. Powinno
rozwigzywa¢ w sposob kompleksowy potrzeby wynikajgce z charakteru obiektu,
rozwigzan przyjetych w kazdej z branz: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
elektrycznej, sanitarnej, drogowej i rozwigzah narzuconych w ekspertyzach, opiniach,

decyzjach, uzgodnieniach i wszelkich innych dokumentach i opracowaniach posrednich.



Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac w ilosciach przewidzianych w
umowie z wersjg elektroniczng. W zakres prac wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnien,
ekspertyz, warunkoéw technicznych, wtérnikbw geodezyjnych i innych niezbednych do
prawidlowego wykonania projektu. Opracowanie musi by¢ kompletne, umozliwi¢
uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie, jak i takze
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢ inne,
niewymienione powyzej roboty budowlane oraz wyposazenie, jezeli sg one niezbedne do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania projektowanego obiektu.  Kolorystyka
zewnetrzna i wewnetrzna wykonana wedlug uzgodnien z Zamawiajgcym i z
uzytkownikiem w fazie projektowania. Dla budynku i jego elementéw nalezy zapewnié
wlasciwe  parametry  wytrzymatosciowe, izolacyjnosci  cieplnej,  akustycznej,
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na rok 2021
(WT2021 tj. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie na rok
2021). Budynek nalezy zaprojektowaé tak, aby zostaty spelnione préby szczelnosci -
badanie szczelnosci budynku (zwane rowniez blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 /
ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci n50 < 1,5 1/h zgodnie z
zalgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Ewentualnie odstgpienie od wymogu szczelnosci budynku w uzasadnionej technicznie i
ekonomicznie sytuacji przedstawionej przez Projektanta i zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

UWAGA: Zamawiaj acy zastrzega sobie mo_zliwo $¢ zmian lub modyfikacji powy Zszych

zalecen i zalozen do projektowania na etapie procesu projektoweqo. Z miana lub

modyfikacja powy zszych zalece n musi by ¢ dokonana w formie pisemnej z konkretnym

uzasadnieniem dokonania tych modyfikacji lub zmian.

V. Obowigzujace przepisy i inne opracowania

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw, norm i

zasad aktualnej wiedzy technicznej. W szczegdlnosci tych zawartych w nastepujacych

aktach prawnych (aktualnych):

1.
2.

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,



10.

11.

12.

13.

14.
15.

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym,

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow,

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519
j-t. ze zm.)),

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 j.t. ze zm.),
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostepnej
przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczeg6lnym uwzglednieniem os6b o
ograniczonej mobilnosci i percepcji;

.Standardy dostepnosci budynkow dla os6b z niepetnosprawnosciami” uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik. Wydany przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania:
11.2017.

inne obowigzujgce przepisy wynikajgce z zakresu zadania w tym w szczego6lnosci z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, ochrony zabytkéw, ochrony $rodowiska i
oddziatywania budynku na dziatki sgsiednie.

wszystkie przepisy (rozporzadzenia) przywotane w ustawie Prawo Budowlane,

wszystkie przepisy prawne przywotane w uzgodnieniach, warunkach technicznych,

opiniach, decyzjach, postanowieniach.

oraz zasady aktualnej wiedzy techniczno-budowlanej w tym m.in.:

* normy techniczne,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane przez
Instytut Techniki Budowlanej

* wszystkie normy przywotane w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr pt.
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU)

* inne opracowania i specjalistyczne wytyczne branzowe w szczego6lnosci z

zakresu rozbudowy, przebudowy i budowy.

Opracowat OPZ dnia 05.02.20109r. :

Sprawdzit OPZ dnia 05.02.2019r. :



ZAt ACZNIK NR 1 do opisu przedmiotu zamoéwienia

dot. projektowania uniwersalnego i zapewnienia ¢giCi

Wymagane jest zapewnienie dogpu wraz z maliwoscia uzytkowania przez  osoby

0 ograniczonej mobilngci i percepcji do wszystkich podstawowych  funkcji  biektu

i jego otoczenia na réwni ze wszystkimi, zgodnie definicja ,projektowania uniwersalnego” oraz trescig
dokumentéw:

1. Zarzdzenia Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy 82/2617 z dnia 23 pdziernika 2017 r. w
sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznegos¥dary dosipnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla
pieszych ze szczegbélnym uwgghieniem os6b o ograniczonej mobidnbi percepcji. Dosfp online:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzarchwaly/Zarzadzenia/Prezydent m__st _Warszawy/
2018/luty/291 2018.htm

2. » Standardy dogpndsci budynkéw dla os6b z niepetnospravmiami” - uwzgbkdniajac koncepaj
uniwersalnego projektowania — poradnik. Wydany pradinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako
kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydaniaQiliz2Dos¢p online:
http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostegprigdf

3. ~Standardy dospnaici dla polityki spojnéci 2014 — 2020". Zakcznik nr 2 Standardy degtncsci dla
polityki spéjnaci 2014-2020 dotyere takich obszaréw jak: cyfryzacja, transport, destura, edukacja,
szkolenia, informacja i promocja wydany przez Miaistwo Inwestycji i Rozwoju. Data wydania 11.04.80
Doskp online:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/550@l1#Zznik_nr_2_do_Wytycznych
w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Dodatkowym rekomendowanym i uzupetniaj gcym dokumentem jest:

1. ,Wigcznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa.

Data wydania 11.2017. Dostep online:
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/\WW%C5%82%C4%85cznik-
projketowanie-bez-barier.pdf

Zamawiaj acy wymaga od Projektanta wykazania zapewnienia dost ~ epno s$ci poprzez
analiz e 8 kategorii w formie pisemnej i graficznej nast  epujacych obszaréw (w
zalezno$ci od zakresu opracowania inwestyciji):

1.0toczenie; 2.Parking; 3.Wejscie; 4.Komunikacja pozioma, 5.Komunikacja pionowa;
6.Pomieszczenia sanitarne; 7.Pomieszczenia (typu audytoryjne, do pracy, inne
pomieszczenia wynikajgce ze specyfiki obiektu); 8.0Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja
Z budynku.



