Zatgcznik nr
do Umowy i do SIWZ nr

Opis przedmiotu zamowienia

I. Obiekt — lokalizacja obiektu i stan istniej  acy:

Plac zabaw nad jeziorem Balaton, potozonym w okolicy ul. Gen. Romana Abrahama — czes¢
dziatki ew. nr 14/3 z obrebu 3-06-05.

Plac zabaw podzielony jest na dwie strefy — ,wodng” i ,|lgdowg”.

Strefa ,lgdowa”: zajmuje wiekszos¢ powierzchni placu zabaw. Umieszczone sg na niej
zabawki dla mtodszych dzieci o mniejszym wskazniku HIC (bezpieczniej strefy upadku). Na tej
czesci placu zabaw zastosowano nawierzchnie zwirowg stabilizowang z obrzezami ,eko-bord”.
Nawierzchnia w strefie | gdowej nie podlega wymianie. W dwdch miejscach, gdzie strefa
upadku jest wieksza, zastosowano nawierzchnie bezpieczng EPDM.

Strefa ,wodna”: wyraznie oddzielona sztywnymi geometrycznymi ramami jako — 2 koryta.
Obrzeza nawierzchni zwirowej sypkiej to krawezniki betonowe pokryte warstwg granulatu
EPDM. Umieszczona w tej strefie zabawki o wysokim wspétczynniku HIC.

Koryto 1 - Obecna nawierzchnia zwirowa sypka wykonywana jest ze zwiru frakcji 2-8mm,
warstwg ok. 50cm. Poziom zwiru zostat obnizony w stosunku do obrzezy o 12-15cm. Koryto
wytozone jest geowtdkning. Dno koryta jest wyprofilowane ze spadkiem w kierunku dotéw
chtonnych (3 szt.) 1x1x1m wypetnionych zwirem grubym. Nawierzchnia ta oznaczona jest
w projekcie na rysunku nr 2 jako strefy A, B, Ci D i podlega wymianie w zakresie: 70 m2
strefy A, calej strefy Bi D.

Koryto 2 - Obecna nawierzchnia sypka wykonywana jest z piasku, ktory petni funkcje
nawierzchni bezpiecznej a takze piaskownicy — hawierzchnia ta nie podlega wymianie

Obszar nawierzchni placu zabaw projektowanej do wymiany zaznaczono w projekcie na
rysunku nr 1 kolorem zo6ktym a na rysunku nr 2 jako strefa A, B, C i D. Jednak z powodu
niewystarczajgcej ilosci srodkoéw finansowych w obecnym zamowieniu zlecana jest wymiana
czesci strefy A oraz calej strefy B i D.

Na terenie placu zabaw znajduje sie 17 zabawek o roznej wielkosci i przeznaczeniu oraz kubiki
stuzgce do siedzenia i zabawy pokryte granulatem EPDM. Nad korytem, gdzie planowana jest
wymiana nawierzchni znajdujg sie takze drewniane pomosty.

Il. Inwestor-Zamawiaj acy :
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

lll. Nazwa zamowienia: Realizacja projektu ,Wymiana nawierzchni na placu zabaw w
parku nad Balatonem”

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
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IV. Przedmiotem zamdwienia jest:

1. NOWA NAWIERZCHNIA

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wylewanej zapewniajgcej amortyzacje w
trakcie ewentualnego upadku z urzgdzenia zabawowego. Grubos¢ nawierzchni jest
dostosowana do parametréw zaprojektowanych urzgdzen z podzialem terenu strefy.
Kolorystyka nawierzchni zostata dobrana tak, aby dopeti¢ wyposazenie placu zabaw oraz
morski charakter zalozenia projektowego. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z granulatu
gumowego polgczonego klejem  poliuretanowym jest nawierzchnig jednolitg i
wodoprzepuszczalng. Grubosé nowych warstw SBR i EPDM zaprojektowano dla konkretnej
technologii, nawierzchni poliuretanowej dla ktérej grubosci nawierzchni 40 i 120 mm
zapewniajg zadowalajacy poziom amortyzacji podczas upadku odpowiednio z wysokosci 0,5,
1,6 i 2,9 metra. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej technologii dla zapewnienia
zadowalajgcego poziom amortyzacji podczas upadku z wysokosci 1,6 ; 2,9 i 0,5 metra
popartego certyfikatem zgodnosci. Certyfikat bedzie wydany przez jednostke akredytowang
przez PCA majgca akredytacje w zakresie tej normy. W przypadku gdy certyfikat wskazuje na
inne niz w projekcie grubosci nawierzchni poliuretanowych zapewniajgce zadowalajgcy
poziom amortyzacji podczas upadku dopuszcza sie te grubosci przy odpowiedniej korekcie
grubosci warstwy zwiru, przy zachowaniu tej samej rzednej wierzchu nawierzchni oraz: 1 cm
grubosci EPDM, 15 cm kruszywa kamiennego 4-31 mm i 2 cm miatu kamiennego 0-4 mm.

strefa | Bezpieczna | Wysoko $¢ | Grubo $¢ Grubo $¢é Warstwa | Powierzchnia
wysoko §¢ | upadku nawierzchni | nowych zwiru do [m2]
upadku dla | HIC bezpiecznej | warstw usuni ecia
urzadzenia [mm] podbudowy | [mm]
[mm]

A 1,6m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm 70 m?

B 2,9m do 3,0m 120 mm 170 mm 290 mm 125 m?

D 0,5m do1,6m 40 mm 170 mm 210 mm 49 m?

Razem: 244 m?

Uwaga strefa C oraz cz e$¢ strefy A nie b edzie wykonywana w ramach niniejszego
zamoOwienia. Rysunek przedstawiaj acy zakres wykonania strefy A stanowi zal  gcznik do
opisu przedmiotu zaméwienia

e« Podbudowa

Zwir do usuniecia nalezy przeniesé do strefy C i A placu zabaw, a ilosci nie mieszczace
sie w strefie C i A nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 10 km z roztadunkiem na plac zabaw
Kamionkowskie Blonia Elekcyjne wjazd od ul. Terespolskiej/Augusta Poniatowskiego — ok.
30 m3.

- Podbudowe nalezy wykona¢ zachowujac istniejgce spadki w strone dotéw chtonnych
oznaczonych w projekcie na rysunku nr 2 literg D,

- Jako warstwe odwadniajgcg nalezy wykorzystaé istniejgcg nawierzchnie po zdjeciu
odpowiedniej dla strefy warstwy zwiru (grunt rodzimy — geowtdknina — zwir frakcji 8 -
10 mm).

- Podbudowa skfadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
(Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

0 Warstwa odwadniajgca — zwir istniejgcy 8 — 10 mm -gr.21-29cm
0 Tiluczeh kamienny 4 — 31 mm -gr.15cm
o0 Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego 0 —4 mm  -gr. 2 cm
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+ Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowa, dwuwarstwowg, bezpieczna.
Wykonana zostanie bezposrednio w miejscu objetym inwestycjg. Nawierzchnia ta jest odporna
na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla
wody.

Nawierzchnia musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny lub rownowazny, certyfikat
zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN
1177:2009 lub PN-EN 1177:2018-04, certyfikat na nawierzchnie musi by¢ wydany przez
jednostke akredytowang w PCA. Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca przedstawi badanie
krytycznej wysokosci upadku HIC dla poszczegdinych stref nawierzchni. Badanie bedzie
wykonane na koszt Wykonawcy zgodnie z ww. norma.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa
amortyzujgca wykonana jest z czarnego granulatu pochodzacego z recyklingu - jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. GArna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Wierzchnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiedni
efekt wizualny i kolorystyczny. Granulat obu warstw tgczony jest za pomocg Kleju
poliuretanowego. Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to 10mm. Grubos$¢ warstwy spodniej
SBR jest dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku HIC, odpowiedniego dla
kazdego urzadzenia wokét ktérego ma sie znajdowac nawierzchnia.

Rys. 1: Przekrdj przez granulaty SBR i EPMD

2. OBRZEZA/KRAWEZNIKI BETONOWE ISTNIEJACE — REWITALIZACJA

Istniejgce obrzeza/krawezniki nawierzchni bezpiecznej 19 x 30 cm nalezy zrewitalizowac¢
poprzez natozenie natryskowe warstwy ok 4mm granulatu EPDM na istniejgcg warstwe
wierzchnig. Istniejgce warstwy nalezy odpowiednio przygotowac i oczysci¢. Kolor RAL
dostosowaé¢ do nawierzchni stykajacej sie z powierzchnig. Dlugos¢ kraweznika ok 170 m.
wysokos¢ 12 — 15 cm ponad powierzchnie projektowang.

3. OBRZEZA/krawezniki BETONOWE POMIEDZY NAWIERZCHNIAMI

- Nalezy wykona¢ obrzeza/krawezniki betonowe wedtug rysunku, oddzielajgce strefy
pod urzadzeniami o réznych wysokosciach. Obrzeza/krawezniki betonowe powinny
by¢ odsuniete od istniejgcych kiadek o ok. 5 cm. Nawierzchnia miedzy kladkami
pozostaje istniejgca.

- Obrzezal/krawezniki betonowe, prefabrykowane 19,8 x 30 cm i diugosci ok. 1,00 m.
Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.
Grubos$c¢ fawy 10 cm + wyréwnanie do poziomu gruntu + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Goérne
powierzchnie faw wykonaé¢ ze spadkiem.

- Obrzeza/krawezniki betonowe ustawic¢ na tawach z zachowaniem 1 cm przerwy miedzy
poszczegoblnymi blokami dla swobodnego przeptywu wody.

- wykonanie nakladki na obrzezach/kraweznikach z nawierzchni poliuretanowej w
technologii jak nawierzchnia bezpieczna - SBR grubosci 2 cm EPDM grubosci 1 cm
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- llos¢: 0k.16,0 m.b.

4. OBRZEZA BETONOWE POD NAWIERZCHNIA

- Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wedtug rysunku, oddzielajgce strefe A od B o
réznych wysokosciach oraz oddzielenie zwiru od nawierzchni poliuretanowej w strefie
A. Obrzeza betonowe powinny oddziela¢ jedynie podbudowe poszczegodlnych stref i
znajdowac sie pod powierzchnig projektowanej nawierzchni bezpiecznej.

- Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm idlugosci ok. 0,75 m. Obrzeza
posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ fawy
10 cm + wyréwnanie do poziomu gruntu + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci o
10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie faw
wykonac ze spadkiem.

- Obrzeza betonowe ustawi¢ na fawach z zachowaniem 1 cm przerwy miedzy
poszczegodlnymi blokami dla swobodnego przeptywu wody.

- losé: 5 +12 m.b.

5. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

W miejscach prowadzonych robét nalezy odnowi¢ powierzchnie trawiastg, w szczegolnosci
teren narazony na ubytki w trakcie prac — pomiedzy korytem wymiany nawierzchni a
ogrodzeniem od strony jeziora.

SzczegOtowy zakres przedmiotu zamoOwienia okresla dokumentacja techniczna: PROJEKT
WYMIANY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM Goctaw — Praga-
Potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, czes¢ dziatki ew. nr 14/3 z obrebu 3-
06-05, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot.

Zatgcznik:

Rysunek 70 m2 nawierzchni bezpiecznej w strefie A do wykonania w ramach niniejszego
zlecenia.
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Zalgcznik do opisu przedmiotu zamowienia.

Rysunek 70 m2 nawierzchni bezpiecznej w strefie A do wykonania w ramach niniejszego
zlecenia. Kolorystyka i jej zwymiarowanie na nawierzchni zgodne z zatgczonym projektem -
rysunek nr 5.
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