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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1 WIdOk eIewaCJl frontowej po’rudnlowej wraz z zelbetowymi ,famaczami swiatta”




2. Widok naroznika potudniowo-zachodniego elewacji frontowe;

3. Widok elewacji szczytowej wschodniej




4. Widok elewacji podtuznej wschodniej
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9. Widok hallu na 3-im pietrze w segmencie A pom. nr A/ 3/17)
L T K

10. Widok sali lekcyjnej na poziomie -1 w segmencie A (pom. nr A/-1/05)

S

(pom. nr A/-1/06)




(pom. nr B/ 0/20

13. Widok Sali gimnastycznej na poziomie 0 w segmencie B (pom. nr B/ 0/20)




Il.  OPIS TECHNICZNY
1.0 INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

2.0 ADRES OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej

LXXIl Liceum Ogolnoksztatcgce

ul. Grochowska 346/348

03 — 838 Warszawa (Praga-Potudnie)
Powiat: m. st. Warszawa, Woj. Mazowieckie
Dziatka nr ew. 19, Obreb 3-02-05

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem NR 48/D-12/15 z dnia 19.03.2015 roku,
- uzgodnienia projektowe z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,

- dokumentacja archiwalna:

e [nstalacje sanitarne - technologia i automatyka. Projekt Budowlany Wykonawczy
Dokumentacja z maja 2014,

e Instalacje sanitarne - technologia i automatyka. STWIOR
Dokumentacja z maja 2014,

- mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,
- wizja lokalna,

- pomiary w terenie,

- dokumentacja fotograficzna.

4.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej
obiektu LXXII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Warszawie potozonego przy ul. Grochowskiej 346/348.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektonicznej elewacji,
rzutéw wszystkich kondygnacji oraz charakterystycznych przekrojéw budynku.
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5.0 USYTUOWANIE | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Opracowaniem objety jest wolnostojgcy budynek szkoty LXXII Liceum Ogodlnoksztatcgce
im. gen. Jakuba Jasinskiego w Warszawie potozony na dziatce nr ew. 19, obreb 3-02-05 w
Warszawie przy ul. Grochowskiej 274.

Obiekt ztozony jest dwdch przylegajgcych do siebie segmentéw: szesciu- kondygnacyjnego
segmentu A (z matg nadbuddéwka na dachu) i dwu- kondygnacyjnego segmentu B. Pierwsza czes$¢
posiada jedng kondygnacjg catkowicie podziemng i jedng cze$ciowo zagtebiong. Przyziemie drugiej
czesci jest zagtebione w obszarze jednej sali zajeé (efekt uksztattowania terenu).

W wyzszym segmencie budynku zlokalizowano sale lekcyjne i cze$¢ pomieszczen biurowych, w
nizszym sale gimnastyczne, pozostate sale zaje¢ oraz drugg cze$é pomieszczen biurowych. W tej
czesci znajduje sie réwniez sala teatralna umozliwiajgca wystawianie sztuk dla szerszej publicznosci,
nieczynna obecnie stotdwka, garaze oraz 2 mieszkania komunalne z osobnym wejsciem.

Charakterystycznym elementem obiektu sg betonowe ,tamacze swiatta” usytuowane na
elewacji frontowej, podkreslajgce horyzontalny kierunek budynku. Dodatkowym urozmaiceniem
fasad jest szara cegta przetamujgca monotonie tynku. Nad czescig A niegdys znajdowat sie taras, na
ktory prowadzi prostopadtoscienna bryta z lekko uniesionym, wysunietym zadaszeniem.

Gtéwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony potudniowej segmentu A i prowadzi z
ulicy Grochowskiej. Od strony wschodniej usytuowano boiska sportowe. Na dziatce znajdujg sie
liczne zadrzewienia, szczegdlnie od strony pétnocnej, gdzie istniejacy pas zieleni dosy¢ mocno
odcina teren liceum od ruchliwej ulicy.

Budynek wykonany jest metodg tradycyjng, murowang, ze stropodachem pokrytym papa
bitumiczna.

Do budynku doprowadzone sg niezbedne media dla prawidtowego funkcjonowania obiektu

6.0 DANE LICZBOWE

6.1 DANE OGOLNE

Budynek oddany do uzytku lata 50- te XX wieku

Dtugos¢ x szerokosé cz. A

62,2x13,9m

Dtugosc x szerokos¢ cz. B

46,8 x24,8 m

Powierzchnia netto budynku

5.645,8 m? (w tym 622,0 m? piwnic)

Powierzchnia uzytkowa 4.579,6 m*
(powierzchnie nie zawiera:

piwnicy, komunikacji, pom. techn., garazy)

Powierzchnia zabudowy 1.768,5 m*
Kubatura budynku 25.478 m*

llo$¢ kondygnacji naziemnych cz. A

5+nadbudowka na dachu

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych cz. B

2 (przyziemie czesciowo zagtebione)

llos¢ klatek schodowych 3
Podpiwniczenie 100% w czesci A
Wysokos¢ budynku cz. A cz.A~17m

Wysokos¢ budynku cz. B

cz.B7,20i11,30m

Przydziat budynku do grupy wysokos$ciowej

Sredniowysoki SW 12<h<25 m

Przeznaczenia budynku

uzytecznos$é publiczna,
szkota,
liceum ogdlnoksztatcace
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jasi%C5%84ski_(genera%C5%82)

Instalacje

kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa (nieczynna),
instalacja odgromowa

6.2 DANE KONSTRUKCYJNE:

Fundamenty

murowane

Sciany konstrukcyjne

cegta petna

Strop nad piwnica

strop odcinkowy z cegty
na belkach stalowych

Stropy miedzykondygacyjne

ptyty kanatowe - zeranskie

Dach ogélny

zelbetowy ptaski niewentylowany,
kryty papa bitumiczng,

Dach nad salg gimnastyczng

ptaski wentylowany
nad stropem zelbetowym,
przekryty ptytami korytkowymi,

Dach nad salg teatralng

zelbetowy ptaski niewentylowany
przekryty ptytami korytkowymi,

6.3 DANE WYKONCZENIOWE:

Sciany zewnetrzne

cegta petna otynkowana,
fragmenty oblicowane cegta silikatowa

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna)

w wiekszosci PCV,
czesciowo drewniana

Rynny i rury spustowe

blacha stalowa ocynkowana

Obrdbki blacharskie

blacha stalowa ocynkowana

Parapety zewnetrzne

blacha stalowa ocynkowana

Posadzki piwnica — betonowe i PCV
kondygnacje naziemne — PCV, parkiet
klatki schodowe - lastriko
pom. sanitarne - terakota
Sufity Tynk cementowo-wapienny
Izolacje termiczne brak
Izolacje przeciwwilgociowe brak danych
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6.4 KOTY WYSOKOSCIOWE POSZCZEGOLNYCH CZESCI BUDYNKU
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6.5 POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

PIWNICA -2 cz. A

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/-2/01 | Pomieszczenie magazynowe 79,81 gres
A/-2/02 | Pomieszczenie magazynowe 13,82 beton
A/-2/03 | Pomieszczenie magazynowe 61,70 deski
A/-2/04 | Pomieszczenie magazynowe 12,99 beton
A/-2/05 | Pomieszczenie magazynowe 30,52 ptytki lastriko
A/-2/06 | Pomieszczenie magazynowe 28,37 ptytki lastriko
A/-2/07 | Pomieszczenie magazynowe 63,71 ptytki PCV
A/-2/08 | Przytacze gazu 11,59 gres
A/-2/09 | Korytarz 11,50 terakota
A/-2/10 | Pomieszczenie magazynowe 8,46 terakota
A/-2/11 | Pomieszczenie magazynowe 8,67 terakota
A/-2/12 | Pomieszczenie magazynowe 6,86 terakota
A/-2/13 | Pomieszczenie magazynowe 63,39 beton
A/-2/14 | Pomieszczenie magazynowe 41,80 beton
A/-2/15 | Pomieszczenie magazynowe 13,15 ptytki PCV
A/-2/16 | Pomieszczenie magazynowe 19,20 ptytki PCV
A/-2/17 | Korytarz 22,75 ptytki PCV
A/-2/18 | Korytarz 36,12 ptytki lastriko
A/-2/19 | Klatka schodowa 18,19 lastriko
A/-2/20 | Hydrofornia 69,33 beton

razem 621,98

PIWNICA -1 cz. A

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/-1/01 | Przedsionek WC meskiego 7,44 terakota
A/-1/02 | WC meskie 12,74 terakota
A/-1/03 | Sala lekcyjna 47,08 parkiet
A/-1/04 | Zaplecze sali 15,34 parkiet
A/-1/05 | Sala lekcyjna 90,20 parkiet
A/-1/06 | Biblioteka 79,55 parkiet
A/-1/07 | Sala lekcyjna 39,07 ptytki PCV
A/-1/08 | Schowek 5,89 ptytki PCV
A/-1/09 | Sala lekcyjna 26,48 ptytki PCV
A/-1/10 | Pomieszczenie biurowe 12,57 ptytki PCV
A/-1/11 | Pomieszczenie biurowe 29,62 ptytki PCV
A/-1/12 | Pomieszczenie magazynowe 7,25 ptytki PCV
A/-1/13 | Pomieszczenie magazynowe 9,92 terakota
A/-1/14 | Schowek 1,90 ptytki PCV
A/-1/15 | WC personelu 3,46 terakota
A/-1/16 | Hall 182,90 ptytki PCV
A/-1/17 | Klatka schodowa gtéwna 10,18 lastriko
A/-1/18 | Klatka schodowa wejsciowa 6,34 lastriko
A/-1/19 | Ktadka hydroforni 14,02 ptyty stalowe
A/-1/20 | Pomieszczenie dozorcy 7,50 ptytki PCV
A/-1/21 | Pomieszczenie dozorcy 6,13 ptytki PCV
A/-1/22 | Natrysk dozorcy 1,88 terakota
A/-1/23 | WC dozorcy 1,40 terakota

razem 618,86
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PARTERO cz. A

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/ 0/01 | Przedsionek WC damskiego 7,44 terakota
A/ 0/02 | WC damskie 12,17 terakota
A/ 0/03 | Sala lekcyjna 47,71 ptytki PCV
A/ 0/04 | Zaplecze sali 15,24 ptytki PCV
A/ 0/05 | Sala lekcyjna 89,40 ptytki PCV
A/ 0/06 | Biblioteka 80,55 parkiet
A/ 0/07 | Czytelnia 26,74 parkiet
A/ 0/08 | Portiernia 13,17 parkiet
A/ 0/09 | Pomieszczenie biurowe 25,56 parkiet
A/ 0/10 | Pomieszczenie biurowe 14,31 parkiet
A/ 0/11 | Pomieszczenie biurowe 15,86 parkiet
A/ 0/12 | Pomieszczenie biurowe 14,54 parkiet
A/ 0/13 | Korytarz 7,06 ptytki PCV
A/ 0/14 | Pomieszczenie biurowe 18,49 ptytki PCV
A/ 0/15 | Przedsionek 1,40 ptytki PCV
A/ 0/16 | Pomieszczenie biurowe 12,93 ptytki PCV
A/ 0/17 | Pomieszczenie biurowe 11,04 ptytki PCV
A/ 0/18 | Schowek 1,37 ptytki PCV
A/ 0/19 | Pomieszczenie biurowe 16,52 ptytki PCV
A/ 0/20 | WC personelu 10,38 terakota
A/ 0/21 | WC personelu 4,04 terakota
A/ 0/22 | Schowek 1,78 ptytki PCV
A/ 0/23 | Hall 190,53 parkiet
A/ 0/24 | Klatka schodowa gtéwna 19,05 lastriko
A/ 0/25 | Klatka schodowa wejSciowa 17,44 lastriko
A/ 0/26 | Przedsionek wejSciowy 6,60 gres
razem 681,35
PIETRO 1 cz. A
nrpom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/ 1/01 | Przedsionek WC meskiego 4,85 terakota
A/ 1/02 | WC meskie 14,64 terakota
A/ 1/03 | Sala lekcyjna 47,67 ptytki PCV
A/ 1/04 | Zaplecze sali 14,80 ptytki PCV
A/ 1/05 | Sala lekcyjna 88,88 ptytki PCV
A/ 1/06 | Sala lekcyjna 54,08 parkiet
A/ 1/07 | Zaplecze sali 13,21 parkiet
A/ 1/08 | Sala informatyczna 55,42 parkiet
A/ 1/09 | Gabinet dyrekcji 25,24 parkiet
A/ 1/10 | Sekretariat 16,17 parkiet
A/ 1/11 | Gabinet dyrekgcji 24,30 parkiet
A/ 1/12 | Pomieszczenie pedagoga 16,19 parkiet
A/ 1/13 | Salka konferencyjna 16,20 parkiet
A/ 1/14 | Pokédj nauczycielski 72,36 parkiet
A/ 1/15 | WC damski 10,04 terakota
A/ 1/16 | WC personelu 3,86 terakota
A/ 1/17 | Schowek 1,77 ptytki PCV
A/ 1/18 | Hall 189,95 parkiet
A/ 1/19 | Klatka schodowa gtéwna 25,03 lastriko
razem 694,66
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PIETRO 2 cz. A
nrpom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/ 2/01 | Przedsionek WC meskiego 4,85 terakota
A/ 2/02 | WC meskie 14,63 terakota
A/ 2/03 | Sala lekcyjna 47,23 wykt. PCV
A/ 2/04 | Zaplecze sali 14,38 wykt. PCV
A/ 2/05 | Sala lekcyjna 88,16 wykt. PCV
A/ 2/06 | Sala lekcyjna 54,90 wykt. PCV
A/ 2/07 | Zaplecze sali 16,56 wykt. PCV
A/ 2/08 | Sala lekcyjna 54,90 wykt. PCV
A/ 2/09 | Sala lekcyjna 100,51 wykt. PCV
A/ 2/10 | Sala lekcyjna 54,93 wykt. PCV
A/ 2/11 | Zaplecze sali 16,67 wykt. PCV
A/ 2/12 | WC damski 10,21 terakota
A/ 2/13 | Magazynek sklepiku 1,02 ptytki PCV
A/ 2/14 | Zaplecze sklepiku 4,88 ptytki PCV
A/ 2/15 | Sklepik szkolny 5,92 ptytki PCV
A/ 2/16 | Hall 183,56 wykt, PCV
A/ 2/17 | Klatka schodowa gtéwna 25,03 lastriko
razem 698,34
PIETRO 3 cz. A
nr pom. | hazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/ 3/01 | Przedsionek WC meskiego 4,93 terakota
A/3/02 | WC meskie 14,57 terakota
A/ 3/03 | Sala lekcyjna 48,66 wykt. PCV
A/ 3/04 | Zaplecze sali 14,06 wykt. PCV
A/ 3/05 | Sala lekcyjna 91,17 wykt. PCV
A/ 3/06 | Sala lekcyjna 83,33 wykt. PCV
A/ 3/07 | Przedsionek zaplecze sali 5,20 wykt. PCV
A/ 3/08 | Zaplecze sali 9,64 wykt. PCV
A/ 3/09 | Sala lekcyjna 57,64 wykt. PCV
A/ 3/10 | Sala lekcyjna 55,56 wykt. PCV
A/ 3/11 | Zaplecze sali 18,24 wykt. PCV
A/ 3/12 | Sala lekcyjna 55,22 wykt. PCV
A/ 3/13 | Zaplecze sali 16,91 wykt. PCV
A/ 3/14 | WC damski 9,78 terakota
A/3/15 | WC personelu 4,07 terakota
A/ 3/16 | Schowek 17,00 wykt. PCV
A/3/17 | Hall 193,02 parkiet
A/ 3/18 | Klatka schodowa gtéwna 17,03 lastriko
razem 716,03
PIETRO4 cz. A
nrpom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
A/ 4/01 | Klatka schodowa 5,00 lastriko
A/ 4/02 | Wentylatornia 19,64 beton
A/ 4/03 | Pokéj 14,59 pytki PCV
razem 39,23
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PIWNICA -1 cz.B

nrpom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
B/-1/01 | Pomieszczenie biurowe 14,81 ptytki PCV
B/-1/02 | Pomieszczenie magazynowe 25,21 ptytki PCV
B/-1/03 | Pokdj mieszkalny 13,44 wykt. dywan.
B/-1/04 | Pokdj mieszkalny 16,76 wykt. dywan.
B/-1/05 | Kuchnia 5,02 terakota
B/-1/06 | Przedpokdj 3,06 terakota
B/-1/07 | tazienka 4,99 terakota
B/-1/08 | Korytarz 3,73 lastriko
B/-1/09 | Przedsionek 2,55 lastriko
B/-1/10 | Kuchnia 4,90 terakota
B/-1/11 | Przedpokdj 2,94 panele
B/-1/12 |tazienka 4,97 terakota
B/-1/13 | Pokdj mieszkalny 17,30 panele
B/-1/14 | Przedpokdj 2,86 panele
B/-1/15 | Pokdj mieszkalny 10,91 panele
B/-1/16 | Pokdj mieszkalny 11,76 panele
B/-1/17 | Magazyn 19,44 lastriko
B/-1/18 | Jadalnia 99,56 wykt. PCV
B/-1/19 | Magazynek kuchni 2,75 lastriko
B/-1/20 | WC personelu 1,44 lastriko
B/-1/21 | Korytarz 8,45 lastriko
B/-1/22 | Przedsionek wejscia do kuchni 16,21 lastriko
B/-1/23 | Zmywalnia 5,27 terakota
B/-1/24 | Przygotowalnia 6,50 lastriko
B/-1/25 | Kuchnia 20,84 lastriko
B/-1/26 | Sala sitowni 91,98 wykt. dywan.
B/-1/27 | Sala zaje¢ 47,69 wykt. PCV
B/-1/28 | Zaplecze sali zajec 5,79 wykt. PCV
B/-1/29 | Magazyn 11,21 wykt. dywan.
B/-1/30 | Przedsionek 3,92 wykt. PCV
B/-1/31 | Magazyn 10,03 wykt. PCV
B/-1/32 | Sala zajec 116,53 wykt. dywan.
B/-1/33 | Magazynek 3,27 wykt. PCV
B/-1/34 | Hall 28,60 lastriko
B/-1/35 | Korytarz 78,33 wykt. PCV
B/-1/36 | Klatka schodowa 15,96 lastriko
B/-1/37 | Garaz 18,02 beton
B/-1/38 | Garaz 18,37 beton
B/-1/39 | Garaz 18,08 beton

razem 793,45
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PARTER 0 cz.B

nrpom. | nazwa pomieszczenia pow. w m2 posadzka
B/ 0/01 | Pomieszczenie biurowe 15,61 ptytki PCV
B/ 0/02 | Pomieszczenie biurowe 12,11 ptytki PCV
B/ 0/03 | Przedsionek 1,45 ptytki PCV
B/ 0/04 | Magazynek 2,23 ptytki PCV
B/ 0/05 | Pomieszczenie biurowe 13,26 ptytki PCV
B/ 0/06 | Przedsionek 1,48 terakota
B/ 0/07 | Gabinet lekarski 20,40 terakota
B/ 0/08 | Korytarz 22,12 wykt. PCV
B/ 0/09 | Przedsionek 3,56 terakota
B/ 0/10 | Przebieralnia 14,01 terakota
B/ 0/11 | Przebieralnia 11,42 terakota
B/ 0/12 | Natryski 9,10 terakota
B/0/13 | WC 2,12 terakota
B/0/14 | WC 2,06 terakota
B/ 0/15 | Natryski 8,96 terakota
B/ 0/16 | Przebieralnia 11,00 terakota
B/ 0/17 | Przedsionek 3,63 terakota
B/ 0/18 | Pokoj treneréw 14,63 wykt. PCV
B/ 0/19 | Magazyn pitek 7,72 lastriko
B/ 0/20 | Sala gimnastyczna 327,09 parkiet
B/ 0/21 | Magazyn sprzetu 18,11 parkiet
B/ 0/22 | Korytarz 31,80 wykt. PCV
B/ 0/23 | Klatka schodowa 16,07 lastriko
B/ 0/24 | Hall teatru 25,41 lastriko
B/ 0/25 | Sala teatralna 150,16 ptytki PCV
B/ 0/26 | Garderoba teatralna 19,05 wykt. PCV
B/ 0/27 | Garderoba teatralna 17,34 wykt. PCV

razem 781,90

7.0 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Uwaga: stan techniczny zelbetowych zaluzji zewnetrznych na elewacji frontowej budynku
jest bardzo zty zagrazajacy zyciu i zdrowiu uzytkownikéw budynku w zwigzku z powyzszym
elementy te wymagajg demontazu.

W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przegladu i oceny stanu technicznego stwierdzono
nastepujacy stan techniczny budynku:

- konstrukcja budynku:

bez widocznych odksztatcen, spekan; na scianach zewnetrznych wystepujg lokalne przebarwienia i
zawilgocenia wynikajgce z wieloletniej eksploatacji budynku, powstate prawdopodobnie w skutek
zbyt duzych wspétczynnikdw przenikania ciepta;

stan techniczny konstrukcji ocenia sie jako dobry; tylko w jednym pomieszczeniu w czes$ci B
(oznaczonym na rysunkach pod nr B/-1/32), ktérego posadzka znajduje sie ponizej poziomu terenu,
stwierdzono znaczne zawilgocenia $cian zewnetrznych, co moze wskazywaé na uszkodzenie badz
brak wtasciwej izolacji $cian zagtebionych w gruncie,
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- wykonczenie wewnetrzne:

sale lekcyjne i ich zaplecza oraz pomieszczenia biurowo- administracyjne i hole rekreacyjne
w czesci A — czes¢ (gérne pietra) po remoncie w stanie bardzo dobrym, czes¢ przed
remontem w stanie wystarczajgcym,

piwnice na poziomie -2 — cze$¢ pomieszczen zdewastowanych, wymagajacych
uporzadkowania, tynkowania i malowania,

sale zaje¢, sala gimnastyczna, sala teatralna, pomieszczenia biurowe i mieszkalne oraz sala
stotowki w czesci B — w stanie dobrym, za wyjatkiem sali nr B/ -1/32 (patrz uwagi powyzej),
pomieszczenia sanitarne w catym obiekcie — biaty montaz oraz glazura i terakota w stanie
dobrym,

zaplecze kuchenne — niefunkcjonujace, wymagajgce remontu,

pomieszczenia techniczne w piwnicy i pomieszczenia wyjscia na dach — zniszczone,
wymagajace remontu,

- stolarka okienna i drzwiowa:

stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na nowg stolarke PCV

stan techniczny bardzo dobry;

okna w czesci nadbuddéwki wyjscia dachowego: drewniane stan techniczny zty;
drzwi zewnetrzne wejsciowe - stan techniczny bardzo dobry,

drzwi w czesci nadbudoéwki wyjscia dachowego: drewniane stan techniczny zty;

- obrébki blacharskie: stan techniczny zty,

- opaska techniczna wokot budynku: kostka betonowa/ ptyty chodnikowe/wylewka betonowa/brak
w stanie techniczny dostatecznym lub ztym

- cokét: stan techniczny dostateczny/zty,

- rynny i rury spustowe: stan techniczny zty,

- schody zewnetrzne wejscia gtdwnego: stan techniczny dostateczny,

- schody zewnetrzne oraz rampa segmentu B: stan techniczny zty,

- balustrady i pochwyty schodéw zewnetrznych: stan techniczny zty (nie spetniajg obowigzujgcych
norm dot. wysokosci i rozstawu szczebelkow),

- instalacja odgromowa mocowana na Scianach zewnetrznych i dachu: stan techniczny dobry,

- oprawy Swietlne: stan techniczny dobry/dostateczny,

- zadaszenie wejscia gtdwnego do budynku: stan techniczny dobry,

- zadaszenie wejscia bocznego segmentu B: stan techniczny zty,

- kratki wentylacyjne w licu Sciany: stan techniczny zty.

Opracowata
mgr inz. arch. Marzenna Dragun
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marzenna Dorota Dragun
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3651/Gd/ 88,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0118.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0118-748Y-424B-Y7CE-8668

¥
Or

—

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0517 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 429/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity z 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Jacek Pawel Bosiacki
urodzony w dniu 18.06.1983 r. w Gdyni
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kiory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca iceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji Komisii Kopisiji Komisji Komisiji
(.7 — : G WL‘ ,) / 4
Elzbieta i na Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

- | ZA ZGODNOSG

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Pawel Bosiacki, 81-846 Sopot, Kopemika 4/6 NN AR R e

2. Gdy decyzia stanie sie ostateczna: ZQ(\;L:;.AT_{;M
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Pawet Bosiacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 429/POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1233.

Cztonek czynny od: 13-02-2013 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1233-23BE-112E-2A4A-E61F 2/ ZC0DNOSE
ORYCINALEM

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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