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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej nr 120 w Warszawie przy
ul. Miedzyborskiej 70. Celem opracowania jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz
przedstawienie rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie tych warunkoéw w stosunku do wymagan
przepiséw, z uwzglednieniem niezgodnosci niemozliwych do usunigcia ze wzgledéw technicznych.
W budynku planowana jest przebudowa, w zwigzku z wystepujacymi warunkami zagrozenia dla
zycia ludzi.

2. Informacje ogolne. Ogolna charakterystyka budynku.

Budynek w ktorym miesci si¢ szkota podstawowa potaczony jest jednokondygnacyjnym Iacznikiem
z XLVII Liceum Ogdlnoksztatcacym im. Stanistawa Wyspianskiego. Ekspertyza swoim zakresem
obejmuje jedynie cz¢$é zajmowang przez Szkole Podstawowg nr 120. Liceum stanowi odrgbna
placowke dydaktyczng i jest poza zakresem opracowania.

Do szkoly uczeszcza ok. 500 ucznidow z czego, czesS¢ jest niepetnosprawna ruchowo (z réznym
stopniem niepetnosprawnosci) — dwoch ucznidéw porusza si¢ na wozkach inwalidzkich.
Analizowany budynek usytuowany jest na ogrodzonej dzialce w rejonie ulic Miedzyborska,
Cyraneczki i Tadeusza Sygetynskiego w Warszawie. Budynek zostal wzniesiony pod koniec lat 50
tych XX w i nadbudowany o jedng kondygnacj¢ pod koniec lat 90-tych XX w.

Budynek pieciokondygnacyjny (z poddaszem nieuzytkowym), w tym jedna kondygnacja podziemna
(catkowicie podpiwniczony), uktad pomieszczen trojtraktowy.

Konstrukcja

e Fundamenty — zelbetowe oraz ceglane i betonowe.

e Sciany piwnic zewnetrzne - z cegly pelnej na zaprawie cementowej z tynkiem, ocieplenie od
wewnatrz i cokotem betonowym od zewnatrz - ocieplenie od zewnatrz styropianem grub.
6 cm + tynk cementowy na siatce.

e Sciany piwnic wewnetrzne z cegly pelnej grub. 12 cm i 25 cm z obustronnym tynkiem.

o Sciany zewnetrzne parteru I i II pietra - z cegly pelnej grubosci 51 i 38 cm z obustronnym
tynkiem.

o Sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru I i II pictra grubosci 38 i 64 cm z cegly
pelnej z obustronnym tynkiem.

e Sciany zewnetrzne III pigtra warstwowe grubosci 34 cm - od zewnatrz welna mineralna 10
cm od wewnatrz bloczki z betonu komérkowego grub. 24 cm.

e Sciany wewnetrzne nosne i kominowe III pigtra (nadbudowa) z cegly pelnej grub. 25 cm, 38
cm, 51164 cm

e Stropy nad piwnica, parterem i I pigtrem - typu DMS; w czesci przy klatce schodowej nad I1
pietrem wylewane zelbetowe grubosci 10 cm

e Strop nad III pictrem o konstrukcji stalowej, o rozpigtos¢ modularnej
6,0 i 3.0 m z podwieszonym sufitom z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
typu GKF grub. 12,5 mm
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e Dach - dwuspadowa wiezba dachowa stalowa.

e Pokrycie dachu z blachy stalowej dachowkowej ocynkowanej i powlekanej na
tatach 4,5 x 5. w kolorze czerwonym lub brgzowym.

e Klatki schodowe — zelbetowe wylewane.

e Szyb dzwigowy — dobudowany do zewngtrznej $ciany szczytowej.

W opisie do projektu nadbudowy budynku znajduje sie zapis:

» Uwaga: - elementy stalowe wigzby dachowej malowa¢ farbami zwigkszajgcymi odpornosé ogniowg
konstrukcji. Zabezpieczenie drewna, elementéw wigzby dachowej - Srodkiem grzybobdjczym
i przeciwogniowym FOBOS M-2 zgodnie z instrukcjq.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i jest zaprojektowany w ,,C" klasie
odpornosci ogniowej.”

Instalacje:
¢ wodno-kanalizacyjna,

wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52, z wezem plasko sktadanym,
gazu ziemnego (kuchnia)

centralnego ogrzewania z wezla cieplnego - piwnica,

elektryczna,

przeciwpozarowy wylgcznik pradu — lokalizacja - parter,

podswietlane znaki ewakuacyjne na korytarzu i klatce schodowe;j,

odgromowa,

wentylacja grawitacyjna,

® S & S & S & o o

wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach kuchni i jadalni — wentylatory kanatowe przy
wyciggach miejscowych w kuchni i zlokalizowane na dachu.

Dane charakterystyczne :

¢ powierzchnia zabudowy 1198 m2

¢ powierzchnia uzytkowa 3003 m2

¢ wysokos¢ do stropu nad ostatnig kondygnacjg wraz z ociepleniem ok. 14,0 (16,00 m
do kalenicy)

Przeznaczenie poszczegdlnych kondygnacii.

e piwnica - szatnie, magazyny podrgczne, wezel cieplny, archiwum podreczne, zaplecze kuchni z
magazynami Zywnosci, maszynownia dzwigu.

e Parter, I, I1 i III p - pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne, jadalnia z
50 miejscami dla uczniéw na parterze, kuchnia, sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka,
swietlice.

W piwnicy i na parterze znajduje si¢ pomieszczenie i klatka schodowa opisane w czesci graficznej

»P0za zakresem”. Ta czesé budynku nie jest obecnie uzythowana, jednoczesnie jest oddzielona od

czgsci uzytkowanej Scianami pelnymi. Do czgsci tej prowadzi odrebne wejscie z zewngtrz.
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Kondygnacje budynku tgcza dwie klatki schodowe oznaczone jako KL1 i KL2, schody z piwnicy na
parter zlokalizowane w szatni i kuchni oraz dzwig osobowy zlokalizowany w p6inocnym skrzydle
szkoly o napedzie hydraulicznym.

Kuchnia na poziomie piwnicy jest oddzielona od pozostatej czesci budynku $cianami petnymi.

4. Charakterystyka pozarowa.

4.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony - ze wzgledu na wysokos¢
zakwalifikowany jako $redniowysoki (SW). Wysokos¢ budynku wynosi ok. 14,0 m.

4.2 Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtosci od sasiednich budynkéw wynosza:
— od poludnia - ok. 27 m od budynku wielorodzinnego budynku mieszkalnego
— od pétnocy — poprzez tacznik o dlugosci ok. 14 m, budynek sgsiaduje z budynkiem liceum
ogolnoksztatcgcego
- od wschodu — boisko szkolne
— od zachodu - ok. 27 m od wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Ww odlegtosci sg zgodne z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W korytarzu
piwnicy, przy szatniach znajduje si¢ maszynownia dzwigu ze zbiornikiem oleju. Maszynownia jest
wydzielona drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej E 60.

4.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie przekracza 500 MJ/m?, a w
maszynowni windy ok. 1000 MJ/m?. Maszynownia windy ze zbiornikiem oleju jest zamknigta
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej E 60.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Budynek zawiera strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystgpujg pomieszcezenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
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4.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi

w budynku $redniowysokim (SW) wynosi 5000 m? dla kondygnacji nadziemnych i 2500 m2 dla
kondygnacji podziemnych. Poniewaz w chwili obecne;j strefa pozarowa (ZL III) obejmuje réwniez
kondygnacje¢ podziemna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m2. Z piwnicy
nie ma bezposrednich wyj$¢ na zewngtrz.

Powierzchnia uzytkowa analizowanej czesci budynku wynosi 3003 m2 i stanowi on jedna strefe
pozarowa.

Sasiedni budynek XLVII Liceum Ogdlnoksztalcace im. Stanistawa Wyspianskiego potgczony jest z
analizowanym budynkiem parterowym Iacznikiem, o dtugosci ok. 14,0 m. Lacznik, od strony

ul. Migdzyborskiej jest czesciowo przeszklony i stanowi wspdlne wejscie gtéwne dla obu budynkoéw.
Drzwi z tacznika do obu budynkéw - zwykle — bez odpornosci ogniowe;.

Piwnica nie jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych $cianami REI 60 i drzwiami EI 30 jak jest
to wymagane przepisami techniczno-budowlanymi.

Zesp6t magazynéw w piwnicy nie jest oddzielony jako odrgbna strefa pozarowa, od pozostatej czesci
piwnicy z szatniami oraz od czesci nadziemnej budynku.

4.8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z obecnie obowiazujagcymi przepisami, dla budynku $redniowysokiego (SW) ze strefa
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, wymagana jest klasa B odpornosci
pozarowej (dotyczy kondygnacji poziemnej i kondygnacji nadziemnej budynku).
Poszczegolne elementy budowlane (w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej) powinny
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) oraz powinny spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

e glowna konstrukcja no$na — R 120;

e $ciana zewnetrzna — EI 60;

e Sciana wewnetrzna - EI 30;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30; .

e stropy migdzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi — REI 60

uzyte oznaczenia

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Biorac pod uwage opisana wyzej konstrukcje budynku nalezy stwierdzié, ze spelnia on powyzsze
wymagania. Wyjatek stanowig:
1) konstrukcja dachu i konstrukeji przekrycia dachu — w projekcie przebudowy z roku 1997
przyjeto — zgodnie z obowiazujacymi wowczas przepisami techniczno-budowlanymi - dla
projektowanej nadbudowy klas¢ C odpornosci pozarowej, w ktérej klasa odpornosci ogniowej
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konstrukcji dachu powinna wynosi¢ 15 minut. Jak wynika z opisu technicznego do projektu
przebudowy budynku, stalowe elementy konstrukcji dachu zostaly zabezpieczone farbg
ogniochronng, a drewniane elementy wiezby dachowej zostaly zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym Fobos M-2.

2) strop na ostatnia kondygnacjg - nad III pigtrem zostal wykonany strop o konstrukcji stalowe;j
o0 rozpigto$¢ modularnej 6,0 i 3.0 m z podwieszonym sufitom z plyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych typu GKF grub. 12,5 mm — brak informacji o klasie odporno$ci ogniowej ww
ustroju.

3) wyjscie na poddasze nieuzytkowe prowadzi poprzez klape wylazowa z pomieszczenia
gospodarczego nr 317 na III p. Klapa wykonana jest z drewna i nie posiada odpornosci
ogniowe;j.

4) Sciany wydzielajace pomieszczenie socjalne przy szatniach w piwnicy wykonane sg z drewna
i materialow drewnopochodnych.

5) S$ciana pomieszczenia portierni na parterze z przeszkleniem — okno zwykte ~ bez odpornosci
ogniowe;j.

6) maszynownia windy z magazynem oleju zlokalizowana w piwnicy przy szatniach, zamknigta
jest drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej E 60 zamiast EI 60.

7) piwnica nie jest oddzielona o kondygnacji nadziemnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

8) w Scianach zewnetrznych klatek schodowych znajdujg si¢ okna (bez odpornosci ogniowej)
usytuowane prostopadle do $cian z oknami korytarza na parterze. Odlegto$é miedzy oknami
wynosi ok. 2m przy odleglo$ci wymaganej przepisami rownej 4m.

4.9 Warunki ewakuacji.

1) Do ewakuacji pionowej w budynku stuza dwie klatki schodowe oznaczone jako K1 i K2. Klatki
schodowe znajdujg si¢ w centralnej czesci budynku i majg wspdlne spoczniki pigtrowe.

e Klatka schodowa K1 - péinocna o zasiegu piwnica - IIl p, o szerokosci biegéw 100 - 139 cm,
i szerokosci spocznikéw 120 - 130 cm — spocznik miedzypietrowy III/II p zaweza kaloryfer
do ok. 100 cm

e Klatka schodowa - K2 potudniowa o zasi¢gu parter — III p, szerokos¢ biegéw 100 - 139 cm,
i szerokosci spocznikow 120 - 130 cm — spocznik miedzypietrowy III/II p zaweza kaloryfer
do ok. 100 cm

2) Wyjscie z obydwu klatek schodowych prowadzi na zewnetrz przez wiatrotap z dwoma parami
drzwi o szerokosci 180 cm (2x90cm) kazde.

3) Klatki schodowe K1 i K2 sg otwarte (nie zamykane drzwiami), brak urzadzen oddymiajacych lub
stuzacych do usuwania dymu.

4) Schody z parteru do szatni (strona péinocna) - stanowiace droge ewakuacji z piwnicy - sa otwarte
zardwno na poziomie parteru jak i piwnicy. Szeroko$¢ schodéw zaweza do ok. 100 cm obudowa
rur ¢.0. wykonana z materiatléw drewnopochodnych o nieznanym stopniu palnosci.

5) Szerokos¢ spocznika schodow taczacych kuchnie z zapleczem magazynowym w piwnicy wynosi
ok. 60 cm przy szerokosci wymaganej przepisami rownej 80 cm.

6) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy mozliwosci ewakuacji w jednym kierunku jest obecnie
znacznie przekroczona i wynosi ok. 66 m, z sal lekcyjnych na ITI p, w tym ok. 31 m na poziomym
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odcinku, dalej klatkg schodowa K1 lub K2 do wyj$cia na zewngtrz budynku przez wiatrotap.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojscia, dla analizowanego
budynku wynosi 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomym odcinku.

7) Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza w zadnym przypadku
dlugosci dopuszczalnej tj. 40 m

8) Szeroko$¢ drzwi do niektérych pomieszczen wynosi 80 cm, przy szerokosci wymaganej roéwnej
90 cm.

9) Szeroko$¢ korytarzy wynosi od 2,8 - 3,0 m, a wysokos¢ 3,2 m.

10) Dlugos¢ korytarzana I, I1 i Il p wynosi ok. 55 m, a na parterze ok. 70 m. Zgodnie z wymaganiami
przepisdw korytarze o dlugosci przekraczajacej 50 m powinny by¢ podzielone na odcinki
drzwiami dymoszczelnymi (Sm).

11)Na $cianach klatek schodowych z III na II p znajduje si¢ boazeria z drewna i materiatéw
drewnopochodnych, o nie znanym stopniu palnosci.

12) Wysokos¢ przejscia w szatni (piwnica) gdzie prowadzi droga ewakuacyjna, na szerokosci ok. 250
cm ograniczajg do ok. 185 cm. rury c.o.

13) Wysokos¢ wejscia z klatki schodowej K 1 do piwnicy ogranicza nadproze do ok. 185 cm.

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejécia instalacyjne, zlokalizowane w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych zostang wyposazone w przepusty ogniochronne o
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian
tego pomieszczenia (np. wentylatornia w piwnicy).

4.11 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek jest lub zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

- system sygnalizacji pozarowej (ochrona calkowita) — system nie jest w budynku wymagany —
jest przewidziany jako rozwigzanie zamienne — ponadstandardowe; przewiduje si¢ zainstalowane
ww systemu z sygnalizatorami akustycznymi w ograniczonym zakresie min. w piwnicy,
korytarzach czesci nadziemnej i klatkach schodowych; centrala SSP zostanie zlokalizowana w
portierni na parterze; system zostanie podtaczony do monitoringu pozarowego PSP;

- samoczynne urzadzenia oddymiajace — wymagane przepisami — klatki schodowe po obudowie
Scianami i zamknieciu drzwiami zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajace lub
zabezpieczajace przed zadymieniem;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 — wymaganie wynika wprost z
przepisow — w budynku znajdujg si¢ hydranty 52 z wezem plasko skladanym; brak zaworu
pierwszenstwa, odcinajgcego pobory sanitarne w przypadku uzycia hydrantu wewnetrznego

- przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) — wymagany - zlokalizowany na parterze w
sasiedztwie wejscia gldwnego.
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- awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wylacznie §wiatlem sztucznym; budynek jest wyposazony pod$wietlane znaki ewakuacyjne.
Lampy umieszczone sa na korytarzach, klatkach schodowych i w piwnicy. Jako rozwigzanie
zamienne przewiduje sie¢ wyposazenie korytarzy i klatek schodowych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix

Projektowane instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o odrgbne

projekty, uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.12 Instalacje.

4.12.1 instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociaggowa przeciwpozarows z hydrantami 52 z wezem
plasko sktadanym. Brak zaworu pierwszenstwa odcinajgcego pobory sanitarne w przypadku uzycia
hydrantu wewnetrznego.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek powinien by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne
25 z wezem pOlsztywnym. Instalacja powinna by¢é wyposazona w zawor pierwszenstwa odcinajgcy
pobory sanitarne w przypadku uzycia hydrantu wewnetrznego.

4.12.2. Instalacja elektryczna.

Piony instalacji elektrycznej prowadzone sa pod tynkiem, na parterze w korytarzu poblizu wyjscia z
klatek schodowych znajduje si¢ gléwna tablica rozdzielcza energii elektrycznej. Przycisk
przeciwpozarowego wylgcznika pradu znajduje si¢ na parterze w sasiedztwie portierni.

4.12.3 Instalacja gazu ziemnego.
Gaz doprowadzony jest do kuchni, gléwny zawér gazu znajduje si¢ na $cianie zewngtrznej budynku
lokalizacje przedstawiono w czesci graficznej.

4.12.4 Wentylacja.

Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Kuchnia i jadalnia sa wyposazone w
wentylacje mechaniczng — wentylatory kanatlowe znajduja si¢ przy wyciagach miejscowych w kuchni
oraz na wyrzutniach dachu.

4. 13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice, zgodnie z normatywem - 2 kg $rodka gasniczego zawartego w
gaénicy przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, z zapewnieniem wymaganego
dostepu.

4.14 Zaopatrzenie w wod¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynoszaca 20 dm>/s, zapewniaja hydranty
zewngetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — lokalizacje¢ hydrantéw przedstawiono
w czesci graficznej.
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4.15 Drogi pozarowe.

Do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pozarowa zapewniajaca dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Droge pozarowa stanowi ul Miedzyborska
przebiegajaca rownolegle do dtuzszego boku budynku w odleglosci ok. 22 m.

Z ww ulicy wykonano utwardzony wjazd o szerokosci ok. 5m w stron¢ wejscia gléwnego do
budynku. Z ww odcinka mozliwy wjazd i wyjazd przez cofanie na odcinku < 15m.

Glowne wejscie do budynku jest potaczone z droga pozarowsg utwardzonym dojscie o dlugosci
ok. 18 m. Po wejsciu do budynku mozliwe jest dojscie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe;.

Istniejgca droga pozarowa nie spelnia wymagan przepiséw w zakresie odleglosci od $cian —
dopuszczalna odleglos¢ wynosi 15 m. Ponadto pomiedzy drogg pozarows, a $ciang budynku
wystepuja wysokie, rozlozyste drzewa uniemozliwiajace dziatanie drabin lub podnosnikdw.

S. Zakres niezgodnosci z przepisami.
5.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepujg nastepujgce niezgodnoscei:

1) Nadbudowa budynku o jedng kondygnacje wykonana w latach 90 — tych XX w. zostala
zaprojektowana w klasie C odpornosci pozarowej tj. zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi wowczas obowigzujacymi. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu i
przekrycia dachu jest mniejsza niz wymagana przepisami obowigzujacymi obecnie. W projekcie
przebudowy z roku 1997 przyjeto klase C odpornosci ogniowej budynku, w ktérej odpornosé
ogniowa konstrukcji nosnej dachu powinna wynosi¢ 15 minut. Jak wynika z opisu technicznego
do projektu przebudowy budynku stalowe, elementy konstrukcji dachu zostaty zabezpieczone
farbg ogniochronng, a drewniane elementy wiezby dachowej zostaly zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym Fobos M-2.

Strop na ostatnia kondygnacja - nad III pigtrem zostat wykonany strop o konstrukeji stalowej,
o rozpigtos¢ modularnej 6,0 i 3.0 m z podwieszonym sufitom z plyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych typu GKF grub. 12,5 mm — brak informacji o klasie odpornosci ogniowej ww
ustroju.

Zgodnie z § 212 (9.1) budynek sredniowysoki SW zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11T powinien posiada¢ klas¢ B odpornosci pozarowej, w ktérej konstrukcja dachu ma klase
odpornosci ogniowej R 30, a przekrycie RE 30. Strop miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi
do kategorii zagrozenia ludzi powinien posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 60.

2) Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3003 m2, przy powierzchni dopuszczalnej réwnej 2500
m2. Ww powierzchnia nie uwzglednia powierzchni sgsiedniego budynku liceum. Sgsiedni
budynek XLVII Liceum Ogolnoksztalcagce im. Stanistawa Wyspianskiego polaczy jest z
analizowanym budynkiem parterowym lgcznikiem o dlugoéci ok. 14,0 m. Eacznik, od
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3)

3)

4)

3)

6)

7

ul. Migdzyborskiej jest czgsciowo przeszklony i stanowi wspdlne wejscie glowne dla obu
budynkow. Drzwi wejsciowe z lacznika do obu czesci obecnie zwykle — bez odpornosci
ogniowe;j.

Zgodnie z §227.1.(9.1) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
sredniowysokiego (SW) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi 5000
m2. W zwigzku z tym, ze strefa pozarowa obejmuje réwniez piwnice dopuszcza dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m2.

Zesp6t magazynéw w piwnicy nie jest oddzielony jako odrebna strefa pozarowa od pozostalej
czesci piwnicy z szatniami oraz od czesci nadziemnej budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 8 (9.1) jezeli w budynku znajdujg sie¢ pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czgscig budynku zaliczong do ZL,
pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, (...)

W $cianie portierni na parterze (Sciana obudowy korytarza) znajduje sie otwierane okno nie
posiadajace wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

Zgodnie z §241.1.(9.1) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych — EI 30.

Wyjscie na poddasze nieuzytkowe prowadzi poprzez klape wylazowa z pomieszczenia
gospodarczego nr 317 na III p. Klapa wykonana jest z drewna i nie posiada odpornosci ogniowe;.
Zgodnie z § 212 (9.1) w budynku sredniowysokim SW zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III strop powinien posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 60.

Sciany wydzielajgce pomieszczenie socjalne przy szatniach w piwnicy wykonane sg z drewna i
materialdéw drewnopochodnych, o nieznanym stopniu palnosci.

Zgodnie z § 216 (9.1) $ciany wewnetrzne w budynku dla ktérego jest wymagana klasa B
odpornosci pozarowej powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI 30.

W $cianach zewngtrznych klatek schodowych znajdujg sie okna (bez odpornosci ogniowej)
usytuowane prostopadle do $cian z oknami korytarza na parterze. Odleglto$¢ miedzy oknami
wynosi ok. 2m przy odleglosci wymaganej przepisami rownej 4 m.

Zgodnie z § 249 ust. 6 (9.1) odlegto$¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki
schodowej przeznaczonej do ewakuacji, o ktorej mowa w par 245 (...), a inng $ciang zewnetrzng
tego samego (...) budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, Przepisu nie stosuje sie, jezeli
co najmniej jedna z tych $cian posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216,
jak dla stropu budynku z tg klatka schodows, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271.

Maszynownia dZwigu osobowego o napedzie hydraulicznym, ze zbiornikiem oleju jest
zlokalizowana w piwnicy przy szatniach. Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi o
klasie odpornosci ogniowej E 60 zamiast EI 60.

Zgodnie z § 212 ust. 8 (9.1) jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czg¢écig budynku zaliczong do ZL,
pomieszczenia te powinny stanowié odrebng strefe pozarows, (...)
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8) Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego, przy mozliwosci ewakuacji w jednym kierunku jest obecnie
znacznie przekroczona i wynosi ok. 66 m, z sal lekcyjnych na III p, w tym ok. 31 m na poziomym
odcinku, dalej klatkg schodowag K1 lub K2 do wyjscia na zewnatrz budynku przez wiatrotap.
Zgodnie z § 256 ust.3 (9.1) dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku
Sredniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, nie powinna
przekroczy¢ 30 m, przy jednym kierunku dojscia (w tym 20 m na poziomym odcinku) i 60 m przy
dwoch kierunkach dojscia (dla dojscia najkrotszego).

11) Klatki schodowe K1 i K2 sg otwarte (nie zamykane drzwiami), brak urzadzen oddymiajacych lub
stuzacych do usuwania dymu.
Zgodnie z § 245. 1. (9.1) w budynku $redniowysokim (SW) klatki schodowe przeznaczone do
ewakuacji powinny by¢ i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane za pomocg systemu
wykrywania dymu.

12) Szerokos¢ czesci biegéw oraz spocznikéw klatek schodowych jest mniejsza niz wymagajg
przepisy
e Klatka schodowa K1 - péinocna - szerokosci biegdw 100 - 139 cm, i szerokosci spocznikow
120 - 130 cm — spocznik miedzypietrowy III/II p zaweza kaloryfer do ok. 100 cm
e Klatka schodowa - K2 - poludniowa - szeroko$¢ biegow 100 - 139 cm, i szerokosci
spocznikéw 120 - 130 cm — spocznik migdzypietrowy III/II p zaweza kaloryfer do ok. 100
cm
Zgodnie z § 68 (9.1) szerokos¢ biegu schodow powinna wynosi¢ 120 cm, szerokos$¢ spocznikow
co najmniej 150 cm.

13) Szeroko$¢ schodéw z piwnicy na parter zaweza do ok. 100 cm obudowa rur c.0. wykonana z
materialéw drewnopochodnych. Schody stanowig droge ewakuacji z szatni szkolne;j.
Zgodnie z § 68 (9.1) szeroko$¢ schodéow do piwnicy powinna wynosi¢ min 80 cm, jednak ze
wzgledu na to, ze schody te stuzag do ewakuacji z szatni szkolnych gdzie moze przebywaé
jednoczesnie kilkadziesigt 0sob uznano iz szeroko$¢ ta powinna w tym przypadku wynosi¢ 120
cm.
Zgodnie z § 258. (9.1) w strefach pozarowych (...) ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialow i wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

14) Szeroko$¢ spocznika schod6éw taczacych kuchni¢ z zapleczem magazynowym w piwnicy wynosi
ok. 60 cm.
Zgodnie z § 68 (9.1) szerokosé spocznika schodow do piwnicy powinna wynosi¢ min. 80 cm.

15) Dlugos¢ korytarza na I, IT i III p wynosi ok. 55 m, a na parterze ok. 70 m.
Zgodnie z § 243 ust.1 (9.1) korytarze, w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi, nalezy dzieli¢ na odcinki o dtugosci do 50 m.
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16) Szerokosé drzwi do czesci pomieszczen wynosi 80 cm, przy szerokosci wymaganej réwnej 90
cm.
Zgodnie z § 239 u.1 (9.1) laczna szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywac w nim
réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza
szerokosé drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosié 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m.

17)Na $cianach klatek schodowych z III na II p znajduje si¢ boazeria z drewna i materiatow
drewnopochodnych, o nie znanym stopniu palno$ci. Grzejniki znajdujace si¢ na spocznikach
klatek schodowych obudowane sg drewnem.
Zgodnie z § 258. (9.1) w strefach pozarowych (...) ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkiadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

18) Drzwi wyjécia ewakuacyjnego z korytarza przy sali gimnastycznej (wiatrotap) otwierajg si¢ do
wnetrza budynku.
Zgodnie z § 236 u. 4 (9.1) drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 os6b powinny otwieraé si¢ na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku
wpisanego do rejestru zabytkow.

19) Wysokosé przejécia w szatni w piwnicy gdzie prowadzi droga ewakuacyjna, na szerokosci ok.
250 cm ograniczajg do ok. 185 cm. rury c.o.
Zgodnie z § 242 u. 3 (9.1) wysoko$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysoko$é lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 miT na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

20) Wysoko$¢ wejscia z klatki schodowej K1 do piwnicy ogranicza nadproze do ok. 185 cm.
Zgodnie z § 242 u. 6 (9.1) j.w.

21) Przejécia instalacyjne, w $cianach zewnetrznych znajdujgcych si¢ ponizej poziomu terenu, nie s
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zgodnie z § 234 ust. 4 (9.1) przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sig
ponizej poziomu terenu powinny by¢ wyposazone w przepusty zapobiegajace przed mozliwoscia
przenikania gazu do wnetrza budynku.

22) Piwnica nie jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych $cianami REI 60 i drzwiami EI 30.
Zgodnie z § 250 ust. 1 (9.1) piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czgsci budynku (...)
j.ow.
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5.2 Wskazanie niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi.

1) W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wgzem
plasko sktadanym. Ww instalacja i instalacja wodociggowa sanitarna sg zasilane ze
wspolnego przylacza — brak zaworu pierwszenstwa odcinajgcego pobory sanitarne w razie
pozaru.

Zgodnie § 15 ust. 1 (9.2) w budynku ,,SW?” zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL III powinny by¢ instalowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym.

Zgodnie z § 25 ust. 8 (9.2) dopuszcza si¢ przylaczanie do przewodow zasilajacych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
Zgodnie z § 25 ust. 9 (9.2) mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cis$nienia i wydajnosci w budynku musi byé zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.

2) Istniejgca droga pozarowa — ul. Miedzyborska - nie spetnia wymagan przepiséw w zakresie
odlegtosci od $cian. Ulica przebiega rownolegle do dluzszego boku budynku, w odleglosci 22
m przy odlegtosci dopuszczalnej rownej 15 m.

Ponadto pomiedzy drogg pozarows, a §ciang budynku wystepujg wysokie, rozlozyste drzewa
uniemozliwiajgce dziatanie drabin mechanicznych lub podno$nikow.

Zgodnie z § 12 ust. 2 (9.3) droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku
budynku, (...), na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz
60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona
od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (...)
dla pozostatych obiektéw. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajagce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

5.3 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przepiséw
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z wymaganiami przepiséw.

W ramach dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie:

1) Obudowg klatek schodowych K1 i K2 $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

2) Zamknigcie ww klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi, o klasie odpornosci ogniowej EI
30 Sm.

3) Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

4) Wydzielenie zespolu magazynéw w piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej od pozostalej czesci
piwnicy z szatniami oraz od cze$ci nadziemnej budynku. W wejsciu z klatki schodowej do
zespotu magazyndéw zostang zainstalowane drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej
EI 60.

5) Zainstalowanie w wyjsciu na poddasze nieuzytkowe klapy wylazowej o klasie odpornosci
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ogniowej min. EI 60.

6) Oddzielenie piwnicy od czesci nadziemnej $cianami REI 60 i drzwiami EI 30, z wylaczeniem
piwnicy przy kuchni z magazynami podrecznymi zywnosci. Piwnica przy kuchni nie jest
polaczona z piwnicg pod pozostalg czesci budynku.

7) Podzial korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi Sm na odcinki o dlugosci nie
przekraczajacej 50 m. Lokalizacj¢ drzwi przedstawiono w czgsci graficznej.

8) Wydzielenie pomieszczenia socjalnego przy szatniach w piwnicy $cianami wykonanymi z
materiatow nie palnych o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

9) Zmiang¢ kierunku otwierania si¢ drzwi wyjécia ewakuacyjnego z korytarza przy sali
gimnastyczne;j.

10) Wyposazenie przej$é instalacyjnych zlokalizowanych w $cianach zewnetrznych budynku,
znajdujacych si¢ ponizej poziomu terenu w przepusty gazoszczelne.

11) Usunigcie lub zapewnienie trudno zapalnos$ci dla boazerii i obudowy grzejnikoéw wykonanych z
drewna i materialow drewnopochodnych znajdujacych sie na $cianach klatek schodowych.

12) Zabezpieczenie do stopnia trudno zapalnosci drewnianych elementéw obudowy rur c.o
zawezajacych szerokos¢ schodow z piwnicy na parter.

13) Wyposazenie przejs$¢ instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60 (wentylatornia), a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, w przepusty
ogniochronne.

14) Istniejgce hydranty 52 z wezem plasko sktadanym zostang wymienione na hydranty 25 z w¢zem
potsztywnym.

15) Na przyltaczu instalacji wodociagowej zostanie zainstalowany zawér pierwszenstwa odcinajgcy
pobory sanitarne w razie uzycia hydrantu wewnetrznego.

5.4 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Majac na uwadze fakt ze analizowany budynek jest budynkiem istniejagcym, a takze wzgledy
konstrukcyjne i ekonomiczne zaktada sie:

1) Pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszgcego ok. 31 i 26,5 m na poziomym
odcinku, z sal lekcyjnych na I, II i III p, do projektowanych drzwi zamykajacych klatki
schodowe, przy dlugosci dopuszczalnej rownej 20 m.

2) Pozostawienie biegéw i spocznikéw schodéw w klatkach schodowych o szerokosciach
mniejszych od wymaganych przepisami tj.:

e K1 - szerokos¢ biegow 100 cm, szerokos¢ spocznikéw wynosi 120 -130cm;
e K2 —szeroko$é biegdw 100 cm, szerokos$¢ spocznikéw wynosi 120 - 130 cm

3) Pozostawienie powierzchni strefy pozarowej w budynku wynoszacej 3003 m2, przy
powierzchni dopuszczalnej réwnej 2500 m2. Strefa pozarowa ZL III obejmuje réwniez
kondygnacj¢ podziemna.

4) Pozostawienie drzwi bez odpornosci ogniowej w wejsciu gldownym. Drzwi znajdujg w tgczniku
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migdzy budynkami Szkoly Podstawowej nr 120 i XLVII Liceum Og6lnoksztatcgcego im.
Stanistawa Wyspianskiego. Odleglo$¢ migdzy drzwiami wynosi 14 m.

5) Pozostawienie istniejacego stropu nad III pigtrem o nieustalonej klasie odpornosci ogniowej
przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60

6) Pozostawienie istniejacej konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej 15 minut, przy
wymaganej obecnie klasie odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia.

7) Pozostawienie drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej E 60 do maszynowni
dzwigu osobowego o napedzie hydraulicznym. Drzwi powinny mieé klase odpornosci
ogniowej EI 60.

8) Pozostawienie okna bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej w $cianie pomieszczenia
portierni.

9) Pozostawienie okien bez odpornosci ogniowej, w $cianach zewnetrznych klatek schodowych
(bieg z I p na parter) usytuowanych prostopadle do okien korytarza na parterze, w odlegtosci
mniejszej niz 4m.

10) Pozostawienie czesci istniejgcych drzwi do pomieszczen o szerokosci 80 cm, przy wymaganej
szerokosci min. 90 cm.

11) Pozostawienie spocznika schodéw taczacych kuchnie z zapleczem magazynowym w piwnicy
o szerokosci ok. 60 cm przy szerokosci wymaganej przepisami rownej 80 cm.

12) Pozostawienie korytarzy na III, I i I p o dtugosci ok. 55 m bez stosowania podziatu drzwiami
dymoszczelnymi Sm na odcinki o dtugosci < 50 m.

13) Pozostawienie piwnicy przy kuchni, z magazynami podrecznymi zywnosci jako czesci
funkcjonalnie ze sobg powigzanych, bez oddzielania $ciang o klasie odpornosci ogniowej min.
REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

14) Pozostawienie elementéw obudowy rur c.o. zawezajacych schody z piwnicy na parter do ok.
100 cm, przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu do stopnia min. trudno zapalnosci.

15) Pozostawienia nadproza ograniczajacego wysokos¢ wejscia do piwnicy z klatki schodowej K1
do ok. 185 cm oraz rur c.0. zmniejszajgcych wysokosé przejscia w piwnicy do ok. 185 cm na
szerokosé ok. 250 cm.

3.5. Wskazanie niezgodnosci z zakresu przepisow przeciwpozarowych, ktore nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Odleglos¢ drogi pozarowej od budynku — ul. Miedzyborskiej - wynosi 22 m, przy odlegtosci
dopuszczalnej réwnej 15 m. Ponadto, pomiedzy droga pozarows, a $ciang budynku wystepuja
wysokie, roztozyste drzewa uniemozliwiajace dziatanie drabin lub podnosnikow.

6. Przyjete rozwigzania zastepcze.

W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje si¢:

1. Wyposazenie budynku, w ograniczonym zakresie w system sygnalizacji pozarowej SSP z
sygnalizatorami akustycznymi. Przewiduje si¢ zainstalowane ww systemu w piwnicy z
szatniami i magazynami, w kuchni, korytarzach czesci nadziemnej i klatkach schodowych.
Centrala SSP zostanie zlokalizowana w portierni na parterze; system zostanie podtaczony do
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monitoringu pozarowego PSP.

2. Wyposazenie budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie 2 I1x na
pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowa) oraz w
szatniach zlokalizowanych w piwnicy i drodze ewakuacji z szatni. Czas dziatania opraw 60
minut.

3. Wykorzystanie istniejgcego siegacza o szerokosci ok. 5m, z ul. Miedzyborskiej w strone
wejscia glownego do budynku, z ktérego mozliwy jest wjazd i wyjazd poprzez cofanie na
odcinku < 15 m. Gléwne wejscie do budynku jest potgczone z siegaczem utwardzonym
dojéciem o dtugosci ok. 18 m. Po wejsciu do budynku mozliwe jest doj$cie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

4. Wykonanie otwieranego przg¢sta o szerokosci min. 1,5 m w ogrodzeniu znajdujagcym si¢
pomiedzy budynkiem, a siggaczem z ul. Migdzyborskiej, co umozliwi skrocenie drogi dojscia
dla ekip ratowniczych do wejscia gtéwnego.

5. Wyposazenie okna portierni w kurtyne przeciwpozarowa, o klasie odpornosci ogniowej
EW30/E30, uruchamiang samoczynnie z systemu sygnalizacji pozarowe;.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane w niniejszej ekspertyzie rozwigzania zast¢pcze majg na celu poprawe warunkow

ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z wystepujagcymi nieprawidtowosciami niemozliwymi do

usunigcia. System sygnalizacji pozarowej, obudowane - zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o

klasie odpornosci ogniowej EI 30 Sm klatki schodowe, wyposazone w samoczynne urzgdzenia

oddymiajace umozliwig:

=  Szybkie wykrycie pozaru z przekazaniem informacji do najblizszej jednostki PSP poprzez
monitoring pozarowy.

. Skrécenie czasu od wykrycia pozaru do podjecia dziatan, w tym rozpoczecie ewakuacji.

®=  Niezwloczne zaalarmowanie o0s6b przebywajacych w budynku poprzez sygnalizatory
akustyczne systemu sygnalizacji pozarowe;j.

. Skrdcenie czasu trwania ewakuacji.

»  Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi,
wyposazonymi w samoczynne urzadzenia oddymiajace.

= Zmniejszenie rozprzestrzeniania dyméw i gazéw pozarowych poprzez zastosowanie drzwi
dymoszczelnych (Sm) do klatek schodowych, o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
samozamykaczami.

Wyposazenie droég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 1x zapewni

poprawe warunkéw ewakuacji, w zwigzku z wystepujacymi w tym zakresie niezgodnosciami.
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Niezapewnienie drogi pozarowej przebiegajacej w okreslonej przepisami odlegtosci od budynku nie
oznacza, ze nie istniejg warunki do skutecznego podjecia akcji ratowniczo-gasniczej. Siggacz z
ul. Miedzyborskiej zapewnia punktowy dojazd do budynku z dojsciem o dtugosci ok. 18 m. Mato
skomplikowana architektura budynku — prosty uklad korytarzowy, wiele wyjs¢ ewakuacyjnych na
parterze ulatwia zardwno prowadzenie ewakuacji osob jak i dziatania ratowniczo-gasnicze.

Ponadto najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP Nr 8 (JRG) zlokalizowana przy
ul. Majdanskiej 34 znajduje si¢ w odleglosci 1,4 km od analizowanego budynku. Na zamieszczonej

mapie przedstawiono jedng z mozliwych droég dojazdu.

8 Tk g

oJednostka
Ratowniczo-Gasnicza...

g®

Szacowany czas od powstania pozaru do podjecia dzialan przez JRG to:

- czas detekcji (wystgpienie alarmu II stopnia): 60 s.

- czas transmisji i powiadamiania jednostki ratowniczo-gasniczej: 60 s.

- czas wyjazdu 1 samochodu gasniczego (w nocy): 120 s.

- czas dojazdu (predkosé $rednia - 30 km/h): 168 s.

- czas na rozpoznanie oraz przygotowanie linii gasniczych: 180 s.

- czas dotarcia do Zrddta pozaru: 180 s.

Laczny czas do momentu rozpoczecia gaszenia pozaru: 768 s.

W zwigzku z powyzszym mozna zalozy¢, ze po ok. 13 minutach ekipy ratownicze rozpoczng

dzialania gasnicze, co uniemozliwi dalszy rozwdj pozaru i jego rozgorzenie.
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8. Whioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Biorac pod uwage przeznaczenie budynku nalezy stwierdzi¢, iz zaproponowane rozwigzania

zastepcze przy réwnoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej, rekompensuja wystepujace w budynku nieprawidtowosci i zapewniaja

przeprowadzenie skutecznej ewakuacji podczas pozaru lub innego zdarzenia, wymagajacego

przeprowadzenie ewakuacji.

9. Podstawa opracowania ekspertyzy.

W ekspertyzie odniesiono sie do ponizszych przepiséw oraz dokumentacji:

1

£9 =1 B [h s

10.
11.

12,

13.

14.
135.

16.

L e
18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.
690 z pozn. zm.) - w tresci ekspertyzy nazywane w skrocie ,,warunki techniczne”;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
(Dz.U.2010, nr 109, poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. (Dz. U.2009, nr
124, poz. 1030),
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczefistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem potsztywnym.
PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementow konstrukeji budowlanych.
Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos$¢ ogniows.
PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 120 przy
ul. Miedzyborskiej 70 w Warszawie, z czerwca 1997 r
Decyzja administracyjna KM PSP m.st. Warszawy MZ. 5582.19304-1.7.54.2016.PKi z dnia
05 stycznia 2016r
Wizja lokalna. -
Informacje udzielone przez przedstawicieli Szkoly. RZECZOZSQ\QJS&D
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