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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek zajmowany przez Szkole Podstawowa nr 135 i Przedszkole
nr 198 usytuowany przy ul. G. Przemyka 5 w Warszawie. Celem opracowania jest analiza
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz przedstawienie rozwigzan zapewniajacych
niepogorszenie tych warunkow w stosunku do wymagan przepisow, z uwzglednieniem
niezgodnosci niemozliwych do usunigcia ze wzgledéw technicznych. W budynku planowana jest
przebudowa, w zwigzku z wystepujacymi warunkami zagrozenia dla zycia ludzi.

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje czg$¢ zajmowang przez Szkole Podstawowa nr 135. Jak
wynika z informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej do szkoty uczgszeza 349 ucznidéw z czego,
ok 10 uczniow jest niepelnosprawnych ruchowo.

Przedszkole nr 198 z 5 oddziatami, na ok 100 dzieci jest poza zakresem opracowania. Przedszkole
stanowi odrebng placéwke dydaktyczno-wychowawcza i zostanie wydzielone jako odrgbna strefa

pozarowa.

2. Ogolna charakterystyka budynku.

Analizowany budynek usytuowany jest na ogrodzonej dzialce w rejonie ulic Rogalskiego i G.
Przemyka w Warszawie. Budynek zostal wzniesiony na przetomie lat 70 tych i 80 -tych XX w.
Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, uktad pomieszczen trojtraktowy.

W latach 2001-2004 od strony poinocnej zostal dobudowany jednokondygnacyjny budynek sali

gimnastycznej i czescig dydaktyczno — rehabilitacyjng oraz tgcznikiem komunikacyjnym.

Konstrukcja

Czesé gléwna budynku (z wyl zespolu sportowego) wykonany z elementéw prefabrykowanych:

e Fundamenty — ruszt zelbetowy na poduszkach betonowych.

e Sciany piwnic - zewnetrzne - wylewane, wewnetrzne - bloki kanatowe BW, fragmenty
wylewane.

e Sciany i shupy kondygnacji nadziemnych - prefabrykowane z elementéw szkolnych
fragmenty wylewane.

e Stropy - plyty kanalowe, szkolne.

e Klatki schodowe - prefabrykowane typ szkolny, fragmenty wylewane.

e Szyb dzwigowy - wylewany zelbetowy.

o Sciany zewnetrzne - prefabrykowane z elementéw szkolnych, czeéciowo z gazobetonu gr.
24 cm na zaprawie cementowe;.

e Sciany zewnetrzne piwnic — wylewane, ocieplone od wewnatrz.
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e Sciany w tgcznikach - z elementow prefabrykowanych

e Sciany dzialowe w piwnicy i kondygnacjach nadziemnych - z cegly dziurawki grub. 6 cm,
12 cm oraz z gazobetonu 24 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej; czes$¢ $cian
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

e Dach - stropodach wentylowany, prefabrykowane ptyty korytkowe na azurowych $ciankach
z cegly dziurawki grubosci 12 cm.

e Przewody wentylacyjne - przewody wentylacji grawitacyjnej - z bloczkéw ceramicznych

drobnowymiarowych.
Sala gimnastyczna i Iacznik komunikacyjny.

Budynek sali gimnastycznej i lacznika komunikacyjnego zostal zaprojektowany jako obiekt
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o konstrukcji stalowej, ramowej, obudowany plytg
warstwowg z wypelnieniem bezfreonowa pianka polieuretanowg PUR, cokét murowany z
bloczkow z autoklawizowanego betonu komorkowego YTONG.

Podstawowym elementem nosnym hali jest dwuprzegubowa, jednonawowa, jednokondygnacyjna
rama stalowa. Dach o konstrukcji stalowej — platwie mocowane do dzwigaréw ramowych, element
stezajacy dachu stanowi blacha trapezowa. Dach pokryty membrang EVALON, klejong do plyt z
twardej welny mineralnej o grubosci 15 cm, utozonej na foli paroszczelnej i blasze trapezowe;j.
Czes¢ dydaktyczno rehabilitacyjna — jednokondygnacyjna wykonana w technologii tradycyjnej —
lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany z bloczkéw YTONG. Sciany dzialowe murowane z cegly

dziurawki. Sufity podwieszone z prasowanej welny mineralnej typu Armstrong

Zgodnie z ,,Projektem budowlanym budynku Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szk6t nr
5” z listopada 2001 1, sala gimnastyczna zostata zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej z
elementow NRO, jako rozbudowa istniejace strefy pozarowej ZL III. Konstrukcja gtéwna o klasie
odpornosci ogniowej: cyt ... "Sciany stupy i podciggi — 30 min stupy omurowane ceglq petng gr 6,5
cm na zaprawie cementowej i otynkowane, belki stalowe zabezpieczone zestawem malarskim
systemowym posiadajgcych dopuszczenie do stosowania np. Flame Control no 173, stropy 30,
konstrukcja dachu bez wymagan”.

Projekt zostal uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

mt. bryg. mgr inz. Zygmuntem Ciesielski w dniu 10.12.2001 r.
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Instalacje:

¢ wodno-kanalizacyjna,

wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25, z wezem plasko sktadanym,
gazu ziemnego (kuchnia)

centralnego ogrzewania z wezla cieplnego - piwnica,

elektryczna,

przeciwpozarowy wylacznik pradu — lokalizacja - parter,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne,

odgromowa,

wentylacja grawitacyjna,

® & ¢ & ¢ 6 ¢ o o

wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach kuchni i jadalni — wentylatornia zlokalizowana w
piwnicy zamknieta jest drzwiami EI 60.

¢ wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej z centralg wentylacyjng umieszczong na dachu

Dane charakterystyczne :

¢ powierzchnia zabudowy caty obiekt: 3567 m2

¢ powierzchnia uzytkowa — caly obiekt 4589 m2

¢ powierzchnia uzytkowa sala gimnastyczna 1497 m2,

¢ powierzchnia uzytkowa szkola i przedszkole 3092

¢ powierzchnia uzytkowa przedszkole 1020 m2

¢ powierzchnia uzytkowa szkota 2072 m2

¢ wysokosé ok.8,5-9,5m

Przeznaczenie poszczegolnych kondygnacii.

e piwnica - pomieszczenia dydaktyczne i biurowe, szatnie, magazyny podreczne, wentylatornia,
wezel cieplny, warsztat, zaplecze kuchni.

e parter i I p - pomieszczenia dydaktyczne (11 sal lekcyjnych), pomieszczenia biurowe i
sanitarne, jadalnia z 48 miejscami dla uczniow, kuchnia, sala gimnastyczna z zapleczem,
biblioteka, Swietlice.

Kondygnacje budynku tacza dwie klatki schodowe o zasiegu piwnica - I p oraz dzwig osobowy

zlokalizowany w centralnej czesci szkoty o napedzie hydraulicznym.

Kuchnia na poziomie piwnicy jest oddzielona od pozostatej czgsci budynku. W kuchni znajdujg sie

schody taczace parter z piwnica.

VOJEWODZKA
PO7ZARNE]

KOMENDA \
PANSTWOW

TARY
WYDZIAL KONTY

Nomaniaweaka 40 N2.A72 \Warszaw:



4. Charakterystyka pozarowa.

4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze wzgledu na wysoko$¢ zakwalifikowany jako niski
(N). Wysokos¢ budynku wynosi 8,5-9,5 m.

4.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujgcych.

Odlegtosci od sgsiednich budynkéw wynosza:
— od potudnia — ok. 26 m od budynku wielorodzinnego budynku mieszkalnego
— od pétnocy — brak zabudowy
— od wschodu - 25m od wielorodzinnego budynku mieszkalnego

— od zachodu - ok. 50 od wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
Ww odleglosci sg zgodne z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo. W korytarzu

piwnicy, przy szatniach znajduje sie¢ maszynownia dzwigu ze zbiornikiem oleju o poj. ok. 60 1.

4.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszezeniach technicznych nie przekracza 500 MJ/m?, a w
maszynowni windy ok. 1000 MJ/m?. Maszynownia windy ze zbiornikiem oleju zostata obudowana
$cianami lekkiej zabudowy o nieznanej klasie odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami zwyklymi

— bez odpornosci ogniowe;j.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednocze$nie wigksze grupy ludzi.

Budynek zawiera obecnie strefe pozarows zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i
ZL 1L

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.
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4.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
i ZL 11 wynosi 5000 m? dla kondygnacji nadziemnych i 2500 m2 dla kondygnacji podziemnych.
Poniewaz w chwili obecnej strefa pozarowa obejmuje réwniez kondygnacje¢ podziemnag
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m2. Powierzchnia uzytkowa budynku
wynosi 4589 m2 i stanowi on jedna strefe pozarowa.

Piwnica nie jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych $cianami REI 60 i drzwiami EI 30 jak jest

to wymagane przepisami techniczno-budowlanymi.

4.8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami (oraz przepisami ktore obowigzywaly w czasie
rozbudowy szkoly o sale gimnastyczna), dla budynku niskiego (N) ze strefa pozarows
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III, wymagana jest klasa B odpornosci
pozarowej (dotyczy kondygnacji poziemnej i kondygnacji nadziemnych budynku).
Poszczegolne elementy budowlane (w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej) powinny
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) oraz powinny spelnia¢ co najmniej ponizsze wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej:

e gléwna konstrukcja nosna — R 120;

e Sciana zewnetrzna — EI 60;

e Sciana wewnetrzna - EI 30;

e konstrukcja dachu — R 30;

e przekrycie dachu — RE 30;

* stropy migdzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi — REI 60
uzyte oznaczenia
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klasa odpornodci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Biorac pod uwage konstrukcje budynku nalezy stwierdzié, ze czgs¢ gltéwna budynku spelnia
powyzsze wymagania.

Wyijatek stanowia:

1) konstrukcja i elementy budowlane sali gimnastycznej z zapleczem i lgcznikiem

komunikacyjnym - holem wejsciowym — w projekcie rozbudowy przyjeto klase D
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odpornosci pozarowej — dla analizowanego budynku wymagana jest obecnie klas B
odpornosci pozarowej

2) dach holu ze swietlikami, przez ktéry prowadzi droga ewakuacyjna z klatki schodowej K2 i
poziomych dr6g ewakuacyjnych na parterze. Dach holu znajduje si¢ pod oknami klatki
schodowej K2 i sal lekcyjnych na Ip — dach, w tym $wietliki znajdujace si¢ w nim nie
posiadajag wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j,

3) Sciany wydzielajagce pomieszczenie portiera w holu glownym, wykonane z drewna i
materiatéw drewnopochodnych.

4) S$ciana zewnetrzna holu na parterze (strona wschodnia) wypelniona czgsciowo luksferami o
nieznanej klasie odpornosci ogniowej, zlokalizowana blizej niz 4m od prostopadlej Sciany z
oknami sali lekcyjnej.

5) obudowa tablic energetycznych rozdzielni napigcia - wykonana z drewna i materialdw
drewnopochodnych - tablice rozdzielcze energii elektrycznej znajduja si¢ w jednej z sal zajeé
W piwnicy.

6) maszynownia windy z magazynem oleju o pojemnosci ok. 60 | zlokalizowana w piwnicy,

przy szatniach

4.9 Warunki ewakuacji.

1) Do ewakuacji pionowej w budynku stuzg dwie klatki schodowe oznaczone jako K1 i K2.

e Klatka schodowa K1 zlokalizowana od zachodu, z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz
budynku, o szerokosci biegdw 126 cm na pigtrach nadziemnych i 110 cm z piwnicy na
parter, szeroko$¢ spocznikéw wynosi 120 -157 cm
Wyjscie z klatki schodowej K1 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 140 cm, w tym szerokos$¢ skrzydta 100 cm.

e Klatka schodowa K2 zlokalizowana od wschodu z wyjsciem do holu gtéwnego potgczonego
z tacznikiem komunikacyjnym szkota/sala gimnastyczna, o szerokosci biegéw 126 -124 cm
na pietrach nadziemnych i 112 ¢cm z piwnicy na parter, szeroko$¢ spocznikoéw wynosi 110 -
153 cm.

2) Wyjscie z klatki schodowej K2 prowadzi do Igcznika komunikacyjnego (holu gtownego), z

ktorego prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku, o szerokosci 2

m kazde, szerokos¢ skrzydet 2x1m. Szerokos$¢ drzwi z klatki schodowej do holu glownego

wynosi 137 cm, w tym szerokos$¢ skrzydta 90 cm.
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Przez ww hol prowadzi réwniez droga ewakuacyjna z poziomych drog ewakuacyjnych na
parterze. Wysoko$¢ holu jest zréznicowana i wynosi 3,70 — 3,43 m (czg$é dobudowana) oraz ok.
3,0 m w czgsci istniejacej przed rozbudows.
Klatka schodowa K2 nie jest oddzielona od holu, a hol nie zostat oddzielony od sgsiednich
pomieszezefi (sal lekcyjnych, jadalni i piwnicy) jak jest to wymagane dla klatki schodowej —
Sciany obudowy holu powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 60, zamkniecia
otworow w ww $cianach EI 30. Wysoko$¢ holu powinna wynosié¢ min. 3,3 m.

3) W holu znajduje si¢ portiernia i sklep szkolny. Portiernia jest wydzielona Sciang z drewna i
materialéw drewnopochodnych

4) Klatki schodowe K1 i K2 sa otwarte (nie zamykane drzwiami), brak urzgdzen oddymiajacych
lub stuzacych do usuwania dymu.

5) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy mozliwoéci ewakuacji w jednym kierunku jest obecnie
znacznie przekroczona i wynosi:

® ok. 40 m, z sal lekcyjnych nr 7 i 8, w tym ok. 17 m na poziomym odcinku, dalej klatka
schodowg K2 do wyjscia do holu gtéwnego i na zewnatrz budynku.
* ok. 34 mz sal lekcyjnych nr 15 i 16, w tym ok. 15 m na poziomym odcinku, dalej klatka
schodowg K1 i do wyjscia na zewnatrz budynku.

Dopuszcezalna  dtugo$¢  dojécia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojscia, dla
analizowanego budynku wynosi obecnie 10 m.

6) Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza w zadnym przypadku
dtugosci dopuszcezalnej tj. 40 m

7) Szeroko$¢ drzwi do czgsci pomieszezen wynosi 80 cm, przy szerokosci wymaganej réwnej 90
cm.

8) Szerokos¢ korytarzy wynosi od 2,7 - 3,0 m, a wysokos$é 3,14 m.

9) Diugos¢ korytarza na Ip wynosi 52 m. Zgodnie z wymaganiami przepisoéw korytarze o dtugosci
przekraczajacej 50 m powinny by¢ podzielone na odcinki drzwiami dymoszczelnymi (Sm).

10) Na scianach pomieszczenia sali zajgé¢ w taczniku szkola/przedszkole oraz w jadalni znajduje sie
boazeria z drewna i materialtow drewnopochodnych, o nie znanym stopniu palnosci.

11) Na korytarzu Ip ustawione sg drewniane szafki.
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4.10 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacyjne, zlokalizowane w Scianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych zostana wyposazone w przepusty ogniochronne
o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian
tego pomieszczenia (np. wentylatornia w piwnicy).

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu elektrycznego. Przycisk
wylgcznika znajduje sie na parterze w sasiedztwie wejscia gtéwnego.

Pomieszczenie wentylatorni przy kuchni wykorzystywane jest jako warsztat i magazyn

gospodarczy.
4.11 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek jest lub zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- system sygnalizacji pozarowej (ochrona calkowita) — system nie jest w budynku
wymagany — jest przewidziany jako rozwigzanie zamienne — ponadstandardowe; przewiduje
si¢ zainstalowane ww systemu z sygnalizatorami akustycznymi w ograniczonym zakresie
min. w piwnicy, taczniku komunikacyjnym, korytarzach czeéci nadziemnej i klatkach
schodowych; centrala SSP zostanie zlokalizowana w portierni na parterze; system zostanie
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP;

- samoczynne urzadzenia oddymiajace — przewidywane jako rozwigzanie zamienne - klatki
schodowe po adaptacji i przebudowie beda si¢ znajdowaly w strefie pozarowej ZL III i
zostang wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 — wymaganie wynika wprost
z przepisow — w budynku znajduja si¢ hydranty 25 z wezem plasko sktadanym; brak zaworu
pierwszefistwa odcinajacego pobory sanitarne w przypadku uzycia hydrantu wewnetrznego

- przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) — wymagany - zlokalizowany na parterze w
sgsiedztwie wyjscia z budynku.

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - wymagane na drogach ewakuacyjnych
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oswietlanych wylacznie S$wiatlem sztucznym; budynek jest wyposazony awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne i pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Lampy umieszczone sg na
korytarzach, klatkach schodowych w sali gimnastycznej i w piwnicy.

Projektowane instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w oparciu o odrebne

projekty, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.12 Instalacje.

4.12.1 instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem
ptasko sktadanym. Brak zaworu pierwszefistwa odcinajacego pobory sanitarne w przypadku uzycia
hydrantu wewnetrznego a szafka hydrantowa na pietrze, zasilang z sieci miejskiej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami hydranty wewnetrzne 25 powinny byé wyposazone w weze
potsztywne. Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawér pierwszenstwa odcinajacego pobory

sanitarne w przypadku uzycia hydrantu wewnetrznego.

4.12.2. Instalacja elektryczna.

Piony instalacji elektrycznej prowadzone sa pod tynkiem, na pietrach instalacja elektryczna
prowadzona jest pod tynkiem lub natynkowo. Na parterze, w poblizu wejscia gléwnego znajduje sie

przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu.
4.12.3 Instalacja gazu ziemnego.

Gaz doprowadzony jest do kuchni, gléwny zawor gazu znajduje si¢ na $cianie zewnetrznej budynku

lokalizacje przedstawiono w czescei graficznej

4.12.4 Wentylacja.

Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Kuchnia i jadalnia s wyposazone w
wentylacj¢ mechaniczng. Maszynownia wentylacji znajduje sie w piwnicy i zostata oddzielona od
korytarza drzwiami EI 60.
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4. 13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice, zgodnie z normatywem - 2 kg $rodka gasniczego zawartego w
gasnicy przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, z zapewnieniem wymaganego

dostepu.

4.14 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynoszaca 20 dm®/s, zapewniaja
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej — lokalizacje hydrantow

przedstawiono w czesci graficzne;.

4.15 Drogi pozarowe.

Do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pozarowa zapewniajgca dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Droge pozarowg stanowi ul Przemyka i droga
wewngtrzna na terenie dziatki, o nawierzchni z kostki betonowej. Droga pozarowa umozliwia wjazd
na teren szkoly i wyjazd poprzez cofanie na odcinku nie przekraczajacym 15 m. Gtéwne wejscie do
budynku jest potaczone z drogg pozarows utwardzonym dojécie o dtugosci nie przekraézajqcej 30
m. Po wejsciu do budynku mozliwe jest dojscie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe;j.

Istniejagca droga pozarowa nie spelnia wymagan przepisow w zakresie szerokosci odcinka
znajdujacego si¢ przed wejsciem glownym i odleglosci od $ciany zewnetrznej budynku (plan
sytuacyjny). Szeroko$¢ ta na dlugosci ok. 12 m wynosi 3,8 m przy szeroko$ci wymaganej rownej

4m, a odleglos¢ od $ciany wynosi 4,8 m przy odleglosci wymaganej réwnej 5m
S. Zakres niezgodnosci z przepisami.

5.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$Sci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nast¢pujace niezgodnosci:

1) Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 4589 m2, przy powierzchni dopuszczalnej rownej 2500
m2.

2) Dobudowana sala gimnastyczna i tacznik komunikacyjny zostaly zaprojektowane i wykonane
w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z tym, ze budynek ma lacznie trzy

kondygnacje (piwnica i dwie kondygnacje nadziemne) i stanowi jedng strefe pozarows,
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zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III powinien posiada¢ klase B
odpornosci pozarowe;.

3) Dach holu ze $wietlikami, przez ktory prowadzi droga ewakuacyjna z klatki schodowej K2 i
poziomych dr6g ewakuacyjnych na parterze znajduje si¢ pod oknami klatki schodowej K2 i sal
lekeyjnych na Ip — dach, w tym $wietliki znajdujace si¢ w nim nie posiadaja wymaganej klasy
odpornosci ogniowej.

Dach powinien mie¢ konstrukcja o klasie odpornosci ogniowej R 30 i przekrycie o klasie
odpornosci ogniowej RE 30.

4) Hol z pomieszczeniem ochrony i sklepem szkolnym, przez ktéry prowadzi droga ewakuacyjna z
klatki schodowej K2 i drég ewakuacyjnych na parterze nie jest oddzielony od sasiednich
pomieszczen (sal lekeyjnych, klatki schodowej K2 i poziomych drég ewakuacyjnych) jak jest to
wymagane dla klatki schodowej — tj. §ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi EI 30.
W Scianie holu znajdujg si¢ otwierane okna klatki schodowej i sal lekcyjnych nie posiadajace
odpornosci ogniowej.

5) Wysokos¢ holu w czedci istniejacej szkoly przed rozbudows wynosi 3,0 m przy wysokosci
wymaganej rownej 3,3m.

6) Sciany wydzielajace pomieszczenie portiera w holu gléwnym, wykonane z drewna i materialéw
drewnopochodnych. Sciany o ktérych mowa powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

8) Obudowa tablic energetycznych rozdzielni napiecia - wykonana z drewna i materialéw
drewnopochodnych - tablice rozdzielcze energii elektrycznej znajdujg sie w jednej z sal zajeé¢ w
piwnicy.

9) Maszynownia dzwigu osobowego o napedzie hydraulicznym ze zbiornikiem oleju o pojemnogci
ok. 60 I zlokalizowana w piwnicy przy szatniach nie jest wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa. Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI
60.

10) Sciana zewngetrzna holu na parterze (strona wschodnia) wypelniona czesciowo luksferami o
nieznanej klasie odpornosci ogniowej zlokalizowana jest blizej niz 4m od prostopadlej $ciany z
oknami sali lekcyjne;.

Sciana o ktorej mowa powinna mie¢ w pasie terenu o szeroko$é 4m klase odpornosci ogniowej
REI 60.
11) Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy mozliwosci ewakuacji w jednym kierunku jest obecnie
znacznie przekroczona i wynosi:
* ok. 40 m, z sal lekcyjnych nr 7 i 8, w tym ok. 17 m na poziomym odcinku, dalej klatkg
schodowg K2 do wyjscia do holu gtéwnego i na zewngtrz budynku. )
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e ok. 34 mzsal lekcyjnych nr 151 16, w tym ok. 15 m na poziomym odcinku, dalej klatka
schodowg K1 i do wyjscia na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojscia, dla
analizowanego budynku wynosi obecnie 10 m.

12) Klatki schodowe K1 i K2 sg otwarte (nie zamykane drzwiami), brak urzgdzeni oddymiajgcych
lub stuzacych do usuwania dymu.

Klatki schodowe w budynkach ze strefg pozarows ZL II powinny byé obudowane $cianami i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi (Sm) oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.

13) Szerokos¢ czgséci biegdbw oraz spocznikoéw klatek schodowych jest mniejsza niz wymagajg
przepisy

e Klatka schodowa K1 — szeroko$¢ biegu z piwnicy na parter wynosi 110 cm, szeroko$é
spocznikow 120 - 157 cm
e Klatka schodowa K2 — szeroko$¢ biegu z piwnicy na parter wynosi 112 cm, szeroko$é
spocznikéw 110 - 153 cm
Szerokos¢ biegdéw wymagana przepisami wynosi 120 cm, a szeroko$é spocznikéw 150 cm

14) Diugos¢ korytarza na Ip wynosi 52 m. Korytarz nie jest podzielony na odcinki drzwiami
dymoszczelnymi.

Zgodnie z wymaganiami przepisow korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50 m powinny by¢
podzielone na odcinki drzwiami dymoszczelnymi (Sm).

15) Szerokos¢ drzwi do czesci pomieszczen wynosi 80 cm, przy szeroko$ci wymaganej rownej 90
cm.

16) Na Scianach pomieszczenia sali zaje¢ w taczniku szkota/przedszkole oraz w jadalni znajduje
si¢ boazeria z drewna i materiatéw drewopochodnych, o nie znanym stopniu palnosci. State
elementy wystroju wngtrza powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

17) Przejscia instalacyjne, w $cianach zewnetrznych znajdujacych sie ponizej poziomu terenu, nie
sg zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

18) Pomieszczenie wentylatorni (piwnica) wykorzystywane jest jako warsztat i magazyn
gospodarczy.

19) Piwnica nie jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych $cianami REI 60 i drzwiami EI 30
jak jest to wymagane przepisami techniczno-budowlanymi.

20) Na korytarzu Ip znajduja si¢ drewniane szafy.
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5.2 Wskazanie niezgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi.

1) W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z

wezem plasko sktadanym. Ww instalacja i instalacja wodociggowa sanitarna sg zasilane ze
wspélnego przylacza — brak zaworu pierwszenstwa odcinajgcego pobory sanitarne w razie

pozaru.

2) Istniejaca droga pozarowa nie spetnia wymagan przepisow w zakresie szerokosci odcinka

znajdujacego si¢ przed wejsciem gtownym i odleglosci od $ciany zewngtrznej budynku
(plan sytuacyjny). Szeroko$¢ ta na dlugosci ok. 12 m wynosi 3,8 m przy szerokosci
wymaganej rownej 4m, a odleglosé od s$ciany wynosi 4,8 m przy odleglosci wymagane;j

réwnej Sm

5.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

W ramach dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej przewiduje sie:

1)

2)

3)
4

3)

6)

7)

8)
9

Podzial budynku na dwie podstawowe strefy pozarowe ZL II i ZL III. Po podziale
powierzchnia strefy pozarowej ZL III bedzie mniejsza od powierzchni dopuszczalnej
okreslonej w przepisach wynoszacej 4000 m2.

Usunigcie okien z klatki schodowej K2 i sal lekcyjnych znajdujagcych sie w Iaczniku
komunikacyjnym/ holu gtéwnym lub wymiane ww okien na okna EI 60.

Oddzielenie piwnicy od czesci nadziemnej $cianami REI 60 i drzwiami EI 30.

Obudowg pomieszczenia portierni znajdujgcego sie holu $cianami wykonanymi z materiatow
niepalnych.

Wydzielenie maszynowni dZzwigu o napedzie hydraulicznym $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wyposazenie przejs¢ instalacyjnych zlokalizowanych w $cianach zewnetrznych budynku,
znajdujacych si¢ ponizej poziomu terenu w przepusty gazoszczelne.

Usunigcie lub zapewnienie trudno zapalnosci boazerii wykonanej z drewna i materialow
drewnopochodnych znajdujgcej si¢ na $cianach sali zaje¢ w Iaczniku szkota/przedszkole oraz
w jadalni.

Usunigcie szaf z korytarza na Ip.

Wyposazenie przej$¢ instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie

nizsza niz EI60 lub REI60 (wentylatornia), a niebedgcych elementami oddzielenia
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przeciwpozarowego, w przepusty ogniochronne.

10) Usunigcie magazynu podrecznego i warsztatu z pomieszczenia maszynowni wentylacji,
zlokalizowanej w piwnicy kuchni.

11) Obudowe tablic rozdzielczych energii elektrycznej sciang REI 120 z drzwiami EI 60.
Z ww tablic zasilane bgdg projektowane urzadzenia przeciwpozarowe w tym system SSP i
samoczynne urzadzenia oddymiajgce lub zapobiegajgce przed zadymieniem klatki schodowe.

12) Istniejace hydrantami 25 z wezem plasko sktadanym zostang wymienione na hydranty 25 z
wezem polsztywnym.

13)Na przylaczu instalacji wodociggowej zostanie zainstalowany zawdr pierwszenstwa

odcinajacy pobory sanitarne w razie uzycia hydrantu wewnetrznego.

5.4 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Majac na uwadze fakt ze analizowany budynek jest budynkiem, a takze wzgledy konstrukcyjne

i ekonomiczne zaklada sig:

1) Pozostawienie klasy odpornosci pozarowej ,,D” dla obudowanej sali gimnastycznej wraz z
tacznikiem komunikacyjnym. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla tej czescei to klasa
»C” (cze$¢ podziemna budynku z szatniami i salami zaje¢ jest zaliczona jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III).

2) Pozostawienie $wietlikow w dachu holu przez ktory prowadzi droga ewakuacyjna z klatki
schodowej K2 i poziomych drég ewakuacyjnych na parterze znajdujacych sie pod oknami
klatki schodowej K2 i sal lekcyjnych na Ip bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej tj. E
30.

3) Pozostawienie $ciany zewngtrznej holu na parterze (strona wschodnia) wypelnionej
czgsciowo luksferami o nieznanym stopniu palnosci zlokalizowana, w odleglosci mniejszej
niz 4m od prostopadtej Sciany z oknami sali lekcyjne;j.

4) Pozostawienie wysokosci holu w czesci budynku istniejacej przed rozbudowa réwnej 3,0 m
przy wysokosci wymaganej wynoszacej 3,3 m.

5) Pozostawienie biegéw i spocznikéw schodéw w klatkach schodowych o szerokosciach
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mniejszych od wymaganych przepisami tj.:

e K1 - szerokos¢ biegéw z piwnicy na parter wynosi 110 cm, szeroko$¢ czesci
spocznikéw wynosi 120 cm;

® K2 - szeroko$¢ biegéw z piwnicy na parter wynosi 112 cm, szerokos$¢ nie ktérych
spocznikéw wynosi 110 cm

7) Pozostawienie czgéci istniejacych drzwi do pomieszczeni o szerokosci 80 cm, przy
wymaganej szerokosci min. 90 cm.

8) Pozostawienie korytarza na Ip o dtugosci 52 m bez stosowania podziatu drzwiami na

odcinki drzwiami dymoszczelnymi Sm.

5.5. Wskazanie niezgodnoSci z zakresu przepisow przeciwpozarowych, ktére nie

zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1. Szeroko$¢ odcinka drogi pozarowej na dtugosci ok. 12 m wynosi 3,8 m zamiast 4 m, a

odlegtos¢ od $ciany zewnetrznej 4,8 m zamiast 5 m.

6. Przyjete rozwigzania zastepcze.
W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje sie:

1. Wyposazenie budynku w ograniczonym zakresie w system sygnalizacji pozarowej SSP z
sygnalizatorami akustycznymi. Przewiduje si¢ zainstalowane ww systemu w piwnicy, w
kuchni, w laczniku komunikacyjnym, korytarzach czeéci nadziemnej i klatkach
schodowych. Centrala SSP zostanie zlokalizowana w portierni na parterze; system zostanie
podtaczony do monitoringu pozarowego PSP.

2. Oddzielenie holu od sgsiednich pomieszczen - sal lekcyjnych, jadalni, piwnicy i poziomych
dr6g ewakuacyjnych poprzez wykonanie $cian obudowy o klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamknigcia otworéw w ww $cianach EI 30 zgodnie z czescig graficzng.

3. Obudowe klatek schodowych K1 i K2 zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL III po
oddzieleniu przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej ZL II. Sciany obudowy klatek
schodowych o klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI
30.

4. Wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia oddymiajgce lub
zabezpieczajace przed zadymieniem.

5. Podzial piwnicy na dwie strefy pozarowe $ciang o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 z

drzwiami EI 60 (lokalizacja $ciany — czes$¢ graficzna) co umozliwi spelnienie wymagan w
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zakresie warunkow ewakuacji.
6. Zwigkszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 2 Ix na pionowych i
poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowa) oraz w szatniach

zlokalizowanych w piwnicy. Czas dzialania opraw 60 minut.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane w niniejszej ekspertyzie rozwiagzania zastepcze majg na celu poprawe warunkow

ochrony przeciwpozarowej, w zwiazku z wystgpujgcymi nieprawidlowosciami niemozliwymi do

usunigcia. System sygnalizacji pozarowej, obudowane - zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o

klasie odpornosci ogniowej EI 30 klatki schodowe, wyposazone w samoczynne urzadzenia

oddymiajace umozliwig:

. Szybkie wykrycie pozaru z przekazaniem informacji do najblizszej jednostki PSP poprzez
monitoring pozarowy.

*  Skrocenie czasu od wykrycia pozaru do podjecia dziatan, w tym rozpoczecie ewakuacji.

*  Niezwloczne zaalarmowanie o0s6b przebywajacych w budynku poprzez sygnalizatory
akustyczne systemu sygnalizacji pozarowe;.

. Skrécenie czasu trwania ewakuacji.

*  Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji wydzielonymi pozarowo klatkami schodowymi.

*  Zmniejszenie rozprzestrzeniania dymoéw i gazéw pozarowych poprzez zastosowanie

samozamykaczy w drzwiach przeciwpozarowych do klatek schodowych.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 1x zapewni

poprawe warunkéw ewakuacji, w zwigzku z wystepujgcymi w tym zakresie niezgodnosciami.

Jednoczesnie szeroko$¢ odcinka drogi pozarowej i jej odleglosé od $ciany budynku mniejsze o 0,2
m od szerokosci i odlegtosci wymaganej przepisami nie ma znaczacego wplywu na mozliwo$é

dojazdu i manewrowania samochodami ci¢zarowymi w tym pojazdami PSP.
8. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku nalezy stwierdzi¢, iz zaproponowane rozwigzania
zastgpcze przy rOwnoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej, rekompensuja wystgpujace w budynku nieprawidtowosci i zapewniajg
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przeprowadzenie skutecznej ewakuacji podczas pozaru lub innego zdarzenia, wymagajgcego

przeprowadzenie ewakuacji.

9. Podstawa opracowania ekspertyzy.

W ekspertyzie odniesiono si¢ do ponizszych przepiséw oraz dokumentacji:

1.

alie Bl ool

10.
11,

12.

13.

14.

15

17,

18.

19.
20:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690 z p6zn. zm.) - w tresci ekspertyzy nazywane w skrocie ,,warunki techniczne”;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.
(Dz.U.2010, nr 109, poz. 719),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U.2009, nr
124, poz. 1030),
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefistwa.
PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 671-1. Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem polsztywnym.
PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementoéw konstrukcji budowlanych.
Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementdéw
zelbetowych i murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.
PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

. Inwentaryzacja budowlana — dokumentacja archiwalna.
16.

Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkét nr 5 w
Warszawie przy ul. Bartosika 5, z listopada 2001 r

Decyzja administracyjna KM PSP m.st. Warszawy MZ. 5580.1493-1.12.3494.2016. MMU z
dnia 31 maja 2016r

Decyzja administracyjna KM PSP m.st. Warszawy MZ. 5580.1493-1.10.3062.2016.MMU z
dnia 09 maja 2016r

Wizja lokalna

Informacje udzielone przez przedstawicieli Szkoty.
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