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CPV —45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg fragmentéw istniejacych podtodg, posadzek i
Scian dziatowych w Szkole Podstawowej nr 72.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem nastepujgcych prac:
- skucie istniejgcej glazury,
- rozebranie posadzki z terakoty i podktadu cementowego,
- rozebranie scianek dziatowych, wykucie otworow na drzwi,
- wykucie ze scian futryn drzwi wewnetrznych,
- demontaz baterii, luster, gniazdek, przetgcznikow, wieszakow itp.,
- demontaz wyposazenia (np. sedesy, umywalki, grzejniki itp.),
- demontaz istniejgcej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, osprzetu i oswietlenia .

2. MATERIALY

Do robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbidrkg, demontazem i usunieciem gruzu moze byc¢
stosowany dowolny sprzet dostosowany do charakteru i rozmiaru robét. Stosowany sprzet musi
by¢ technicznie sprawny.

4. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. W YKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren prac oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP
- odtagczy¢ zasilanie wody

- odfgczyc istniejgce zasilanie energig elektryczng



5. Kontrola jakosci robdét.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

6. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3a:

- rozbidrki powierzchni -m2

- demontaze urzadzen - szt

CPV 45410000-9 TYNKOWANIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.

1.1 Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy tynkéw wykonywanych na scianach murowanych z cegly
budowlanej petnej lub na Scianach betonowych . Sg to $ciany wewnetrzne. Nalezy
wykonac tynki cementowo-wapienne gr. 1,5 cm, kategorii Ill.
W ramach roboét tynkarskich przewiduje sie naprawy tynkdw istniejgcych, w miejscach
rozkué, przebic i wyburzen oraz wyrownanie $cian po skuciu glazury.
W pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci tynki dodatkowo
zabezpieczane bedg izolacjami powtokowymi.

2. Materiaty.
Do tynkowania uzywac suche, gotowe zaprawy tynkarskie firmy Atlas lub rownorzedne.
Woda — kazda zdatna do picia, wodociggowa. Naroza zewnetrzne zabezpieczone
naroznikami do tynkéw mokrych. Znaczne ubytki w $cianach wyréwnaé zaprawag
cementowo- wapienng M5. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonane
przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego. Dla uzyskania odpowiednich ptaszczyzn i
pionowosci zaleca sie stosowaé podtynkowe listwy prowadzace.

3. Sprzet
Do wykonania prac uzywac:
-mieszadto wolnoobrotowe
- kielnie, pace i packi
- faty do Sciggania tynku

4. Transport
Materiaty mogqg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do tynkowania powinny zosta¢ zakonczone wszystkie roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia, bruzdy oraz osadzone
oscieznice. Tynki wykonywa¢ w temperaturach dodatnich. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cic z kurzu oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
zwilzy¢ woda.

Tynki wykonywacé jako dwuwarstwowe, skfadajgce sie z obrzutki i narzutu .



Na przygotowanej $cianie umocowac listwy prowadzgce, a naroza zabezpieczy¢
kgtownikami. Po wykonaniu ptaszczyzn tynku, listwy prowadzace usunac.

6. Odbidr robot

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny o odchylenia
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci pomieszczenia.

Niedopuszczalne sg trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i

pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

CPV45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej .

1.1 Zakres robét objetych SST
W zakres robot wehodzi demontaz drzwi istniejgcych, montaz drzwi nowych.

2. Materiaty

- skrzydfa drzwiowe prowadzgce do tazienek - 80x200 cm, ptytowe wzmocnione,
zunifikowane, kompletne,

- drzwi fazienkowe 80x200 z ptyty HPL, kompletne

- §cianki przegradzajgce kabiny sanitarne z ptyty HPL z okuciami systemowymi

- lustra,( z ,ogradowanymi” bokami) wklejane pomiedzy ptytki glazury

- nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspotczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K dla
samego profilu. Gtebokos¢ profilu min. 72 mm, taka sama dla stupkow i poprzeczek. Profile
o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez zaokraglen. Maksymalna widoczna
szerokos¢ profili 125 mm( rama skrzydta tgcznie z oscieznicg). Wewnatrz profili
wzmochienia stalowe,

- ramy powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu- bez zdwojonych profili.
Skrzydta uchylne i rozwieralno-uchylne. W skrzydtach uchylnych blokada mechaniczna
zakresu wychylenia skrzydfa,

- profile z biatego PCV,

- szklenie zestawem szyb 3-komorowym, zawsze przeziernych. Od strony pomieszczen
szyby bezpieczne. Szyby niskoemisyjne o zwiekszonej izolacyjnosci promieniowania
stonecznego. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia. Nie dopuszcza sie szyb
refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu,

- wymagane parametry dla wszystkich okien:

- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K,
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru,
- przepuszczalnosc¢ Swiatta — min. 65%,
- przepuszczalnosc energii stonecznej — maks. 40%,
- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu,
- klamki z blokadg na kluczyk,
- fabrycznie montowane nawiewniki z recznym lub higroskopowym sterowaniem
przeptywu. Wymagany przeptyw min. 40 m3/h,
- w ramach wymiany okien, nalezy przewidzie¢ uzupetnienia tynku,
- wymiary okien nalezy potwierdzi¢ przez pomiary z natury,



- we wszystkich oknach, nowe parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej,
ocynkowanej, grubosci min. 0,7 mm, powlekanej warstwg poliuretanu gr. min. 50um,
kolorystyka do uzgodnienia z kierownictwem placowek szkolnych,

- parapety wykonane na wymiar z jednego elementu do kazdego okna, boczne krawedzie
wygiete do gory (ok. 2,5 — 3 cm), okapnik wysuniety ok. 5 cm poza lico elewacji,
mocowanie parapetow na klej, ze spadkiem 10%,kotnierz parapetu zachodzi w dolny
felc ramiaka okiennego, nie dopuszcza sie ,doklejania” parapetu do ramy okiennej,

- naswietla PCV, state, jednoszybowe.

3. Sprzet
Roboty wykonywaé przy pomocy sprawnych elektronarzedzi. Na budowie realizowany
bedzie montaz potfabrykatow i gotowych wyrobdw.

4. Transport
Drzwi, okna i ptyty przewozi¢ transportem specjalistycznym, zabezpieczjgc wyroby przed
uszkodzeniem. Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnym transportem. Nie przewiduje sie
dtugotrwatego sktadowania materiatéw.

5. Wykonanie robot
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych zawartych
w SST. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcg producenta. Szczeliny pomiedzy oscieznica a
murem wypetnia¢ piankg poliuretanowg niskoprezna.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i w poziomie
oraz szczeliny pomiedzy futryng i skrzydtem.
Po zaschnieciu pianki, usung¢ kliny montazowe i uzupetni¢ pianke.
Zmontowac klamki, zamki, opaski i ewentualnie dokonac¢ regulacji drzwi i okien.
Scianki rozdzielajace majg tworzy¢ rozdzielenie pomieszczen sanitariatéw. Sposéb ich
zamocowania zapewni¢ musi komfort uzytkowania , a przede wszystkim bezpieczenstwo.
Wszystkie elementy systemu $cian rozdzielajgcych muszg mie¢ wymagane atesty
bezpieczenstwa uzytkowania.

6. Odbior robot
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wymiaréw z zaktadanymi, sprawdzeniu jakoSci
dostarczonych elementoéw( wgniecenia, zarysowania, obicia itp), sprawdzeniu dziatania skrzydet
i elementow ruchomych,okuc¢ oraz ich funkcjonowania.

7. Obmiar robot

Obmiarem robét jest szt. wbudowanych drzwi oraz m2 powierzchni Scianki rozdzielajgcej .

CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek oraz uktadania glazury.

1.1. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce utozenie
glazury i terakoty. W zakres tych robo6t wchodzi uktadanie glazur na scianach tynkowanych oraz
terakot na nowo wylewanych posadzkach.



2. Materiaty
Materiatem posadzkowym jest gres antyposlizgowy( R11 i wiecej) o wymiarach 30x30 cm, w
kolorze jasnoszarym. Dopuszczalna nasigkliwos¢ ptytek -2,5%, mrozoodpornosé i
kwasoodpornosc¢ nie wymagana. Scieralnos¢ —klasa V. Fuga w kolorze dopasowanym do koloru
ptytek.

Glazura o wymiarach 30x60 cm/ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem mozna zastosowac ptytki o
innym wymiarze/. Fuga dostosowana do wybranego koloru ptytek.

Grunty i kleje do ptytek — najlepiej systemowe od jednego producenta.
Izolacja powlokowa- folia w ptynie producentow dostepnych na rynku.

3. Sprzet
Poziomice (do 2 m), mieszadto wolnoobrotowe, wiertarki, maszynki do ciecia ptytek,
szlifierki, pace zebate, fugownice ,itp.
Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w obstudze.

4. Transport
Ptytki i kleje przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Ptytki winny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach. Sktadowanie materiatdw wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét
Posadzki cementowe, po wyprofilowaniu i osiggnieciu odpowiedniej wilgotnosci muszg byé
zagruntowane i pokryte izolacjg powtokowg. W narozach i potgczeniach scian z podfogg
nalezy wkleja¢ systemowe tasmy uszczelniajgce.

W trakcie ukfadania ptytek zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ warstwy
izolacyjnej. Sposéb uktadania ( w karo lub na prosto) uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ réwna i stanowic¢ ptaszczyzne.

Ptytki Scienne uktadac na przygotowanym, wyrownanym podfozu. Klej naktadac¢ zaréwno na
Sciane ( pacg zebatg) jak réwniez na ptytki ( kielenka, szpachelkg). Naroza ptytek zabezpieczac
listwami ochronnymi aluminiowymi, dobranymi do grubosci glazury.

Fugowanie przeprowadzi¢ po catkowitym wyschnieciu kleju. Potgczenia ptytek podtoga -
Sciana i narozniki wewnetrzne fugowac silikonem dobranym do koloru fug.

Przed uktadaniem plytek, rozmierzy¢ Sciany i tak wykonac¢ ukfadanie, by nie uzywac ptytek
wezszych niz ok. 15 cm.

6.0dbiér robot
Odbiér robot polegaé bedzie na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow
(atesty,certyfikaty,aprobaty itp), a takze:
- wizualnej ocenie jakosci utozenia ptytek
- pomiarach ptaszczyzn, piondw i poziomow utozen
- ocenie jakosci wykonania fugowania

7. Obmiar robét
Obmiarem wykonanych robdét jest m2 utozonych plytek.



CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
malarskich w obiektach. W sktad tych robét wchodza:
- przygotowanie podtoza /drobne naprawy, odtluszczanie, odkurzanie, przetarcie/
- gruntowanie scian srodkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw i scian-
tynkow gipsowanych,z gruntowaniem

2. Materiaty
Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie uzywac¢ gotowych mas szpachlowych,
mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich.
Do malowania stosowaé :farby gruntujgce — np. Sniezka grunt lub réwnowazne, farby
nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral.

3. Sprzet
Robory wykonywa¢ mozna przy uzyciu watkéw lub metodg natryskowa.

4. Transport
Do przewozu farb mozna stosowac¢ kazdy rodzaj transportu.

5. Wykonanie robét

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione poprzez
wypetnienie ubytkéw takim materiatem jak pozostata cze$¢ przeznaczona do
malowania.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Gruntowanie i malowanie mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
/z wyjatkiem montazu urzgdzen i osprzetu/, utozeniu posadzek, obrobieniu przejs¢ przebic itp.
W czasie malowania nalezy utrzymywacé pokojowg temperature. Niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych i
wentylacyjnych.

Kolejne warstwy farby naktadaé po wyschnieciu warstwy poprzednie;.

6. Odbidr robot

Odbidr powtok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podtoza/likwidacja
ubytkoéw/oraz na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy,
braku plam, smug, zaciekéw, widocznych gotym okiem sladéw watka, pedzla itp.,
Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzanie na zmywalnosc¢ polega na zwilzeniu badanego miejsca wodg i kilkakrotne
potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

7.0Obmiar robot
Obmiarem sg m2 pomalowanych powierzchni.



CPV 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg sieci wodociggowe;j.

W zakres robo6t wehodzg:

- demontaz istniejgcych sieci wodnych i kanalizacyjnych,

- dofgczenie do istniejgcej wewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

- doprowadzenie instalacji cieptej i zimnej wody oraz nowej instalacji kanalizacyjnej,

- zamontowanie sedesow i umywalek oraz baterii, pisuarow, itp.,

- demontaz grzejnikdw i wymiana na grzejniki ptytowe,

-sprawdzenie i ewentualne udroznienie wentylacji grawitacyjnej .

2. Materiaty
Rury zgrzewalne o $rednicach 20, 25, 32 i 40 mm,do instalacji wodnych,
Rury kanalizacyjne PCV o srednicach 50 i 110 mm,
Ksztattki do rur,otuliny, uchwyty, obejmyj, itp.,
Sedesy, umywalki, pisuary, potpostumenty do umywalek, baterie z nastawg temperatury
wody wyptywajgcej, zawory, wezyki itp.

3. Sprzet

Roboty wykonywaé przy uzyciu recznego sprzetu do robét instalacyjnych oraz
elektronarzedzi niezbednych do wykonywania przejs¢ i przebi¢ przez przegrody budowlane.
Nie przewiduje sie uzywania ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.

4. Transport
Materiaty i urzgdzenia mozna dostarcza¢ dowolym srodkiem transportu pozwalajgcym na
bezpieczny przew6z wyrobdéw fajansowych.

5. Wykonanie robot

Rury, z zachowaniem odpowiednich spadkéw prowadzi¢ mocowane do $cian

Rury w przejsciach montowane w przepustach. . Podejscia pod umywalki prowadzi¢ w
Scianach. Rury wodne/ w otulinie /prowadzone w $cianach.

Montaz umywalek i sedeséw na wysokosciach dostosowanych do wymagan montazu armatury
w szkotach/ wysokosé normalnal/.

6. Odbidr robot
Odbiorowi podlega :
- jakos¢ potaczen i prowadzenia rur
- jakos¢ montazu armatury sanitarnej
- jakos$¢ dostarczonych urzgdzen- preferowane urzgdzenia producentéw krajowych

7. Obmiar robét
Jednostkami odbioru robot sa:

- dla rur mb

- dla wyposazenia szt



CPV 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji elektrycznych.

W zakres tych robot wehodza:

-demontaze istniejgcego okablowania oraz lamp, przetacznikéw, kinkietow itp.,

-wymiana instalacji elektrycznej,

- zamontowanie nowych opraw os$wietleniowych,

- zamontowanie nowych gniazdek i przetacznikow.

2. Materiaty
Przewody elektryczne podtynkowe,
Gniazdka, przetgczniki,
Lampy sufitowe oraz montowane nad lustrami / lampy LED/.

3. Sprzet
Roboty wykonywaé przy uzyciu recznych narzedzi dostosowanych do wykonywania
instalacji elektrycznych.

4. Transport
Materiaty i urzgdzenia mozna dostarcza¢ kazdym rodzajem transportu.

5. Wykonanie robét

Po wykonaniu malowania zamontowac lampy, przetgczniki i gniazdka.

6. Odbidr robot
Odbiorowi podlega jako$c¢ i ilos¢ zamontowanych elementow.

7. Obmiar
W odniesieniu do kabli - mb
Wyposazenie - szt

8.  Odbiodr robdt.

Ogodlne zasady odbioru robot

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji ustugi przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego sg Inspektor nadzorujgcy wykonanie prac (IN) lub osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego. Kontrole swiadczonej ustugi dokonywane bedg na biezgco,w razie



zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania niezwtocznie, nie dtuzej
jednak niz w ciggu 30 min., dokfadnej informacji o miejscu i czasie wykonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli biezgcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wéwczas Inspektor Nadzoru lub
osoba upowaznione przez Zamawiajgcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin
wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie
wykonanych prac i odmowe zaptaty za niewykonane prace,

Z dokonywanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktore w przypadku stwierdzenia
uchybien bedg podstawg do natozenia przez Zamawiajgcego kar umownych okreslonych w
umowie,

Wykonawca jest zobowigzany na kazde pisemne, faksem lub telefoniczne Zzgdanie IN lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego delegowaé swojego upowaznionego
przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo wydawac polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach budowlanych
Instrukcje techniczne producentow i wytworcow zastosowanych materiatéw i urzadzen.



