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3. Zataczniki

3.1. Warunki zmiany mocy zaméwionej z dnia 31.10.2018r.
Wydane przez Veolia Energia Warszawa S.A., znak VWAW/EWT/18/1822665/1.

3.2. Informacje techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej z dnia 06.11.2018r.
Wydane przez Miejskie Prdzesiebiorstwo Wodociagéw i kanalizacji,
znak PRO.DRP.669.2728.2018.287019.18.TS.MS.

3.3. Zapewnienie mozliwosci przytaczenia budynku z dnia 29.10.2018r.
Wydane przez Innogy Stoen Operator, znak ND-B\WK\24242\2018-ND-B\WK\00001\2018.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POILSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 167/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnienn: MA/044/17

DECYZJA nr 125/MAOKK/2017
Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)
stwierdza sie, 2e
Pani mgr inZ. arch. Anna Rybacka
urodzona w dniu 20 listopada 1981 r. w Plocku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes.

Po e uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ ....¢ ‘ B 3o o <§/Q, :
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa //' L N g
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak ' "

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:
\D Whioskodawca: Anna Rybacka
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniv sip decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna RYBACKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/044/17,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2946.

Cztonek czynny od: 19-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2946-178E-4BD8-FD96-73BC

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest opracowanie koncepcji rozbudowy modutowej szkoty podstawowej nr 141 przy ul.
Szaseréw 117 w Warszawie

Dokumentacja jest przedmiotem umowy nr 211/M-152/18 dnia 28.09.2018r rozpisanej przez miasto stoteczne
Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie.

Na przedmiotowym terenie nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, aktualnie plan jest w
trakcje opracowania.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek szkoty podstawowej nr 141 nalezacy do M. st. Warszawa -
Dzielnica Praga Potudnie wraz z niezbedng infrastruktura.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku szkoty o potaczony na state budynek
modutowy.

Dziatka ma istniejace zjazd i wejScia na teren od strony ul. Szaseréw, nastepnie poprzez chodniki i droge
wewnetrzng mozna sie dosta¢ do kazdego z wejs¢ do budynku. Od strony zachodniej dziatki sg istniejace miejsca
parkingowe dla pracownikéw, przy wejsciu gtéwnym do budynku s3g zlokalizowane 2 miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych. Budynek ma zapewniong niezbedng infrastrukture techniczna.

Istniejacy budynek jest trzykondygnacyjny. Na kondygnacji podziemnej s3 umieszczone szatnie oraz
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacjach nadziemnych sg sale dydaktyczne, biura, kuchnia ze stotéwka oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Budynek jest potagczony tacznikiem z budynkiem sali sportowe;.

Na terenie szkoty jest wydzielony plac zabaw przylegajacy do budynku oraz boiska sportowe do gry w
koszykéwke, tenisa oraz pitke nozng, dookota boisk do tenisa i pitki noznej jest bieznia.

Na terenie, gtdwnie przy granicach, jest istniejgca zielen wysoka.

1.2.1 Otoczenie

e od strony pétnocnej - znajduje sie ulica Szaseréw, a za nig dziatki budowlane z zabudowa mieszkalng
wielorodzinna

e od strony zachodniej - znajduje sie dziatka budowlana z zabudowa mieszkalna wielorodzinng

e od strony wschodniej - znajduje sie dziatka budowlana z zabudowa mieszkalng wielorodzinna
od strony potudniowej - znajduje si¢ dziatka budowlana z zabudowa mieszkalng wielorodzinng

1.2.2 Elementy do rozbiérki i przebudowy
Na przedmiotowym terenie ze wzgledu na konieczno$¢ zlokalizowania nowego budynku modutowego od strony
wschodniej konieczna bedzie rozbidrka czesci istniejacego placu zabaw oraz boiska do koszykdwki.
Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje przeniesienie boiska do koszykéwki w potudniowo-wschodniej
czesci dziatki na miejscu obecnego boiska do tenisa.
Ze wzgledu na to istniejace zagospodarowanie ulegnie zmianie w zakresie funkcjonalnym boisk sportowych.
Przebudowie ulegng: chodniki i infrastruktura techniczna.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie zaktada istniejacy wjazd i wejscia z ul. Szaseréw bez zmian, wspdlne dla obu
czesci budynkow.

Nowoprojektowana cze$¢ - budynek modutowy - zostat zlokalizowany od strony wschodniej istniejacego
budynku w celu zapewnienia odpowiednich parametréow nastonecznienia dla sal dydaktycznych oraz dla
budynkéw sasiednich. ‘

Ze wzgledu na to istniejacy plac zabaw oraz boisko do koszykéwki beda czesciowo rozebrane.

Przewiduje sie przeniesienie istniejacego boiska do koszykéwki na miejsce aktualnego boiska do tenisa oraz
zaadaptowania zachowanej czesci starego boiska do koszykéwki na plac zabaw.

Pozostata czes$¢ zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianom.

Istniejace parkingi zostana zachowane, rozbudowa szkoty nie przewiduje powigkszenia liczby uzytkownikéw
budynku. Poniewaz zajecia beda sie odbywaty na jednej zmianie, a nie jak dotychczas na dwéch. Dodatkowe
parkingi zostang zaprojektowane obok istniejacych w celu uzupetnienia zapotrzebowania, takie rozwiazanie
pozwoli zwigkszenie ilodci parkingdw bez duzego ingerowania w istniejagce zagospodarowanie dziatki
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Poziom istniejgcego terenu zostaje bez zmian.

Caty teren jest wygrodzony, ogrodzenie pozostaje bez zmian.

Istniejacy Smietnik zostanie w istniejgcym miejscu.

Na terenie inwestycji jest liczna zielerh wysoka, cze$¢ istniejagcych drzew koliduje z budynkiem modutowym, ze
wzgledu na to bedzie konieczne ich usuniecie.

1.3.1 Projektowane instalacje uzbrojenia terenu
o INSTALACJA SANITARNA - WODNO KANALIZACYJNA
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.
o INSTALACJA ELEKTRYCZNA | PIORUNOCHRONNA
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.
e INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA, TELETECHNICZNA
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.
e INSTALACJA CIEPLOWNICZA
Projektowane przytacze cieptownicze z istniejgcego wezta cieplnego, ewentualna koniecznos¢ przebudowy
wezta cieplnego okreslona w warunkach technicznych zmiany mocy dla |stn|ejacego obiektu.

1.3.2 Sposéb odprowadzenia wod deszczowych
Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku sg odprowadzane poprzez rury spustowe do sieci miejskiej
kanalizacji.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki

1.4.1 Bilans terenu inwestycji

RODZAJ POWIERZCHI: PROJEKTOWANA

catkowita pow. terenu inwestycji - dziatki nr 5 9145,48 m2
pow. zabudowy budynkow: ‘ 2297,08 m2
budynki istniejace 1846,05 m2 (2341%)
budynek modutowy 451,03 m2 ‘

pow. terenéw utwardzonych ‘ 4368,51m2
pow. terenéw utwardzonych - chodniki 1360,28m2

pow. terenéw utwardzonych - dojazdy 373,85 m2

pow. terenéw utwardzonych - parkingi 285,29 m2

pow. terenéw utwardzonych - boiska 1921,45 m2

pow. terenéw utwardzonych - plac zabaw 427,64 m2

pow. terenu biologicznie czynnego w tym: 2479,89 m2
. o . . 7,129

powierzchnia biologicznie czynna na gruncie | 2479,89 m2 (27,12%)

rodzimym

powierzchnia biologicznie czynna na ptycie 0Om2

dachu zielonego czesci podziemnej

powierzchnia biologicznie czynna na ptycie |0 m2

dachu zielonego czesci nadziemnej

BUDYNEK MODULOWY

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych

llo$¢ kondygnaciji podziemnych
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Szeroko$¢ elewacji 7 7 1T 20,89 m
Dtugos¢ elewaciji 24,39 m
Wysokos$¢ budynku do gérnej krawedzi elewacji frontowej od 8,18 m
poziomu terenu przed wejsciem do budynku

Przyjeta rzedna +0,00 =7,75 mn.p.W

1.4.2 Bilans miejsc postojowych
Zgodnie z dokumentem Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. st.
Warszawy - Kierunki zagospodarowania przestrzennego projektowany teren znajduje sie w strefie 1l (miejska)
Dokument przewiduje dla budynkdéw biurowych i urzedéw nastepujace parametry:

18-30 miejsc/1000 m2 powierzchni uzytkowej biur i urzedéw
Projektowana ilo$¢ miejsc parkingowych na terenie - 18 miejsc (10 dla niepefnosprawnych)

Miejsca postojowe zostana zaprojektowane obok istniejacych w celu uzupetnienia zapotrzebowania, takie
rozwiazanie pozwoli na zwiekszenie iloéci miejsc bez duzego ingerowania w istniejace zagospodarowanie dziatki.
Dodatkowe miejsca parkingowe sa zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych ul. Szaseréw i pozostaja bez zmian.

1.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren i budynki zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

1.6 Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuije.

1.7 Informacja o zagrozeniu dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zamierzenia
i ich otoczenia ‘

Planowane zamierzenie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016.71 ze
zmianami) oraz nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia postepowania wynikajacego z przepiséw ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235).

mgr inz. arch. Anna Rybacka
MA/044/17
spec. architektoniczna
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2.1 Dane ogélne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie koncepcji rozbudowy modutowej szkoty podstawowej nr 141 przy ul.
Szaseréw 117 w Warszawie
Dokumentacja jest przedmiotem umowy nr 211/M-152/18 dnia 28.09.2018r rozpisanej przez miasto stoteczne
Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie.
Na przedmiotowym terenie nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, aktualnie plan jest w
trakcje opracowania.

2.1.2 Adres inwestycji
ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08
04-349 Warszawa, dzielnica Praga-Potudnie

2.1.3 Inwestor
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2.1.4 Jednostka projektowa
Wroblewski Architektura, ul. Polna 24 m.6 , 00-630 Warszawa

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Rybacka,
MA/044/17
spec. architektoniczna

mgr inz. arch. Jan Wréblewski
mgr arch. Luca Arani
2.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz charakterystyczne parametry budynku

Program budynku przyjeto w oparciu o Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz o dodatkowe ustalenia z Inwestorem
na spotkaniach koordynacyjnych.

Projektowany budynek modutowy zostanie zlokalizowany od strony wschodniej istniejgcego budynku szkoty,
budynek bedzie w czesci potudniowej przylegaé do starego budynku, od strony pétnocnej zaprojektowano
wejscie. Ze wzgledu na koniecznos¢ przystosowania wysokosci kondygnaciji projektowanego budynku do
istniejacego budynek zostat podniesiony o ok. 105cm od wysokosci terenu, dostep zostat zapewniony poprzez
schody zewnetrzne oraz rampe dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Koniecznos¢ potaczenia funkcjonalnego obydwu budynkéw spowodowato potrzebe przebudowy czesci
pomieszczen w istniejagcym budynku. Przedtuzono istniejgce korytarze kosztem sal lekcyjnych i potagczono je
poprzez przedsionek z komunikacja wewnetrzng projektowanego budynku. Ze wzgledu na potrzebe
dostosowania budynkéw do potrzeb oséb niepetnosprawnych zlokalizowano winde w istniejgcym budynku
szkoty, takie rozwigzanie umozliwia dostep do wszystkich kondygnacji budynkow.

Zlikwidowane sale w istniejagcym budynku zostang zastgpione dodatkowymi pomieszczeniami, na parterze
zaprojektowano pokdj nauczycielski z dedykowanym weztem sanitarnym, podziat funkcjonalny pomieszczen na
1i 2 pietrze nalezy dostosowa¢ do wymogdw zamawiajgcego w fazie projektu budowlanego.

Zlikwidowane sale zostaty przeniesione do projektowanego budynku, ze wzgledu na to ilos¢ sal lekcyjnych
przewidzianych w budynku wzrosta z 6 na 9, w projekcie zatozono 4 sale lekcyjne na parterze oraz 5 sal na
pietrze. Wymiary sal dydaktycznej zostaty zaprojektowane w celu zapewnienia odpowiedniego parametru ilosci
powierzchni na jednego ucznia.

Komunikacja w projektowanych budynku zostata dopasowana do potrzeb przebywania duzej ilosci oséb w
przerwach miedzylekcyjnych, szeroko$¢ korytarzy zostata zaprojektowana powyzej wymagan wynikajacych z
potrzeb ewakuacji i pozwala na swobodne przebywanie tam uczniéw. Szeroko$¢ biegdw otwartej klatki

PRACOWNIA: Wotodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa TEL/FAX: +48 22 216 52 06
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schodowej dopasowano do wymogdéw ewakuacji ppoz

Na parterze zlokalizowano szatnie dostosowang do ilosci uczniéw ktérzy beda przebywac w
nowoprojektowanym budynku. Na kazdej kondygnacji przewidziano toalety dla chtopcéw i dziewczat oraz dla
0s6b niepetnosprawnych, zaplecza sanitarne zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym BHP.
Na kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia techniczne.
Wysokoé¢ pomieszczen wynosi 320cm, taki parametr zapewnia odpowiednig przestrzen na lokalizacje
ewentualnych instalacji. Wysoko$¢ pozioméw podtogi w nowym budynku zostata dopasowana do poziomu
podtdg w istniejacym budynku. W Istniejagcym budynku zaprojektowano dodatkowo winde obstugujaca

wszystkie kondygnacije.

2.2.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

opis Dane liczbowe
powierzchnia zabudowy - budynek istniejacy: Bez zmian
powierzchnia zabudowy - budynek modutowy: 451,03 m2
powierzchnia catkowita kondygnacji naziemnych - budynek modutowy:
venad Y b Y 902,06 m2
- pow. kondygnacji +1 451,03 m2
- pow. kondygnacji +2 451,03 m2
powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania
(budynek modutowy + zmiany w budynku istniejacym): 993,87 m2
- pow. kondygnacji +1 472,00 m2
- pow. kondygnacji +2 472,40 m2
- pow. kondygnacji +3 49,47 m2
kubatura brutto budynku - budynek istniejacy: Bez zmian
kubat ku - t :
ubatura brutto budynku - budynek modutowy 3157.2 m3
- kub. kondygnacji +1 1578,60 m3
- kub. kondygnacji +2 1578,60 m3
BUDYNEK MODULOWY
lloé¢ kondygnacji nadziemnych 2
llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Szerokos¢ elewacji 20,89 m
Dtugosc¢ elewacji 24,39 m
Wysokos¢ budynku do goérnej krawedzi elewacji
frontowej od poziomu terenu przed wejsciem 8,18 m
do budynku
Przyjeta rzedna +0,00 = 7,75 m n.p.W.
2.2.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen
Spis pomieszczen na parterze
nr pomieszczenia nazwa powierzchnia
0.K1 Klatka Schodowa 16,48 m2
oW1 Szyb Windowy 2,88 m2
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0.01 Przedsionek 9,19 m2
0.02 Korytarz 17,81 m2
0.03 Pokdj Nauczycielski 22,92 m2
0.04 WC Nauczycielski 5,92 m2
0.05 Korytarz 81,93 m2
0.06 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
0.07 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
0.08 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
0.09 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
0.10 Szatnia 56,53 m2
0.11 WC Niepetnosprawni 6,10 m2
0.12 WC Dziewczat 13,33 m2
0.13 WC Chtopcéw 9,73 m2
0.14 Pomieszczenie Techniczne 3,06 m2

Spis pomieszczen na 1 pietrze

nr pomieszczenia nazwa powierzchnia
1.K1 Klatka Schodowa 16,48 m2
1.W1 Szyb Windowy 2,88 m2
1.01 Korytarz 92,21 m2
1.02 Korytarz 23,53 m2
1.03 Wedtug Inwestora 16,51 m2
1.04 WC Personel 5,92 m2
1.05 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
1.06 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
1.07 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
1.08 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
1.09 Sala Dydaktyczna 56,53 m2
1.10 WC Niepetnosprawni 6,10 m2
1.11 WC Dziewczat 13,33 m2
1.12 WC Chtopcéw 9,73 m2
1.13 Pomieszczenie Techniczne 3,06 m2
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Spis pomieszczen na 2 pietrze

nr pomieszczenia nazwa powierzchnia
1W1 Szyb Windowy | 2,88 m2
2.01 Wedtug Inwestora 3 41,00 m2
2.02 Korytarz | 5,59 m2

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

2.3.1 Dziatka

STAN ISTNIEJACY:

Przedmiotowy teren jest w petni zagospodarowany. Jest istniejacy budynek wraz z istniejgcymi drogami
wewnetrznymi i chodnikami, jak réwniez infrastrukturg techniczna.

STAN PROJEKTOWANY: ‘

Istniejacy budynek szkoty ulegnie rozbudowie o budynek modufowy, 'w celu powiekszenia ilosci sal
dydaktycznych dla ucznidw. ‘

Istniejacy plac zabaw oraz boisko do koszykdwki ulegng rozbidrce i przebudowle

2.3.2 Sposoéb dostosowania zamierzenia budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Wysokos$¢ zabudowy:
Budynek modutowy - 8,18 m
Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki:

od strony pétnocnej - 10,24 m od granicy dziatki
od strony zachodniej - istniejgcy budynek szkoty
od strony wschodniej - 15,67 m od granicy dziatki

od strony potudniowej - 43,71 m od granicy dziatki

2.3.3 Nastonecznienie i przestanianie ‘
Projektowany budynek szkolny spetnia warunki dotyczace nastonecznienia w dnlach réwnonocy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami. Projektowana lokalizacja budynku spetnia warunki dotyczace wzajemnego
przestaniania zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzenlu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usythowanle § 13 oraz § 60.

2.4 Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
2.4.1 UKEAD KONSTRUKCYJNY

Budynek zostat zaprojektowany w systemie modutowym reahzowanych z prefabrykowanych modutéw
przestrzennych o konstrukcji stalowej wykonanej z profili spawanych. ;
Elementy konstrukcji musza spetnia¢ wymagania jako$ciowe obowigzujagce w procesach spawalniczych.

Ze wzgledu na réznorodnosc rozwigzan systeméw modutowych dostepnych na wdku dopuszcza sie zastosowanie
innych technologii wykonania modutéw o parametrach niegorszych od zaproponowanych.

STALE POLACZENIE Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
Projektowany budynek modutowy zostanie potgczony na stale z istniejagcym bhdynkiem.

Sposdéb potaczenia budynkéw bedzie polegat na usytuowaniu modutéw stanoWiacych konstrukcje
budynku modutowego obok istniejacych $cian zewnetrznych budynku szkoty, ze wzgledu na réznice w
konstrukcji budynkdw zostata przewidziana przerwa dylatacyjna wypetniona materiatem izolacyjnym.
W fragmencie potgczenia budynkow przestrzeniami komunikacyjnymi (korytarze) wystapi koniecznosc
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wyburzenia fragmentu istniejacej $ciany budynku szkoty w celu zapewnienia p

rzejscia.

Doktadny sposéb potgczenia budynkow zostanie okreslony po wyborze wykonawcy w celu zapewnienia

najlepszego rozwiqgzania dopasowanego do technologii wybranych modutdw.

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Wedtug technologii wykonawcy modutéw.
SCIANY KONSTRUKCYJNE

e  Wedtug technologii wykonawcy modutéw.
PLYTY STROPOWE

e  Wedtug technologii wykonawcy modutdw.
PLYTY BIEGOW SCHODOWYCH | SPOCZNIKI

o  Wedtug technologii wykonawcy modutdéw.
SCIANY WYPEENIAJACE | DZIALOWE
Wedtug technologii wykonawcy modutéw.

DACH:

e  Wedtug technologii wykonawcy modutéw.
KOMINY:

e  Wedtug technologii wykonawcy modutéw.
NADPROZA:
e  Wedtug technologii wykonawcy modutéw.

2.4.2 1ZOLACIJE

HYDROIZOLACJE

przeciwwodna

podziemna cze$¢ budynku: wedtug technologi wykonawcy modutéw
stropodach budynku: wedtug technologi wykonawcy modutéw
przeciwwilgociowa: wedtug technologi wykonawcy modutéw
podtogi pomieszczen sanitarnych: wedtug technologi wykonawcy mo

PAROIZOLACJE
e wedtug technologi wykonawcy modutéw
IZOLACJE TERMICZNE
Sciany zewnetrzne: 0,205 Ucimax)s 0,23 W/(m? K)
Podtogi: 0,255 Uc(max)= 0,30 W/(m? K)
Stropodach: Uc(max)< 0,25 W/(m? K)
Izolacyjno$¢ pozostatych przegréd pionowym i poziomych Wg obliczen
etapie projektu budowlanego
1IZOLACJE AKUSTYCZNE

izolacyjnos¢ Scian zewnetrznych, wewnetrznych i stropu miedzykondyg

2.4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, innych firm o parametrach n

TYNKI | OKEADZINY SCIENNE

W POMIESZCZENIACH - ptyty wielowarstwowe o powtoce zewnetr
strefach mokrych $ciany zabezpieczy¢ przeciwwilgociowio.

NA KLATCE SCHODOWEJ | KORYTARZACH KOMUNIKACJI OGOL
powtoce zewnetrznej stalowej lakierowanej

PRACOWNIA: Wotodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa
SIEDZIBA: Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa

NIP: 526-246-59-32

www.wroblewskiarchitektura.pl

dutow

charakterystyki energetycznej, na

nacyjnego: Ra1=29-33dB

iegorszych od zaproponowanych.

znej stalowej lakierowanej, w

NEJ- ptyty wielowarstwowe o
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o ELEWACJE ZEWNETRZNE - $ciany ostonowe, ptyty wielowarstwowe o powtoce zewnetrznej stalowej
wykonczone ptytami elewacyjnymi HPL

technologia budowy Scian wedtug technologii wykonawcy modutéw

POSADZKI |
o W POMIESZCZENIACH - wyktadzina PCV antyposlizgowa 2 R9, wy§oka klasa na Scieranie = 33.
e W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNOSANITARNYCH: podtogi z gresu antyposlizgowego R10 grupa A
na kleju wg przyjetego systemu.
e NA KLATCE SCHODOWEJ | KORYTARZU KOMUNIKACIJI OGOLNEJ -wyktfadzina PCV antyposlizgowa
> R9, wysoka klasa na $cieranie 2 33.
Oktadziny ostatnich stopni biegéw w klatkach schodowych wyréznic kolorem Iub strukturg wg przepiséw
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
e W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH | INSTALACYJNYCH- PocHogl z gresu antyposlizgowego R10
grupa B na kleju wg przyjetego systemu.
OKNA

e W POMIESZCZENIACH: PCV,szklone zestawem szklanym dwuszyboWym z wewnetrzng szyba
bezpieczna, okucia obwiedniowe,0,20< Ucimax)< 0,23 W/(m? K), okna Wyposazone w nawiewniki.
Kolor stolarki okiennej: biaty

NA KLATCE SCHODOWEJ | KORYTARZACH: PCV, szklone zestawerh szklanym dwuszybowym, okucia
obwiedniowe, 0,20< Ucmax)< 0,23 W/(m? K). Czeé¢ siegajaca do wysol‘<osc1 min. 110 cm od pp o
parametrach obcigzeniowych odpowiednich dla barierki, tj. obcuazeme‘rowne 100kg/mbx1,3
(wspétczynnik dynamiczny), $lemie poziome na wysokosci min. 110 cm od ppp montowane do oscieznicy,
o parametrach obcigzeniowych odpowiednich dla barierki, tj. obcnazenle rowne 100kg/mb x 1,3
(wspotczynnik dynamiczny), szklone szktem bezpiecznym P4; U = 1, 10 W/m?K.

Kolor stolarki okiennej: biaty

DRZWiI

o DO POMIESZCZEN: wymiary w $wietle oscieznic 90 x 200 cm.
e DO CZESCI OGOLNODOSTEPNYCH, KORYTARZY: np. aluminiowe lub stalowe z przeszkleniem
bezpiecznym, o odpornosci p-poz zgodnie z proj. architektonicznym. otwierane w kierunku ewakuacji
o DRZWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH: Stalowe, wymiary i oznaczenia odpornosci ogniowej
BALUSTRADY
o KLATKI SCHODOWEJ - wys. min. 110cm dwustronne, zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.
PARAPETY ‘
o ZEWNETRZNE: Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, malowanej (w-g opracowania kolorystyki).
o  WEWNETRZNE: np. drewniane.

\
2.5 Dostep do obiektu osob niepetnosprawnych \
Zgodnie z przepisami budynek uzytecznosci publicznej musi by¢ przystoséwany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. i
W koncepcji uwzgledniono dostosowanie budynku modutowego oraz |stn|ejacego budynku szkoty dla oséb
niepetnosprawnych. \
W celu umozliwienia dostepu osobom niepetnosprawnym na wszystkich kondygnaqach budynku istniejagcego
projektuje sie szyb windowy, tuz przy miejscu tagczenia z budynkiem modu’fowym Takie rozwigzanie umozliwia
dostep dla o0séb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynkéw. Kabina ma wymiary min. 1,1x1,4m,
porecze na wysokosci 0,9m oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8m do 1,2m w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i i‘nformacja gtosowa.
Na kazdej kondygnacji budynku modutowego zostata zaprojektowana ia2|enka przystosowana do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. i
Zaktada sie, ze w budynku nie bedzie progdéw wyzszych niz 2cm. 1
Drzwi do wszystkich pomieszczen powinny mie¢ w $wietle przejscia szerokosc min. 90cm, tak aby na wézku
miata swobodne przejécie. Na parkingu na terenie przewidziano dznesnec miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych, wymiar 5,0 x 3,6 m.

PRACOWNIA: Wotodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa TEL/FAX: +48 22 216 52 06
SIEDZIBA: Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa KOM: +48 607 250 167

NIP: 526-246-59-32 REGON: 141319270
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2.6 Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Elementy wyposazenia oraz rozwigzanie i sposob funkcjonowania instalacji powinny zosta¢ wyspecyfikowane w

projektach branzowych na etapie projektu budowlanego. Sposéb powiazania i
lokalizacja punktow pomiarowych nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznym
odbioru mediow.
Zatozenia do obliczen, podstawowe wyniki obliczer oraz uzasadnienie dobory
w opracowaniach branzowych na etapie projektu budowlanego.
Proponowane rozwigzania:

INSTALACJA SANITARNA - WODNO KANALIZACYJNE
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia. Zimna woda do celéw bytow

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na etapie projektu budowlanego nalezy zatozy¢ parametry klimatu wewnetrz
techniczno - budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie, dobdr i zwy
technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych oraz okreslenie wartosci
urzadzeniami, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

Czynnikiem grzewczym jest ciepto z sieci miejskiej.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Ze wzgledu na utrudnienia przy uzyciu wentylacji grawitacyjnej z zapewnieni
w pomieszczeniach sal lekcyjnych przewiduje sie zastosowanie wentyl
pomieszczeniach gdzie bedzie potrzebna.

W projekcie uwzgledniono potrzebe lokalizacji kanatéw nawiewno-wywie
pomieszczen zapewnia odpowiednig przestrzen techniczng do prowadzenia in
Na etapie projektu budowlanego nalezy zatozy¢ parametry klimatu wewne
techniczno - budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie, dob
technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klim
okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiaza

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | PIORUNOCHRONOWA
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA, TELETECHNICZNA | P.POZ
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

nstalacji obiektu z sieciami oraz
i i warunkami technicznymi

i wielkosci urzadzen powinny by¢

vych dostarczana z sieci miejskiej.

nego z powotaniem przepisow
miarowanie parametrow
mocy cieplnej zwigzanej z tymi

em odpowiednich zmian powietrza
acji mechanicznej we wszystkich

wnych, wysokos$¢ projektowanych
stalacji wentylacji mechanicznej.
otrznego z powotaniem przepiséw
6r i zwymiarowanie parametrow
atyzacyjnych i chtodniczych oraz
nej z tymi urzadzeniami.

ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA
media rodzaj zapotrzebowanie
Woda z wodociggu miejskiego 112,5m3 na miesiac
Scieki do kanalizacji miejskiej 112,5m3 na miesiac
Gaz = - | -
Ciepto Z sieci miejskiej 110 KW -
Energia Elektryczna z sieci miejskiej 1500 kWh na miesiac

2.7 Charakterystyka energetyczna budynku
Nalezy wykonac na etapie projektu budowlanego.

2.8 Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie Iu,dzi i obiekty sasiednie
DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPELYW NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

PRACOWNIA: Wolodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa
SIEDZIBA: Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa
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www.wroblewskiarchitektura.pl
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Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzen
projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicz

budowlane

ne oraz techniczne we wszystkich

e, zdrowie ludzi i inne obiekty

Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ $ciekow zostanie

okreslona w opracowaniu

branzowym na etapie projektu

budowlanego i musi by¢ zgodna z warunkami technicznymi
odbioru $ciekéw i dostarczenia wody

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie

Nie przewiduje sie aby ob
emitowat szkodliwe gazy,

ekt w trakcie uzytkowania
pyty lub ptyny.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady bedg zbierane selektywnie do pojemnikéw
znajdujacych sie w punkcie grjomadzenia odpadow,

znajdujacym sie na terenie
przedsiebiorcéw posiadajg
tym zakresie. Dojazd do m

wewnetrzng z ul. Szaseréw

inwestycji oraz odbierane przez
cych uregulowany stan prawny w
iejsca gromadzenia drogg

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek w trakcie eksplo
lub drgan i innych ucigzliw

atacji nie bedzie emitowat hatasu
ych zaktdcen.

Wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptywa negaty
inne elementy Srodowiska

whie na istniejacy drzewostan i
naturalnego.

Wykazanie, ze przyjete w projekcie arch. -
bud. rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminuja wptyw obiektow
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Projektowana inwestycja i
Rady Ministrow z dnia 09.
rodzajéw przedsiewzie¢ m
Srodowisko oraz szczegotc
kwalifikowaniem przedsie
oddziatywaniu na srodowi
jest wymagane uzyskanie
uwarunkowaniach.

nie jest ujeta w Rozporzadzeniu
11.2010r w sprawie okreslenia
ogacych znaczaco oddziatywac na
owych kryteridw zwigzanych z
wzie¢ do sporzadzenia raportu o
sko. W zwigzku z powyzszym nie
decyzji o srodowiskowych

Projektowana inwestycja nie narusza w zadnym stopniu intereséw 0séb trz
przepisami odlegtosci pomiedzy zabudows i granicami dziatki oraz innymi e
terenu - dotyczy odlegtosci od granic dziatki, zacieniania i przestani
parkingowe zlokalizowane spetniajg wymagania warunkéw technicznych.

2.9 Analiza alternatywnych zrédet energetycznych
Nalezy wykona¢ na etapie projektu budowlanego.

2.10 Ochrona konserwatorska

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w

zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej.

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

ecich. Zachowano wymagane
ementami zagospodarowania
ania. Wszystkie stanowiska

zakresie dziedzictwa kulturowego i

Docelowe warunki ochrony pozarowej skonsultowac na etapie projektu buda

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualn

wlanego z rzeczoznawca ppoz.

e aprobaty techniczne, certyfikaty

zgodnosci, deklaracje zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych.
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Projekty techniczne budowlane i wykonawcze zaréwno budynkdw, jak i instz
rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. oraz rzeczoznawca BHP i Sanepid.
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SPIS RYSUNKOW

NUMERRYS, |TRESC SKALA
04 Rzut Parteru 1:100

05 Rzut 1 Pietra 1:100

06 Rzut 2 Pietra i Dachu 1:100

07 Przekréj A-A 1:100

08 Przekroj B-B 1:100

09 Elewacja Pétnocna 1:100

10 Elewacja Potudniowa, Elewacja Wschodnia 1:100

11 Widoki -

12 Widoki .

PRACOWNIA: Wotodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa
SIEDZIBA: Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa

NIP: 526-246-59-32

www.wroblewskiarchitektura.pl
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BUDYNEK ISTNIEJACY BUDYNEK PROJEKTOWANY LEGENDA

|4 2
| D

PRZEDSIONEK [ oK1 [ KLATKASCHOD.

BUDYNEK ISTNIEJACY
dciany projeidowens

|

i
O%

B
O]
I

OPRACOWANIE KONCEPCIJI

HEEERENEEN

| ROZBUDOWY MODULOWEJ SZKOLY |
- PODSTAWOWEJNR141PRZY |

UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

>

Adres inwestycji:

10,00 LI : | |

L‘ i == == St==c : E=- . : EoE et ok ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
” 04-349 Warszawa

dzielnica Praga Potudnie

e

N

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Branza: Faza:
ARCHITEKTURA | PROJEKT KONCEPCYJNY

==+ , . Pracownia architektoniczna:
A A B \Y4 "VROBLEWSKI
I | ARCHITEKTURA

ul. Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa
tel. 022-216-52-06, 0 607-250-167

e-mail: j bl hitektura.pl www.wroblewskiarchitektura.p!

NIP: 526-246-59-32
Autorzy: uprawnieri| POdpis:
mgr inz. arch MA/044/17 7@\%@\
Anna Rybacka Soec. Arn.| 14 .
mgr inz. arch y
Jan Wréblewski W/

/

mgr arch Luca Arani \ﬁ\
Tres¢ rysunku: NUMER RYSUNKU
Rzut parteru
Skala: Data: OA.
1:100 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku
ani tez uzywaé go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sie do projektanta.
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostgpniany bez uzgodnienia w WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku
ani tez uzywaé go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sig do projektanta.
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UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

Adres inwestycji:

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
04-349 Warszawa
dzielnica Praga Potudnie

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

R S S | Branza: Faza:
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&//\//\//\//\/\/\ AL AR AR AL AL L LA RLRAALAL LLRLLALLALLAL RLLK ARCHITEKTURA
N N NI N NI N NN N NN N N N NN NN NN NN NN NN svasasmswnen
AN N Y N N N N v e ak
N A S S A N N N S A N S S N N A N S N N AN NN NI NN )| g rmsains
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HMﬂ:@me_mimx_ . Ru\
mgr arch Luca Arani VR@\
Tres¢ rysunku: NUMER RYSUNKU
Przekréj A-A
Skala: Data: ON
1:100 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierzaé¢ wymiaréw z rysunku

ani tez uzywacé go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.
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UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

Adres inwestyciji:

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
04-349 Warszawa
dzielnica Praga Potudnie

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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uwuﬁwwm_msm: ) K\
mgr arch Luca Arani ONO\
Tresc¢ rysunku: NUMER RYSUNKU
Przekréj B-B
Skala: Data: Om
1:100 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoécig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani tez uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do projektanta.
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BUDYNEK PROJEKTOWANY
BUDYNEK ISTNIEJACY

OPRACOWANIE KONCEPCJI

| ROZBUDOWY MODULOWEJ SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 141 PRZY
UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

Adres inwestycji:

N
N\
A\

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
04-349 Warszawa
dzielnica Praga Potudnie

A\

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Branza: Faza:
ARCHITEKTURA | PROJEKT KONCEPCYINY

Pracownia architektoniczna:

= | //4 WROBLEWSKI
, ARCHITEKTURA

\z\* \A\K

: ul. Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa
tel. 022-216-52-06, 0 607-250-167
‘ e-mail: J blewskiarchitel pl www.wroblewskiarchitektura.pl
_ NIP: 526-246-59-32

_ ; w Autorzy: :n_.mﬁ.ams podpis:

mgr inz. arch MA/044/17 AN\C 66\@ "8
Anna Rybacka spec. Arch. | (4

| mgr inz. arch
Jan Wrdblewski -
mgr arch Luca Arani %/\\.O\

D, Tres¢ rysunku: NUMER RYSUNKU

,m Elewacja Péinocna

M Skala: Data: o @

_ 1:100 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani teZ uzywaé go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
budowlanych wszystkie <<<5mmj, nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do projektanta.
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OPRACOWANIE KONCEPCJI

ROZBUDOWY MODUtOWEJ SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR141PRZY |

UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

Adres inwestycji:

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,

04-349 Warszawa

dzielnica Praga Potudnie

T

/ 7

4

7

4

4

4

4,

GRANICA DZIAKI

Inwestor:
M. st. Warszawa -

Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Branza:
ARCHITEKTURA

Faza:

PROJEKT KONCEPCYJNY

Pracownia architektoniczna:

W

ul. Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa

tel. 022-216-52-06, 0 607-250-167

WROBLEWSKI
ARCHITEKTURA

e-mail: jan@wrot
NIP: 526-246-59-32

.pl  www.wroblewskiarchitektura.pl

Autorzy:

mgr inz. arch

Anna Rybacka

mgr inz. arch
Jan Wréblewski

mgrarch Luca Arani

nr.

uprawnieri podpis:
MA/044/17 | § /
Spec. Arch. EG/O\%\
il

o

Treséé rysunku:

Elewacja Potudniowa
Elewacja Wschodnia

Skala:

Data:

1:100 11/2018

NUMER RYSUNKU

10

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. 1,3 nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywacé go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wszystkie <<<3me nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.
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|
|
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UL. SZASERO
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117 W WARSZAWIE

e— S ———

Adres inwestycji:

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
04-349 Warszawa
dzielnica Praga Potudnie

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Branza: Faza:
ARCHITEKTURA | PROJEKT KONCEPCYJNY

Pracownia architektoniczna:

NA WROBLEWSKI
ARCHITEKTURA

ul. Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa

tel. 022-216-52-06, 0 607-250-167

e-mail: jan@wroblewskiarchitektura.pl www.wroblewskiarchitektura.pl
NIP: 526-246-59-32

nr.

Autorzy: uprawnien| POdPpis:

inz MA/044/17 | | oR
e ke[| Pube
mgr inz. arch
Jan Wréblewski i

o
mgr arch Luca Arani Av\ )
(\lW'\\

Tres¢ rysunku: NUMER RYSUNKU
Widoki
Skala: Data: H H

- 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia

5

ani tez uzywacé go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w nat

|

WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku
ze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
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OPRACOWANIE KONCEPCJ
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UL. SZASEROW 117 W WARSZAWIE

Adres inwestycji:

ul. Szaseréw 117, dz. nr 5 obreb 3-04-08,
04-349 Warszawa
dzielnica Praga Potudnie

Inwestor:
M. st. Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Branza: Faza:
ARCHITEKTURA | PROJEKT KONCEPCYJNY

Pracownia architektoniczna:

YA WROBLEWSKI
//> ARCHITEKTURA

ul. Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa
tel. 022-216-52-06, 0 607-250-167

e-mail: jan@wroblewskiarchitektura.pl www.wroblewskiarchitektura.pl
NIP: 526-246-59-32

. nr. .l
Autorzy: uprawnien podpis:
mgr inz. arch MA/044/17 ,Nﬁ% %\r@\
Anna Rybacka Bipeie: Arch.
mgr inz. arch
Jan Wréblewski

mgr arch Luca Arani b&a\

Tres¢ rysunku: NUMER RYSUNKU
Widoki

Skala: Data: H N

= 11/2018

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig pracowni architektonicznej WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z WROBLEWSKI ARCHITEKTURA. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku
ani tez uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w :m,:ﬂm. W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci nalezy zwroci¢ sie do projektanta.
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3. Zataczniki

3.2. Warunki zmiany mocy zamoéwionej z dnia 31.10.2018r.
Woydane przez Veolia Energia Warszawa S.A., znak VWAW/EWT

3.2. Informacje techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanali
Wydane przez Miejskie Prdzesiebiorstwo Wodociggéw i kanalizac

znak PRO.DRP.669.2728.2018.287019.18.TS.MS.

3.3. Zapewnienie mozliwosci przytaczenia budynku z dnia 29.10.2018
Wydane przez Innogy Stoen Operator, znak ND-B\WK\24242\2

PRACOWNIA: Woltodyjowskiego 48, 02-724 Warszawa
SIEDZIBA: Polna 24 m 6, 00-630 Warszawa

NIP: 526-246-59-32

www.wroblewskiarchitektura.pl

18/1822665/1.

cyjnej z dnia 06.11.2018r.

8-ND-B\WK\00001\2018.

TEL/FAX: +48 22 216 52 06
KOM: +48 607 250 167
REGON: 141319270
info@wroblewskiarchitektura.pl

35
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Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Nr sprawy: VWAW / EWT / 18 /1822665/ 1
warunkéw zmiany mocy zamoéwionej (wezet cieplny
(nr ewidencyjny obiektu PS2-16-0182)

Dotyczy:

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.10.2018r. i uzupetnig
Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, ze wyraza zgode na dodatkowy
szkolnego przy ul. Szaseréw 117 na cele centralnego ogrzewania (c.o.)
wody (cw.) w ilosci Ngy,™" = 18kW, ciepta wentylacyjnego Newent, = 50KW.

Docelowe ilosci ciepta dla ww. budynku wyniosg:

Neo = 328,5kW, N, ™ =226,6kW, Ny = 103kW, Neyen = 187
Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych wymaga wystz
ciepta.

M.st. Warszawa

D#qelmca Praga Potudnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

| Warszawa, 31.10.2018r.
|
|
|\

Oiliblorcy)

go w dniu 31.10.2018r.
zydziat ciepta dla budynku
ilosci Neo = 42kW; cieplej

ne

pr
w

I
ZKW, Razem 618,7kW
jpienia o korekte przydziatu

Jednoczes$nie informujemy, ze korekta zamawianej mocy cieplnej nastgglﬁie, na wniosek Odbiorcy

(ztozenie ,Whniosku o zmiane mocy zamowionej”), zgodnie z obowigzu

m_terminem, wskazanym

w ogolnych warunkach Umowy kompleksowej dostarczania _ciey

ac
| po wykonaniu roboét

modernizacyjnych/budowlanych wezia cieplnego i instalacji wewnetrz

ofa,
h, zgodnie z wydanymi

warunkami zmiany mocy zamawianej. W celu ustalenia terminu zmian

kontaktowac sie z Biurem Obstugi Klienta Veolia Energia Warszawa S.A.

kontakt — na stronie www.energiadlawarszawv.pl -> Strefa Klienta ->Biurg

Warunkiem realizacji przydziatu jest:
1. Wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,

2. Wykonanie projektu modernizacji wezta cieplnego (technologia +
wraz z ewentualnie koniecznym uwzglednieniem dostosowanla 08w
i wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.);

3. Wykonanie modernizacji instalacji c.o., cw.;

4. Wykonanie modernizacji wezta cieplnego;

5. Ziozenie podpisanego przez Odbiorce 1 egz. ,Wniosku o

w godz. 72 =+ 15 w Biurze Obstugi Klienta Veolia Energia Warsz

na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Obs

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa

Kapitat zakladowy: 721 399 100,00 zi wplacony w catosci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Konto:14 194012100103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnoéciudostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w sie

nyc
y mocy zamawianej prosimy
v godz. 7*° - 15" (adres i

Obsiugi Klienta).

:ieL)fej wody,
automatyka oraz elektryka
|etil*enia do aktualnych norm

[
zmiane mocy zamowionej”
awa S.A. (adres i kontakt —
%qu Klienta).

i‘
|

14{164 | KRS 0000146143

I

Hzibie Veolia Energia Warszawa S.A.




O

Formularz ,Wniosku o zmiane mocy zaméwionej” jest do pobrania:

na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Otfé{ugi Klienta — Dostepne
formularze lub w Biurze Obstugi Klienta Veolia Energia Warszawa S. A
Pozycje 1, 2, 3 i 4 moga by¢ wykonane wytgcznie staraniem i na koszt Odblorcy ciepta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Prawem budowlanym i
Z nim zwigzanymi.

przeplsaml wykonawczymi

|

Rozpoczecie oraz zakonczenie prac dot. pkt. 4 nalezy zgtasza¢ do Veolifé Energia Warszawa S.A.
ZEC Wschod (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.energiadlawarszawy.pl — O nas

— Organizacja), po uprzednim ztozeniu w ZEC Wschod Zlecenia

na petnienie nadzoru lub

na dokonanie odbioru wykonanej modernizacji wezta cieplnego i zakNa!ifikowaniu do eksploataciji

(przy prowadzeniu nadzoru

inwestorskiego) - formularz Zlecenia| na stronie

internetowej

www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennikihs{ug zewnetrznych i optat

dodatkowych.

Il
Dane hydrauliczne - parametry ci$nienia w miejscu wigczenia przy#acz!.a do sieci cieptowniczej:

AP zima = 0,60 MPa, Ap lato = 0120 MPa, P zasil. = 1,00 MPa

W razie konieczno$ci wymiany licznika ciepta i regulatora przep#ywuf‘ przedsiebiorstwo nasze

dostarczy i zamontuje niezbedne urzgdzenia
na majatku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu nalezy
planowanym terminem odbioru ciepta) pisemnie wystgpi¢ do Veoli
dotgczajac jednoczesnie, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia W
techniczng obejmujgcg dobdr imontaz elementow automatyki.
dotychczasowe urzgdzenia zostang zwrdcone do Veolia Energia Warsza
siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.energiadlawarszawy.pl

Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wy
oraz sieci cieptowniczej (przytaczy).

(powyzsze |‘ urzgdzenia

pozostaja
na minimum miesigc przed
ia ,Energla Warszawa S.A.
arszawa S.A. dokumentacje
[ przypadku demontazu,
wa S.A. ZEC Wschéd (adres

4 O;inas — Organizacja).

kohawcze weztow cieplnych

Projekty nalezy sklada¢ do uzgodnienia w Dziale Technicznym (adre§ i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta) codziennie w godzinach 72 + 15%

(projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezia ciepinego w 2 egz.), wraz
formularz zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl
i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.
W sprawach uzgodnien projektowych oraz wydawanych warunkéw pr
zmiany mocy itp. — przyjecia interesantoéw: poniedziatek i pigtek w godz. &

Jednoczesnie informujemy, ze  zatozenia  techniczno-eksplc
wewnetrznych oraz do projektowania wezla cieplnego, a
oraz wymogi dla projektow skiadanych do uzgodnienia w Veoli

Z ‘wype{nionym Zleceniem —
—> Strefa Klienta — Taryfy

zy{aczema usuwania kolizji,
—12 $roda w godz. 12+15.

)atacyjne dla instalacji
akze warunki techniczne
2 Energia Warszawa S.A.

sg dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa kllenta — Dla Projektanta.
Zatozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,,Wytycznybh projektowania weztow

cieplnych”.

Dodatkowo informujemy, ze za przeprowadzenie regulacji przeptywu w

obcigzani kwotg wynikajacg z ,Cennika ustug zewnetrznych i ustug dOdI kowych

znajduje sie na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A.:

wezle cieplnym Odbiorcy sg
Powyzszy cennik
1enerq|adlawarszawv pl —

%0



Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.
Aktualnie ww. kwota wynosi 310 zt (netto).

Dla opiniowanego budynku jest nadany numer ewidencyjny PS$2-18-0182,.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwéch lat od daty wydani

o

Kie

Do wiadomosci:

1. HO

2. EWO

3.  ZEC Wschéd
4. EWT ala

Sprawe prowadzit: Wanda Sikorska Dziat Techniczny tel. (22) 658-54-13 e-mail wanda.siko

@

ka-jakubowska@veolia.com

X-"



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)!
W M.ST. WARSZAWIE

SPOLKA AKCYINA

War:
PRO.DRP.669.2728.2018.287019.18.TS.MS

\
ii
.\
|

széwa, 6 listopada 2018 r.

Urzad Miasta St jecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska h74

Wydziat Infra}tr ktury

03-841 Warsz

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYLACZENI%A
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej \

e

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia Sciekéw by towych i wod opadowych

z istniejagcego  budynku uzytecznosci publicznej (szkota)

po jego rozbudowie

zlokalizowanego przy ul. Szaseréw 117 na dz. nr ew. 5 z obrebu 3-104-08 w dzielnicy Praga

Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.10.2018 r. (pismo wptyngto do Spdtki w dniu
24.10.2018 r.), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

uprzejmie informuje odnos$nie przytgczenia do:

1. Sieci wodociagowej
a. Zrodtem zaopatrzenia w wode ww. rozbudowywanego o
przewdd wodociggowy DN 150 w ul. Szaserow.

2. Sieci kanalizacyjnej

\
bigktu moze by¢ istniejacy

a. Odbiornikiem $ciekéw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych z ww.

budynku moze by¢ istniejgcy kanat ogéinosptawny @ 0,40

0,30 m w ul. Szaserow.

b. Maksymalna ilo§¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do
miejskiej sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartoécj}5 dm?®/s. Wieksze ilosci

wod opadowych nalezy gromadzic w zbiorniku
W urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i

odprowadzadé

retencyjnym zaopatrzonym

w okresie pogody

. ek | . . 2
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospocﬁarowama nadmiaru wod

opadowych.

3. Informacje dodatkowe
a. Do wystgpienia o warunki techniczne przylgczenia
i kanalizacyjnej nalezy dotgczy¢ aktualny plan zagos

i
do sieci wodociggowej
podarowania sporzgdzony

na mapie sytuacyjno-wysokosciowej terenu w skali 1:500 z naniesiong lokalizacja
istniejacej i projektowanej zabudowy, informacje o wielkosci zapotrzebowania wody

na cele socjalno-bytowe w dm?3/s (wyliczonej na podstawie
wody), ilo§¢ wody na cele przeciwpozarowe do wew
gaszenia pozaru oraz bilans Sciekéw.

DZIAL (LA

Do wiadomosci: g
1. Archiwum Il (23162)

pgzecietnych norm zuzycia
net [
|

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. i | (-\
02-015 Warszawa, PI. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; I
www.mpwik.com.pl worszaws"‘a
o ||
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, kf‘a n owko

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spotki; kapitat zaktadowy Spdtki: 2 712 555 600,00 zt (wptacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303 Na

&

28



innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ® ul. Pigkna 46 ® 00-672 Warszawa

Pismo numer: ND-B\WK\24242\2018-ND-B\WK\00001\2018

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo innogy Stoen Operator Sp. z o. o.
zasilania projektowanego obiektu: budynek uzytecznosci publicznej -
obreb 3-04-08 w Warszawie nowa moca przytgczeniowg 32,0 kW.

Zasilanie obiektu moze nastapi¢ przy wykorzystaniu istniejgcej oraz proje
Zakres inwestycji przytagczeniowej zostanie okreslony na etapie wydawar

Warunki przytgczenia wraz z umowg o przytgczenie dotyczgce tego
wypetnieniu wiasciwego wniosku o przydziat mocy oraz dostarczeniu
sktadaniu ww. wniosku, w szczegdlnosci:

dokumentdéw potwierdzajacych tytut prawny wnioskodawcy do kor
planu zabudowy obiektu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej;

W celu otrzymania warunkéw przytaczenia nalezy ztozyé wniosek wr
druku wniosku w Biurze Obstugi Klientéw — Dystrybucja ul. Rudzka 18,
22-821-54-48, 22-821-52-44, poniedziatek w godz. 8.00 — 18.00, wtore
16:00, pigtek w godz. 8.00 — 14.00.

W przypadku jakichkolwiek pytarn prosimy o kontakt z Opiekunem Klien
883-366-135, e-mail: dawid.ledzion@innogy.com.

Z wyrazami szacunku . Mgggxﬁzer
innogy Stoen Operator Sp. z O*O'gﬁwa\f’mk Warunkf Z; Aes
< B / o
S Ka{mewi ok Wojciech Magdal
~ech -
\/\'/C‘J'C‘eb

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

ul. Pigkna 46 ¢ 00-672 Warszawa ¢ T +48 22 821 31 31 ¢ F +48 22 821 47 02  E operator@innogy.com e |
e Prezes Zarzadu Robert Stelmaszczyk ¢ Cztonek Zarzadu Agnieszka Okoriska ¢ Sad Rejonowy dla m.st. War:
Nr KRS 0000270640 e Kapitat Zaktadowy (optacony w catosci) 2.628.938.750,00 zt  Konto bankowe: Bank Peka
27124062471111000049786116  NIP: 525-238-60-94

O

inNogy

STOEN OPERATOR

Warszawa dn. 29.10.2018 r.

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

|
informuje, ze istnieje mozliwos¢
szkota, ul. SZASEROW 117 dz. 5

ekﬂd)wanej sieci nN.

Nia warunkow przytgczenia.
|

oB@ektu zostang opracowane po
dokumentéw wymaganych przy

zystania z obiektu;
|
|
| ; ’ ’ <
az z zatgcznikami okreslonymi na

tgl. 22-821-51-65, 22-821-51-71,
. S’;Iroda, czwartek w godz. 8:00 —

i

ta Dawid Ledzion tel. komdrkowy:
i
i
niov:ve

nski

1
Il
wwiinnogystoenoperator.pl

zavv\} X1l Wydziat Gospodarczy KRS

b S.A| ul. Grzybowska 53/57

¥




