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LEGENDA:

1. Oznaczenia rurociqgow

cw — przewody inst. ciepfej wody uzytkowe]
zw = przewody inst. zimnej wody uzytkowe;j
CYRK — przewody inst. wody cyrkulacyjnej
PPOZ — przewody inst. hydrantowej ppoz.

Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP PN20.
Przewody wody cieplej oraz cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z tworzywa
sztucznego PP, stabilizowane wkladka aluminiowg. Rury PN20.

Przewody instalacji hydrantowej ppoz. wykona¢ z rur cisnieniowych stalowych
obustronnie, podwdjnie ocynkowanych TWT-2.

Uwaga: W pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zaizolowa¢ przewody,
a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach.

2. Opis armatury

Armature montowat zgodnie z wytycznymi producenta zastosowane]
armatury.

o) — Zawor kulowy z diawikiem i dzwignig stalowg,
(montowany na podejsciach do piondw lub odejsciu do
grupy odbiornikdw)

Srednica zaworu zgodna z $rednicq nominalng rury

$ — Zawdr na cyrkulacji do regulacji termostatycznej

przeplywu oraz z funkcjq réwnowazniania przeplywu

Tmax=90"C, PN16, wykonanie z brqzu (dostosowany do

termicznej dezynfekcji, z termometrem wlupkach)
typ zoworu/nostowo wstepna/éredmco

n=1,00 (53C)
DN15

— projektowany hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z
wezem pdisztywnym,
szafka o wymiarach 650x700x250mm

- projektowany hydrant wewnetrzny DN52 zawieszany z
wezem plasko skfadanym #52mm kofyska z wezem

HP52W20 zwinietym w podwdjny krqg,

szafka o wymiarach390x180x155mm

- projektowany hydrant wewnetrzny DN33 zawieszany z
wezem pofsztywnym
HP33'W20 szafka o wymiarach 750x800x250mm

3. Inne oznaczenia:

- (WD) @la) 1)

e (H’ﬁ)‘)

— projektowany pion wody ciepfej, zimnej
cyrkulacyjnej

— projektowany pion hydrantowy

I

punkt staty

HK—XPS§
5 PPOZ. — przejscie ppoz
= - tuleja osfonowa
£ - zawdr ze zigczka do weza

przed zaworem nalezy montowa¢ ZZ typ HA DN15

4. Zalecenia do prac modernizacyjnych

1. Prace montazowe nalezy wykona¢ wg “Warunkow technicznych” COBRTI
INSTAL i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysiowe”.
Arkady, Warszawa 1988 oraz dir producentow urzqdzen i materialow
uzytych.

2. Przed przystqpieniem do montazu nalezy dokona¢ pomiardw istotnych
elementow w naturze. Wykonawca powinien wykona¢ obmiar w oparciu o
projekt oraz stan faktyczny budynku i uwarunkowan do montazu instalacji
oraz armatury.

3. Na granicach stref pozarowych (przejscia przez stropy i $ciany) nalezy
wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowe] réwnej co
najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod przeciwpozarowych przez
ktére przechodzi rurociqg. (wg oznaczen na rysunkach)

4. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. Wszystkie elementy instalacji muszq posiadac wszelkie niezbedne
aprobaty, certyfikaty wymagane dla instalacji hydrantowej ppoz. i
socjalno—bytowej.

6. Przewody wody zimnej, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ wq -
wytycznych w opisie technicznym

7. Podejscia pod baterig, zawdr nalezy wykona¢ rurq o $rednicy
$20x3,4mm w izolacji w bruzdzie.

8. Instalacje hydrantowq przed zaworem antyskazeniowym nalezy wykona¢
z rur przeznaczonych do wody pitnej.

9. Hydranty ppoz. lokalizowa¢ przy wyjsciach, w miejscach
ogblnodostepnych. Ponadto ich lokalizacje dostosowac do aranzacji w
trakcie realizacji robot.

10. Przejscia przez przegrody budowlane niestanowiqce przegrod ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ tulejami lub dodatkowg warstwq otuliny

11. Pod pionami wody bytowej nalezy montowa¢ armature odcinajqeq, a
na przewodzie cyrkulacyjnym dodatkowo zawdr regulacyjny

12. Wykonanie punktow stalych i przesuwnych oraz sposob wykonania
rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawiesl i
wytycznymi producenta systemu oraz zqgodnie z wytycznymi zawartymi w
opisie technicznym

DN15 = 620x3.4 —rozstaw podpér przesuwnych dla poziomu co-110cm
DN20 = #25x4.2 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co-125¢m
DN25 = 932x5.4 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—145¢cm
DN32 = ¢40x6.7 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—160cm
DN40 = #50x8.3 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—180cm

DNS0 = #63x10.5 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—200cm
DN65 = 875x12.5 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co-200cm
DNBO = #95x15.0 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co-200cm

UWAGA: Srednice rurociggdw opisanych na rzucie piwnic nalezy
rozpatrywa¢ fqcznie z rozwinieciem oraz pozostatymi rzutami instalacji
wody zimnej, cieplej wody u2ytkowe' wraz z instalacjq.

Zabezpieczenie przed przegrzomem STB nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w
wezle przed wykonaniem i uruchomieniem instalacji.

Min. dlugos¢ podejs¢ do piondw ramieniem kompensacyjnym o diugosci
min - 1,5m

Prowadzenie i lokalizacje piondw nalezy prowadzic przy istniejacych pionach
zimnej wody i cieplej wody uzytkowej w szachtach instalacyjnych.

Zmiany lokalizacji oraz prowadzenia, w tym odsadzki nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczq przez Kierownika robot. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do projektu nalezy przed wykonaniem
zmian powiadomic projektanta i uzgodni¢ z nim po konsultacji koniecznos¢
wprowadzenia tych zmian. Odtworzy¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego.
Dokladne rozmieszczenie oraz ilos¢ zawordw ze ztaczkg do weza nalezy
ustalic przed wykonaniem z Inwestorem.
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TEMAT OPRACOWANIA (o1 E.J WODY U2YTKOWE. ORAZ PPOZ.
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