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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PT.”"REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ PPOZ. W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE.” W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAWIE ZOSTAL WYKONANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

2. Obszar oddziatywania obiektu na $rodowisko

Na podstawie Art. 20 ust 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z §13a, pkt 2
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku z pézniejszymi zmianami: obszar oddziatywania projektowanej instalacji miesci sie w
calosci na dzialce nr 16/1, w obrebie 3-06-06 w Dzielnicy Praga-Potudnie i nie oddziatuje na
sasiednie dziatki. Projektowana instalacja wodociagowa wody zimnej, cieplej wody uzytkowej
oraz ppoZ. nie wykracza poza obszar granicy terenu inwestycji z obrebu: 3-06-06, dziatka ew.
nr 16/1 w Warszawie.

Zespdt autorski Specjainosc/ Data/Podpis
Numer uprawnien .
Projektant mgr inz. Daniel Klonowski Branza sanitarna/ 23.10.2017
MAZ/0529/PWOS/10
Sprawdzajacy | inz. Leopold Lech Branza sanitama/ 23.10.2017
5623/61 e
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IIl. INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PT."REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ PPOZ W BUDYNKU SZKOLtY
PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE.”

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:

SZKOLA PODSTAWOWA NR 312 W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST. WARSZAWY
UL. UMINSKIEGO 12
03-984 WARSZAWA

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

Projektant:
Daniel klonowski
ul. Dobra 5 m. 4
00-384 warszawa
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INFORMACJA BIOZ
Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., poz. 1126 ).
1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania
Przedsigwzigcie budowlane polega remoncie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej wody
uzytkowej oraz ppoz. zgodnie z opracowanym projektem. Kolejno$¢ wykonywania robét opisana jest
szczegblowo w projekcie technicznym.
Realizacja robot sktada sie z nastepujacych charakterystycznych prac:
— demontaz istniejgcych instalacji wodociggowych
— rozprowadzenia instalacji do odbiornikéw w czesci dobudowanej budynku zgodnie z
wytycznymi producentéw materiatéw uzytych
— montaz urzadzen '
wykonanie prob szczelno$ci i izolacji termiczne;
roboty wykonczeniowe ogoéinobudowlane
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcym obiektem budowlanym jest budynek szkoly podstawowej wraz z instalacjami:
— instalacjg wod-kan
— instalacjg elektryczna
— instalacjg grzewczg
- instalacje przeciwpozarowg
3. Elementy zagospodarowania dziakki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z remontem i przebudowa istniejacej instalacji wody zimne;,
cieptej i cyrkulacyjnej oraz hydrantowej ppoz. przewidywane zagrozenia to:
—. mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych
- zagrozenia przy wykonywaniu robét spawalniczych
— praca na wysokosci
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Nie dotyczy
6. Zalecenia
W celu uniknigcia wymienionych powyzej zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy stosowaé sie do zalecen
producentow materiatow montowanych. Pracownikéw realizujacych prace budowlano - montazowe
nalezy zapoznac z przepisami BHP przy prowadzeniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Do celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejacych ciagéw ulicznych i drég
ewakuacyjnych (w budynku klatka schodowa). Oznakowa¢ miejsce budowy tablicg informacyjng
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Roboty mozna rozpocza¢ dokonujac wprowadzenia na
zamierzone zadanie z udzialem upowaznionego przedstawiciela jednostki wiadajacej terenem
(budynkiem) z podaniem uwarunkowan dla realizacji.

|
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fil.  OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego pt. "Remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
wody uZytkowej oraz ppoz. w budynku szkoly podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w
dzielnicy Praga-Potudnie” w Warszawie. - etep Il

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem,

—  projekt archiwalny pt. ,Projekt techniczny instalacji wod-kan, ccw. i pp.oz.”, wykonany przez
tech. S. Zalewski z roku 1993,

—  projekt archiwalny pt. ,Projekt wezla cieplnego Szkota Podstawowa Nr 277 Warszawa os.
Wilga II", wykonany przez inz. B. Gatdyn z roku 1993,

—  Projekt archiwalny’ pt. ,Projekt wykonawczy sieci wod-kan”, do dobudowanego aneksu
dydaktycznego do szkoty podstawowej nr 312, wykonany przez inz. J. Jedynak z roku 200,

—  Aneks do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod-kan, ccw i p.poz. ¢z. C, D, E,
wykonany przez inz. S. Zalewski z roku 1995,

— Aktualizacja projektu technologicznego samodzielnej stotéwki w Szkole podstawowej nr
277, wykonany przez mgr inz. J. Polberg

— Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego dla budynku Szkoty Podstawowej 312 z maja 2016
roku

—  obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe w chwili projektowania,

— uzgodnienie z inwestorem dotyczace zakresu robét i stosowanych materiatow,

— wizja lokalna w budynku dla potrzeb projektu wraz inwentaryzacjg istniejacej instalaciji dla
potrzeb projektu.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu, na podstawie ktorego Inwestor dokona
remontu istniejacej instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji CW), oraz instalaci
hydrantowej ppoz.
Dokladny zakres prac remontowych nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od potrzeb inwestora. ~ efap I
Zakres projektu obejmuje szerszy zakres (cato$¢ instalacji) w zwigzku z koniecznoscig dostosowania
instalacji wodociagowej wody bytowo-gospodarczej oraz instalacji hydrantowej ppoz. do
obowigzujacych przepisow.
W zakresie dostosowania instalacji do obowigzujacych przepiséw miesci sie:
a) Rozdziat wody pitnej od instalacji hydrantowej ppoz.
b) Rozmieszczenie hydrantéw ppoz. zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i
wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh ppoz.
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje nizej wymienione czynnosci.
INSTALACJA ZW, CW, CYRK.
— rozdziat instalacji wody bytowo-gospodarczej od ppoz. oraz montaz wymaganych
przepisami prawa wtasciwej armatury
— <calkewita wymiana istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej - efap _/z
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi:
—  dobor i sprawdzenie istniejgcego zestawu wodomierza gtownego
— modemizacja, dobér | sprawdzenie instalacji, urzgdzen w pomieszczeniu wezta
ciepfowniczego po stronie instalacyjnej dla ciepfej i zimnej wody, ktora nalezy do czeéci
technologii wezfa cieptowniczego
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INSTALACJA PPOZ.
- catkowita wymiana istniejacej instalacji hydrantowej ppoz. czesci A, B 6ud5mho
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W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi:
—  projekt pompowni poZarowe;
— operat pozarowy budynku
Niniejszy projekt zostat opracowany na potrzeby remontowanej instalacji wody zimnej, ciepfej i
cyrkulacji oraz hydrantowej ppoz.
Niniejszy projekt nie obejmuje:
W niniejszym projekcie nie przewiduje sie zaprojektowania nowej odrebnej pompowni poZarowej
Obecnie budynek posiada pomieszczenie pompowni wraz z zestawem podnoszacym ciSnienie
wspolnie z miejscem przytacza wody (,wlotem wody’), w ktérym zamontowany jest wodomierz
giowny. W niniejszym opracowaniu, zgodnie ze zleceniem Inwestora przewiduje sig projekt instalacji,
ktéra bedzie zasilana tak jak obecnie (bezposrednio z sieci wodociggowej MPWIK), poprzez
istniejgce przytacze wodociggowe, z zestawem podnoszacym cisnienie.
Uwaga:
Szczegolowy zakres prac instalacyjnych nalezy realizowa¢ w oparciu o przedstawiony projekt
budowlano - wykonawczy, oraz o przedstawione zafozenia, zalecenia i wytyczne podane przez
Inwestora dla realizacji niniejszego remontu instalacji.
Wszelkie watpliwosci co do zakresu prac oraz niniejszej dokumentacji nalezy rozwigzac na etapie
ofertowania przed realizacjq prac. W przypadku niescistosci lub nigjasnosci zapiséw w niniejszej
dokumentacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta | wyjasnic zaistniate pytania przed
realizacjg. Przed wyceng oraz realizacjg zaleca sie wykonanie wizji lokalnej w budynku.

3. Charakterystyka ogé6ina obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy budynek uzytecznosci publicznej tj. szkofa
podstawowa, w ktorej uczy sig i wychowuje ok. 1307 dzieci. Ponadto w szkole podstawowej pracuje
ok. 139 nauczycieli oraz ok. 50 0s6b z personelu. Budynek sklada sie czesci: A", ,B”, ,C”, ,D”, ,E”,
,F" oraz aneksu dydaktycznego.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne fj. parter, dwa pigtra i antresole. Budynek jest
podpiwniczony w czesci A", B, ,C", ,D", ,E". W piwnicy zlokalizowano pomieszczenie wezia
cieptowniczego, pomieszczenie wiotu wody, szatnie, magazyny, pom. socjaine i gospodarcze, sale
lekcyjne, maszynownie, Swietlice, sale gimnastyczne oraz sanitariaty. Na parterze znajdujg sie m.in.
sale lekcyjne, stotdwka, kuchnia, sale gimnastyczne, sanitariaty, sekretariat. Na 1 pietrze réwniez
znajdujq sie sale lekcyjne, sanitariaty, pokdj nauczycielski, sklepik szkolny. Na 2 pietrze znajdujg sie
sale lekcyjne, sanitariaty oraz wyjscie na antresole.

Budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociagowe] poprzez istniejace przylacze
DN80mm. Istniejacy wodomierz Srubowy jest o $rednicy DN50mm, umieszczony studzience
wodomierzowej w pomieszczeniu wlotu wody.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg, instalacje
kanalizacji sanitamej, instalacig elekiryczng i teletechniczng, instalacje odgromowa, instalacje
centralnego ogrzewania, wentylacie mechaniczng oraz instalacje hydrantowa ppoz. Budynek nie
posiada odrebnego, wydzielonego pomieszczenia pompowni pozarowe;.
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4. Stan istniejacy - instalacja wody bytowo-gospodarczej i hydrantowej ppoz.

Obecnie instalacja wody pitnej jest w zlym stanie technicznym, przewody sg zaro$niete osadami co
powoduje niedostateczne ciSnienie wyptywu wody w punktach czerpalnych. ~
Instalacja wody pitnej jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych, co w przypadku wody
cieplej jest rozwiazaniem niezalecanym z uwagi duza zawarto$¢ chlorkdw w wodzie pitnej.
Obecnie budynek wyposazony jest w cztery piony hydrantowe. ~

W czesci ,B” - ,Pion jeden z trzema zaworami hydrantowymi ppoZ. o $rednicy 25mm z wezem
ptaskosktadanym, zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych wnekowych na parterze oraz na 12
pietrze, a takze w jeden zawér hydrantowy o Srednicy 52mm z wezem pltaskosktadanym,
zlokalizowany w szafce hydrantowej wnekowej w piwnicy.

W czesci ,B” - Pion dwa z dwoma zaworami hydrantowymi o Srednicy 52mm z wezem
plaskosktadanym, zlokalizowany w szafce hydrantowej wnekowej w piwnicy i na parterze.

W czesci ,B” - Pion trzy z trzema zaworami hydrantowymi ppoz. o $rednicy 25mm z wezem
ptaskosktadanym, zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych wnekowych na parterze oraz na 11 2
pietrze, a takze w jeden zawor hydrantowy o Srednicy 52mm z wezem ptaskosktadanym,
zlokalizowany w szafce hydrantowej wnekowej w piwnicy.

W czeéci ,aneksu dydaktycznego” - Pion cztery z jednym zaworami hydrantowymi ppoz. o $rednicy
25mm z wezem plaskosktadanym, zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych wnekowych na
parterze ,aneksu dydaktycznego”

Istniejaca instalacja ppoz. podigczona jest bezposrednio do instalacji wody zimnej bytowej. Obecnie
budynek nie ma rozdziatu instalacji wody bytowej od instalacji ppoz. Istniejacy budynek nie spetnia
wymogow obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowe;
dotyczacej wymaganiom jakie opisywane sg dla instalacji hydrantowych ppoz. ,Stojaca” woda w
instalacji hydrantowej, nie moze mie¢ bezpos$redniego kontaktu z wodg pitna,

Ponadto instalacja nie posiada wspomagania w podnoszeniu ci$nienia z uwagi na nieczynny zestaw
pompowy.

5. Charakterystyka projektowanej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
5.1. Opis ogolnie przyjetych rozwigzan
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji wodociggowej w budynku przewiduje sie jej
catkowitg wymiane.
Nalezy dokona¢ rozdzialu instalacji wody bytowo-gospodarczej od ppoz. oraz montaz wymaganych
przepisami prawa wiasciwej armatury, hydrantow.
Podczas realizacji robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ podigczenie wszystkich odbiornikéw wody
w budynku.
Ogoélne zalozenia do wymiany instalacji:
— demontaz istniejacych pozioméw instalacji zw, cwu
— demontaz istniejgcych piondw instalacji zw, cwu
— montaz nowych piondw po trasie istniejacej instalacji
— montaz pozioméw prowadzonych obok istniejgcych pozioméw C.O. i C.T. z uwzglednieniem
montazu w miejscach ogolnodostepnych zawordéw podpionowych
— montaz armatury odcinajacej oraz regulacyjnej pod pionami
— budynek po robotach instalacyjnych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
— obudowaé rury w miejscach wskazanych na rysunkach plytami GK na stelazach lub wku¢ w
$ciane (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach)

10
Uminskiego 12. Remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz.




- wszystkie rurociagi prowadzi¢ w izolacji zgodnie z opisem na rysunkach
— przejscia rurociggami przez przegrody budowlane stanowigce przegrody ppoz. nalezy
wykona¢ jako przepusty instalacyjne ppoz. o klasie rownej przegrody, przez kiérg
przechodzi instalacja.
5.2. Materiat
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Przewody cieplej wody oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP, PN 20
stabilizowane wkiadka aluminiowg z barierg antydyfuzyjng odpowiadajace wymaganiom normy PN-
EN 1SO 21003-1:2009 oraz ISO 15874. Srednice rur, przebieg poziomow zgodnie z rysunkami.
Technika fgczenia rur poprzez zgrzewanie (polifuzja termiczna) zgodnie z wytycznymi taczenia
producenta rur.
Instalacja wody zimnej
Przewody zimnej wody nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP. Rury PN 20 odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN ISO 21003-1:2009 oraz ISO 10508. Srednice rur, przebieg pozioméw
zgodnie z rysunkami. Technika faczenia rur poprzez zgrzewanie (polifuzja termiczna) zgodnie z
wytycznymi taczenia producenta rur.

a) Obliczenie wydajnosci przylacza wodociggowego na cele bytowo - gospodarcze

Zalozenia:
Budynek szkoty podstawowej — Liczba uzytkownikéw (U): 1496 os6b
Jednostkowe zapotrzebowanie na wode na 1 ucznia (qc): 25 l/os./d
Liczba godziny uzytkowania w ciggu doby (t): 10 h/d
Wspbiczynnik nieréwnomierno$ci:

dobowy: Ng = 1,4

godzinowy: Ny, = 9,32 - U~02%* = 9,32 - 149670224 = 1 57

Obliczenia:
Srednie dobowe (qas) zapotrzebowanie na wode:

Qasr =U-q.*Ng =1496-25-1,4 = 52360 l/d

Srednie godzinowe (gnsr) zapotrzebowanie na wode:

3

{ m
= 8220,52 — = 8,22 —

_ qasr " Nh _ 52360 - 1,57
t 10 h h

Gnsr =

qs = 2,28 l/s
b) Obliczenie wydajnosci przytacza wodociagowego na cele ppoz.
Do obliczenia iloSci wody na cele przeciwpozarowe przyjeto 2 czynne hydranty @52 mm o facznej
wydajnosci gppoz.=2 X 2,5 dm3/s=5,0 dm3/s = 18 m3/h.
Obliczeniowa predkos$¢ przyplywu na istniejacym przytaczu wynosi v=0,97 m/s.
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5.4. Sprawdzenie wydajnosci wodomierza gtéwnego dla budynku
Sprawdzenie doboru wodomierza wg ponizszych kryteriow (wytyczne MPWIK).

Qp.poz > Qsoc.
Qont = Qp.poi. + O»lstoc.—byt.

Qop = 18+ 0,15-8,22 = 19,23 m?/h

Qobl.< Qs
gdzie:
Qs- ciggty strumien objetosci wodomierza tj. najwigkszy strumien objetosci, przy ktorym wodomierz
dziata w sposob prawidtowy w normalnych warunkach uzytkowania, tzn. w warunkach przeptywu
ciagtego lub przerywanego.
Qob!. = QB
19,23 m¥h < 25 m3/h
Zgodnie z zaleceniami MPWiK wymagany wodomierz to wodomierz Srubowy o Srednicy
DN50, Q3=25m3/h, PN16. .
Istniejacy wodomierz zamontowany w pomieszczeniu wlotu wody jest wystarczajacy.
Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 nalezy dodatkowo zamontowa¢ za wodomierzem gtownym od
strony instalacji wewnetrznej zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA DN8O.
5.5. Armatura zastosowana w projekcie
— Zawory podpionowe:

e montaz pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatyczny zawor rownowazacy, z
mozliwo$cig rownowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w
lupkach),-ztermometrom—

e zawory odcinajace kulowe min. PN10 z diawikiem z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna) spetniajace wymagania techniczne COBRTI INSTAL i OBRC -
SPEC,

e zawory spustowe ze zlaczkg do weza i zaslepka, DN15, PN10

— Zawory antyskazZeniowe:
o ZZEAfwotwody-odeisel .,
e ZZ CA (dopust do rozdzielacza powrotnego instalacji CO),
e ZZ HA 216 (zawory ze zlaczkg do weza)
Zawory montowa¢ w miejscach ogélnodostepnych.
Srednice zaworéw odcinajacych nalezy przyjaé zgodnie ze $rednica nominalng rury, na ktérej
zawor bedzie montowany.
Armature odcinajgcg i regulacyjng montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach, pamietajac
przy tym, aby pozostawi¢ swobodny dostep rewizyjny do kazdego zaworu, ktéry umozliwi wiadciwg
obstuge i serwis instalacji.
W miejscach, gdzie rury prowadzone sg w zabudowie GK, dla celéw serwisowych dla dostepu do
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5.6. Rownowazenie i regulacja instalacji
Do réwnowazenia przeptywu zastosowano:

— montaz pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatyczny zawér roéwnowazacy, z

mozliwo$cig rownowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w fupkach),
~Z-termometrerm—

Dokonania nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych nalezy dokona¢ po wyptukaniu
instalacji. Warto$ci nastaw podano na rozwinieciu instalacji CWU.
Regulacja przeptywu w przewodach cyrkulacyjnych odbywa¢ sie bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych.

5.7. Wytyczne montazu rurociagow
Prowadzenie przewodéw instalaciji zimnej wody i cieplej wody uzytkowej
Przewody gtowne poziome prowadzone w piwnicach prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutow
najnizszych kondygnaciji, w ukladzie samo kompensujacym ze spadkiem 3% w kierunku wezta.
Przej$cia przewoddw rurowych przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ostonowych wykonanych z
tworzywa sztucznego. Przejscia rurociggow przez przegrody stanowiace wydzielenie pozarowe
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie odpornosci tych przegréd zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach.
Wszystkie przewody zimnej i cieptej wody w piwnicy nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian lub pod
stropem.
Na rzutach oznaczono miejsca, migjsca, gdzie rurociagi nalezy obudowag ptytami GK na stelazu.
Pozostate odcinki tzw. lokalowe, ktore da sie wku¢ w $ciane nalezy prowadzié zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach w bruzdach ciennych.

Zamocowania rurociagébw zimnej wody i cieplej wody oraz kompensacja wydluzen
termicznych

Rurociggi nalezy mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Poziomy prowadzi¢ w ukfadzie
samokompensaciji zachowujac minimalne dtugosci ramienia
kompensacyjnego podejs¢ do pionow (1,5m).

Dla pozioméw zimnej i cieplej wody

Punkty state (PS) i podpory przesuwne (PP) wykona¢
wedtug wytycznych producenta zawiesi. Stosowaé punkty
muta state jak dla jednej rury, w punktach zaznaczonych na rzucie
,/ piwnic oraz przed i za zainstalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Rozstaw punktow statych wg oznaczen na rysunkach, a
podpor przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Dla pionéw — Punkty stale (PS) i podpory przesuwne
(8lizgowe) (PP) wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

/j[//////
.
{

\ \‘\ rur. Punkty state stosowa¢ przy kazdym odejsciu od pionu,
\ | e lokowane pod trojnikiem, a od dofu zblokowane, np. mufa,
\ | Rozstaw punktow statych i podpér przesuwnych zgodnie z
rura ™ legendg na rysunku oraz wytycznymi montazu producenta
rur.
13
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Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode:
qcéircw =U-q. [dm®/d]
gdzie:
U- liczba os6b [I. 0s6b]; przyjeto U=1496 osdb
gc — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode dla uzytkownika [dm3/(osoba-doba)];
przyjeto qc =25 dm3/(osoba-doba)
q¥ ., = 1496 - 25 = 37400 [dm3/d]

DLA ZAPOTRZEBOWANIA CWU PRZYJETO 30% WARTOSCI

45 sy = 1496 - 0,3 = 11220 [dm?/d]

$rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

U-q.
T

[dm?/h]

roo __
Qhew =

gdzie:
U- liczba osob [I. 0s6b]; przyjeto U=1496 oséb
qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode dla uzytkownika [ dm3/(osoba-doba)j;
przyjeto qc =25 dm3/(osoba-doba)
1 — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]; przyjeto =10 h/d
1496 - 25

qiélrcw = T = 3740 [dm3/h]

dla zapotrzebowania cwu przyjeto 30% wartosci
a7, = 3740-0,3 = 1122 [dm3/h]

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody:

max ..

e = Gicw No  [dm®/h]
gdzie:
Np - wspotczynnik réwnomiernosci
Ny = 9,32- U024 = 9,32 . 149679224 = 1,57

max dm’ dm’
qney = 3740 - 1,57 = 5871,8 T = 1,63"‘;“

dla zapotrzebowania cwu przyjeto 30% wartosci

max dm? dm3 m3
4y = 5871803 = 176154 —— = 0,49—— =173 —
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Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie cieplej wody:
Srednie: Qewsr=70,8 kW

Maksymalne: Qewmax=111,1 kW

gdzie:

fow — temperatura cieplej wody przyjeto 60°C

t.w — temperatura zimnej wody przyjeto 50C

Qcwsr=70,8 kW = 0,0708 MW
Qcwmax=111,1 kW = 0,1111 MW

Zaleca sig¢ aby uzytkownik budynku dostosowat zaméwiona moc cieplng do ww. wartosci.

5.11. Cyrkulacja CWU
llo$¢ wody cyrkulacyjnej
Zgodnie z wytycznymi Veolia Warszawa przyjeto natezenie przeptywu cyrkulacji CW w szczycie
rozbiorow CW:
0,4-q% = 0,4-0,49 = 0,196 kg/s

Opory przeplywu cyrkulacji
Opory przeptywu cyrkulacji wynoszg H = 30,0 kPa (instalacja) + H (wymiennik ciepfa)+
H(armatura w weZle cieptowniczym)
Istniejaca pompa na cyrkulacji CWU to UPS 32-80 B 180 firmy Grundfos (2 sztuki). Istniejaca
pompa jest przewymiarowana. Zaleca sie jej wymiane na mniejsza, automatyczng o
regulowanej predkos$ci obrotowej.
5.12. Obliczenia strat ciSnienia w instalacji wody zimnej i cieplej
Obliczenia strat ci$nienia w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonano w oparciu o norme
PN-B-01706:1992 przy uzyciu programu Instal Soft (Instal SAN). Niniejsze obliczenia dotyczg
projektowanej instalacji wody zimnej i cieplej
Obliczenia wykonano przy zatozeniach:
— wymagane ciSnienie przed punktem czerpalnym — 0,1MPa (instalacja wody bytowo -
gospodarcze))
Wg normy PN-B-01706:1992 dla rur stalowych dopuszczalne predkosci wynosza; od 1 do 1,5
m/s
W projekcie uzyto rur z polipropylenu dla ktorych przyjeto predkosci zgodnie z zaleceniami
producenta oraz normy PN-EN 806-3:2006 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3. Wymiarowanie
przewodow ~ Metody uproszczone”.
e w polaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 2,0 m/s
e w pionach - 2,0 m/s
e w przewodach rozdzielczych — 1,5 m/s
Ponadto przyjeto nastepujgce zaloZenia:
—  wysokos¢ ci$nienia na wejsciu do budynku - 250 kPa (gwarantowana przez MPWIK),
— wysoko$¢ statyczna dla instalacji — 15,0 m
— wymagana wysokos¢ ci$nienia na wylewce — 100 kPa
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5.13. Wytyczne dla wykonawcy instalacji

— Projektuje sie zawor bezpieczenstwa na przewodzie zimnej wody, przed wymiennikiem
c.w.u.

Przed wymiennikiem CW na zimnej wodzie nalezy zamontowaé zawor bezpieczeristwa
Syr 2115, 6bar, o srednicy 1 '%”, dp=35mm

— Przed wykonaniem instalacji nalezy zglosi¢ sie do Veolia, aby dostawca ciepta wykonat
zabezpieczenie instalacji stosujgc ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB typ 5345-2
(30...90°C). Jest to przedmiotem odrebnego opracowania. Nastawa wartoci zadane;
zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta Veolia Warszawa,

— Wykona¢ nowy dopust cieplej wody do rozdzielaczy c.o. zgodnie z ponizszym
schematem, (w ktorego skiad wchodzi: zawér odcinajacy DN15, zawor
antyskazeniowy CA DN15, reduktor ci$nienia — zawor do napetniania instalacji DN15 +
filtr siatkowy z osadnikiem DN15+ manometr), zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Schemat dopustu ciepfej wody
do rozdzielacza porotrego C.0. w wezle ciepfowniczym

Copust wody ciepfe;
de rozdzielacza CO — e e

\1[?@—@/

EES
¢20mm PP, PN25 jif
LEGENDA 1/o/4) 3] 2

1 — Prolektowany zawdr kulowy DN15

2 — Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ CA DNI15

5 - Wodornierz CW DN15

4 — Reduktor cisnienia (zawér do napefniaria irstalacji) 1/2°, nastawa 4,5 bar

ustawi¢ wartos¢ zqodnie 7 doborem urzqdzef zabezpieczealgcoych instalacje CO T wymaganym
cisnieniem pracy instalacji CO

6 — Filtr siatkowy DN15

Pofgczenie z instalacig wody dopedniajgee] powinno byc wykonane z mozliwodcig odcigcic
wody zasilajgee]. Po napefnianiu lub dopefnianiu instalacji pofgczenie nalezy zamknqé
zaworem,

ROZDZIELACZ POWROTNY

5.14. Wytyczne i zalecenia do projektu modernizacji wezia CO dla potrzeb CWU
bedaca w zakresie niniejszego opracowania)
— Urzadzenia zabezpieczajace instalacje CWU (zawér bezpieczenstwa po
wymiennika CW) nalezy dobra¢ w projekcie modernizacji wezta cie [
— Zaleca si¢ w ramach modernizacji wezta, aby doposazy¢ w dedatkowy dopust do instalacji
CO jako dopust sieciowy wg wytycznych Veolia.
— Nalezy wykona¢ zabezpieczenie stosujac ograpieZnik temperatury bezpieczenstwa STB typ
5345-2 (30...90°C). Jest to przedmig odrebnego opracowania. Nastawa wartosci
zadane] zgodnie z wytycznymi dogtaWcy ciepta Veolia Warszawa,
— Zaleca sie aby zasobnik cigpte] wody uzytkowej zlikwidowac
W pomieszczeniu weztd cieptowniczego zlokalizowany jest zasobnik cieptej wody uzytkowej
(zbiornik o pojeathosci 600 litréw), ktory zaleca sie zlikwidowac.
Zastdj cieplej wody w zbiorniku oraz instalacji, sprzyja rozwojowi niebezpiecznych dla
wia bakterii typu Legionella.
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Przed likwidacjg zbiornika nalezy dokona¢ obliczen technologii wezla cie
sprawdzenia istniejgcych wymiennikdw CW oraz wartodci obliezefiiowych istniejacych
zawor6w regulacyjnych w wezle cieptownicz ornik oraz technologia wezla nie jest w
zakresie niniejszego opracowania—Jést czescig, technologii wezla i w przypadku podjecia
decyzji 0 | tkwidacji nalezy opracowac projekt modemizacji wezla i dokona¢ obliczen
rawdzajacych dla technologii i automatyki wezta cieplowniczego.

6. Charakterystyka projektowanej instalacji hydrantowej ppoz.
W ramach remontu istniejacej instalacji ppoz. nalezy wykona¢ nastepujace prace instalacyjne:

— Demontaz istniejacej instalacji hydrantowej ppoz.

— Montaz nowych pionéw hydrantowych wraz z hydrantami

— Rozdziat instalacji ppoz. od instalacji wodociggowej wody zimnej
Projektuje sie instalacje hydrantowg i%odni z obowigzujgcymi przepisami.
W projekcie przewiduje sie montaz pionéw hydrantowych: jeden w czesci ,A” budynku, dwa
w czesci ,B" budynku, G206 6 o—budynku—oraz{eden-w-czedciraneksu-dydakiveznege’
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. ’
Zgodnie z wymaganiami Dz. U. Nr 109 Poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010r. z pdzniejszymi zm.
zaprojektowano w niniejszym budynku hydranty wewnetrzne @25 mm,333-mm, @52 mm oo
Hydranty § 26 z wezew pélszfpunym, hydranty $52 z vedem pllskeskleonyn,
Projektowane hydranty wewnetrzne musza mie¢ zapewniong wydajno$¢ mierzong na wylocie
pradownicy dla HP25=1 dm?¥/s, HR33=46-dmis, HP52=2,5 dmd/s. Cinienie na kazdym zaworze
odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong powyzej dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej rednicy dyszy pradownicy, i by¢
nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Zaleca sig zastosowanie zestawu podnoszacego ci$nienie w przypadku niewystarczajacego
ciSnienia z miejskiej sieci wodociaggowej MPWIK.
Nowo projektowang pion hydrantowg: HP2, +R4—HPb--HRZ wraz z hydrantami planuje sie
zamontowa¢ w miejscach istniejacych hydratow tj. w istniejacych wnekach (po ich rozkuciu na
wigksze). 1
Pozostate piony z hydrantami nalezy zamontowaé na korytarzach ogélnych w szafce natynkowe;.
Na instalacji wody bytowo — gospodarczej oraz instalacji ppoz. wszystkie urzadzenia i zawory
stuzace do pracy na instalacji ppoz. w-pomieszczeniu-przylacza-wedy wymagajace zasilania

elektrycznego nalezy zasili¢ z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Do obliczenia ilosci wody na cele pozarowe przyjeto: dwa czynne hydranty @52 mm, o wydajno$ci
2,5 I/s, a minimalne ci$nienie na najbardziej niekorzystnie potozonym hydrancie - 0,2 MPa.
Minimalna odlegto$c instalacji hydrantowej od instalacji elektrycznej przy uktadaniu réwnoléglym
powinna wynosic 0,5m. Minimalna odlegtod¢ przy krzyzowaniu sie instalacji hydrantowej z instalacjg
gazowg 0,02 m.

6.1. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie (szkota podstawowa) i pefniong funkcje
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
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6.2. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dia przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie warto$ci gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, techniczne, pomocnicze, warsztatowe, itp.
Zlokalizowane na poziomie piwnicy zakwalifikowano jako PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do
1000 MJ/m2, zgodnie z informacja zawartgq w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla szkoly
podstawowej Nr 312.

6.3. Rozdziat wody na cele socjalno-bytowe od instalacji hydrantowej ppoz.
Projektuje sie oddzielne przewody instalacji zimnej wody na cele socjalno-bytowe (wody pitnej)
i instalacji hydrantowej ppoz.

6.4. Prowadzenie instalacji
Projektowang instalacje ppoz. prowadzi¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami. Instalacje hydrantowg w

piwnicy zaleca sie prowadzi¢ pod stropem mocujgc rury do $cian wg wytycznych producenta
zawiesi.

Do wykonania instalacji nalezy zastosowaé nastepujace materialy.

Instalacje hydrantowa za zaworem antyskazeniowym (na odej$ciu ppoz.) wykonac z rur i ksztaitek
ci$nieniowych obustronnie, podwdjnie ocynkowanych TWT-2.

pirejs Przewody instalacji socjalno-bytowej oraz ppoz., materialy, $rednice i montaz zaworéw
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym podigczenia urzadzen i armatury oraz pozostatymi
rysunkami.
6.6. Wytyczne montazu

Zawory hydrantowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,35 (+/-0,1m) m od poziomu posadzki, w
zamykanych szafkach wg PN-EN 671-1:2002 ,Stafe urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne --
Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym. Srednice przewodéw, miejsca montazu oraz
armature pokazano w rysunkowej cze$ci opracowania.
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6.7. Proba szczelnosci instalacji ppoz.
Po wykonaniu instalacji wody ppoz. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wytrzymalosci na
cisnienie 1,0MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w czasie 60 minut nie wskaze
spadku ci$nienia. Sprawdzenie wydajno$ci wodnej przeprowadza sie z uzyciem przeptywomierza
o klasie doktadno$ci co najmniej 2,5 przy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym. Podczas
odbioru sprawdzeniu podlega wydajnos¢ kazdego z zainstalowanych hydrantéw oraz cinienia na
zaworze. Z wykonanej proby cisnieniowej oraz badania wydajno$ci w zaleznosci od ci$nienia nalezy
sporzadzi¢ wiasciwy protokdt.

6.8. Izolacja przewodéw instalaciji ppoz.
Z uwagi na stalg temperature w pomieszczeniach piwnicy i korytarzach (pomieszczenie sg
ogrzewane), nie przewiduje sie izolacji przewodéw hydrantowych.

6.9. Dobor projektowanego zestawu pompowego
Dla w/iw budynku zaprojektowano zestaw pompowy na cele socjalno-bytowe oraz na cele hydrantow,
ppoz. Zatozenia:
a) wysokos¢ statyczna instalacji — 15m
b) Cisnienie naptywu gwarantowane przez MPWiK - 25m (0,25MPa)
c) Wymagane ci$nienie na wyplywie na hydrancie 52 — 20m (32m)
)

d) Wymagane ci$nienie na wypltywie instalacji wody bytowej - 10m
DOBOR PAREMATROW PRACY ZESTAWU POMPOWEGO /
Obliczenie wymaganego przeplywu Obliczenie wysokoécyﬁodnoszenia
kPa
przeptyw obliczeniowy hydrantow Cisnienie dyspozyCyjne
ppoz. 18,0 [m3h] | nawodnionej istalacji hydrantowej |560,0
2x2,5=5dm?/s ppoz.
przyptyw normatywny wody 3,5 [dm¥/s] stme' dyspozycyj ne m§talac;] !
, wogdciagowej na cele socjalno- 380,0
bytowo-gospodarczej =12,6 [m3/h]
towe
ci$nienie naptywu gwarantowane
/ przez MPWIK 2500
opory przeptywu wody zimnej przez
wymiennik CWU wraz z instalacjg | nieznany
y, do wymiennika

Punkt pracy-dla instalaciji q=18mh H=31m
hydrantowej
Punkt pracy dla mstalla i wody q=12,6 m¥h H=13m
bytowo-gospodarcz

Przy zastosowaniyfeduktora cisnienia na instalacji wody bytowo — gospodarczej ustalono obliczeniowy
wspoiny punkt pfacy dla zestawu pompowego. Obliczeniowy punkt pracy nalezy zweryfikowaé w
odmes.iemu 40 warunkow rzeczyw;stych po uruchomlemu mstalaq

PRA - ZESTAW , G0 ’ ; . .
ga W powyzszych obhczemach nie uwzglegdmono meznany opor przep%ywu przez wym|enm CWU
oraz instalacji do wymiennika CW.
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Zgodnie z powyzszymi zalozeniami z obliczef hydraulicznych wynika, ze ci$nienie dyspozycyjne
instalacji hydrantowej ppoz. na poziomie wodomierza gtéwnego wynosi 560,0 kPa.

Spotka MPWIK zapewnia ci$nienie w sieci wodociggowej na poziomie 0,25 MPa, stad aby osiggna¢
wymagane ci$nienie wody na wewnetrzng, projektowang instalacje hydrantowg ppoz. zaleca si
montaz zestawu pompowego podnoszacego ci$nienie.

Nalezy zamontowa¢ zestaw pompowy, ktére spetnia¢ bedzie ww. parametry pracy wydajngSci oraz
wysoko$ci podnoszenia oraz dodatkowo ponizsze kryteria:
Moc elektryczna: 2 x 2,2 kW
llo§¢ pomp: 2 szt
Max cinienie pracy: 10 bar
Korpus pompy: stal nierdzewna (czesci pomp stykajgce sie z pompowanym gzynnikiem sg ze stali
nierdzewnej 1.4301)
Rozruch: elektroniczny
Kazda z pomp z oddzielng przetwornicg czestotliwosci z
umozliwiajgcym zmiang nastaw.
Zestaw wyposazony jest w dwa przetworniki ciSnienia po storple tlocznej, jeden gtéwny i drugi
rezerwowy.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik membranowy o stronie ttocznej w komplecie
Dodatkowe wymagania:
- Utrzymywanie stalego ci$nienia niezaleznie od/Zmian przeptywu rozbioru;
— Automatyczne sterowanie kaskadowe (uruChamianie/zatrzymywanie odpowiedniej liczby
pomp);
~ Praca naprzemienna (zapewniajaca rony czas pracy pomp w zestawie);
— Kontrola pracy catego zestawu realizbwana przez glowice wybranej pompy;
— Zatrzymanie ostatniej pracujacej pompy w przypadku matego lub zerowego zuzycia wody

nelem cieklokrystalicznym

6.10. Wytyczne do mofernizacji pomieszczenia wlotu wody i adaptacji na
pompownig ppoz.

Projekt nowej pompowni ppoz/nie jest przedmiotem niniejszego opracowania stgd zamieszczono
wylgczeni gtowne wytyczne gfa jej modernizacji.
Branza konstrukcyjno - Budowlana
Wszelkie prace budowjdne w pomieszczeniu nie sg objete niniejszym opracowaniem. Wykonawca
dostosuje pomieszczénie pompowni, zgodnie z zaleceniami Inwestora, przedstawionymi opisami na
rysunkach oraz nipfejszym opisie.
Przejécia przez/przegrody w pomieszczeniu pompowni uszczelnic masg np. PROMASTOP -
le odpornoéci El 120;
PomieszczEnie pompowni wydzieli¢ $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
drzwiaAl przeciwpozarowymi o klasie odpornosci El 60;
Posadzke pomieszczenia wyréwnac; utozy¢ gres techniczny z cokolikiem zapewniajac spadek w
kierunku odptywow kanalizacyjnych
zupetnié tynki i dwukrotnie pomalowa¢ $ciany pomieszczenia
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Branza elektryczna
Podstawowe wymagania dla branzy elektrycznej:

— zapewni¢ zasilanie zestawu pompowego zgodnie z wymaganiami dla zasilani
instalacji ppoz. sprzed wylgcznika pozarowego pradu budynku kablem niepalny
obowigzujacymi przepisami

— wykona¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem zestawu pompowego,

—  zapewni¢ prawidtowe oswietlenie w pomieszczeniu pompowni,

— zapewnic potaczenia wyrbwnawcze, pomiedzy wszystkimi urzadzenjami pompowni.

—~ po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy, w pomieszczeniy/pompowni, wykona¢ otok
uziemiajacy stosujgc bednarke Fe/Zn 20x2. Wszystkie elemgnity metalowe zainstalowane w
pompowni nalezy polaczy¢ do otoku stosujac przewdd £Y16mm2. Otok uziemi¢ stosujac
szpilki ocynkowane fi20 o diugosci 3,5m. Gore uzioml nalezy zlokalizowaé na glebokosci
0,5m od powierzchni gruntu w odlegtosci 1m od $gfan pompowni. Przejcie bednarkg przez
Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢ stosujgc przepusty wodo i gazo szczelne.

Branza sanitarna
Wykonawca zgodnie z zaleceniami inwestora w” pomieszczeniu pompowni powinien dostosowaé
pozostate (nie wchodzace w zakres niniejszeg6 opracowania wymagane instalacje sanitarne):

— zapewniC wentylacje grawitacyjng nawiewano — wywiewng, zapewniajacg co najmniej 0,5
wymiany powietrza na godzing z mozliwo$cig regulacji strumienia powietrza nawiewanego.
W tym celu nalezy zainstgtowaC nowy kanat nawiewny typu ,Z" 400x200, sprowadzony do
posadzki, tak aby nie Aawiewat zimnego powietrza bezposrednio na rurociagi przytacza i
wodomierz gldwny,Zewnetrzna czerpnie powietrza wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej
2,3m powyzej pgziomu terenu, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi elementem
czerpni.
W_przypadku istniejgcego nawiewu kanatem typu ,Z° kanal ten wystarczy udrozni¢ i
wykopéé nowe podeijcie nad posadzke, tak aby strumien nawiewanego powietrza nie byt
ski€rowany bezpo$rednio na zestaw wodomierzowy

— /halezy doposazyé we wpust podiogowy, z zasyfonowaniem i wiaczeniem w istniejacy
przewdd kanalizacji podposadzkowej. Odplyw z kratki odptywowej musi sie¢ odbywaé
poprzez zasuwe burzowg (lub zawér zwrotny) zabezpieczajgca pomieszczenie przed
zalaniem.

Branza budowlana
- -Nalezy-wydzieli¢-pozarowo-Sciang-murowang-REI120-istniejgce-pomieszezenie-rozdzielni -
glé ““Ei’
~ -Nalezy-zamontowat-drzwi-ppoz-El60-w.ww.-przegrodzie—
— Nalezy wykona¢ (uszczelni¢) jako przepusty ppoz. wszystkie istniejace przejscia
instalacyjne, ktére przebiegaja przez pomieszczenie rozdzielni elektryczne;.

7. Warunki wykonania i odbioru
Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. nr 75, poz.690, z 2003r. nr 33, poz.270, z 2004r. nr 109, poz.1156 oraz z 2008r. Nr
201, poz.1238),

—  Prawem budowlanym z 07.07.1994r. z p6z. zmianami,
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-~ ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz.l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” wyd. 1988 .,

—  Wytycznymi producentdw urzadzen.

- Wszystkie stosowane materialy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.199%r. z péz.
zm.:

a) powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) by¢ umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng sg
umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow PPOZ. i BHP.

— Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw istotnych elementow
w naturze. Wykonawca powinien wykona¢ obmiar w oparciu o projekt oraz stan faktyczny
budynku i uwarunkowania do montazu instalacji oraz armatury

8. Uwagi koficowe '

— Dopuszcza sig stosowanie produktéw zamiennych innych producentéw o réwnowaznych
parametrach pracy za zgodq Inwestora i w porozumieniu z projektantem.

— Istotne zmiany wykonania instalacji w stosunku do projektu nalezy przed ich wykonaniem
uzgodnic¢ z projektantem oraz Inwestorem.

— Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci z
dokumentem odniesienia, to jest Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz posiadaé atest

PZH z dopuszczeniem do stosowania w instalacji wody pitnej.

+Ya AVA a—projektowanvm aworem—an

— Projektuje sie zawér bezpieczefistwa na przewodzie zimnej wody, przed wymiennikiem

c.W.u.

— Nalezy przewidzie¢ wyposazenie szkoly w baterie stojace i zawory do przyboréw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

— Ze wzgledu na stosowanie w instalacji rur z polipropylenu w celu zabezpieczenia ich przed
przegrzaniem nalezy zastosowaC w wezle termostat - czujnik temperatury bezpieczenstwa
STB. Jest to przedmiotem odrebnego opracowania. Nastawa wartoéci zadanej zgodnie z
wytycznymi dostawcy ciepta Veolia Warszawa.
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—  Wykona¢ nowy dopust cieptej wody do rozdzielacz c.o.

— Niniejszy projekt stanowi podstawe i punkt wyjscia do wykonania, jednak szczegdly
dotyczace realizacji nalezy ustali¢ przed realizacjg z Inwestorem.

— Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o wytyczne inwestora (dotyczace
stosowanych materiatow i zakresu opracowania).

—  Wszystkie przejScia przez przegrody wydzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie wiw
przegrod.

~ Roboty montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow.

~ Zestawienie materialéw (przedmiar rob6t) nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami oraz
opisem technicznym.

— Szacunkowe zestawienia materialbw nie mogg stanowi¢ jedynej podstawy do zamdwienia
materiatow. Wykonawca powinien wykona¢ obmiar w oparciu o projekt oraz stan faktyczny
budynku i uwarunkowan do montazu instalacji oraz armatury.

— Zakres remontu (wymiany) istniejgcej instalacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

Zgodnie z Art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych projektanta sprawujacego nadzoér nad
zgodnoS$cig realizacji z projektem.

ZespO6t autorski Specja!noéé/ Data/Podpis
Numer uprawnien
Projektant mgr inZ. Daniel Klonowski Branza sanitamal 23.10.2(3179_%
MAZ/0529/PWOS/10
o
Asystent in. Katarzyna Orzel 23.10.2017 O,ymu}
Sprawdzajgcy | inz. Leopold Lech Branza sanitama/ 23.10.2017 J/Z@ A
5623/61 —
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IV. SPIS RYSUNKOW

L.p. / Nazwa rysunku / Skala / Nrrys.
1. Rzut poziomu -1,86 CZESC ,A”/ 1:100/ 1
2. Rzut poziomu -3,15 CZESC ,B"/ 1:100/ 2

3

1

2

21. Rozwiniecie instalacji hydrantowej ppoz. / 1:100 / 21

V.  SPIS ZALACZNIKOW

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego oraz za$wiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

ATmEa afala At Ll >, {3 als a I\ i A a & &
Cr- S OWA DO TG -t SPAS et BOHHESLGLETHEL-ROHIGWE
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© nupnerze weryfikacyjnymme

MAZ-UJC-5T5-YPX *

Pan DANIEL KLONOWSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0071/11
adres zamieszkania ul. DOBRA 5 m. 4, 00-384 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgey Rady Mazowiedkiej Okregowej Izby InZynierow Budownicowa.

{zgodnie ar. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresniz 2001 1. o podpisie glektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ée%mam;upﬂnmhmnmnmpﬁpmme&rmmmwﬁ%wanmmmywkwallﬁ(mnnzga certyfikatu 53
ine pod waglgdem skuthéw prawnych dolasmentom apatrzonym podpisami wiasnorecznyii)

* weryfikacie poprawnosci damych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoc numers weryikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa wwow piib.org.pl Jub kontaktujac sig 2 biurem whascdwe] Okregowe] 1zby indynierdw
Budownictwa,

75 ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

Samorzadu zawodowego

1.
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Uminskiego 12. Remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz.




FOLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Kosmbict Dudowalciwa Urbonbatykil Architekivry

28 listopndan 1

Warazawa, du, v e

Mo ewid. yprawn, T

Ob.

5623/0%.

UPRAWNIENIA

x art, 363 prowa budowlancgo

Loopold

inZynier budownictwa sanitarnogo

urodz. dnio

po wykozaniv sig posiodaniem kwolifikocii okreslonych orl. 363 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lulego 1928 r. o prawie budowlonym i zabudowuniv osiedli (Dx. U.
2 1939 r. Nr 34, pox. 216) oraz po xlozeniv egraminy przewidzioncgo w orl. 361 lil. <)
lego rozporzqdzenio, © I r x y m ¥ i ¢ na podsiowie orl. 367 wymicnionego
prawg, uprawaisnla de:

1. kierowanio robotomi instalacyjnymi pray budowie ogdlnych i domowych vrzqdzed
wodociqgowych, konalizacyjnych, ceniralnego ogrzewania i gozowych, . ’

2, sporzqdzania projekidw (planéw) lych cobdl.

26. patdziernika 1933 re W Wachocku pow.Il2a

PRZEWODNICZACY

s

2L Q[/M/ Vi,
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POLSKA
i 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NJT-USP-HDC *

Pan LEOPOLD LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5448/02

adres zamieszkania KOZUCHOWSKA 7 M 50, 04-715 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnoiei danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budowhictwa.
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