L EGENDA: 4. Zalecenia do prac modernizacyjnych

1. Prace montazowe nalezy wykona¢ wg "Warunkéw technicznych” COBRTI

I QedsZeNE) MFGRIgoN INSTAL i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

- = jprcwouy .mst. c‘nep’fe! hadj u;ytkowe! budowlano—montazowych.  Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o ~ przewody inst. zimnej wody uzytkowe] Arkady, Warszawa 1988 oraz dir producentéw urzqdzen i materiatéw

CYRK — przewody inst. wody cyrkulacyjnej uzytych.

PPOZ - przewody inst. hydrantowe]j ppoz. 2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ pomiardw istotnych
Przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PP PN20. | elementéw w naturze. Wykonawca powinien wykona¢ obmiar w oparciu o
Przewody wody cieplej oraz cyrkulacyjnej nalezy wykonac z tworzywa projekt oraz stan faktyczny budynku i uwarunkowan do montazu instalacji
sztucznego PP, stabilizowane wkiadka aluminiowg. Rury PN20. oraz armatury.

Przewody instalacji hydrantowej ppoz. wykona¢ z rur cisnieniowych stalowych 3. Na granicach stref pozarowych (przejscia przez stropy i sciany) nalezy
obustronnie, podwdjnie ocynkowanych TWT-2. wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej rownej co

najmnie; klasie odpornosci ogniowej przeqrod przeciwpozarowych przez
ktére przechodzi rurociqq. (wg oznaczen na rysunkach)

4. Wszelie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. Wszystkie elementy instalacji muszq posiada¢ wszelkie niezbedne
2. Opis armatury aprobaty, certyfikaty wymagane dla instalacji hydrantowej ppoz. i
socjalno—bytowe;j.

6. Przewody wody zimnej, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ wg

Uwaga: W pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zaizolowat przewody,
a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach.

Armaturg montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowane|

Y wytycznych w opisie technicznym
o = Zawor kulowy z dtawikiem i dzwigniq stalowg, 7. Podejscia pod baterie, zawdr nalezy wykona¢ rurq o srednicy
(montowany na podejsciach do pionéw lub odejsciu do $20x3,4mm w izolacji w bruzdzie.
grupy odbiornikow) 8. Instalacje hydrantowq przed zaworem antyskazeniowym nalezy wykona¢
Srednica zaworu zgodna z $rednicq nominalng rury & I przeznoczgnych do Wofj)/ pitnej. .
] B & — Zawdr na cyrkulacji do requlacji termostatycznej - /Tiyd(;on}ty ppoﬁ. Lokolgquchplrzt)(/ Iwyﬁgogh, tw m;ej’sc;ch -
o przeplywu oraz z funkcjq rownowazniania przeplywu OguMIGTOBIGPAYED. COTAGLY JoN 1OsliANGg QOSTRSONAD U8 ARl Y
- —_— n=1,00 (53C) Z90°C. PN16. wvkonanie 5 5razu (dost d trakcie realizacji robdt. .
DN15 kT & v WKENAS™ 2 REY20 (dostosowany do 10. Przejscia przez przegrody budowlane niestanowiqce przeqrod ppoz.
= r‘ f——— \ termicznej dezynfekcji, z termometrem wlupkach) nalezy zabezpieczy¢ tulejami lub dodatkowq warstwg otuliny
typ zaworu/nastawa” wstepna /Srednica 11. Pod pionami wody bytowej nalezy montowa¢ armature odcinajqeq, a
— projektowdny hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z na przewodzie cyrkulacyjnym dodatkowo zawér requlacyjny
o - wezem pofsztywnym, 12. Wykonanie punktow statych i przesuwnych oraz sposdb wykonania
% HP25/W30 szafka o wymiarach 650x700x250mm rurociagbw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawies! i
o . . . .
w® ‘xg&\S )\LRR)Q . - - projektowany hydrant wewnetrzny DNS2 zowieszany 2 ;’ggg?ér:}ln&r;?yur;e”m systemu oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
BRS See A\ s 1@&1 B e wezem pfasko skfadanym 852mm kotyska z wezem
e g e Pl u HP52/W20 zwinigtym w podwdjny krqg, ) .
¥ ,\N\e\vg\m@‘ *Qﬁ - g szafka o wymiarach390x180x155mm DN15 = 920x3.4 -rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co=110cm
1°°°\1 gy ¥ oW = W e@ P . N . , , DN20 = ¢25x4.2 —rozstaw podpor przesuwnych dla poziomu co—125¢cm
N < < <« - ‘ X | gggi :58: zgm EYR istniejgca obudowa piytari = pro;ekt/owany hydrant wewngtrzny DN33 zawieszany z DN25 = 832x5.4 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—145cm
R w\s@“\d " A 634104 izol 10mm 7 el degn%"toz 6 na stelas R wezem pdfsztywnym DN32 = 840x6.7 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co-160cm
= S5 530) . R HP3IW20  szafka o wymiarach 750<800x250mm DN40 = #50x8.3 —rozstaw podpdr przesuwnych dia poziomu co-180cm
u‘i- () “&?;LK 3. Inne oznaczenia: DN50 = ¢63x10.5 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—200cm
» e \! N2 5 =T : N ok DN6S = ¢75x12.5 —rozstaw podpdr przesuwnych dla poziomu co—200cm
4&@«@1\\\> %e 3 e 3 : r W == 1 7 /\ ((A’ ) / \ DN80 = #95x15.0 —rozstaw podpér przesuwnych dla poziomu co—200cm
epttS T . sx\ﬁ“\s 0 - ‘B 2 £ oo | \/\/D VW{ \\/\/ l/\]/ — projektowany pion wody ciepfej, zimnej | UWAGA: Srednice rurociqgdw opisanych na rzucie piwnic nalezy
e~ 11\\'? 10\@@‘“@?« il . K\\/— l II s I" Sl % s " cykulacyjnej rozpatrywa¢ lqcznie z rozwinigciem oraz pozostatymi rzutami instalacii
%\ R T e\ z gJ IL ” G"BD — projektowany pion hydrantowy wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z instalaciq.
K 3 g j& L 4D Zabezpieczenie przed przegrzaniem STB nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
\u = = = L e - punkt stafy wezle przed wykonaniem i uruchomieniem instalacji.
\_pZ X—XP§ Min. dtugos¢ podejsc¢ do piondw ramieniem kompensacyjnym o diugosci
; _ &t ; min = 1,5m
. preejcie ppoz Prowadzenie i lokalizacje piondw nalezy prowadzic przy istniejgeych pionach
[ - tuleja osfonowa zimnej wody i cieptej wody uzytkowej w szachtach instalacyjnych.
Imiany lokalizacji oraz prowadzenia, w tym odsadzki nalezy nanies¢ na
o U o S ., & 4 e — zawdr ze zfqczka do weza dokumentacje powykonawczq przez Kierownika robdt. W przypadku koniecznosci
< E ) ) i - oS~ S, ) )/ : przed zaworem nalezy montowa¢ ZZ typ HA DN15 wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do projektu nalezy przed wykonaniem
przewody prowadzié pod stropem I XA ) B, oY =4 zmian powiadomi¢ projektanta i uzgodnic z nim po konsultacji koniecznose
- i cbudowac pfytami GK R / 5007/;; : Ny wprowadzenia tych zmian. Odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
W o magazyn Doktadne rozmieszczenie oraz ilos¢ zawordw ze zlaczkq do weza nalezy
%,\?&\\’@ ustalic przed wykonaniem z Inwestorem.
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MIASTO STOLECZNE WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274
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DZ.EW.NR 16/1, OBREB: 3-06-06, UL. UMINSKIEGO 12, 03-984 WARSZAWA

REMONT INSTALACJ| WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNES,
TEMAT OPRACOWANIA 0\t ) WODY UZYTKOWE. ORAZ PPOZ.

RZUT POZIOMU -3,15
NAZWA RYSUNKU CZI%C =

INTER-PROJEKT Daniel Klonowski, 0O-384 Warszawa, ul. Dobra 5 lof

Zespdt autorski Specjalnos¢ /Numer uprawnien Podpis
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