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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia, lokalizacja ogéina przedsiewzigcia
Remont instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. dla budynku
uzytecznosci publicznej budynku szkoly podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w dzielnicy
Praga-potudnie” w Warszawie. - dap_[

1.2. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. w zakresie zgodnym z
projektem budowlano - wykonawczym Remontu instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz ppoz. dla budynku uzytecznosci publicznej budynku szkoly podstawowej nr 312 przy
ul. Umifiskiego 12 w Warszawie.~ efap il

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montaZzowych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja
W zakres opracowania wchodzi dostosowanig instalacji do obowigzujacych przepiséw:
a) Rozdziat wody pitnej od instalacji hydrantowej ppoz.
b) Rozmieszczenie hydrantdw ppoz. zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow i
wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.
Szczegblowy zakres odbioru i wykonywania rob6t obejmuije:
INSTALACJA WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
— demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
rozkuwanie bruzd $ciennych oraz do prowadzenia instalacji wody zimnej oraz cieplej
montaZ nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
— «hontazzestawu-hydroforowege—
regulacja instalacji CWU
wykonanie proby szczelno$ci instalacii
roboty izolacyjne rurociagbw
— roboty wykoriczeniowe ogélnobudowlane
INSTALACJA HYDRANTOWA
— demontaz istniejacej instalacji hydrantowej zaworéw hydrantowych i szafek hydrantowych
wraz z wyposazeniem,
— montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,
— montaz zabezpieczen przejs¢ ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
— montaz hydrantéw wewnetrznych,
B lornizac Y o I
rozdziat instalacji ppoz. od instalacji wodociggowej wody zimne;
plukanie instalacji, proby szczelno$ci, dezynfekcja i badania hydrantow,
towarzyszce roboty budowlane
Specyfikacja Techniczna oraz Dokumentacja Projektowa nie obejmujg robét elekirycznych,
modernizacji wezta cieptowniczego, ktore bedg przedmiotem odrebnego opracowania.

|
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1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci ~ dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, Zze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,
Kierownik budowy ~ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant ~ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Armatura - zawory odcinajace, regulacyjne i pomiarowe.
Préba cisnienia instalacji — ciénieniowe sprawdzenie instalacji azotem pod odpowiednim ci$nieniem.
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z
dokumentacjg  projektowo-kosztorysowg,  zaakceptowane przez  Jednostke  Projektowq
Zamawiajacego - powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy o zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego
UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. '
Ciénienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczefistwa i porzadku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6.1.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczerfistwa i porzadku publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonficzenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6.2.0chrona $rodowiska podczas wykonywania robét
Wykonawca rob6t instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed: :
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.




Baza sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej opinii zamawiajacego. Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét niz
okre$lona w dokumentach przetargowych oraz przez zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.6.3.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpoZzarowej. Materialy
- fatwopalne, muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.4.0chrona wiasnosci publicznej
Wszystkie elementy budynku i istniejace instalacje w przypadku uszkodzenia ich podczas
wykonywania robét instalacyjnych zostang niezwlocznie naprawione na koszt wykonawcy.

1.6.5.Bezpieczefistwo i higiena pracy
Przez caly czas trwania roboty powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami
bhp (dz.u.nr 47, poz. 401 - rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).
Podczas realizacji robot wykonawca, bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uswiadomié pracownikéw o zagrozeniach jakie
moga wystapic:
— podczas wykonywania robét demontazowych z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych
— podczas wykonywania prac montazowych z wykorzystaniem U‘rzqdzeﬁ elektrycznych
—  przy transporcie i uzytkowaniu butli z gazem technicznym
— podczas prac wykonczeniowych (zabezpieczenia antykorozyjne rurociagbw) oraz prac
ogblnobudowlanych z wykorzystaniem stosownych podestow i pracy powyzej 1,0m
wysoko$ci ponad poziom posadzki.

1.6.6.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana instalacja i jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie zamawiajgcego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.7.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wszystkie prowadzone roboty bedq zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi
normami branzowymi i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w




peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagarn odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposob ciagly bedzie informowat zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
posiada¢ atesty higieniczne PZH - dopuszczajace je do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Wszystkie materialy, ktérych wykonawca uzyje do budowy, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie atesty, Swiadectwa jakosci
stosowanych materialéw. Akceptacja Inwestora powinna by¢ udzielona przed dostarczeniem
materialdéw budowlanych na plac budowy. Wykonawca , zgodnie z kontraktem, ponosi wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem i skladowaniem materiatow na placu budowy.

2.1. Przewody instalacji wody cieplej i cyrkulaciji
Przewody CW oraz cyrkulacji wykona¢ z rur w sztangach polipropylenowych PN25, stabilizowanych
wkiadka aluminiowg z bariera antydyfuzyjng. Zastosowane rury muszg spetia¢ wymagania normy
PN-EN 806-2:2005 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie”.

2.2. Przewody instalacji wody zimnej
Przewody zimnej wody wykona¢ z rur w sztangach polipropylenowych PN20.
Zastosowane rury muszg odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN ISO 21003-1:2009 oraz I1SO

2.3. Przewody instalacji hydrantowej
; TWT:
Przewody wykona¢ z rur staloﬁy%%ﬁkowanycmlqczeniach gwintowanych PN 16.

2.4. lzolacja przewodow
Przewody wody cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulina termoizolacyjng z otuliny
nierozprzestrzeniajacej ognia. Grubos¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieptej i cyrkulacji wg Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdZniejszymi zmianami (wymagania dotyczace
izolacji cieplnej przewodow i komponentow budowlanych).

2.5. Armatura instalacji wodociagowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.
Armatura odcinajaca powinna byé zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia spiukujace miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podej$ciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegdinych piondéw z wody. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie
usuwanej wody do kanalizacji.




Regulacje przeplywu i rownowazenie termiczne w przewodach cyrkulacyjnych wykona¢ za pomocg
montowanych pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatycznych zaworéw réwnowazacych, z
mozZliwoscig réwnowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w fupkach), <=
~termeometrem-
Instalacja zawiera armature odcinajaca i spustowg
— pod pionem na cyrkulacji CWU - termostatyczny zawdr réwnowazacy, z mozliwoscig
rownowazenia oraz regulacji termicznej, DN15, Tmax=90°C, PN16 (w fupkach), <
-termometrerm-
— zawory odcinajace kulowe PN30 niklowane z dtawikiem z dzwignig stalowg (wersja
nakretno-nakretna) spetniajace wymagania techniczne COBRT! INSTAL i OBRC - SPEC,

— zawory spustowe ze zlgczka do weza i za$lepkg, DN15, PN10

W weZle nalezy zamontowa¢ termostat - czujnik temperatury bezpieczefstwa uwzgledniony w

opracowaniu modernizacji wezta cieptowniczego.
Uzyta armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz posiada¢ atesty
higieniczne PZH ~ dopuszczajace jg do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Na przewodzie zimnej wody, przed wymiennikiem c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa.
Wykona¢ nowy dopust cieplej wody do rozdzielaczy c.o., w ktorego sktad wchodzi: zawér odcinajacy
DN15, zawér antyskazeniowy CA DN15, reduktor ci$nienia — zawdr do napetniania instalacji DN15 +
filtr siatkowy z osadnikiem DN15+ manometr

2.6. Armatura instalacji hydrantowej
— Zawory odcinajgce PN 16
—  Zawor zwrotny antyskaZzeniowy PN 16

— Hydranty wewnetrzne DN25 w szafce z wezem potsztywnym
— Hydranty wewnetrzne DN33 w szafce z wezem potsztywnym
— Hydranty wewnetrzne DN 52 w szafce z wezem ptasko skiadanym

2.7. Materialy budowlane i wykoriczeniowe

Powinny posiada¢ znak CE, $wiadczacy 0 zgodnosci z normg, zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo by¢ umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych
przepisow i dokumentéw technicznych. Materialy te powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng i by¢ umieszczone w wykazie
wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spefnienie wymagan podstawowych.

Stosowane materialy powinny gwarantowa¢ odpowiednio wysoka jako$¢ wykonywanych prac.

2.8. Odbior i sktadowanie materiatow
Wszystkie materialy, nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jako$ci i kartami
gwarancyjnymi.




Dostarczone materiaty na plac budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (peknie¢, ubytki,
zgniecenia).

Podloze, na ktorym skladuje sie rury musi byé ptaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotdw.

Koncowki rur zabezpieczy¢ ochronkami, np. kapturkami, wkiadkami, itp.

Materiaty nalezy przechowywa¢ i transportowa¢ w miare mozliwo$ci w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza sie zrzucania elementow, "wleczenia" pojedynczych rur po podiozu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
zZlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz bezpieczefistwo ich prowadzenia,
zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku tych ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowg, Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz bezpieczefistwo ich prowadzenia. Na $rodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

Stosowanie podnosnikow, dzwigow itp. Powinno zosta¢ uprzednio ustalone i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.




4.1. Rury i izolacja
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur, otulin izolacyjnych i ksztaitek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Materialy budowlane i wykoficzeniowe
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w odpowiednich magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.3. Urzadzenia, armatura sanitarna

Transport tych elementéw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczone na budowe urzadzenia,
przybory i armature sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i ewentualnych uszkodzen. Urzadzenia i
armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Jednostki zewnetrzne, podpory pod urzadzenia i inne elementy montazowe nalezy umieszczaé na
potaci dachowej przy uzyciu dzwigbéw towarowych w budynku (o odpowiednim udzwigu i wymiarach).
Dostawe urzadze wymagajacych stosowania dzwigéow samochodowych nalezy ustalié z
Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT
Projekt organizacji robdt i harmonogram powinien uzyska¢ pisemng akceptacje i zawieraé co
najmniej:

— opracowanie kolejnosci wykonywania robét wraz z harmonogramem

—  opis technologii prowadzenia robdt w poszczegoélnych etapach prac.
Przed przystqpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznaé sie z obiektem budowlanym wraz z
istniejacy instalacjg wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz. Nalezy ustali¢ i
wstepnie wytyczy¢ miejsce prowadzenia przewodéw oraz montaz elementow instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz ppoz.

Roboty mozna rozpoczaé¢ dopiero po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy przez Inwestora.

5.1. Roboty demontazowe
Wszystkie prace demontazowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z dokumentacjg projektowq
(cze$cig opisujaca demontaz), przy szczegbinym zachowaniu obowigzujgacych przepisow BHP i
ppoz. ' ' "
Wszelkie prace demontazowe wykona¢ bez odzysku materiatow.

5.2. Montaz rurociggéw i armatury wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Montaz rurociggéw i armatury wykonaC zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi
producentow, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — MontaZzowych cz.
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wszystkie prace powinny by¢ zgodne obowigzujacymi przepisami, zasadami bezpieczenstwa oraz
prowadzone zgodnie z harmonogramem robét (uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora).
Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentaciji Projektowe;.

— Przewody giowne poziome prowadzone w piwnicach prowadzi¢c w ukladzie samo
kompensujacym ze spadkiem 3% w kierunku wezla, tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos$¢
odpowietrzania przez punkty czerpaine.




Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody. ,
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy

czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), ptaszczowej lub
co najmniej z izolacjg w taki sposob, aby przy wydiuZeniach cieplnych: powierzchnia
przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy, w
potaczeniach i na rozgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe napregZzenia sity
rozrywajgce potgczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydiuzen
ciepinych typu ,Z" i ,L" wykorzystujac naturaine zafamania trasy przewodow (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utoZzone réwnolegle.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzié ponizej przewodéw instalacii
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elekirycznych.
Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m. '

Przewody cyrkulacyjne projektuje sie prowadzone réwnolegle do przewodéw wody cieptej.
Przed kazdym odbiornikiem projektuje sie kurki kulowe odcinajgce.

Armature odcinajacg i regulacyjng montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach,
pamietajac przy tym, aby pozostawi¢ swobodny dostep rewizyjny do kazdego zaworu, ktory
umozliwi wiasciwg obstuge i serwis instalacii.

Zawory montowa¢ w miejscach ogdinodostepnych, dopuszcza si¢ montowanie w wezle
cieplowniczym.

. purkidy caeqpalrych . , L
Na podejsciach do-prz-ybmv—eaﬁm-yeh-nalezy montowa¢ armature odcinajaca,

Armature nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegolnosci zgodnie ze
strzatkg umieszczong na korpusie zaworu oraz dopuszczalng pozycijg pracy.

Wymiane instalacji wodociagowej zaprojektowano odtworzeniowo, po starej trasie (w miare
mozliwosci technicznej).

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej nalezy prowadzic po
wierzchu $cian i nalezy obudowa¢ plytami gipsowo-kartonowymi, prowadzi¢ w kanafach
technicznych oraz w czesci ,aneksu dydaktycznego” prowadzi¢ nad stropem.

Przewody podej$¢ doptywowych do zawordw, baterii i pluczek prowadzi¢ podtynkowo.

Izolowanie przewodow nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dla rur stalowych. Powierzchnie
izolowanego przewodu oraz materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.
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5.3. Montaz rurociaggéw instalacji hydrantowej
Hydranty wewnetrzne lokalizowaé zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢
umieszczone na wysoko$ci 1.35+0.05m od poziomu podiogi.
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem $Scian lub obudowy powinno umozliwia¢ fatwe przylaczenie weza Hocznego wg PN-M-
51151:1987 o wielko$ci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953.
Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

5.4. Podpory stale i przesuwne
Dla poziomow zimnej i cieptej wody - Punkty state (PS) i podpory przesuwne (PP) wykona¢ wedlug
wytycznych producenta zawiesi. Stosowa¢ punkty state jak dla jednej rury, w punktach
zaznaczonych na rzucie piwnic oraz przed i za zainstalowang na przewodzie armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.
Rozstaw punktow statych wg oznaczen na rysunkach, a podpér przesuwnych zgodnie z zaleceniami
producenta rur.
Dla pionéw ~ Punkty state (PS) i podpory przesuwne ($lizgowe) (PP) wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Punkty stale stosowal przy kazdym odejsciu na wodomierz, lokowane pod
trojnikiem, a od dotu zblokowane, np. mufa. Rozstaw punktow stalych i podp6r przesuwnych
zgodnie z legendg na rysunku oraz wytycznymi montazu producenta rur.

5.5. Tuleje ochronne i przej§cia ppoz.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez siane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni $cinajgcych.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej rdwnej odporno$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie
kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

5.6. Prace wykonczeniowe
Po przeprowadzeniu wszystkich prac demontazowych i budowlano- montazowych instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz ppoz. nalezy wykonaé prace
wykonczeniowe w pomieszczeniach.
Wszystkie przebicia pomigdzy pomieszczeniami nalezy zamurowac.
Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig
Przewody gtéwne CWU nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub obudowa¢ plytami gipsowo-
kartonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci robdt. Wykonawca powinien wykonaé badania
majace na celu okre$lenie jakosci wykonania instalacji. Wykonawca przed przystgpieniem do badan
powinien powiadomi¢ o nich kierownika budowy. Wyniki wykonanych badan powinny by¢

zatwierdzone pozytywng opinig kierewnia-budewy-frobét- Ing,oek/am kadzony,
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Kontrola jakosci rob6t powinna w szczeqélnosci obejmowag:

~ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow i urzadzen;

—~  Sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i
armatura,

— Sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania urzadzen i armatury;

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjq i zatoZenia izolacji.

— kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggow;

— badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci;

— W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktéregokolwiek z wymogow, nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie poddac kontroli;

—  Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich bledéw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacii.

6.1. Badania szczelno$ci instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czeSciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem do wartosci
dopuszczalnych dla sprezonego powietrza..

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Jednostkg obmiarowa jest:

* Dla urzadzen 1szt. lub 1kpl

* Dla armatury 1szt. lub 1kpl

* Dla przewoddw rurowych 1m

« Dla robot izolacji termicznej 1m

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cze$¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemysiowe”.

Wykonana roboty budowlane powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczng. Wszelkie odstepstwa i zmiany od tych dokumentow wymagajg pisemnej zgody
Inwestora i Jednostki Projektowej.

8.1. Odbidr czesciowy. ,
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzeri instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu rob6t oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.
Odbiér czeSciowy polega na: sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z
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innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupefnieniami w trakcie

wykonywania robot

— Dziennik Budowy

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Protokoty odbioréw

8.2. Odbidr techniczny koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
— Protokoly przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalaci
—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
~  Zgodnos$é wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;.
—  Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
—  Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
— Protokoly badan szczelno$ci wszystkich instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci regulowa¢ bedzie umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-81/B-10700 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania.”
- PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
— PN-83/B-10700.04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” Cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
— PN/B-02314 Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 7- Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
191, z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
18 wrzeénia 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami).
— PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem pdisztywnym”.
— PN-EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw
wewnetrznych z wezem plasko skiadanym”
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