Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Przedmiot zamdwienia i termin jego realizacji

|. Przedmiot zamdéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

a) wymiana opraw awietleniowych w budynkach Zespotu Szkét nr 37 przyal.

Stanow Zjednoczonych 24 i Szkoty Podstawowej nd2 przy ul. Uminskiego 12.

Zakres prac budowlanych:

b)

demonta i utylizacja starych opraw,

demonta i monta kratownic ostonowych (sala sportowa),

mont& i podiczenie nowych opraw LED,

wymiana odcinkéw przewoddw ¢eli konieczna),

naprawy murarskie i malowanie w gbre zdemontowanych opraw,

sprawdzenie i uruchomienie instalacjivdetleniowej,

pomiary gwietlenia.

Dane techniczne opraw dla korytarzy i sal dydakt
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oprawa do montazu stropowego na suficie,

ycznych (ZS nr 37):

korpus z blachy stalowej o gr. > 0,5mm., malowany farbg proszkowg UV odporna,

typ zrodta — LED,

catkowita moc oprawy < 38W,

moc zrodia Swiatta w oprawie > 34W,
strumien swietlny zrodta > 5500Im,

ilo$¢ zrodet — 1,

sprawnos¢ oprawy > 75%,

Wymiar oprawy 1300x210x74mm (+/-5%)
uktad optyczny opal,

temperatura barwowa < 4000K,

wskaznik oddawania barw = 80,
skutecznos$é s$wietlna zrédta > 155Im/W,
skutecznos¢ swietlna oprawy > 115lm/W,

parametry oprawy 1P40, IKO4,




» coso > 0,90
» masa oprawy < 3kg,
» certyfikaty i dopuszczenia CE.

c) Dane techniczne opraw dla pomieszcaediurowych (ZS nr 37):
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oprawa do montazu stropowego na suficie,
korpus z blachy stalowej o gr. > 0,5mm., malowany farbg proszkowg UV
odporna,
typ zrodta — LED,
catkowita moc oprawy < 17W,
moc zrodta swiatta w oprawie > 14W,
strumien swietlny zrodta > 2200Im,
ilos¢ zrodet — 1,
sprawnos¢ oprawy > 75%,
wymiar oprawy srednica: 315mm wysokos¢: 105mm (+/-5%)
uktad optyczny opal PC
temperatura barwowa < 4000K,
wskaznik oddawania barw = 80,
skutecznos¢ Swietlna zrodta > 155Im/W,
skutecznosc¢ swietlna oprawy > 100Im/W,
parametry oprawy 1P44, IKO4,
coso > 0,90
masa oprawy < 3kg,

d) Dane techniczne opraw dla sali gimnastycznej (SP 1@12):

P - oprawy [W] <185
skutecznos¢ $wietlna zrédia [Im/W] =140
skutecznosé Swietlna oprawy

[Im/W] = 97,00

& oprawy (catkowity) [Im] = 18500

I oprawy [%] >75,1

typ zrédta LED na podstawie aluminiowej
CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] > 60000 L80/B10
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IK 210

zakres temperatury pracy oprawy

[°C] -20+30

wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

uklad optyczny MICRO-PRM - UGR<=22

grupa ryzyka fotobiologiocznego

wg PN-EN 62471 GRO

materiat obudowy blacha stalowa grubos$ci 21mm
biaty, malowany farbg proszkowg UV

kolor obudowy odporng

wymiar oprawy [mm] 1190x320x60 (+/-5%)

spos6b montazu nastropowy

e) Zespot Szkét nr 37 przy al. Standéw Zjednoczonych42— wymiana 420 kpl.
opraw,
f) Szkota Podstawowa nr 312 przy ul. Unfiskiego 12 — wymiana 24 kpl. opraw.

Do prac towarzyszacych naleza:

— Prace budowlane zgaane z robotami elektrycznymi.

— Zabezpieczenie pomiesze¢podczas prowadzenia prac, a w szczegi@inoodtog.

— Wyniesienie wyposania i mebli z pomieszozprzed rozpogzxiem prac.

— Po zakaczeniu prac wniesienie,

— Po zakaczeniu prac odkurzenie pomieszczamycie podtdg oraz otworow.
Wykonywane roboty powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami obegmvijacych
przepisow, norm i instrukcji. Wyroby stosowane dabadowy musgz by¢ nowe
(niewzywane).

Wszystkie materiaty (w szczegdiiooprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed
montaem, zostap sprawdzone przez Zamawjeggo pod wzgbem spetnienia

warunkéw SIWZ oraz przedtmych certyfikatéw i kart katalogowych.

Wykonawca zobowgjzany jest dohczy¢ do oferty karty katalogowe oraz wykaz

proponowanych dla tego zadania opraw.

W trakcie czynno s$ci odbiorowych, Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo, ze losowo
wskaze do 10% zamontowanych opraw, ktére nale 2y zdemontowa € i przekaza ¢ do




wskazanego przez Zamawiaj aceqo krajowego laboratorium, celem potwierdzenia
iz zastosowane oprawy spetniaj @ wymagania specyfikacii.

Catkowite koszty demonta zu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

2. Zamawiajcy zastrzega,ze wszystkie wskazane z nazwy materialy (wyroby)
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji teadmmej wykonania i odbioru robot
nalezy rozumie, jako okrélenie wymaganych parametrow technicznych lub staitia
jakosciowych. Oznacza tae w przypadku wskazanych z nazwy materiatow i wgmb
Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie rownamgch materiatdw (wyrobdéw), nie gorszej
jakosci niz opisane w dokumentacji projektowe] i specyfikatgchnicznej wykonania
i odbioru robét. Gizar udowodnieniaze materiat (wyrdb) jest rownovmy w stosunku
do wymogu okréonego przez Zamawigego spoczywa na skiadeym ofert (art. 30
ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca mpszediay¢ w ofercie
odpowiednie dokumenty opisigie parametry techniczne, wymagane prawem certyfikat
inne dokumenty dopuszczag dane materialy (wyroby) do zytkowania, oraz
pozwalajce jednoznacznie stwierdzize g one rzeczywicie rownowane.

3. Szczegotowy zakres robot okl przedmiar stanowty zahcznik nr... oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét stangwyi zahcznik nr... do SIWZ.

4. Przedmiot zamdwienia zostat zakwalifikowany do CPV

45.31.60.00-5 Instalowanie systemowswietleniowych i sygnalizacyjnych,

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycanyc

II. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zamowienia éo 6 tygodni od dnia wprowadzenia na budgwrzy czym
wprowadzenie na budawnasgpi nie wczéniej niz dnial.07.2019 r.

Termin ten jest obowizujacy dla kazdego z obiektow z osobna.

[l . Klauzule spoteczne

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym post epowaniu stosuje klauzul e spoleczna na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowiern publicznych.
2. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy

zobowigzany jest zatrudniaé:



8 pracownikow (dla kazdej placowki niezaleznie po 4 pracownikdéw) bezposrednio
realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy .
Czynnosci wykonywane przez pracownikOw bedg polega¢ na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z
2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace to m. in: roboty rozbidérkowe, tynkarskie,
wykonczeniowe wewnetrzne (malowanie), instalatorskie — (elektryczne w zakresie
instalacji objetych zamowieniem).

3. Wykonawca do skfadanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne oswiadczenie
o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o0 wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg ztozona
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2,
zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie
realizacji przedmiotu umowy zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie peinej
dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ jg w terminie 3
dni roboczych (Zamawiajgcy moze wymaga¢ przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy sktadek ZUS, czy tez dowoddéw wyptat
wynagrodzenia).

5. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat informacije o
udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczgcej zatrudnienia Zamawiajgcemu z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

7. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowac bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w 8 13 ust. 1 pkt 10.

UWAGA:

Zamawiaj acy nie posiada dokumentacji archiwalnej instalacji elektrycznych lub

architektury, w wersji papierowej ani elektroniczne i




