Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Zamdwien Publicznych

ul. Podskarbinska 6, 03-833 Warszawa, tel. 22 44 35 509, faks 22 44 35 552
ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia .%¥Q... 04.2019r.
Rej. ZP: UD-VI-ZP/9/19

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie - UD-VI-ZP/9/19.

Dziatajac zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiajgcy przekazuje ponizsze wyjasnienia:

Pytania z dnia 28.02.2019 r.

1. Prosze o udostepnienie specyfikacji materialowej dla wentylacji w programie edytowalnym xls.
Umozliwi to zliczenie m2 kanatéw. Obecnie specyfikacja ta zatgczona jest w formie nieedytowalnej
pdf co powoduje, iz ewentualne zliczenie kanatow wentylacyjnych jest znacznie wolnigjsze i musi
odbywac sie recznie poprzez sumowanie fgcznie az 105 stron specyfikacji z pozycjami
poszczegolnych odcinkéw kanatow i ksztattek w m2 blachy niezbednej do wykonania tychze
kanatow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepnia plikow w formie edytowalnej. Specyfikacje materialowa
dla wentylacji nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem.

2. Prosze o udostepnienie dokumentacji rys. V04 w kolorze. Obecnie rysunek jest czarno — biaty co
powoduje znaczne zlanie si¢ podktadu architektonicznego z rozrysowang trasg wentylacii
mechanicznej na tej kondygnacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje rysunkiem w kolorze.

3. Czy odcinki kanatow wentylacyjnych N/W wychodzgce na dach do centrali nalezy oprécz izolacji
termicznej gr. 100mm pokry¢ ptaszczem z blachy? Jesli tak prosimy o wytyczne w zakresie rodzaju
blachy do wykonania ptaszcza stal ocynkowana czy aluminium.

Odpowiedz: Zgodnie z opisem technicznym: Kanaly zaizolowa¢ matami z weilny mineralnej
samoprzylepnej o grubosci 100 mm z okladzing ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

4. Prosze o okreslenie standardu biatego montazu. Zaréwno w opisie technicznym do inst. Wodkan, jak
i w opisie do architektury i aranzacji wnetrz oraz w specyfikacjach STWIOR nie ma informagii
o rodzaju, typach umywalek, misek, natryskow.

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac bialy montaz o podwyzszonym standardzie.

5. Prosze o informacje czy miski ustepowe nalezy montowac na stelazach czy jako kompakty.
Odpowiedz: Miski ustepowe nalezy przyja¢ na stelazach.

6. Prosze o informacje czy pisuar nalezy montowac na stelazach czy wiszace na $Scianie.
Odpowiedz: Pisuary nalezy przyja¢ na stelazach.

7. Prosze o informacje czy umywalki nalezy montowac¢ na stelazach czy wiszace na scianie.

Odpowiedz: Umywalki nalezy przyja¢c w segmencie B i C na stelazach, a w segmencie
A przyscienne.

8. Prosze o okreslenie w ktérych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ bialy montaz w wersji JUNIOR
(przybory mniejsze, dla dzieci).

Odpowiedz: Bialy montaz w wersji JUNIOR nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach sanitarnych
segmentu A.
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9. Czy miski ustepowe w wersji Junior majg by¢ montowane w wersji kompakt czy jako wiszace na
stelazach?

Odpowiedz: Miski ustepowe w wersji JUNIOR nalezy przyjac jako wiszace na stelazach.

10. W segmencie A w pomieszczeniach sanitarnych przylegtych do sal zabaw (oddziaty przedszkolne)
umywalki majg byé montowane do Sciany czy wpuszczane w blat lub nablatowe? Wg rzuty
architektury w pomieszczeniach tych rozrysowany jest blat zas producenci wersje JUNIOR
produkujg w wersji przysciennej. Prosze o wyjasnienie tego zakresu.

Odpowiedz: W segmencie A nalezy przyja¢ umywalki jako montowane do $ciany.

11. Czy jesli nalezy montowac umywalki przy$cienne w wersji Junior to czy nalezy montowac je wraz
z ostong (postumentem)?

Odpowiedz: Umywalki w wersji Junior nalezy montowac z postumentem.

12. Czy biaty montaz w wersji JUNIOR nalezy wyceni¢ w kolorze biatlym, czy tez w wersji kolorowej np.
biata umywalka i czerwona ostona (postument), biata miska ust. i czerwona deska sedesowa?

Odpowiedz: Bialy montaz w wersji Junior nalezy wyceni¢ w kolorze biatym.

13. Czy w segmencie B i C nalezy przewidzie¢ bialy montaz w wersji JUNIOR (przybory mnigjsze, dla
dzieci) czy w wersji standardowej/normalne;j.

Odpowiedz: W segmencie B i C nalezy przyja¢ elementy bialego montazu w wersji standardowej.

14. Dotyczy pom. sanitarnych A. 0.05 i AD.06. Czy nalezy przewidzie¢ biaty montaz w wersji JUNIOR
(przybory mniejsze, dla dzieci) czy w wersji standardowej/normalne;j?

Odpowiedz: Bialy montaz przewidzie¢ w wersji JUNIOR.

15. Dotyczy pom. sanitarnych A. 0.34 i A0.35. Czy nalezy przewidzie¢ biaty montaz w wersji JUNIOR
(przybory mniejsze, dla dzieci) czy w wersji standardowej/normalnej?

Odpowiedz: Bialy montaz przewidzie¢ w wersji JUNIOR.

16. Prosze o podanie wymiardw biatlego montazu: ksztalt umywalek (owalne czy prostokatne) iich
wymiar, wymiary misek ustepowych, itp.

OdpowiedZ: Do wyceny nalezy przyja¢ umywalki owalne, wymiar standardowy w segmentach B
i C, w wersji JUNIOR w segmencie A.

17. Zwracam sie z proshg o udostepnienie listy doboru kabli WLZ.

Odpowiedz: Wszystkie WLZ (poza Rk (kuchni)) nalezy wykona¢ kablem N2XH-j 5x50mmz2. WLZ RG
do Rk (kuchni)nalezy wykonaé N2XH-j 5x70mmz2.

18. Prosze o informacje z jakiej rozdzielni zasilane sg pompy gtebinowe w zbiornikach retencyjnych
podziemnych?

Odpowiedz: Pompy glebinowe w zbiornikach retencyjnych nalezy zasili¢ z RG za pomoca kabla
YKY 5x10mm2 prowadzonego w rurze ostonowej fi 110 RHDPE.

19. Prosze o informacje z jakiej rozdzielni zasilane sg pompownie P1, P2 dla kd i P3 dia ks?

Odpowiedz: Pompownie P1, P2, P3 nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG za pomoca kabla YKY
5x10mm2 prowadzonego w rurze ostonowej fi 110 RHDPE.

20. Prosze o informacje z jakiej rozdzielni zasilane sg separator substancji ropopochodnych, separator
thuszczu i bramy.

Odpowiedz: Separatory tluszczu i substancji ropopochodnych zasilane sa z Rk (kuchni) kablem
YKY 5x6mm2, natomiast bramy nalezy zasili¢ z RG kablem YKY 5x6mm2.

21. Prosze o informacje z jakiej rozdzielni zasilane sg pompy gtebinowe w zbiornikach retencyjnych
podziemnych, pompownie P1, P2 dla kd i P3 dla ks, separator substancji ropopochodnych
i separator tluszczu?

Odpowiedz: Pompy gtebinowe w zbiornikach retencyjnych nalezy zasili¢ z RG za pomoca kabla
YKY 5x10mm2 prowadzonego w rurze ostonowej fi 110 RHDPE. Pompownie P1, P2, P3 nalezy
zasilié z rozdzielnicy RG za pomoca kabla YKY 5x10mm2 prowadzonego w rurze ostonowej fi
110 RHDPE.
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Separatory ttuszczu i substancji ropopochodnych zasilane sa z Rk (kuchni) kablem YKY
5x6mmz2.

22. Prosze o informacje z jakiej rozdzielni zasilane sg bramy?
Odpowiedz: Bramy nalezy zasili¢ z RG kablem YKY 5x6mmz2.
23. Prosze o udostepnienie legendy opraw oswietleniowych dla rysunkéw poszczegdinych kondygnacii.

Odpowiedz: W ramach projektu elektrycznego (o$wietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy

ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z uwzglednieniem zasilania sprzed przetacznika tak, aby
w sytuacjach zaniku napigcia, poprzez autonomiczne zasilanie zapewnialy 1 godzinne
podtrzymanie energii elektrycznej. Nalezy stosowac przewody N2XH-j 5x1,5 mm?Z.
W ramach oswietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe ktére
stanowiag jednostki autonomiczne nie wymagajace zadnego systemu sterujacego
jednoczesnie zapewniajac oswietlenie zgodnie z obowiazujaca norma uzalezniona od
przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy sa wyposazone w zestaw sensoréw umozliwiajacych
reakcje¢ oprawy na obecnos$¢ osdb oraz dostarczenie optymalnej ilosci energii w taki sposéb,
aby jedynie kompensowaly niedobér ilosci $wiatta stonecznego.

Przewidziano, iz kazda z grup opraw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu posiadaé¢ bedzie

przetacznik dzwonkowy ktory umozliwia:

» Wrlaczenie zespolu opraw na warto$¢ 100% zasilacza;

+  Wylgczenie opraw na wartosc¢ 0%;

+ Przelaczenie opraw na automatyczna regulacje ilosci natezenia oswietlenia w luksach

zgodnie z Polska norma uzalezniona od przeznaczenie pomieszczenia.

W pefni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego ukladu czujnik obecno$ci osdb,
czujnik zdalnego pomiaru lukséw, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje
mozliwos¢ dowolnego wysterowania natgzenia o$wietlenia poprzez uzytkownika zgodnie ze
swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposob dziatania stanowi rozwiazanie optymalne pod wzgledem

inwestycyjno-kosztowym zapewniajac absolutna optymalizacje zuzycia energii elektryczne;j.

Zastosowane oprawy wykorzystuja zrédla o wydajnosci nie mniejszej niz 200 Im/WAT.

Zastosowane rozwiazanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty
ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane s3 do obstlugi wyiacznie
elektrycznej a wszelkie koszty w obrebie zakupu oprogramowania sa wyeliminowane
catkowicie z powodu bezplatnego dostarczania przez producenta. Polaczenie opraw
pomiedzy przetacznikiem wykonane sa wylacznie kablem N2XH-j eliminujac dodatkowe kable
magistralne, ktére zawsze zwigkszaja koszt inwestycji. W obrebie opracowania wybrany
zostat produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i charakteru pracy
budynku.

+ Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajaca regulacje mocy zasilacza
do zadanej wartosci luksow oraz procentowej wartosci mocy zasilacza wskazanej przez
uzytkownika. Plynna regulacja natezenia o$wietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY
minimum dwa tryby regulacji) miedzy ustalonymi przez uzytkownika poziomami
natezenia oSwietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

+  Uklad sensoréw wbudowany w oprawe o$wietleniowa.

*  Wbudowany czujnik ruchu o $rednicy dziatania 5 metréw przy wysokos$ci 2,6 m oraz
regulacje przez uzytkownika zwioki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.

* Natezenie oswietlenia mierzone bezposrednio na powierzchni.

*  Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zalezno$ci od wyboru uzytkownika nastepujace
akcje:

-detekcja uruchomiajaca oprawe;

-detekcja zmieniajaca poziom natezenia oswietlenia.

Oprawa 10_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa |lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

kolory dostepne: szary potmat (satyna), RAL 7040; alum. potmat (satyna), RAL 9006; czarny
mat (matowy), RAL 9005; dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: dt. 600 mm; szer. 300 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; ; trwatosé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K.
Strumien swietiny 1220 Im, moc catego ukfadu nie wigksza niz 12W.

Skutecznos¢ swietlna: 102 Im/W.
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ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowe;j.
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER
SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

Oprawa 2o

Oprawa dostropowa.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: dt. 587 mm; szer. 297mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED: prod. diod; trwato$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa
4000K. Strumien $wietlny 2400 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 22W.
Skutecznos¢ swietlna: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.
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Oprawa 20_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty potmat (satyna), RAL ©003;

kolory dostepne: szary péimat (satyna), RAL 7040; alum. pétmat (satyna), RAL 9006; czarny mat
(matowy), RAL 9005; dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: di. 600 mm; szer. 300 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODEO: modut LED; prod. diod; trwatosé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa
4000K. Strumien swietiny 2400 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 22W.

Skutecznos¢ swietlna: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

28
o
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Oprawa 3o

Oprawa dostropowa.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL 9003,

WYMIARY: dt. 597 mm; szer. 597mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; trwalo$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K.
Strumien swietlny 2400 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 22W.
Skutecznosc swietlna: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

Ay

Oprawa 4o

Oprawa dostropowa.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty p6tmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: dt. 597 mm; szer. 597mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod: OSRAM; typ diod: DURIS® ES5; trwalos¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumien $wietiny 5210 Im, moc catego uktadu nie
wieksza niz 42W.

Skutecznosé swietlna: 124 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz oprawy w obudowie stalowej.

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.
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Oprawa 30_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty potmat (satyna), RAL 9003;

kolory dostepne: szary potmat (satyna), RAL 7040; alum. pdtmat (satyna), RAL 9006; czarny mat
(matowy), RAL 9005; dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: dt. 600 mm; szer. 600 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod: OSRAM; typ diod: DURIS® E5; trwatos¢ eksploatacyjna 50
000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumien $wietiny 5210 Im, moc catego uktadu nie
wieksza niz 42W.

Skutecznos¢ swietlna: 124 Im/W, ;

ZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz oprawy w obudowie stalowej.
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INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER
SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

Oprawa 50_

Oprawa do montazu nastropowego

OBUDOWA: aluminium

kolor standard: aluminium

WYMIARY: dt. 883 mm; szer. 110 mm; wys. 66 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; trwalosé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 5000K.
Strumien $wietiny 18495 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 135W.
Skutecznosc¢ swietlina: 137 ImAN.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 66

Zabezpieczona siatka.
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Oprawa awaryjna do montazu nastropowego.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pétmat (satyna), RAL 9003,

WYMIARY: dt. 156 mm; szer. 156 mm; wys. 27mm.

ZRODLO: modut LED 4,4W:; strumien 261 Im; rozsyt obszarowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 20.

7m

Oprawa awaryjna dostropowa.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003,

WYMIARY: & 90mm; wys. 13mm.

ZRODLO: modut LED 3,9W; strumien 261 Im; rozsyt obszarowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy ukfad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonaine
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 20.

7c

Oprawa awaryjna dostropowa.
OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;
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kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: @ 90mm; wys. 13mm.

ZRODLO: modut LED 3,9W,; strumien 235 Im; rozsyt korytarzowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 20.

8p

Oprawa awaryjna nascienna, jednostronna.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pétmat (satyna), RAL 9003,;

WYMIARY: di. 269 mm,; szer. 144 mm; wys. 40 mm.

ZRODLO: modut 7LED 1,6W,; strumien 31 Im; rozsyt 120°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy ukiad elektroniczny, samoczynnie wykonujgcy testy funkcjonalne
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 65.

8s

Oprawa awaryjna nastropowa, dwustronna.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: di. 269 mm; szer. 144 mm; wys. 40 mm.

ZRODLO: modut 7LED 1,6W; strumien 121 Im; rozsyt 120°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy ukiad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 65.

8w

Oprawa awaryjna zewnetrzna, nascienna, jednostronna.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: di. 269 mm; szer. 144 mm, wys. 40 mm.

ZRODLO: modut 1LED 3,4W; strumien 185 Im; rozsyt 60°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy ukfad elektroniczny, samoczynnie wykonujgcy testy funkcjonalne
i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 65

24. Przedmiar uwzglednia kabel YAKXS 4x185 w projekcie ujeto kabel 2xYKY 4x185. Prosze
o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyja¢ kabel miedziany.

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac kabel 8 x YKY 1x185mm2

25. Prosze o informacje czy przytacze telekomunikacyjne jest objete zakresem GW. Jesli tak prosze
o udostepnienie szczegotowej dokumentacji | warunkow przytgczenia.

Odpowiedz: Przylacze teletechniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi w dokumentaciji
budowlanej warunkami przytaczenia do sieci teletechnicznej.

26. Prosze o udostepnienie schematow ideowych szaf Rack dla instalacji LAN, CCTV, nagtosnienia.

Odpowiedz: Schematy szaf RACK zamieszczone sa w dokumentacji wykonawczej np. rys: En/08.
W razie watpliwosci Wykonawcy co do poprawnosci zaproponowanych przez niego
rozwiazann w zakresie LAN, CCTV, nagto$nienie, Wykonawca moze przesta¢ rysunki do
Projektanta celem akceptacji rozwiazar.

27. Zwracamy sie z prosbg o podanie parametrow technicznych dla elementéw aktywnych (switche).
Odpowiedz: Swtitch 24 portowy 10/100/1000 TX + 4 porty COMBO SFP, L2+, CLI 375W

28. W zwigzku z rozbieznosciami ilosciowymi pomiedzy przedmiarami, schematami blokowymi i rzutami
kondygnacji, prosze o informacje na temat hierarchii dokumentacji, ktérg GW ma uwzgledni¢ przy
przygotowaniu oferty.
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Odpowiedz: Nalezy przyjac ilosci zgodne z rzutami kondygnacji.

29. W opisie instalacji elektrycznych projektant powotuje sie na oprawy 2a, 3a, 4a. Te typy opraw nie
wystepujg na rzutach kondygnacji. Prosze ¢ wyjasnienie niescistosci.

Odpowiedz: Nie nalezy bra¢ pod uwage opraw 2a, 3a, 4a. Wszystkie zastosowane oprawy
wewnetrzne oswietlenia podstawowego musza by¢ aktywne posiada¢ modut sterujacy —
dopisek ,,0” po nazwie oprawy, np. 20, 30, 40 itd.

30. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe aparatéw telefonicznych? Jesli tak prosze o podanie
parametrow wymaganych przez Inwestora.

Odpowiedz: W ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe aparatow telefonicznych.

Automatyczna sekretarka Nie

Czutosc mikrofonu -36 dB

Gtosnik Tak

Whbudowany wyswietlacz Tak

Rozdzielczosc 640 x 960 piksele
Dtugosc przekatnej ekranu (cale) Min. 5 "

Ekran dotykowy Tak

Cechy sieci 10/100/ 1000
System operacyjny Android 4.4.2 Kit Kat lub lepszy
Minimalny procesor Dual-Core Cortex A9
Taktowanie procesora 1200 Mhz

31. Prosze o potwierdzenie, ze instalacje multimedialne nalezy wykona¢ w 7 oddziatach przedszkolnych
i 24 salach lekcyjnych.

OdpowiedZ: Instalacje multimedialne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
wykonawcza.

32. Instalacja fotowoltaiczna. W opisie jest zapis: bezramkowe moduty wykonane w technologii szkio-
szkio, wykorzystujgce krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne z przednig metalizacjg
FC, a w tabeli ponizej . Polikrystaliczne. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ moduly bezramkowe wykonane w technologii szklo - szkio,
pokryte folia PVB — zgodnie ze wczes$niejszymi odpowiedziami do przetargu.

33. Prosze o wskazanie miejsca przylgcza mediow (energia elektryczna, woda) dla potrzeb placu
budowy.

Odpowiedz: Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy organizacja placu budowy, w tym przytacza
mediéw dla potrzeb placu budowy (w ramach oferowanej ceny ryczaltowsj).

34. Prosimy o udostepnienie przedmiardw w formie edytowalnej (.ath lub .kst).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw w formie edytowalne;.

35. Prosimy o udostepnienie rysunkéw projektu wykonawczego w formie edytowalnej (.dwg)
Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepnia projektu wykonawczego w formie edytowalnej.

36. Prosimy o podanie klasy ekspozycji, jaka zostata zaprojektowana dla stropéw z plyt kanatowych.
Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac klase XC2.

Pytania z dnia 26.02.2019 r. 04.03.2019 r.

1. W zwigzku z tym, ze przedstawiony przez Panstwa sprzet w dokumentacji projektowej, z zakresu
monitoringu CCTV, jest starszej generacji - jest wycofywany z rynku, prosimy o informacje, czy
dopuszczajg Panstwo zakup sprzetu nowszej generacji, zgodnego z najnowszymi standardami. Jesli
tak, to prosimy o wskazanie minimalnych parametréw technicznych kamer, serwera oraz osprzetu.

Odpowiedz:
GENERALNE WYMAGANIA
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wezesniej niz 9 miesiecy
przed datg dostarczenia. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszg
by¢ dostepne (dostarczane przez producenta) w dacie ztozenia oferty i nie moga byé przeznaczone
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy. Wszystkie komponenty danego
urzadzenia muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
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SYSTEM VMS

Oprogramowanie musi posiada¢ czytelng, prosta polityke licencjonowania opartg o klucze
licencyjne z mozliwoscig ich grupowania w celu optymalizacji kosztowe] dla uzytkownikow
koncowych;

Oprogramowanie musi opiera¢ si¢ o licencjonowanie dostepu (mozliwosci podigczenia) kamer
wideo lub innych zrodet wideo o specyfice szczegotowo opisanej w dalszej czesci wymagan;
Oprogramowanie musi by¢ skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientow,
serwerow i kamer;

Oprogramowanie musi posiadac elastyczng, skalowalng - co najmniej 3 stopniowg skale (wersje)
funkcjonalnosci oprogramowania z mozliwosci migracji do wyzszej wersji z nizszej (mniejszej
liczby funkcjonalnosci).; '
Oprogramowanie musi udostgpniac nieodptatng aplikacje klienckg bez ograniczen ilosciowych
w instalacji w zakresie urzgdzen — stacji oglgdowych.

Oprogramowanie musi udostepniac pakiet SDK w celu integracji z rozwigzaniami trzecimi
Oprogramowanie musi udostgpniac nieodptatng wersje oprogramowania dla aplikacji mobilnych
z obstugg urzadzen opartych, co najmniej o system iOS i Android

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ dostepu (na takich samych zasadach i w oparciu o te
same funkcjonalnosci, co standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu poprzez
aplikacje klienckg opartg o przegladarke internetowa.

Rozbudowa systemu musi by¢ mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedyncza kamere (licencje)
Aplikacja serwerowa nie moze by¢ ograniczona pod katem producenta sprzetu, na ktérym ma
pracowac, a jedynie parametrami technicznymi i wydajnosciowymi umozliwiajgcymi jej poprawne,
ptynne i nieprzerwane wykorzystanie;

Oprogramowanie zarzadzajace serwera i klienta muszg posiada¢ mozliwosc¢ instalacji na jednej
maszynie jak réwniez na oddzielnych tworzac architekture klient-serwer;

praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdow i jeden klient oraz wiele serwerdow
i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 00 kamer i co najmniej 100
serwerow, wymaga sig aby jednym logowaniem autoryzowac sie do wszystkich serwerow
w systemie;

Otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podigczenie do systemu nielimitowanej liczby
nowych urzadzen,

mozliwos¢ grupowania serwerow w ramach jednej ,logicznej” lokalizacji, jako jeden system lub
podsystem

mozliwos¢ nagrywania, z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze

Wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych powszechnie stosowane kompresje MJPEG,
MPEG4, H.264, H.265;

obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 30 Mpix wigcznie;

obstuga kamer producentow trzecich w oparciu o standard ONVIF oraz ewentualne natywne
integracje;

obstuga kamer multisensorycznych — wieloprzetwornikowych;

Szybkos¢ nagrywania: do 60 klatek na sekunde (na kamere);

Oprogramowanie ma zapewni¢ grupowanie wszystkich serwerow w celu zapewnienia ciggtosci
pracy systemu na wypadek awarii ktorego$ z nich — dane o uzytkownikach, ich aktywnosci
zdarzeniach, alarmach pozostajg niezmienione, nie ulegajg utracie w sytuacji awarii ktoregos
serwera w sieci — grupie;

ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami
zapisu;

ustawienia parametrow rejestracji: ilos¢ klatek/s, rozdzielczo$¢, jakos¢ kompresji przynajmnigj
10 poziomow kompresji;

Oprogramowanie musi zapewni¢ opcje nagrywania ,buforowego” przed zdarzeniem i nagrywania
po zdarzeniu;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo
i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

oprogramowanie musi posiada¢c mozliwos¢ automatycznego kasowania najstarszych kopii
zapasowych w przypadku wyczerpania sig¢ miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych.
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ rejestracji strumieni audio | wideo w oparciu
o harmonogram nagrywania, ktory mozna okreéli¢ indywidualnie dla kazdego zrédia video.
Harmonogram powinien zawieraC obstuge nastepujgcych parametréw: tryb nagrywania, ciagte
nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejscia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne,
ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;
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oprogramowanie musi umozliwia¢ rejestracie w oparciu o nagrywanie ciggle, nagrywanie
z detekcjg ruchu lub zdarzenia;

mozliwos¢ zaimplementowania narzedzi (algorytmoéw) inteligentnej analizy obrazu (np.
rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu osob i pojazdow);

Oprogramowanie musi umozliwiac nagrywanie pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia
wideo z danego zrodia wideo;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wysytanie do aplikacji klienckiej dynamicznej zmiany
strumienia w sytuacji wyswietlania obrazu wideo w podziale wigkszym niz 1x1 w celu
optymalizacji pasma transmisji pomiedzy aplikacjg serwerowa i kliencka,

Oprogramowanie musi by¢ dostepne w nastepujgcych jezykach: polski, angielski, francuski,
niemiecki, wloski, hiszpanski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia ), szwedzki, finski,
rosyjski, chinski ( uproszczony ), chifnski { tradycyjny), japonski, koreanski, arabski, hebrajski,
japonski, turecki, dunski, holenderski, czeski;

System nie moze mie¢ ograniczen pojemnosci zapisu | musi pozwalac na rozbudowe pojemnosci
zapisu, do co najmniej 2000 TB;

Oprogramowanie musi umozliwiac aktualizacje do najnowszej wersji bez koniecznosci
odinstalowywania poprzedniej wersji;

oprogramowanie musi automatycznie wykrywac wszystkie serwery uruchomione na komputerach
podigczonych do tej samej sieci co klient;

oprogramowanie musi mie¢ funkcje wyszukiwania, aby wykry¢ serwery uruchomione na
komputerach potgczonych w innym segmencie sieci niz klient, za pomoca adreséw IP lub nazw
hostow;

jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach ogladowych w tym
samym czasie;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych
przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;

mozliwosé aktualizacji jednoczesnie wszystkich serwerdw pracujacych w danej sieci z poziomu
stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;

oprogramowanie musi zawiera¢ aplikacje typu gateway, ktéra pozwala podigczy¢ urzgdzenia
mobilne do systemu .

Mobilny klient musi by¢ obstugiwany przez urzadzenia mobilne z systemem Android i Apple.
Klient mobilny musi pozwala¢ na dostep do wszystkich kamer w systemie z mozliwoscia
tworzenia widokow min. 4x4.

oprogramowanie w wersji na urzgdzenia mobilne musi wspiera¢ (obstugiwac)} powiadomienia
typu ,push” generowane przez system i analize wideo;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego logowania sie do NVR (Serwera);
oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwosc¢ automatycznego wylogowania z NVR (Serwera), gdy
aplikacja nie jest uzywana,

mozliwo$¢ kooperacyjnej pracy operatorow systemu poprzez blyskawiczne dzielenie sie
oglgdanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku wystapienia zdarzenia, kilku
operatorow ma mie¢ mozliwos¢ ogladani doktadnie tego samego co wybrany operator;

system ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalny, w petni integralny modut rozpoznawania
tablic rejestracyjnych (LPR);

mozliwosé przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz
z ewentualng eskalacjg zdarzen;

oprogramowanie ma zapewnia¢ kolaboracyjng wspotprace niezaleznych operatoréw systemu
poprzez mozliwos¢ przekazania przez jednego operatora ogladanych przez niego widokéow
Z kamer innemu operatorowi w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych
kluczowych zdarzen z kamer przez kilku operatorow;,

VMS musi posiadac dedykowang aplikacje do automatycznego (wedlug ustalonego
harmonogramu) zarzadzania szczegdtowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak np.
balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumien, interwat klatek kluczowych
i umozliwiajgcy automatyczny restart kamer. Musi istnie¢ mozliwosci wymuszenia zmiany tych
parametrow na podstawie okreslonych zdarzen, takich jak np. sygnat ze zintegrowanego systemu
zewnetrznego lub alarm z systemu analityki wideo;

VMS musi posiadaé dedykowang aplikacje do automatycznego (wedlug ustalonego
harmonogramu) pobierania logéw bezposrednio z wybranych kamer;

VMS musi posiada¢ dedykowang aplikacje umozliwiajgcy automatyczne wykonywanie
cyklicznych zrzutdéw obrazu (snapshotdw) bezposrednio z kamer i ich transmisje do ustalongj
lokalizagji (np. centrali) w przypadku utraty potgczenia pomiedzy kamerg i serwerem VMS.
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Dodatkowo musi istnie¢ mozliwosc efektywnego =zarzadzania zgromadzonymi zrzutami
(wyszukiwanie, przegladanie, archiwizacja).

VMS musi posiada¢ funkcje automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz mozliwosé
fadowania firmware do kamer z pliku.

system musi posiadac funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg rejestracje jednoczesnie strumienia danych
niskiej i wysokiej jakosci. Administrator musi mie¢ mozliwosé zdefiniowania okresu
przechowywania strumienia wysokiej jakosci, tak, aby strumien ten zostat usuniety po
okreslonym czasie a strumien niskiej jakosci pozostawat do konca zgdanego okresu
przechowywania.;

system musi posiadaé funkcjonalnosé umozliwiajgca automatyczne zmniejszenie poklatkowosci
do 2 lub Y2 eksportu materiatu wizyjnego w celu optymalizacji czasu zgrywanego materiatu;
oprogramowanie do zarzgdzania wideo w sieci (musi umozliwia¢ zarzgdzanie i synchronizacje
serweréw w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak,
aby awaria dowolnego serwera nie powodowata utraty danych i ustawien systemu;
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ przesytania tylko wybranych fragmentéw obrazu
pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostepnego
pasma z zastrzezeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazow z najlepszg dostepng jakoscia;
oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznej aktualizacji catego systemu, czyli
wszystkich serwerdw i stacji klienckich do najnowsze] dostepnej wers;ji;

APLIKACJA KLIENCKA

Panel gtowny aplikacji klienckiej musi by¢ w petni konfigurowalny w zakresie, co najmniej:

wysSwietlanych zrodet wideo, map, zdarzen alarmowych, zapisanych widokow;

Panel Gtowny musi posiada¢ czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalajgce na peing

jego konfiguracje w zakresie typow wyswietlanych urzadzen, serwerow, widokéw, lokalizacii;

Panel gtéwny aplikacji klienckiej musi umozliwia¢ dostep za pomoca pojedynczego klikniecia do

materiatu wideo w trybie ,na zywo” i ,nagranego’;

Panel giowny musi umozliwiaé wyszukiwanie pojedynczych zasobow, do ktérych danych

uzytkownik ma dostep, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany

widok wideo, dany adres www;

Panel gtowny musi posiadac, co najmniej ponizsze przyciski do obstugi wideo:

a) kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego widoku wideo,
danego adresu www czy innej akcji jakg uzytkownik chce wywotag;

b) Przyciski zoomu cyfrowego ,in plus” i ,in minus”

¢) przycisk do pracy na przyblizonym materiale wideo

d) przyciski do sterowania PTZ

e) Przycisk do wyboru uktadu wyswietlania obrazéw wideo i innych zrodet danych

f)  przycisk maksymalizacji danego zrodta danych lecz nie mnigj niz obrazu z kamery i mapy

g) przycisk przetaczania pomiedzy widokami z kamer

h) przycisk zapisu danego widoku z kamer

i) przycisk przestania danego widoku do innego operatora — funkcja wspotpracy operatorow

Dostep do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywac sie zaréwno poprzez dwukrotny

klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcje ,przenies i upuscé’;

Panel Giowny musi posiadac narzedzie do wy$wietlania kluczowych informacji dla uzytkownika

wraz, z ¢o najmniej 2 kolorowg skalowalnoscig istotnosci informacji.

Panel Giowny aplikacji musi posiada¢ mozliwo$¢ minimalizacji okna, maksymalizacji i zamknigcia

aplikacji klienckigj

Panel Gtowny aplikacji musi umozliwia¢ prace opartg o zaktadki zawierajgce widoki z wybranych

przez uzytkownika kamer czy innych Zrddet informacji, przy czym uzytkownik musi posiadac

petnie mozliwosci kreowania informacji w kazdej zaktadce w ramach posiadanych uprawnien;

Panel Gtéwny musi umozliwia¢ otwarcie co najmniej 20 roznych zakladek zawierajgcych co

najmniej wszystkie ponizsze dane:

a) Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarzadzanie nimi)

b) Wyszukiwanie zdarzen ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejscie cyfrowe, obiekty sklasyfikowane,
miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS, zakiadki ,bookmark”

c) Eksport ( Eksport materiatu i archiwizacja)

d) Zarzadzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny)

Panel Gtowny musi posiadac przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej;

Panel Gtowny musi posiadac w trybie ogladu materiatu nagranego o$ czasu z wyswietlaniem co

najmniej ponizszych informacji: materiat nagrany ciggle, materiat z wystepowaniem ruchu,

doktadna data materiatu wideo, informacja o oglgdanej kamerze | kamerach (jednoczesny oglad),
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Panel Glowny musi mie¢ mozliwos¢ odtwarzania materialu wideo w trybie predkosci od -8X
do+8X wraz z predkosciami czastkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;

oprogramowanie musi umozliwiac tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio z wielu Zrédet,
wyswietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zaktadek;

oprogramowanie musi umozliwia¢ ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audic nie byly
nadpisywane;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie zaktadek na podstawie roznych kryteriow,
w tym nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer;

mozliwos¢ tworzenia, edycji, usuwania zaktadek ,bookmark” dla operatoréw (klientow)
pracujgcych w oparciu o klienta sieciowego HTML,;

Panel Gtowny musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego, cyklicznego przetgczania pomiedzy
otwartymi zaktadkami wideo;

Przycisk do konfiguracji Panelu Gtéwnego musi umozliwia¢ dostep, do co najmniej: konfiguracii
aplikacji klienckiej, instrukgcji obstugi, otwarcia nowego okna, zalogowanie sig, wylogowanie sie,
wygenerowanie raportu bledow;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszg by¢ dostepne, co najmniej ponizsze funkcje:
wyswietlania powiadomien, synchronizacja odtwarzanego materiatu wideo, wybor jezyka aplikacii
klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcjg uwierzytelniania Windows oraz poprzez
wpisanie loginu i hasta, zdefiniowanie pasma pomiedzy klientem i serwerem;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnie¢ mozliwos¢ tworzenia naktadek obrazu
takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik ,na zywo”, wskaznik
nagrywania, aktywnos¢ ruchu (miejsce wystepowania ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice
rejestracyjne, jako$¢ wyswietlania obrazu w aplikacji klienckiej — co najmniej 3 rézne poziomy
Panel Gtéwny musi umozliwia¢ oglgdanie petnych jakosciowo obrazéw, wsparcie dla kompresji,
co najmniej: MUPEG, MPEG4, H.264, H.265

Panel Gibwny musi umozliwia¢ tworzenie zaktadek wraz panelami wideo do oglgdu obrazow
z kamer w trybie ,na zywo” jak i nagranego materiatu wideo;

W ramach jednej zaktadki wideo system musi umozliwia¢ wysSwietlanie do 64 obrazéw (paneli
wideo) z kamer w podziale 8x8;

Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania na tym samym monitorze podpietym
do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie ,na zywo” i ,nagranego”;
Aplikacja musi umozliwiac prace na stanowisku wielomonitorowym, — co najmniej 4 monitorow
podtgczonych bezposrednio do stacji roboczej oraz monitéw wyniesionych podtgczonych przez
sie¢ IP z mozliwoscig zarzadzania z jednego PC.

W ramach pracy wielomonitorowe] aplikacja kliencka musi posiada¢ mozliwos¢ wyswietlania jej
na kazdym monitorze niezaleznie w ramach nowo otwartych okien;

Kazde nowo otwarte okno musi tworzy¢ nowy Panel Gitéwny z wszystkimi funkcjonalnosciami
opisanymi, jako wymagania Panelu Giownego;

W ramach wyswietlanych obrazow 2z kamer system musi umozliwia¢é wykonanie
natychmiastowego zdjecia w zadanej przez operatora jakosci i rozdzielczo$ci wraz z opcjg
wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru;

W ramach zapisu zdjecia system musi umozliwia¢ korekte ustawien gammy, poziomu czerni
i bieli;

Okno panelu wideo musi umozliwiaé maksymalizacje ogladu z danego zrodta wideo jak i powrét
do poprzedniej wielkosci (przed wywotaniem trybu petnoekranowego);

W ramach panelu wideo system musi umozliwia¢ zapis wideo w trybie manualnym;

W ramach panelu wideo uzytkownik bedzie posiadat mozliwo$¢ zamkniecia danego widoku
z kamery (panelu wideo);

System musi umozliwia¢ zapis danego widoku wykorzystywanego przez uzytkownika w celu
pozniejszegc ponownego wykorzystania;

W sytuacji wyswietlania kamery PTZ system bedzie umozliwiat jej sterowanie w zakresie obrotu
w pionie i pozicmie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;

System musi umozliwia¢ w danym panelu wideo natychmiastowy dostep na zgdanie do materiat
nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;

System musi posiadaé funkcje cyfrowego zoomu w podgladzie na zywo oraz przy odtwarzaniu
nagran z archiwum;

oprogramowanie musi umozliwia¢ ogladanie tego samego strumienia wideo na zywo lub
nagranego na réznych poziomach zoomu cyfrowego i na réznych obszarach widoku;
oprogramowanie musi umozliwia¢ nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz,
linie czasu lub zdarzenia;
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System musi umozliwia¢ transmisje dzwieku w danym panelu wideo: od wideo serwera do
oprogramowania klienckiego, obstuga dzwigku w podgladzie na zywo oraz w podgladzie przy
odtwarzaniu nagran z archiwum;

Oprogramowanie klienckie musi posiada¢ mozliwos¢ wyszukiwania.

Ustawianie parametréw pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych 1,2,3,5,8 16 i 30 megapikseli]
Oprogramowanie klienckie musi posiadac ponizsze funkcjonalnosci zwigzane z konfiguracjg
i parametryzacjg pracy kamer. Wszystkie funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne z poziomu uprawnien
administratora, jak rowniez z poziomu uprawnien operatora o ile ma uprawnienia do zmiany czesci z
nich.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zamiang podstawowych parametrow kamery takich jak: nazwa
kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie lub wytgczenie stanu diod LED kamery oraz
dziatania analizy wideo o ile kamera podtgczona do sytemu jest w nig wyposazona;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie funkcji PTZ w sytuacji wykorzystania RS485
w kamerze (o ile kamera ma takie ztgcze). W ramach funkcji PTZ musi istnie¢ mozliwosé wyboru
protokotu transmisji, szybkosci transmisji oraz parzystosci;

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ resetu kamery — ponownego uruchomienia;
Oprogramowanie musi posiadac¢ mozliwo$c automatycznego i recznego nadania adresu IP;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wigczenie multiemisji wraz z mozliwoscig ustawienia TTL;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wiaczenie i zmiane:

a) trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzief/noc

b) zmiana ekspozycji reczna i automatyczna

c) przestony — otwarta, zamknieta, automatyczna

d) maksymalny czas naswietlania

e) maksymalne wzmocnienie

f) BLC — Kompensacja tylnego $wiatta

g) Nasycenie i wyostrzenie

h) Obroét obrazu z kamery o 90°, 180°, 270°;

i} Automatyczny i niestandardowy balans bieli

j)  Ustawienie zoomu optycznego oraz ostroéci w trybie recznym i automatycznym
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wybor:

a) kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamere

b) ilosci generowanych klatek na sekunde

c) jakosci obrazy — co najmniej 10 poziomow

d) szybkosci transmis;ji

e) rozdzielczosci pracy

f) odstep pomiedzy klatkami kluczowymi

Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywac¢ dang chwilowa
przepustowos$¢ przy danych parametrach pracy kamery;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacjg
czutosci i progu detekcji;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje czasu nagrywania przed i po wystgpieniu ruchu
w polu widzenia kamery;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych
o dowolny ksztatt;

Oprogramowanie musi umozliwia¢c konfiguracje analizy wideo w kamerze (szczegdtowe
wymagania w dalszej czesci dokumentu)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie stref prywatnosci w polu widzenia kamery, — co
najmniej 4

Oprogramowanie musi umozliwia¢ parametryzacje nagrywania recznego (wyzwalanego przez
operatora) z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie musi umozliwia¢ ustawienie czasu
nagrywania przed wigczeniem i diugosci manualnego nagrywania w sytuacji wigczenia go i nie
wylaczenia przez operatora;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ konfiguracje wejsc i wyjs¢ cyfrowych kamery (o ile kamera je
posiada) oraz skutkow wystgpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania;
Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy danej kamery
przy uzyciu kalendarza pozwalajgcego na wybér trybow pracy:

Rejestracja catosci materiatu, ruchu, zdarzen, brak rejestracji przy jednoczesnym podgladzie ,na
zywo", itp.

Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspolpracy i obstugi analizy wideo:
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Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi kamer wideo z wbudowang
analizg wideo;

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ poprzez aplikacie klienckg wy$wietlanie alarmow
generowanych przez dang analize wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia;
Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ korelowanie alarmoéw generowanych przez analize wideo
Z innymi scenariuszami obstugiwanymi przez aplikacje klienckg

Aplikacja serwerowa musi umozliwia¢ wspoétprace z zewnetrznymi (niebedacymi wbudowanymi
w serwerze) urzadzeniami analizy wideo wraz z przesytaniem informacji z urzadzenia do serwera
i aplikaciji klienckie;.

Aplikacja serwerowa i kliencka musi umozliwiac w ramach istniejacego, wbudowanego interfejsu
konfiguracje analiz wideo, ich pracy, oraz typow alarméw przez nie wyzwalanych

Wymagania dotyczace analizy wideo:

Analiza wideo musi by¢ oparta o tzw. ,pattern analysis” — analiza oparta o wzorce,

Analiza wideo musi umozliwia¢ analize w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczosci:, od
jakosci SD (kamery analogowe) do 16Mpix wigcznie

Operator musi mie¢ mozliwos¢ dodatkowej ingerencji w prace algorytmoéw wideo — dodatkowa
nauka analizy w oparciu o klasyfikacje obiektow przez operatora.

Analiza wideo musi posiada¢ wbudowane narzedzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia sie
pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystyke.,

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i rozréznianie obiektow — cztowiek, pojazd.

Operator musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref
wyjetych z analizy.

Analiza wideo musi umozliwia¢ detekcje i alarmowanie w oparciu, o co najmniej niniejsze reguty:
obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny w obszarze
zainteresowania, liczba obiektdow przekracza dozwolong ilos¢, liczba obiekidw jest ponizej
dozwolonej ilosci, przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden badz kilka obiektéw, pojawienie
sie lub znikniecie obiektu w strefie — bez wejscia lub wyjscia ze strefy, wejscie obiektu do lub
wyjscie obiektu z obszaru zainteresowania, wejscie okreslonej liczby obiektéw do lub wyjscie
okreslone] liczby obiektéw z obszaru zainteresowania, przebywanie obiektu w obszarze
zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie sie obiektu w obszarze zainteresowania, ruch
obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczecie nagrywania w wysokiej, jakosci na wypadek
ruchu, znikniecie obiektu w zaznaczonej strefie.

Wymagania w zakresie administracji systemem

Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzen obejmujgcy nastepujgce zdarzenia dotyczace
uzytkownikéw: logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit ustawienie, ustawienia
strony zmienione, zmieniono ustawienie urzgdzenia, urzadzenie podtaczone, urzadzenie
odigczone, wyjscie cyfrowe wyzwalane, dodanie zakiadek, zaktadka zaktualizowana, skasowanie
zaktadki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiatu o, aktywacja gtosnika,
gtosnik wytaczony, otwarciu macierzy wirtualnej monitoréw, mapa dodana, mapa aktualizowana,
skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usuniety, dodanie strony
internetowej, strona internetowa zaktualizowana, strona internetowa skasowana;

zapisywanie alarmoéw oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;

Oprogramowanie musi prowadzi¢ log zdarzeh obejmujgcy nastepujace zdarzenia na serwerze:
uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w dziataniu
serwera aplikacji, niski stan zasobow serwera aplikacji, btad instalacji serwera aplikacji , licencja
wkrotce wygasnie, licencja wygasta, btad bazy danych, btad inicjalizacji danych, btad partycii,
powrot dziatania

partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, btad zapisu danych, rozpoczecie uaktualnienie
danych, aktualizacja danych zakonczona, aktualizacja danych nie powiodta sie, rozpoczecie
odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakofAczone, odzyskiwanie danych nie powiodio sieg,
zapisywanie zakiadki nie powiodio sie, potgczenie sieciowe nawigzanie, potgczenie sieciowe
stracone, btad wysytania e-maila, btad sprzetowy serwera, wykonywanie kopii zapasowe;
rozpoczeto, archiwizacja zakonczona, kopia zapasowa nie powiodta sie, potaczenie z serwerem
utracone;

system musi zapewniaé mozliwos¢ =zdalnego przydzielania uprawnien dostepu przez
administratorow systemu réznym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z mozliwosci
importu uzytkownikow z domeny systemu Windows;

mozliwos¢ niezaleznego przyporzadkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikoéw systemu:
podglad na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego
materiatu, eksport materiatu wideo, konfiguracja systemu, zarzgdzanie uzytkownikami;
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funkcja raportowania o aktywnosci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Mozliwo$s¢
zapisania wynikéw raportu do pliku;

Centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikow systemu;,

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika do kazdego
klastra serweréow;

oprogramowanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ importowania i eksportowania ustawien klienta, takich
jak mapy, widoki i strony internetowe;

administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wigczonej do sieci komputerowej systemu
monitoringu;

Mapy w systemie

oprogramowanie musi posiadaé mozliwos¢ wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych,
przejrzystych map umozliwiajgcych wskazanie zasiegu danej kamery na obiekcie;
mapy w systemie muszg by¢ oparte, co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwo$¢ umieszczania na mapach punktéw kamerowych wraz
z graficznym okresleniem zasiegu pola ich widzenia;

mozliwos¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

mozliwo$¢ natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez
kliknigcie ,ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazéw z danej
kamery np. sceneria ogolna wraz z jednoczesng wizualizacjg wybranych miejsc w polu widzenia
danej kamery (wybor z poziomu listy, mapy terenu);

mapy muszg by¢ aktywne tzn, pokazywac¢ zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu
przez dang kamere;

Sterowanie kamerami PTZ
Oprogramowaniem musi posiadac ponizsze funkcjonalnosci, ktérych poprawna praca bedzie zalezeé
od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem.

oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umozliwia¢ zdalne sterowanie kamerami obrotowymi
(Pan/Tilt/Zoom) réznych producentow;

oprogramowanie musi umozliwiac konfiguracje co najmniej 10 programowalnych pozycji dla
kazdej kamery obrotowe;j;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania tras patrolowych w kamerze
obrotowej;

oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wysterowania kamery obrotowej we wczeénigj
zaprogramowang pozycje presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);
mozliwo$¢ sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na kazdym stanowisku
operatorskim w systemie za pomocg pulpitu sterujgcego zintegrowanego z komputerem PC iflub
konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikacje kliencka;

Eksport materialu wideo

w ramach eksportu materialu w formacie macierzystym oprogramowanie musi umozliwiaé
jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednocze$nie - w ramach jednego pliku do
odtwarzania, z roznych przedziatow czasowych dla jednej lub wielu kamer:

oprogramowanie musi umozliwiaé okreslenie ditugosci eksportowanego materialu wideo
w oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;

w ramach eksportu materiatu musi istnie¢ mozliwos¢ wyboru wielkosci generowanego pliku
w zakresie: brak ograniczen i powszechnie stosowane wielkosci ptyt np. CD, DVD, Blu-Ray;
oprogramowanie musi umozliwia¢ konwersje materiatu wideo, ktéry zostat wyeksportowany
w natywnym formacie do innych popularnych formatow takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF;

w ramach exportu do innego formatu niz natywny musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci
eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu z catego kadru);

funkcja dotgczania programu klienckiego do oglgdania nagran eksportowanych na zewnetrzne
nosniki np: CD, DVD;

Wyszukiwanie zdarzen

oprogramowanie musi umozliwiac przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dzwieku w oparciu
o rozne kryteria, w tym o czas, date, zrodta wideo i zdarzenia;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu
w obszarach zdefiniowanych przez uzytkownika;

oprogramowanie musi umozliwiaC przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date, zrodta
wideo i wyswietli¢ wyniki jako serie miniatur;

oprogramowanie musi umozliwia¢ przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o zdarzenia
alarmowe;
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e oprogramowanie musi umozliwiaé przeszukiwania nagran wideo w oparciu o transakcje
Z urzadzen point-of-sales;

e mozliwo$¢ i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzen ( dla kamer
wyposazonych w analize obrazu) w oparciu o kategoryzacje obiektow jak cziowiek i samochoéd

e Oprogramowanie musi korzysta¢ z metadanych wyszukujgc zdarzen w materiale archiwalnym.
Wyszukiwanie dowodowe o0s6b powinno zawiera¢ minimum wyszukiwanie po kolorze goérnegj
czesci ubrania, dolnej czesci ubrania, pici oraz kolorze wlosdw. Wyszukiwanie powinno odbywac
sie rownoczesnie we wszystkich kamerach dostepnych w systemie.

Alarmowanie i Obstuga alarmow

e system musi mie¢ mozliwo$¢ generowania i eskalowania alarmow w oparciu o czas wystapienia
i priorytet;

e oprogramowanie musi umozliwia¢ obserwacje stanu wejS¢ alarmowych, ciagle monitorowanie
i powiadamianie (z wyswietlaniem odpowiedniego komunikatu) o kazdym zaniku sygnatu,
zasilania, otwarciu drzwi, itp.;

e oprogramowanie musu rejestrowaé zdarzenia alarmowe w bhazie zawierajgcej date, czas
wystapienia i opis zdarzenia;

e oprogramowanie musi posiadaé mozliwos¢ elastycznego kreowania regut definiujgcych
automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umozliwia automatyczne reagowanie
na wczesniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy);

e mozliwo$¢ stworzenia alarmow dedykowanych dla gtownej stacji monitorowania (o najwyzszym
priorytecie);

e oprogramowanie musi posiada¢ mozliwosc wysylania informacji o zdarzeniach poprzez e-mail;

Minimalne parametry serwerow dla rejestracji materiatu z kamer

W ramach zadania planuje sie zapewni¢ centralny zapis materiatu z poszczegoélnych kamer przy

uzyciu urzadzenia o ponizszych parametrach technicznych:

e Architektura urzgdzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy — nie rejestrator sieciowy,
z mozliwoscig rozszerzenia w dowolnym momencie funkcjonowania o dodatkowa przestrzen
zapisu opartg o macierz konfigurowalng w RAID 5 lub RAID 6

e Zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dyski twarde ,hot swappable” typu SAS
skonfigurowane w RAID 6

o Dwa dedykowane dyski typu ,hot swappable” SATA lub SSD skonfigurowane w RAID 1 na
potrzeby systemu operacyjnego oraz systemu zarzadzania kamerami z funkcjami
automatycznego zarzgdzania starzejgcymi sie danymi

e Dyski twarde pochodzace od tego samego producenta, co sam serwer

¢ Whbudowane sieciowe interfejsy co najmniej 2x10GbE SFP+ oraz 2x1GbE RJ-45

e Minimalna przepustowos¢ zapisu serwera (mozliwos¢ zapisu) na poziomie co najmniej 1450

Mbit/s oraz 350Mbit/s dla odtwarzania i podgladu na zywo.

Zainstalowana pamie¢ operacyjna na poziomie, co najmniej 32GB DDR4

Zainstalowany procesor klasy i wydajnosci pracy nie nizszej niz Intel Xeon Silver 4110, 2.1G,

8 core, 11M Cache

Whudowane wyjscia wideo, — co najmniej 1x VGA nie stuzace do lokalnego ogladu kamer

Preinstalowany system operacyjny klasy Windows Server 2016

Preinstalowana karta graficzna 4Gb

Zdalny dostep IDRACY Express

Kompaktowa obudowa 2U lub mniejsza

Zasilanie od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz z autoprzejsciem

2 redundantne zasilacze typy ,hot swapp”

Wymaga sie aby reakcja serwisowa producenta byta w czasie nie gorszym niz 4 godziny tego

samego dnia roboczego z wymiang na obiekcie.

¢ Wymaga sie gwarancji na powyzszych zasadach w okresie nie krétszym niz 36 miesiecy licznych
od daty dostawy sprzetu do zamawiajacego

Minimalnych wymogoéw jakosciowych kamer

KAMERA 5 MPIX typu dome (klatki schodowe)

a) Przetwornik o minimalnej rozdzielczosci 5 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach
1/1.8”;

b) llog¢ aktywnych pikseli 2592x1994;

c) Zakres dynamiki 82dB;

d) Obiektyw minimum 4,3-8mm o jasno$ci F1.8 ze sterowaniem P-IRIS;

e) Szybkos¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekunde wigcznie przy peinej
rozdzielczosci,

f) obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG,;

e o
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g) Whbudowany port USB 2.0 micro do podigczenia modutu Wi-Fi w celach instalacyjnych

h) minimaine natezenie $wiatta: 0,035 lux dla F1.8 w trybie kolorowym; 0,007 lux w trybie
monochromatycznym;

i) zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

j) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwo$¢ regulacji ogniskowej;

k) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjg
autofocus;

[} automatyczny tryb dzien/noc;

m) automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

n) co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe;

0) minimum 64 strefy prywatnosci;

p) Kamera powinna obstugiwac¢ protokoly: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

q) mozliwos¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+
(IEEEB02.3at);

r) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

s) Kamera powinna pracowac w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C;

t) Oswietlacz IR pracujgcy w pasémie 850nm o zasiegu nie mniejszym niz 30m.

u) Kamer powinna by¢ wyposazona w algorytmy samouczgcej sie analizy obrazu w oparciu
o klasyfikacje obiektéw (np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych na serwer:
- Obiekty na obszarze;
- Podejrzane zachowanie obiektu;
- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;
- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie sie obiektu na obszarze;

- Obiekt nieobecny w obszarze;
- Znalezienie sie obiektéw w obszarze;
- Opuszczenie obszaru przez obiekty;
- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze;
- Niedozwolony kierunek;
- Wykrycie ingerencji;

v) Kamera powinna umozliwiac stworzenie nie mniej niz 14 regut alarmowych z algorytmow analizy
obrazu dziatajgcych rownolegle bez utraty funkcjonalnoéci pozostaty parametrow kamery.

w) Zgodnos¢ ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF

x) Gwarancja 36 miesiecy,

WEWNETRZNE KAMERY MULTISENSORYCZNE 24/32MP (sale wyktadowe, korytarze, etc).

a) Przetwornik o minimalnej rozdzielczosci 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach
1/2.5";

b) llos¢ aktywnych pikseli na przetwornik 3840 x 2160;

c) llos¢ aktywnych pikseli ze wszystkich przetwornikow 15360 x 2160
d) Obiektyw minimum 4mm o jasnosci F1.8;
e) Szybkos¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 8 kiatek na sekunde wigcznie przy petnej

rozdzielczoséci i analizie obrazu;

f) Obstuga kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

g) Wbudowany port USB 2.0 micro do podtgczenia modutu Wi-Fi w celach instalacyjnych

h) Statoogniskowy obiektyw z funkcjami autofocus;

i) Dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwo$¢ sterowania ostroscig wsparta funkcjg
autofocus;

j) Automatyczny tryb dzien/noc;

k) Automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

I) Co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe,

m) Minimum 64 strefy prywatnosci;

n} Kamera powinna obsfugiwac protokoty: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

o) Mozliwos¢ zasilania poprzez: 24 V (AC lub DC) i PoE+ (IEEE802,3at), PoE++;

p) standard interfejsu sieciowego:, co najmniej 1000BASE-TX;

q) Obudowa zewnetrzna o klasie szczelnosci IP66, 1K10 umozliwiajgca prace kamery w zakresie
temperatur od -40 °C do +60 °C;

r) Oswietlacz IR pracujgcy w pasmie 850nm o zasiegu nie mnigjszym niz 30m

s) Kamer powinna byC wyposazona w algorytmy samouczgce] sie analizy obrazu w oparciu
o klasyfikacje obiektdw (np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych na serwer:
- Obiekty na obszarze;
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- Podejrzane zachowanie obiektu;
- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;
- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie sig obiektu na obszarze;
- Obiekt nieobecny na obszarze;
- Znalezienie sie obiektow na obszarze;
- Opuszczenie obszaru przez obiekty;
- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze,
- Niedozwolony kierunek;
- Wykrycie ingerenciji;
t) Kamera powinna umozliwiaé stworzenie nie mnigj niz 14 regut alarmowych z algorytmoéw analizy
obrazu dziatajgcych rownolegle bez utraty funkcjonalnosci pozostaty parametrow kamery.
u) Zgodnos¢ ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile Si22.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF.
v) Oswietlacz podczerwieni IR pracujacy w pasmie 850nm do 30m.
w) Gwarancja 36 miesiecy,
KAMERA ZEWNETRZNA 16MP
a) Przetwornik CMOS 27,2mm o minimalnej rozdzielczosci 16 Mpix ze skanowaniem progresywnym
o wymiarach 23,6 mm (w poziomie) x 13,4 mm (w pionie); 0,93" (w poziomie) x 0,53";
b) llos¢ aktywnych pikseli 4944x3280;
c) Zakres dynamiki 70dB;
d) Obiektyw, wymienne obiektywy z mocowaniem EF lub EF-S;
e) szybko$¢ przetwarzania obrazu, co najmniej 10 klatek na sekunde wiacznie przy petnej
rozdzielczosci;
f) obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG;
g) minimalne natezenie Swiatta: 0,005 lux dla F1.4 w trybie kolorowym;
h) dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ sterowania ostroscig wsparta funkcijg
autofocus;
i) automatyczny tryb dzief/noc;
j) automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;
k) co najmniej jedno wejscie | jedno wyjécie alarmowe;
[) minimum 4 strefy prywatnosci;
m) Kamera powinna obstugiwac protokoly: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
n) mozliwos¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+
(IEEE802.3at);
o) standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;
p) obudowa zewnetrzna o klasie szczelnosci P66, umozliwiajgca prace kamery w zakresie
temperatur od -30 °C do +50 °C;
q) Kamer powinna by¢ wyposazona w algorytmy samouczacej sie analizy obrazu w oparciu o
klasyfikacje obiektéw(np. cztowiek, pojazd) z przesytaniem metadanych na serwer;
- Obiekty na obszarze;
- Podejrzane zachowanie obiektu;
- Przekroczenie wigzki detekcyjnej przez obiekty;
- Pojawienie sie obiektu lub znalezienie si¢ obiektu na obszarze,
- Obiekt nieobecny na obszarze;
- Znalezienie sie obiektow na obszarze;
- Opuszczenie obszaru przez obiekty;
- Zatrzymanie sie obiektu na obszarze;
- Niedozwolony kierunek;
- Wykrycie ingerenciji;
r) Kamera powinna umozliwiac stworzenie nie mniej niz 14 regut alarmowych z algorytmoéw analizy
obrazu dziatajgcych rownolegle bez utraty funkcjonalno$ci pozostaty parametrow kamery.
s) Zgodnosé ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0
opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF
t) Gwarancja 36 miesiecy;
OBIEKTYW do kamer 16MP
a) Obiektyw zmiennoogniskowy 24-70mm
b) Kat widzenia 84°-34°
c) Liczba listkow przystony — 9
d) Maksymalna Przystena /2.8
e) Minimalna przystona /22
f) Dostepna stabilizacja obrazu
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g) Elektroniczne sterowanie autofocusem
OBIEKTYW do kamer 16MP
a) Obiektyw zmiennoogniskowy 18-35mm
b) Kat widzenia 76°-44°
c) Liczba listkow przystony — 9
d) Maksymalna Przystona /1.8
e) Minimalna przystona /16.9
f) Dostepna stabilizacja obrazu
g) Elektroniczne sterowanie autofocusem
Stacja robocza z monitorami
a) Procesor Intel Core i7 min. 3Ghz
b) Pamie¢ 8 GB DDR4 RAM
c¢) Interfejs sieciowy 2 x 1Gbe RJ45
d) Windows 10 loT
e) Wyjscia wideo 4xDP ( wsparcie rozdzielczosci 4x4K)
f) Wsparcie monitoréw — do 4ch monitorow podiaczonych bezposrednio
g) Obudowa typu monitower
h) Mozliwos¢ wyswietlenia do 140 obrazéw z kamer réwnoczesnie
i) Stacja robocza dostarczona z monitorami 32" o rozdzielczosci 4K/UHD.

2. Biorgc pod uwage fakt, ze postepowanie zostalo wszczete po wejsciu w zycie nowelizacji PZP
nakazujgcej prowadzenie postepowan w pelni elektronicznie oraz ze wzgledu na pojawiajgce sie
orzecznictwo KIO zabraniajgce ztozenia oferty w formie skanu , Oferent prosi o zmiane formularza
oferty oraz koniecznych innych zatgcznikdw w nastepujgcy sposéb: zamiast miejsca na pieczet
wykonawcy - zmiana na nazwe wykonawcy lub wyrazenie zgody by Oferent dokonat modyfikacii
samodzielnie . W chwili obecnej Oferent nie ma mozliwosci ostemplowania dokumentu pieczecig
firmowg i podpisanie elektronicznie dokumentu w taki sposob, by byt on traktowany przez
Zamawiajgcego jako oryginat.

Odpowiedz: We wszystkich formularzach, w ktorych jest miejsce na piecze¢, Zamawiajacy
dopuszcza ich samodzielna modyfikacje przez Wykonawcéw poprzez dokonanie zapisu
o tresci pieczeci, np.: nazwa firmy, siedziba itp.

3. Prosimy o doprecyzowanie zapisow w dokumentacji przetargowej odno$nie opraw os$wietlenia
podstawowego. Jakie parametry zamawiajgcy bedzie brat do weryfikacji?
Odpowiedz: W ramach projektu elektrycznego (o$wietlenia) w obiekcie zastosowano oprawy

ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z uwzglednieniem zasilania sprzed przetacznika tak, aby
w sytuacjach zaniku napigcia, poprzez autonomiczne zasilanie zapewnialy 1 godzinne
podtrzymanie energii elektrycznej. Nalezy stosowac¢ przewody N2XH-j 5x1,5 mm?2.

W ramach oswietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe ktére
stanowia jednostki autonomiczne nie wymagajace zadnego systemu sterujacego
jednoczesnie zapewniajac oSwietlenie zgodnie z obowiazujaca norma uzalezniong od
przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy s wyposazone w zestaw sensorow umozliwiajacych
reakcje oprawy na obecno$¢ oséb oraz dostarczenie optymalnej ilosci energii w taki sposob,
aby jedynie kompensowaly niedobér ilosci Swiatta sfonecznego.

Przewidziano, iz kazda z grup opraw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu posiadaé bedzie
przetacznik dzwonkowy ktéry umozliwia:

Wiaczenie zespotu opraw na warto$¢ 100% zasilacza;

Wylaczenie opraw na warto$¢ 0%;

Przelaczenie opraw na automatyczng regulacje ilosci natezenia oswietlenia w luksach
zgodnie z Polska norma uzalezniong od przeznaczenie pomieszczenia.

W peini inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik obecnosci oséb,
czujnik zdalnego pomiaru lukséw, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje
mozliwosé dowolnego wysterowania natezenia oswietlenia poprzez uzytkownika zgodnie ze
swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposob dzialania stanowi rozwiazanie optymalne pod wzgledem
inwestycyjno-kosztowym zapewniajac absolutna optymalizacje zuzycia energii elektryczne;j.
Zastosowane oprawy wykorzystuja zrodia o wydajnosci nie mniejszej niz 200 Im/WAT.
Zastosowane rozwigzanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty
ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane sa do obslugi wylacznie
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elektrycznej a wszelkie koszty w obrebie zakupu oprogramowania sa wyeliminowane
catkowicie z powodu bezplatnego dostarczania przez producenta. Polaczenie opraw
pomiedzy przetacznikiem wykonane sa wylacznie kablem N2XH-j eliminujac dodatkowe kable
magistralne, ktére zawsze zwigkszaja koszt inwestycji. W obrebie opracowania wybrany
zostal produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i charakteru pracy
budynku.

Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajaca regulacje mocy
zasilacza do zadanej wartosci luksow oraz procentowe]j wartosci mocy zasilacza

wskazanej przez uzytkownika.

Plynna regulacja natezenia oswietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum dwa tryby
regulacji) miedzy ustalonymi przez uzytkownika poziomami natezenia

os$wietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

Uklad sensoréw wbudowany w oprawe os$wietleniowa.

Whbudowany czujnik ruchu o $rednicy dziatania 5 metréw przy wysokosci 2,6 m oraz
regulacje przez uzytkownika zwloki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.

Natezenie oswietlenia mierzone bezposrednio na powierzchni

Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zaleznosci od wyboru uzytkownika nastepujace
akcje:

-detekcja uruchomiajaca oprawe;

-detekcja zmieniajaca poziom nate¢zenia oswietlenia.

Oprawa lo_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

kolory dostepne: szary potmat (satyna), RAL 7040; alum. pétmat (satyna), RAL 9006; czarny mat (matowy), RAL 9005;
dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: dt. 600 mm; szer. 300 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; ; trwatoéé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumier wietlny 1220 Im, moc
catego uktadu nie wigksza niz 12W.

Skutecznosc $wietlna: 102 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 |ub 44.

Oprawa 20

Oprawa dostropowa.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pdtmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: di. 587 mm; szer. 297mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod; trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumien $wietlny
2400 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 22W.

Skutecznosé $wietlna: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz oprawy w obudowie stalowej.
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.
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