P8S remont nawierzchni PRZEOMIAR ROBOT

M. Poszer, | Fazem

Lp. | Podstawa o Opisiwyliczenia ]
i45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboly ziemne
TIKNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korvla  tha
©d.1,0112-02 pod nawierzchnie placow

; 0,07 ha 0,07
RAZEM 0,07

KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy belonowsj o grubosci 12em ¥
0801-01

— N

S < SRR - m? 3,00
RAZEM 3,00

KNR 2-31  |Rozebranie cbrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02

= 0w

AMT80 e o 147,90 .
T NS e RAZEM oL 14780
KNR-W 4- | Rozebranie nawierzchni z kostki belonowej m?
01 0101-02
analogia

o

3O S L1 LA 368,00 ¢
O S e RAZEM 368,00
KNR 2-31  iMechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodci 1m?
0802-03 10 cm
578 o o - m? 578,00
(RAZEM -t 578,00

=

KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy 'm?
0802-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5

388 ) ) m? 368,00
T ST O LRAZEM
KNR 4-01 iRozebranie drewnianego siedziska piaskownicy ma 1
0428-03
analogia

-

368,00

B8O e e B30
GRAZEM L 830

KNR 2-21  |Piaskownice - usuniecie piasku Tmd™
0606-07

= o

5,04 U RUUON 1. LAY SN2 3% NS
RAZEM 554

KNR 15-01 |Mechaniczna rozhiérka konstrukciji betonowych o grubosci pow. 20 cm | m?3

0201-06 {piaskownica}
- O L O 2,02

w o

..202

10iKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci nawierzchni w gruncie im?
d.1,0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
210 ] . m2 210,00 ¢ o
(|RAZEM | 210,00

11/ KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk-- im?2

d.1/0103-04 cyjne nawierzehni w gruncie kat. -V
poz.10 e _ e ML 2100008

RAZEM 210,00

12:KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 25x30 cm w m
¢.110401-04 gruncie kat.lll-1v
BIBIO o e Mol 18301
JRAZEM 1 ..31830

13|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3

d.1i{0108-19 konstrukcji Zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 25 km
0108-20
poz.8 m3 202
LIRAZEM 2,02

14 KNR-W 4-  Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 25 km m3
d.1;01 0109-06 |(grunt kat. HI)
0109-08
poz.5*0, 10+p0oz.6*0,05+poz.8+poz. 1070,20+poz. 12*0,25*0,30*0,50 m2 135,68
RAZEM 135,68

45233300-2 Podbudowa e e oo e o
15{KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubosdci im?2

d.2:0114-01 po zageszczeniu 10 cm dia R=0,70, M=0,50
analogia

N

poz.11 m2 210,00 i
RAZEM 210,00

16/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m?2
d.2:0114-07 czeniu 15 cm

0114-08
poz.18 m2 210,00
RAZEM 210,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 37074



P89 remonl nawierzchni PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcr. | Razem
17 KNR 2-31  iPodbudowa z kruszywa famanego (kkniec 0 - 4mm) - warslwa gbrmna - za  m?
d.2:0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszozeniu i
Krotnodé = 3
poz.16 . m? 210,00 ¢
) o o _ RAZEM 210,00
181KNR 2-31 iLawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem i
¢ d.2{0402-04
poz.12°0,25°0,30 : mé 23,87 |
o RAZEM 2387
19/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2,0407-05 kowej z wypelnieniem spein zaprawg cementowq
gpozt2 R m 318,30,
. SR SO : - RAZEM 318,30
 3{45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni - nawlerzchnia poliuretanowa
20ikalkutacia  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - delna warsiwa amortyzaigca jest |m?
d.3lwlasna mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna
: warstwa uZytkowa jest mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu
EPDM. - dopuszcza sig skladanie ofert rownowaznych
ooopozi6 , M2 210,00
T O o RAZEM | 210,00
4.45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pleszych
211KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm /m?
d.4:0105-07 grubosci warsiwy po zageszezeniu
0185-08
300 D im? 130000
22:KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] batonowe] o grubodct 6 cm na podsypee  im?
d.4/0511-02 cementowo-piaskowe]
APOZ 2T U m2 | 300,00
, T IRAZEM 1 300,00
... 5i37535200-9 |Wyposazenie placéw zabaw o TR
23:KNR 221  |Dostawa i montaz piaskownicy z baldachimem o wymiarach 3,50x3,50m ziszt
d.5|0606-04 prefabrykatéw zbrojonych min. C16/20
analogia
1 S , sat i Lol
CIRAZEM | 1,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny. 37074



