obrébka blacharska fqczona na
rgbek stojqey, nowa czapka
szerokos¢ dopasowaé do betonowa
faktycznej grubosci
Papa bitum. ukfadana na zimno Scianki_attykowe] z dociepleniem  krqtka wentylacyjna
L (52.0) L nontowana od wierzchu T A ~—
1 1 otworu went. 7 7, g s /// 77 s /// 77 s /// g g /// s /// 7 s /// g 7 /// %7 s 7, 77 s I
Styropian XPS grub. 3cm pfyta OSB wodoodp. o ’:/ /94y//// //// // 0 // Rt s // 0 // 7 /////// oz
grub.22mm ocieplenie komindw LYY //J’////,///,///(///////,//////ﬁ/ AAZ,
Podlewka ze spadkiem min. 5% pfytami styropianu S < | S — < < < - < —— /' <
Papa nawierzchniowa N r.JC;n 1 i 1
ukfadana na gorgco owe cegfy i |
piyty styropapy - 0 - p°d"‘yﬁsze!"e ! !
klejone do scianki attyki o =" © omina X | | |
© 1 1
Ptyty styropianu fabrycznie pokryte Klin ze styropapy S NS Profil do wpiecia papy | ]
papq podktadowq (tzw. styropapa) minimum 8x8cm 40 ﬂ(ﬂ_// 14.0 40 mocowany w fuge : :
gr.18¢m na dachu budynku szkofy, - . : . . WL miedzy cegly |
gr 20cm na dachu sali gimn. -~ o] 1
bloczek gazobetonowy 2
tynk — £
wyréwnanie spoin ~
&/ Papa nawierzchniowa 4 pod EF:JEQ i bt 9 A
ukfadana na gorgco 7594 @ 77 - .
rynna mocowana . e e e o . ; o2
" na hakach e — S e —— = Klin z wel’rny //%//// / : ///////7///
e —— mineralnej 7 2
AR Dodatkowy pas pa por minimum 8x8cm 2, ////// 2 % / 9
ARRR 1Y pes Papy > t,g/éé//*/ y /*//*/Q/f_a o
NENNEN na styku sciany i dachu : Papa nawierzchniowa -~ = % 7 - c
i i i i iL ukfadana na gorgco //// / /// %//é % g
& . =
R % 5l 3
NNN NN : 5 7 57 | S
NONON N // // // '
NN Dodatkowy pas papy o / / // ////%/ <
NN na styku Sciany i a 2 7 // %/
obrébka NENENANEN dachu S - 4 vf éélf/%r v |
blacharska — N % Piyty styropianu : I
gzymsu i okryte pa
- | istn. papa na dachu p papq
o h 0 — paroizolacja < odktadow ‘
2.5 nowa Scianka attykowa °
N\ z bloczkdw betonowych L £ —
[ \ murowanych na ptask | E
4
9 4 é : | stniod N g \ —
i pas p‘oc'irynnowy z wyprofilowanym ‘ - StfgleJQCO g Termomodernizacja budynku
: N okapnikiem ‘ Scianka attykowa - Szkoty Podstawowej nr 163
45 5 (20.0) . ‘ : o0 K] ul. Osiecka 28/32 , Warszawa
. : \ nowa elewacja ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
/ ‘ spadek wyrobiony zaprawgq ‘ Ptyty styropianu fabrycznie pokryte wykoficzona tynkiem INWESTOR:
% \p : papq podkiadowq (tzw. styropapa) cienkowarstwowym Miasto Stoteczne Warszawa
{yty styropianu gr.5cm gr.18cm na dachu budynku szkofy, r—e i — Dzielnica Praga Potudnie
| gr 20cm na dachu sali gimn, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
1 |
|, 11.0 4.0 L .
i pfyty korytkowe dachu sal Woznicki, Zdanowicz
5.0 ‘ ‘ | ‘ ARCHITEKCI
. . . ! — 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
wykoficzenie tynkiem cienkowarstwowym ‘ ‘
‘ | | AUTORZY:
| I | Projekt.: | arch. Barttomiej WozZnicki
‘ ‘ nr upr.: MA 010/06
| | | Sprawdz.:| arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA 089/04
B B B B B B B R _ _ _ e B | - - - - D I e - - - - Oprac.: | arch. Anna Rek

detal 1 detal 2 detal 3 | DETALE

ocieplenie dachu, podwyzszenie kominow

krawedz dachu z odwodnieniem, skala 1:5 podwyzszenie Sciany attykowej, skala 1:5 podwyzszenie komina, skala 1:5 oranza: | ARGHITEKTURA A0
data: Czerwiec2017‘ skala: 1:5 3




