obecny wierzch

sciany attykowej boczne Sciany uskoku elewaciji istniejgce oprawy typu ulicznego istniejgce oprawy typu ulicznego istniejgce oprawy typu ulicznego

bonie z listew pcv

tynkowane na kolor nr 3 do wymiany wraz z mocowaniem bonie z listew pcv do wymiany wraz z mocowaniem do wymiany wraz z mocowaniem
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Przewody odprowadzajgce instalacje skrzynka rewizji do skrzynka rewizji do istn. balustrada istn. skrzynka schody wejsciowe. spdd zadaszenia skrzynka rewizji do
odgromowq prowadzone pod ociepleniem ztacz kontrolnych z4gcz kontrolnych do renowaciji gazu bez zmian bez zmian \ wykoficzenie typ [3] z4acz kontrolnych

kamera do wyniesienia na

bonie z listew pcv skrzynkal rewizji do
ok.,—2,82 poziom podtogi piwnicy ztqcz Kontrolnych
v a——

prowadzone pod ociepleniem

Przewody odprowadzajqce

m | | ] ]

Przewody odprowadzajqce instalacje
odgromowq prowadzone pod ociepleniem

bonie z listew pcv

Przewody odprowadzajgce instalacje
odgromowq prowadzone pod ociepleniem

Nowe zadaszenie systemowe Przewody odprowadzajqce instalacje Przewody odprowadzajgce instalacje nowe ocieplenie budvnku
z poliweglanu nad wejsciem odgromowq prowadzone pod ociepleniem odgromowq prowadzone pod ociepleniem P n
skrzynka rewizji do min. 190x95cm
z4qcz kontrolnych :
KOLORYSTYKA:

np.:Ceresit GOBI GB 2
np.:Ceresit GOBI GB 6
np.:Ceresit INDIANA IN 6
I (4] e
np.:Ceresit CT 710, Manhattan Grey
parapety okien, obrobki blacharskie
D — |A]° kolor biaty (RAL 9010)
rury spustowe
. L— - kolor ciemny szary RAL 7039
szafki, el.stalowe na cokole
. — - kolor ciemny szary RAL 7039

balustrady i pochwyty
_ - kolor ciemny szary RAL 7039

m istniejgce kraty do usuniecia

fragm. docieplenia na elewacji
+ + - -do usuniecia

nowe oprawy oswietleniowe
nascienne

=g lokalizacja istniejgcych kamer

skrzynka rewizji do
ztqcz_kontrolnych

Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej nr 163
ul. Osiecka 28/32 , Warszawa
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