egz. Wykonawcy

Projektowane rozwigzania budowlane
Zakres prac budowlanych objetych niniejszym zadaniem obejmuije:

Wym:ana mstalacp wod kOU’? w budynku W zakre&e /oodanym N dak pr@(ekfwg L WO
Wymiana-instalacii-c-o-w-calym-budynku--

Wymianainstalasci-clel : w-cakvr-budvil
Wymiana instalacji gazowej w catym budynku akwidasjg-lokalnyeh-piceykéw-gazewyeh-

Naprawy budowlane w pomleszczemach objetych - remontem po wymianie
poszczegbinych instalacii. :
Szczegdly dotyczace instalacji technicznych w opisie projektéw poszczeg6inych

branz.

1.

Demontaz wyposazenia.

1.1. Demontazowi podlegaja . elementy wyposazenia w pomieszczeniach bloku
zywienia objetych remontem (niewyszczegdlnione na rysunkach), takie jak:

. il : e .
1.1.2. osprzet sanitarny i technologiczny (umywalki, ustepy, zlewy itp.)

1.2. Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji objetych wymiana,
w tym réwniez:

lg ' I..III I, ln’ .I ]
{20 | hed l . blacii hani it

1.2.8. Wpusty pod%ogowe i pokrywy studz¢enek elementéw inst. kanahzacn

1.3. Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do
ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywieZ¢ z terenu obiektu i w razie
potrzeby zutyltzowac

Rozb:orku i podkucla $cian.
wOPZ, R
2.1, Rozblorce podlegaija wskazane" posadzki z terakoty w obreble remontowanych

pomleszczen

2.2. Rozbiérce podlegajg posadzki wraz z podbudowa w obrebie piwnicy do poziomu
podbudowy posadzki na gruncie wigcznie, w zakresie niezbednym dla wykonania
nowej instalacji kanalizacji. W istniejgcych posadzkach nalezy sie spodziewaé
warstw jastrychu kiepskiej jakosci, izolacji z papy itp.
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2.4. Rozbiérce podlegajg wskazade” oﬁ’fadziny ceramiczne $cian w obrebie
remontowanych pomieszczen. Rozbiérce podlegajg rowniez ewentualne cokoty, w
tym cokoty betonowe bez oktadziny.

2.6. Zasady prowadzenia rozbi6rki elementow murowych:
261, Ze wzgledu  na charakter obiektu nie nalezy stosowaé¢ miotéw
pneumatycznych w godzinach pracy budynku.
2.6.2. Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzama
elementéw do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczng. -Seiany=

~+0z6braé-do-poLicHiu-sHopU-Ra-Klonm.S10{a-

2.7. Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostalej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora i projektanta konstrukgji.
Materiat z rozbi6rek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2.8. Przebicia i podkucia wykonywaé ostroznie, analogicznie do wyburzen i w tym
samym czasie. Boczne krawedzie wnek nacina¢ jak éciany dziatowe.

. Przebicia stropow i dachu dia instalacji.

3.1. Stropy w budynku sg najprawdopodobniej gestozebrowe typu Ackermann lub
podobne. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy dokona¢ odkrywek dla potwierdzenia
rodzaju stropu w danym miejscu i przebiegu belek lub zeber. W stropach
gestozebrowych nalezy ustali¢ potozenie zeber przed wykonaniem otworu. Nalezy
unikaé naruszania zeber, w szczegolnosci w przebiciach punktowych.

3.2. Przebicia dla instalacji rurowych wykonywa¢ wiertnicg bez naruszania zeber stropu
gestozebrowego.

3.3. Przebicia dla kanatéw wentylacji wykonywac¢ do krawedzi najblizszego zebra stropu.
Nalezy dopasowaé prowadzenie kanatéw do ukiadu zeber. W przypadku
koniecznos$ci vwciecia zebra nalezy uprzednio wymurowacé Sciane podtrzymujqca na
kondygnacji ponizszej lub wykona¢ zebro ukryte w grubosci stropu poprzez
zabetonowanie pretéw @12mm wspartych na sasiednich zebrach. Zebro ukryte
mozna wykonaé tylko dla pojedynczego wycinanego zebra.

'3.4. Otwory w dachu pod nowe wyrzutnie i czerpme wykonaé wycinajac poszyc&e dachu i
ewentualne krokwie w $wietle otworu. W miare mozliwosci unikaé wycinania krokwi i
lokalizacje przebi¢ dla wentylacji dostosowaé do uktadu belek. Krokwie przyciete
‘mocowaé do nowych wymianéw wstawianych w grubosci krokwi. Stosowaé belki
drewniane 10x14cm, taczone na gotowe tgczniki stalowe.

3.5. Pod wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ podstawy w
konstrukcji z ptyt OSB w formie skrzynek otwartych od goéry i od spodu. Wymiary
skrzynek dopasowane do gotowych podstaw dachowych, zgodnie z proj. wentylagcji
mechanicznej. Na $cianki podstaw stosowaé ptyty wodoodporne grubosci 25mm
ukiadane w 2 warstwach z zakladem w narozach. Narozniki wzmocnione od
wewnatrz kgtownikami stalowymi. Calo$¢ skrecana wkretami do drewna ze stali
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potaci dachowej. Skrzynka stawiana bezposrednlo na krokwxach i wymianagch-
mocowana mechanicznie przy pomocy katownikow stalowych i wkretéw do drewna.
Pomiedzy krokwiami wzmocnienia w postaci wymiandw z betek 7x14cm
mocowanych tgcznikami stalowymi do istniejgcychkrokwi, w rozstawie
dopasowanym do szerokoéci podstawy. Poeszycie dachu w obrebie skrzynki do
rozbidrki. Wnetrza skrzynek docieptofie ptytami twardej weiny minerainej. Boczne
$cianki od zewnatrz w_cates$ti ostoniete obrobka blacharskg, wprowadzong na min.
30cm pod dachowke poszycia i ha dachoéwke w kierunku spadku. Stosowaé blache
ocynkowarig i powlekang w kolorze ceglanym, grub. min. 0,7mm. Laczenia arkuszy

s helc staiacy
e EH~-BtO} g Y-

3.6. We wskazanych miejscach, zamontowa¢ nowe wywiewki wentylacyjne pionéw
kanalizacji. Stosowac systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw skoénych, $redn.
110mm, z PCV . z kotnierzem stalowym do wpiecia pod dachéwke. '

3.7. Wymagane jest zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé instalacji przez wgkazane
stropy do klasy El-{70,Dopuszcza si¢ brak zabezpieczenia przej$é pojedynczych rur

do pomieszczen tazienek. £abezpieczenie-f-w--przejS¢ inst-wentylacji-wymagane-jest
~“edynic-w-rmiejseu-montazu-klapy-pezarowef-

W onisnadoro] b otworsw-drzwiowseh

4.1. Przed poszerzeniem wskazanych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych najezy
wzmochni¢ nadproza poprzez wstawienie belek lub katownikéw stalowych. Otwor
poszerzac lub wykuwac dopiero po sprawdzeniu catkowitego zwigzania zapfawy
belek i kgtownikdw. Przed wykonaniem poszerzenia lub przebicia otwopd wykonaé
podkucie dla sprawdzenia warstw w $cianie. Zaktada si¢ ze $ciana jeg
jednowarstwowa. W innym wypadku nalezy zwrécic sie do projektarita.

4.2. Otwory wymagajace poszerzenia o mniej niz 5cm z kazdej stpdny dla osadzenia
nowych drzwi nie wymagajg wzmocnienia nadproza. Wymagane jest wykonanie
odkrywek tynku potwierdzajgcych dtugo$¢ oparcia istniejgtego nadproza po
wykonaniu poszerzenia.

4.3. Otwory drzwiowe poszerzane jednostronnie w $gfanach dziatowych murowanych
(miejsca poszerzen wskazane na rysunkach) wzmocni¢ stosujac katowniki stalowe
50x50x5mm osadzone na zaprawie z jedngstrony $ciany w bruzdzie podcietej w
krawedzi nadproza. Osadzony katownik pbwinien licowaé z cegtami muru (pod
tynkiem). Stosowac kgtowniki o dlugog€i o 50cm diuzszej niz docelowy przeswit
otworu oparte symetrycznie.

4.4. Elementy stalowe ostoni¢ siatjd przed tynkowaniem.

5. Nowe $ciany dzialowe mdrowane

5.1. Scianki dziatowe nxdrowac z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy min. 15,
grubosci 12cm. 6kalnie dopuszcza sie uzupetienia, obudowy szachtdw i krotkie
odcinki $cian 2 bloczkéw grubosci 8cm.

5.2. Sciany stAwia¢ bezposérednio na stropie w bruzdzie wykutej w szlichcie, na nowej
podlew€e wyrbwnawczej z zaprawy cementowej. Nowe $ciany stawia¢ mozliwie
szyjpko po wyburzeniu istniejacych.

5.3/ Bloczki w narozach i tgczeniach $cian ukfadaé z przewigzaniem pomiedzy $cianami.
Nowe scxany murowane kotwi¢ nalezy do istniejacych poprzecznych poprzez

- & e slanie-BretdowL o-druaisi ;’\nlnln
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wypetnionej pianka lub innym elastycznym materiatem.

5.5. Nadproza w nowych $cianach wykonywaé z systemowych belek nadprozowych luf
wzmacniajgc $ciane katownikiem stalowym 50x50x5mm utozonym w licu jednej
strony muru (w podcigtych bloczkach). Kgtownik powinien wystawaé poza obrys
otworu min. 25cm z kazdej strony.

5.6. Scianki dziatowe murowane, ktére beda pokryte glazura, nalezy wykonac jak
najwczeséniej i murowac na cienkie spoiny, aby na czas uktadania glazury/cianki
osiggnety maksimum osiadania.

. Szyb windy

6.1. Nowy szyb windy nalezy wytyczy¢ przed wykonaniem $cian i rozbiérek poprzez
przewierty stropow i ustalenie doktadnego przebiegu pionowegg’szybu. Szyb musi
by¢ wykonany w pionie z doktadnoscig zgodng z wytycznymi pfoducenta dzwigu.

6.2. Pod nowe $ciany boczne szybu windy wykona¢ taczng plyjé fundamentows. Pod
ptyte wyla¢ podbudowe z betonu chudego na folii PE utozénej na wyréwnanym
gruncie. Na podbudowie utozyc¢ izolacje z papy termozgyzewalnej. Stosowaé pape
przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie.

6.3. Wiasciwg ptyte fundamentows wyla¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatka
stalowg z pretéw 812mm o kratce 15x15cm utozorig 3cm od spodu piyty.

6.4. Boczne sciany nowego szybu windy murowacz cegly petnej na plycie fundamentu.
Sciany murowac bezposrednio pod spdd stropu odkrytego z tynku. Szczeline pod
stropem wypetni¢ zaprawag cementowa bez fuzdw.

6.5. Rozbiorke stropu w obrebie projektowanégo szybu windy wykonaé po wymurowaniu
nowych §cian szybu i zwigzaniu zaprayy podparcia stropu.

6.6. Istniejgcy adaptowany szyb windy nalezy wyréwnaé i dostosowa¢ do nowego
urzgdzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy przewidzieé konieczno$é
podkucia scian szybu do kilku cepitymentréw grubosci, lub wyburzenia $ciany
frontowej i poszerzenia otworu W stropie w te strone oraz korekty wielkosci otwordw
drzwiowych i szafy maszynowni na szczycie szybu.

. Naprawy s$cian piwnic.

7.1. Technologie napraw i jzolacji $cian piwnic oparto ma materiatach Ceresit.
Dopuszcza sie zastogbwanie innej réwnowaznej technologii 0 parametrach
poszczegodinych prgduktéw nie gorszych od wskazanych. W kazdym wypadku
wymagane jest stgsowanie wszystkich sktadnikow z jednej gamy produktéw jednego
producenta, zgogdnie z jego wymaganiami.

7.2. Wszystkie $giany zewnetrzne w obrebie remontowanych pomieszczen piwnic oraz
sciany wewgletrzne o widocznych zawilgoczeniach odstoni¢ poprzez skucie tynkéw
spekanycl/i odparzonych. Spodziewany zakres to 20% powierzchni $cian.

7.3. Wszellde nierownosci, spoiny oraz ubytki o gtebokosci do 6 cm uzupetnic tynkiem
renowacyjnym podktadowym typu Ceresit CR 61.

7.4. Na zy wykonac badania wilgotnosci $cian zewnetrznych w piwnicy co min. 5m na
cAtym obwodzie remontowanej czesci budynku.

7.9 W rejonach, gdzie wilgotnos¢ muru przekracza 6% na wyréwnang powierzchnie
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20cm ponad poziom terenu zewnetrznego. Spodziewana powierzghnia-rrapraw to ok.

25% pow. wymienianych tynkéw.

7.6. W pozostatych miejscach ych wilgotno$¢ nie przekracza 6% wykona¢ obrzutke i
‘nowy tynk sement.-wapienny na zagruntowanym pod%oZu Nowy tynk grubosci
=Taaksvimalpnie-do SCM-do-V SVl e LW aVa\T.VIT=Y drdal aY a TR JatT- T oSNNS

. Uzupetnienia tynkéw $cian i sufitow.

8.1. Prace wykonywa¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalaciji
przeznaczonych do wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia $cian i stropéw po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementows lub zamurowag.

8.2. Istniejace $ciany oczysci¢ z istniejgcej farby, szczegbinie olejnej.

8.3. Spekane i odparzone tynki do skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 20% luznych
tynkow.

8.4. Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczyscié z resztek kleju i zaprawy.

8.5. W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet,
miejsca spekan przykry¢ tasmg wzmachniajacy z siatki podtynkowej z wibkna
szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do uzupetnienia tynkiem
cementowo -wapiennym jak na pozostatych powierzchniach.

8.6. Powierzchnie $cian istniejacych przewidziane do obtoZenia glazurg wyréwnac

zaprawa zacierajgc na ostro. Rewierzehnie-takie-ra-6eianach-rewe-murewanyeh2
bloczkéw-nie-wyrmagaja-przygetowania-

. Wa uszkodzonych
fragmentach tynku §cian lstmejqcych wykonac tynk waplenny KL 11, gr.1,0 -1.5cm lub
do zlicowania z istniejacymi fragmentami $cian.

8.8. Narozniki nie przewidziane do ostoniecia glazurg wykonczyé profilem naroznym
podtynkowym.

8.9. Sufity oczysci¢ z istniejgcej farby. Naprawié lokalne ubytki tynku lub spekania
odpowiednig zaprawg gipsowa. Spodziewany zakres prac to ok. 30% powierzchni
sufitow.

Posadzki w piwnicy

9.1. W obszarze wykopow po mstaIaCJaCh podposadzkowych nalezy wykona¢ nowe
posadzki na gruncie. Jezeli posadzlw danym pomieszczeniu zostato mniej niz 30%
powierzchni, nalezy ja rozebra¢ i wykonaé nowg posadzke w obrysie catego
pomieszczenia. Wymagane jest wykonanie nowej posadzki w calym pomieszczeniu

kuchni, obieralni warzyw pem—szat-ehiodriezyeh- Do wykonywania nowych

posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze instalacji prowadzonychpod -

podioga.

9.2. Na nowe warstwy posadzkowe bedzie sie sktada¢ (od spodu):
- podsypka z zageszczonego piasku dla wyréwnania poziomu,
- podbudowa z betonu grubosci 15cm wylewana na przekiadce z folii PE
- Izolacja z papy klejonej na goraco na zagruntowanym podiozu
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- szlichta zbrojona grub. 8cm,.
- warstwy wykonczeniowe zaleznie od pomieszczen.

9.3. Podsypke piaskowg nalezy zagesci¢ do poziomu Is=0,95.

9.4. Podbudowe wykonaé z betonu klasy C12/15, grubos$ci min. 150m na przekiadce z
folii.

~ 9.5. Na podbudowie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej Stosowa¢ pape
przeznaczong do izolacji posadzek na gruncie. Pape wywingé na $ciany min. 15cm..

9.6. Wykonac¢ szlichte z betonu klasy C16/20 zbrojonej siatkg ze stali AHIN z pretéw
@6mm o kratce 12x12cm. Szlichta grubosci 8cm. Szlichte zdylatowaé od $cian i
przebic¢ instalacji paskami gabki polistyrenowej grub. 15mm. Ponadto szlichte
zdylatowa¢ (dopuszcza sie frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi
w istniejgcych $cianach.

9.7. Szlichte w pomieszczeniach kuchni i obieralni wykonaé ze spadkiem minimum 0,5%
do wpustéw podtogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez spadkéw.

9.8. Posadzke w pozostatych pomieszczeniach z istniejgcy szlichtg betonowa, wyréwnaé
wylewkg samopoziomujacg na warstwie szczepnej do ptyty betonowej. Stosowaé
gotowg samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawe do wyréwnywania poditozy o
odpowiedniej do potrzeb grubosci. Wymagane parametry:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. C16,
- wytrzymalo$¢ na zginanie min. F5
Przykiadowy produkt: Ceresit CN 69 lub CN 72. ,
7 1 enk

9.9. W pomieszczeniu rozdzielaczy ¢.o. w piwnicy istniejgca studzien adza|acy.

Ubytki betonu uzupetni¢ drobnoziarnistg jednosktadnikowg zaprawg do napraw
betonu. Stosowa¢ mase odpowiednig od gtebokosci naprawianego fragmentu.
Naktadaé na zasadzie mokre na mokre. Wyréwna¢ do lica betonu oryginalnej
powierzchni stupa lub ptyty. Napraw dokonac¢ przy pomocy bezskurczowych mas
naprawczych do betonu, o wytrzymato$ci docelowej min. 25MPa.

Calo$¢ wnetrza studzienki pomalowa¢ jednoskiadnikowa farbg posadzkowsa na bazie
dyspersji akrylowych i poliuretanowych, wodoodporna, do stosowania na tarasach
itp.

9.10.W obrebie zaglebienia terenu doswietlajgcego pomieszczenia kuchni nalezy
zamontowac¢ osadnik tuszczowy zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W tym celu
nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni betonowej spodu zagtebienia i skarpy na szer.
ok. 2,30m na catej gtebokosci zagtebienia, a nastepnie odtworzyé ta nawierzchnie.
Plyte betonowa wyla¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego siatkg stalowa z pretéw
@12mm o kratce 15x15cm utozong 3cm od spodu ptyty. Plyte wylewaé na ubitym
podtozu piaskowym, na przektadce z folii PE oraz zlicowa¢ z pozostatg nawierzchnig
zagtebienia i skarpy. Wierzch spodu zagiebienia ze spadkiem 2% w kierunku
wpustu. Powierzchnia betonu zatarta na gtadko i impregnowana.

Kregi betonowe obudowy wlazu rewizyjnego wyprowadzi¢ ponad poziom skosu
skarpy.

10. Posadzki na pietrach

weiscach bruzd dla instalacy kemal/zac/
10.1.Nowa posadzke nalezyWvykona¢ w obrebie 7 T

pietrze budynku.

parterze i

10.2.Do wykonywania nowych posadzek nalezy przystgpi¢ dopiero po odbiorze instalacji
kanalizacji umieszczanych w stropie lub podiodze oraz po wymurowaniu nowych
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$cian. Otwory po zdemontowanych wpustach i przebiciach stropu zaslepi¢ zaprawa,
w razie potrzeby zbrojona.

10.3.Na odstonietym stropie wykona¢ wylewke wyréwnujacg z zaprawy cementowej
grub. do 3,0cm.

10.4.Ulozyé warstwe styropianu akustycznego gruboéci do 3,0cm zaleznie od faktycznej
dostepnej wysokosci. Catos¢ powierzchni przykry¢ warstwa folii PE z zakladem.

10.5.Wykona¢ szllchte zbro;onq grub 5-6cm. Szhchta 2 betonu klasy min. C 16/20,
zbrojong siatka z pretéw @6mm, oka 12x12cm. Szlichte zdylatowaé od écian i
przebi¢ instalacji paskami gabki polistyrenowej grub 15mm. Ponadto szlichte
zdylatowaé (dopuszcza sie frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi
w istniejacych scianach. Wierzch szlichty powinien odpowiada¢ doktadnie poziomowi
przylegtego korytarza z uwzglednieniem grubo$ci wykoriczenia. Szlichta zatarta na
ostro pod ptlytki gresowe.

10.6.Szlichte w pomieszczeniach zmywalni wykonaé ze spadkiem minimum 0,5% do
wpustéow podiogowych. W pozostatych pomieszczeniach bez spadkéw do nowych
wpustow. Posadzka powinna byé réwna i nie wykazywac odchytek wiekszych niz
1mm na tacie 2m.

11. Obudowy instalaciji.

11.1.0budowie podlegajg przev .
kandygnaeyq—peddasza—e%az—«% mstalac;e w mlejscach wskazanych na rysunkach i

w pomieszczeniach kuchni.

11.2.Instalacje biegnace wzdiuz $cian i pod sufitem obudowa¢ ptytami g/k 12.5mm
wodoodpornymi jednowarstwowo. Montowane na podkonstrukcji z systemowych
profili stalowych typu C50. Profile mocowac do $cian i stropdw na kotki rozporowe.
Nie mozna mocowaé profili do kanatéw wentylacji ani innych instalacji. Naroza
ostonié prof;lem naroznym,tgczenia piyt wzmochi¢ tasma; cato$é zaszpachlowac
gipsem i wyszlifowac. : :

11.3.Piony i inne instalacje na $cianach pomieszczen obudowaé jak wyzej, stosujac
podwdjne ptytowanie.

11.4.W odpowiedhich miejscach 'przy wszystkich‘zaworach imadpowietrzaczach umiescic¢
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw ” DrzwiczKi i

ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min.20" x25cm lub. z@sf@/mmdzemg

wiekszych wg potrzeb. Drzwiczki pelne z zamkiem,

11.5.Ksztalt obudowy kanatéw i instalacji powinien byé dostosowany do ich wymiaréw i
lokalizacji. Obudowa powinna $cisle opasywac kanaty bez zbednych luzéw — przy
zachowaniu uproszczonego obrysu (np.: bez uskokoéw przy zmianie szer. kanatu).
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12. Izolacje scian i posadzek.

12.1.1zolacje wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem do ktérych
doprowadzona jest woda lub kanalizacja.

12.2.Roboty wykona¢ przy uzyciu materiatéw zgodnych z kompletng technologig
konkretnego producenta systemu izolacji i zapraw klejowych do plytek. Wymaga sie
zastosowania wszystkich komponentéw od jednego producenta, wzajemnie
dopuszczonych i.zachowania nie gorszych parametréw technicznych niz wskazane
ponizej. Szczegblowe wytyczne stosowania i technologla pracy zgodnie z
wytycznymi producenta. : ~

12.3.Wszystkie posadzki nalezy pokryé cementowo-polimerowa elastyczna powtokg
uszczelniajacg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na $ciany do wysokosci 15¢cm.
Wymagane parametry techniczne:
- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm
- przyczepnos$¢ do podtoza 20,5 MPa

12.4.Styk $cian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacii,
Wymagane parametry techniczne:
- szerokosci min. 100mm,
- maks. naprezenia rozciggajgce 27,0 MPa

12.6.Sposéb nakiadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

12.7.1zolacje posadzki wyprowadzi¢ na kotnierz wpustu podtogowego.

13. Wykonczenie posadzek — gres

13.1.Posadzki wskazanych pomieszczen (oznaczenie ,gres”) wylozy¢ plytkami
gresowymi nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.
Wymagane parametry techniczne:
- grubos$é min. 8,5mm
- mrozoodpornose¢,
- odporno$¢ na plamienie
- nasigkliwo$¢ £0,1%
- odporno$¢ na $cieranie — maks. 130mm3
- odporno$¢ na poslizg — min. R10..

13.2.Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadlym do Scian i narozy, zgodnie z zasadami
rozmierzania pokazanymi na rysunkach.

13.3.Plytki ukladane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do plytek
gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem
przestrzeni pod ptytka. Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli
naktadanie kleju na podtoze i na spéd ptytki.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosm i elastycznosci S1 '
- przyczepnos¢ 2 1,0 MPa :

13.4.Spoinowa¢ fuga wodoszczelna, chemoodporna, cemehtowo-epoksydowa, o]
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szeroko$¢ fugi maks. 3,0mm.
Kolor zblizony do koloru piytek.

13.5.W narozach $cian i posadzek stosowac fuge elastyczna.
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13.6.Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac cokoty wys. ok.10cm z piytek tej
samej serii co posadzka. Stosowa¢ gotowe ksztattki cokotowe.

13.7.Materiaty:
13.7.1. We wszystkich pomieszczeniach:
format ok. 30x60cm, plytki szare neutralne (bez wyraznego odcienia barwnego),
niejednolite, bez imitacji marmuru, faktura naturalna (gtadka, lekko chropowata,
nie polerowana).
Przyktadowy material: Nowa Gala Concept CN 13.

14.1.Schody zejsciowe do piwnicy wykonczone lastryko nalezy naprawié i wykonczy¢
stopnicami PCV.

14.2.Stopnie i czota schodow z lastryko nalezy zgroszkowac dla umozliwienia potgZenia
warstwy szczepnej.

14.,3.Stopnie i czota schodéw wyréwnane podlewka betonowa dla uzyskanig/docelowej
wysokosci stopni z uwzglednieniem planowanej oktadziny. Nalezy ujedholici¢
wysokos¢ i gleboko$¢ stopni bez wzgledu na ich obecne wymiary, péprzez podziat
tacznej diugosci i wysokosci biegu na réwne odcinki na przytozong] facie. Stosowaé
szybkotwardniejgca, gestoplastyczna, jednosktadnikowg mase posadzkowg do
napraw betonu w zakresie gruboéci 4-50mm.
Wymagane parametry:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. C30,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. F6

14.4.Stopnie wykonane z gotowych profili PCV antyposjizgowych, klejonych na beton.
Stosowaé gotowe paski wykiadziny PCV homogeriicznej grubos$ci minimum 2mm, z
profilowang powierzchnig stopnia i gtadka podstopnica, przygotowanej do zagiecia
na narozniku stopnia i na styku z podstopnica’ Stopien i podstopnica wykonane z
jednego kawatka, z noskiem zachodzacym/Ma podstopnice nizszego stopnia lub
taczne na dole podstopnicy. Na trojkatnygh stopniach zabiegowych dopuszcza sie
doklejenie klina z tej samej wyktadziny

14.5.Wymagane parametry techniczne Myktadziny:
- grubos$¢ warstwy uzytkowej minZ2mm
- powierzchnia zabezpieczonapoliuretanem PUR
- klasa uzytkowa 34/43
- waga catkowita min. 2700g/m2
- §cieralno$¢ minimum grupa P
- wgniecenie resztkowé, $rednia <0,02mm
- odporno$¢ na $wiatto min. 7
- antystatyczna, rgzpraszajaca,
- rezystancja elgktryczna <10°0Q
- napiecie elektrostatyczne <2kV
- odporno$¢’na poslizg — R9,
- reakcja fla ogien klasy Bfl-s1
- odporros$¢ na oddzialywanie krzeset na rolkach
Koloyfstyka do potwierdzenia po przedstawieniu prébek.

14.6.Montaz na klej zgodny z wymogami producenta wyktadziny. Stosowa¢ klej
ednosktadnikowy, bez rozpuszczalnikbéw organicznych, po utwardzeniu elastyczny,
o minimalnym nakladzie 300g/m2 powierzchni. Wymagane parametry:
- czas pracy min. 15min.,

. “.n‘:..'e:._on'__= b
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16.

15.1.Sciany w obrebie catego bloku zywienia oraz wskazanych pomieszczen mokrych
obtozy¢ do wysokosci min. 2,0m od posadzki ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi
Il ki. $cieralnosci. Plytki uktada¢ réwniez na obudowach g/k instalacji.

15.2.Spoinowaé fuga elastyczna wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor
zblizony do plytek. Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowaé z powierzchnjg ptytek
(bez wgtebien).
Przyktadowy produkt: CERESIT CE 40.

15.3.W narozach $cian i na styku-z innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne
lub silikonowe.

15.4.Wysoko$¢ oktadziny nie dochodzacej do stropu dostosowaé do pvysokosci petnych
plytek — bez docinania.

15.5.Rozktad na Scianach dobrany na budowie, umka}ac pasko mniejszych niz 10cm w
narozach.

15.6.Materialy:
15.6.1. Kuchnia i inne pomieszczenia bloku zywienia:
Plytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzig’ poziomym. Kolor plytek bialy
neutralne (bez wyraznego odcienia barwnegg}, gtadki, blyszczacy.
Przyktadowy materiat: Opoczno seria Penng’ White Glossy 20x50.

15.6.2. Lazienka personelu:
Piytki o wymiarach ok.20x50cm, w uktadzie poziomym. Kolor piytek bialy z
delikatnym poziomym prazkowaniem.
Przyktadowy material: Opoczno serig’ Organza Biata 20x50.

Malowanie i wykoriczenie $cian i sufitow

16.1.Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

16.2.Nalezy stosowaé wytacznie fdarby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt lydzi.

16.3.Elementy instalacji, takig/jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp.,
na $cianach kolorowycp malowac jak sciany po uprzedmm delikatnym zmatowieniu
powierzchni.

16.4.Sufity tynkowane graz inne widoczne elementy suﬁtéw (np. podciagi, wype%nienia i
obudowy z g/k), phalowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matows, o
podwyzszonyclf parametrach wytrzymato$ciowych. Wymagania techniczne:

- zdolnosé krytia: minimum Klasa 2,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$€ czesci statych: min. 46% wagi
- stopierybieli: minimum 85%,

- potysK : MAT .

16.5.Ws#ystkie $ciany w obrebie pom. porzadkowych, magazynéw oraz pom.
teghnicznych, ponad glazurg malowane farba silikatowag do wnetrz biatag matows,
gdporng na zmywanie Wymagania techniczne:
/- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
- odporno$¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkosé Brookﬂeld mmlmum 6000,
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- potysk : MAT .

16.6.Sciany pozostatych pomieszczen ponad glazurg oraz w ciggach komufikacyjnych
malowac farbg silikatowg do wnetrz, kolorowa. Malowaé cate sefny tgcznie z glifami
i nadprozami drzwi i okien, itp., do wysokosm ewent. syfi
Wymagania techniczne-farby: »
- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,
- odpornos$é na szorowanie: minimum-Kiasa 2,
- lepko$€¢ Brookfield: minimum. 8600,
- zawarto$¢ czesci statychrmin. 55% wagi
- potysk : MAT .

16.7.Kolorystyka do potwierdzenia u dyrekcji obiektu przed rozpoczeciem prac, na
pedstawie prébek, po wyborze pozostatych elementéw wykonczeniowych, w tym w

. . .
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17.2.Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowaé zgodnie z zaleceniami producenta

17.3.Nieopisane ponizej elementy dostarczyé zgodnie z zestawieniem w opisig
technologii kuchni.

17.4.Umywalka w fazience:

17.4.1. Ceramiczna wiszgca, mocowana do $ciany, z otworfem, z przelewem,
szerokosci min. 52-55cm, maksymaina gteboko$¢ w rzlicie poziomym 48cm,
tgczna grubo$é maksymalnie 12cm (nie liczgc odptyws). Ksztatt mozliwie prosty
o zaokraglonych przednich naroznikach, wierzch ptaski bez rantu i zagtebien na

mydto.

17.4.2. wyposazone w staly korek (przekrycie iatta odplywu bez mozliwosci
odciecia odptywu)

17.4.3. Syfon butelkowy

17.4.4. Ostona syfonu — p6ipostument cergpiczny mocowany na kotki rozporowe do
$ciany.

17.4.5. Przyktadowy produkt: Koto Traftic 55cm

17.5.Umywalki w pom. roboczych [wySzczegblnione w zestawieniu technologii kuchni]:

17.5.1. Ceramiczna wiszaca,”mocowana do $ciany, z otworem, z przelewem,
szerokosci min. 45¢m, glebokos¢ w rzucie poziomym 37-45cm. Ksztaft
zaokraglony, wierzgH ptaski bez rantu i zagtebien na mydio.

17.5.2. wyposazone - staty korek (przekrycie $wiatta odplywu bez mozliwosci
odciecia odphyu)

17.5.3. Syfon bytelkowy

17.5.4. Ostopd syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do
$cia ‘

17.5.5. Przyktadowy produkt: Koto Nova Pro 45cm

17.6.Z)éwy w pom. gospodarczych
.6.1. Stalowy nierdzewny, min. 40x50cm, do zawieszenia na $cianie, z otworem,
z przelewem,
17-6-2-Fakitra-zlen-
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—3F-6-3-Odphyw-z-sitkiem;
17.6.4. Syfon butelkowy, chromowany

17.6.5. Wylewka do zlewu wysoka (min. 30cm) z wyciggang stuchawkg z zaworg
kulowym z glowicg ceramiczna, jedno-uchwytowa, chromowana.

17.7.Ustepy zwykte: 8 /
17.7.1. Miska kompaktowa lejowa stojaca,
17.7.2. Miska kompaktowa lejowa z.odptywem poziomym, wysokos$¢ 39 ¢
17.7.3. Spluczka owalna z armaturg 6/3l.
17.7.4. Deska twarda petna, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
17.7.5. Przykiadowy produkt: Koto Nova Pro.

17.8.Brodzik
17.8.1. Brodzik akrylowy gteboki 90x90 - przykiadowy produkt: KOLO XBK0390,
17.8.2. Gtebokos¢ 19 - 21cm, bez obudowy, z syfonem czyszgzonym od géry..

17.8.3. Mocowany na petnym podmurowaniu, na podktadzi¢’z pianki, czesciowo w
grubosci warstw podposadzkowych. Posadzka w obygébie catej wneki w
poziomie wierzchu brodzika.

17.9.Zestaw prysinicbwy‘.k ;
17.9.1. Zestaw prysznicowy jedno-uchwytowy, pod
stuchawka na drazku z regulacjg wysokosci

tfynkowy, z glowicg ceramiczng, ze

17.10. Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
17.10.1. Bateria umywalkowa stojgca,jJedno-uchwytowa z ceramiczng gtowica.
Bez korka. ’
17.10.2. Wymagania szczegbtowe/dla baterii:

- korpus z mosiadzu, chromowa
- konstrukcja i mocowanie wzmgcnione, dostosowane do intensywnego
uzytkowania.
- klasa gto$noscil,
- ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
- wyptyw min. 0,18 I/s dlz’300 kPa,
- spadek ci$nienia makg. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

17.10.3. Wymagany/minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm
przy wysokosci wyjéwki 80-100mm od blatu.

17.10.4. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce
ceramiczne mig. 5 lat.

17.10.5. Przyktadowy produkt: ORAS Cubista 2804.

17.11. Pozostate efementy inst. sanitarnych:

17.11.1. Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 15x15 z
syfong samoczyszczgcym dostepnym od gory. Wpusty z kotnierzem do
wpiecia izolacji. Kratka mocowana na wkrety/sruby nierdzewne.

17.11.24 Kratki wentylacyjne stalowe malowane proszkowo na kolor biaty.
17.143. Wentylatory kanatowe zgodnie z proj. inst. sanitarnych.

18. Wyposazenie tazienki

1.0 ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej,
mocowane na wkrety lub kotki rozporowe.

13

18 2 \I\I\lencn-inr\_ie lazienek:
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8.2.1--Dozownik—mydia—w—phnie—Mocowany—de—Setany—w—obtdowie < 3
merdzewnej pojemnosci min. 120ml, wysoko$¢ ok. 150m
Przykiadowy produkt: Blomus B68661.

18.2.2. Wieszak na reczniki — przy kazdej umywalce. Wykonany z prostej rury Sredn.
min. 15mm, dlugosci ok. 45cm, dwuramienny, na zawiasie, mocowany na sztorc
do éciany. Stalowy nierdzewny, wykoriczenie chrom.

Przyktadowy produkt: Tiger BOLD 2887.03.

18.2.3. Kosz na $mieci. Stalowy nierdzewny, z klapka otwierang na przyci§k nozny.
Pojemnos¢ ok. 51, srednica ok. 20cm.

18.2.4. Drazek stalowy merdzewny mocowany na sta’re do &cian boczn h natrysku z
zastonka foliowa. /

18.3.Wyposazenie wszystkich kabin ustepowych: //

18.3.1. Podajnik na papier toaletowy w rolce, do montazu nascn inego.

Przyktadowy produkt: Tiger BOLD 2891.03.

18.3.2. Wieszak (haczyk) na ubrania mocowany do $ciany

18.4.Lustra state

18.4.1. Nad umywalkami we wskazanych miejscach zgmontowac lustra state klejone
do Sciany. Lustra mocowa¢ w grubosci p’(yt Sciennych, pomiedzy ptytkami,
bez docinania plytek. Lustra wykonywane na f¥ymiar po utozeniu plytek.

18.4.2. Lustra ze szkla grub. min.5mm, bez fazg / ania, z przeszlifowang krawedzig.
Lustra wykonane z jednej tafli szkia dzielone na maksymalnie 3 pola
szeroko$ci min. 80cm. Linie dzielenia // zg wypadaé pomiedzy umywalkami.

li

18.4.3. Lustra klejone do podioza spegjélistycznym klejem do luster na catej
powierzchni. /

18.4.4. Styk z ptytkami oktadzin $ciennyCh spoinowany fuga elastyczna.

18.5.Wieszaki na scierki /
18.5.1. W pomieszczeniach porzgdkowych zamontowaé state drazkowe wieszaki na
$cierki, stalowe nierdzewng/ minimum 4szt./pom., dlugo$ci min. 40cm.

19-Drzwi drewniane wewnetrzjie

19.1.Szczegbtowe wymaganfa do poszczegdinych typdw drzwi, w tym ich rysunek i
wyglad, zgodnie z uw ami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane
powinny pochodzrc o jednego dostawcy i by¢ wykoriczone w ten sam sposéb z
uwzglednieniem rg# nic wskazanych w zestawieniu.

19.2.0 ile nie wskagano inaczej wysoko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy 200cm. Szerokosé
w $wietle zgodnie z zestawieniem. Wskazane w zestawieniu wymiary w $wietle
oscieznicy »minimalne wymagane $wiatto przejscia.

19.3.0 ile nigAvskazano inaczej, skrzydta drzwi z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w
ramie Z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajacym, z poszyciem z ptyty
HDF Obrzeze z lite] listwy debowej lub bukowej. Cato$é w okleinie CPL HQ 0,7 lub
HPK. Wymagane parametry techniczne okleiny CPL:

magane parametry techniczne okleiny CPL HQ 0,7:
grubosé. pow&okl min.-8,7mm; -
- odporno$¢ na Scieranie min. 200 obrotow :
- odporno$¢ na zarysowania min. stopien 4,

z 2 « . f i A
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elementy mosnezne chromowane lub satynowane, srebrne. Nie dopuszcza sie
elementéw zawierajagcych czesci plastikowe.

19.5.Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. Do skrzydet bezprzylgowych
zawiasy typu 3D lub nawierzchniowe , regulowane. We wskazanych drzwiach
zawiasy muszg umozliwia¢ wylozenie skrzydta na $ciane.

19.6.Klamki w ksztalcie litery U z wygietej rury $redn. ok. 20mm lub zblizone. e
dopuszcza sie klamek o prostych krawedziach i kantach. Klamki z mechénizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

19.7.Zamek podklamkowy z zapadka zwyklg i wkiadkg uniwersalna na ducz typu Yale.
We wskazanych drzwiach zamek z zapadka rolkows.

19.8.We wskazanych drzwiach dolna cze$¢é skrzydta od strony wewhetrznej lub
obustronnie ostonigta ptyta stalowg nierdzewna wys. ok. 40cm, klejona do skrzydta.
Ptyta powinna by¢ o 3mm wezsza niz skrzydto drzwi, o krawedziach i narozach
fazowanych. We wskazanych drzwiach plyta z wycieta fabfycznie kratkg
wentylacyjna o minimalnym przeswicie 0,022m?2.

19.9.0twory wentylacyjne ostoniete obustronnie gotowa kratka aluminiowa,; w kolorze
nat. aluminium, o minimalnym przeswicie 0,022m2.

19.10. Przeszklenia szklem hartowanym, przezierny, o ile nie wskazano inaczej w
zestawieniu. Mocowanie ramka wykoriczong jgk skrzydto drzwi. Mocowanie szyby
sztywne, mechaniczne lub zabezpieczone uszczelkg gumowa. Mocowanie ramki
musi uniemozliwia¢ jej poluzowanie bez uzycia narzedzi.

19.11. Wszystkie drzwi wyposazone w odbojé mocowane do Sciany. Odboje o trzonie
stalowym, chromowany i zakoticzeniu Z peinej gumy. Odboje o diugosci
zapewniajgcej ochrone $ciany przed Aderzeniem klamki.

19.12. Samozamykacze drzwi drewnighych: gérne, zewnetrzne z szyng $lizgowa.
Wymagania techniczne:
- Regulacja sity zamykania begStopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predkos¢ zamykania regyfowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali nierdzéwnej.

19.13. Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych, zgodnie z
atestem producenta/W drzwiach tych dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne
budowy skrzydta, gScieznicy, uszczelek itp., przy zachowaniu og6inego charakteru
drzwi drewnianych i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych w danej lokalizacji.

19.14. Oscieznicadrewniana regulowana opaskowa do mocowania na wykorczone
$ciany, wykohana z plyt widrowych lub mdf, okleinowana analogicznie do skrzyd%a
Lsstwy opagkowe szer. 80mm. Dobér oscuezmcy do grubosm faktycznej scuany w
-miejscu montazu. e e

19.15. O$¢€ieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednéstronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykonczone
$cjany, o opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
gfubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor
zblizony do koloru skrzydta.

49.16. Wszysikie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowa Oscieznice

Rocewane-Ra-kotki-do-muru-i-dodatkowe-piankg-montazowa-ra-calym-obwedzie——
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20. Naprawy osciezy i $cian.

20.1.08&cieza drzwi podlegajacych wymianie poza obrysem pomieszczen objetych
remontem nalezy naprawi¢ analogicznie jak Sciany pomieszczeri odmalowywanych.
W razie potrzeby obszar naprawy nalezy rozszerzy¢ na pas przylegtej $ciany,
odciety linig prosta minimum 30cm od krawedzi drzwi, w pasie do sufitu nad
drzwiami.

20.2.Analogicznie naprawom podlegaja $ciany i sufity po wymianie instalacji.

20.3.Istniejgce Sciany na naprawianym fragmencie oczy$ci¢ ze ztuszczonej farby, oraz w
catosci z farby olejnej.

20.4.Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania odpowiednig zaprawg gipsows, a ubytki
farby zaszpachlowaé.

20.5.Sciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru. Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Odmalowac¢ farbg w kolorze
dobranym do istniejgcego na sasiednich $cianach. Wymaga sie stosowania farb z
mieszalnika, a doboru dokona¢ przy pomocy wzornika NCS, na miejscu prac, przy
Swietle dziennym. Nie dopuszcza sie odmalowania osciezy na biato, jesli $ciana
przylegta jest kolorowa.

20.6.Sciany pomieszczen malowaé farbg silikatowa do wnetrz, kolorows lub biata.
Wymagania techniczne farby:
- zdolInoé¢ krycia: minimum Klasa 2,
- odporno$é na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,
- zawarto$¢ czesci statych: min. 55% wagi
- potysk : MAT .
Dopuszcza sie zastosowanie farb olejnych jezeli $ciana w danym miejscu jest tak
pomalowana.

20.7.Cokolty i listwy przypodtogowe w Swietle osciezy do ponownego zamontowania, z
ewentualnym dopasowaniem do grubosci nowej oScieznicy.

21 -Bawigi-towarewe

21.1.Nalezy zamontowa¢ dwa dzwigi towarowe (kuchenne) obstugujace poziomy pivnicy
parteru i pietra. Jeden z dzwigéw-montowany w nowobudowanym szybiesdrugi w
szybie istniejgcym, po ewentualnym dostosowaniu lub przebudowie

21.2.Projekt wykonano na bazie wytycznych dla modeléw:
21.2.1. DZzwig nr 1 —w nowym szybie: model Migrefift 3/5, 50kg,
21.2.2. Dzwig nr 2 — w istniejacym szybie: modelMicrolift 39/5, 50kg,
21.2.3. dostawca Microlift, ul. Pasaz Ursynewski 7, 02:784 Warszawa
Dopuszcza sie zastosowanie jmfego produkiu o nie gorszych parametrach,
spetniajgcego minimum popZSze wymagania. Ewentualne zmiany projektowe z
tym zwigzane pozostajaWw gestii wykonawcy robot.

21.3.Dzwig towarowy g.kbnstrukcji samono$nej, do montazu w istniejacych szybach.
Trzy przystankiwysoko$¢ podnoszenia ok.6,05m, Wymagane parametry
techniczpe”
- Udzwig min. 50kg,
Predko$¢ min. 0,30m/s
i 0
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szybu w jego obrysie (ponad przystankiem pletra pod stropem pietra). Wszystkie
elementy napedowe mocowane do samonosnej konstrukcji dzwigu.

21.5.Kabina wykonana z blachy stalowej nierdzewnej, standardowo wyposazona w
wyjmowalng pétke. Minimalne wymiary kabiny:
21.5.1.Dzwig nr 1 — 52x42cm, wysokosé BOcm dostep od diuzszegb boku,
jednostronny.
21.5.2. Dzwig nr 2 — 52x72cm, wysokosc 80cm, dostep od krotszego boku,
dwustronny, na przestrzat. o

21.6.Drzwi przystankowe: gilotynowe, z blachy stalowej nierdzewne;j.

21.7.Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja $wietina obecnoéci
kabiny na przystanku i zajeto$ci d2wigu. Kaseta sterownicza ingfalowana na kazdym
przystanku; wyposazona jest w przyciski: wezwania, dyspozygi, lampki obecnosci
kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny.

21.8.Konstrukcja samonosna: wykdnana z ocynkowanych profili stalowych.

21.9.Wymagane jest uzyskanie odbioru wszystkich dzwigé# przez UDT, a koszty z tym
zwigzane ponosi wykonawca.

22. Elementy wykonczenia wnetrz

22.1.0stony narozy _

22.1.1. Wskazane narozniki w przewezegiach przej$¢ komunikacyjnych ostonié
winylowym profilem naroznym w kolgrze dobranym do glazury w pomieszczeniu
— biate, szare lub kolorowe Kolor do potwierdzenia po przedstawieniu probek
konkretnego dostawcy. . ‘

22.1.2. Profil o boku min. 50mm, wygokosci rownej wysokosci oscieza drzwi, lub na
petng wysokos$é glazury. Nie dopuszcza sie faczenia profilu z kilkku elementéw
na jednym narozniku.

22.1.3. Profil mocowany na klej fa catej diugosci.

22.2.Parapety

22.2.1. Istniejgce parapely lastrykowe pomieszczenn objetych remontem do
pozostawienia.

22.2.2. Na istniejgcy pArapet natozy¢ nakladke — parapet z profilu komorowego PVC
szer. ok. 250m do dostosowania do faktycznej glebokosci parapetu. Grubosé
naktadki makg. 20mm, krawedz widoczna grub. min. 50mm. Wykoticzenie
laminatem L w kolorze biatym.

22.2.3. Nowy parapet dociety na wymiar, na catg diugo$é okna.

22.3.Rewizje szgchtow.

22.3.1. Otylory dostepowe do kanaléw c.o. pod posadzkg parteru dostepne z
ponfieszczeh w piwnicy nalezy wyposazy¢ w indywidualnie wykonane drzwiczki
ng bazie profili alulminiowych.

22.3,2. Drzwiczki na bazie profili aluminiowych do okien do zastosowan
wewnetrznych — bez przekfadki termicznej. Skrzydta drzwiczek zlicowane z
profilami oscieznicy. Gteboko$¢ profilu min. 45mm. Maksymalna widoczna
szeroko$¢ profili 80mm.

22.3.3. Wszystkie profile, w tym i listwy malowane proszkowo. Nie dopuszcza sie

cttt < et-CHe et

-383-



oaboianLo - NALNA-ION - Orno 300 0 aT=Yala A 1 OO
B, o TaS ~; - s B9ty Pl

- ‘a'nalogicznie jak profile.
22.3.5. Oscieznice drzwiczek mocowane do $cian bocznych i nadprozy. Wyposazgrie
w uszczelke gumowa na catym obwodzie.

22.3.6. Mocowanie na kotki rozporowe do cegly i betonu. Dodatkowe uszczélnienie
pianka montazowg po catym obwodzie. Styk z materiatami wykoncgéniowymi
§cian z pozostawiong fuga szer. maks.6mm zabezpieczony petnieniem
elastycznym w kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

22.3.7. Drzwiczki wyposazone w zamek na wkiadke patentowa, zatopiony w grubosci
skrzydia. Bez uchwytéw lub klamek.

22.4.0Oslony grzejnikéw
22.4.1. Istniejgce ostony grzejnikdw pozostajg bez zmian. Wymagany jest demontaz i
ponowny montaz oston po wymianie grzejnikéw.

22.5.Siatki przeciw owadom
22.5.1. We wskazanych oknach pomieszczen bloku zywienia nalezy zamontowaé
siatki przeciw owadom. ‘
22.5.2. Siatki state we witasnej ramce alumipfowej malowanej proszkowo, mocowane
na ramie okna od zewnatrz, na catypf obrysie. Ramka malowana na kolor profili
okna. Dopuszcza sie podzialy wewnetrzne ramy zgodne z podziatami skrzydet
okna.

23. Hydranty wewnetrzne

23.1.Szafki hydrantowe typu SLHV podtynkowe, z zaworem DN 25 mm i wezem
péisztywnym o diugosci 30 m. Szafki w kolorze biatym. Mocowanie we wnece w
nowej $cianie murowapej lub we wnekach wykutych w istniejgcych grubych $cianach
ceglanych. Wneki w 8cianach nalezy podkué na wymiar nowych skrzynek.

23.2.Wyposazenie hydrantu:
- zawdr odcing{acy DN 25 mm,
- pradownicd PW-25/D10 wg EN-671,
- zwijadlg/kompletne wychylne o 1800, $rednica zwijadta 600 mm,
- waz potsztywny DN 25 mm wg EN-694 — 20+30 m,
- korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

23.3 Masada toczna zaworéw ma by¢ skierowana do dotu. Zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych muszg by¢ usytuowane na wysokosci 1,35 +0,1m od poziomu

nodical
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24. Kolorystyka, probki i materiaty wykoﬁczehiowe

24.1.Wymagana kolorystyka poszczegoinych elementéw okreélona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji
wymagane jest uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcjg itp.)

24.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podiega
wczesniejszej akceptacii projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

24.3.Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i
inspektora.

24.4 Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Prébki
przedstawi¢ od akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowej ilosci
farb.
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24.5.Prébki, a w przypadku materiatdw dostepnych wylgcznie na zamdwienie -
szczegblowe karty katalogowe materiatéw wykonczeniowych i elementéw
wyposazenia (plytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamoéwienia.
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