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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét branza sanitarna zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji wody zimnej i cieptej -eraz-
Ppoz-

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

2.1.1 Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podiegajacych tej certyfikaciji. v

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, majgce istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa.

- wyroby budowlane dia umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzgdzenia [].

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.3 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem[], wydat o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez

okres wykonywania robo6t budowlanych przechowaé o$wiadczenia wymienione w p. 2.1.3, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.




2.2. Do Instalacji:
2.2.1 wody zimnej i cieplej zastosowano materialy i urzadzenia :

1. Rury i ksztattki : |
1 A - woda zimna - rury pollpropylen PP R typu PN 20 icf epfa, mry ?P—/?//)L/PPE P)VZO

2 .- Armatura

2.1 - Armatura zaporowa : zawory kulowe ( 1 MPa; 100 °C)
2.2 — Zawory regulacyjne woda ciepta

2.4 — Odpowietrzniki automatyczne

2.6 — Zawoér ze ztgczka do weza

27 Zewsrantvekazoni oA

3. -— Baterie

3.1 umywalkowa stojgca jednouchwytowa, obrotowa wylewka, aerator.,

3.2 umywalkowa dla niepetnosprawnych, regulator ceramiczny @40 z napowietrzaczem,
3.3 zlewozmywakowa $cienna ( pom porzadkowe)

3.4 zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa

3.6 spluczka

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang, prz f_omWykonawce; wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez%k%ieﬁa Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, n'lz tekgg ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zapiec gzczemem zachowaty swoja jako$é i wlasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez-lﬂa&«a-

Miejsca czasowego sktadowania watena&éw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z -I!n"%rem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inz}ymk[g Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez zgody

3. SPRZET

3.1. Ogéline wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom




Inspekiova
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez-l-nézgiera,— w

przypacliku Igg%v(& ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez -
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 2w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego ukz%tkowania.
Wykonawca dostarczyWopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiljxxgéc’: wariantowego uzycia sprzetu przy
. . ve, . - .

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢

pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przezjgzs@mefa‘? pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury z tworzywa sztucznego nalezy transportowaé w taki sposéb, zeby nie dochodzito do
uszkodzen mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdéw powinny by¢ réwne, bez ostrych
krawedzi i wystajgcych przedmiotéw. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas tadowania i
sktadania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

5.1 Ogobine wymagania dotyczace robot

Instalacja wodociggowa i kanalizacji powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy [2], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia

wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

B bezpieczenstwa pozarowego,



x bezpieczenhstwa uzytkowania,

8 ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

¢ ochrone przed hatasem i drganiami,

¢ oszczednosé energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo Budowlane [1],
to jest:

a. utrzymanie wtasciwego stanu technicznego

b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia $ciekéw i wéd opadowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatoZzeniami
projektu budowlanego tej instalacji, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

5.2 Warunki wykonania
instalacja wody cieptej i zimnej, ppoz prowadzona poza piwnicg jako zakryta w bruzdzie w Scianie
lub w zabudowie, lub w strefie sufitu podwieszonego, zgodnie z projektem.

Poziomy prowadzone pod stropem w piwnicy, piony kryte w bruzdach w $cianie.

Przejscia przewodow przez przegrody prowadzi¢ w tulejach aochronnych.

o ALY RO o HACE h DLIGVRE DIZEe6-0agd34e =Yall=Yaa

Wszystkie podejscia do aparatéw wykonaé jako kryte, zgodnie z wytycznymi producenta.
Armatura w sanitariatach i w pomieszczeniach socjalnych-typu sztorcowego, w pomieszczeniu
porzadkowym baterie $cienne mocowane na wysokosci 90 cm nad posadzka.

Na odgatezieniach cyrkulacji cw na podigczeniach do pionéw zamontowaé nalezy zawory
regulacyjne (PN 16; 120°C).

Nalezy zapewni¢ dostep zaworéw odcinajacych wykonujgc przy zabudowie drzwiczki rewizyjne.
Przewody zaizolowaé otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodoéw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimaine okreslone w
ponizszej tabeli:

Lp
Rodzaj przewodu - instalacja cw Minimalna gruboé¢ izolacji ciepine j(materiat o
wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1))
1 Srednica zewnetrzna do 25 mm 20 mm

2 Srednica zewnetrzna od 25 do 40 mm 30 mm

3 Srednica zewnetrzna powyzej 40 mm réwna Srednicy rury
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling o grubosci 13 mm.
Projektowana izolacja z pianki polietylenowej, w bruzdach w $cianie zastosowac¢ izolacje z otulin z
pianki polietylenowej laminowanej z zewn folig ze wzmocnionego polietylenu o grubosci 6 mm ( do
25 mm), 9 mm ( 25 - 32mm).




Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych, nie wolno prowadzic wody powyzej
przewoddw elektrycznych.

Min odlegtosci przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéline wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI
INSTAL zeszyt nr 7

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepiséw BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie Instalacji w zakresie pkt 5.2 nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] i [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogbing opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,

b) cze$é szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilo§¢ $érodkow transportu oraz urzadzehh do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
fransportu,




- sposob i procedure pomiaréw i badan
oraz sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Inspekiora
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu +n;gnoera- o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz iloS¢ podigczanych
urzgdzen. Diugo$¢ przewodu nalezy mierzyé wzdiuz jego osi, do ogdinej diugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugos$é armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi techniczny czesciowemu i odbiorowi technicznemu koticowemu .

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny — czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidiowosci pracy instalacji.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodno$¢é wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgednych
badan odbiorczych.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie pozytywnie
Odbiér techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawy ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.




10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH I ZARZADZEN

10.1. NORMY

1.prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode.- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich

czeSci sktadowych
2.PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach
Dopuszczaine warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

3.PN-81/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
: 1999
4. PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

5.PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.2. Rozporzadzenia

1. Ustawa z dn .7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)wraz z péZniejszymi zmianami.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r w sprawie
okreslania wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;j
(DZ. U. Nr 99/98 poz.673).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 09.2001

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".




