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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt branza sanitarna zwnqzanych z remontem bloku zywienia oraz wymiang instalacji kanalizacji,

-gentralnego-ogrzewania-, gazowej eraz-wenhyasji—mechanicznej-w budynku Przedszkola nr 220

przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

2, MATERIALY

2.1, Stosowane materialy

2.1.1 Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1] .

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikaciji.

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, majace istotny wplyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia [].

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg technicznag lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1.3 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem[], wydal o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

2.1.4 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane — inwestor, obowiazany jest przez

okres wykonywania robét budowlanych przechowa¢ o$wiadczenia wymienione w p. 2.1.3, oraz
udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.




2.2, Do Instalaciji:

2.2 i ot I torialvi zonia_:
1. Ruryiksztafki :
1.1 -inst c.o. - typ rur ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3.
1.2 -instc.t. - typ rur ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1085-3: 2011

2. - Armatura
2.1 - Armatura zaporowa : zawory kulowe ( 1 MPa; 100 °C)
2.2 — Zawory réwnowazacy co

2.3 — Odpowietrzniki automatyczne
2.4 - Zawory termostatyczne

2.5 - Giowice do zawordw termostatyeznych
2.6 - Zawér antyskazeniowy gv

- Grze]mk staledy p{ytowy, pod{aczeme boczne

2.2.2 kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin - zastosowano materialy i urzadzenia :
1.Rury i ksztattki: instalacja ks; system PVC :
rury do instalacji wewn
rury do instalacji zewn
2. - kratka $ciekowa z syfonem zzabezpieczeniem antyzapachowym
3. - inst. skroplin; rura PP PN10
4. - st PVC425 z osadnikiem i wpustem podwérzowym
5. - odtluszczownik, studzienka bet Dz-1300
6. - zawor zwrotny dwuklapowy @460
F. - zawor zwrotny Jednokiapowy ¢ 15

1. - Urzadzenia:
1.1- centrale nawiewno - wywiewng wewnetrzng, pionowg, z wymiennikiem plytowym o wygddjnosci
powietrza 3000/2100 m3/h, z nagrzewnicg wodng dla parametréw wody instalacyjnej
mocy 5,2 kW
1.2 — wentylator dachowy wyciggowy (dla okapu), o wydajnoséi 800 m
210 Pa.

- anemostat okragty
- kratka z przepustnica
- klapa ppoz
1.3 — okap wyciggowy centralny o wymiarach 1800x8000x400 mm, z o$wietleniem, z labiryntowym
tapaczem ttuszczu i filtrem ,$lepym”.
2. - Rury:
- kanaty z blachy stalowej ocynk. mia”gr.0,8mm.
- przepustnice kanatowe wielgptaszczyznowe.
3. Wyrzutnia dachowa 406%400mm.

. Czerpnia dachowe 450x630mm

i rezerwie ci$nienia

2.2.4 gazowej- zastosowano materialy i urzadzenia :

1 Przewody
- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych RN==-24244t5czonych

PN-EN-10220:2005




przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac¢ skrzynke gazowa oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;j.

3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materialy do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

225 chiod I torialvi zonia_:
1. Rury i ksztattki : inst chlodu -rura Cu

2. - Armatura :

2.1 - Armatura zaporowa : zawory kulowe (1 MPa; 100 °
3. -~ Jednostka chtodu wewnetrzna §cienna o —chtéd 1,5kW, 2,1kW i 6,7kW; 30-39dB(A)

4, - Jednostki zewn : 0 mocy 7 -poziom cisn. akustycznego 63dBA, , czynnik chlodniczy R-
410A, zasilanie (faz iwoscé/napiecie): 1~/50Hz/200-240V, 11+20A; 50W.

5. Materjatterrmioizolacyjny o wsp p ta = 0,035 W/(m-K)1)

naozniniaca

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zoétanigrze Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
. . " Inspelchora Nadzery : R

badZz zlozone w miejscu wskazanym przez l-nz-%e:a Jesli zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materiatéw do innych robét, n}i te }3 ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie przewartosciowany przez m@g&ns ra

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed ?anieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez ﬂm

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem rpgteria{u, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane

) nspekhom . . . . . .
dla badan prowadzonych przez inzgmesa‘ Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pbzniej zmieniany bez zgody mm
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowlada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany

przez ’rnz’:yﬁieﬁawPeklom,




Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowaizenie7 robét, zgodnie z zasadami
. . " . . . . nspektora, . e
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami-ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytko aniak :

Wykonawca dostarczy 4&@&5@% kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewid % maﬁlriwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi &!ﬁﬁh‘%&% swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, mﬁ&z;ynx rurzadzenifa.i narze.dz§a nie gwarantujace z’achowania warunkow
umowy, zostang przez ""Zdyskwalmkowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow tranSportu bedzie zapewnia¢ p owagé%rlie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach {ngg»em, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury z PVC nalezy transportowa¢ w taki sposéb, zeby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdéw powinny by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i
wystajacych przedmiotdéw. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas tadowania i sktadania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizacji robot oraz poleceniamitnzyrierar

5.1 Ogoine wymagania dotyczace robot

instalacja wodociagowa i kanalizacji powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy [2], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia

wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoinosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji, -

B bezpieczenstwa pozarowego,

x bezpieczenstwa uzytkowania,

8 ochrona $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

¢ ochrone przed hatasem i drganiami,




¢ . oszczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okreslonych w ustawie Prawo Budowlane [1},
to jest:

a. utrzymanie wiasciwego stanu technicznego

b. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode i odprowadzenia $ciekéw i wod opadowych, zgodnie z przeznaczeniem obiekiu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

5.2 Warunki wykonania

Kanalizacja sanitarna i odprowadzenia skroplin
Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur z PCV, tgczonych na uszczelki.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac wymagane spadki i trasy.

Piony kryte w bruzdach w écianie. lub zabudowane.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Podtgczenia do odbiornikéw wykonaé zgodnie projektem.

Pod montaz baterii, umywalek i pozostalych urzagdzen sanitarnych wykona¢ wymagane
wzmocnieniach &cian.

Qdprowadzenie skroplin od centrali wewn i kiimtyzatoréw odprowadzié wg opracowania w
dokumentacii, przewody skroplin z centrali nalezy podwdjnie zaizolowac ( nieogrzewane poddasze)
Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z centrali do kanalizacji na budynku, wpiecie do pionu
kanalizacyjnego wykona¢ z zasyfonowaniem, odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nad kratke
na zewn budynku.

Przewody skroplin zaprojektowano z rur PP-R PN 10 Dn20 tgczonych przez zgrzewanie zgodnie z
wytycznymi producenta rur, przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,01% do pionu kanalizacji samtarnej,
pod stropem kondygnacji w bruzdach w Scianie.

Wymagane jest odbiér protokélarny separatora przez serwis.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac.
COBRTI Instal oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z  Ilworzyw
sztucznych”. Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa
instalacji .

Ra

Pro;ektu;e sie prowadzenie kanatéw wentylacyjnych pod stropem kondygnacp »
W czesci kuchennej kanaly nalezy zabudowac. ; '
Prowadzeme kana%ow zgodnle Z zataczong dokumenta A
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przed zatamaniami kana&ow oraz w mlejscach medostepnych od strony kratek wentylacyjnyc b
zbyt diugich odstepach miedzy kratkami..

Wentylatorki tazienkowe montowa¢ na wyjsciu z pionu wentylacyjnego na $cianie.

Na wyjsciu z poddasza, na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy ppoz EIS 120 z topiKiem.

Przejscia przewodoéw przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozaroweggmiuszg posiada¢ klase
odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci ogniowej tego oddzieleniz

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszgzelniajgca lub peczniejacg mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi.

Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z BoZporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw techniczaych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03poz. 270 wraz z pbzniejszymi zmianami).

Kanaly nalezy zaizolowaé izolacja dla kapatbw wentylacyjnych o gr. 20 mm czerpnia i wyrzutnia,
pozostate kanaty 40 mm.

Montaz instalaciji prowadzi¢ przestrZegajac przepisy BHP dla robét wentylacyjnych.

Wymagane jest badanie atkdw powietrza i halasu wentylacji po wykonaniu prac budowlano-
instalacyjnych.

Wymagane uruchp#fienie centrali przez autoryzowany serwis, potwierdzone protokotem.

Pozostate yCzne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

Rozpor adZeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
]ak »2 owlrmy odpowladac budynkli Hch usytuowanle ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270

8 -. e .a w¥alaa - aiVisallaldala antd QSO - - - -.
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EN 1035-3: 2011, faczenia za pomocg techniki zaciskowej np. w systemie KAN tech steel.
Projektuje sie wymiane instalacji c.o. wigcznie z rozdzielaczami.

Przewady : piony i podiaczenia do odbiornikow prowadzi¢ po wierzchu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa, poziomy prowadzi¢ ze sp
kierunku odwodnienia.

Poziomy prowadzone sa pod stropem piwnic, w czesci niepodpiwniczonej
posadzka, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy w tulejach.

Na przej$ciach przez wydzielone strefy p.poz. ( np. wezet ciepiny,
odpowiednie zabezpieczenia.
Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stydpie oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej danej przegt,
Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng #iase uszczelniajgcg lub peczniejgcg mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi .

istniejgcym kanale pod

ntylatornia) nalezy wykonaé

Jako armature odcinajgca nalezy stosowaé zawdory kulowe [ 1,0 MPa, do 1000C].

Na najwyzszych punktach instalacji zamontéwaé samoczynne odpowietrzniki.

Przed odpowietrznikami nalezy montowaC zawory kulowe odcinajace.

Na przewodzie zasilajgcym przy rozgZielaczu zamontowa¢ zawoér regulacyjny.

-Jako elementy grzejne projektujesie grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem z boku.

W pomieszczeniach pobytu gZieci grzejniki ptytowe wykonaé w obudowie. Istniejgce drewniane
zabudowy w pomieszczeni dla dzieci po zdemontowaniu nalezy odswiezy¢.

Przy grzejmkach piytetwych bez obudowy zamontowaé zawory z glowica termostatyczna.
1 co zaprojektowano stosujac na podtgczeniu do pionu na zasileniu zawor

regulacyjny org# przez nastawy przy zaworach grzejnikowych.

WARUKKI WYKONANIA.
Mefitaz zawordéw termostatycznych i regulacyjnych wykonaé po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu

nofolonu
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Po zakonczeniu robbt instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie poddaé prob|e na ci$nienie 6 atm
IZOLACJA TERMICZNA
Przewody zaizolowac otuling termo:zolacyjna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrgg ruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac/ udynku i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zr nidnami).

Dla przewodow : @ 16-mm — izolacja min 20 mm, & 20 + 40 mm - izolacjd min 30 mm przy
zastosowaniu materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0, 035 A /(m*K)]1 Przewody
prowadzone w zabudowie 50% wymaganej grubo$ci izolaciji.

Przewody c.t. prowadzone po dachu nalezy wykona¢ w podwajnej grubefSci |zolac1|.

Pozostale wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji WI byc’: zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i element udynku ~ Op6r ciepiny i wspétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN SO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci yzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postafiowienia ogoine

PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze 4 budynkach. Metoda obliczenia projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana“ Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigkli w pomieszczeniach.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjagh ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwe”i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigetego z naczyniami wzilorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewiictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-B-02421:2000 Qgfrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
— Wymagania i baflania odbiorcze.

Rozporzadzepiém Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powiprly odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pézniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

OrazZ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal
Zegzyt nr 6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z

zabicami-haznieczaRdshwa nracy
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Instalacja gazu

1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢
trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowaé uszkodzenie
przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur, :

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenice rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sa rury.




- W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugosé tulei
powinna byé wieksza o 5cm od grubo$é Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z
rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypeti¢ weing mineralng lub innym
materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,-umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w  elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej.

- Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroezylo

1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplinymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodéw

elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 em od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociagéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi

puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

2 -MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw Ilub innych trwalych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniuby
~-wrzeciono-bylo--skierowane-do--géry-i-lezato-w--ptaszczyznie pionowej- przechodzacej-przez 0$
przewodu.

3 BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACI

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nieri prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, kiéry pozwala na bezbledny odczyt
zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku ci$nienia




- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

4 ZABEZPIEGZENIE ANTYKOROZYJNE
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i innych urzadzen
stalowych wchodzacych w sktad instalacii.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sie
w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpleczeme antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
- Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, Zzuzie i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powioka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Qczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkébw mechanicznych.
- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalmka (benzyny, tro;chloroetylenu Iub

- czterochloroetylenu).
- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowanlem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usunaé pyt.
- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skiadowania lub montazu
oczyszczonych elementoéw przekracza 2 doby, nalezy nalozy¢ powloke ochrony okresowej.
- Warstwa gruniu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
tarbami podkiadowymi zwykiego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotnos$é wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.
- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przeglagdu powtoki podkiadowe;j.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac renowagcji.

—thstalasia-chiody—
Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej.
Jednostki wewnetrzne montowac ok. 0,5 m od sufitu.
Jednostki umieszczone na zewnatrz powinny-mieé zachowana wystarczajagcg odlegiosé pomiedzy
modutami  zgodnie z zasadami zachowania przestrzeni serwisowej~"1 eksploatacyjnej
przedstawionymi w danych technicznych.
Doprowadzenie chtodu (ciecz, gaz) przewody -z rur-miedzianych-W -izolacji- zgodnie z instrukcjg
producenta.
Przewody prowadzi¢ jako kryte, w bruzdach w $cianig
Przewody freonowe z rur miedzianych chtognicZych ( bez szwu miedzi beztlenowej odtlenione
kwasem fosfotowym) o $rednicach dobgarych dla systemu. Szczegblowe rozwigzania w znajdujg
sie w zatgczonej dokumentacii: '
Przewody o potaczeniach lutewanych, izolowane, instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem
chtodniczym R410A.
Przewody zaizglewacé otuling termoizolacyjng izolacja min 10 mm przy zastosowaniu materiatu
termoizolacyfhego ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m® dia rurociggéow o
wspo ynnlku przewodzenla ciepta A = 0,035 [W/( ’*K)]1 , ha zewn budynku podwdjna |zolac1a
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poz 690, Nr 33/03 poz 270 wraz z p6zniejszymi zmlanaml)
Wymagane jest odbiér protokélarny urzadzen przez serwis.

Pozostate prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymiwyKonania i odbioru instalacji
wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietfila 2002r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki- i ich usyteoWanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pozniejszymi zmianami).

Prace wykonywaé zgodnie rzepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkéwTprzepiséw BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.
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5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie instalacji w zakresie pkt 5.2 nalezy przestrzegaé¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4] i [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegblnych
elementdw robét,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
I’Obét, v . ; ; o .

b) cze$¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposbb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwoéci w czasie transportu; - -

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan
oraz sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodme z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. [nspeldo

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu %z@ﬁfeé“ 0 zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz ilos¢ podtgczanych
urzadzen. Diugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdiuz jego osi, do ogoéinej diugosci przewodu nalezy
wliczy¢ diugos¢ armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi techniczny czesciowemu i odbiorowi technicznemu koricowemu .

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji..

Po dokonaniu odbioru czesmowego nalezy sporzadz:c protoko{ potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych.

Do protokétu nalezy zataczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

8.3. Odbiodr techniczny korinicowy

instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
- zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wypltukano, napetniono woda
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie pozytywnie
Odbidr techniczny — koficowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine .
Podstawy ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.

10. WYKAZ AKTOW NORMATYWNYCH | ZARZADZEN

10.1. NORMY ,
~ 1.PN-EN 1452-1-5 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.
:2000 Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

2.PN-EN 1671:2002 - Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.
3.PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

4.prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode.- Wymaganla dia sieci wodociggowych i ich czesci

skitadowych
5.PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach

Dopuszczalne warto$ci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.




6.PN-81/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
1 1999
7. PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.
- ~ Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
8.PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

en-10.2.- ROZpOrzadzenia

1. Ustawa z dn .7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106/00 poz1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)wraz z pbéznicjszymi zmianami.
3. Rozpoyrzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych ( Dz. U. Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r w sprawie
okreslania wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki
budowlanej
( DZ. U. Nr 99/98 poz.673).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- 6.-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 08.2002
" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : 09.2001

" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

8. Wymagania Techniczne COBRT! INSTAL wydanie : 09.2006
" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".
9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wydanie : zeszyt nr 6

10. Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych tom I, Instalacje
‘sanitarne i przemystowe — oprac przez COBRTI'INSTAL 1988 .,




