Z5G_H remont klatki schodowe

PRZEDMAR ROBOT

Lp. | Podstawa . Opisiwyliczenia L pm | Poszez. | Razem
114423300042 | Klatkd schodowe
1.1|45111300-1 {Roboty rozbiorkows N
1IKNR AT-26 | Zabezpleczenie okien folig ocmonnq kurtyny ochronng m?
d.1.10103-02
1
J4e m? 140,00
- , : : e .. . RAZEM 140,00
2:KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z kszlattownikdw stalowych m
d.1.:0804-01
1
28,90 m 29,90 L
N S o | RAZEM 28,90
3KNR 4-01  lWywiezienie samochodami ‘skrzyniowymi ziomu z rozbieranych konstrukaji im3
¢.1.]0108-15 na odleglosé 25 km
1:10108-16
3,50 Am# 3,50 _
B RAZEM 350
_1,2|45432100-5 | Posadzki z tywic epoksydowych o
4|KNRAV 4- {Naprawa stopni oblozonych masg lasiryko o powierzehni do 3.0 dm2 w miejsc.
d.1.:01 0807-02 |jednym miejscu
2
5 miejse. 5.00 _
, Bt o RAZEM 3,00,
5|KNNR-W'3 i Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzehnl po- 1m?
d.1.|0808-03 nad 8 m2
2
(7°0,30°2,30)+(8*0,15"2,30)4(4,50%2,34)+(14*0,30*2,20)+{12*0,15*2,20)+ |m? 63,30
(0,3172,20)+(0,60"2,25)+(10"0,302,25)+(11°0,15*2,25)+(4,50"2,34)+(10*
0.30°2,20)0+(11°0,16'2,20)%(0,32"2,20) _ e _ o o
6|KNR-W 7- 1Odtiuszczanie powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstruk-|m?
d.1.|12 0304-02 icji betonowych
2
poz.5 m: 1 63,30
e i | RAZEM _.63,30
7IKNNR 7 Prefite ochronne stopni - np. stalowy profit do tynkéw mokrych 50 m
d.1.10507-04
2|analogia
) (7'2300(11°2,2001(10°2,86)+(10°220) Im | 8480 —
— S RAZEM ..84,80
B{KNNR 7 Profile ochronne krawedzi bocznych stopni - naroznik aluminiowy m
d.1.|0507-04
2lanalogia
(7°0,30*2)+(11*0,30)+(10°0,30°2)+(10*90,30) M. 16,50 | .
L |RAZEM 16,50
9|KNR BC-02 |Epoksydowa powloka ochronna ASODUR-D2 na podiozach nieréwnych - im?2
d.1./0404-04 gruntowanie i szpachlowanie podioza gr. 1,0 mm {uwzgledniajac wytyczne
2 producenta systemu)
poz.§ .jm? ...63,30
- RAZEM 63,30
10|KNR 2-02  |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwsliz- m?
d.1.[1116-03 gowe EWS-3 gruboséci 6 mm {uwzgiedniajac wytyczne producenta syste-
2 mu)
poz. 8 m? 63,30
RAZEM 63,30
11/KNR 2-02  |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS gru- m2
d.1.]1116-02 bosci 3-6 mm - cokoliki (uwzgledniajac wytyczne producenta systemu)
2
(6,3016,30)"0,10+{4,50+4,50)*0,25 m? 3,51
RAZEM 351
12|KNR BC-02 |Lakierowanie posadzek zywicznych ASOFLOOR matowym lakierem ASO- [m2
d.1.{0411-02 DUR-V 1150 {(uwzgledniajac wytyczne producenta systemu)
2
poz.10+poz. 114 m< 66,81
RAZEM 66,81
1.3/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
13|KNR 4-01  Wykucie gniazd w stopniach betonowych schodéw dia balustrad itp. gniazd
d.1.]0346-08 .
3
32 gniazd 32,00
RAZEM 32,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 37074




Z3G_H remont klatki schodowej PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa o Oplsiwyliczenia o jdm | Poszoz. | Razem
14|KNR AT-17 Wiercenie otworow technika diamentowa w betonie zbrojonym sk
¢.1./0101-01
3ianafogia
86 Bt BB00 .
s B e RAZEM . 86,00
15:KNR 2-02  |Balustrady schodowe ze slali nierdzewnej - balustrada z pojednyfcaym po-im
d.1.11207-01 chwytem, wypeiniona szktem hartowanym (bezpiecznymy) ub profitami ze
3 stali nierdzewnej.
pOZ2+O?QO TSRO PPIURS L1t S . 2 1t B
. IRAZEM 30,80
2.

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny. 37074




