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Czes¢ I: TECHNOLOGIA WEZIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e ustalenia dotyczace zastosowanych urzadzen w projektowanym wezle cieplnym oraz

zakresu prac projektowych.

projekt architektoniczno-budowlany

dane z projektéw instalacji wewnetrznych

Informacja o obiekcie — pismo VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S A.

protokot zatozen eksploatacyjnych VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A dla wezla

cieplnego

e normy, wytyczne, katalogi, aktualne przepisy obowigzujace przy projektowaniu urzadzen
cieplnych

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji indywidualnego wezta

cieplnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40.

Zaprojektowano trzyfunkcyjny wezet cieplny: c.o. (poradnia-szkota + hala), c.t. (hala) i c.w.

(poradnia-szkota + hala).

Urzadzenia automatycznej regulacji i pomiaru energii cieplnej, opory hydrauliczne po stronie

sieciowej wezta zamieszczone sg w Il cz. projektu automatyzacja wezta cieplnego stanowia-

cym integralng czgs¢ niniejszego opracowania.

Instalacja wewnetrzna c.o. i .t jest wykonana z rur stalowych.

Instalacja wewnetrzna c.w. rury czesciowo ocynkowane, czesciowo plastikowe.

1.3. Bilans cieplny wezla
Zapotrzebowanie energii cieplnej:

Q,, = 291,0kW (poradnia-szkota 114kW+ hala 177kW)
Qe = 127,2kW (hala)

Q,,max = 150,0kW (poradnia-szkota SOkW + hala 100k W)
Q™ = T75,0kW (poradnia-szkota 25kW + hala 50kW)

2Q= 4932kW

1.4. Projektowany wezel cieplny

Wezel cieplny zaprojektowano w ukladzie szeregowo-réwnolegtym bez zasobnika — dotyczy
¢.0., ¢.w., natomiast c.t. wlaczono jako gataz réwnolegla.

Wymienniki c.o., ¢.w., c.t. przylaczone sg do m.s.c. przez wezel podigczeniowy Dn65 wedtug
zalgczonego szkicu wymiarowego na rys. nr 4. Wlot m.s.c 1 gléwne zawory odcinajace Dn 80.

1.4.1. Wezel centralnego ogrzewania — poradnia + hala - parametry 85/60°C

Dla potrzeb c.o. zaprojektowano plytowy wymiennik f-my ALFA LAVAL typ CB110-24M.

W obiegu wody instalacyjnej zaprojektowano na powrocie dwie pompy obiegowe

hermetyczne (w tym jedna rezerwowa) typ MAGNA 3 50-150F firmy GRUNDFOS.
Instalacja c.0. zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym typ N500/6
bar firmy REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa.
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1.4.2. Wezel ciepta technologicznego — hala — parametry 85/60°C

Dla potrzeb c.t. zaprojektowano plytowy wymiennik f-my ALFA LAVAL typ CB30-50H.

W obiegu wody instalacyjnej zaprojektowano na powrocie dwie pompy obiegowe
hermetyczne (w tym jedna rezerwowa) typ MAGNA3 32-120 firmy GRUNDFOS.

Instalacja c.t. zabezpieczona bgdzie naczyniem wzbiorczym przeponowym typ NG140/6bar
firmy REFLEX oraz zaworem bezpieczefistwa.

1.4.3. Wezel cieptej wody — poradnia + hala
Instalacja c.w. zasilana jest przez plytowy wymiennik f-my ALFA LAVAL (dwa stopnie w
jednej ramie) w uktadzie szeregowo-roéwnoleglym typu AlfaNeva 52-60L(6pot.).

I stopien ¢.w. - wymiennik AlfaNova 52-30L
II stopien c¢.w. — wymiennik AlfaNova 52-30L
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie zawor bezpieczefistwa zamontowany na doplywie
wody zimnej. W obiegu c.w. zaprojektowano 1 pompe cyrkulacyjng hermetyczng typu
MAGNA 3 25-100 (N) firmy GRUNDFOS w wykonaniu dla c.w.

1.4.3. Rurociagi 1 armatura

Rurociagi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze
szwem wedlug PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 posiadajacych $wiadectwo badania jakosci
ZETOM. Przewody instalacji c.o. z rur stalowych czarych ze szwem wedlug PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006 posiadajgcych $wiadectwo badania jakosci ZETOM. (w obrebie wezla).
Rury stalowe po stronie sieciowej i instalacyjnej ze stali grubosciennej (o gr. scianki 2,6 mm
(dla rur Dn 21,3), 3,2 mm (dla rur Dn 33,7; 42.4; 48,3), 3,6 mm (dla rur Dn 60,3; 76,1; 80,0)).
Przewody instalacji c.w. w obrebie wezta cieplnego nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
STABI zgodnie z projektem instalacji c.w.

Wymagane jest zastosowanie podpor §lizgowych (przesuwnych) z wkladkami elastycznymi
ograniczajgcymi ewentualne drgania i hatas. Dla rur stalowych zaleca si¢ podpory
wykorzystujace sztywne ramy oraz wsporniki boczne. Przy dhugich odcinkach rurociagow
(powyzej 10 mb) =zastosowal punkty stale. Punkt staly jest wymagany na wezle
podiaczeniowym lub w jego sasiedztwie. Konstrukcja podpor powinna by¢ stabilna i
wiasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach budowlanych. Stosowaé podpory stafe o
wytrzymatosci nie mniejszej niz 1,0 kN.

Rozstaw podpor wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Maksymalny rozstaw podpor rurociagéw podano w tabelach ponizej:

Maksymalny rozstaw podpor rurociggéw stalowych — stal weglowa zwykla

Srednica rury Dnjog 1os 135 |40 |50 |65 |80 [100 |125 | 150
(mm)

&i;eg%os’é podpor 15 22 2.6 3.0 35 3,8 4.0 4,5 5,0 5,0

Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw wielowarstwowych PP-R/A/PP-R T<=600C

Srednica rury Dz 5 32 40 50 63 75 90 110
(mm)

gril)legk’éé podpdr |y 5 113 |15 |17 |19 |21 [221 |23 |25

Projekt wykonawczy wezla cieplnego Warszawa, ul. Siennicka 40 4




Maksymalny rozstaw podpor rurociaggow wielowarstwowych PP-R/AI/PP-R 600C
=<T<=800C

Srednica rury Dz 20 25 32 40 50 63 75 90 110
(mm)

ggi)legiosc podpor 1,1 |12 |14 |1,6 |18 120 |21 (22 |23

Armature kulowg dobrano z katalogu firmy NAVAL, VEXVE Iub DZT oraz firmy
DANFOSS, SOCLA.

Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ odpowiednio wedlug C.16.6 i C.16.7 (CTK)
z zaworem kulowym firmy NAVAL. Odprowadzenie odptywow z odpowietrzefi i odwodnief
poprzez lejki sprowadzi¢ do wpustéw i studni schtadzajgce;.

Wszystkie polgczenia kotnierzowe wykonaé wedtug C-11. Kryzy dtawigce zabezpieczajace
odpowiednie warunki hydrauliczne w wezle nalezy wykona¢ ze stali 1H13 wedlug
BN-72/8864/45. Kryzy bedg dobrane w projekcie automatyki.

Armatura po stronie wody sieciowej na Pn=1,6 MPai T =1240C
Armatura po stronie wody instalacyjnej na Pn= 1,0 MPai T =1000C

1.4.4. Pomieszczenie wezta

Na wezet cieplny wykorzystano istniejace pomieszczenie wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta posiada czesciowo oswietlenie naturalne, drugie pomieszczenie nie
posiada okna.

Nalezy wykona¢ prawidtlowa wentylacj¢ pomieszczenia wezla (nawiew grawitacyjny i
wywiew mechaniczny).

Istniejaca instalacje wentylacji 1 kanalizacji udrozni¢.

Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H = 3,0 m.

1.4.5. Inne branze:

Instalacyjna:

— nalezy wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu pierwszym (pomieszczenie
z oknem), w tym celu nalezy zamontowa¢ kanat ze stali ocynkowanej 200x200 mm typu
,Z” 1 zamontowaé go w we wskazanym na rzucie miejscu; kanat wyprowadzi¢ 2.0 m nad
poziom terenu zakonczy¢ kratka i sprowadzi¢ 0,5 m nad podioge pomieszczenia wezta
zakanczjac kratka. Kanat obustronnie zabezpieczy¢ stalowa kratkg typu A i siatkg stalowa.
Istniejacy instalacje wentylacji udroznic;
nalezy wykona¢ kanal wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu drugim (pomieszczenie
bez okna), w tym celu nalezy zamontowa¢ kanal ze stali ocynkowanej 200x200 mm typu
.77 i zamontowaé go w we wskazanym na rzucie miejscu; kanat wyprowadzi¢ 2.0 m nad
poziom terenu zakoficzy¢ wyrzutnig stalowa prostokatng typu A i sprowadzi¢ 0,3 m pod
stropem pomieszczenia wezta zakonczajac go czerpnig stalowg prostokatng typu A; w
kanale nalezy zamontowaé wentylator wywiewny HXM 250. Czerpnia i wyrzutnia
zabezpieczona siatka. Istniejaca instalacje wentylacji udroznié,

— nalezy wykonaé studnie schiadzajaca przykreta kratg Wema o sr. 800 mm i z pompa
zatapialng Unilift KP150A1 firmy GRUNDFOS (w pomieszczeniu bez okna) oraz studnig
o $r. 1200 (z kregéw betonowych z pokrywa nastudzienng i wlazem zeliwnym) na zawor
burzowy o ér. 110 mm z dZwignia zamkniecia, z ostong klapy ze stali nierdzewnej (w
pomieszczeniu z oknem); na rzucie (rys. nr 1A) pomieszczenia wezla pokazano
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lokalizacje studni; przed wykonaniem odwodnienia pomieszczenia wezta nalezy
sprawdzi¢ 1 udroznic¢ istniejace przewody kanalizacyjne; wytyczne i lokalizacj¢ podano na
rys. rzutu (rys. nr 1A) pomieszczenia wezta. Istniejacg instalacje kanalizacji udroznic;
nalezy wykona¢ pod rozdzielaczami i makieta (wezet podlgczeniowy) rury zbiorczg DN
80 stal, do ktorych beda odprowadzane poprzez lejki stalowe wszystkie spusty z
odwodnieni i odpowietrzen. Rury zbiorcze odwodnienia spod rozdzielaczy sprowadzac ze
spadkiem nad wpusty podtogowe DN 100 (2 szt.) znajdujgce si¢ przy rozdzielaczach
(wytyczne i lokalizacje podano na rys. rzutu (rys. nr 1A) pomieszczenia wezla), natomiast
rure zbiorczg odwodnienia spod makiety (wezel podtaczeniowy) sprowadzi¢ ze spadkiem
nad studnie schladzajacg (wytyczne i lokalizacje podano na rys. rzutu (rys. nr 1A)
pomieszczenia wezta). Rury DN 110 od wpustéw sprowadzi¢ ze spadkiem pod posadzka
do studni schladzajgcej (wytyczne i lokalizacj¢ podano na rys. rzutu (rys. nr 1A)
pomieszczenia wezta). Wpusty z kolnierzem uszczelniajgem, regulacyjny, z rusztem ze
stali nierdzewnej.

nalezy wykona¢ przy zlewie (w pomieszczeniu z oknem) wpust podfogowe DN 100. Rure
DN 110 od wpustu sprowadzi¢ ze spadkiem pod posadzka do rury kanalizacyjnej laczacej
studnie schtadzajaca ze studnig z zaworem burzowym (wpigcie wpustu do rury przed
studnig z zaworem burzowym; wytyczne i lokalizacj¢ podano na rys. rzutu (rys. nr 1A)
pomieszczenia wezta). Wpusty z kolnierzem uszczelniajgem, regulacyjny z rusztem ze
stali nierdzewnej o wym. 138x138 mm.

nalezy zamontowa¢ zawor czerpalny ze taczka do weza 1 zlew techniczny/komore stalowy
z nowym syfonem.

Budowlana:

wykona¢ studni¢ schtadzajaca z kregéw betonowych z dnem betonowym;

wyréwnac szlichte cementows ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienek
i wpustdéw; na szlichcie utozy¢ gres;

wyku¢ otwory w $cianie zewnetrznej na kanaty wentylacyjne;

drzwi do wezla wykona¢ stalowe otwierane na zewngtrz, p.poz. EI30, z oscieznicami
stalowymi, o szerokosci min. 0,8 m i wysokosci 2,0m. Drzwi muszg si¢ otwiera¢ pod
naciskiem i nalezy je wyposazy¢ w standardowy zamek typu ABLOY;

okna w pomieszczeniu wezta nalezy okratowac i zabezpieczyc¢ siatkg.

wykona¢ reperacje po przekuciach, roboty malarskie scian, sufitu

wymiana wszystkich warstw posadzkowych — posadzka na gruncie

wykonanie izolacji podposadzkowej — folia PE

wykonanie izolacji podplytkowej — folia w ptynie

ulozenie plytek gresowych na podiodze oraz $cianach (do wys. 1,7 m nad gotowa
posadzka)

wykonanie tynku renowacyjnego
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Pozostale nieopisane wymagania zgodnie z norma PN-99/B-02423 ,,Wezly cieplownicze ,
klasyfikacje, wymagania i badania przy odbiorze.”

Przejscia p. poz:

Pomieszczenie wezta cieplnego stanowi odrgbna strefe pozarowa, odpornos¢ ogniowa
przegréd budowlanych, przejsé¢ przewodéw instalacyjnych minimum dwugodzinna (EI60),
odporno$¢ ogniowa drzwi i drzwiczek wewnetrznych minimum jednogodzinna (EI30)
Wszystkie przejécia przewodow instalacyjnych przez wewngtrzne przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ jako posiadajace dwugodzinng odpornos¢ ogniows.

(dotyczy réwniez przewodow istniejacych) przez uzywanie:

Obejm ognioochronnych CP 611A produkowanych przez firm¢ ,HILTI” dla przewodow z
tworzywa sztucznego w zakresie Srednic do Dn25

Obejm ognioochronnych CP 644 produkowanych przez firmg¢ ,HILTI” dla przewodéw z
tworzywa sztucznego w zakresie $rednic od Dn25

Ognioochronnej elastycznej masy uszczelniajacej typ CP 601S produkowanej przez firmg
L HILTI” dla przewodéw metalowych w zakresie srednic od 10mm do 300mm

Sposéb wykonania przejsé wykonywac $cisle wg aktualnych Aprobat ITB

Pozostate nieopisane wymagania zgodnie z normg PN-99/B-02423 ,Wezly cieplownicze ,
klasyfikacje, wymagania i badania przy odbiorze.”

1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO
8501-01:2008. Powierzchnie izolowane nalezy malowaé farbg ftalowa do gruntowania
czerwong tlenkows oraz dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania
Powierzchnie nie izolowane nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi odpowiednie
dopuszczenia do stosowania. Dopuszcza si¢ stosowanie innych powtok malarskich o
podobnych wiasnosciach.

1.6. Izolacja termiczna

Izolacja wymiennikow standardowa dostarczana z wymiennikiem. Izolacja pozostatych
elementéw wezla i rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej,
bezfreonowej WBE-2B z plaszczem zewnetrznym z PCV, zgodnie z Wytycznymi VEOLIA
ENERGIA WARSZAWA S.A;

Grubosé¢ izolacji wilasciwej zgodnie z PN-B-02421:lipiec 2000 dla przewodow wody

sieciowej:
Dn 15-25 mm - e=30mm
Dn 32 mm - e=35mm
Dn 40-50 mm - e =40 mm
Dn 65 mm - e=45mm
Dn 80 mm - e =50 mm
Dn 100 mm -~ e=55mm

dla przewodéw instalacyjnych zgodnie z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia ministra
Infrastruktury Nr 75 (z 2002r):

rury stalowe:
Dn 15-25 mm - emin. = 20 mm
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Dn 32mm - emin. = 36 mm

Dn 40 mm - emin. =42 mm
Dn 50 mm - emin. = 54 mm
Dn 65 mm - emin. = 70 mm
Dn 80 mm - emin. = 83 mm
Dn >100mm - emin. = 100 mm

rury PP STABI:

Dn 15-32 mm - emin. = 20 mm
Dn 40 mm - emin. =27 mm
Dn 50 mm - emin. =33 mm
Dn 63 mm - emin. =42 mm
Dn 75 mm - emin. = 50 mm
Dn 90 mm - emin. = 60 mm

Izolacja o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035W/(mxK)).
Izolacja termiczna rurociagéw winna by¢ pomalowana i oznakowana zgodnie z PN-70/N-

01270.

1.7. Wytyczne wykonania i odbioru wezla

Usytuowanie urzadzen i uklad potaczen wykonywaé zgodnie z rysunkami i obliczeniami.

Po zakonczeniu montazu przeptuka¢ instalacje, a nastgpnie zamontowaé zawory regulacyjne,

wodomierz, filtry i kryzy. Warunki wykonania, montazu, préb i odbioru regulujg nastgpujace

normy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II , Instalacje

sanitarne i przemysltowe”

PN-EN13480-1 ,Rurociagi przemystowe-metalowe. Cz. 1 Postanowienia ogdlne”.

12012 Wymagania i badania techniczne”

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”

PN - 76/B - 02440  ,,Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.”

PN -99/B - 02414  ,Zabezpieczenie urzadzen wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN - 99B/- 02423 ,Wezly cieplownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana — ochrona przed halasem pomieszczen w

budynkach.

Wezet cieplny nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Instalacje elektryczne
Instalacja oéwietleniowa, podlaczenia pomp oraz podlgczenia urzgdzen —automatycznej

regulacji jest zawarta w projekcie elektrycznym.

Préby
Instalacje wezta cieplnego poddaé probom na szczelnos¢ i wytrzymatos$¢ przy ciSnieniach:

— po stronie wody sieciowej - 2,0 MPa

— po stronie instalacyjnej - 0,7 MPa - dla instalacji c.o. przy odigczonym NWP
— po stronie instalacyjnej - 0,7 MPa - dla instalacji c.t. przy odigczonym NWP
— po stronie instalacyjnej - 0,9 MPa - dla instalacji c.w.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru wg cz. II Warunkéw Technicznych Wykonania
i odbioru Robdt Budowlano- Montazowych poz. 9 oraz wg PN-70/M -34031, PN-71/B-10420

1.8. Zagadnienia BHP

Elementy urzgdzen z rur muszg by¢ zaizolowane.

Studzienki w posadzce muszg by¢ zabezpieczone przykryciem.

Drzwi do pomieszczenia powinny byé zamykane od zewnatrz, a od wewnatrz otwierane pod
naciskiem.

Usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

Przy wykonaniu rob6t demontazowych wylaczy¢ instalacj¢ elekiryczng. Wymagane jest
wlasciwe o$wietlenie pomieszczen i urzadzen. Wentylacja pomieszczenia wezia powinna
zapewnia¢ temp. nizsza od 250C w zimie i 359C w lecie.

Obstuga wezta oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzglgdem BHP i ppoz.
oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Wszystkie prace w wezle nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia
wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych " cz. II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

1.9. Napelnianie i uzupelnianie ztadéw instalacji ¢.0., ¢.t.

napelnianie

przewiduje sie napelnianie ztadu (pierwsze napetnianie, napelnianie ztadu po awariach) woda
sieciowa,

uzupelnianie

przewiduje si¢ uzupelnianie ztadu wodg sieciowg

Polaczenie na sztywno istalacji uzupelniajgcej ztad z sieciows.

1.10. Uwagi:
—  Wszystkie spusty z odwodnien i odpowietrzen nalezy sprowadzi¢ nad zlew, kratke

lub lejek Sciekowy;

—  Przejécia przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych;

— W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokos$ci min. 2,0 m od podtogi,
do spodu izolacji;

—  Drzwi do wezla nalezy wykona¢ metalowe otwierane na zewngtrz pod naciskiem
szer. min 0,8 m z zamkiem patentowym,;

— Wymiana wszystkich rozdzielaczy c.o., ct. i c.w.u. (na kazdym przewodzie
wychodzacym z rozdzielacza na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowa¢ termometr i
manometr i zawor odcinajacy);

Projekt wykonawczy wezla cieplnego Warszawa, ul. Siennicka 40 9



2. OBLICZENIA
2.1. Wezel c.o.
2.1.1. Dane wyjsciowe
- wydajnos¢ cieplna Q  : 291,0kW
- parametry wody sieciowej: 119/650C
- parametry instalacyjne: 85/60°C
- przeptyw wody sieciowej: Gseo= (291,0x 0,86)/54 = 4,6t/h
- przeptyw wody instalacyjnej: Gico= (291,0x 0,86)/25 = 10,0/h

2.1.2. Dobdr wymiennikéw

Dla podanej ilosci Q_ dobrano wymiennik ptytowy ALFA LAVAL CB110-24M

Opdér wymiennika po stronie sieciowej: 5,1kPa

Op6r wymiennika po stronie instalacyjnej: 22,5kPa

UWAGA:

Opory wymiennikéw zwigkszono o 20% dla strony sieciowej 1 40% dla strony instalacyjne;j,
ze wzgledu na zanieczyszczenia ptyt powstajace w czasie eksploatacji

2.1.3. Dobér pomp c.o.

Gico=10,0t/h

Wydajnos¢ pomp Gy= 1,15 x Gico= 11,5t/h
Calkowita strata po stronie instalacyjnej:

- instalacja wewng¢trzna c.o. 40,0kPa
- wymiennik c.o. 22,5kPa
- instalacja c.0. w wezle 15.0kPa
suma strat Zhico= 77,5kPa

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1 x Hico= 85,3kPa

Dobrano pompy obiegowe hermetyczne typu MAGNA 3 50-150F firmy GRUNDFOS
2 szt. (w tym 1 rezerwowa)

Gp = 11,5m%h

Hp = 8,5mH0

1x230-240V

P=22-630 W

In=0,23-2,78 A
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2.1.4. Dobdr naczynia zamknietego (we PN-99/B-02414)

V= 48 o
o = 9997 kgm’
At= 0,0321 dm’/kg
Min. pojemnosé wytkowa Vo= Vxp x At=_ 152,9 dm’
Pmax = 4,0 bar
ps = 1,40 bar
p=pst+0,2 bar
p= 1,6 bar
Pojemmosé calkowita naczynia Vi = Vy X (Prmax +1,0)/ (Dmax -p) = 318,6  dmt’
Projektuje si¢ naczynie przeponowe "REFLEX"
typ NS00 /6 bar

\% 500
Prmax 4.0 bar
DnRW 25 mm
wymiary zbiornika:

H 1286mm
D740mm

2.1.5 Dobdr zaworu bezpieczenstwa (wg PN-99/B-02414)

g osa [ M
ac. pl.p

gdzie :M =4473-b-A-/(p, —P,) P

P2= 16 bar

p1= 5,0 bar

o= 9328 kg/m’

b=2dl(p2-pl)>0,5MPa
2

A= 0,0000352 m
O = 0,36

Wyniki obliczen:

M= 3,19

do = 19,5

Dobrano 1 zawor bezpieczefistwa SYR typ 19151 1/4"
Ci$nienie otwarcia 5,0 bar
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2.1.6 Dobdr zaworu bezpieczenstwa - dopust sieciowy (wg PN-99/B-02414)

d, = 54

M
’ \/ac-«/pwp

gdzie M - przeplyw masowy max. reduktora Dn20 na dopuscie sieciowym
P2 = 16 bar

p1= 5,0 bar

o= 932,8 kg/m’

M= 330m/h= 092kgs

O = 0,47
Wyniki obliczen:
do = 9,1 mm

Dobrano 1 zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915 3/4"
Ci$nienie otwarcia 5,0 bar

2.2. Wezel c.t.
2.2.1. Dane wyjsciowe

- wydajnos$¢ cieplna Qct = 127,2 kW

- parametry wody sieciowej: 119/550C

- parametry instalacyjne: 85/600C

- przeptyw wody sieciowej: Gsct= (127,2x0,86)/54 = 2,0t/h

- przeptyw wody instalacyjnej: Gi«= (127,2x 0,86)/25= 4,4t/h

2.2.2. Dobér wymiennikoéw

Dla podanej ilosci Q, dobrano wymiennik plytowy ALFA LAVAL CB30-50H

Opor wymiennika po stronie sieciowej: 2,6kPa

Op6r wymiennika po stronie instalacyjnej: 9,8kPa

UWAGA:

Opory wymiennikoéw zwigkszono o 20% dla strony sieciowej i 40% dla strony instalacyjnej,
ze wzgledu na zanieczyszczenia plyt powstajace w czasie eksploatacji

2.2.3. Dobor pomp c.t.
Gic= 4,4t/h
Wydajno$¢ pomp Gp= 1,15xGicet = 5,0t/h

Catkowita strata po stronie instalacyjne;j:

- instalacja wewnetrzna c.t. 40,0kPa
- wymiennik c.t. 9,8kPa
- instalacja c.t. w weZzle 15,0kPa
suma strat Zhic= 64,8kPa

Wysokos$¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,1x Hic= 71,3kPa

Dobrano pompy obiegowe hermetyczne typy MAGNA3 32-120 firmy GRUNDFOS
2 szt. (w tym 1 rezerwowa)
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Gy = 5,0m*/h
H, = 7,1mH0
1%230 - 240 V
P=15-336 W
In=0,18-1,5 A
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2.2.4. Dob6r naczynia zamknietego (wg PN-99/B-02414)

V= 1,7 o
o = 999,7 kg/m’
At= 0,0321 dm’/kg
Min. pojemnos¢ uzytkowa Vy, = Vxp x At= 53,7 dm’
Pmax = 4,0 bar
ps = 1,0 bar
p=pst+0,2 bar
p= 1,2 bar
Pojemnosé calkowita naczymia Vo = Vo X (Pmax +1,0) / (Pmax -p)= 95,8 dm’
Projektuje sie naczynie przeponowe "REFLEX"
typ NG140 /6bar

\Y 140
Pmax 4,0 bar
DnRW 25 mm
wymiary zbiornika:
H902mm

D 480mm

2.2.5 Doboér zaworu bezpieczenstwa (wg PN-99/B-02414)

d, =54 |—M
ac’ plp
gdzie 1M =447,3-b-A-[(p, —p,) P
;= 16bar
P = S,Obar

o= 932,8 kg’

b=2dla(p2-pl)>0,5MPa
2

A= 0,0000311 m
Ol = 0,36

Wryniki obliczeh:

M= 2,82

do = 183

Dobrano 1 zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915 1 1/4"
Cisnienie otwarcia 5,0 bar
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2.3. Wezel c.w.u.
2.3.1. Dane wyjsciowe
wydajno$¢ cieplna Q ™ = 150,0kW
I stopien c.w. zima:
wydajnosé Qo™ = 0,6x Q o™ = 90,0kW
przeptyw siec.  Gsew'™ = Gsco + Gew ™ =1,3 +2,4=3,7t/h
AtsCWI — chlst /G Scwlst =21°C

- 1II stopien cwu zima:

wydajnosé Qew™ = 0,45x Qcw ™™ = 67,5k W

przeptyw siec.  Gsew' ™ =67,5 x 0,86 /24=2,4t/h
- I+1Ist. cwu latem:

przeptyw siec.  Giao = 1,05xQew ™/ 48 = 2,8t/h
- przeplyw wody instalacyjnej:

Giew = Qcw™™/55 =2,3t/h

1

i

2.3.2. Dobor wymiennikow

Dla podanych wartosci cieplnych dobrano wymiennik plytowy firmy ALFA LAVAL
(dwa stopnie w jednej ramie) typu: AlfaNova 52-60L(6pot.)

I stopien: AlfaNova 52-30L

II stopien: AlfaNova 52-30L

opory wymiennikéw c.w.u.

I stopien: 15,0kPa -zima 9,3kPa - lato

II stopien: 6,5kPa - zima 8,6kPa — lato

opory wymiennikéw c.w. po stronie wody instalacyjnej

I stopien: 17,1kPa - zima

II stopien: 16,8kPa - zima

UWAGA:

Opory wymiennikoéw zwigkszono o 20% dla strony sieciowej i 40% dla strony instalacyjnej,
ze wzgledu na zanieczyszczenia plyt powstajace w czasie eksploatacji

2.3.3. Dob6r pomp cyrkulacyjnych
- Maksymalny przeptyw instalacyjny godzinowy:
Giew = 2,3t/h
- Przeptyw cyrkulacyjny:
Geyrk = 0,7t/h
- Przeplyw w obiegu spinajacym:
Gsp = 0,2X Giew = O,St/h
- Wydajno$¢ pompy:
Gp = 1,15% ( Geyik + Gsp)= 1,3t/h
- Calkowita strata obiegu:

- cyrkulacja 40,0kPa

- wymiennik c.w. 16,8kPa

- instalacja c.w. 5,0kPa
61,8kPa

Suma strat Hicwu = 61,8kPa
- Wydajnos¢ podnoszenia pompy:
Hp = 1,2x Hicw = 74,2kPa
Dobrano 1 pompe cyrkulacyjng typu MAGNA 3 25-100 (N) firmy GRUNDFOS
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G, = 1,3m%h

Hp = 7,4mH>0
1x230-240 V

P =9-163 W

In =0,09-1,33 A

2.3.4. Dobdr zaworow bezpieczenstwa ( wg PN - 76/B - 02440)

Srednica kanatu dolotowego d:

4G
d=
314159 0, /(L1 p, = p,) ¥
gdzie : G =159 0, -/(P; =P1) Y

Olcl = 1

O™ 0,3

b =2 dla (p3-pl)> S bar
F= 30,8 mm’

pl = 6,0 bar

p2= 0,0 bar

p3= 16,0 bar
Wyniki obliczen:

G= 9724 kG/h
d= 17,94 mmm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, 1"
Ci$nienie otwarcia 6,0 bar
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3. Specyfikacja urzadzen- technologia

Lp. | Hosé¢ Wyszczegolnienie Opis, norma Uwagi
1 2 3 4 5
1 1 szt. | Wymienniki ciepta c.o. plytowy Dobor wg Alfa Laval

ALFA LAVAL typ CB110-24M zatgczonej karty | c.o.
doboru firmy
ALFA LAVAL
la | 1szt. | Wymienniki ciepla c.t. plytowy jw. jw.
ALFA LAVAL typ CB30-5S0H c.t.
2 1 szt. | Wymiennik ciepta c.w. plytowy jw. JW.
dwu- stopniowy ALFA LAVAL C.W.
(dwa stopnie w jednej ramie)
typ AlfaNova 52-60L(6pol.)
3 2 szt. | Pompa obiegowa c.o. firmy katalog pomp C.0.
GRUNDFOS pojedyncza typu firmy
MAGNA 3 50-150F GRUNDFOS
1x230-240V punkt pracy wg
Gp=11,5t¢/h H = 85,3kPa obliczen
Pn=1,0MPa; Tmax=100°C
3a | 2szt. |Pompa obiegowa c.t. firmy katalog pomp c.t.
GRUNDFOS pojedyncza typu firmy
MAGNA3 32-120 GRUNDFOS
1x230-240V punkt pracy wg
Gp = 5,0tth H=71,3kPa obliczen
Pn=1,0MPa; Tmax=100°C
4 1 szt. |Pompa cyrk. c.w. firmy katalog pomp C.W.
GRUNDFOS pojedyncza firmy
typ MAGNA 3 25-100 (N) GRUNDFOS
1x230-240 V punkt pracy wg
Gp= 1,3t/h; Hp =74,2kPa obliczen
Pn=1,0MPa; Tmax=100°C
5 1 szt. | Odmulacz siatkowo inercyjny 1.O.W. | Instrukcja firmy Instalacja c.o.
Dn 65 z wkladem magnetycznym INFRACORR
5a | 1szt. |Odmulacz siatkowo inercyjny L.O.W. | Instrukcja firmy Instalacja c.t.
Dn 50 z wkladem magnetycznym INFRACORR
6 1 szt. | Odmulacz siatkowo inercyjny I.O.W. |Instrukcja firmy  |j.w.
Dn 65 z wkladem magnetycznym INFRACORR makieta
7 1 szt. | Wodomierz jednostrumieniowy APATOR Jow.
typu JS90 4-NK Dn 20; Q3=4 m3/h dopust do inst. c.0.,
(Qn=2,5m3/h) c.t.
Tmax=90°C; Pn =1,6 MPa
8 1 szt. | Wodomierz wielostrumieniowy typu | APATOR j-w.
WS Dn 25 Q3=10 m’/h (Qs=6,0m>/h) instal. c.w.
Pn=1,0MPa Tmax=60°C
8a | 1szt. | Wodomierz wielostrumieniowy typu |APATOR jow.
WS Dn 25 Q3=6,3m%/h (Qv=3,5m>/h) instal. c.w.
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Pn=1,0MPa Tmax=60°C

galaz do hali

9 1 kpl. | Polgczenie kotnierzowe Dn 32 wg proj. typowego |j.w.
wg proj. typowego C-11 C-11 instal. c.t.
Pn = 1,6 MPa; Tmax = 124°C

10 | 2szt. |Rozdzielacz z rury stalowej PN-EN 10217- rozdzielacz pomp
instalacyjnej ze szwem, 2:2004/A1:2006 |c.o.
Dn 80 1=0,7m ze $wiad. ZETOM

10a | 2 szt. |Rozdzielacz z rury stalowej PN-EN 10217- rozdzielacz
instalacyjnej ze szwem 2:2004/A1:2006 | pomp c.t.
Dné651=0,7m ze $wiad. ZETOM

11 | 2szt. |Rozdzielacz z rury stalowej rozdzielacz
instalacyjnej ze szwem inst. c.o.
Dn 100 11 =0,8 m, 12=0,8 m istniejgce

11a | 2 szt. |Rozdzielacz z rury stalowe] rozdzielacz
instalacyjnej ze szwem inst. c.t.
Dn 80 11 =0,8m,12=0,8 m istniejgce

12 | 2 szt. | Zawdr kulowy spawany Wwg. proj.s.c. m.s.C. zawory
z kolnierzem od strony wezta Dn 80 gléwne
z przeciwkotnierzem wg. projektu istniejgce
typ C-11; Pn=1,6 MPa Tmax=124°C

13 | 1szt. |Zawor preregulacyjny BALLOREX | Katalog firmy Wezel
kohierzowy Dn 40 BALLOREX podtaczeniowy
z przeciwkolnierzami wg projektu Zawor letni
typowego C-11 Pn=1,6 Nastawa 10,0
MPa, Tmax=124°C

14 | 2szt. | Zawor kulowy spawany Dn 50 NAVAL, J-W. c.0.
Pn=1,6 MPa Tmax=124°C BROEN, DZT

14a | 1 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 j-w. j-w.nalst cw.

15 | 2szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 1.W. J.W. c.t.

16 | 1 szt. | Zawér kulowy j.w. Dn 40 J-W. j-w.nall st. c.w.

16a | 1szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 50 Jow. Powrdt z I st. c.w.

17 | 1szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 Jow. j.w. spust z

odmulacza

18 | 5szt. | Zawér kulowy j.w. Dn 25 j.w. spusty

18a | 3 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 20 jW. dopust

19 | 8szt. | Zawoér kulowy j.w. Dn 15 jw. odpowietrzenie

20 | 2 szt. | Przepustnica odcinajaca URANIE- SOCLA instal. c.o.
SYLAX mig¢dzykolnierzowa z
dzwignig, Dn 65
z przeciwkolnierzami wg proj.
typowego C-11
Pn 1,0 MPa; Tmax=100°C

20a | 2 szt. |Przepustnica odcinajgcaj.w. Dn S0  |j.w. instal. c.t.
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

21 | 4 szt. |Przepustnica odcinajgca j.w. Dn 65 |j.w. pompy. c.0.
Pn =1,0 MPa;Tmax=100C

21a | 4 szt. |Przepustnica odcinajgca j.w. Dn40  |j.w. pompy C.t.
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Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

22 | 4 szt. | Zawor kulowy gwintowany Dn 32 ITAP, SOCLA, |Instal. c.o.
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C GIACOMINI

23 | 2szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 32 j-w. jow.

24 | 4 szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 25 J-W. j.w.

25 | 6szt. | Zawor kulowy j.w. Dn 15 ]-W. J-W.

26 | 3szt. | Zawor kulowy gwintowany Dn 50 ITAP, SOCLA, |instal. c.w.
(z atestem higienicznym) GIACOMINI
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

26a | 2 szt. | Zawor kulowy gwintowany Dn 40 jW. instal. ¢c.w. do hali
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

27 | 1szt. |Zawor kulowy gwintowany Dn 32 jw. jow.
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

28 | 2 szt. | Zawdr kulowy j.w. Dn 25 jw. j.w.

29 | 5szt. | Zawdr kulowy j.w. Dn 25 J-W. Jw.

30 | 2szt. | Zawor zwrotny przelotowy Dn 65 Katalog firmy instal. c.o.
kolierzowy typ 402 SOCLA
z przeciwkolnierzami wg proj.
typ. C-11;
Pn = 1,0 MPa; Tmax = 100°C

30a | 2 szt. | Zawor zwrotny miedzykothierzowy  |j.w. instal. c.t.
Dn 40 typ 802
z przeciwkohierzami wg proj.
typowego C-11
Pn 1,0 MPa; Tmax=100°C
Pn = 1,0 MPa; Tmax = 100°C

31 | 1 szt. |Zawdr antyskazeniowy Dn 50 Jow. inst. z.w.
typ EA291
Pn = 1,0 MPa; Tmax = 100°C

32 | 1szt. | Zawor zwrotny przelotowy Jow. spinka c.w.
gwintowany Dn 20 typ 601
Pn = 1,0 MPa; Tmax = 80°C

33 | 1szt. | Zawor zwrotny gwintowarny j.w. jow. cyrk. c.w.
Dn 32

34 | 2szt. |Rozdzielacz rozdzielacz
DPn80 11=0,8m,12=0,8m inst. c.w., cyrk.

istniejgce

35 | 6szt. | Odpowietrznik automat. f-my TACO |katalog f-my instal. c.o.
Dnl15 TACO ict.

36 | 3 szt. |Zbiornik odpowietrzajacy z rury PN-EN 10217- Instal. c.o.
Dn 80, 1=0,5 m z deklem 2:2004/A1:2006

ze $wiad. ZETOM
36a | 3 szt. |Zbiornik odpowietrzajgcy z rury PN-EN 10217- Instal. c.t.

Dn 65,1=0,5m z deklem

2:2004/A1:2006
ze Swiad. ZETOM
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37 | 2 szt. |Zawor odcinajacy kotpakowy SU R | Katalog firmy inst. c.0., c.t
1x1 pr=6 bar; tr=85°C prod. Reflex = |REFLEX
(potaczenie rozlaczne na rurze
wzbiorczej przy NWP) Dn 25

38 | 12 szt. | Termometr techniczny P/0-100/1/100 | PN-65/S-13684 inst. c.0., c.t., C.W.
z zamocowaniem wg. projektu typ.
C16.9

39 | 4 szt. | Termometr techniczny P/0-200/1/100 | PN-65/S-13684 m.s.c.
Jw.

40 | 6szt. | Manometr M/160R/0-6/IN z Kujawska Fabryka |inst. c.0., c.t. i c.w.
zamocowaniem Manometrow
wg. projektu typowego C.16.10

41 | 3 szt. |Manometr jw. z urzadzeniem WIKA Instal. c.0., c.t, c.w.
stykowym EZ1-2F

42 | 5szt. |Manometr M/160R/0-16/1N m.s.c.

43 | 1szt. | Zawdr bezpieczenstwa membranowy |Katalog f-my SYR |instal. c.w.
SYR 2115 1" Potw. = 6,0bar

44 | 1 szt. | Zawor bezpieczenstwa membranowy; |j.w. instal. c.o.
SYR 1915 1 1/4" Potw. = 5,0bar

44a | 1 szt. | Zawdr bezpieczenstwa membranowy; |j.w. instal. ¢.t.
SYR 1915 1 1/4" Potw. = §,0bar

45 |1szt. |Naczynie przeponowe katalog f-my instal. c.o.
NWP REFLEX typu N500 /6 bar |REFLEX
Pst.=1,40bar Potw.=4,0 bar

45a | 1szt. |Naczynie przeponowe katalog f-my instal. c.t.
NWP REFLEX typu NG140 REFLEX

/6bar

46 | 1szt. |Filtr FS-1 min. 400 oczek/cm? katalog f-my makieta
Dn 65 POLNA

46a | 1szt. |Filtr FS-1 min. 200 oczek/cm?, jow. j.w.-przy L.C.
Dn 65

46b | 1 szt. |Filtr IFM min. 400 oczek/cm? INFRACORR j.w.-dopust do c.o.
Dn 20

47 | 1szt. |Filtr FS-1 min. 400 oczek/cm?® Dn 65 | POLNA instal. c.o.

47a | 1szt. |Filtr FS-1 Dn 50 ]-W. instal. c.t.

48 | 1szt. |Filtr IFM Dn 40 INFRACORR cyrkulacja c.w.

49 | 1 szt. |Filtr IFM. Dn 50 JoW. woda zimna

50 | 1szt. |Zawor reg. reczne] Herz Dm 20, katalog f-my inst. c.w.
nastawa 3 typ 4117MW STROMAX-MW |spinka
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

51 | 1szt. |Zaworj.w. Dn 32, Jow. JowW.
nastawa F, typ 4117MW cyrkulacja c.w.
Pn =1,0 MPa;Tmax=100°C

52 | 1 szt. |Reduktor ci$nienia firmy SYR Katalog dopust do c.o.
typ 6243.1 Dn20 f-my SYR ic.t.
zakres nastawy : 1,5-5,0bar Nastawa dla c.o.,
Pn =1,6 MPa; Tmax=110°C c.t: 2,5 bar
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53 | 1szt. | Zawor bezpieczenstwa membranowy | Katalog Dopust do c.o.ic.t.
SYR typ 1915 3/4” f-my SYR
Cisnienie otwarcia S,0bar
54 | 1 szt. | Zawér zwrotny przelotowy Katalog firmy dopust do c.o.ic.t.
gwintowany Dn20 typ EUROPA ITAP
Pn =1,0 MPa; Tmax=100°C
55 | 1szt. | Wentylator osiowy HXM-250 Venture Wentylacja
Industries
Wykaz rur:
sieciowe ze szwem instalacyjne ze szwem instalacyjne plastikowe
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 | PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 wg projektu c.w.
ze $Swiad. ZETOM ze swiad. ZETOM
Dn 65 - 10,0m dn 65 -20,0m $50 - 150m
Dn 50 - 30,0m dn 50-20,0m $32 - 10,0m
Dn 40 - 15,0m dn40- 5.0m 025 - 10,0m
Dn32- 15.0m dn32 -150m $20 - 50m
Dn 25 - 10,0m dn25-15,0m
Dn 25 - 20,0m dnl15- 250m
Dn15- 15,0m dn 80 -30,0 m (rura spustowa z
lejkami)
Uwagi:

dla instalacji ¢.w. podano $rednice nominalne

wymienniki ciepta zamawia¢ z izolacja, oraz konstrukcjg wsporczg pod wymiennik
termometry w instalacji c.w. montowaé w tulejach ze stali nierdzewnej

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej podany jest konkretny producent czy
nazwa to jest tylko jako przykiad i dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o
parametrach 1 wlasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
(material réwnorzedny). Obowigzek udowodnienia spelnienia nie gorszych parametrow
niz wskazane w dokumentacji spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze przed sktadaniem oferty w przetargu publicznym w formie
tabeli zestawiajgcej material z dokumentacji projektowej i proponowany zamienny z
dokumentami udowadniajagcymi rownorzednos$¢ materialu zamiennego. Zamiana na
material rownorzedny moze nastapi¢ po jej akceptacji przez Projektanta i Inspektora
nadzoru.
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Czes¢ II: AUTOMATYCZNA REGULACJA WEZELA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— Informacja o obiekcie do m.s.c. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A
Protokol zalozen eksploatacyjnych VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

katalogi i dokumentacja techniczna urzadzen automatyki

!

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera:

— dobér automatycznej regulacji nadgznej temperatury wody zasilania instalacji centralnego
ogrzewania c.0. w zaleznosci od temperatury zewngtrznej i ograniczenia temperatury
powrotu sieciowego z wymiennika c.o. wedtug charakterystyki

— dobdr automatycznej regulacji nadaznej temperatury wody zasilania instalacji centralnego
ogrzewania i ciepla technologicznego c.t. w zaleznosci od temperatury zewngtrznej i
ograniczenia temperatury powrotu sieciowego z wymiennika c.t. wedtug charakterystyki

— dobér automatycznej regulacji stalowarto$ciowej temperatury cieplej wody uzytkowe;

— dobér regulatora Ap/v i licznika gtéwnego dla budynku

— dob6r podlicznika c.o. 1 c.t.

— dobér podlicznikow dla gatezi zasilajacych poradnie oraz mieszkania

— dobér kryz dtawigcych ustalajacych whasciwe parametry hydrauliczne wezla cieplnego

— okreslenie wymaganych przeplywow i oporéw hydraulicznych w wezle cieptowniczym

3. Przyjete rozwiazania techniczne
Ukltad automatycznej regulacji obwoddéw c.w., c.0., c.t., zaprojektowano przy zastosowaniu
nastepujacych elementow automatyki firmy SAMSON

3.1. Obwdd TC-1, TC-2, TC-3 (instalacja c.w., c.0. i c.t.)
Elektroniczny zestaw regulacji temperatury sklada si¢ z:
— regulatora typu 5578 wspdlnego dla c.w., c.o.1c.t.
— zaworu regulacyjnego c.o. firmy SAMSON typu 3222 z sitownikiem 5825-10
— zaworu regulacyjnego c.w. firmy SAMSON typu 3222 z sitownikiem 5825-13
—  zaworu regulacyjnego c.t. firmy SAMSON typ 3222 z silownikiem 5825-10
—  czujnikow temperatury typu PT1000

a) czujniki temperatury wody PT1000 5277-2 szt.4 dlac.o.ic.t.

b) czujnik temperatury wody PT1000 5207-65 szt.1 dla c.w.

PT1000 5207-64 szt.1 dla cyrk.

b) czujnik temperatury zewngtrznej PT1000 5227-2 szt.1
- termostatu bezpieczenstwa STW 5343-4 dla c.o. szt. 2 dlac.o.ic.t.
- termostatu bezpieczenstwa STB 5345-2 dla c.w. szt. 1

Regulator nadgznie reguluje temperature wody zasilajacej instalacje c.o i c.t. w funkeji
temperatury zewnetrznej oraz utrzymuje temperature ¢.w. na stalym poziomie 60°C.

Obwody regulacji c.o., ¢.t. wyposazone sa w dodatkowy czujnik temperatury umieszczony w
przewodzie wody powrotnej sieciowej za wymiennikami, ktérych celem jest ochrona wezla
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przed nadmiernym wzrostem temperatury wody sieciowe] powstatym wskutek braku odbioru
ciepta w obwodzie instalacji.

Obwody regulacji c.o. i c.t. wyposazone s3 w termostaty bezpieczenstwa STW, ktore nie
dopuszczajg do wzrostu temperatury wody instalacyjnej powyzej 90°C.

Obwod regulacji c.w. nalezy wyposazy¢ jest w termostat bezpieczenstwa STB, ktory nie
dopuszcza do wzrostu temperatury c.w. powyzej 70°C. Montaz dodatkowego czujnika na
przewodzie cyrkulacji umozliwia realizacj¢ programu dezynfekcji termicznej (zapobieganie
rozwojowi bakterii legionella) polegajacej na okresowym wygrzewaniu wody w obiegu c.w.
do temperatury + 70°C.

3.3. Wezel podlgczeniowy

Wg danych SPEC cis$nienie dyspozycyjne dla rejonu wynosi:
— w zimie 570 kPa

— wlecie 200 kPa

— minimalne ci$nienie zasilania p1 = 1,02 atn

Obwod PDC-FC - regulator stalej réznicy ciSnienia i przeplywu
Dla obliczeniowej ilosci ciepta zaprojektowano regulator réznicy cisnienia i przepltywu
bezposredniego dziatania firmy SAMSON typu 47-1,
Dn32; kvs=12,5m%h; Apy = 0,2 bar
zakres nastawy przeptywu : G: 2,0 - 10,0 m*/h;
zakres nastaw cisnienia: Ap = 0,2 - 1,0 bar
stabilizujacy cisnienie dyspozycyjne na poziomie :
- zima: przeptyw wody sieciowej
Gs=9,1th  Ap=63,6kPa
- lato: przeptyw wody sieciowej
Gs=2,8th  Ap=44,0kPa

Obwdéd NQI-1 - gléwny licznik ciepla
Dla obliczeniowej ilosci ciepta dobrano licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
z ultradzwiekowym przeptywomierzem typu ULTRAFLOW 54
Dn40 ; Q, = 10,0 m>/h;
Opory licznika ciepta: w zimie 5,2kPa
w lecie 0,5kPa
Po sprawdzeniu stanu technicznego mozna pozostawi¢ licznik.

Obwoéd NQI-2 - podlicznik ciepla na c.o.

Dla obliczeniowej ilosci ciepta dobrano licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
z ultradzwiekowym przeptywomierzem typu ULTRAFLOW 54

Dn25 ; Qn = 6,0t/h;

z czujnikami Pt500

Opory licznika ciepta: w zimie 12,0kPa

Obwaéd NQI-3- podlicznik ciepla na c.t.
Dla obliczeniowej ilosci ciepta dobrano licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP

z ultradzwiekowym przeptywomierzem typu ULTRAFLOW 54
Dn20 ; Qn=2,5 t/h;
z czujnikami Pt500
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Opory licznika ciepta: w zimie 2,3kPa

Obwéd NQI-4- podlicznik ciepla dla galezi zasilajacej Halg

Dla obliczeniowej ilosci ciepta dobrano licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
z ultradzwiekowym przeplywomierzem typu ULTRAFLOW 54

Dn40 ; Qn =10 t/h;

z czujnikami Pt500

Opory licznika ciepla: w zimie 1,9kPa

UWAGA :

Celem zastosowania podlicznikéw na odgatezieniach c.o., c.t. jest umozliwienie okredlenia
ilosci ciepta zuzywanego odrebnie na potrzeby instalacji c.0., ¢.t. oraz c.w.

Réznica miedzy odczytem z licznika gtéwnego, a odczytem z podlicznikéw c.o. i c.t. okresla
iloé¢ ciepta zuzywanego na potrzeby c.w. przez budynek.

Dodatkowo, zaprojektowano podlicznik dla galezi zasilajacej Hale sportowg NQI-4, ktore
umozliwig rozliczanie Poradni-szkoty i Hali.

Zawér wstepnej regulacji BALLOREX - obejscie wymiennika I st. c.w.
Na obejéciu wymiennika I st. c.w. nalezy zamontowaé zawdr regulacyjny firmy BALLOREX
Dn40 , Gsb =3,4t/h, Dp=19,0kPa nastawa : 10 - zima (latem zawor zamkna¢)

3.4. Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporazeniowa

ystem ochrony przeciwporazeniowej regulatoréw zasilanych elektrycznie i miejsc podiaczenia
zasilania elektrycznego zostal podany w czgsci elektrycznej wezta. Elektroniczny regulator
typu 5578 firmy SAMSON nalezy zamontowa¢ w obudowie spelniajacej stopien szczelnosci
min. IP 44 - obudowa wg projektu elektrycznego.

3.5. Wskazowki wykonawcze

Przed montazem urzadzen automatycznej regulacji nalezy wyplukaé rurociggi wezta po
stronie wysokich parametrow.

Elektroniczny regulator typu 5578 firmy SAMSON nalezy montowa¢ w miejscu wskazanym
na rzucie pomieszczenia wezla .

Czujniki nalezy montowa¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. Czujnik temperatury
zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na $cianie péinocnej lub péinocno ~wschodniej na wysokosci
ok. 3m.

Zawory regulacyjne nalezy montowa¢ na przewodach tak, aby sitowniki znalazly si¢ w
potozeniu:

— zawor regulacyjny c.w.: do gory

— zawor regulacyjny c.o. i c.t.: do gory

— zawor réznicy cisnien i przeptywu: do dotu

3.6. Wskazowki eksploatacyjne

Przy przelgczeniu wezta na okres letni nalezy:

- zamkng¢ zawory na galezi c.o. i C.t.

- zdemontowa¢ kryze K-1 wilasciwag dla zimy i zamontowa¢ kryzg K-1 wlasciwg dla
lata

- zmieni¢ nastawy regulatora réznicy ci$nienia i przeplywu na letnie
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4. ZESTAWIENIE PARAMETROW EKSPLOATACYJNYCH WEZEA

4.1. Wezel podlgczeniowy
- przeptyw limitowany zima- 9,1th
lato- 2,8t/h

- regulowana roéznica ci$nienia zima- 63,6kPa
lato-  44,0kPa

- minimalne cisnienie dyspozycyjne zima - 150,9kPa
lato -  72,5kPa

- kryza K-1 montowana na przytaczu zostanie dobrana przez ZEC gdy rzeczywiste cisnienie
dyspozycyjne na przylaczu przekroczy warto$¢ 72,3 kPaw zimie: 124,0 kPa w lecie.

- zawdr wstepnej regulacji BALLOREX —Na obejSciu wymiennika I st. c.w. nalezy
zamontowa¢é zawér regulacyjny firmy BALLOREX Dn40 , Gsb =3,4t/h, Dp=19,0kPa
nastawa : 10 - zimg (latem zawér zamkna¢)

4.2.0bwod TC-1, TC-2 TC-3, (c.w. ,c.0., C.L.).

Nastawa regulatora 5578 wg karty nastaw i instrukcji regulatora.

— Parametry instalacji c.o. 85/60°C, nastawa termostatu STW 90°C

— Parametry instalacji c.t. 85/60°C, nastawa termostatu STW 90°C

Parametry instalacji ¢.w. 60°C, nastawa termostatu STB 70°C

—  kryza K-ct montowana na galezi c.t. Dn32, do=11,1mm (Gsc=2,0t/h Ap=27,0kPa)

|
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5. Zestawienie danych technicznych i wyniki obliczeni

Parametry wody sieciowej c.o. 119/65 ° C
Parametry instalacji c.o. poradnia-szkota + hala 85/60 ° C
Parametry instalacji c.t. hala 85/60 ° C
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w zimie 570 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne w lecie 200 kPa
Minimalne ci$nienie zasilania 1,02 atn
Zapotrzebowanie ciepla na c.0. Qg

poradnia-szkota + hala 291,0 kW
Zapotrzebowanie ciepla na c.t. Q hala 127,2 kKW
Zapotrzebowanie ciepla na ¢.W. Qcwmax

poradnia + hala 150,0 kW
Zapotrzebowanie ciepla na c.w. Qcwer.

poradnia + hala 75,0 kW
Schiodzenie wody sieciowej w wym. ¢.0. 54°C
Schlodzenie wody sieciowej w wym. c.o. P+M 54°C
Schlodzenie wody sieciowej okres przejsciowy

wym. c.w. II st. 24°C
Schlodzenie wody sieciowej okres przejsciowy

wym. ¢.w. I st. 21°C
Wymienniki c.o. CB110-24M
Wymienniki c.t. CB30-50H
Wymienniki c.w. AlfaNova 52-60L(6pol.)
Natezenie przeplywu wody sieciowe] w zimie

Wymiennik c.o. Gieo 4,6 t/h
Natezenie przeplywu wody sieciowej w zimie

Wyrmennik C.0. Gsct 2,0 t/h
Natezenie przeplywu wody sieciowej w zimie

Wyrmennik c.w.l GscwII 2,4 t/h
Natezenie przeplywu wody sieciowe] w zimie

Wymiennik ¢.w.] Giyewl 3,7 t/h
Natezenie przeplywu wody sieciowej w lecie

Wymienniki ¢.w. G, 2,8 t/h
Natezenie przeplywu wody sieciowe] w zimie

Wezet podigczeniowy G’ 9,1 th
Natezenie przeplywu wody sieciowej w zimie

przez bocznik wymiennika ¢.w.I Gqp 34 th
Typ weza ;

szeregowo - rownolegly bez zasobnika

Projekt wykonawczy wezla cieplnego Warszawa, ul. Siennicka 40



6. Zestawienie spadkow ciSnien zima i latem (kPa)

Obwod Obwod Obwod
¢.0. c.t. c.w. II st.

Opér wymiennika 5,1 2,6 6,5
Opdr instalacii 6,0 6,0 6,0
Opér regulatora 21,5 25,6 14,7
Opér wodomierza podlicznika 12,0 2,3 -
Opor cw I st. 15,0 - 15.0
Opdr instalacii I st. 4,0 - 4,0
Opér kryzy dlawigce] 27,0

Suma oporow galezi 63,6 63,5 46,3
Regulowana rézmica ci$nien

(nastawa regulatora réznicy ci$nien) 63,6

Opdr reg. rdznicy cisn. 72,8
Opér filtrow 4,4
Opér przylacza w wesle 3,0
QOpér przetwornika przeplywu 5,2
Minimalne wymagane ci$nienie
dvspozvevine 150,9

Op6r wymiennikéw 1111 st. c.w. 17,9

Opér instalacii c.w. 6,0

Opo6r regulatora ¢.w. 20,1

Opér kryzy c.w. -
Regulowana réznica ciSnien

( nastawa regulatora réznicy ci§nien) 44,0

Opér reg. roOznicy cisnien 25,1

Opdr filtrow 0,4

Opér przvlacza w wesle 2,5

Opér przetwornika przeplywu 0,5
Minimalne wymagane ci$nienie

dyspozycyine 72,5

Zima Lato

Regulowana roznica ciSnien kPa 63,6 44,0
Minimalne wymagane cisnienie

dyspozycyine przed wezlem kPa 150,9 72,5
Dopuszczalne ci$nienie dysp. z uwagi na
kawitacie kPa 72,3
Dopuszczalne ciénienie dysp. z uwagi na

30% otwarcia zaworu p/V kPa 684,3 124,0
Autorytet zaworu c.o. Oleo 0,42

Autorytet zaworu c.t. Oler 0,40

Autorytet zaworu c.w. ew 0,46
Kryza na galezi c.o. Dn - do (mm) -

Kryza na galezi c.w. Dn - do (mm) - -
Kryza na galez c.t. Dn32 do (mm) 11,1

Zawor reg. BALLOREX Dn40 nastawa 10

(obejscie wym. I st. cw)

Projekt wykonawczy wezla cieplnego Warszawa, ul. Siennicka 40




7. SEeczfikacia urzgdzeﬂ
LP.

Obwéd

Ilos¢

Wyszczegoélnienie

Uwagi

REGULACJA APV

PDC-FC/1

1kpl.

Regulator réznicy ci$nienia i przeptywu
bezposredniego dziatania firmy SAMSON
typ 47-1; Dn 32, kvs = 12,5 m*h; p.=0,2bara
zakres nastawy: Ap: 0,2 - 1,0 bara

zakres nastawy: G: 2,0 - 10,0m*h

Pn =2,5MPa z konicéwkami do spawnia

SAMSON

PDC-FC/2

Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m*/h
Pn= 1,6 MPa; t = 124°C z siatka
400 oczek/cm?

Poz. ujeta w
specyfikacji cz.
technologia- 46

REGULATOR

TC-1

Elektroniczny regulator nadazny PI 5578 SAMSON
(wspoélny dla c.0., e.t. i c.w.)
w obudowie [P44

SAMSON

REGULACJA C.W.

TC-1/1

Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON
statoprocentowy Dn20, kvs = 6,3 m*/h
z koficowkami do spawania

Pn=2,5 MPa Tmax 124°C

SAMSON

TC-172

Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON
220V; IP 44 dla c.w.

SAMSON

TC-1/3

Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65
Zakres —15 — +180°C SAMSON

SAMSON

TC-1/4

Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64
Zakres —15 — +180°C SAMSON (dezynfekcja)

SAMSON

TC-1/5

Bezpiecznik STB typ 5345-2 SAMSON
zakres 30 - 90°C

SAMSON

REGULACJA C.O.

TC-2/1

Zawor reg. c.o. typ 3222 SAMSON
statoprocentowy Dn32, kvs = 10,0m’/h;

z koncowkami do spawania
Pn=2,5 MPa Tmax 124°C

SAMSON

10

TC-2/2

Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON
[P44 dla c.o.

SAMSON

11

TC-2/3

Czujniki temp. wody (dla c.0.) PT1000 5277-2
SAMSON zakres -10 - +105°C

SAMSON

12

TC-2/4

Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON
zakres -35 - +85°C

SAMSON

13

TC-2/5

Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON
zakres +35 - 95°C

SAMSON

REGULACIA C.T.

14

TC-3/1

Zawér reg. c.t. typ 3222 SAMSON
staloprocentowy Dnl5, kvs = 4,0m*/h;
z koncoéwkami do spawania

Pn=2,5 MPa Tmax 124°C

SAMSON

15

TC-372

Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON
1P44 dlac.t.

SAMSON

16

TC-3/3

Czujniki temp. wody (dla c.t.) PT1000 5277-2
zakres -35 - +85°C

SAMSON
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17 TC-3/5 Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON SAMSON
zakres +60 - 100°C
POMIAR CIEPEA istniejgcy
-licznik glowny
18 NQI-1/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
KAMSTRUP istniejgcy
19 NQI-172 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 istniejqcy
Dn40; Q, = 10,0m*/h;
20 NQI-1/3 Filtr typ FS-1 Dné5; kvs = 75,0m’/h Poz. ujeta w
Pn=1,6 MPa; t= 150°C z siatka specyfikacji cz.
200 oczek/cm? technologia — 46a
21 NQI-1/4 Czujniki Pt500 dla Dné65
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ
-podlicznik c.o.
22 NQI-2/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
KAMSTRUP
23 NQI-2/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54
Dn25 Q. = 6,0m*/h;
24 NQI-2/3 Czujniki Pt500 dla DnS0
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ
-podlicznik c.t.
25 NQI-3/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
KAMSTRUP
26 NQI-3/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54
Dn20; Q, = 2,5m’/h;
27 NQI-3/3 Czujniki Pt500 dla Dn32
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ
-podlicznik dla galezi c.o. Hala
28 NQI-5/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP KAMSTRUP
29 NQI-5/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54
Dn40; Qn = 10m3/h;
30 NQI-5/3 Czujniki Pt500 dla Dn50
UWAGA:

Do decyzji VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. pozostawia si¢ montaz nowego, zaprojektowanego
regulatora p/v, badz pozostawienie istniejacego 47-1, Dn50, kvs 16;

8. Dane do programowania regulatora 5578 firmy SAMSON

USTAWIENIA W KONFIGURACJI I PARAMETRYZACJI REGULATORA
INSTALACJI GRZEWCZYCH I CIEPELOWNICZYCH TROVIS 5578 FIRMY
SAMSON DLA TRZECH OBWODOW REGULOWANYCH : C.0.; C.T.; C.W.U.

Schemat instalacji : ANL 21.9

1. KONFIGURACJA

CO1 - obwdd c.o.
- FBO1 — WYL - czujnik temp. w pomieszczeniu RF1
- FB02 — ZAL — czujnik temp. zewngtrznej AF1

- FBO3 — ZAL — czujnik temp. wody powrotnej RuF1

- FB04 — zarezerwowane

- FB0O5 — WYL - ogrzewanie podlogowe
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- FB06 — zarezerwowane
- FB07 - WYL — optymalizacja
- FBO8 — WYL — adaptacja
- FB09 — WYL — adaptacja krétkoczasowa
- FB10 — zarezerwowane
- FB11 —~ WYL — krzywe zadawane wg 4 pkt.
- FB12 — ZAL. — parametry regulacji (3P)
Kp= 1,0 — wspotczynnik wzmocnienia w regulacji PI
Tn = 200s — czas zdwojenia w regulacji PI
Ty= 120s — czas przestawienia zaworu
240s — czas dobiegu pompy c¢.o.
- FB13 — WYL ~ zalgczenie uchybu regul. dla sygnalu otwierania zaworu c.o.
- FB14 — WYL — uruchomienie obw. regul. c.o. przez podanie sygnatu na BE15
- FB15— WYL — sterowanie obw. ¢.0. na podstawie sygnatu zapotrzebowania
- FB16— WYL — sterowanie obw. c.0. na podstawie sygnatu zapotrzebowania 0 do 10V
- FB17- WYL — sterowanie obw. c.0. na podstawie binarnego sygnatu zapotrzebowania
- FB18— WYL — zglaszanie zapotrzebowania na maks. wartos¢ zadang temp. zasilania za pomocg
syg. 0 do 10V

CO3 - obwod c.t.
- FBO1 — WYL — czujnik temp. w pomieszczeniu REF3
- FBO2 — ZAL — czujnik temp. zewnetrznej AF2
- FBO3 — ZAL — czujnik temp. wody powrotnej Ruk3
- FB04 — zarezerwowane
- FB0O5 — WYL — ogrzewanie podlogowe
- FB06 — zarezerwowane
- FB07 — WYL - optymalizacja
- FB08 — WYL — adaptacja
- FB09 — WYL — adaptacja krotkoczasowa
- FB10 — zarezerwowane
- FB11 - WYL — krzywe zadawane wg 4 pkt.
- FB12 — ZAL — parametry regulacji (3P)
Kp= 1,0 — wspdlczynnik wzmocnienia w regulacji PI
Tn= 200s — czas zdwojenia w regulacji PI
Ty = 120s — czas przestawienia zaworu
240s — czas dobiegu pompy c.t.
- FB13 — WYL — zalgczenie uchybu regul. dla sygnatu otwierania zaworu e.t.
- FB14 — WYL — uruchomienie obw. regul. c.t. przez podanie sygnatu na BE17

CO4 — obwod c.w.u.
- FBO1 — ZAL — czujnik temp. w zasobniku SF1/ czujnik na cyrkulacji przy dezynfekcji
- FBO2 —~ WYL — czujnik temp. w zasobniku SF2
- FB03 — WYL — czujnik temp. wody powrotnej RuF2
- FB04 — WYL — czujnik przeplywu wody
- FB05 — WYL — czujnik temp. wody zasilajacej VF4
- FB0O6 — WYL — réwnolegla praca pomp
- FB0O7 — WYL — okresowe zal. Obiegu c.o. w trakcie przygotowywania c.w.u.
- FB08 — WYL — priorytet przez regulacj¢ inwersyjng
- FB09 — ZAL - priorytet przez tryb obnizony
- FB10 — WYL - podlgczenie pompy cyrk. do obiegu wymiennika
- FB11 — WYL — praca pompy cyrk. podczas tadowania zasobnika
- FB12 — ZAL — parametry regulacji (3P)
Kp= 1,0 — wspolczynnik wzmocnienia w regulacji PI
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Tx= 200s — czas zdwojenia w regulacji P
Ty= 120s — czas przestawienia zaworu
FB13 — WYL — zalgczenie uchybu regulacji dla sygnalu otwierania zaworu e.w.u.
FB14 — ZAL — dezynfekcja termiczna instalacji
3 - dzien tygodnia
00:00 - godz. rozpoczgcia
04:00 - godzina zakonczenia
70 °C - temperatura dezynfekcji
10 °C - podwyzszenie zadanej temp. c.w. przy dezynfekcji
1 - sterowanie zewnetrzne systemem dezynfekeji
FB15— WYL - zal. pompy fadujgcej zasobnik w zaleznosci od temp. wody powrotne;j

FB16 — WYL — priorytet sygnatu zewngtrznego zapotrzebowania - FB17 — WYL — zal. wyjscie

BA12 podczas dezynfekcji termicz.
FB18 — WYL — wyl. wyjécie BA12 podczas dezynfekcji termicz.
FB19 — WYL — przelaczanie czujnikow SF1 i SF2 sterowane programem czasowym
FB20 — WYL — regulacja zaworem przelotowym temperatury VF2 na powrocie do sieci

CO5 ~ obwo6d pierwotny

FB01 — ZAL — typ czujnikdéw temp. (001) Pt1000
FB02 — WYL — typ czujnikow temp. (0x0)
FB03 — WYL — typ czujnikow temp. (x00)
FB04 — ZAL - tryb pracy letniej

01.06 — poczatek okresu pracy letniej

30.09 - koniec okresu pracy letniej

15°C — graniczna temperatura zewnetrzna dla przejécia : praca < -> wylgczenie

FB05 — WYL — opdzniona rejestracja temp. zewnetrznej przy spadku temperatury
FB06 — WYL — op6Zniona rejestracja temp. zewnetrznej przy wzroscie temperatury
FB07 — WYL — wyjscie sygnalizacji blgdow BA13
FB08 — ZAL —automatyczne przetgczanie migdzy czasem letnim i zimowym
FB09 — WYL — program ochrony przeciwmrozowej 2
FB10 — WYL — ograniczenie przeplywu(mocy) z wykorzystaniem magistrali M-Bus
FB11 — WYL— ograniczenie przeptywu(mocy) z wykorzystaniem wejscia analogowego
FB17 — WYL — sterowanie pompami — sposob zalaczania wyjscia BA13
FB19 - WYL - nadzdr temperatury
FB20 — WYL — wzorcowanie czujnikéw
FB21- WYL - blokada recznego trybu pracy
FB22 — WYL — blokada przetacznika obrotowego
FB23 -WYL - tryb testowy

CO6 — nastawy fabryczne
CQO7 — nastawy fabryczne
CO8 — nastawy fabryczne

PARAMETYZACJA

PA1 - OBWOD C.O.

- 1.2 - nachylenie krzywej grzania
0°C - rownolegle przesunigcie krzywej grzania
- 85°C - maksymalna temp. wody zasilajace;j
- 30°C - minimalna temp. wody zasilajace;j
- 0°C - obnizenie temp. wody zasilajacej w trybie pracy zredukowanej

- - -nachylenie krzywej powrotu — ustawi¢ wg VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

- 0°C -réwnolegle przesuniecie krzywej powrotu wg VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
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- 65°C - maksymalna temp. wody powrotnej

- 25°C - minimalna temp. wody powrotnej

- (-)15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana - > praca nominalna
- 15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana - > wylaczenie

- 15°C - warto$¢ graniczna w trybie nominalnym : praca nominalna - > wylaczenie

- programy czasowe obwodu c.o. — wg potrzeb uzytkownika

- ferie w obwodzie c.0. — wg potrzeb uzytkownika

- $wieta w obwodzie c.0. —wg potrzeb uzytkownika

PA3 - OBWOD C.T.
- 1.2 - nachylenie krzywej grzania
- 0°C -réwnolegle przesunigcie krzywej grzania
- 85°C - maksymalna temp. wody zasilajacej
- 30°C -minimalna temp. wody zasilajacej
0°C - obnizenie temp. wody zasilajacej w trybie pracy zredukowanej
- - -nachylenie krzywej powrotu — ustawi¢ wg VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
- 0°C -rownolegte przesuniecie krzywej powrotu wg VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
65°C - maksymalna temp. wody powrotnej
25°C - minimalna temp. wody powrotnej
(1)15°C - wartos¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana - > praca nominalna
15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana - > wytgczenie
15°C - warto$¢ graniczna w trybie nominalnym : praca nominalna - > wylgczenie
programy czasowe obwodu c.t. — wg potrzeb uzytkownika
ferie w obwodzie c.t. — wg potrzeb uzytkownika
$wieta w obwodzie c.t. — wg potrzeb uzytkownika

]

¥

PA4 - OBWOD C.W.U.
- 45°C - minimalna temp. cieplej wody uzytkowej
- 60°C - maksymalna temp cieptej wody uzytkowej
- 45°C - temp. podtrzymania cieptej wody uzytkowej
- 60°C - temp. zadana obwodu cieptej wody uzytkowe;j

PAS
- ,,czas” - ustawienie aktualnej godziny i minuty
- ,data” - ustawienie aktualnego dnia i miesigca
- ,rok” - ustawienie aktualnego roku

PAG6
- 255 - numer w komunikacji MODBUS RTU
- 9600 - predko$¢ transmisji w komunikacji MODBUS RTU

Uwaga: Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej podany jest konkretny producent czy
nazwa to jest tylko jako przyktad i dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o parametrach i
whasciwoséciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji (material rownorzedny).
Obowiazek udowodnienia spefnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w dokumentacji
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed sktadaniem
oferty w przetargu publicznym w formie tabeli zestawiajacej materiat z dokumentacji projektowej i
proponowany zamienny z dokumentami udowadniajgcymi réwnorzedno$é materiatlu zamiennego.
Zamiana na material rownorzedny moze nastapi¢ po jej akceptacji przez Projektanta i Inspektora
nadzoru.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.

Rozdzial 1

Zagospodarowanie placu budowy.

§ 1. 1 Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczgciem robot budowlanych

§ 15. 1. Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzeni technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i
elementow.

2. Opieranie skladowanych materiatow I elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub
tymczasowe jest zabronione.

§ 22. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelny

opakowaniach, na ktorych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.
§ 24.1. Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic, znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

3. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

4. Prace zawiazane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnieni

§ 25.1. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinna odbywac si¢ co
najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a
ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerobek i napraw zaréwno elektrycznych, jak i
mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub dtuzej.

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

2. Przy zastosowaniu w budowanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego nalezy sprawdzi¢
dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczgtku kazdej zmiany.

Rozdzial 2

Prace rozbiérkowe

§ 34. Przed przystapieniem do robot demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac.
§ 35. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowa¢ nieprzewidzianego opadania innych elementow

1. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochylne lub rynny zsypowe

2. Zsuwnice powinny by¢ zabezpieczone przed wypadaniem gruzu.

§ 36. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Rozdzial 3

Prace spawalnicze

§ 37. Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do gazéw technicznych
posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.

§ 38. Rgczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 1 powinno by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.

§ 39.1. Przewozenie napenionych lub opréznionych butli bez natozonych kotpakéw

ochronnych jest zabronione.

2. Przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone
pierscieniami gumowymi lub przetozone sznurem konopnym przynajmniej w dwoch miejscach na swojej
dtugosci badz w inny podobny sposéb.

3. Jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.

§ 40. Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem ttuszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczu $niegu.

§ 41. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialow lub gazéw tworzgcych w
polgczeniu z nimi mieszaning wybuchowg jest zabronione.

§ 42.1. W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.

2. Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

3. Butle, ktora nagrzewa sie od wewnatrz, naleZy usuna¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac ja
silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym.

§ 43.1. Weze do tlenu i acetylenu powinny rozni¢ si¢ migdzy soba barwa lub inng tatwo dostrzegalng cecha, a
dtugo$¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej 5 m.

2. Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow.

3. Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. Laczenie koncow dwdch wezy nalezy wykonywac za
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pomoca specjalnych tacznikéw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi faczonego
weza.

4. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i facznikéw powinno by¢
dokonane wylacznie za pomoca plaskich zaciskow.

§ 44. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych
wilasciwosciach jest zabronione.

§ 45. W razie zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych
urzadzefi powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomoca
ptomienia jest zabronione.

Rozdzial 4

Roboty wykonczeniowe

§ 46. W pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢
instalacje elektryczna.

§ 47. Malowanie farbami zawierajacymi trujace sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem

Rozdzial §

Ochrona osobista

§ 48. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakfad zobowigzany jest do zaopatrzenia go w odziez robocza i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 49. Sprzet ochrony osobistej pracownikoéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Rozdzial 6

Pierwsza pomoc.

§ 50. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw.

§ 51.1. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow

1) najblizszego punktu lekarskiego,

2) najblizszej strazy pozarnej,

3) posterunkuPolicji.

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna itp.).

2. Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu pracownikéw nadzoru
technicznego.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

SRERC

Typ wymiennika: CB110-24MS182S3S4ThreaExt2" (32871 0158 9)

Oferta - ECF20180400
Pozycja . €0 291 kW Data : 2018-01-22
Strona ciepla Strona zimna
S$354 8182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9715 978.7
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0.670 0.659
Lepkosc wejsciowa cP 0.235 0.465
Lepkosc wyjsciowa cP 0432 0.333
Przeplyw m3/h 4.9 10.2
Temperatura wejsciowa °C 119.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C 650 85.0
Spadek cisnienia kPa 4.29 16.1
Rezerwa % 10.0
Obciazenie ciepline kw  291.0
Log. roznica temperatur K 151
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ Cu
KrociecS1 (Cold-out) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
316 /180 228/1-G
KrociecS2 (Cold-in) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
316 /1SO 228/1-G
KrociecS3 (Hot-out) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
316 /1S0O 228/1-G
KrociecS4 (Hot-in) Threaded (External)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
316 /1S0O 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat90.000000 Bar 30.0 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 250 250
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 143 x 191 x 616
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 223/27.0

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Note that all unique customer requirements (i.e tolerance) need to be verified thru Alfa Laval

823
Alioy 318
8§1,52,83,54

AN
ALL DIMENSIONS N MILLIMETERS

HEATING SURFACE 2.464 m? PLATE MATERIAL Alloy 316 TOTAL LENGTH 149.4
NETWEIGHT 22.34 kg TOTAL WIDTH 191.0
OPERATING WEIGHT 27.03 kg PLATE GROUPING 1T 11ML /7 1*12MH TOTAL HEIGHT 616.0

MEDIA
Water
Water

SUPPLIER | REF. MP NO. PLATE HEAT EXCHANGER W

AGENT/REF,
= NS’ 't
CUSTOMER NAME / REF. NO. b ITEM ID.
32871 0158 9

SIGN. PED C @ DATE REV

2018-01-22 No.




Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

A SAE

Typ wymiennika: CB30-50HS182ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1" (32870 8336 4)

Oferta nr - ECF20180400
Pozycja o et 127.2 kW Data : 2018-01-22
Strona ciepla Strona zimna
S$384 S$182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9715 978.7
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 418
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0.670 0.659
Lepkosc wejsciowa cP 0.235 0.465
Lepkosc wyjsciowa cP 0432 0.333
Przeplyw m3/h 2.1 45
Temperatura wejsciowa °C 119.0 60.0
Temperatura wyjsciowa °C 65.0 85.0
Spadek cisnienia kPa 2.16 7.02
Rezerwa ‘ % 300
Obciazenie ciepine kw1272
Log. roznica temperatur K 151
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
liosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ Cu
KrociecS1 {Cold-out) Threaded (External)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS2 (Cold-in) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /SO 228/1-G
KrociecS3 (Hot-out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /180 228/1-G
KrociecS4 (Hot-in) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat90.000000 Bar 400 40.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 320 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 174 x 113 x 313
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 7.97/105

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta. Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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REV
No.

G

ITEMID.
32870 8336 4

TOTAL LENGTH

TOTAL WIDTH
TOTAL HEIGHT

113
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|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
1
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Alloy 316
1*24H/ 1*25H
PLATE HEAT EXCHANGER

C @ DAT%CH 8-01-22

CB30-50H

PED

PLATE MATERIAL
PLATE GROUPING

316

2
D30
@42

[MP NO.

IS0 228/1-G 114 8B

V24
Allo
St,

%
1.392 m2
7.974 kg
10.54 kg

128.5m

REF.

Alloy 316

V22
53,54

HEATING SURFACE

NETWEIGHT
OPERATING WEIGHT
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

IS sAs

Typ wymiennika: AlfaNova 52-60L (6 pol.) (32870 5120 0)

Oferta nr - ECF20180401
Pozycja : cw 150 kW+5% Data : 2018-01-23
Strona ciepla Strona zimna
8182 S$384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 986.1 992.5
Cieplo wlasciwe kditkg*K) 4.17 418
Przewodnosc cieplna WI(m*K) 0.644 0.625
Lepkosc wejsciowa cP 0387 1.52
Lepkosc wyjsciowa cP  0.895 0.465
Przeplyw m3/h 2.9 25
Temperatura wejsciowa °C 730 50
Temperatura wyjsciowa °C 250 60.0
Spadek cisnienia kPa 124 111
Rezerwa % 119
Obciazenie cieplne kW 1575
Log. roznica temperatur K 16.2
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 2 2
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS2 (Hot-NoFlow) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 / ISO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-NoFlow) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316/1S0 228/1-G
KrociecT1 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /SO 228/1-G
KrociecT4 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 25.0 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 266 x 111 x 526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 165/220

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.




Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

SRERC

Typ wymiennika: AlfaNova 52-30LS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1

Oferta nr - ECF20180401
Pozycja : cw 150 kW-list Data : 2018-01-23
Strona ciepla Strona zimna
$182 5384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9826 986.9
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.17 417
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0.652 0.642
Lepkosc wejsciowa cP 0.387 0.630
Lepkosc wyjsciowa cP 0.556 0.465
Przeplyw m3/h 2.5 3.3
Temperatura wejsciowa °C 73.0 42.0
Temperatura wyjsciowa °C 490 60.0
Spadek cisnienia kPa 544 12.0
Rezerwa % 420
Obciazenie ciepine kw 87.50
Log. roznica temperatur K 97
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /ISO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" [SO 228/1-G (V22) Alloy
316 /180 228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 129 x 111 x 526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 965/124

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest speinieniemtych danych podczas eksploataciji.




Plytowy wymiennik ciepla W

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: AlfaNova 52-30LS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1"

Oferta nr - ECF20180401
Pozycja : cw 150 kW-list-lato Data . 2018-01-23
Strona ciepla Strona zimna
8182 S384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9819 987.1
Cieplo wlasciwe kdkg*K) 4.17 417
Przewodnosc ciepina W/(m*K) 0653 0.641
Lepkosc wejsciowa cP 0.387 0.654
Lepkosc wyjsciowa cP 0.549 0.465
Przeplyw m3/h 2.9 33
Temperatura wejsciowa °C 730 40.0
Temperatura wyjsciowa °C 497 60.0
Spadek cisnienia kPa 7.16 12.2
Rezerwa % 54.0
Obciazenie ciepine kw 7582
Log. roznica temperatur K 113
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316 / 1SO 228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316/ ISO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /150 228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /150 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 25.0 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Diugoscx szerokoscx wysokosc mm 141 x 111 x 526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 965/124

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

B Ssall

Typ wymiennika: AlfaNova 52—30LS182ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1"

Oferta nr : ECF20180401
Pozycja : cw 150 kW-Ist Data : 2018-01-23
Strona ciepla Strona zimna
$182 S§384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9916 995.9
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 4.19
Przewodnosc cieplna W/(m*K) 0.628 0.610
Lepkosc wejsciowa cP 0.586 1.52
Lepkosc wyjsciowa cP 0.895 0.680
Przeplyw m3/h 3.7 2.3
Temperatura wejsciowa °C 46.0 5.0
Temperatura wyjsciowa °C 250 38.0
Spadek cisnienia kPa 125 6.75
Rezerwa % 28.0
Obciazenie cieplne kw  90.00
Log. roznica temperatur K 131
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 / ISO 228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /150 228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1SO 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 130 x 111 x 526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 965/124

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta. Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

ReSas

Typ wymiennika: AlfaNova 52-30LS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1"

Oferta nr : ECF20180401
Pozycja : cw 150 kW-Ist-lato Data : 2018-01-23
Strona ciepla Strona zimna
§182 8384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9928 996.3
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 4.19
Przewodnosc ciepina W/Hm*K) 0.623 0.609
Lepkosc wejsciowa cP 0.586 1.52
Lepkosc wyjsciowa cP  1.02 0.680
Przeplyw m3/h 2.9 2.3
Temperatura wejsciowa °C 46.0 5.0
Temperatura wyjsciowa °C 194 38.0
Spadek cisnienia kPa 7.78 6.55
Rezerwa % 0.00
Obciazenie cieplne kW 88.46
Log. roznica temperatur K 109
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316 /1SO 228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316 /1S0 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 130x 111 x526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 965/124

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od
Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploataciji.
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() veoua

Warszawa, dn. 15.01.2018 r.
Nr zlecenia: VWAW/EWO/18/1733109

INFORMACJA O OBIEKCIE — WEZEL CIEPLNY
Obiekt: SIENNICKA 40
Dane cieplne i hydrauliczng:

e | et | uradzenial spossb podtaczenia wymiennikéw  loéé 5
wymienniki : -
pompy .
Fima -~
SZKOLA=228,0 ' _
HALA typ/Dnfkv
c.0. SPORTOWA=177,0 L 85/60
czujniki -
SUMA=405,0
! |
regulator Typ regulatora _
elektronicznego
Siownik -
armatura
zabezp, STW -
wymienniki _
SZKOLA=50,0
HALA
cw."* | SPORTOWA=100 ,0 pompy .
SUMA= 150,0
fima -
typ/Dn/kv - -
SZKOLA=25,0 iniki -
HALA regulator czujniki
£ -
cw. SPORTOWA=50,0 sitownik ;
SUMA= 75,0
Bezpiecznik R
sT8
wymienniki -
pompy -
HALA firma -
¢t | spoTowA=127.2 85/60
regulator typ/Onikv -
czujniki -
Fi
Koncentrator ma VECTOR
danych
any Typ VTM-G008
Firma SAMSON
g Regulator
L 2sz
£ 2N=607,2 typ/Dn/kvidp 47-1 (2471) Dn 50 kvs=16,0 m%h -
)
g fima KAMSTRUP
g
rzelicznik
Cieplomierz p L MULTICAL 66C
przeplywomierz ULTRAFLOW 65-S/R Dn 40,0
typ/Dn/Qn Qn=10,0m%h




czujniki 66-00-0B0-336

Modut
komunikacyjny VECTOR VTM-P022

Kubatura budynku:  (szkota 11 585,00 m® , hala sportowa 24 095,00 m?) 35 680,00 m3
Minimalne ci$nienie zasilania (zima): 1,12 MPa
Cisnienie dyspozycyjne wezla w zimie: 570 kPa
Cisnienie dyspozycyjne wezta w lecie: 200 kPa

Wiasciciel urzadzer i instalacji w wezle cieplnym:

Liczniki ciepta, regulator dp/v oraz koncentrator danych- wiasno$é Veolia Energia Warszawa S.A.
Pozostale urzadzenia — wtasno$¢ Odbiorca

Warunki realizacji, opinie, zalecenia:

.................................................................................................................

Cel wydania informaciji:
Wykonanie projektu modernizacji wezla cieplnego..

Zleceniodawca — inwestor wykonania zadan okreslonych w ,,celu”:

SAN-CO-BUD

Anna Adamczyk

Ul. Renesansowa 17/71
01-905 Warszawa

Uwagi:

1. Dla weztow bedgqcych whasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A. wykonanie i uzgodnienie
projektéw w Veolia Energia Warszawa S.A.. nie upowaznia do wykonania lub wnioskowania
o wykonanie jakichkolwiek robot opisanych w projekcie podstawowym i projektach
zwigzanych (dot. PT automatyki pomiaru ciepfa oraz instalacji elekirycznej) bez uprzednich
uzgodnier formalno-prawnych z oddziafem terenowym wiasciciela wezta.

2. Po wykonaniu modemizacji wezia Odbiorcy nalezy dostarczy¢ do oddziatu terenowego
Veolia Energia Warszawa S.A. wyciag z projekiu powykonawczego obejmujgcy strony:
tytulowq, z obliczeniami ciepinymi i hydraulicznymi oraz strong z uzgodnieniem Veolia
Energia Warszawa S.A.."
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@ veoua

Warszawa, luty 2015 r.

Parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

Do obliczeri wytrzymatosciowych przyjmowac maksymalng temperature zasilania m.s.c.
124°C przy ci$nieniu roboczym 1,6 MPa, a do obliczen hydraulicznych i ciepinych
temperature zasilania w zimie 118°C, w lecie 73°C. Cisnienie dyspozycyjne i min. ci$nienie
zasilania wg odrebnej informacii, zawartej w warunkach przytgczenia. Temperature powrotu
do m.s.c. przyjgé na podstawie temperatur obliczeniowych instalaciji, kiérych zasady
wyznaczania podano w punkcie 2.3 oraz w zaloZzeniach do projektu instalacji wewnetrznych.
Dia obliczen

w okresie lata temperaturg powrotu sieci przyjmowaé w wartosci 25°C, a dla pojedynczych
wymiennikow c.w. typu JAD i wezlow c.t. pracujgcych w sposab ciggly 35°C.

Rodzaj wezta cieplnego i system podigczenia do m.s.c.

Stosowac wymienniki ze stali nierdzewnej plytowe lub typu JAD. W przypadku weziow

stanowigcych wiasnos¢ Veolia Energia Warszawa S.A. oraz przekazywanych na majgtek

Veolia Energia Warszawa S.A.:

- stosowaé wymienniki ptytowe lutowane dla mocy do 1,0MW, dla mocy powyzej 1MW

zaleca si¢ stosowac¢ dwa lub trzy wymienniki ptytowe lutowane; dla mocy powyzej 3,0MW

dopuszcza sie stosowanie wymiennikéw plytowych skrecanych.

Nie stosowac wymiennikéw ptytowych lutowanych miedzig dla instalacji z rur ocynkowanych;

Nie stosowa¢ weziow kompaktowych dla mocy powyzej 500 kW.

2.1 Wezly c.0. i c.w. w ukladzie szeregowo-rownolegtym.

Dia weziéw c.w. o mocy Ncw max < 75 kW oraz 75 kW < New max s 150kW i Nco / Now
maxz4 dopuszcza sie wykonanie wezla c.w. w uktadzie rownoleglym. Zasobniki c.w.
mogg by¢ stosowane w malych weztach o mocy Ncw max < 50 kW; Veolia

Energia Warszawa S.A. nie zaleca ich stosowania w budynkach wielorodzinnych o mocy
New max 2 50 kW oraz nie przejmuje ich na stan majatkowy.

2.2 Dla potrzeb c.t. stosowac oddzielny zestaw wymiennikdw - szczegdlnie w przypadku
obioréw ciepta o duzej zmiennosci w czasie. Jeden wspélny dla c.o. i c.t. wymiennik
ciepla moze by zastosowany jedynie dia odbioréw c.t. niewiele zmieniajgcych sie w
ciagu doby (uzupelniajgcych dziatanie c.0.) pod warunkiem kompleksowej automatyzaciji
instalacji wewnetrznych; stosunek Nct/Nco nie powinien przy tym przekroczy¢ wartosci
0,5.

2.3 Zestawy wymiennikow dobiera¢ z uwzglednieniem wymogoéw gtebokiego schiodzenia
wody sieciowej. Réznica pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg
powrotdow instalacyjnych c.o./c.t. w warunkach dlugotrwalej eksploatacji nie moze
przekraczaé 5°C, a dla pojedynczych wymiennikéw JAD 10°C. Wymienniki c.o., ¢.t.
dobiera¢ komputerowo dla temperatury zasilania 119°C z przewymiarowaniem 10%,
wymienniki c.w. dobiera¢ komputerowo dla temperatury zasilania 73°C
z przewymiarowaniem 0%. .

Wyposazenie kompleksowe wezia (dla budynkéw nowoprojektowanych i modernizowanych).
3.1 Cieplomierz ultradZwigkowy z opcjg zdainego odczytu z funkcjg rejestracji i odczytu
stanu liczydta energii cieplnej | objetosci wody oraz maksymalnych przeplywdw i mocy z
okresu 12 miesiecy.
3.1.1 Montaz przetwornika przeplywu:
- na zasilaniu - w instalacjach pomiarowych dia ukladoéw bezposrednich;
- na powrocie - dla wezldw wymiennikowych.
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3.1.2  Zakres pomiarowy przetwornika przeptywu wyrazony stosunkiem przeplywu
nominalnego do minimalnego nie moze by¢ mniejszy niz 50.

3.2 Regulator statej roznicy cisnien z regulacjg (ograniczeniem) przeptywu na wezle
podtgczeniowym, montaz na zasilaniu. Dla obiektéw o tacznym maksymalnym
zapotrzebowaniu ciepta do 75 kW regulator Dp/V moze by¢ montowany na powrocie.

3.3 OGdmulacze i filtry o wysokiej sprawnosci.

3.4 Zawor regulacji pogodowej centralnego ogrzewania (z regulatorem elektronicznym).
Montaz na zasilaniu. Sitownik elektryczny zaworu musi posiada¢ funkcje
automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napigcia zasilajgcego.

3.4.1 DlaNco. do 75 kW i instalacji z termostatami przy grzejnikowymi regulator
pogodowy moze by¢ zastgpiony termostatycznym ogranicznikiem temperatury
powrotu sieciowego.

3.4.2 Dila Nco. powyzej 75 kW nalezy do regulatora pogodowegqo zastosowad
dodatkowg czujke do regulacji temperatury powrotu sieciowego w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej.

3.4.3 Dlainstaladji c.o. z tworzyw sztucznych nale?y zastosowaé termostat STW.
Nastawa STW réwna temperaturze dopuszczalnej do cigglej pracy rurociggéw.

3.5 Zawdr regulacji pogodowej ciepta technologicznego - wymagania jak w punkcie 3.4.

3.6 Zawdr regulacyjny cieptej wody - montaz na zasilaniu. Zaleca sie stosowanie:

3.6.1 Zestawu elektronicznej regulacji temperatury z funkcjg okresowego przegrzania
dla celow dezynfekcii instalacji c.w. W istniejgcych weztach o malej mocy
/do75 kW/ i nie wyposazonych w automatyke c.o. dopuszcza sie stosowanie
regulatora bezposredniego dziatania.

3.6.2 Dla zabezpieczenia temperaturowego instalacji c.w. nalezy zastosowaé
termostat bezpieczenstwa STB. Sitownik elektryczny musi posiadac funkcje
automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia.

Nastawa STB = 70°C.

3.7 Dopust wody do instalacji c.o. {c.L.) :

z wodociggu - w polgczeniu rozigcznym,

z powrotu m.s.c. - w potgczeniu trwatym sktadajgcym sie z zaworéw odcinajgcych

obustronnych, filtra, wodomierza do cieptej wody (na podstawie zawartej umowy z Veolia

Energia Warszawa S.A.).

W przypadku stosowania zespotu automatycznego dopustu z ukladem uzdatniania

wody,

trwale potgczonego z instalacjg wodociggowsg urzgdzenie winno zawierad

zabezpieczenia

zgodne z PN-EN 1717.(zespét jest czescig instalacji wewnetrznej z lokalizacjg

w pomieszczeniu wezla ciepinego)

Dia Nco/ct > 1 MW zaleca sig zastosowanie urzgdzen stabilizujgco - uzupetniajgcych.

3.8 Dodatkowy cieptomierz do okreélania zuzycia cieptej wody w budynkach mieszkalnych —
jako urzgdzenie stuzgce tylko do rozliczen wewnetrznych {poza Veolia Energia
Warszawa S.A.).

Zabezpieczenie instalacji c.o. - wiasciwe dla systemu zamknietego.

Zabezpieczenie instalacji c.t. - j.w.

Zabezpieczenie instalacji c.w. - zawor (y) bezpieczenstwa oraz STB wg 3.6.3.

Pompy bezdlawnicowe, dla weziéw o tgcznej mocy maksymalnej powyzej 75 kW wymagane
pompy rezerwowe dla c.o. i c.t.,, dla c.w. nie wymaga sie stosowania pompy rezerwowe;j.
Przy automatycznej regulacji przeptywu w instalacji zaleca sie stosowaé pompy

z elektronicznie regulowang iloscig obrotéw.

Rury stalowe po stronie wody sieciowej oraz instalacyjnej c.o0. i c.t. ze $wiadectwem 3.1
wg PN-EN 10204 oraz poswiadczeniem badania jakosciowego wydanym przez ZETOM.

Dokumentacja techniczna podiega uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A.
pod wzgledem eksploatacyinym. Do uzgodnienia nalezy skitada¢ 2 egz. projektu.
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10.

1.

12

13.

14.

ZatoZenia dodatkowe :

Szczegdlowe zasady projektowania weztéw cieplnych okreslone sg w wytycznych
projektowania weztéw cieplnych opracowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Cze$c¢ instalacyjng wezta projektowaé z uwzglednieniem zatozen dla instalacii
wewnetrznych; regulacja dostawy wody sieciowe] wg aktualnego zarzgdzenia Veolia Energia
Warszawa S.A.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi spetnia¢ wymagania okreslone na stronie internetowej
Veolia Energia Warszawa S.A., wynikajgce z rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i aktualnej normy
PN-B-02423.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne
wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie. Cieptomierz oraz regulator przeplywu
dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A..

Wymienniki ciepta, pompy, armatura, urzgdzenia automatyki i cieplomierze powinny
posiadac pozytywna opinie Veolia Energia Warszawa S.A. (Heat-Tech Center — Veolia
Energia Warszawa S.A.) odnosnie przydatno$ci w warszawskim systemie cieptowniczym.
Zasady ich stosowania i doboru — patrz wytyczne projektowania weztéw cieplnych Veolia
Energia Warszawa S.A.

Nietypowe rozwigzania sg rozpatrywane indywiduainie.

RIK
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W 2k>marca 1990 r.

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr owidaneriny __ 53£=172/90

STWIERBZERIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZﬂlﬂBﬂHEEﬁ.

do pelnienic samodzielnej funkcii technicznej w budewnictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 vstawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust.,l1 pkt 1, § 4 ust.2, & 7, & 13 ust.l pkt 4 1lit."b"

'y

rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lstege 1975 r
w sprowie samodzielaych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, pox: 46 z pdzn.

zmianami/

STWIERDZAM

HNNA  MARTA A D AaMEC ZY K c.Zdzistawa

ze Oh.

maqister inZynier inzynierdii s rodowiska

05 sierpnia 1956 r. Warszawa

vrodzony(a) dnia
posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkcji lechnicznej

p roijektanta

instalacyino-inzynieryinej w zakresie instalacji

w specjalnosci
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektow imastalacii sanitarnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza~
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba=-
dania stanu technicznege instalacji sanitaraych.-

BHZELRY 3 )ﬁ 5T SUSTEEY

; é
-—-\ 07 S0 ek Toduees Soumiel ewder \
/ j

ZA ZGODNGSC
Z ORYGINALIY
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POLSKA
17 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9VM-RPG-G4X *

Pani ANNA ADAMCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/2719/01

adres zamieszkania RENESANSOWA 17/71, 01-905 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 131 /11 /8 Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. J i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. T pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje
Panu Januszowi Marianowi Adamczykowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 19 kwietnia 1983 roku w Warszawie, synowi Marka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0224/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, _
2/ sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienija stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

AR

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzei w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdy zawodowego.
2. Od ninigjszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzpnieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuia:
1. Pan Janusz Mariaa Adamczyk
ul. Renesansowa 17 m. 71
01-905 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8/
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UJG-F6V-FR1 *

Pan JANUSZ MARIAN ADAMCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0539/11
adres zamieszkania ul. RENESANSOWA 17/71, 01-905 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARSZAWA, 01.2018R

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ :

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO
DLA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA UL. SIENNICKA 40

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WEZtA CIEPLNEGO
DLA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA UL. SIENNICKA 40

PROJEKTANT: mgr inz. Anna Adamczyk upr. St 172/90 \
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Janusz Adamczyk upr. MAZ/024\3§/POOS/1 1

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT WYKONAWCZY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI
| JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA Stuzy¢

SPRAWDZAJACY: /
mgr inz. Janusz Ad@
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istniejgce rozdzielacze inst. c.o.  przewody inst. c.o. do hall sportowej

param. inst. ¢.0. 85/60°C param. inst. ¢.0. 85/60°C
Qc.o= 291,0 kW Qec.o=177,0 kW

, 4 |
. | A NS

kw RW dnZ50— e — A SN LN7/7 - S PDC-FC/2  Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h
NQIH4/3 N REGULATOR
TC-1 Elektroniczny regulator nadgzny Pl 5578 SAMSON {(wspéiny dla c.o., c.t.ic.w.)
odmulacz REGULACJA C.W.
- TC-111 Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn20, kvs = 6,3 m3/h;
g DRES TC-1/2 Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON;
= dé TC-1/3 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-85 SAMSON;
] TC-1/4 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON;

TC-1/5 Bezpiecznik STB typ 5345-2 SAMSON;

REGULACJA C.0.
TC-211 Zawor reg. c.0. typ 3222 SAMSON Dn32, kvs = 10,0m3/h;
TC-212 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON,;
TC-2/3 Czujniki temp. wody (dla c.0.) PT1000 5277-2 SAMSON;
TC-2/4 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON,;

e
=
g
I

2
2
Y
A
3,

DU

Pred
g TC-2/5  Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON; arssaus §A
Q REGULACJA C.T. ) S \ { . alGrang 2 >
é = TC-3/1 Zawdr reg. c.t. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 4,0m3/h; te > 54/“425?) 40
% g TC-3/2 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON,; OBl ggg’f}gﬁﬁsyﬂ‘
<38 TC-3/3 Czujniki temp. wody (dia c.t.) PT1000 5277-2; HZCODN g-;i\?f )
= TC-3/5  Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON; Zead
/ 285 3 POMIAR CIEPELA-licznik glowny
/ j = b} NQi-1/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP Za 7000
/ Qa4 3 NQi-1/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40; Qn = 10,0m3/k; ip
/ 3 ki < NQI-1/3 Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h;
/ = Iz ? NQI-1/4  Czujniki Pt500 dia Dn65
itnjge zavory D0 r POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podiicznik c.o.
e Na-AN)/ NQI-2/1  Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQH-1/3 NQlI-2/2 Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dn25 Qn = 6,0m3/h;

NQi-2/3 Czujniki Pt500 dla Dn50;

POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podlicznik c.t.
NQI-3/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-3/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn20; Qn = 2,5m3/h;
NQI-3/3 Czujniki Pt500 dla Dn32;

/ POMIAR ENERGH CIEPLNEJ-podlicznik dia gatezi Hala
NQI-4/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
// / NQI-4/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40 Qn = 10m3/h
NQI-4/3 Czujniki Pt500 dia Dn50;

Dn80

| 2 O
I |

AN\

wiot M.S.C. istniejace rozdzielacze inst. ¢. l
20080 - istniejace rozdzielacze inst. c.w/ param. inst, c.t. 85/60°C .
Qe.w.max= 150,0 kW Qet=127,2kW ' .
NEH =N N wodomierz na inst. c.w. hal ‘
SAN-CO-BUD
e ] fe |
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJt | REMONTOW
/ K 01-905 WARSZAWA
Wiaz lekki 60~ r-B80-= Kratka z bednarki 25x8 mm ul. Renesansawa 17 m71 TEL 601 240 125

/ 7 500x600 modut 20 mm
/ ]B - l 5od*o/ga w/wezle WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
rerel ] Doistn. 0.0 % NN, PORADNI PSYCHOLOGICZNO
/ 7 trasykan. g TV NT g AVALAS PEDAGOGICZNEJ

2 / / // 7B, l WARSZAWA UL.SIENNICKA 40
/ \/ Dn100

PROJEKT MODERNIZACJI
_ / WEZLA CIEPLNEGO
L T N RZUT WEZtA CIEPLNEGO
UWAGI AUTORZY PROJEKTU :
. HR UPR.
- nalezy wykonaé wentylacje nawiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie; e HSLLEE e
- nalezy wykona¢ wentylacje wywiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie; LEGENDA: GLPROJEKTANT
- nalezy wykona¢ odowdnienie wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie, zgodnie ze e e woda sieciowa param. 119/65°C
schematem: — e —— | 85/60°C OPRACOWANIE PROJEKTU :
! . . . i ja ¢.0. 3 ° [ [
- w miejscach przej$é przewody prowadzi¢ na wysokosci min 2,0m liczac od podtogi do spodu izolacji. ~ ~ g:::z’/:;ao param B s [ 7720
- w najwyzszych punktach montowaé odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia; — ) — ciepta woda :
- wszystkie spusty i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki rury spustowej. cyrkulacia c.w. , wrvs. 01
- czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na Scianie pétn. budynku na wysokosci 3.0m SKALA 1:50
- szczegdtowa lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej wg projektu instalacji elektrycznych I ————

wysokos¢ pomieszczenia wezta h=3.0m, -




istnigjace rozdzielacze inst. ¢.0.

przewody inst, ¢.0. do hali sportowej

param. inst. c.0. 85/60°C

param. inst. c.0. 85/60°C
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OZNACZENIA URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJL:
REGULACJA APV

PDC-FC/1  Regulator réZnicy cisnienia i przepiywu SAMSON typ 47-1 Dn 32, kvs = 12,5 m3/h

PDC-FC/2  Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h
REGULATOR

TC-1 Elektroniczny regulator nadazny Pl 5578 SAMSON (wspdiny dla c.o0., c.t. i c.w.)
REGULACJA C.W.

TC-11 Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn20, kvs = 6,3 m3/h;

TC-1/2 Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON,;

TC-1/3 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 SAMSON,;

TC-1/4 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON;

TC-1/5 Bezpiecznik STB typ 5345-2 SAMSON;

REGULACJA C.0.

TC-2/1 Zawdr reg. c.0. typ 3222 SAMSON Dn32, kvs = 10,0m3/h;
TC-2/2 Naped elekiryczny typ 5825-10 SAMSON,;

TC-213 Czujniki femp. wody (dla c.0.) PT1000 5277-2 SAMSON,;
TC-2/4 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON;

TC-2/5 Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON,

REGULACJA C.T.

TC-31 Zawor reg. c.t. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 4,0m3/h;
TC-3/2 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON;

TC-3/3 Czujniki temp. wody (dla c.t.) PT1000 5277-2;

TC-3/5 Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON;

POMIAR CIEPtA-licznik glowny

NQi-1/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-1/2 Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40; Qn = 10,0m3/h;
NQI-1/3 Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h;

NQI-1/4 Czujniki Pt500 dla Dn65

POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podiicznik c.o.

NQI-2/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-2/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn25 Qn = 6,0m3/h;
NQi-2/3 Czujniki Pt500 dla Dn50;

POMIAR ENERGI CIEPLNEJ-podiicznik c.t.

NQI-3/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-3/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn20; Qn = 2,5m3/h;
NQI-3/3 Czujniki Pt500 dla Dn32;

POMIAR ENERGI CIEPLNEJ-podlicznik dla gatezi Hala

UWAGI :

- nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie;
- nalezy wykona¢ wentylacje wywiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie;
- nalezy wykona¢ odowdnienie wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie, zgodnie ze

schematem;

- w miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min 2,0m liczac od podiogi do spodu izolacji.

- w najwyzszych punktach montowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia;

- wszystkie spusty | odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki rury spustowej.

- czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na scianie potn. budynku na wysokosci 3.0m
- szczegotowa lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej wg projektu instalacji elektrycznych

- wysokos¢ pomieszczenia wezta h=3,0m,

NQi-4/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQi-4/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40 Qn = 10m3/h
_ NQI-4/3 Czujniki Pt500 dla Dn50;
!
|
|
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istniejace rozdzielacze inst. ¢.0.

param. inst. c.0. 85/60°C
Qc.0.=291,0 kW
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istniejgce rozdzielacze inst. .l
Qe.w.max= 150,0 kW

wodomierz na inst. c.w. halg
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param. inst. ¢.t. 85/60°C
Qo.t.=127.2 kW
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istniejace rozdzielacze inst. ¢
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UWAGI :
nalezy wykonac wentylacje nawiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie;
nalezy wykonac wentylacje wywiewng wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie;
nalezy wykona¢ odowdnienie wg opisu technicznego w miejscu wskazanym na rzucie, zgodnie ze

schematem;

w miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min 2,0m liczge od podtogi do spodu izolagji.

w najwyzszych punktach montowa¢ odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia;

wszystkie spusty i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki rury spustowej.

czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na $cianie pdin. budynku na wysokosci 3.0m
szczegotowa lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej wg projektu instalacji elektrycznych

wysokos¢ pomieszczenia wezta h=3,0m,

OZNACZENIA URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJE:
REGULACJA APV
PDC-FC/1  Regulator réznicy cisnienia i przeptywu SAMSON typ 47-1 Dn 32, kvs = 12,5 m3/h
PDC-FC/2  Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h
REGULATOR
TC-1 Elektroniczny regulator nadazny P1 5578 SAMSON (wspdiny dla c.o0., c.t. i c.w.)
REGULACJA C.W.
TC-11 Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn20, kvs = 6,3 m3/h;
TC-1/2 Sitownik elektryczny typ 58256-13 SAMSON;
TC-1/3 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 SAMSON;
TC-1/4 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON;
TC-1/5 Bezpiecznik STB typ 5345-2 SAMSON;
REGULACJA C.0.
TC-2/1 Zawor reg. c.0. typ 3222 SAMSON Dn32, kvs = 10,0m3/h;
TC-2/2 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON;
TC-2/3 Czujniki temp. wody (dla c.0.) PT1000 5277-2 SAMSON;
TC-2/4 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON;
TC-2/5 Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON;
REGULACJA C.T.
TC-3/1 Zawor reg. c.tb. typ 3222 SAMSON Dn15, kvs = 4,0m3/h;
TC-3/2 Naped elekiryczny typ 5825-10 SAMSON;
TC-3/3 Czujniki temp. wedy (dla ¢.t.) PT1000 5277-2;
TC-3/5 Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON;
POMIAR CIEPLA-licznik glowny
NQI-1/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-1/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40; Qn = 10,0m3/h;
NQI-1/3 Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h;
NQl-1/4 Czujniki Pt500 dla Dn65
POMIAR ENERGI! CIEPLNEJ-podlicznik c.o.
NQi-2/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-2/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn25 Qn = 6,0m3/h;
NQI-2/3 Czujniki Pt500 dla Dn50;
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podiicznik c.t.
NQlI-3/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQI-3/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn20; Qn = 2,5m3/h;
NQI-3/3 Czujniki Pt500 dla Dn32;
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podlicznik dia gatezi Hala
NQi-4/1 Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQi-4/2 Przeptywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40 Qn = 10m3/h
NQI-4/3 Czujniki Pt500 dla Dn50;

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI | REMONTOW
01-805 WARSZAWA

Wiaz lekki ~—60— ~—60-- Kratka z bednarki 25x8 mm ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125
600x600 modut 20 mm
- Podioga w wezle WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
Doisin. o o] L oo PORADNI PSYCHOLOGICZNO
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- 0 | WARSZAWA UL.SIENNICKA 40

DN 110

PROJEKT MODERNIZACJ
WEZELA CIEPLNEGO

RZUT WEZLA CIEPLNEGO-DYSPP&YCJA

AUTORZY PROJEKTU :
NR UPR. phoeiny

PROJEKTANT MGR INZ A ADAMCZYK | sT172i90 | \

SPRAWDZENIE | MGR INZ J. ADAMCZYK | MAZ/0224/pQR /
GL.PROJEKTANT

OPRACOWANIE PROJEKTU :

OPRACOWALT | MGR INZ A ADAMCZYK | ST 17290 |

OPRACOWALZ | | [
NR. RYS. 02

SKALA 1:50

WARSZAWA STYCZEN 2018
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il 18 @ “ﬁ &1 " on 50 REGULACJA APV
oo “% 5 T : T == / N <} — v— a— PDC-FC/1  Regulator réznicy ci$nienia i przeplywu typ 47-1 Dn 32, kvs = 12,5 m]
Al 29 s PDC-FC/2  Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 76,0m3/h
b | WYMIENNIK C.W. DWA STOPNIE W JEDNEJ RAMIE 77 24 REGULATOR
! UKLAD KROCCOW WG DTR PRODUCENTA ANYMIENNIK C.OM TC-1 Resuﬁfgzn(i:cwy regulator nadazny Pi 5578 SAMSON (wspdiny dla c.o.,

L
.77 UKLAD KROCCOW WG DTR PRODUCENTA TCAA  Zaworreg. c.w. typ 3222 SAMSON Dn20, kvs = 6,3 m3/h;

TC-172 Sitownik elektryczny typ 5825-13 SAMSON;

TC/3 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-65 SAMSON;
TC-1/4 Czujnik temp. wody (dla c.w.) PT1000 5207-64 SAMSON;
TC-1/5 Bezpiecznik STB typ 5345-2 SAMSON;

e REGULACJA C.O.
WEZEL C 'O » (PORA_DN lA +H.:ALA) TC-2/1 Zawor reg, c.o. typ 3222 SAMSON Dn32, kvs = 10,0m3/h;
s 5 . 35TC-2/2  Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON,
on 65 £ £ g g 0sTC-2/3 Czujniki temp. wody (dia c.0.) PT1000 5277-2 SAMSON;
L S AT TC-2/4 Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 SAMSON;
35 0 908 o O 36TC-2/5  Bezpiecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON;
(6] N (& o]
< REGULACJA C.T.
25 hi TC-3/1 Zawor reg. c.t. typ 3222 SAMSON Dn 15, kvs = 4,0m3/h;
r' 36 ? c TC-3/2 Naped elektryczny typ 5825-10 SAMSON,;
z [5¢]
| o [E 3 38 TC33 Czujniki temp. wody (dia c.t.) PT1000 5277-2;
B ¥ 5 g| TC-35 Bezplecznik STW typ 5343 - 4 SAMSON;
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d I~ PROJEKT MODERNIZACJI
- ke +°"_22,__ ‘ [ o8 J  oznaczenia URzADZEK AUTOMATYCZNE REGULACE WEZLA CIEPLNEGO
Dn POMIAR CIEPLAHicznik giowny
NQI-1/1  Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP
NQM-1/2  Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dnd0; Qn = 10,0m3/h; SCHEMAT WEZLA “
NQI-2/3. \NQi-2/2 18 24 NQI-1/3 Filtr typ FS-1 Dn65; kvs = 75,0m3/h; AUTORZY PROJEKTU : " % 3\
NQI-1/4  Cazujniki Pt500 dia Dné5 T .. % o
POMIAR ENERGI! CIEPLNEJ-podiicznik ¢.0. - ADAMCEY ~
WYMIENNIK C.0. L SPRAWDZENIE | MGR INZ J, ADAMCZYK | MAZI02241
6 ODUGENTA NQI-2/1  Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP TR P
UKLAD KROCCOW WG DTR PR NQI2/2  Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dn25 Qn = 6,0m3/h; A
NQI-2/3  Czujniki PIS00 dta Dn50; .
POMIAR ENERGH CIEPLNEJ-podiicznik c.t. OPRACOWANIE PROJEKTU :
NQI-3/1  Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP orRACIe [uor w2 a poavczvk [stvrzm |
WEZEL PODLACZEN IOWY NQI372  Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dn20; Qn = 2,5m3fh; oz | I i
NQI-3/3  Czujniki Pt500 dia Dn32; 03
POMIAR ENERGII CIEPLNEJ-podiicznik dia gatezi Hala NR. RYS.
NQI-4/1  Licznik ciepta MULTICAL 602 firmy KAMSTRUP SO
NQi-4/2 Przeplywomierz ULTRAFLOW 54 Dn40 Qn = 10m3/h -
NQI-4/3  Czujniki P1500 dla Dn50; WARSZAWA STYCZEN 2018
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