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Warszawa dnia; 31. 01. 2018
Oswiadczenie

Dotyczy dokumentacji: ,,Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
Warszawa, ul. Siennicka 40. Projekt wykonawczy modernizacji wezta
cieplnego. Instalacje elektryczne”

Oswiadczamy, ze w/w dokumentacja zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 Zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 p.8., zmieniajacy art. 20 poprzez dodanie ustepu
4. (Dz. U. Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004).

Jednoczesnie stwierdzamy, ze sporzadzona dokumentacja projektowa zostata sprawdzona, uznana
za prawidtowa i moze by¢ skierowana do Inwestora.
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Andrzej Moc@ocki upr. St-37/82
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POLSKA
I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JR5-7XN-LAH *

Pan ANDRZEJ TADEUSZ MOCHOCK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0666/05
adres zamieszkania ul. IGANSKA 20 M 41, 04-087 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Yy yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr
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UR ZAD. Worszowo, dnig woiet. i HETCU 10 .0s

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny §t=27/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej junkeji technicznej w budownictwie

No podstowie orf. 18 ust. 5 i orl, 57 ust. 3 ustowy z -dnia 24 paidziernikg
1974 1. — Prawo budowlone (Dz. U.-Nr 38, pozycjo 229) oraz § 2 ust.l
p.2_ 1 ust.2 p.2, §5 ust.l p.2 i ust.2, §7, §13 ust.l p.4 1it.4

rcz‘porzqd;énio- M’Iniéiro‘ Gospodorki. Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

‘ STWIERDIAM
2¢ Ob. ANDRZEJ TADEUSZ M O CHOCEKTI s, Eugeniusza

technik elektronik w zakresie ppecialnodci elektronika

B B PR AT A It~ o

vrodzony(o) dnia ... 22.06,1940 r. Drobin

posioda przygolowanie zowodowe do pelnienia samodzielnej funkeji

projektanta eraz kierownikd budowy i robdt

instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnosei’ _
slektryczny ch:

i/ do sporzgdzania projekidw insialacii elektrycznych o powe
szechnle znanych rozwigzeniach konstrukey jnych 1 schematach
technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowsnia 1 kontrolowania budowy i robdt,
klerowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstriuk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tecﬁﬁicz«
négo w zakresle dnstalacji elektrycznyech o §owszechnie ZNna-
nyeh rozwigeaniach konstrukeyinych.

PREZYDENTA M}%sm

myr ing arch, Fyagnitie Nowrock]
I-ca Raczesess artud onta Bpspawy
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ok COIB . I5UTT 5. 10 00C epa. 5-



POLSKA
1 2 B 4
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2E3-G4P-422 *

Pan KAZIMIERZ KRASUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4680/01
adres zamieszkania ul. BRAHMSA 17, 05-080 KLAUDYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesaia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Patpis jest lowy
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URZAD Worszowe, ..1988-04—“(/@
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
5t-323/88

Nr ewldencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 5 ust,.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KAZIMIERZ KRASUSKI s.Franciszka

ze Ob..
magister inzynier elektryk

25 listopada 1956 r. Trzebieszdw

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych :

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budowy i robért,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukcyjnych ele~
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego v zakresie instalacji elektrycznych.-




4. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych sily, o$wietlenia, automatyki, dla wezla
cieplnego w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, ul. Siennicka 40.

4.1. Podstawa opracowania.

a) zlecenia Inwestora (m.st Warszawa Dz. Praga Poludnie),

b) umowy zawartej migdzy Inwestorem, a Pracownig Projektows ,,SAN CO BUD”,

¢) projektu budowlano - wykonawczego technologii wezta cieplnego, opracowanego przez
Pracowni¢ Projektows ,,SAN CO BUD” w styczniu 2018, uzgodnionego w Veolia Energia
Warszawa S.A., nr uzgodnien EWT/6106/153/2018,

d) projektu automatyki cieplowniczej, opr. j.w., uzgodnionego j.w.,

e) wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.,

f) obowigzujacych norm i przepisow (PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastgpujace zagadnienia i instalacje elektryczne w wezle:
- zasilanie 1 pomiar energii elektrycznej zuzywanej w wezle,

- ochrong przeciwprzepieciows 11°,

- instalacj¢ sitowg odbioréw wezta (pompy c.o., c.w., c.t.),

- zasilanie, zabezpieczenie, sterowanie wentylatora wyciggowego,
- zasilanie, zabezpieczenie, sterowanie pompy odwadniajacej,

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o., ¢.w., c.t.,

- sygnalizacj¢ pracy pomp c.0., ¢.w., c.t.,

- instalacje¢ o$wietlenia 230V,

- instalacje gniazda 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej c.o., c.w., c.t.,

- instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym.

4.3. Wyposazenie wezta cieplnego.

Remontowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na

poziomie piwnic. Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:

a) dwie pompy obiegowe c.0. GRUNDFOS typu MAGNA3 50-150F, Pn=0,022 - 0,63kW,
n = zmienne, In = 0,23 - 2,78A, Un =230V,

b) jedng pompe cyrkulacyjna c.w. GRUNDFOS typu MAGNA3 25-100N,
Pn=0,009 - 0,163kW, n = zmienne, In = 0,09 - 1,33A, Un =230V,

¢) dwie pompy obiegowe c.t. GRUNDFOS typu MAGNA3 32-120F, Pn=0,015 - 0,336kW,
n = zmienne, In = 0,18 - 1,5A, Un =230V,

d) wentylatory wyciagowy, Pn = 0,05kW, Un =230V,

e) pompe odwadniajacg typu KP-150-A1, Pn = 0,3kW, In = 1,3A, Un =230V,

f) automatyke cieptowniczg weztéw c.o., c.w., c.t.,

g) instalacje o$wietleniowa,

h) 1-faz. gniazdo 230V.

4.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w weZle.

Przewiduje sie:

- demontaz istniejgce;j linii zasilajacej wezel,

- demontaz istniejacej rozdzielnicy wezta 230/400V,

- demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej w pomieszezeniu wezta,
- demontaz istniejacych pomp c.o., c.w. i c.t.

- demontaz istniejgcej automatyki c.o., c.w., c.t.,
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- montaz wiz z RG do projektowanej rozdzielnicy RWC (kabel YKYS5x6mm?),

- montaz rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC wykonywanej wg rys. nr 03,

- montaz instalacji o§wietleniowej opisanej w p - cie 4.7.,

- montaz instalacji zasilajacej silniki pomp c.o0., c.w., c.t.,

- montaz instalacji zasilajgcej wentylator wyciagowy i pompe odwadniajaca,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.0., ¢.t.,

- ciggla prace pompy c.w., z mozliwoscia okresowego wylaczenia pompy np. na noc,

- instalacje gniazda 1-faz.,

- Instalacj¢ automatyki cieplowniczej c.0., c.w., c.t., wykonanej w oparciu o regulator
TROVIS 5578,

- instalacje potaczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energii elektryczne;.

Energia elektryczna do wezta cieplnego, doprowadzona bedzie z rozdzielnicy glowne;
budynku 230/400V RG, z wydzielonego, istniejacego pola. Przewiduje sie wykonanie linii
zasilajgcej wezet kablem elektroenergetycznym YKYS5x6mm?. Projektowany kabel nalezy
ukfada¢ w trasie istniejacego kabla. Lokalizacje rozdzielnicy w weZle pokazano na rys. nr 01.
Rozdzielnicg RWC wezla zaprojektowano w oparciu o szafke blaszana, posiadajacg stopien
ochrony min. IP55, z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 03. W rozdzielnicy nalezy umiescié
odbitk¢ ksero schematu gléwnego wg rys. nr 02, lub jeden egzemplarz niniejszej
dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla wezla cieplnego bedzie wspélny z pozostatymi
odbiorami budynku (licznik w RG).

4.6. Instalacja sily, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.

Instalacj¢ silowa do poszczegélnych silnikow pomp, nalezy wykonaé przewodami
YLYSx1,5mm? YLY3x1,5mm? Do pomp c.o. i c.t, nalezy ponadto doprowadzi¢
sterownicze, dwuzylowe kable ekranowane, a do pompy ¢.w. dwuzylowy kabel sterowniczy.
Odcinki instalacji silowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurka
winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw chronié
rurka Peschla.

Wiaczanie i wylaczanie silnikéw pomp c.o. odbywaé si¢ bedzie za pomocg czteropotoze-
niowych facznikéw S1 i S2, (umieszczonych w obwodach zasilania cewek przekaznikow
pomocniczych pomp). Zastosowane faczniki umozliwiajg sterowanie pompami c.o.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego (i jednoczesnie naprzemienne),

¢) krotkotrwale zatgczanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.

Sterowanie automatyczne (polozenie obu lgcznikéw S1 1 S2 w pozycji +45° |, AUTO”),
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez styk regulatora pogodowego R typu TROVIS 5578 i jednoczesnie
przez styk przekaznika czasowego PC1, zataczajacego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr
04). Przy awarii aktualnie pracujacej pompy, druga zalaczy sie trwale. Polozenie obu
tacznikéw w poz.+ 90° "LATO", pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp w okresie
przerwy grzewczej przez styk regulatora pogodowego 5578.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp (GRUNDFOS), zastosowano sterowanie
pomp bezpotencjalowymi stykami przekaznikéw pomocniczych K1 i K2. Przekazniki
pomocnicze nie przerywajg torow gtéwnych faz L1, L2 zasilajacych silniki pomp !. Pompy
pozostajg caly czas pod napigciem dop6ty, dopoki zataczone sg wylaczniki silnikowe F1 i F2.
Réwniez potozenie tgeznikéw S1 1 S2 w poz. 0° (“pompa wylgczona”), nie powoduje
wylgczenia napiecia z zaciskow stojana. Zalaczenie i wylaczenie napiecia na zaciskach silnika
pompy wylacznikami F1 i F2 - szczegbty patrz rys. nr 41 8.

Przewiduje si¢ ciagla pracg pompy c.w. Sterowanie pompa c.w. odbywaé sie bedzie za
pomocg trojpotozeniowego tgcznika S3. Schemat sterowania pompg c.w. - patrz rys nr 05.
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W pofozeniu {gcznika S3 w poz. ,,AUTO”, praca pompy steruje regulator R typu 5578,
umozliwiajgcy zaprogramowanie pracy pompy cyrkulacyjnej c.w. (np. wylaczanie pompy na
noc, $wieta itd.).

Sterowanie pompami c.t. odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca lacznikéw S4 i S5, podobnie jak
pompami c.0. Schemat sterowania pomp c.t. - patrz rys. nr 06.

Zalaczenie do pracy, a takze wydajnos¢ wentylatorow wyciggowych regulowana bedzie przez
sterownik silnikow wentylator6w REB-1N.

Sterowanie pompa odwadniajaca odbywac si¢ bedzie przez wlasny wylgcznik ptywakowy,
dostarczany razem z pompa.

Kazdy z silnikow pomp c.0., c.t., c.w., zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym
wylacznika silnikowego F1 + FS5, a pompa odwadniajagca i wentylator wyciagowy
wylacznikami instalacyjnymi S301. Silniki pomp zabezpieczone beda fabrycznie od wzrostu
temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw silnikéw
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane
nastawialnymi czlonami przecigzeniowymi wylacznikéw silnikowych F1 + F5. Pompy
MAGNA3 beda zabezpieczone przed suchobiegiem za pomoca manometréw kontaktowych.
Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong lampka w RWC.

4.7. Instalacja o$wietlenia i gniazd 230V.

Istniejaeg instalacje oswietleniows pomieszczen wezta, nalezy zdemontowaé. Projektowana
instalacj¢ wykona¢ przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm?, n/t, z osprzetem szczelnym,
wykonanym z tworzyw sztucznych. Zastosowano oprawy jarzeniowe IP65 ze $wietlowkami
2x36W. Lokalizacj¢ punktéw $wietlnych przedstawiono na rys. nr 01A. Gniazda wtykowe
230V zainstalowane bgdg na rozdzielnicy RWC i n/t. Lacznik o$wietlenia mocowaé na wys.
1,4m od podiogi. Instalacj¢ oswietleniows zasili¢ sprzed wylgcznika gtéwnego rozdzielnicy
RWC, zgodnie ze schematem rys. nr 02.

4.8. Instalacja automatyki cieplowniczej c.0., ¢.w., c.t.

Projekt automatycznej regulacji temperatury weztow c.o. (nadaznej), c.w. (stalowartosciowe;),
c.t. (nadaznej), opracowano w oparciu o urzadzenia zawarte w projekcie automatyki
cieplowniczej wezta. Uklad automatycznej regulacji temperatury wezldéw c.o., c.w. i c.t.,
bedzie zawieral nastepujgce urzadzenia:

- regulator elektroniczny R typu TROVIS 5578,

- elektryczny sitownik liniowy c.0. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-13 z zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.t. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instal. c.w. Pt1000 typu 5207-64, 5207-65,
- 2 czujniki termometru rezystancyjne wewnetrzne instalacji c.t. Pt1000 typu 5277-2,

- czujnik termometru rezystancyjny zewnetrzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW typu 5343-4,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5345-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.t. STW typu 5343-4.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaty przedstawione na rys. nr
01. Niniejszy projekt obejmuje polaczenia elektryczne miedzy w/w urzadzeniami, ktore
nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm?, YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm?2.
Zasilanie regulator przewodem kabelkowym YLY7x1,0mm?. Schemat polaczen elektrycznych
urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 07. Kable polgczen elementéw automatyki
uktada¢ w korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.

Warszawa, ul. Siennicka 40 - wezet cieplny - instalacje elektryczne 10




4.9. Ochrona od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
poSrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez :

- bezpieczniki topikowe (RG),

- wylaczniki nadmiarowo pradowe (RWC),

- wylaczniki ré6znicowopragdowe (RWC).

Uktad sieci w budynku i wezle cieplnym TN-S.

4.10. Instalacja uziemien ochronnych

Polaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy, zaciski PE szafek regulatoréw,

- korytka kablowe, zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy os$wietleniowe,

- silniki pomp.

Instalacje polaczen wyréwnawczych w wezle wykonaé plaskownikiem FeZn25x2mm,
uktadanym na wysokosci do 1,2m od podlogi. Do szyny wyrdwnawczej przytaczyé poprzez
objemki metalowe rury instalacji c.0., c.w., c.t, zw., masy metalowe urzadzen
technologicznych. Szyne wyréwnawcza FeZn25x2 polaczy¢ z instalacja polaczen
wyrownawczych budynku i rurg zimnej wody. Wodomiar zbocznikowaé. Zacisk ochronny
rozdzielnicy RWC potagezy¢ z 5-t3 zyla przewodu zasilajacego (zyla PE) i taSmg polaczen
wyréwnawczych FeZn25x2mm. Zyle ochronng PE przewodu zasilajacego polaczyé w
rozdzielnicy gléwnej RG z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silnikow wykorzystaé zyte
PE przewodéw zasilajgcych silniki.

Po wykonaniu cafosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzié skuteczno$é
przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1. Bednarke pomalowaé w zéttozielone poprzeczne pasy.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy, dobor linii zasilajace] i zabezpieczen wlz

1. dwie pompy c.o. 2x0,63kW = 1,26kW
2. pompa c.w. 0,16kW
3. dwie pompy c.t. 2x0,34kW = 0,68kW
4. pompa odwadniaj. 0,3 kW

5. wentylatory wyciag. 0,1 kW
6. gniazdo 1-faz 1,5 kW

7. o$wietlenie 0,6 kW
8. automatyka 0.1 kW

Lacznie Pi=  4,7kW

Moc szczytowa Ps = 3.7kW  cos¢ =0,9

n= Ps: (1,73 xUxcosdp)= 3700: (1,73 x400x0,9) = 59A
Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto kabel YKY 5x6mm? o obcigzalnosci zyt
40A.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ rozruchu po powrocie napigcia 3 silnikéw oraz selektywnogé
zabezpieczen, przyjmuje sie w rozdzielnicy gléwnej zabezpieczenie 25A.Spadek napiecia wlz

AU <2%

5.2. Instalacja o$wietlenia wezla.

Obliczenia nat¢zenia o$wietlenia dokonano wg programu ,, DIALUX”
Pomieszczenie 1

Powierzchnia o$wietlana - Soswietl. ~ 30,8m?.

Przyjeto 4 oprawy jarzeniowe 2x36W

Natezenie srednie E¢ = 2601x

Wyniki obliczen wg zbiorczego zestawienia - str. 14/1

Pomieszczenie 2

Powierzchnia o$wietlana - So$wietl. ~ 13m?.

Przyjeto 2 oprawy jarzeniowe 2x36W

Natgzenie srednie Eg = 240Ix

Wyniki obliczen wg zbiorczego zestawienia - str. 14/2

6. Zestawienie podstawowvch materialow

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlosé
1 Rozdzielnica kompletna wezta RWC wg. rys. 03 kpl 1
2 | Oprawa jarzeniowa hermetyczna PXF Lighting FIBRA III PC 2x36W szt 6
lub OPK-240, 2x40(36)W lub réwnowazna
3 | Wylacznik instalacyjny hermetyczny, n/t, 16A, typu ENH-1H szt 2
4 Plaskownik FeZn 25x2 mb 47,83
5 | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x6 mm? mb 30
6 | Przewod kabelkowy typu YLY 5x1,5 mm? mb 76
7 | Przewod kabelkowy typu YLY 3x1,5 mm? mb 22
8 | Przewdd kabelkowy typu YDY 4x1,5 mm? mb 3
9 | Przewdd kabelkowy typu YDY 3x1,5 mm? mb 162
10 | Przewdd kabelkowy typu YDY 2x1,5 mm? mb 8
11 | Przewod kabelkowy typu YLY 7x1,0 mm? mb 4
12 | Przewdd kabelkowy typu YLY 5x1,0 mm? mb 55
13 | Przewod kabelkowy typu YLY 3x1,0 mm? mb 12
14 | Przewod kabelkowy typu YLY 2x1,0 mm? mb 150
15 | Przewod ekranowany typu LIYCY 2x1,0mm? mb 76
16 | Rura winidurowa RVS28 mb 30
17 | Rura winidurowa RVS18 mb 50
18 | Rurka karbowana gietka (Peschla) mb 5
19 | Skrzynka z tw. sztucznych IP 55, typu Z3W, szt 1
250x250x140mm, dla regulatora 5578
20 | Odgaleznik n/t, 4-ro wylotowy szt 11
Korytko kablowe z pokrywa K100, a = 100mm mb 20
22 | Korytko kablowe z pokrywg K50, a = 50mm mb 20
23 | Sterownik wentylatora REB-1N szt 1
24 | Gniazdo n/t 1-faz. hermetyczne, 10/16A, 2P+Z szt 1

Warszawa, ul. Siennicka 40 - wezel cieplny - instalacje elektryczne 12




Uwaga: Wszgdzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej podany jest konkretny producent czy
nazwa materialu to jest tylko jako przyktad i dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu o
parametrach i wilasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji (materiat
réwnorzedny). Obowigzek udowodnienia spelnienia nie gorszych parametré6w niz wskazane w
dokumentacji spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed
skfadaniem oferty w przetargu publicznym w formie tabeli zestawiajgcej materiat z dokumentacji
projektowej 1 proponowany zamienny z dokumentami udowadniajgcymi rownorzedno$é materiatu
zamiennego. Zamiana na material réwnorzedny moze nastapi¢ po jej akceptacji przez Projektanta i
Inspektora nadzoru.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wezel cieplny w budynku PPP. Warszawa, ul. Siennicka 40.

7.1. Zakres robét budowlanych:

- demontaz istnigjgcych instalacji elektrycznych (rozdzielnica, pompy, o$wietlenie, automatyka),
- zabudowa osprzegtu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RWC i w szafkach automatyki,
- montaz rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafek automatyki na $cianie pomieszczenia,

- montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

- ulozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnych,

- montaz opraw o$wietleniowych z osprzetem,

- montaz instalacji ekwipotencjalnej,

- podigczenie przewoddw do zaciskow aparatow i rozdzielnicy elektrycznej,

- oznakowanie przewodow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

7.2. Zagrozenia
L.p. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia
1 porazenie pradem elektrycznym napigcie 230/400V AC w uruchomianej instalacji,
stosowanie narzedzi recznych z napedem elekirycznym

2 skaleczenia, przechwycenia przez stosowanie narzedzi recznych

ruchome elementy narzedzi
3 uderzenia i przygniecenia, poslizgniecie si¢, | reczne prace transportowe, prace montaZowe

potkniecie, upadek
4 upadek z wysokosci, spadajace przedmioty stosowanie podestéw i rusztowar; prace na wysokosci
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie g}lp. bednarki

i race w poblizu rurociaggdw mi ieci :

6 oparzenia gis’nieniepl ,6MPa, temgt%ratura ??)Sg‘}%h : cieplne;
7.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu robét:
- prace montazowe: prace odbywa¢ si¢ beda w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego.
7.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

- szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,
- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagajacych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora,
- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub fizyczne.
7.5 Potwierdzenie realizacji szkolet BHP
- kartoteka kontrolna BHP,
- za$wiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),
- karta ryzyka zawodowego.
7.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét.
Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylgcznie osoby posiadajace wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robdt nalezy uzy¢ tylko materiatéw,
wyrob6éw, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.
Do miejsca prowadzenia robdt nie nalezy dopuszczac osob postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane
na plac budowy winni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobiste;j.
Strefy bezposredniego zagrozenia woko6t wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowa¢ fad i porzadek oraz zapewnic tatwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom okreélonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych.
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .
Uwaga: Lista Srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢ ustalona przez wykonawce
w Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.
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PBW wezla ciepinego ul. Siennicka 40_pom. 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2018

Pomieszczenie 1_wezta cieplnego / Wyniki jednoarkuszowe

Y ( T565m
240
e 210
N/ / e D7 Qe \_./
240
270 —~300—300—
240 300300 300 570 \/
300 \
300 )
270 \ 300 270
270
270____270g£7‘_°:m
240 / (
\ -7 0.00
0.00 5.45m

Wysokos$¢ pomieszcezenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:73

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Eax [X] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 258 189 321 0.731
Podioga 20 258 192 319 0.742
Sufit 70 120 78 460 0.651
Sciany (4) 50 201 127 307 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ngolat)ghtmg FIBRA Il PC 2x36W PAR 5.1 4614 6700 86.0
Wsumie: 18456 W sumie: 26800 344.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.17 W/m? = 4.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.79 m?)
r-N
Strona 1

Str. 14/1




DIALuUX

04.02.2018

PBW wezla ciepinego ul. Siennicka 40

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2_wezla cieplnego / Wyniki jednoarkuszowe

240 0 T275m
//’ 260-—-———~260\
220 54 2<0 280 4 220
\ 260 260 /
é |
240
220 / \ 240 220
260 260
240 260 260/ / /
200 220 ~—— 25— 240 05
( 200
\ 1
) . 0.00
0.00 473 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., X Epin [IX] E nax [X] Ein/ Em
Plaszczyzna pracy / 240 177 274 0.739
Podloga 20 241 182 274 0.758
Sufit 70 95 72 117 0.759
Sciany (4) 50 187 84 299 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [im] P [W]
1 2 zxgog)ghtmg FIBRA Il PC 2x36W PAR 5.1 4614 6700 86.0

W sumie: 9228W sumie: 13400 172.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.22 W/m* = 5.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.01 m2)

P
Strona 1

Str. 14/2




LEGENDA

Podtaczyé do instalacji uziemiajgcej budynku,

r-—4—r7>#47]\-=-""""/"""""/"—"/"/"/""/""—""°®>"""/¥(¥7/V/0V/ 0/ rury zimnej wod 1
| B4 / o |  RwWC - rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 03,
} W[M - instalacja sitowa 230/400V, 230V, oéwietlenia 230V,
| @ 2 % —.—— — -instalacja potgczen urzgdzer automatyki,
l e e e N e —l ( — — — - instalacja polgczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn25x2,
] WD 4 pxF Lighting | - oprawa jarzeniowa [P 65, 2x36W,
l l YDY 3x1,5 Fibra Il PC2x36W | l —O - wytgcznik klawiszowy 16A, 250V, typu tNH-1H,
{ l RVS18 lub 4 x roynowazne l | —{ - ghiazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na RWC i nft,
l B e Hyor = 3,0m ; p1(PD) - (f)Pe - pompy obiegowe c.o., c.t,, cyrkulacyjna c.w., odwadniajaca,
f lf"" —— R E,, > 260Lx l “ I - typy pomp, dane techniczne, wg rys. nr 02,
| v M”’@L»—A ' | R[] - regulator elektroniczny TROVIS 5578 mocowany w skrzynce,
} ] :®":I | Y MK - sitownik elektromagnetyczny typu 5825-10, -13, -10 z zaworem 3222,
| ” @ @* ALY 5xL5) { B - czujnik temperatury wewnetrznej typu 5277-2, 5207-65, 5207-64,
| Z ffjﬁ% 32 K2 P2 ' ﬁ&‘_ﬁ | lub zewnetrznej typu 5227-2,
l I i W ?@ l YOV 312 | B - ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, STB typu 5345-2,
; Z l w0 1L = l Il n - korytko kablowe K50.
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| 1 & 1T Sl = |
l g 1t |
} { g A ! [ P4 — { ' Marseaws 548,
a N2 — MK3®._._. ! . Batorage 9’/ &7 “ I A
[ g n | ELiI765/20
| ﬁ I g -!" ZBX A Ps @A I ‘ ,ploaiyac finym
‘ o ) 5@1 ey | DDNIONA
l il =T i . Kks0. | Y4
! 7 ld:-: K50 / % SOJI 4(YLY 5x1,5) l at
g ! 'L—-v 4(LIYCY 2x1,0) 78 vni przepisani
| / 2y ang | L | 1= e
4(YLY 2x1,0 { YLYexil t
| P YDY 3x15 | L l L 30DY x1.8) | Veolia £ odpowlada
| L_ Ww — | ﬂ —J / ! Za cdy 1 braki projekiu
| e e : |
[ wiotMS.C. |—— —— e —— s e e e - ] /V\M :
| T20n80 2 x PXF Lighting “ql, 30YLY 5x1.0) [ Marek Walczak
| Fibra lll PC2x36W voy sl B(YLY 2x1,0) | mar in2. elekiryk
| N lub 2 x rownowazne il OX 1) | unr
| = J—> oon™ 33m ww ' | pr. bud. St-539/79
zwieszal a= om
; l E. Z>k24()x_x YDY 3x1,5 l O
st O8W.
| non K1oojj'}j
ﬁ PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
l . l J A{YLY 5x1,5) INWESTYCJI | REMONTOW
| |4(LIYCY 2x1,0) 01-905 WARSZAWA
; l REB-1N ‘ % ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125
| L 2 b M IY0OY §x§,5) 5
| f__e_Z_gQS_)c_Z________________:____.____:__ e _J WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
| 7 _ . 7 57 PORADNI PSYCHOLOGICZNO
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1 : ! PROJEKT MODERNIZACJl WEZLA
YKY 5x6mm | CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
"a" - YLY 2x1,0/RVS 18 do czujnika tem%ergturg zewnetrznej B3, PLAN ‘NVSVTVI?/EAZ(L:? élé%(L@;ACZNYCH
mocowanego na poéinocnej $cianie budynku, na wys. 3m
AUTORZY PROJEKTU ©
UWAGI' PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ. MOCHOCKI ::3‘7‘;: {P ? }lz
1. Instalacje wykonaé kablami i przewodami kabelkowym YKY, YDY, YLY, LIYCY, ey TRt e T ,gf
w korytkach kablowych i rurkach RVS, n/t. 7
2. Odcinki przewodow uktadane na $cianie do wys. 1,5m chronig’;.rurkami RVS. o OPRACOWANIE PROJEKTU :
3. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chroni¢ rurkg Peschia. OCHRONA OD PORAZEN ] I [
4. Zachowaé odstepy urzgdzen technologicznych od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m ! SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA ! l l
5. Do szyny PE (FeZn25x2) podtgczy¢ objemkami rury instalgji c.o., c.w., c.t,, WYLACZNIK! ROZNIC%WOPRADOWE 0 1
6. Oznaczenia urzadzen automatyki wg rys. nr 07. POLACZENIA WYROWNAWCZE NR-RYS.
7. Ze wzgledu na ksztalt pomieszczenia wezia i zabudowe technologiczng wezta, dopuszcza sie SKALA 1:50
inne rozmieszczenie opraw oswietleniowych niz na rys. ! WARSZAWA STYCZEN 2018
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*a" <YLY 2x1,0/RVS 18 do czujnika temperatury zewnglrzne] B3,
mocowanego na polnoone; $cianie budynku, na wys. 3m
UWAGE:
1. instalacie wykona¢ kablami i przewodami kabetkowym YKY, YDY, YLY, LIYCY,
w kgrytkach kablgwych i rurkach {R\{S,’rﬁtw N )
2. Odcinki przewoddw ukfadane na écianie do wys. 1,5m chronic rurkami RVS, o
3. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowei silnika chronié rurkg Peschia. OCHRONA OD PORAZEN
4, Zachowst odstepy urzadzen technologicznych od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m y m iﬁ;ﬁ;@g&iﬁiﬁfé@@ .
5. Do szyny PE {FeZn25x2) podigezyd objemkami rury instalgl .o, cow., L, POLACZENIA WYROWNAWCZE

Podlaczys do instalaci uziemiajace] budynku,

S S . T, s SR SO, eraa s, AR RO AP, SRR AT TR, SO WO ST S TR, SR IR SIS M S A, ST M NSRRI T, AT AT, SIS, VRTIOR. SRR, St St o T Sy

LEGENDA

RWC - rozdzielnica blaszana wezita 230/400V wg rys. nr 03,
- instalacja sitowa 230/400V, 230V, o$wietlenia 230V,

——— - instalacia polgczen urzadzen automatyki,
—— - ipstalacja polgezed wyrownawczych - plaskownik FeZn25x2,
e - OPrawa jarzeniowa 1P 85, 2x36W,
- wytacznik klawiszowy 16A, 250V, typu LNH-1H,
- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na RWC i nft,
- pompy obiegowe c.0., c.t., cyrkulacyjna c.w., odwadniajgea,
- typy pomp, dane techniczne, wg rys. nr 02,
- regulator elektroniczny TROVIS 6578 mocowany w skrzynce,
- sitownik elektromagnetyczny typu §825-10, -13, -10 z zaworem 3222,
- czujnik temperatury wewnetrznej typu 5277-2, 5207-65, 5207-64,
fub zewnetrznej typu 5227-2,
- ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, STB typu 5345-2,
- korytko kablowe K50.

SAN-GO-BUD

PROJECTUWANE | REALZACIY
SNWBETY O REMORTION

DS WARSZAA
ok Rseeainnes 17 mPE TEL. 80 240125

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACH WEZLA
CIEPLNEGQ ~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAN INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH
W WEZLE CIEPLNYM

AUTORZY PROJEKTU
atiad JHoppist

6. Oznaczenia urzadzen autormatyki wg rys. nr 07,

7. Ze wzgiedu na ksztal pomieszezenia wezla | zabudowe technologiczng wezla, dopuszcza sie
inne rozmieszezenie opraw oéwietieniowych niz na rys. !

FACULNTANT | TECHN ANDRZEL MOUMDCN | stanez %g?“eﬁ
. Lo
e HCY | MBR UL g sTaes |G
I
OPRACOWAMIE PROJEKTU ;
| ] !
i ! i
servs, O1A
SKALA 150
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UWAGH

c.0. C.W. ct L.
y A Y . . \ N 1). Pompy c.0., c.t. stale pod napieciem|
prm—8 v o — —— — o, < [3¢.3 w2 Ll . L * = I3
[ ] I Bat B R aaf § % st R 3 Wy%aczeme.sgog napigcia wy%aczmkamf Fﬂ., F2, F4, F5.
L1eis — 3 5 B gH RSB EE BRI B (Uwage umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy)
N . E B8  Yi B1 B2 B3 Y2 B4 BS B9 Y3 B6 BY BI0 2). Obwody gidwne wytacznikow F1 -F5 fgczy¢ szeregowo,
o | 2 @ ninn gg- (wg rys. nr 08).
Rozdzielnica g} = %%c 25A 3 N R DR R 3). Przekazniki sygnalizacyjne pomp MAGNA3 ustawi¢
| giowna budynku f 3 wyaxrirdlalelel el Sl ol STl | inym pomp w pozycji "ALARM"
230/400V RG _J ;:;; (::i &ci ;; éf Ef 5;:; x[ x{ ;E; . na paneiu operacyjnymp P w pozyc .
I U S IRT I 08 BEED S5 NS I e B et Rt B 3
- EEEE L IEEEE ;
2 Regulator elektroniczny i
YKY 5 x 6 mm ? s R g 3
< TROVIS 5578 5
)
S
YLY 7% 1,0 na
N lrozdz
— e — e — —_ e e e )
r listwa X0 I536,PE f ITALPE Q pg.._!
—d fravany
{ 4 PS%fgt ) a A
0 5 10
g&‘g‘gm Ko gsé\ 30mA, 10A ( (ﬁ g 8
2787 L3 N| FE RWC | PE 2 § E
i ster. pomp o
= Al Fa co0., cw., oL A2 A3 ! F9 8
| P304-25-30-A $30186 P302-25-30-A P304-25-30-A $301816 bl
25A, 30mA 6A 25, 30mA 254, 30mA 16A
<
| > g g o
s o
| 3~N, 2301400V _ - A e, 20w 3N, 2300400V p (§
| E"WE@"#QEF”"T“%E@]@{“““E"@MT T T BT P R i“
Fs1 Fs2 F6 F7 F8 e . RAZER
F2 F3 4 Fs3 F5 S301C6 S301B6 & OCHRONA OD PORAZEN
| Migﬁ?\ 830185 wzso ?5\ 258 %f'\ s30t8 M250 | \ S30186 ) M250 | oA _ A SHRY [ SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
i i ; i BA - i b at o WYLACZNIKE ROZNICOWOPRADOWE
f = = e = = | POLACZENIA WYROWNAWCZE
| — ster. pomp ~ - ster. - steé. fwmp S |
-l . o R
K1 c.o K2 ~ 11 pompy oM. e g K5 tezerwa
g N e e et W Q3 5 Ot g — 1] |
R i R4 ey R4 ; R4
ster. ster, SM425-22 i ster. ster,
| 3 e | ] e 2 | , g | | g ‘ Sﬁ%\Nw@@mU
NIPES wlre G %L nlpe i N pE G f Nipe & N | PE NiPE
l Y k } k o Y M K ) !\ ) | PROJEKTOWANIE | REAMIZACIA
L listwa X‘! zgm Pu-6FE gf?ﬁPE s%fg A0 F14PE 4;’“&.5 BT RE ?XSEDP“' " %2&32 PIBI6PE 5?2723.‘%?-“%29“30 B34 PE B4ZALFE B44,45,PE _J W:i::iﬁ;:;uﬁmw
- ""'1 R R "‘f’ i T R s B = 4 - = - - - - - = = S e wl, Romasansows 17 mT1 TEL 801 240 124
| e ; | 2 | 2 | i3 =
b 2 & -
S - al ol Ao E 3 3 s WEZEE CIEPLNY W BUDYNKU
> ] . ] : > o M w o~
/I B I Sogl 8 S I N TR 8 g PORADNI PSYCHOLOGICZNO
o x @ el > ] & I REBAN [ ] Sterownicwentistor PEDAGOGICZNEJ
i S A ! A G A S WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40
! E L | E mww e PROJEKT MODERNIZACJI WEZEA
S~ S~ e ~~J ~- MW};(M CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
; & ® ® g
" ps " Yww SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA
@ P1 @ P2 6P3 @ P4 P5 1 ’ OUBIOROW WEZEA CIEPLNEGO
’ AUTORZY PROJEKTU :

- . Y NRUPR. PRDRIS.
Oznaczenie pompy| Pompac.o.nr1 | Pompac.o.nr2 Pompa c.w. Pompac.t nri Pompact ar2 Pompa odwadniaj.|Wentylator wycigg. R TR %ﬁ;;
Typ MAGNA3 50-150F MAGNA3 50-150F MAGNA3 25-100N MAGNA3 32-120F MAGNAZ 32-120F KP-150-A1 wg proj. wentylacj T T
Moc [kWi 0,022 - 0,63 0.022-083 0,009 - 0,163 0,015 - 0,336 0,015 0,338 0.3 0,1 7
Obroty {obr/min zZmienne zmienne zmierdie, Zmienne zmignne pompa jednobiegowa OPRACOWA?;%E PROJEKTU , :
Prad znam. [A 0,23-278 0,23-2,78 0,09 - 1,33 61815 0,18-15 13 i ] :
Zakres term.  [A] M250 (2,5 - 4,0 M50 (2.5 - 4,0) M250 (1,0~ 1,6} M250 (1,6 - 2,5) M280 {(1,6-2.5 . 0 2
Nr rys. schem. ster. 04 04 05 o6 06 NR.RYS.

Napiecie [Vl 1x230 1 x 230 1x230 1% 230 1%230 1x 230 1230 SKALA -
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Whneka rozdzielnicy

1xPG29/——\ 18 x PG13,5
PE
xo_Dopyw a1 X Odplywy
o]
5x 18 -
[ 2530 : 58 x ZUG-G2,5 ]
PE 3
r“! e Fog™—
N} ; napieciem! ll
& ; Ir— Ochr. A1 AI2 A3 rerrrsrs A4 -—} ;
ﬁ' ] ! o 0o 0 O o o]lo o 0o ojojoloio o o ! |
2l | P304-25- & |P304-25-,]ol2]@ = |
I 30 -A & |-30-A° |S|8|nlo o Ml
I | ![ Dehnguard el B T EEEE B ][ |
= 83 318|3|5 2
I { [+ 2 « I o N o | [¢] [»] Q 0 O O o] (s} [o] o] o ] = !
I .
| |
r |
° { lr— F1 F2 F3 F4 F5 Q3 T }
8 l ’ [sNeRoRe] [eReRoRe] 0000 0000 [oNoNoRo] N l l
| ]| M250| M250| M250| M250 M250| L
l | [ 40A] 40A| 16A | 25A | 25A § |
>
| & I 1| 8
' I 000 0000 0000 0000 [oNeNeNo] ’ ' Q
[ |1 s
b e e e e e I z
| |
e e T e N e O e e o i e e e e s e . e st . S N
[$2S]
| {' Fal € @ K1 K2 K1AK2A K4 K5 K4AKS5A K10 & & _} |
} | 1°1°]°|°|R4 R4 |R4 R4 (R4 [R4 |R4 [R4 R4 |{
[(e3 K{s N{o} Rie] [} Re)
L E|E2E 33 .
I [o =3 =3 =] U% |
| B1B|B|5 e b
l l olololje l I
| | l [
| Lo
N I
| KORYTKO [
e e e e e e e et e e e e oo e e e e e e et st St et . i . e, e e e s -
\
| 600 |
i 1
UWAGI:

1. Nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego "N"
2. Nie fgczy¢ zaciskéw N pochodzgczych od réznych wytgcznikow
réznicowopradowych !

3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przytgczy¢ za pomocg
ptaskownika FeZn25x2 do szyny potgczen wyrownawczych wezta

. Przewody tgczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm “.

. Rozdzielnice wyposazy¢ w ofoliowany schemat gtdéwny zasilania
odbioréw wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentaciji

zamienniki aparatéw o parametrach j.w.
. Schemat sterowania pomp - rys. nr 04, 05i 06.

~N OO b

i ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZDZIELNICY RWC C.D.
rZwWi
27 | Gniazdo wtyczkowe szczelne 2P+ 7 10/16A, IP-55 | 1 szt
26 | Zacisk ochronny Z20-2107 | 15 zac. 1 szt
25 |Listwa montazowa TH-35 4 szt
! 24 |Korytko grzebieniowe 40x60mm 3 |mb
23 | Dtawik uszczelniajgcy PG13,5 18 |szt
29 | Dtawik uszczelniajgcy PG29 1 szt
] 21 | Ztaczka gwintowa ZG-G10 | 10mm? 5 |[szt
i
WYEACINIK o0 | Zlaczka gwintowa ZG-G25 2,5mm2 58 |szt
GLOWNY 19 | Dioda sygnalizacyjna Zielona LED 230V 5 szt
tacznik krzywkowy wg diagramu LK-15/
18 | ys. nr 05 78364 | 1A L
t.acznik krzywkowy wg diagramu L K-15/
e \H3 Ha \H5 7 | rys. nr04 106 28484 | SA 4 st
Eacznik krzywkowy 3-biegunowy g y
16 (wylacznik) ¥ K-25/2.822 25A 1 |[szt
Przekaznik pomocniczy z gniazdem
15 na listwe TH R4 +GZ4 | 230V, 4p 9 |szt
14 | Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C" | RTx-410 |230V,1p,100h{ 2 [szt
: ; 25A, 2z
_ _ 13 | Stycznik suchy dwubiegunowy SM425-27 Cor = 930y 1 szt
12 | Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy | $30186 B8A 5 szt
11 | Wylgcznik instalacyjny jednobiegunowy { S301B10 | 10A 1 szt
10 | Wylacznik instalacyjny jednobiegunowy | S301B16 | 16A 1 |szt
POMPY FOMPA POMPY 9 | Wylgcznik instalacyjny jednobiegunowy | S301C6 6A 1 |szt
c.o. CW. cT. 8 | Ochronnik przepieciowy ki. "C" gggﬂguafd 275V 4 szt
N - 400V
7 | wytacznik silnikowy j.n. ';/%50/1!’/121 10-16A 1 szt
N ) 400V
6 | Wylacznik silnikowy j.n. %"%50/ 11z 16-25A 2 |szt
Whytacznik silnikowy ze stykiem M250/11/124 400V 2 ezt
5 | pomocniczym zwiernym lub 4,0 2,5-4,0A
rozwiernym
4 Zespolony wytacznik réznicowoprado- {P312B10 | 25A, 30mA |1 szt
wy z czionem nadpradowym B10, 10A
Wyiacznik przeciwporazeniowy 2-u P302-25- | 25A 1 szt
3 |biegunowy typu "A" -30-A 30mA
Wytacznik przeciwporazeniowy 4-ro P304-25- | 25A 2 lart
2 | biegunowy typu "A” -30-A 30mA
1 | Skrzynka blaszana IP 55 ED6083 | oo0 ¥ B00% 11 szt
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE TECHN|ILO. JED.

umiesci¢ uwage nr 1 z rys. 02

. Dopuszcza sie inne niz na rysunku rozmieszczenie urzadzen i ew.

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJ! | REMONTOW
01-805 WARSZAWA

ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125

- SAN-CO-BUD

WEZEt CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACJI WEZEA
CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZDZIELNICA RWC WEZtA CIEPLNEGO
WIDOK. SPECYFIKACJA APARATOW

AUTORZY PROJEKTU :

NR UPR.

£LROPI

PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ. MOCHOCKE

ST-37/82

A
”wl_

SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSKI

sTazam8 | b
7./

OPRACOWANIE PROJEKTU :

I

|

NR.RYS.

03

SKALA 1:5
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Styki w obwodach

Obwody sterowania Obwody sterowania Przekazniki pomocnicze awarii Sygnalizacja optyczna
pompy c.0. nr 1 pomnpy c.o. nr 2 - - w RWC zewngtrznych
Ob d 1 5 — —— Zabezpie- Awaria po}mpy nr 1{Awaria po.mpy nr2 .
WOoay giowne zez rze czenie pomp|  ZWarcie lub Zwarcie lub Praca pompy C.0. Zalgczenie pompy c.o.
pomp C.0 Zabezp. Reczne | inaprze- |Krétkotrwa- Reczne | i naprze- | Krétkotrwa- brzed sucho| ~ Przeciaze- przecigze-
- obwodow mienne s wiaczanie mienne _te wiaczaniel piegiem nie nie :
P1, P2 w okresie w okresie Styk awarii Styk awarii nr 1 nr2 nr1 nr2
Al Trwale zat. Trwate zat. | jetnim zbiorczej zbiorczej P1 P2 P1 P2
pompy pompy pompy pompy
230/400V o
, [13 ‘ [13 r 135 | {— N o
. . | |  styk regulatora MK1, 5] g Il"
F1 F2 {rys.07) | pogodowego 5578
|
| "o "os —3 L_ 8 8 5 5
19 C | 13 I C_ |15 X140 39 i§1\ IgZ\ i§1\ KQZ\
> 1> 12 12 9 9
Fet 3 \V IR I
%_ % s S1 A A ‘L 13 13 x1 @1 g2 x1gfe 1o
5 % ' B F1\ F2
£ & 4 4 6 1 y 2 y
ster. Z ster. Z t
| S | o 18 2 2 P11 | P21
| ! PC1E\ K2A K1 | 1
I i 8 15
';_‘! ':)_\! 15 7 {10 10 }..H.-
g @ X1 gfs X1 gf 13 | S8 ) | 88 )
X112 @eere  Hotwo  Piape LN Jd L2
| 1 P1 P2
¥ ¥ &' &l n
L L | D M b
RN N A A Hi
e £/ 2/ g
| = | < 5|8
P1 P2 | | | | 22
1 2 ] c ! l C I ? g—
| I S | b —2 = ]
X1 ,QD’ 6 X1 /@,14
Al A1l 1 1
. - K1 \] PCT ST k2 \] K1A[ ] K2A[ | H1SZx H2Y/%
Diagram fgcznikow S1, S2 R4 RTx-410 R R¢ a2 R4 a2 2 2
nastawa 72h
LK"1 5/2 .8484 N1 funkcja "cH
4RS ? f; 2_0 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1-2 Z1R ZR
3-4 4 gl6
5-6
Reczne Praca letnia . ;
. - & - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC
Wyrgozone | | Automalyezne 8 - zacisk w skrzynce przylaczowej pompy

MK1 - manometr kontaktowy instalacji c.o.

UWAGA: 1. Styki obwodow gtéwnych wytacznikéw F1 i F2
potaczy¢ szeregowo {(wg rys. nr 08) |

2. Przekazniki sygnalizacyjne pomp MAGNA3

ustawié¢ na panelu operatyjnym pomp w poz. "ALARM".

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI | REMONTOW

01-805 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACJI WEZEA
CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.O.
Z NAPRZEMIENNA PRACA POMP

AUTORZY PROJEKTU :
NR UPR. PRDPIS

PROJEKTANT

TECHN ANDRZEJ. MOCHOCKI | 5T-37/82 \M/r,
(5//‘

SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSK! | ST-323/88

a

OPRACOWANIE PROJEKTU :

l ! ]

l 1 l

NR. RYS. 04
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Obwody sterowania
pompy c.w. - P3
, Sygnalizacja
Obwody gtéwne Zaber Reczne | Sterowanie ygpracy
pompy c.w. ob?/v odgv.v CZasowe |pompy c.W.
przez P3
P3 Zabezpiecz.| regulator w RWC
przed 5578
Al suchobieg.
230/400V
13 - INES
F3 B ! !
—_ (rys.07) |
i 14 L_)38_
T ] 0 Fs2 X145 40
L 1> 1 3
t R VA
: o T
Q3 m\ CEENE
2 13
F3
* w 21
i oy 14
=z
o l o x1 4018
Q!
4 K2 3
X1 (H15.16,PE /@’17.18,PE Iz | Q3\
! P35 /| 23
p I_sr I 4
i L)
L ’ X1 gf 16
T X1 19
M3\ p3 -
1~ L o
- MK | @% B3
L2
Diagram tgcznika S3 xiglo T
£K-15/1.8364 At !
R]O[A Q3 H33%x
45] 0 |45 SM425-2z | AZ 2
1-2 N1
3-4 22 23 24 25
Reczne ZIR
Wylgczone Czasowe i_;

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJ! | REMONTOW

01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m7+1 TEL 601 240 125

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACJl WEZEA
CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT STEROWANIA POMPA C.W.

AUTORZY PROJEKTU :

& - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC
MK2 - manometr kontaktowy wezla C.W.
@ - zacisk w skrzynce przytgczowej pompy

UWAGA:

1. Styki obwodow gléwnych wylacznika F3
taczyé szeregowo (wg rys, nr08) !

2. Przekazniki sygnalizacyjne pompy c.w. MAGNA3,
ustawi¢ na panelu operacyjnym pompy w poz. "ALARM".

NRUPR. Fboeis
PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ. MOCHOCKI | ST-37/82 L
A
SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSK! | ST.323/88 ¢
/
OPRACOWANIE PROJEKTU :
I f
1 I I
NR. RYS. O 5
SKALA -
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; i i i izacj Styki w ocbwodach
Obwody sterowania Obwody sterowania Awaria Awaria Sygnalizacja optyczna
pompy c.t. nr 1 pompy c.t. nr 2 pompy nr 1 pompy nr 2 wRWC zewngtrznych
Obwody giéwne Przez 5578 Pcrzzzzizmk Przez 5578 czZ:;:)i(each:i;p Zwarcie lub | Zabezpie- |Zwarcie lub|  Praca pompy c.t. Zatgczenie pompy ct.
Zabezp. Reczne i naprze- | krotkotrwa- WY | Reczne i naprze- | krstkotrwa- przecigze- |czenie pomp| przecigze-
pomp c.t. ! . TOWOUWa- | naprzem. mienne - brzed sucho- nie od sucho hie
obwodow mienne lte wiaczanie|  pracy te wiaczanie|  piegiem przed s
P4, P5 , | Wokresie | pomp Trato zat, | Y.0KTESE® Styk awarii | 2™ | Styk awarii|  nr1 nr2 nr1 nr2
A2 Trwate zal. | jetnim ooy letnim zbiorczej zbiorczej P4 PS P4 PS5
pompy pompy pompy pompy
- 230V X1 o 27
| D
l " I " 5 MK3! Yol oee
— — K10 , I
F4 | 14 F5 | T s 0\ | L 2 _} 8 8 5 5
e 4 5] s 1 K4\ K5\ K4\ l3(5\
H S I> 34\, 39\ 34\ 9\
2 2 ! 3 \/6 ! /8 s 13 13
) S Fs3 s4| R LA L s5| R ‘A L F4 F5 X1 @21 22 @29 4o
!C-E g_j‘ i i 1 ' J ' 31 32
ster.  Z ster. Z 2 4 6 2 4 6 14 14
[ p 3 2 2 P4 P5
! ! 18 T T
N A PC2(\ K5A K4 } { | |
2] 2] 157 (10 10 a8 m 88
f _i X125 25 X14/33 | S8 by ss )y
X1@2122 #23-26PE 29,30 @f31-34PE (S N G
| ! P4 P5
¥ 7 M r
( L : S A
~ ~ ° e 7 | e b1 4
~ ~ | & l | & | Bl
' ' K& A 13/ 13/ 1 =
43 & N
@ P4 @ P5 9 9 | < | | S | e
l cl | cl £z
31 32 L_._...__ __J LT _J g g
nla
X1 g 26 X148534
A1 A1 A1 A1 A1l 1 Z1
N VAN
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5-6 & - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC
8 - zacisk w skrzynce przytagczowej pompy
Reczne Praca letnia
S I MKS3 - manometr kontaktowy wezta c.t.
Wytaczone Automatyczne

UWAGA: 1. Styki obwodéw giéwnych wytacznikéw F4 i F5

polaczyé szeregowo (wg rys. nr 08) !

2. Przekazniki sygnalizacyjne pomp MAGNA3,
ustawié¢ na panelu operacyjnym pomp w poz. "ALARM".

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJ! | REMONTOW

01-805 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACJI WEZELA
CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.T.
Z NAPRZEMIENNA PRACA POMP

AUTORZY PROJEKTU :

NR UPR. DRIS,

PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ, MOCHOCKI ST-37/82

P
Vi

L

SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSK! | ST-323/88

&

e

OPRACOWANIE PROJEKTU :

l 1 |
|

NR.RYS.

1
06

SKALA -

WARSZAWA STYCZEN 2018




z instal. (cyrkulacja)

i—c‘}"o
Wezef c.o. Wezef c.w. BS { —ég Wezef c.t.
. . [ .
. z instal, ”%gg%”k%z . 9a | . z instal.
_47 Jo o B & l 1 _.47 2
z8.C m 7 . zs.c. Fwym. | O [wym. | zs.0. Wy, 7__S¢C
— = L‘A_é_)-/‘i_! 77 | F?‘] — = L“_/c_Yw, [ "w. i = = et [ 755 1
B2l =1 [B3|=l B7 ! =l
11 4 do | | | | do 11 4 _do I [
r / | _ "] __ instal l l l ] 5 I, . e 7 _ instal. | '
B8 . lap T : B10 r Vep
0 g 4 L[ P S TR P R
| I__,” IB1 Ng - 2 Y2 l I ' Y3 ' r,l I IBG 33
[X} = [ I 1o 8 l N7 [Xl - Il o
=[1]af2] ] |J — N AR EE =[1]4]2] [
[LINT [NJat]et] = LIN] INJat]el = [LIN] [NJallel] =
Zwora\ o 8 Zworal\ ol 8 Zwora) = 8
®
al [ollzlle s I YLY 31,0 o (3 l{lds
) YLY 3x1,0 YLY 3x1,0
C— 7 ] — l —J7] }
£ ElEIE £ E
el S|8|St S| S
o~ NN o™~ [a")
] wpnin il i
> PSS IS N
f= CIiCl & o o
) gi8|8) 8§ 8
fang =l 2f & ) -
8 SR8 =B =
o 8 81818 B I ojo]
X g §|8|8| 8 2 %%
i N Nip B I Nd N
=% gldld & a. P
— d Jod
> ® [ 3 4 e ¢ o >~ [>
ol o alalel of o
® % RRI%l X 0%
o~ o~ ONFO N [a] o~
o] I ] L] Lt Bt
S S =15 5 =
12 7 Ztgczka gwintowa na listwe TH ZUuG-G2,5 2,5mm2
11 2 Ogranicznik temperatury STW 53434 35-95°C
10 1 Sitownik elektryczny instalacji c.t. 5825-10 | 230V, 50Hz
12 .
Czujnik termometryczny wewnetrzny o e [¢) S A N =] @ @ =) U D
CoM % |1 |instalacji c.w. Pt1000 5207-64 | -15-180°C
9 1 Czujnik termometryczny wewnetrzny 5007-65 | -15 - 18000 PROJEKTOWANIE | REALIZACIA
112134 516|718 9]10]11]12[13]14]15]16]17]18]19]20][21]22]23]24]25]26| 27|28]29]30 instalacji c.w. Pt1000 INWESTYCJi | REMONTOW
8 1 Silownik elektryczny instalacji c.w. 5825-13 | 230V, 50Hz . m.gus;;m:s?\w;\
R TROVIS ° ul. Renesansowa 17 m El. 601240125
5578 7 1 Ogranicznik temperatury STB 5345-2 30-80C
6 Rozdzielnica RWC wezla RwWC wg rys.02i 03 EZEt CIEPLNY W BUDYNKU
l I I l l l I 1 \'—— 5 1 Czujnik termometryczny zewnelrzny | go97.9 .35 - 8500 PORADNI PSYCHOLOGICZNO
131]32]33]34]35|38]37]38]39}40]41]42]43]44]45]46]47] Pt1000 PEDAGOGICZNEJ
I 1 4 4 Czujnik termometryczny wewngtrzny 5277-2 10 - 10 SOC
N ’ ol g 2 TU!J e PE instalacji c.0., c.t. Pt1000 WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40
4 Aot 1
ﬁfﬁ @ ‘3 0 )‘:F% 3 3 Zawor regulacyjny ¢.0., c.w., C.t, 3222 PROJEKT MODERNIZACJI WEZEA
CIEPLNEGO - INSTALAC
| J 2 1 Sitownik elekiryczny instalacji c.o. 5825-10 | 230V, 50Hz JE’ELEKTRYCZN'E
YLY 7x1,0 ) ; . p— 730V 50z SCHEMAT POLACZEN URZADZEN
‘‘‘‘‘‘‘ | 1 Regulator elektronicznyy TROVIS ) AUTOMATYCZNEJ' REGULACJI
[ - - = - = _1 POZ. |ILOSC WYSZCZEGOLNIENIE TYP  |DANE TECHN TEMPERATURY WEZLOW C.O0,, C.W,, C.T
© @ & © © | AUTORZY PROJEKTU :
i NR UPR. aoppis
X1 /@’37 ;539 /@'40 ,@/41 ,@’PE ,@’38 I PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ. MOCHOCK! | ST-37/82 \
. ] ! 6 SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSKI | ST-323/88 &
7
, 33{):188 ) Q\ s1 [ij S3 !] A1 I OPRACOWANIE PROJEKTU :
BA - K10! i l | UWAGA: i E i
R4 A2 i . . v . vz .
9 y PE ! Przediuzenia przewodéw fabrycznych czujnikow 5277-2, 5207-65, 5207-64 stosowac 07
| w przypadku, gdy dtugosc przewodu fabrycznego okaze si¢ niewystarczajgca NR.RYS.
cigg dalszy-rys. nr 04 i 05 ZIR | SKALA -
rys.06
L_ _J WARSZAWA STYCZEN 2018




AT (Al2)

LIYCY2x1,0

L1,L2 o
-
PE v are  doe e o e Qe
ks 83
GRS i:
e, B
8F
lS
K1(K2)
K4(K5) \*
X1 ;—— 4 & 3
YLY5x1,5
LLINJ J—=INCINOJ C|s/S] J ]
_
P1(P2)
P4(P5) \
\ Skrzynka przylgczowa pomp
MAGNAS3 50-150F i MAGNA3 32-120F
A1
L3
N

Q3 \ ¢
SM320-2z \

X1t

YLY3x15

wyezka 3,

obwdd
sterowania
rys. nr 05

|

-
o
™

YLY2x1,0

—

LLINT=

——
INCINO[Clsis] L]

P3

]

\ Skrzynka przylaczowa 1-faz.

pompy MAGNAS 25-100N,

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJL | REMONTOW

01-805 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL. 601 240 125

WEZEL CIEPLNY W BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ
WARSZAWA, UL.SIENNICKA 40

PROJEKT MODERNIZACJI WEZtA
CIEPLNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SCHEMAT PODLACZEN PRZEWODOW
W SKRZYNKACH PRZYLACZOWYCH
POMP MAGNA 3

AUTORZY PROJEKTU :
NR UPR. PIg

PROJEKTANT TECHN ANDRZEJ, MOCHOCK! ST-37/82

SPRAWDZAJACY | MGR INZ KAZIMIERZ. KRASUSK! | ST.323/88

OPRACOWANIE PROJEKTU :

! l ]

| l l

08

NR. RYS.

SKALA -

WARSZAWA STYCZEN 2018




