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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH I BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamdwienia

Modernizacja wezta ciepinego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznych w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie ul. Siennicka 40.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru
rob6t, wspélne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamodwienia publicznego:
Modernizacja wezta cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznych w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie ul. Siennicka 40.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i
instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamGwienia), obejmujacy w szczegélno$ci wymagania
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okre§lajacy zakres prac, ktore powinny byé ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zalacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i Kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot $rednich

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywéz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieplownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

1.7.2. Zgodno$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywal btgdéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg
zgodne z 5T.

Dane okreélone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac blisky zgodnoéé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pemi zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie zastapione
innyrmi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnoéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.
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1.7.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziafania, aby stosowac sig do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoécig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepiséw BHP, aw szczegdlnosci
zobowiazany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze
zapewni odziez ochronna dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skiadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjqg umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjy
techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilogci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia
wartoéci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

0dbidr czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sig do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,0dbiér koncowy”.

0dbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem
koficowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakorhczenia robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcdédw badz
dostawcéw materiatdw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. miasto stoteczne
Warszawa Dzielnicy Praga-Potudnie

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna catos¢
uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
whaéciwogciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wyKonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegbtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i hiezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$c i wtadciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej podany jest konkretny producent czy nazwa
materialu budowlanego to jest tylko jako przyktad i dopuszcza si¢ zastosowanie Innego
materialu o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji (materiat réwnorzedny). Obowigzek udowodnienia spetienia nie gorszych
parametréw niz wskazane w dokumentacji spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze przy sktadaniu oferty w przetargu publicznym w formie tabeli
zestawiajacej materiat z dokumentacji projektowej i proponowany zamienny z dokumentami
udowadniajacymi réwnorzedno$¢ materialu zamiennego. Zamiana na material réwnorzedny
moze nastapi¢ po jej akceptacji przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST { wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi hadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zarmiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed nzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacjg umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji rabot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
na stan i jako$é transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
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do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczha érodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych cbeiazefi na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrodcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych craz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawl on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja Kosztorysows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoe$¢ wykonania poszczegolnych
elementdw Robot,
- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych kKorekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru};
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b) czeéé szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
- spos6b postepowania z materiafami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozona jako$¢ Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do bada’ wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w 5T, mozna
stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafd Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie péZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robé6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnoéci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych
przepiséw i dokument6w technicznych, deklaracjg zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreélong w pkt. 1. i ktére
spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przcz ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badait wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22016 r. poz. 1570).

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1202 z pozniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2015 r,, poz. 1775).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robadt,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokely i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

1. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosSci;

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramé6w Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Rohét, z podaniem powoduy,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeéciowych i ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdét

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

15




PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16, WARSZAWA UL. SIENNICKA 40
MODERNIZACJA WEZEA CIEPLNEGO

- zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowsj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediw
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoici materialéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badari z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementéw Rob6ét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposOb claglty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt {1)-{3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne 7 osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.
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Obmiar Robét bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie cbmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie {opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScla wymagang do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Tloé¢ robdt nalezy okreslié zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugosci i

odlegtosci pomigdzy punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Oméwié¢ metody
obliczania ilo§ci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie¢ najpierw
aczng powierzchnig $cian facznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sig obliczona wczesniej Iaczna powierzchnig otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Rohotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyKonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obrmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzeru.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
¢  umowa
» dokumentacjg projektowa
e kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczagcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czeéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i 1loéé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czedciowego Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakoéci i wartosci.

Calkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbieru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zpgodnoéci wykonania Robét z
Dokumentacja Kosztorysowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; Dokumentacja Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracesi, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jeéli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaft i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw adhioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZ} .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér koncowy.

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Forma ptatnoéci zgodnie z umowg czyli wynagrodzenie ryczaftowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujgce w Polsce normy i normatywy,

2 Prawo hudowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

L ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]1
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakresrobét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegodinosci:

- demontaz przewodéw instalacji wody zimnej i cieplej

- demontaz instalacji kanalizacji

- demontaz aparatéw i urzadzen sanitarnych

- rozebranie urzadzen znajdujgcych sie w wezle cieplnym i wywo0z ich z terenu budowy

- rozbiorki budowlane;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz umowa.
Ogblne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACEZ ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom),inne;
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3.  SPRIET

3.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie hub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania sig podczas transportu. Jezeli dlugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugosé samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ i whadciwose przewozonych materialéw i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s0b postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgednie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysows, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okrestony w 55T
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
sie wlasno$cig Wykonawcey, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
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wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejsza SST stajg sie
wiasnoécia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukeje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreélajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami ocbmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropoéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetoéé zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

- 1 szt zdemontowanych urzadzen

- 1 mb zdemontowanego przewodu

- 1 m? zdemontowanej instalacji

8. ODBIORY ROBOT

Ogélﬁe zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogblnej Specyfikacji Technicznej. Forma
platnoéci zgodnie z umowga czyli wynagrodzenie ryczattowe.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejszg ST m.in.:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkedzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbi6rki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
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- przew0z odpaddw do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze Zm.) z
poZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013r. poz. 1129 j.t)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 1. dot. dziennika budowy, montazu 1
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2015 r,, poz. 1775)

4, Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
12567 2002 1),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003
r., nr 124, poz. 1126)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

MODERNIZACJA WEZEA CIEPLNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkeie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane Z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i robotami poinstalacyjnymi.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania demontazu urzgdzen oraz przewodéw w wezle cieplnym
- demontaz izolacji przewodow
- udroznienie istniejgcej instalacji wentylacji i wykonanie nowej w wezle cieplnym
- udroznienie istniejacej instalacji kanalizacji i wykonanie nowej w wezle cieplnym,
- montaz urzgdzen i armatury,
- montaz przewoddw instalacyjnych z tworzywa sztucznego oraz stalowych
- wykonanie préb szczelnosci i ciénienia zamontowanych urzadzen i armatury
- regulacja instalacji i urzadzen regulacyjnych oraz elementow automatyki
- wykonanie prac poinstalacyjnych - zamurowanie otworéw, wykonanie zabezpieczenia
otwordw rewizyjnych kanatow podposadzkowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidziet i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne 53 z odpowiednimi normami polskirmii i
europejskimi oraz z OST.
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich

wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru i umowa.

2, MATERIALY

2.1  Wymagania ogolne.
Og6lne wymagania stawiane materiatom podano w 5T.

2.2 Przewody instalacji cieplej wody uzytkowej i zimnej wody oraz armatura i ksztattki
(PNISO 15874-1+ 5)
Montaz instalacji cieptej wody w technologii rur polipropylenowych systemu PN 20 z
zabezpieczeniem STABI lgczonych przez zgrzewanie.

Montaz instalacji zimnej wody w technologii rur polipropylenowych systemu PN 20.

2.3 Przewody instalacji po stronie parametréw wysokich (PN-EN 102 17-2:2004/A1:2006)
Instalacje po stronie parametréw wysokich wykona¢ z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Rurociagi wezta podtaczeniowego nalezy montowacé na
konstrukcji wsporczej stalowej wg technologii np.: HILTI {(lub réwnowaznej). Rurociggi w
pomieszczeniu wezla cieplnego wg systemu podwieszania przewodéw firmy np.: HILTT (lub
réwnowaznego), z obejmami przeciw akustycznymi, kotwiczonymi za pomocy pretow do
cian lub stropow.

2.4 Armatura regulacyjna i odcinajaca
Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ odpowiednio wedtug C.16.61C.16.7 (CTK)
Wszystkie polgczenia kotnierzowe wykonad wedtug C-11. Kryzy dtawigce zahezpieczajace
odpowiednie warunki hydrauliczne w wezle nalezy wykona¢ ze stali 1H13 wedlug
BN-72/8864/45.
Armatura po stronie wody sieciowej naPn=1,6 MPaiT =124°C
Armatura po stronie wody instalacyjnejna Pn = 1,0 MPai T =100°C

2.5 Wymienniki ptytowe
W budynku wykonaé montaz wymiennikow ptytowych zgodnie z dobranymi parametrami.
Dla instalacji c.o0.:
Wydajno$¢ cieplna wymiennika 291,0kW
Op6r wymiennika po stronie sieciowej: 5,1kPa
Opér wymiennika po stronie instalacyjnej: 22,5kPa
Dla instalacji c.t.:
Wydajno$¢ cieplna wymiennika 127,20kW
Opér wymiennika po stronie sieciowej: 2,6kPa
Opér wymiennika po stronie instalacyjnej: 9,8 kPa
Dla instalacji c.cw.:
Wydajno$¢ cieplna wymiennika 150,0kW
Opér wymiennika [ stopiefizima 15,0kPa 9,3 kPa lato
Op6r wymiennika 1l stopiefi zima 6,5kPa 8,6 kPa lato

2.6 Pompy
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Pompy po stronie instalacji c.o.
Gp= 11,5 m3/h

Hp = 8,5 mHz0

Pompy po stronie instalacji c.t.
Gp=5,0m3/h

Hp = 7,1 mH20

Pompa cyrkulacyjna dla c.c.w.
Gp=1,3ms/h

Hp= 7,4‘2 mH:0

2.7 Zabezpieczenie instalacji
Instalacje zabezpieczono zaworami bezpieczefistwa oraz naczyniem wzbiorczym.
Instalacja c.o.
Parametry pracy naczynia wzbiorczego:
Pojemnoc$¢ 500 dm3
Ciénienie max 4,0 bar
Parametry zaworow bezpieczenstwa
Dla centralnego ogrzewania;
M=3,19
do = 19,5mm
ciénienie otwarcia 5,0 bar
Instalacja ct.
Parametry pracy naczynia wzbiorczego:
Pojemnos¢ 140 dm?
Cisnienie max 4,0 bar
Parametry zawordw bezpieczefstwa
Dla ciepta technologicznego;
M=2,82
do =18,3 mm
ci$nienie otwarcia 5,0 bar

Dla instalacji wody cieptej
Do =17,94 mm
Ciénienie otwarcia 6,0 bar

2.8 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.9 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty.
Do ghadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito
o prze$wicie 0,5 mm.

2.10 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadac wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraC doswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.11 Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadac¢ nastgpujacym normoim:
Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;
Gres 8 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3; $cieralnosé V; antyposlizgowe min. R11.

2.12 Listwa wykalnczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.13 Klej do plytek

Kleje do mocowania plytek ceramicznych musza spetnial wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do speinowania musza spelnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm

2,14 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng

2.15 Silikon do fug

Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem

érodka grzybobadjczego, w kolorze fugi

216  Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykofczeniowe,
$rodki ochrony plytek i spoin,
érodki do usuwania zanieczyszczef,
érodki do konserwacji oktadzin.

3 SPRZET
3.1 Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania przedmiotu zaméwienia
Do wykonywania robét nalezy stosowac:
- Zgrzewarki do rur z tworzywa sztucznego
- Gietarki do przewoddw
- Spawarki
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- szlifierki kgtowe,
- pite stotows elektryczna do cigcia ptytek z mozliwoscig cigcia pod katem,
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- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoéci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:
- érodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym,

TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogblne wymagania stawiane transportowl podano w OST .

4.2 Wymagania szczegélowe

5

Transport materiatéw do wykonania okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w
ktérych wykonuje sig potaczenia przewodow, tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2 Ogélne zasady wykonywania instalacji

Przed przystapieniem do montazu instalacji i urzgdzen w wezle cieplnym nalezy
zdemontowac instalacje istniejaca tacznie z armatura i wszystkimi urzadzeniami.

7 istniejacych pozioméw instalacyjnych zdja¢ izolacje. Zdemontowana instalacjg i
urzadzenia przekazac na ztom do dyspozycji inwestora. Pozostate materiaty z demontazy
wywiezl.

Montaz instalacji i urzgdzen rozpocza¢ od wykonania nowego wezla podtaczeniowego -
wykona¢ nowe potgczenia zamontowaé odmulacze i elementy automatyki na wezle
podtaczeniowym.

Instalacje po stronie sieciowej wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie
oraz zabezpieczy¢ je antykorozyjnie. W nastgpnej kolejnosci zamontowaé wymienniki
pompy oraz pozostate urzgdzenia regulujgco zabezpieczajace.

Wszystkie nastawy oraz regulacje w szczegdlnoéci urzadzen elektronicznych wykonac po
remoncie pomieszczenia w zakresie prac budowlanych.

Wykonaé wymiang drzwi na stalowe.

Udrosmi¢ instalacie wentylacji oraz kanalizacjg odprowadzajacq $cieki z wezla oraz
wykonanie nowych instalacji wentylacji i kanalizacji.
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Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i ci$nienia a nastgpnie wykonac
regulacje instalacji wykonujgc nastawy na zaworach i urzgdzeniach regulacyjnych.
Temperatura pomieszczen w ktérych montowane sg instalacje nie powinna by¢ nizsza niz
5¢C.

Po wykonaniu préby ci$nienia i szczelnodci wykonac izolacje termiczna przewodow i
armatury.

Wykona¢ oznaczenia przewodéw dla tatwiejszej w przysztosci eksploatacji wezla.

5.3 Ogélne zasady wykonywania tynkow

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnegtrznych mozna przystapic dopiero po:
- zamurowaniu bruzd i przebi¢ do przewodow instalacyjnych.

5.3.1Tynki renowacyjne

5.3.1.1 Przygotowanie podloza

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej
niz 80cm okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢
nie zapetnione zaprawa na glebokosé¢ 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe
nalezy je wyskrobaé. Mur i spoiny przetrzeé szczotka druciang. Wszelkie zabrudzenia,
tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

5.3.1.2 Warstwa sczepna

Na oczyszczonym, matowo wilgotnym podiozu nalezy wykonac obrzutke z zaprawy
sczepnej. Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastepujacy sposéb: do wody zarobowej dosypac
zawartoéé worka w éciéle odmierzonych proporcjach {4,0-5,0 litréw wody na 1 worek]}.
Miesza¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego przez czas ok. 3 do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej cieklej masy. Przy wiekszych powierzchniach do mieszania
uzywac betoniarke. Warstwg sczepng wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Przestrzega¢ nalezy wszystkich reguly sztuki budowlanej tak jak przy wykonywaniu
zwyktych tynkéw z zapraw cementowych. Stare i wilgotne mury obrzucic cienka
warstwa za pomocg kielni tak aby obrzutka pokrywata mur maksymalnie w 50% tzw.
obrzutka niepetnokryjaca. Na nowych murach warstwa sczepna moze pokrywac
powierzchni¢ w 100%. Nalezy chronié $wiezo utozona wyprawe przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3.1.3 Wykonanie tynkéw podkladowych

Tynki renowacyjne {podkiadowy i nawierzchniowy) przygotowa¢ (wymieszac z woda)
przy zastosowaniu dowolnej mieszarki a przy niewielkich iloéciach mozna jg takze
przygotowaé w wiadrze lub pojemniku na zaprawg przy uzyciu mieszadta i wiertarki
wolnoobrotowej przez czas ok. 3 do uzyskania jednorodnej, homogenicznej plastycznej
masy. Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania
powierzchni tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca zastosuje je jako prowadnice dla fat
tynkarskich, to po wykonaniu tynku nalezy je wyrwac a migjsca po ich usunigciu
naprawié. Dlatego wskazane jest (aby uzyskac¢ prawidiowg pod wzgledem réwnosci
plaszczyzny powierzchni¢) wykonanie tradycyjnych paséw kierunkowych z zaprawy
tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewngtrz
pomieszczen rozpoczyna sig od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegtosci 25-30
cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, whija si¢ w Sciang gwozdzie tak, aby wystawaly
ponad najbardziej wysunieta powierzchnig tyle jaka bedzie grubos¢ tynku. Ich wysokos¢
wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomoca weza wodnego, poziomicy laserowej lub
innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciaga sig sznurek malarski i na jego linii osadza sig
gwoZdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykonaé tynk. Do osadzenia klockéw nie
nalezy uzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
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Réwniez gips, ktérym umocowane s3 puszki instalacyjne lub przewody elektryczne
nalezy usuna¢ a elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po
wyznaczeniu horyzontu przystepuje sig¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego
tynku. W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajgcego horyzont
przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sig¢ w spoing $ciany, w
odlegtoséci 15 do 20cm od podtogi, nowy gwozdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura
pionu. Z kolei miedzy tymi gwoZdziami napina sig¢ sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie
klocki w odlegtoéci od 1,5 do 2m. Jednoczeénie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaty w linii pionowej z napigtym sznurem. Te
samg czynno$¢ trzeba powtdrzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia,
umieszczonego na tej samej $cianie. Nastgpnie nacigga sig sznur migdzy gwozdziami
pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie klocki
w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast
Klockéw zastosowad narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu
plackéw lub osadzeniu kotkow przystepuje sig do wykonania paséw kierunkowych, w
gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest “biciem pasdw". Polega ono na
tym, ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z
zaprawy i §cigga sie je fata réwno z powierzchnia plackéw lub klockdw. Uzyta zaprawa
musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa sig gwozdzie lub klocki,
a pozostate po nich $lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest
pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie plaszczyzny Sciany. MoZzna zamiast
tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, musz one zostad usuniete
przed ostatecznym wykoniczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania si¢
stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie ta operacje
na powierzchniach zewnetrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystoéci podesty rusztowan czy posadzke
(wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy, kt6ra spadnie w
trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sig kielnig badz czerpakiem
réwnomiernie na tynkowang powierzchnig. Sasiednie rzuty powinny zazgbiac sig
miedzy soba, dopuszczalne s niewielkie przeswity podoza. Nadmiar nalezy Sciggal lata
lub deska prowadzac j3 ruchem falistym po pasach kierunkowych iub listwach. Zgarniety
nadmiar zaprawy wrzuca sig¢ do skrzyni. Narzutw narozach najlepiej wyréwnac za
pomoca pac w ksztaicie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na
stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikéw prowadzonych na
tymezasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach). Renowacyjny tynk
podktadowy naktadaé w jednym cyklu roboczym warstwa o grubosci do 20mm. Tynku
nie zaciera¢ — szorstka powierzchnia zwiekszy przyczepno$c tynku nawierzchniowego.

5.3.1.4 Wykonanie tynkéw nawierzchniowych
Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwa o grubosci do 20mm wg tych
samych zasad jak podktadowy. Po wstgpnym zwigzaniu zaprawy zatrzec powierzchnig
paca z gabki lub filcu aby uzyskac fakture i gtadko$éé¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej czy wskazaniem Inspektora Nadzoru Swiezo
wykonane powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecznienier,
deszczem, obciazeniami mechanicznymi, zakurzeniem czy zapyleniem.

5.3.1.5 Warunki wykonania robét.
Zakres prac przy wykonaniu tynkow renowacyjnych
- skucie istniejacych tynkéw wewnetrznych $cian
- wyniesienie gruzu z piwnicy
- zaladowanie | wywiezienie gruzu
- impregnacja biobojcza sciany
— przygotowanie podtoza przez wyréwnanie zaprawg
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- zagruntowanie powierzchni
- wykonanie catopowierzchniowej obrzutki z tynku renowacyjnego
- wykonanie tynku renowacyjnego

Wykonanie tynkéw zgodnie z instrukeja producenta sytemu tynkow renowacyjnych
wewnetrznych.

5.3.2 Tynki tradycyjne

5.3.2.1 Przygotowanie podlozy
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
érodkéw zabezpieczajgcych.

5.3.2.2 Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢
po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu
i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzufiL.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.3.2.3 Wykonanie tynkow dwuwarstwowych Kat 111
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany 2 obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadaé 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego.
Gruboéé narzutu powinna wynosic 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie
w stosunku 1:0,3:4, w pozostalych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki - od ptaszczyzny 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mmna 1l mi ogétem nie wigcej niz 4 mm.
- poziomego — nie wieksze niz 3 mmmna 1mi ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

5.4 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych
Podlozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by&:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowo$¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkéw
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac

32




PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16, WARSZAWA UL. SIENNICKA 40
MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO

zaprawe cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podiozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchylek nie wigkszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.
- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie cktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowal
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania plytek.

- Podtoze plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjeta szerokos$¢
spoin.

- Na jednej cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢, wigkszg niz potowa phytki.

- Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tatg

drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokoéci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastgpnie
przeczesuje” si¢ powierzchnig zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkoSci ptytek.

- Prawidiowo dobrana wielkos¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozycji kiejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znaleZ¢ sig tam cala plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkoéci spoiny. Dzieki duzej przyczepnoéci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu
plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
mtotkiem gumowyn.

- Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sig zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
poditogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysoko$¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkoci spoin stosuje sig wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, mozna
tez usungé wktadki dystansowe.
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- W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykofczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
Klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej iloéci. W trakcie klejenia plytki te dociska
sie do éciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreélony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinewania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnag¢
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dedatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesly ksztalt
spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna
gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig okladziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktadaé na zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykena¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okjadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
okladzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od piaszczyzny

5.5 Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlaéciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sig szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od
prawidlowego przygotowania zalezy efekt koficowy oraz trwalos¢ wykonanych prac.
Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i
pekniecia nalezy pogtebié i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sig wtapiajac siatke z wiékna
szkianego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej
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wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,
ktére naktada sie cienka warstwa o gruboéci ok. 1 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w 05T .

Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu Robét, jakoéci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa, umowsa i wymaganiami OST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie szczelno$ci potgczen przewodow

- prébe ci$nienia na zimno i na goraco

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidiowosci wykonania rebot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnoéci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- gruboéci tynkdw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykoficzenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- pcene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

Ilo$

¢é wykonanych Robét okreéla sig na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej

i pomiaru z natury.

7.2.

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejsza OST jest metr w odniesieniu do dtugosci
zamontowanych przewodéw oraz metr kwadratowy [m2] w odniesieniu do powierzchni scian.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w OST.

9.

2.1.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady platnosci

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w 0Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej. Forma
platnosci zgodnie z umows czyli wynagrodzenie ryczaltowe.
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9.2, Skladniki ceny

Cena Robot chejmuje:

- dostawe materiatow,

- trasowanie instalacji

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod plytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie plytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 11 Jnstalacje
sanitarne i przemystowe”

PN-EN13480-1:2012 ,Rurociagi przemystowe-metalowe. Cz. 1 Postanowienia ogblne”.
Wymagania i badania techniczne”

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”

PN - 76/B - 02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

PN - 99/B - 02414 ,Zabezpieczenic urzadzen wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN - 99B/- 02423 ,Wezly cieptownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Wezet cieplny nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyj nymi DALKIA WARSZAWA S.A.PN-64/ B-10400

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Okladziny z ptytek ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasytikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogblne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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S7.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKI

1. Opis budynku:

Istniejacy budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie ul. Siennicka 40.

w Dzielnicy Praga-Potudnie Miasta Stofecznego Warszawy.

Obiekt wyposazony w instalacje wod.-kan., ogrzewania centralnego, elektryczng i telefoniczng oraz
zewnetrzna instalacje odgromows. W budynku srodlem ciepla jest wezet cieplny zasilany z sieci
cieplnej miejskie;j.

Obecne przedmiotem zamdwienia jest modernizacja wezta cieplnego.

2. Zakres przedmiotu zamowienia:

2.1 Modernizacja instalacji elektrycznej i automatyki wezla cieplnego

Zakres:

1) roboty remontowe instalacji w zakresie wezla cieplnego w piwnicy obejmuje zakres:

a) Wykonanie nowego ofwietlenia

b) Wykonanie okablowania do urzadzen elektrycznych

¢) Podigczenie urzadzen zasilanych elektrycznie

d) Modernizacja tablic gléwnych w wezle cieplnym dostosowujgca podtaczenie nowych urzadzen
) Wykonanie diagnostyki podigczen urzgdzen

3. Warunki realizacji:

a.

Realizacja robét bedzie prowadzona w obiekcie uzytkowanym. Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzgadniania z Uzytkownikiem obiektu 1 nadzorem inwestarskim kolejnoéci wykonania remontu
oraz organizacji robét w sposob nie powodujgcy utrudnienia funkcjonowania Szkoly

i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczefstwa jego Uzytkownikéw.

Wykonawca odpowiada za skuteczne zabezpieczenie miejsca realizacji robot przed dostgpem

0séb niepowolanych na czas remontu.

. Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy

protokolarnym wprowadzeniu na budowe. Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem
uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot w sposoh nie powodujacy
zagrozenia dla oséb korzystajgcych z obiektu, zgodnie Z przepisami bhp, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystosci oraz
nie powodujacy uszkodzenia budynku.

Koszty z tym zwigzane winny by¢ uwzglednione w oferowanych cenach ryczattowych
przeprowadzanego remontu

4, Wymagania Wykonania Robot Elektrycznych I Automatyki

STWIiOR zostaly sporzgdzone zgodn
warunkami technicznymi wykonaniaio

4.1 Materialy

1.

Wymagania ogdlne

a) Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét

elektrycznych z wyprzedzeniem.

b) Zatwierdzenie Zrédia uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta beda

2.

przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do whudowania

Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzen elektrycznych do zabudowania:
a) oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN.
b} znak jakoséci wyrohu Q.
¢} znak CE
d) znak bezpieczenistwa B - gdy jest to wymagane.

je z obowijzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
dbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych
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e) atest producenta lub aprobatg techniczng wydana przez uprawnione Laboratorium a takze
spetniajg okre$lone S wymagania a decyzje o ich zabudowaniu podejmie inspektor nadzoru

3. Wymagania przy zamianie materialéw
Przykladowa marka materiatéw okreslona w dokumentacji przetargowej bgdzie wymagana w
wylkazie cen. Jednak Wykonawca robét elektrycznych moze zaproponowa¢ materialy innej marki

posiadajace te same charakterystyki. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

4.2 Sprzet, narzedzia i elekironarzedzia

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi

wiasciwych do wykonywanego rodzaju roboti spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczenstwa ich wykonania.

4.3 Przyrzady do Badari i Pomiaréw
1. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢

zamieszczone w raporcie (protokole) z badai i pomiarow.

2. Wykaz instrukeji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badafi i pomiaréw winien
by¢ zamieszczony w PZ).

4.4 Transport

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna na utratg cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wplyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych robot

4.5 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy Instalacji Elektrycznych i Automatyki.

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot elekirycznych i automatyki
zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét. Odpowiada
ponadto za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami 5T. PZ] oraz poleceniami inspektora.

4.6 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych oswietleniowych i silowych wewnetrznych

1. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ dostosowana do ukladu sieci TN-C-S 0 napigciu znamionowym, < 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

2. 7tacza instalacii elektrycznej budynkéw, muszg umozliwiaé odtaczenie instalacji od sieci
zasilajacych i by¢ usytuowane w migjscu dostgpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg 0s6b Niepowotanych.

3. Stosowaé w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny {N).

4, Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowad wytaczniki ochronne
roznicowopradowe oraz ochrone przepieciowa. Parametry tych wylacznikéw-jezeli sq zastosowane
{czas wytgczania i wielko$¢ znamionowego pradu wykaczajacego) okreslaja rysunki dokumentacji
projektowej i specyfikacje.

5. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i silowych wewnetrznych
nalezy stosowaé wytgezniki nadmiarowe:

a) o pradach znamionowych dobranych do wielkoéci odbiornikéw
b) wymaganej zdolno$ci wytaczeniowej w stanach zward.
c) charakterystyce czasowo-pradowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwod6w instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikow

- typu D dla zabezpieczenia odbiornikéw o ciezkim rozruchu

6. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac polaczenia
wyréwnawecze gléwne i miejscowe, fgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukeji budynku.

7. Stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi §cian i stropaw.

8. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukeji budynku.

9, 7yty przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ wykonane wylgcznie z miedzi.

10 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach i pozostatych
obiektach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych
odlegloéci i ich wzajemnego usytuowania.
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11 Wartoéé rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °Ci wyrazi¢ w MO/km winna wynosic
dlakablide 12 kV
a) o izolacji gumowej - 75 Mn/km
b) o izolacji polietylenowej -100 Mn/km

12 Minimalne wartoéci rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych przedstawia ponizej-przedstawiona
dla kabli do 12 kV

Napiecie znamionowe Rezystancja izolacji Napiecie probiercze pradu
obwodu [V] (MO statego [V]
do 50 V - cbwody > 0,25 250
SELV i PELV
powyzej 50V do 500V >0.50 500
powyzej 500V > 1.0 1000

13 Stosowaé wylacznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty

14 Wszystkie elementy wraz z normaliami. musz3 by¢ ocynkowane,

15.Korytka w ciagach poziomych mocowac do wspornikéw pewnie zlgczami rozigcznymi w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2 mb. Zastosowaé korytka perforowane ocynkowane

16.Przy zmianie kierunku trasy korytek kat zatamania nie moze by¢ mniejszy niz 45 stopni dla

poprawnego ulozenia przewoddéw kabelkowych i prawidtowego ich uformowania

17 Korytka prowadzone na wysokosci mniejszej niz 2.5 mb musza by¢ przykryte pokrywa korytek a
takze w miejscach przewidzianych dokumentacja projektowy Korytka uktadane: dane w ciggach
wielokrotnych nie mogg zajmowac pasa szerszego niz 1 mb

18 Ciggi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podtoza w odlegloéciach niewiekszych niz 0.75
mb.

19 Wszystkie ciagi korytek musza by€ uziemione.

20 Korytka z przewodami instalacji elektrycznej powinny by¢ oddalone od pozostatych, na odlegtos¢
nie mniejsza niz 0.4 mb chyba, Ze producent przewoddow poda inne dyspozycie

21 Listwy instalacyjne wszelkich typéw i ich akcesoria, kanaty instalacyjne musza byl wykonane z
tworzyw sztucznych niepalnych.

22 Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy uktadaé na podtozu z godnie z instrukcja
producenta. .

23 ‘frasy rurarzu. sposob utozenia rur na roznym podtozu, promien i ilos¢ gie¢. w kazdym przypadlu
musza zapewniaé fatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddw.

24 Rury instalacyjne wszelkich typow z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

25 Kazde przejécie kabla przez stropy 1 Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa

26 Wszystkie rury ostonowe stalowe muszg pesiadac koncéwki z PVC na obu koncach lub inne
skuteczne zahezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.

27 Trasy kabli, sposob utozenia oston lub konstrukeji w kazdym przypadku zapewniac tatwosd ich
wymiany lub wymiany kabli.

28 Kable przy podejéciach do maszyn, urzadzen, wylgcznikow i gniazd wtykewych musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rur/rurek stalowych odpowiednio
sztywnych lub gietkich.

29 Wszystkie kable musza mie¢ Zyly przewodzace wylkonane z miedzi i by¢ oznakowane przez
producenta (marka). Muszg posiadaé kolorystyke izolacji roboczej 7yt zgodnie z wymaganiami
normy PN-90/E-05023.

30 Spos6b ulozenia kabla w ziemi zgodny z normg PN-76/05125.

31 Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej.

32 Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewoddw kabelkowych:

a) dla obwoddéw oswietleniowych 1.5 mm? Cu
b) dla obwoddw gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5 mm? Cu

33 Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta {marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z
wymaganiami tj.:

a) przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

b) przewdd neutralny N - kolor niebieski

¢) przewody fazowe L1. L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny i by¢ wykonane na
napiecie 750V.

34 Eaczniki i gniazda wiykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokoéciach (od wykoficzonego
podtoza pomieszezen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji
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pokazanych na rysunku
35 Przed wykonaniem podigczen facznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania.

4.7 Zrodia swiatla

Wymagania ogélne dotyczace Zrodel Swiatta:
a) Lampy fluoroscencyjne zgodne z PN-69/E-85001 Temperatura barwowa 4200 - 4.500 stopni K*5.

4.8 Tablice rozdzielcze

Zataczone do materialow rysunki schematow strukturalnych zasilania i Tablic rozdzielczych sq w stopniu
wystarczajgcym dopelnieniem niniejszej specyfikacji i dopetniaja takze dane potrzebne do sporzadzenia
kalkulacji cenowej.

Przy wszystkich rozdzielnicach, zlgczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat
ideowy polaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wkladek
bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

5. Rozliczenie Rohot

Zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o roboty budowlane.

6. Dokumentacja

- Dokumentacja projektowa
- Umowa
- Kosztorys ofertowy Wykonawcy

7. Istotne Dla Zamawiajacego Warunki Gwarancji

Wymaga sie, by Wykonawca niniejszego zamo6wienia uwzglednil wszystkie, wymienione nizej,
istotne dla Zamawiajacego warunki gwarancji.

Zaproponowanie warunkow gwarancji, ke6re bedg sprzeczne z nizej wymienionymi
warunkami lub w istotny sposob beda ograniczaly interes, beda traktowane, jako niezgodne z
warunkami niniejszego zaméwienia.

2. Dokumenty Odniesienia:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane - (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.}),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadacl budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 jt),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych - (Dz.U.z 2016 r. poz. 1570) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposcohéw
deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budo-
winym - (Dz. U.z 2002 roku Nr 166 poz. 1360 z pozn. zm.), (Dz.U.2019.155 j.t.).

- Ustawa z dnia 27 lkwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. 2018 r. poz.799 tJ.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - (Dz. U.z 2007 roku Nr 39 poz. 251 - tekst
jednolity) (Dz. U. 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564).
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S7ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY PODEOGOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]L

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji chejmuja wszystkie
czynnoéci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmujg prace
zwiazane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoficzeniem podtozy i posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonanie podkfadu betonowego pod posadzki na gruncie

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej na podkladzie betonowym z papy podkiadowej
termozgrzewalnej

- wykonanie posadzki betonowej zbrojonej siatka przeciwskurczowo

- wykonanie warstwy samopoziomujacej i wyrownawczej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii wraz z wklejeniem ta$m uszczelniajacych

- wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzieé i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej O5T zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okre§lonych umows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z
dokumentacja projektows, umowa, 05T oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1 Beton podktadowy C-8/10

Plyte posadzki nalezy przyjac beton C-8 /10 konsystencji wilgotne.
Gruboié zaktadana to 20,0cm.
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2.1.2 Papa podkladowa termozgrzewalna

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej, 0 gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,720,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm],
odporno$¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietkos¢ -25/30

2.1.3 Plyta posadzki z betonu C-20/25 .

Na plyte posadzki nalezy przyjac beton C-20/25 gr.6,0cm, zatarty na ostro. Plyte posadzki nalezy
zbroi¢ siatka z pretéw gladkich 6mm, 15x15cm

2.1.4 Wylewka samopoziomujaca {np. Atlas SAM 200)

Samopoziomujgcy podktad podtogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyréwnuje podioza w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania
podlogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy podkiad pod plytki, wyktadziny PVC,
dywanowe, panele oraz wyktadziny ceramiczne,

Wiasciwosci:

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy

- ulatwia aplikacje Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- gruboé¢ warstwy: 25 - 60 mm

- wytrz. na $ciskanie: min 16 N/mm?2

2.1.5 Foli w plynie

- grubos¢ warstwy: ok. 1 mm,

- zuzycie: ok. 1 kg/m2 (przy nanoszeniu w dwéch warstwach walkiem malarskim)
- temperatura stosowania: >50 C

- produkt powinien posiada¢ aprobate techniczng oraz atest PZH.

2.1.6 Plytki - gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigte] Klasy twardodci o przeciwoposlizgowej
powierzchni:

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 3,

- §cieralnoéé V klasa §cieralnoéci,

- jako antyposlizgowe min. R11.

Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$é i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubosc¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.7 Listwy cokolowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej
W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie pytek ciefiszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest
dopuszczone.
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2.1.8 Klej do plyti ptytek

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna o
przyczepnoéci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.9 Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.10 Silikon do fug
Stosowad silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktore bedzie
nanoszony z dodatkiem érodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.11 Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe faczace rozne posadzki muszg by¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenia.
Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanych w
poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- érodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szezotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnoéci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4,1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
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4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow

atmosferycznych). Chemie budowlana w czasie transportu jak i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢
materiatem wyéciotkowym gruboéci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle

obok siebie. Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobdw tatwo thukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w 0ST.

5.1.1. Posadzki z gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowal
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug
wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb ukladania plytek. Polozenie
plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mie¢ jednakowa szeroko$¢ wiegksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wietkosci phytek. Wybor kompozycji

klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podteza oraz wymagan stawianych

wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii. Kompozycje klejaca nakada si¢ na podioze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie Jprzeczesuje” sig zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto 5¢°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza.

Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielko$ci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosc

zeb6w konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z

pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sig stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

-150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

-300x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi érednio okofo 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej
uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajqc

pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawic w

zadane] pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnoéci kleju do plytki. Nastepne
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plytki nalezy dofozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze plytki zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to
osiagng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
plytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy piytkach o dhugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mim - ckoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢

jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek

nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegoty cokotlu powinna

okreéla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek

identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24

godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie

ptytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania

(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle

i ukoénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek

wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym

narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach

wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoéé powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem
do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wykladziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do ukladania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkladzie, ktérego
prawidtowos¢é wykonania zostala potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z plytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w
posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziahy,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem
nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzkKi,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszezyzny

45



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16, WARSZAWA UL. SIENNICKA 40

MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO

poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez cala diugosc i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste;
nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na 1 mi3 mm na catej dtugoséci lub szerokoéci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5mm na catej dhugoéci lub szeroko3ci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) phytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwa kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosifa przy plytkach o diugosci boku:
- do 100 mm - okolo 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykornczona
cokotami o wysokoéci 100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

j} w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwdéch odmiennych posadzek - posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wkladki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawa do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypehi¢ odpowiednio elastyczna masa dylatacyjng lub zastosowat
specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktuaing aprobate techniczng. Wykonanie
powyzszych czynnoéci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.2. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcieficzonej,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasiakliwych podtozach) lub malowania, np. farbg
silikonowa mozna przystapic po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okofo 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktérych w ukladzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje si¢
material nieodporny na rozcieficzalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod
warstwa zbrojgca w systemie ocieplen. W czasie pracy 1 po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzyc, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiaé otwartych pojemnikow.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogéblne zasady Kontroli jakesci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci Robdt podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatlow z wymogami prawa,
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podkladoéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnoéci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnosé wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 3%,
- badanie podktadu za pomoca laty o dtugoéci 2m nie powinno wykazywac
prze$witéw wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podkladu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszezyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na calej dhugoéci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rGwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegoltowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez inspektora na
biezaco, w miare postepu Robot, jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnoéci wykonywanych Robét z dokumentacja projektows, umows i wymaganiami 0ST.
W szczegdlnosel obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii | technologii),

- kontrole poprawnoéci wykonania i skutecznodci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sig do rezimu technologicznego

- dokkadnos¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robhét oraz podioza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg
musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wlasnosci
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technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i okladzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w

dowolnych miejscach i kierunkach Z-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocy 2-

metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szeroko$ci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo4¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeghlnie powinny
dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej
oraz innych robét ,zanikajacych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podane w OST. lloé¢ wykonanych Robot okresla sig na podstawie
dokumentacja projektowa, umowg i pomiaru'w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialéw i robot

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatlu z zagwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym}.

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. O0dbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonad przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
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przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowoséci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowoéci wykonania cokotéw lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonad przez oceng wzrokowa.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady platnosci

Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Forma
platnoéci zgodnie z umows czyli wynagrodzenie ryczattowe.

9.2.  Skiadniki ceny

Cena Robét obejmuje m.in.:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomaocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wykladziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, whasciwodci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

POWELOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKA(]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwiazanych z zadaniem.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwiazane z dostawa
materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza - Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkdw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oécieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
0golna Specyfikacja Techniczna.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje caloéé robot zwigzanych z wykonywaniem powlok
malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
kosztorysami, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg

UMOWY.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcieficzenie 1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czgdciami wody, tworzacy jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéow farb powinny
odpowiadaé normom pafnistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych
lub éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia-12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901 /2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeni suchychi wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” Scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania Scian w

pomieszczeniach szczegolnie narazonych na rozwo6j grzybéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
whasciwosciach informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
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odpornoéci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornoéci farb wg normy 1S0 11998, Zgodnie z nig farby dzieli sig na klasy od

pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa 111I) pozwalajg na nazwanie farby
produktem o wysokiej odpornoéci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na
mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sig charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

-Klasa I i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci},

- wydajnoé¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sifa krycia,

- dobra przyczepnoé¢ do podloza,

- nie kapigca.

2.6,  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chiennych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna

rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac érodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Stare, zagrzybione powloki malarskie usuri i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczysc za
pomaca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki 1 spekania uzupetnij odpowiednia zapraws.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem dezynfekujacym. Umyts powierzchnig maluj
dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane,
réwne, wolne od pyhu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie
potrzeby rozciefcz woda pitng w ilosci max. 5% obj. - farby akrylowe. Malowanie moze
odbywaé si¢ pedzlami, walkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo€ warstw 3. Druga warstwe nakladaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakofczeniu malowania narzedzia umyj wodag. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoficzeniu malowania mozna dopuécié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

-~ usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5do + 30°C.

5.1. Przygotowanie podioZy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z

s

kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy jtp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypehnié zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emuisyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podkladowe.

53



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 16, WARSZAWA UL. SIENNICKA 40
MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzeri, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac¢ farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnoéci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$é¢ zastosowanych materialéw i wyrobow

- przygotowanie podtoza - podioza wolne od zanieczyszczef, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- sp6jnoé¢ powtok malarskich z podiozem - powtoki powinny by¢ spdjne na cate;
powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej - min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni - powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami - nie

malowanymi, miejscami przejs¢ koloréw musza tworzy¢ linig prosts,

- koricowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieré6wnoéci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie ¢zystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetyzne, Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:

_ dia farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

_ dia farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Je$li badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. No$é robét okresla sig na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitow
Malowanie $cian i sufitéw nalezy obliczaé w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sig
od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

74. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznoéci od liczby profili i ozdéb. Jezeli Sciany s3
gradkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5 Malowanie nadprozy

Przy malowaniu §cianami §cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie
potraca sie otwordw do 3m, 2. jezeli oécieza i nadproza s malowane wowczas potraca sig
powierzchnie otwordw, mierzong w swietle oScieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oécieznic).Nie potraca sig jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potrgca sie doliczajac powierzchnie malowang oéciezy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. 0dbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacii. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po duzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powiok o
dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkks, wetniang lub bawelniana szmatks kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowailie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotky lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatdw i robét powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolne; Specyfikacji Technicznej. Forma
ptatnoéci zgodnie z umowa czyli wynagrodzenie ryczaitowe.

Ceny jednostkowe obejmujg m.in.:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét {w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnglrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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