P331 rem, nawigrzchni, drog wew, i larasu PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa . e _ Opisiwyliczenla - jm. | Poszcz, | Razem
1/45111200-0 :Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1iKNNR 1 Rohoty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1;0112-02
0,10 _ iha 6,10
i RAZEM 0,10
2:KNR 2-31  Reguiacia pionowa sludzienek dla wiazow kanatowych szi.
d.1,1406-03
3 N szt. 3,00
) i ) RAZEM 3,00
3/KNR 4-051 DRemontaz rurociagu stalowege o ziqczach spawanych m
d.1:0121-01
35 . o Mmoo 35,00
- ] RAZEM 35,00
4:KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
60 . e M 6000
, L & o o ool ARAZEM . 0 60,00
5 KNR 15-01 Reczna rozbidrka konstrukeji betonowych o gruboéci do 20 cm - taras, m3
d.110201-01 plyta bet. piaskownicy, opaska
(197°0,20)4(9,8°0,15)+(29,50"0,50"0,10)+(80,10) . . m¥ i 4315 .
N A T o RAZEM | . 43,15
6 KNR 15-01 |Reczna rozhidika konstrukcji betonowych o grubosci pow, 20 cm - murek, ;m3
d.1;0201-02 opaska
1,79+(17,15"0,95%0,25)-(16,5"0,30°0,15) e dm® B2
_ o _ N _IRAZEM | 5,12
i 7TKNR2-31 iMechaniczne wykonanie Koryta na catej szerokoéci nawierzchni w gruncie jm?
d.1:0101-01 kat. I-IV glebokoescei 20 cm
301+173+197430+70+6247,80 _ o m2 830,80
S A . . Ny . RAZEM 1 830,80
8KNR 2-31  |Mechaniczhe wykonanie koryta na calej szerokosci nawierzchni w gruncie ;m?2
d.1,0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2
BOHIT3 m2o 474,00
B I RAZEM | 474,00
OIKNR 2-31  iMechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy Konstruk- im?
d.1{0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. [V
pord . . e e e M2 83080
S R b |[RAZEM 830,80
10/KNR Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1|0401-02 gruncie kat.lil-Iv
11IKNR-W 4-  Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV |m3
d.1:01 0104-03 |przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamentow
J18,50°1,40M,00) M3 L 2590
SO NN N . , RAZEM | 25890
12|KNR 2-01  {Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3
d.1{0317-0801 itory w gruntach suchych kat. HI-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym; gleboko$é do 6,0 m, szerokosé 0,8-3.0 m
11,000330°150 o md | 54,45
e , , e RAZEM | 5445
13/KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.  |m3
d.1(0320-0801 -V, glebokose do 6,0 m, szerokose 0,8-1,5 m
11,00%3,00M1,50 R m3 49,50
N L {RAZEM 49,50
14KNR 2-01 {Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.  |m3
d.110320-0201 |H-IV; glebokosE do 1,6 m, szerokos$é 0,8-1,5m
18,50*1,10*1,00 . o m3 2035 |
. o e RAZEM 20,35
15|KNR-W 4-  |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 mna im2
d.1/01 0107-01 |glebokosc do 3 m
J(1173,30)+(1,50°3,3012 T2 4620
i B _|RAZEM 46,20
16:KNR 2-01  Wykopy liniowe 0 Scianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych im3
¢.1:0317-0201  kat. lI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; glebokosc
do 1,5 m, szercko$é 0,8-1.5m
110 — m3 10,00 .
. . . e N RAZEM | 10,00
17/KNR 2-18  iKanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 20 cm - piasek m?2
d.1,0501-03
2 o m?2 200 )
e |[RAZEM 2,00
18{KNR 2-0%  |Obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1]0810-06
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P331 rem. nawierzchni, drog wew. i tarasu

PRZEODMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 37074

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszoz. Razom
poz. 160,30 m3 3,00
RAZEM 3,00
19:KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3 ;
d.1:0108-18 konstrukeji awirobetonowych i zedbetowych na edlegltosé 26 km
0108-20
poz.5+poz.G+poz, 2170,03+4poz.4470,01+poz 46 0,05+1,80 ks 51,74
. RAZEM 51,74
20/KNR-W 4-  iWywoz ziemi samachodami samowytadowczymi na adleglose 25 lan HE
d.1101 0109-06 i{grunt kat. 1)
0109-08
16740,10+poz.7*0,20+poz.8*0,10+poz.10*0,20*0,20"0,50+poz. 1 14poz. s 330,34
121poz.16
. o RAZEM 330,34
- 2145320000-6 ;Roboty tzolacyjne - fundament/cokst o o
21IKNR AT-27 Skucie lynkow cementowo-wapiennych i cementowych jm?
d.2;010%-03
(18,5040 +(11.00%290) m2 52,25
SO A RAZEM 52,25
22IKNR AT-27 Skucie tynkdw, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchii m?
d.210101-10
{18,50"1,40)+(11,00%3,30) w6220 .
L . IRAZEM 62,20
23/KNR 4-01  |Wykucie z muru okna PVC o pewierzchni do 1 m2 szt
d.210354-03
1 szt 1,00 :
! . . o Ao iRAZEM 100 |
24 KNR 4-01 i Zamurowanie olwordw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej  im3
d.210304-01 cegltami
008 . ms i 008 _
R I o - RAZEM 0,08
25 KNR AT-40 [1zolacja pionowa ze sztywnych szlamdéw uszozelniajgeych i szpachlowki  im?
d.2,0405-05 uszczelniajgcej na wyrdwnanym podiozu - naklfadana recznie - uszczelnie-
nie polgcrone z wyrdwnaniem warstwg o0 gr. 3 mm
dBOZ22 e m? o 82200
S W . R RAZEM 62,20
261 ZKNR Przygotowanie podioza - wykenanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mi- \m
d.2|0301-13 neralnych
29,50 dmo 129801
27 KNR AT-40 ilzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza wars-|/m2
d.210406-03 twa nakiadana rgcznie
..|poz.25 m? 62,20
28/KNR AT-40 hitumicznej - kazda nastep- |m?
d.2:0406-05 na warstwa nakiadana recznie
APOZ2T me 62,20 _
B : S R , RAZEM 62,20
29/KNR 0-29  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  im?
d.2|0641-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
CABOZ2B e m2 1. ..6220 .
30;KNR 9-15  |lzolacje cieplne z plyt styropianu hydrofobowego EPS - pionowe m?
d.210401-01
poz.21 m? 52,26
31:ZKNR C-2 |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, im?
d.2{0102-04 fynkach, mozaice szkianej
poz.30 m2_p ..52254
32|KNNR-W 3 ilzolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- imZ
d.2{0207-01 nia powierzchni
(18,50*0,85)+(11,002,65) m2 44 88 )
. S e e | RAZEM 44,88
33/ZKNR C-2 iOchrona naroznikdw wypuklych prostych m
d.2:0107-05
8,00 mo 800 |
S T RAZEM 5,00
34 ZKNR C-2 (Zatopienie jedne} warstwy siatki na scianach i stupkach m#
d.2|0105-07
28500025 m? 7,38
S RAZEM 138
351ZKNR C-2  |Gruntowanie podioZa - pierwsza warstwa m2
d.2:10118-01
e im2 138




331 rem. nawierzchni, drog wew, itarasu PRZEDIMIAR ROBOTF

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz. Razem
) RAZEM 7,38
36 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS, Wykonanie reczne cienko- |m?
d.2 warstwowej wyprawy z lynku akrylowego CT GO o faklurze "kamyczkowe]"
na gotowym podtozu na Scianach plaskich | powierzchniach poziomych
{ziarmno 2,5 mm)
poz35 P 7,38
RAZEM 7,38
37 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 om grubosci warstwy :m?
d.2 PO zageszczeniu
:0105-02
{18,50°1,00)+(11,00"1,50) SRR 11 35,00
: ] ] ] RAZEM 35,00
38 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- ;m?
d.2 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
. |29,50%0,50 T e mE 1475
: D RAZEM 14,75
3 Podbudowa B e
. 3% Podbudowa z kruszywa naturainego (piasek) - warsiwa doina o grubosci  Im?
d.3 po zageszezeniu 10 em dia R=0,70, M=0,50
poz.7 , 2L 830,80 .
0 . i |RAZEM 830,80
40 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm?
d.3 czehiu 15 cm
L Ipoz.8 , , . . M3 AT400 )
e e e [RAZEM 474,00
41 Podbudowa z kruszywa lamanego {(kliniec 0 ~ 4mm) -~ warstwa gorna - za |m?
d.3:0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnosc = 3
..|poz.40 e e 2L 474,00
s U e o | RAZEM 47400
42 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.3
_.|p0z.10%0,20%0.20 U L1 13,48
e e e e ARAZEM L 13,48
43|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce cemeniowo-pias- |m
i d.3,0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
POZD e i .. 336,50 .
: - N S . e RAZEM 336,50
... 4145453000-7 'Remont schodow ogrodowych do pok. Dyr, .
44 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do T cm na $cianach  im?
d.4 bocznych
(1,7070,15)+(1,70%0,11)+(1,08"0,70)-(0,28"0,15) m2 1,16
SR T N B b | RAZEM 1,16
45/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojorego o grubosci do 15 cm; miejs- im?2
d.4 0105-01 ce cigcia - posadzka
_______ 00 e m2 0,40 .
, R , , I IRAZEM 0,40
46:KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm stopnic i me
¢.4:0211-03 spocznika
{1,70"0,80}+(1,70%0,28) . me ) 584
RAZEM 1,84
47 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - mecha- |m?
d.4]0101-04 niczne przeszlifowanie
poz.44+poz.46 e (MR 00
48 Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podtogowych - odkurze- im?
d.4,0101-05 nie
. jpozA7 .jm2 3,00
49 NNRNKE  |(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| im2
d.4:202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
pozds m2 184,
50 (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2
d.4:202 1134-02]GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.44 md o e
R RAZEM | . 146"
51 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - naprawa  |m?
d.4:0101-06 poditoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
0101-07
poz48 . m? 3,00 |
RAZEM 1 .300

Norma PRO Wersja 4.66 Nr senyjny: 37074




P331 rem. nawierzchni, drog wew. | tarasu

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny; 37074

Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszez. Razem
52 NNRNKB  {z.VI} Okiadziny schoddw plylek z lastryka phukanago o wym. 40x40 cm 'm?
d.4 202 2810-06:na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm.
: poz.51 me 3,00 ;
. . . i |RAZEM 3,00
53iKNR AT-17 Wiescenie otwordw technikg diameniowg w betonie zbrojonym szt
d.4:0101-01
12 iszt 12,60 ;
RAZEM 12,00
541KNR 2-02  Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - balustrada z podwdinym po-  im
d.4:1207.-01 chwytem, wypeiniona szklem hartowanym (bezpiecznym) lub profilami ze
analogia stali nierdzewnej,
2*1,50 m 3,00
d e o . RAZEM 3,00
5i45233200-1 :Roboty w zakresie roznych nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa
55 kalkulagja  IWykonanie nawierzchni poliuretanowe] - dolna warsiwa amortyzujgca jest |m?2
d.5lwlasna mieszankg kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna
; warstwa uzylkowa jest mieszankg kleiu polivrelanowego i granulatu
EPDM - dopuszcza sie skladanie ofert rdwnowaznych,
poz Al qm2_ i A74.00
I T P IRAZEM 474,00
...5:46233260-9 ‘Roboty budowlane w zakresie drog pieszych g
56]KNR 2-31 iPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm im?
d.6:0105-07 gruboéci warstwy po zageszezeniu (+ 10 om z poz, 39}
0105-08
197+30+70+52+7,80 me 356,80
T T _ 1 Irazem 356,80
B7:KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 om na podsypce  |m? i
d.6,0511-02 cementowo-piaskowej (w tym taras 197 m2 - kostka np. holland iub beha-
ton bez fazy)
Jpoz.56 . e ...358680 %
R ) | RAZEM 1 356,80
58 KNR 2-31  itawa pod odwodnienie finiowe betonowa z oporem C20/25 (B25) ma3 :
d.6:0402-04
0,48 ma3 0,48
R SN SR e e i APAZEM 0,48 .
59iKNR 9-26 [Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w Swietie 150 mmi  im {
d.6|0107-02 wysokesci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia B125
4 , dmo o400
R T , RAZEM . 4,00
60 KNR 9-26  iStudzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu ¢ szero-  kpi.
d.6;02023-02 kosci w Swietle 150 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia B125
e , | IRAZEM 1,00
61/KNR-W 2. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6;18 0408-02
e m 1060:
62IKNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe {aczone na weisk o iszt
d.6118 0421-02 |51. zewn. 160 mm
1 iszt 1,00
SN N N b RAZEML 1,00
B831KNR 7-28  |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o Srednicy do 300 mm w [otw.
¢ d.6{0204-10 Scianach betonowych o grubosci do 10 em
1 otw. 100
) ) RAZEM 1,00
64|KNR-W 2- iStudnia chionna z kregdw betonowych o ér. 800 mm w gotowym wykopie jstud.
d.6/18 0513-01 |o glebokosci 3m
R RAZEM . 1,00
65:KNR 2-01  iKruszywo filtracyjne na dnie studni chionnej o gubosci 6,60 m m?
&.6:0610-07
0,30 m2 0,30




