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Rys. nr 8-01. Plan sytuacyjny — Instalacja gazu skala 1:500

Rys. nr $-02. Rzut Piwnicy — Instalacja gazu skala 1:100

Rys. nr E-03. Rzut Piwnicy - inst. detekcji gazu skala 1:100

Rys. nr E-04. Schemat inst. detekcji gazu b.s.




Os$wiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn.
zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku Przedszkola
nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z Inwestorem.
Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
[
INSTALACJE projektant  Imgr inz. Maria Ignaczewska Specjalno$c ]/ /
i,
W

SANITARNE: nr upr. St-121/86 instalacyjna
sprawdzajacy imgr inz. Roman Strzeiczyk Spedjainusé I
nr upr.: RINB-VI-U-7342/61/98  [instalacyjna )

30 stycznia 2019 r.
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POLSKA
{1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VFK-55D-VFF *

Pani MARIA MAGDALENA IGNACZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0214/01

adres zamieszkania ul. PUSZCZYKA 4 m 37, 02-785 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomory waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentonm opatizonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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.. .. Radom 1998-11-13

5Napodstzw1¢ art 13nst. lp 1, art. 14-ust. 1pkt41ust 3 pkt lustawyzdma
lipca 1994z. Prawo budowlane / Dz U. Nr 89, poz- 414,z pézniejszymi

az§4ust 21§99 ost 1 rozporzadzenia Ministra Gospodaﬂﬂ Przestrzennej 1 Budo-
mctwa % dnia 30 grudnia 1994r. W w sprawie samodzxelnych funkeji techmiczmych - .

- budownictwie / Dz. U. Nr §, poz. 38 - = o ; "

ter inZynier InZzym :
urodzomy dnia 18 grudnia 1965t. w Grdjcu

ofrzymuje

UPRAW\TIENIA BUDOWLANE

{0 projektowania bez gramczen W spec;alnoscx instalacyjnej w zakrwe sieci, ins- e

talacji 1 urzadzen : Wodomqgowych i kanalizacy 3nych, cieplnych, Wenf-YlachnVCh :

i gazowych. ' ‘ :

Nad_ane upmwmema_ budowlzne upowaznla3a rowniez do spra.wdzama projex-

t6w budowlamych W WyZe] wymiend eniomej specjalnosci a takze .do Wykonywama pagist-
wowego nadzoru bndowlmeco - %

enia odwo&ama do Gtéwnego Inspektoré.'Nad- :

d sl:u.zy prawo wniest
Od niniejsze] dy Ra.domslﬂeco W texmxme 14 dm od

zoru Budowlanego, z2 podrednictwerm Wojewo

Otrzymujaz’

1. Pan Roman Strzelczyk"
- O 35-lecia3m20 -
05-660 Warka oo e\
2. Giowny InspektorNadzomB‘
nLchza38/4Z RIEA :

__3 ala.



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EH6-A4R-3IL *

Pan ROMAN STRZELCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5637/01

adres zamieszkania os. KSIAZAT MAZOWIECKICH 6/22, 05-660 WARKA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowanc clektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z c.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegia 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00

Gazownia Warszawa Praga Poludnie
ui. Sulejkowska 49, Warszawa
tel. 22 667 39 38

Nasz znak: GAZOWNIA WARSZAWA
PRAGA POLUD-
NIE/W/3019/WZ/1/2019

URZAD MIASTA STOLECZNEGO
WARSZAWY

URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA

NIP: 5252248481, REGON:

Warszawa, 23.01.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m®/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.01.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegGtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2018 r. poz.
1158 z p.zm., wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek uzytecznosci
publicznej - przedszkole - szt.1,
adres: Warszawa, ul. Walewska 7, dz. 26, ob. 3-05-02, dzielnica Praga Poludnie.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie positkow,
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, kidre beda podigezone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
kW] [szt.] kw]
kuchnia gazowa 24 2 48,00
taboret gazowy 9 2 18,00
t.gczna moc [kW] 66,00
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 7 [m3h};
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 5600 m3/rok/61432 kWhirok
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia DN 63 PE.
6.2. lLokalizacja (adres): Warszawa ul. Walewska 7
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dysfrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa],maksymaine: 2,5 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymaine: 2,5 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny

8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnatrz obiektu ,

Pelska Spokke G ichwa Sp. Z 0.0. 2 siedziba w Tarmowie, . Wojckecha Bantrowshiego 15. 23-100 Terndw

Oddzigt Zaklad G; iczy w Vasszawie ul Rovmeleg!a 4a, 02-235 Wi

KRS 0960374604, Sag Reionowy Krakowa Srodmissciaw Krakowle, X Wydziz Gospodarczy KRS
Wil 525 24 96 411, REGON 142735519, Kopial Zakiadowy: 10 488 917 050 &8

www.psgaz.pl

P.1.Z8 Data wersji: 12.12.2018




8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

LECZNEGD WARSZAWY

Tyo rei liose a;;j? SomomhoTA
reje- ¢ . TURY L8 ICTWA
Typ gazo- yp gazomierz/ Cisnienie . 7 DNIE
L.p. mierza iritritl::’)?fv rejestrator pomiaru Lokalizacja P «ﬁ?eg{'agg’;% ﬁ”ggggiz
P [SZt.] BB
. ) istniejgcy gazomierz G10
1 mlegl?‘%wy Nie 1/- niskie NIE do zdemontowania i
_____ wymiany na G6
. | zfunkcjg
2 mlecé?g Wy transmisji n niskie na zewnatrz obiektu projektowany
danych

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: brak.
8.5. Inne wymagania: montaz gazomierza, budowa instalacji.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek gtéwny
zlokalizowany na zewnatrz obiekiu .

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
10.1. Montaz ukladu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0.0.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego igazu zsieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
12.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
12.3. zabezpieczenie przylqezonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 23.01.2021.
15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:
16.1. W realizacji przylgczenia (W tym w opracowaniach prOJektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowamaml PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD
GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione

projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przy{aczema do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: przebudowa punktu gazowego i in-
stalacji gazowej.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Pracownik ds. Obsluznenta

/4 (ST bolut’
6;5;;55&;;5}'}K&Bﬁi’iélfk’c’iiéb’i{éj SKI
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 22 667 39 47
Andrzej.Kolodziejski@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Kilient,
2. a’a

P.1.Z8 Data wersji: 12.12.2018 22




OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

TURY | BUDOWNICTWA
PRAGA-POLUDNIE
svvsla é};%&é‘%&%&éé Warszawa
Zakres opracowania obejmuje branze sanitarng dia remontu bloku zywienia w zakresie instalacji

gazowej w budynku Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- dokumentacja architektury budynku

- inwentaryzacja stanu aktualnego

- warunki techniczne wydane przez Gazownig Praga Ptd nr NIE/W/1106/WZ/1/2019
- projekt technologii kuchni

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyjete rozwigzanie projektowe.
Budynek podiaczony jest przytaczem gazu niskiego cisnienia PE63

Projektuje sie wymiane istniejgcego gazomierz G10 na gazomierz G6 ( zgodnie z warunkami
technicznymi nr NIE/W/1106/WZ/1/2019 ), lokalizacja gazomierza w istniejgcej skrzynce wraz
gtéwnym kurkiem odcinajgcym na zewn budynku, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Zaprojektowano obok skrzynki z gazomierzem i kurkiem gtéwnym dodatkowa skrzynke z zaworem
odcinajgcym MAG-3.

Projektuje sie doprowadzenie instalacji gazu dla potrzeb kuchni do taboretéw gazowych oraz
trzonéw kuchennych, ilo$¢ poboru gazu bez zmian.

2.1 INSTALACJA GAZU

llos¢ odbiornikéw gazu dla potrzeb kuchni:

- taboret gazowy 2 szt 9kw

- trzon kuchenny 2 szt 24kW

taczny pobér gazu przy zatozeniu wspdiczynnika jednoczesnosci dziatania 0,7 urzadzen wynosi
9,8 m®%h, pobierana moc 66kW.

2.1.2 Opis techniczny

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. normy
PN-EN-10220:2005 taczonych przez spawanie, na podejéciu do odbiornikow tgczy¢ na gwint.
Poziome przewody prowadzié¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowane za pomocg obejm
stalowych.

Instalacje wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczajgcy instalacji gazowej typu GX.

System wyposazony jest w zawor klapowy typu MAG-3, automatycznie odcinajgcy doptyw gazu
umieszczony na zewn budynku w skrzynce gazowej, detektor dwugazowy DG-12.N zamontowany
pod sufitem w pomieszczeniu kuchni, dwuprogowy modut alarmowy typu MD 2.Z przeznaczony do
kontroli i zasilenia detektora gazu oraz sterowaniem akustyczno-optycznym sygnalizatorem ( SL -
32, zamontowanym w komunikacji w kuchni), z wyjéciem wysokopradowym 12V do sterowania
zaworem odcinajgcym typu MAG.

Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiadac¢ aktualny atest.
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2.1.3 Warunki wykonania

Sposo6b prowadzenia przewodéw gazowych powinien spefnia¢ wymagania zawartew

,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprait %fﬁ\f JAKGW = CZNEGD WARSZAWY

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz, fgé@ﬁﬁ@%’%@@%%gg
L U . ) . CITTER UGGWRICTWA

wraz z pdzniejszymi zmianami), a szczego6lnie zawarte w dziale 1V, rozd lacjagazowa: Unnie

§156 do 179. ¢ showsks );}%)@’M:‘ﬁéﬁ Warszawa

Prowadzenie przewodow: R

- przewody gazowe powinny mie¢ spadek min. 4 mm na 1 mb - w kierunku doptywu gazu do
odbiornikéw gazowych

- Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu $cian w odlegto$ci 2cm od tynku

- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy pokry¢ podwéjng warstwg farby
antykorozyjnej i pomalowa¢ na kolor zotty

- Przy przejéciach przez $ciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajgcych po min. 10 mm z obu stron.

- Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajgcy kulowy.
Minimalna wysoko$é montazu kurka - 70 cm od podtogi.

- Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

- Przewody gazowe mocowaé uchwytami metalowymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m.

- Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

- min. 10 cm od poziomych przewodéw wodociagowych, cieplnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, piorunochronnych itp. i - umieszczaé je nad tymi przewodami w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajgcy wykonanie prac
konserwacyjnych

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe)

- przewody instalacji gazowej mogg sie krzyzowac¢ z innymi przewodami instalacyjnymi i
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

2.1.4 Sprawdzenie instalacji gazowej
Po wykonaniu inslalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem

- wykonaé kontrole jakosci wykonania robét

- wykonac prébe szczelnosci przewodow

Prébe szczelnoéci nalezy wykonac przy pomocy sprezonego powietrza, na cisn 1 m st w.
Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodow powielrzem.

Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

2.1.5 Ogoéline warunki techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne
Catosé robét budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami), a szczegoéinie zawarte w
dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do 179., oraz Ustawg - Prawem Budowlanym oraz
ustawg o zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 07. 07. 94r. -Dz.U.89 z dn. 25 08 1994r. z
pbéZniejszymi zmianami oraz z z obowigzujacymi normami i przepisami wykonawczymi.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkéw i przepiséow BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.
Przed wykonaniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

4
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3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia W Z%{é@%j‘;;% éﬁmw‘?@&@%ﬁg
. . R sre o . AHCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
3.1. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac mozhwosii {gzem,af PRAGA-POLUDNIE

shiowska 2;2’“@y 03-841 Wars

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. zawa

Nalezy tu wymienié:

- ruch pojazdéw budowy oraz lokalny,

- praca maszyn i sprzetu budowy,

- emisja hatasu

- emisja zanieczyszczen.

Maszyny i urzadzenia moga by¢ eksploatowane, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacii.

3.2. Instruktaz pracownikéw oraz inne procedury

W trakcie prowadzenia rob6t musza by¢ zachowane warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

3.3. Zagospodarowanie placu budowy

a). nalezy wykonaé ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen,
sprzetu przed wstepem oséb nie powotanych, w trakcie prowadzonych robét, ogrodzenie
parawanowe 0 wysokosci minimum 1,5 m,

b). wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacjg,

c). wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym poziomie zgodnie z
instrukcjg producenta,

d). roboty zwigzane z obstugg i naprawa urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e). skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich,

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przyleglym obiekcie zasadniczym (m.
in. umywalnia, ubikacja, szatnia)..

g). w czasie wykonywania robét, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu na czas
wykonywania robo6t,

h). przed przystgpieniem do robdét, wykonawca powiadomi mieszkancow o terminie ich rozpoczecia i
wstepnym zakoriczeniem oraz o trudnosciach w komunikacji,

i). wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego,

i). wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

3.4. Roboty ziemne

a). w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow

i instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

b). o znalezieniu niewypatéw lub szczatkéw ludzkich nalezy powiadomic policje,

c). przy wykonywaniu wykopoéw o gtebokosci powyzej 1, 0 m odpowiednio do kategorii gruntu nalezy
stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze,

d). kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp

i zabezpieczen,

e). w odlegtosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie
narzedziami o trzonkach drewnianych,

3.5. Roboty montazowe wykonywac¢:

a). narzedziami i sprzetem atestowanym,

b). sprawnym technicznie

c). pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujgce zakres wykonywanych
robot,

d). pracownicy powinni posiadaé aktuaine $wiadectwa kwalifikacyjne,
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e). do wykonywanych rob6t uzywa¢ materiatéw atestowanych,
3.6. Ochrona osobista pracownikéw.
a). sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje konserwagji

i uzytkowania,
b). pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci odfimtrzeizllf\l&Y!&Q’Qym%é&YQﬂggzpi;gy

robot, URZAD DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE
c). pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci Q?jﬁﬁﬁﬁ% i N%;%AQ v é)ﬁ’g@h“‘?@ﬁm
robét, ul. G mz:mwww 274, 8 ; 841 W«ziig;?é%

d). w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budows“f‘*wmna
znajdowac sie apteczka przenosna,

e). ha budowie powinien znajdowac sie dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem
telefonéw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej.

i f koniec
INSTALACJE projektant  'mgr inz. Maria Ignaczewska Specjalnosé f’ |
i
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sprawdzajacy mgr inz. Roman Strzelczyk Specjainosé )
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