P 220 instalacja wod.-kan., gaz.

PRZEDMIAR

egz, Nykonawcy

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
1 Instalacja kanalizacyjna
1.1:45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.1.{11105-01 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
1 demontaz i montaz nawierzchni dla studni rewizyjnej o $r. 1200 mm
3*3 m? 9,00
RAZEM 9,00
2/KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 najm3
d.1.]01 0212-06 |odkiad w gruncie kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odkfadu -
1iz.sz 2.3.11 |pod studnie rewizyjng o $r. 1200 mm
9905-01
3,14*2,4*2,4*0,25*3,5-poz.3 m3 8,80
RAZEM 8,80
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.{01 0203-06 [0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1,0210-04 dowczymi na odlegiosé 10 km
3,14*1,6*1,6*0,25*3,5 m3 7.03
RAZEM 7,03
4|KNR-W 4-  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do m3
d.1./01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il - studnia rewizyjna o
1 ér. 1200 mm
poz.2 m3 8,80
RAZEM 8,80
5|KNR-W 2-  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 najm3
d.1.101 0212-06 |odkiad w gruncie kat. lll - hez recznego wyréwnania pawierzehni adkiadu -
11z.82 2.3.11 |wykop pod separator
9905-01
3,14*2,2*2,2*0,25*2,8-poz.6 m3 7.87
RAZEM 7,87
6/KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1./01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyia-
110210-04 dowczymi na odlegtosé 10 km
3,14*1,3*1,3*0,25%1,7+3,14*0,8*0,8*0,25*1,03 m3 2,77
RAZEM 2,77
7|KNR-W 4-  {Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.1.|{01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll - separator
1
poz.5 m3 7,87
RAZEM 7.87
8/KNR-W 4- Zahezpieczenie padiog - klatka schodawa m2
d.1.;01 1216-01
1
2"6+1*7 m< 19,00
RAZEM 19,00
9 Zabezpieczenie czujnikdw ruchu oraz sterownika systemu alarmowego szt
d.1.1kalk. wlasna |przed uszkodzeniem - piwnica+parter+pietro
1
5+5+3 szt 13,00
RAZEM 13,00
10 Zakrycie kratek nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji szt
d.1.]kalk. wlasna
1
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
11/KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny $ciennej m?
d.1.,01 0821-08
1
piwnica kuchnia
(1,5+1,5+1,0+0,5)*0,15+(1,5*3,3+2,7)*0,30+22*0,15 m2 6,27
piwnica WC
(1,6+0,2+0,8+1,2+0,9+0,8)0,3 m¥ 1,65
piwnica obierak
(3,8+1,3+1,2+1,15+1,2+1,6+1,8+0,3)*0,3+14*0,15 m2 5,81
parter zmywalnia+ekspedycja
(3,5+2)*0,3 m2 1,65
pietro zmywalnia+ekspedycja
(3,7+2,5)*0,3 m?2 1,86
RAZEM 17,24
12/KNR-W 4- Zerwanie posadzek lub okiadzin z masy lastrykowej - odc. korytarza w piw- |m?2
d.1.|01 0807-04 |nicy + pom. mycia pojemnikéw
1
0,9%(1,2+2,9)+1,6*2,7 m?2 8,01
RAZEM 8,01
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
13{KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych w budynku m2
d.1.,0504-03
1
pod poziomy kanalizacyjne bez pow. kuchni
0,9%(3,2+8,4+1,5+2,2+0,3+2,3+0,5+0,5) m2 17,01
pow. kuchni
5,6*5,7 m?2 31,92
pod wpusty kanalizacyjne parter+pietro
(242)*0,2 m?2 0,80
RAZEM 49,73
14|KNR AT-17 [Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs- |m2
d.1.10105-01 ce ciecia - posadzka w piwnicy
1
0,15%(6+3,2+4,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,56+1+1,5)"2 m2 9,93
RAZEM 9,93
15|KNR-W 4-  |Reczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- [ms3
d.1./01 0212-01 |bosci do 15 cm - posadzka w piwnicy + pom. mycia pojemnikéw + miejsce
1 pod separator
posadzka w piwnicy
0,9*(6+3,2+4,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5)"0,15 m3 4,47
posadzka w kuchni
(5.6"5,7-0,5*0,5-0,5*0,5)*0,15 m3 4,71
pom. mycia pojemnikéw
1,6%2,7*0,15 m3 0,65
miejsce pod separator
2*2*0,15 m3 0,60
RAZEM 10,43
16|/KNR 4-06 |Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci |t
d.1.|0118-01 do 10 mm i elementdéw maszyn grubosci do 10 mm na ziom wsadowy -
1 wiazy w kuchni
0,05*2 t 0,10
RAZEM 0,10
17\KNR-W 4-  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.101 0106-01 |dynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
studnia rewizyjna o $r. 800 mm z zasuwa burzowa
3,14*1,2*1,2*0,25*1,4 m3 1,58
kanalizacja
(poz.61+p0z.62)*0,6*0,8 m3 42,29
RAZEM 43,87
18{KNNR 4 Podioza pod kanaly z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.;1411-01
1
kan. wewnetrzna
{p0z.61+p02.62)*0,1*0,3 m3 2,64
RAZEM 2,64
19|KNR 2-31  |Zasypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 35 cm grubosci warstwy po |m?2
d.1.|0105-01 zageszczeniu
110105-02
kan. wewnetrzna
(p0z.61+p0z.62)*0,5 m?2 44,05
RAZEM 44,05
20/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- im3
d.1.10106-05 dynku - usuniecie ziemi z piwnic budynku
1
studnia rewizyjna o §r. 800 mm z zasuwg burzowa
3,14*1,0*1,0*0,25*1,4 m3 1,10
kanalizacja
3,14*0,16*0,16*0,25*p0z.61+3,14*0,11*0,11*0,25*p0oz.62 m3 1,34
podioza + zasypka
poz.18*0,5*0,35+(poz.61+p0z.62)*0,5"0,35 m3 15,88
RAZEM 18,32
21|KNR-W 4-  {Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.{01 0106-03 |dynku - zasypanie ziemig z ukopdéw kanaléw
1
poz.17-poz.20 m3 25,55
RAZEM 25,55
221KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.|m3
d.1./0108-06 kat. 11l
1/0108-08
p0z.20 m3 18,32
RAZEM 18,32
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cji
23 KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.;0106-05 dynku - usuniecie gruzu z piwnic budynku
1
posadzka w piwnicy
6+3,2+4,642,2+2,9+2,7+1,042,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5 m3 33,10
posadzka w kuchni
(5,6*5,7-0,5*0,5-0,5*0,5)*0,15 m3 4,71
plytki ceramiczne
poz.13*0,01 m3 0,50
okladzina z masy lastrykowej
poz.12*0,04 m3 0,32
bruzdy poziome
0,06*0,12*poz.178 m3 0,32
bruzdy pionowe
0,06%0,12*poz.179 m3 0,16
bruzdy pionowe
0,12*0,12*poz.177 m3 0.15
bruzdy pionowe
0,12*0,12*3 m3 0,04
bruzdy pochyle
0,1%0,12*poz.181 m3 0,05
RAZEM 39,35
1.2 Roboty demontazowe instalacji kanalizacyjnej
24/KNR 4-04 |Demontaz zbiornikdéw ptuczagcych z tworzyw sztucznych z rurami pluczacy- [szt.
d.1.10705-04 mi i wspornikami - WC piwnica
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR-W 4- iDemontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ do- [kpl.
d.1.]02 0235-08 |plywowych i odplywowych - ustep z miskg porcelanowg - piwnica
2|z.0.2.9.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
26/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ do- (kpl.
d.1./02 0235-06 |plywowych i odptywowych - umywalka w piwnicy+ parter+ pietro
2iz.0.2.9.
4+1+1 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
27/KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ do- |kpl.
d.1.102 0235-05 |plywowych i odptywowych - zlewozmywak Zeliwny w piwnicy
2|z.0.2.9.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zasuwy zeliwnej burzowej o $r. 150 mm szt.
d.1.102 0233-05
2|z.0.2.9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 4- Demontaz demolacyjny wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm fub piw-|szt.
d.1.]02 0233-02 |nicznego $r. 100 mm - piwnica+parter+pietro
2|z.0.2.9.
8+1+1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 |szt.
d.1.102 0232-03 {mm - piwnica+parter+pietro
2|z.0.2.9.
6+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31KNR-W 4- iDemontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 100 [szt.
d.1.,02 0232-04 {mm - piwnica
2|z.0.2.9.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32/ KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 50 mm - |szt.
d.1.|02 0232-06 |piwnica+parter+pietro
2|z.0.2.9.
3+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1.|02 0233-10
2|z.0.2.9.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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cji
34/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 50-100 |m
d.1.102 0229-04 |mm - na $cianach budynku
2i{z.0.2.9.
10+2,5*8 m 30,00
RAZEM 30,00
35|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu z PVC o ér. do 50 mm na $cianach bu- |m
d.1.]02 0229-07 |dynku
2z.0.2.9.
4 m 4,00
RAZEM 4,00
36/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu z PVC o ér. 75-110 mm na $cianach bu- |m
d.1.,02 0229-08 |dynku
2{z.0.2.9.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
37/KNR-W 4-  |Demontaz demolacyjny czyszczakow PVC o $r.do 110 mm szt.
d.1.102 0233-12
2{z.0.2.9.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38 KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny czyszczaka zeliwnego o §r. 100 mm szt.
d.1.]02 0233-09
2|z.0.2.9.
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm |m
d.1.102 0229-02 |- w wykopie
2iz.0.2.9.
poz.61+poz.62 m 88,10
RAZEM 88,10
1.3 Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej
40/KNR-W 2- |Podbudowy betonowe pod studnie rewizyjne i separator - reczne ukladanie |m3
d.1.{02 0203-01 |betonu
3|analogia
separator tluszczu
3,14*1,5"1,5%0,25%0,1 m3 0,18
studnia rewizyjna o $r. 800 mm
3,14%1,2*1,2*0,2570,1 m3 0,11
studnia rewizyjna o $r. 1200 mm
3,14"1,4*1,4*0,25"0,1 m3 0,15
RAZEM 0,44
41 KNNR 4 Separator tluszczu o §r. 1300 mm betonowy w gotowym wykopie. Parame- |stud.
d.1.1413-01 z. |try | osprzet montazowy wg opisu projektu. Odbiér protokolarny przez ser-
3|sz.5.4. wis.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
42/ KNR-W 2- [Whiazy kanatowe zeliwne okragte typu B125 - do separatora tluszczu szt
d.1.|15 0227-05
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o ér. zewnetrznej 75 mm - |m
d.1.118 0109-02 |instalacja oprdzniania separatora tuszczu
3|analogia
14 m 14,00
RAZEM 14,00
44/KNR 2-15/ |Nasada na rurociggu z rur polietylenowych z korkiem do pdiaczenia pojaz- |szt.
d.1./GEBERIT |du zsenizacyjnego
3/0305-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-  {Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|18 0513-03 |pie o gtebokosci 3m
3
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
46/ KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1.{18 0513-07 istudni murowana
3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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47/KNR-W 2- | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
d.1.115 0224-01 jwykonywane w gotowym wykopie, o glebokosci do 1.0 m
3
1 kp!. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNR-W 2-  |Zasuwy burzowe PP o ér. 160 mm, chronigce przed gryzoniami szt.
d.1.]15 0222-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR-W 2- |Zasuwy burzowe PP o $r. 75 mm, chronigce przed gryzoniami szt.
d.1.115 0222-01
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
50/ KNR-W 2- Pokrywy nadstudzienne zelbetowe o ér. 1000 mm szt.
d.1.115 0227-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o giebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamento- {cm
d.1./0103-04 wa w cegle
3
55*5 cm 275,00
RAZEM 275,00
52/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o giebokosci do 40 cm $ér. 40 mm technikg diamentowg |cm
d.1.;0103-01 w cegle
3 Krotnos¢ = 2
40 cm 40,00
RAZEM 40,00
53|KNR 9-20  |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.1./0305-02 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) i wiaderkiem - z przykry-
3 ciem stozkiem betonowym i wpustem - WP1, WP2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.11321-02 160 mm - wykonanie wigczenia "in situ”
3|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
55/ KNR-W 2-  Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm - WP1, WP2 szt.
d.1./15 0216-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56/KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 400 |szt.
d.1.10301-05 mm; zwienczenie teleskopowe - zasuwa burzowa PP o $r. 75 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-  |Wentylacja zbiornika - montaz rurociggéw z rur PP o $r. zewnetrznej 110 |m
d.1./118 0109-04 Imm
3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
58/KNR-W 2- iKominki kamionkowe uszczelnione zaprawag cementowg lub kitem asfalto- |szt.
d.1./15 0213-03 jwym o $r. 100 mm
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59/KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatdow rurowych o §r. nom. 150 mm m
d.1.,0804-01
3
poz.61+poz.62 m 88,10
RAZEM 88,10
60|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety it
d.1.]02 0259-02 |zebrowane o ér. 8-10 mm
3
2,3*2,3*0,1*0,1 t 0,05
RAZEM 0,05
61/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC-U SN 4 kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- m
d.1.115 0203-04 |pach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby
3{z.52.3.3. zdrowia lub uczelni
9905
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6,8+27,3+3,9+2,7+2+4,8 m 47,50
RAZEM 47,50
62|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC-U SN 4 kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- m
d.1./15 0203-03 |pach, wewnatrz budynkéw o polgczeniach wciskowych - obiekty stuzby
3|z.52.3.3. zdrowia lub uczelni
9905
3,5+1,5+0,6+2,2+2,5+1+1,1+0,7+2,6+19,5+2,5+3 m 40,60
RAZEM 40,60
63|KNR 2-15/ |Przejscia szczeine Geberit dla rur o ér. zewn. 160 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3{0316-03
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
64 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. do 150 mm m
d.1.10804-01
3
poz.61+p0z.62 m 88,10
RAZEM 88,10
65 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych |[szt.
d.1.{15 0222-01
3
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
66| KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o pofgczeniach wciskowych |szt.
d.1.{15 0222-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67 KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o polgczeniach wciskowych |szt.
d.1./15 0222-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.115 0208-01 |mieszkalnych o polgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
3jz.sz.3.3. uczelni - piwnica+parter+pietro :
9905
18+6+4 m 28,00
RAZEM 28,00
69|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1./15 0208-02 |mieszkalnych o pofgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
3|z.sz.3.3. uczelni - piwnica+parter+pietro
9905
1,6+1,5+1,5+4,5+11+5 m 25,00
RAZEM 25,00
70|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1.[15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
2,5"2+1,5 m 6,50
RAZEM 6,50
71/KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe dlia rur o ér. zewn. 75 mm do klasy EI-60 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72{KNR 2-15/ |Przegrody ogniowe dla rur o ér. zewn. 110 mm do klasy EI-60 szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNR 2-15  |Montaz odpowietrznikow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75-mm {gczo- |szt.
d.1.10217-01 nych metodg wciskowa
3lanalogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
74 KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC kol. brgzowy o polgczeniu wciskowym o ér. 75 mm  |szt.
d.1.|15 0213-04
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75|KNR-W 2-  [Rury wywiewne z PVC kol. brgzowy o polgczeniu wciskowym o ér. 110 mm |szt.
d.1.|15 0213-05
3
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
76/ KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgcze- |podej.
d.1.115 0211-01 |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - piwnica+parter+
3|z.s2.3.3. pietro
9905
15+6+5 podej. 26,00
RAZEM 26,00
77/ KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o0 ér. 75 mm o potacze- |podej.
d.1.1150211-02 |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - piwnica
3iz.sz.3.3.
9905
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
78/KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polg- |podej.
d.1.{15 0211-03 |czeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - piwnica
3|z.52.3.3.
9905
4 podej. 4,00
RAZEM 4,00
79/KNR-W 2-  [Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN10 o §r. zewnetrznej 20 mm o po-/m
d.1.]15 0112-01 {{aczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
3|z.s2.34. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - odprowadzenie skroplin z klimatyzato-
9903-2 row nad kratke na zewnatrz budynku
12+6+10,5 m 28,50
RAZEM 28,50
80|KNR-W 2- |Whpusty ze stali nierdzewnej gastronomiczne o $r. 50 mm - Kr5, Kr6 - par- |szt.
d.1.115 0216-02 |ter, pietro
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR-W 2- |Wpusty ze stali nierdzewnej gastronomiczne o $r. 70 mm - Kr1, Kr2, Kr3, |szt.
d.1.1150216-02 |Kr4 - w piwnicy
3
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
82/KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podiogowe o $r. zewn. 50 mm z kratka ze stali nie- |szt.
d.1./GEBERIT |rdzewnej z syfonem i kotnierzem uszczelniajgcym i o regulowanej wyso-
3{0306-01 kosci - Kr7 - piwnica
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83/KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe o ér. 100 mm ze stali nierdzewnej z rusztem krato- m
d.1.10111-02 z.0. jwym antyposlizgowym o oczkach 23 x 23 o szerokoéci w $wietle 200 mm,
312.6. klasa obcigzenia dla ruchu pieszego - kuchnia
2,072 m 4,00
RAZEM 4,00
84 KNR-W 2- Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt” - piwnica kpl.
d.1.{150233-03
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
85/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - WC w piwni- [kpl.
d.1.115 0230-02 |cy szer. 50 cm
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z wytgcznikiem kolanowym kpl.
d.1.]15 0230-01 [400x400 mm wyposazone w wylewke - kuchniatekpedycja
3
1+1*2 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
87/ KNR-W 2-  |Brodziki natryskowe akrylowe 80 x 80 cm - piwnica kpl.
d.1.115 0232-02
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na $cianie - zlewozmywak jednoko-  |szt.
d.1.]15 0229-04 |morowy w pomieszczeniu rozdzielaczy ¢.0.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 Pompka zanurzeniowa do studzienki schtadzajacej kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3




P 220 instalacja wod.-kan., gaz. PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45332200-5 |Instalacja wodociggowa
2.1145332200-5 |Roboty demontazowe instalacji wodociggowej
90{KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej - piwnica+parter+pietro szt.
d.2.10132-01
1
3+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
91/KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.;0131-01
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
92|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 szt.
d.2./02 0142-02 \mm
11z.0.2.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o ér. 15-20 mm - zawory przelotowe i za- szt
d.2.10133-01 wory do zbiornikéw ptuczacych
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
94 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2./0114-02
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.10114-01
1
9 m 9,00
RAZEM 9,00
96|KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny rurociggu z PP o $r. 16-32 mm o potgczeniach m
d.2.{02 0121-03 |zgrzewanych - PP o §r. 20 mm
1jz.0.2.9.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
2.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej
97 KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o ér. 40 mm o potgczeniach szt.
d.2.,02 0118-05 |zgrzewanych - kuchnia
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.2.|02 0118-04 |zgrzewanych - kuchnia+szatnia
2
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
99|KNR-W 4- |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potaczeniach szt.
d.2.|02 0118-02 |zgrzewanych - szatnia
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o ér. zewnetrznej 32 mm o po-im
d.2.{15 0112-03 |igczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - po-
2 ziom wz - piwnica
6+4+3,5 m 13,50
RAZEM 13,50
101|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. zewnetrznej 25 mm o po-im
d.2.{15 0112-02 ({gczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - od-
2 gatezienia wz - piwnica+ parter+ pietro
25+1,5+1,5 m 28,00
RAZEM 28,00
102|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm o po-/m
d.2.|{15 0112-01 |faczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
2iz.s2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - odgatezienia wz - piwnica+ parter+ pie-
9903-2 tro
19+4+4 m 27,00
RAZEM 27,00

Norma PRO Waereia 4 A4 Nr earviny: R7074 | IPvikawniler STAN &




P 220 instalacja wod.-kan., gaz. PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
103]KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R/A/PP-R PN20 o $r. zewnetrznej 32 |m
d.2.115 0112-03 \mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
2 nych - poziom cw - piwnica
6+4 m 10,00
RAZEM 10,00
104/ KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R PN20 o ér. zewnetrznej 25 im
d.2.]15 0112-02 |mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
2 nych - piwnica+ parter+ pietro
18,5+1,5+1,5 m 21,50
RAZEM 21,50
105/KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R/AI/PP-R PN20 o $r. zewngtrznej 20 |m
d.2.{15 0112-01 |mm o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
2|z.sz.3.4. nych - obiekty stuzby zdrowia lub uczeini - piwnica+ parter+ pietro
9903-2
27+4+4 m 35,00
RAZEM 35,00
106/ KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 20 mm o potgczeniach m -
d.2.|15 0106-02 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby
2|z.s2.3.4. zdrowia lub uczelni
9903-2
1.5 m 1,50
RAZEM 1,50
107|KNR-W 2-  |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.2.115 0106-01 | gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby
2|z.sz.3.4. zdrowia lub uczelni
9903-2
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
108/KNR 0-31  |taczenie systemu rur z tworzyw sztucznych z innymi technologiami - rury  |szt.
d.2.{0219-04 stalowe OC, ksztaltki gwintowane, armatura fgczona na gwint, rury i ksztal-
2 tki z tworzyw sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. §r 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109/KNR 0-31  |Laczenie systemu rur z tworzyw sztucznych z innymi technologiami - rury |szt.
d.2.10219-05 stalowe OC, ksztattki gwintowane, armatura fgczona na gwint, rury i ksztai-
2 tki z tworzyw sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. $r 20 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR-W 2-  {Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
d.2.{115 0119-03 |tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm - obiekty stuzby zdrowia lub
2|z.5z.3.4. uczelni
9903-2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
d.2.115 0119-01 |tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub
2|z.s2.3.4. uczelni
9903-2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.|15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
2|z.5z.3.4. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - zawory
9903-2 czerpalne, baterie - piwnica+parter+pigtro
25+9+9 szt. 43,00
RAZEM 43,00
113|KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.115 0116-02 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
2|z.5z.3.4. sztywnym o ér. zewnetrznej 25 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni -
9903-2 piwnica
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-03 |sztucznych o ér. nominalnej 25 mm - zawory przelotowe na pionach i odga-
2 fezieniach
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
115/KNR-W 2-  [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.{115 0132-02 |sztucznych o §r. nominainej 20 mm
2 zawory przelotowe na pionach i odgalezieniach
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
116|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.115 0132-01 |sztucznych o ér. nominalnej 15 mm - zawory przelotowe na pionach i odga-
2 tezieniach
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
117|KNR-W 2-  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.]15 0132-01 [sztucznych o $r. nominainej 15 mm - zawor regulacyjny cyrkulacji
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.2./15 0127-04 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
2
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
0+poz.100+p0z.101+p0z.102+p0oz.104+poz.105 m 125,00
RAZEM 125,00
119|KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.]15 0128-02
2
poz.118 m 125,00
RAZEM 125,00
120|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 |m
d.2.;0101-03 mm (E)
2
poz.102 m 27,00
RAZEM 27,00
121,KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr.20 \m
d.2.;0101-10 mm (N)
2
poz.105 m 35,00
RAZEM 35,00
122|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymigr. 9 \m
d.2.10101-04 mm (E)
2
poz.100+poz.101 m 41,50
RAZEM 41,50
123|KNR 0-34  |izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.2.|0101-19 mm (S)
2
poz.104 m 21,50
RAZEM 21,50
124/ KNR-W 2- |Zawory katowe do ptuczek ustepowych oraz baterii umywalkowych i zmy- |szt.
d.2.115 0135-01 |wakowych stojgcych o $r. nominalnej 15 mm - piwnica+parter+pigtro
2|analogia
24+7+7 szt. 38,00
RAZEM 38,00
125|KNR-W 2- | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.115 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, pfuczek o polgczeniu elastycznym metalo-
2|z.5z.3.4. wym o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - piwni-
9903-2 catparter+pietro
poz.124 szt. 38,00
RAZEM 38,00
126|KNR-W 2- | Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominainej 15 mm - piwnica+ |szt.
d.2.|15 0135-01 |parter+pigtro
2lanalogia
5+3+3 szt. 11,00
RAZEM 11,00
127/KNR-W 2- |Zawory czerpalne ze zigczka do weza o $r. nominalnej 20 mm - piwnica szt.
d.2.115 0135-02
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128 KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - WC w piwnicy szt.
d.2./15 0137-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129/KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - piwnica szt.
d.2.115 0137-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
cji
130/KNR-W 2- | Zestaw prysznicowy podtynkowy o ér. nominalnej 15 mm - piwnica szt.
d.2.{15 0137-09
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131irozp. Min.  |Badanie jakosci wody dla obiektu kpl.
d.2.|Zdrowia z
2|dnia 7 grud-
nia 2017 r.
w sprawie
jakosci wo-
dy przezna-
czonej do
spozycia
przez ludzi
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja gazu
341 Roboty demontazowe instalacji gazu
132/KNR-W 4- Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej szt
d.3.{02 0317-03
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133 KNR-W 4- |Demontaz taboteu gazowego szt.
d.3.{02 0317-03
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134 KNR-W 4- | Demontaz skrzynki gazowej szt.
d.3./02 0139-05
1/analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135 KNR-W 4- Demontaz demolacyjny rurociggow stalowych o potgczeniach spawanych ojm
d.3.|02 0312-01 [$r. 10-20 mm
1/z.0.2.9.
5+6 m 11,00
RAZEM 11,00
136|KNR-W 4- Demontaz demolacyjny rurociggéw stalowych o polgczeniach spawanych oim
d.3./02 0312-03 [$r. 40-50 mm
1|z.0.2.9.
25 m 25,00
RAZEM 25,00
137\KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny kurkéw gazowych o ér. 15-50 mm w instalacji szt.
d.3.|/02 0314-05
1|z.0.2.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadze-  |szt.
d.3.]02 0314-04 |niach
1/z.0.2.9.
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
139/ KNR-W 4- [Demontaz demolacyjny podejscia do gazomierza o $r. 40 mm szt.
d.3.|02 0313-04
11z.0.2.9.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty montazowe instalacji gazu
140/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potgczeniach spa- |m
d.3.115 0304-06 |wanych o $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych -
2|z.s2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9907
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
141/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o polgczeniach spa- im
d.3.|15 0304-05 |wanych o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
2|z.sz.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9907
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
142/KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o polgczeniach spa- |m
d.3.{15 0304-02 (wanych o §r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
2|z.s2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczeini
9907
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
143 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe bez szwu o potgczeniach spa- m
d.3./15 0304-01 jwanych o sr.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
2|z.s2.3.4. obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9907
1 m 1,00
RAZEM 1,00
144 KNR-W 5-  |Montaz skrzynek gazowych wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykre- |szt.
d.3.|08 0404-07 |cenie do gotowego podioza
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145 KNR-W 2- |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza kpl.
d.3.{15 0308-04 |o $rednicy przylgcza 40 mm na $cianach
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR AT-47 |Montaz zaworu MAG-3 o potgczeniach kotnierzowych o érednicy nominal- |szt.
d.3.10105-01 nej 40 mm
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147/ KNR-W 2-  |Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3./15 0312-01
2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
148/KNR-W 2-  |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazuza {100 m
d.3./15 0307-04 |gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65
2ianalogia mm
1 100 m 1,00
RAZEM 1,00
149/ KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o im
d.3.102 1517-01 |$r. do 50 mm
2
p0z.140+p0z.141+p0z.143 m 24,50
RAZEM 24,50
150{KNR 2-15  |Kuchnia gazowa z piekarnikiem - z demontazu szt.
d.3.10311-03
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151/ KNR 2-15 | Taborety gazowe jednopaleniskowe - z demontazu szt.
d.3.{0313-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3|145312000-7 |Roboty montazowe instalacji detekcji gazu
152|KNR AT-14 [Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- 'm
d.3.10102-01 bel miedziany
3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
153|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej MD-2.Z szt.
d.3.{0101-01
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora optyczno - akustycznego zewnetrznego bez zasilania |szt.
d.3./0108-04 awaryjmego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR AL-01 [Montaz detektora gazu ziemnego - DEX szt.
d.3./0401-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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156 KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 ele- |szt.
d.3.10602-02 mentéw liniowych
3
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
4/45311200-2 {Instalacja el.
4.1 Instalacja el.
1567\ KNR-W 4- Demontaz opraw LED z kloszem kpl.
d.4.;03 1134-01
1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
158/KNR-W 4- Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego z podtoza betonowego kpl.
d.4./03 1136-03
1/analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159/KNR-W 4- |Demontaz gniazd wityczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.4./03 1122-02 |ilo$¢ biegundw 2 + 0
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160 KNR-W 4- 1Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- |szt.
d.4.]03 1120-01 jtowych uszczelnionych z odigczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161/KNR-W 4- Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 3 - |szt.
d.4.103 1120-08 |wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 10
1 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR-W 4-  |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle m
d.4.103 1001-05
1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
163|KNR-W 5- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przygo-jm
d.4.]08 0201-02 |towaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w
1 podiozu z cegly
3 m 3,00
RAZEM 3,00
164 KNR-W 5-  |Przewod kabelkowy ptaski - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podifoze inne \m
d.4.108 0209-05 |niz beton) ukiadany w tynku
1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
165/ KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.4./08 0301-23 |lub gipsowej z wykonaniem slepych otwordw recznie w cegle
1
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
166/ KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.4.108 0303-03 |wylotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowa-
1 nych przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu puszek 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi (szt.
d.4.108 0303-15 |wylotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 16 mm2 - mocowa-
1 nych przez przykrecenie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR-W 4- \Wykonanie pasow tynkéw zwykiych kat.Ill o szer. do 10 cm na murachz  |m
d.4./01 0705-07 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elek-
1 trycznymi
3 m 3,00
RAZEM 3,00
169|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykiych kat.lil na murach na podtozu |szt.
d.4./01 0707-03 |z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyigcznikach itp. oraz
1 hakach, wspornikach itp.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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170/KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  Im?2
d.4.101 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
0,5 m? 0,50
RAZEM 0,50
171KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4./01 1204-02 |$cian
1
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
172|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu opraw LED z blachy stalowej z kloszem lub  |kpl.
d.4./108 0511-06 [rastrem przykrecanych 2x20W - przelotowych - 2 oprawy z demontazu
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
173/ KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych przykrgcanych, koA-  |kpl.
d.4.108 0504-03 |cowych - oprawa oswietlenia awaryjnego
1ianalogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174 KNR-W 5-  'Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bie-|szt.
d.4./08 0309-07 |gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo z demon-
1 tazu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175/KNNR 5 Rury instalacyjne o $r.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywa- |m
d.4.10112-01 nych w technologii monolitycznej - ukladane w posadzce - do patelni oraz
1 pieca
3,6+3,6+4,6+4,6 m 16,40
RAZEM 16,40
176/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur -im
d.4.]0203-03 uktadanych w posadzce - do pateini oraz pieca
1
poz.175 m 16,40
RAZEM 16,40
5/45450000-6 |Roboty pomocnicze instalacji sanitarnych
177/ KNR-W 4-  \Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.5/01 0341-03 |cementowo-wapiennej - pod piony kan.
piwnica
2,5+2,5+2,56+1,56 m 9,00
parter
1,5 m 1,50
RAZEM 10,50
178 KNR-W 4-  Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
d.5|01 0338-01 |cementowo-wapiennej - pod odgatezienia wod.-kan.
piwnica kuchnia
0,4+0,4+3+3+0,5+0,5+1,5+1,5+1,0+0,5 m 12,30
piwnica WC
0,5+0,5+1,0+1,0+1,7+2,2+4,2 m 11,10
piwnica obierak, zmywalnia
2+1,2+1,2+1,6+3,8+1,5+1,5 m 12,80
parter zmywalnia+ekspedycja
2+2 m 4,00
pietro zmywalniatekspedycja
2+2.5 m 4,50
RAZEM 44,70
179/KNR-W 4-  \Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5{01 0341-01 |cementowo-wapiennej - pod odgalezienia wod.-kan.
kuchnia, szafy chiodnicze, magazyn
1,9+1,9+1,9+0,5+1,9+1,9+1,9+3 m 14,90
wC
1,5+1,5+0,5 m 3,50
obierak
1,8+1,8+0,8 m 4,40
RAZEM 22,80
180|KNR-W 4-  {Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5/01 0344-01 |cementowo-wapiennej - odprowadzenie skroplin z 3 klimatyzatoréw kuch-
nia, szafy chiodnicze, magazyn
25,5 m 25,50
RAZEM 25,50
181 KNR-W 4-  iWykucie bruzd pochylych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu |m
d.5/01 0210-07 |zwirowego - podejscia odplywowe do wpustéw
2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
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182|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- szt.
d.5/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm - piony wod.- kan.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
183/KNR-W 4-  |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.5/01 0208-04 iwego o grubosci do 40 cm - demontaz wpustu podiogowego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
184 KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5/01 0335-08 |mentowo-wapiennej - piwnica, parter, pietro
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
185/KNR 9-29  |Demontaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy kanatéw wentyla- \m2
d.5/0205-01 cyjnych przy powierzchni demontazu do 2 m2 - okfadzina pojedyncza -
kuchnia
(0,5+1,2)*0,2 m2 0,34
RAZEM 0,34
186/KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome |m?2
d.5/02 0606-01 |podposadzkowe
piwnica bez kuchni
0,9%(6+3,2+4,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5) m?2 29,79
kuchnia
5,8"5,9 m?2 34,22
pom. mycia pojemnikéw
1,82,9 m2 5,22
RAZEM 69,23
187|KNR-W 2-  |Podktady betonowe z betonu klasy C12/15, grubosci min. 15cm w budo-  |m3
d.5/02 1101-01 |wnictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i ukiada-
niem recznym na podiozu gruntowym - posadzka w piwnicy po zageszcze-
niu zasypu
posadzka w piwnicy bez kuchni
0,9*(6+3,2+44,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5)*0,15- m3 4,43
3,14*0,6*0,6*0,25*0,15
posadzka w kuchni
5,6"5,7°0,15 m3 4,79
pom. mycia pojemnikow
1,6%2,7*0,15 m3 0,65
miejsce pod separator
2*2*0,15-3,14*0,6*0,6*0,25*0,15 m3 0,56
RAZEM 10,43
188/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach 0 jm2
d.5/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
pod poziomy kanalizacyjne bez pow. kuchni
0,9%(6+3,2+4,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5) m?2 29,79
kuchnia
5,8"5,9 m?2 34,22
pom. mycia pojemnikow
1,82,9 m? 5,22
RAZEM 69,23
189/KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebro- (kg
d.5/01 0202-01 |wanych o $rednicy do 6 mm
0,222*578 kg 128,32
RAZEM 128,32
190|NNRNKB  |(z.V]) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.5,202 1125-01 jkreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Szlichte w pomieszcze-
niach kuchni i obieralni wykona¢ ze spadkiem minimum 0,5% do wpustéw
podiogowych.
posadzka w piwnicy bez kuchni
0,9*(6+3,2+4,6+2,2+2,9+2,7+1,0+2,2+0,2+1+2,3+0,8+1,5+1+1,5)-3,14* m2 29,51
0,6*0,6*0,25
posadzka w kuchni
5,6"6,7 m2 31,92
pom. mycia pojemnikdéw
1,6%2,7 m?2 4,32
RAZEM 65,75
191|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza minerainego chionnego m2
d.5/0603-04
poz.190 m2 65,75
RAZEM 65,75
192|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych - gruntowanie pod-im2
d.5,0311-01 foza
poz.190 m2 65,75
RAZEM 65,75
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193{ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni m?2
d.5{0311-02 poziomej
poz.190 m2 65,75
RAZEM 65,75
194/ZKNR C-2  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej m
d.5{0311-06
(5,6+5,7)"2+(1,6+2,7)*2 m 31,20
RAZEM 31,20
195 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoséci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5|01 0328-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet - piwnica, parter, pietro
poz.178+poz.180 m 70,20
RAZEM 70,20
196 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- |m
d.5|01 0328-04 |cyjnymi w $cianach z cegiet
m 3,00
RAZEM 3,00
197 KNR-W 4-  |[Zamurowanie bruzd pionowych o szerokoséci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5]01 0328-03 |lacyjnymi w Scianach z cegiet - piwnica, parter, pigtro
poz.179 m 22,80
RAZEM 22,80
198 KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5/01 0328-03 |lacyjnymi w $cianach z cegie!
poz.177 m 10,50
RAZEM 10,50
199 KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.5/01 0206-02 iprzy glebokosci ponad 10 cm - piony wod.- kan., demontaz wpustu podto-
uwaga p. gowego
tab.
poz.182+poz.183 szt. 20,00
RAZEM 20,00
200|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5{01 0325-02
poz.184 szt. 5,00
RAZEM 5,00
201/ KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cementowej im?
d.5/01 0711-05 |na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(poz.195+p0z.197+p0z.198)*0,12+poz.196"0,24+poz.184*0,12*0,12 m?2 13,21
RAZEM 13,21
202/ KNR-W 4- | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.5/01 0207-01 ikroju do 0.015 m2 w podiozach, stropach i $cianach - podejscia odplywowe
do wpustow
poz.181 m 4,00
RAZEM 4,00
203|KNR AT-12 |Obudowy szyboéw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien  |m?2
d.5{0302-02 na konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 80X50 o odpornos-
ci ogniowej F 1/EI 60 - piwnica+parter+pigtro
(0,2+0,2)*(2,5+2,5+2,5)+(0,2+0,2)*(2,8+2,8)+(0,2+0,2)*(2,8+2,8) m2 7,48
RAZEM 7,48
204|KNR AT-12 |Obudowy poziomdw instalacyjnych plytami gipsowo-kartonowych NIDA m?2
d.5|0306-03 Ogien - system NIDA Stal B25/2 o odpornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie
analogia dwuwarstwowe 12,5-02
obudowa podejs¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm
(0,9+0,9+3)*0,35 m2 1,68
obudowa pozioméw w.z., c.w.u.,
60,7 m2 4,20
obudowa kanatoéw went. mech. w szatni personelu kuchni
3*0,5 m?2 1,50
obudowa kanatéw went. mech. w kuchni
poz.185 m? 0,34
RAZEM 7,72
205/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza - piwnica+parter+ m?2
d.5{0829-01 pietro
poz.11 m?2 17,24
RAZEM 17,24
206|KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.5/02 0840-05 |zaprawie klejowej - piwnica+parter+pietro
poz. 11 m?2 17,24
RAZEM 17,24
207 |KNR-W 2- |Licowanie $cian piytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.5]02 0840-08 \wy naroznikowe - piwnica, parter, pigtro
6+4+2 m 12,00
RAZEM 12,00
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208/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na |m?2
d.5102 1111-04 |zaprawie klejowej ukiadane metodg regularng
p0z.12+p0z.13 m?2 57,74
RAZEM 57,74
209|KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm ze stali nierdzewnej - szt.
d.5/15 0142-03 |obiekty stuzby zdrowia lub uczelni - dostep do zawordw i czyszczakéw z
z.5z.3.4. PVC - piwnica+parter+pietro
9903-2
15+2+1 szt. 18,00
RAZEM 18,00
210|KNR-W 2~ | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.5/02 1510-05 |piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - obudowa
podej$¢ oraz kanatéw went. - piwnica, parter, pietro
p0z.203+p0z.204 m2 15,20
RAZEM 15,20
211/KNR-W 4- |Uzupetnienie pokrycia z ukiadanej na sucho blachodachowki karpiowki po- {m?2
d.5]01 0502-01 {jedynczo - nachylenie 85-120 %
z.52.2.4.
9910-03/4
analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
212/KNR-W 4-  [Mycie po robotach posadzek m2
d.5{01 1215-08
30,9+4,9+4,9+9,3+16,8+2,8+13+13,5+6,1+14+12,5+8,6+3,5+10 m? 150,70
RAZEM 150,70
213/KNR-W 4- |Mycie po robotach okien innych niz zespolone m2
d.5{01 1215-05
1,21,5"9+1,2*0,9*2 m2 18,36
RAZEM 18,36
214]KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawoze- \m?
d.5/0401-02 nia
47 m?2 28,00
RAZEM 28,00
215/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |t
d.5{1107-01 recznym na odlegtosé 10 km
1107-04
poz.16 t 0,10
RAZEM 0,10
216/ KNR-W 4-  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.5{01 0109-09 [{os¢ do 1 km
poz.23 m3 39,35
RAZEM 39,35
217{KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy \m3
d.5{01 0109-10 |nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
p0z.216 m3 39,35
RAZEM 39,35
218|kalkulacja  |Utylizacja gruzu oraz $mieci po robotach budowlanych szt
d.5|wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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