KLASANR37 | 63m2 KLASA NR25 | 50m2 KLASANR26 | 50m2 KLASA NR27 | 50m2 KLASA NR28 | 50m2 KLASA NR29 | 50m2
Sufit podwieszany| 59m2 Sufit podwieszany| 47m2 Sufit podwieszany| 47m2 Sufit podwieszany| 47m2 Sufit podwieszany| 47m2 Sufit podwieszany| 47m2
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
X
® L4 [
®
P.NAUCZYCIELSKI | 23m2 KLASA NR38 37,5m2 P.NAUCZYCIELSKI | 12,5m2 KORYTARZ 176m2 RZUT PIETRA 1
Sufit podwieszany| 22m2 Sufit podwieszany| 36m2 Suft podwieszany| 12m2 KLASANRS3 | 31,5m2 Sufit podwieszany| 164m2
Sufit podwieszany| 30m2
UWAGA: IND EXPERT
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SOU . .
. . , BRANZA | | I i Andrzej Kamionka
DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH; LEGENDA: AKUSTYKA ul. Armii Krajowej 36/6
- NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU; : sound expert | 48-300 Nysa
i Panel sufitowy S1, kasetowy. undexpe tel. +48 509-50-30-50, biuro@soundexpert.pl
- WSZYSTKIE MATERIALY I URZADZENIA UZYTE DO BUDOWY Wymiary:600x600x40mm. Opracowat: FEDTS:
POWINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY, PR gfglf%wy . . , ,
CERTYFIKATY ZGODNOSCI I APROBATY TECHNICZNE ' inz. Andrzej Kamionka
W BUDOWNICTWIE; g .
Ubo ! Strumien swietlny min. 5750im. . ,
mgr inz. arch. Mirostaw Konrad Grela
Temperatura barwowa 4000K. Nr uor MA/084/17
- O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO PROJEKTU Moc: 42W. pr.
NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA;
INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATUR_ZE' +Modernizacja akustyczna Szkoty Podstawowej Nr143
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZADANIE: im. Stefana Starzyriskiego, al. Stanéw Zjednoczonych 27 —
ZWROCIC SIE DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ; prace przygotowawcze”.

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI;

- PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE  ZE SZTUKA BUDOWLANA,

- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAZNOSC;

TEMAT
RYSUNKU:

Rozmieszczenie sufitéw podwieszanych i opraw
os$wietlenia podstawowego - Rzut pietra 1.

Mmos.zom |M1-'200 I
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