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OSWIADCZENIE

NIEISTOTNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM, KTORE ZOSTALY WPROWADZONE
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - ANEKS DO PROJEKTU.

dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ul.
Jana Nowaka Jeziorariskiego w Warszawie.

Architektura, w PW uszczegétowiono nastepujgce zagadnienia.

1. Ocieplenie attyki wykona¢ zgodnie z rysunkami PW.

2. |1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wykonaé zgodnie z PW.
3. Obrébki blacharskie wykonaé zgodnie z PW.

Konstrukcja.
Zmiany w projekcie budowlanym, uwzglednione w projekcie wykonawczym.

1. Zamienia si¢ stal zbrojeniowg z RB500W na B500SP,
2. Przyjmuje sig konieczno$¢ odbioru wykopdw z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Wykopy muszg zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa, ktéry wpisem do dziennika budowy
potwierdzi, ze stopien zageszczenia wystepujacych piaskéw w poziomie posadowienia wynosi nie
mniej niz ID=0,50. Odbioru podtoza w wykopie dokona geolog z uprawnieniami VI lub VIl kategorii.
Whisujac ten fakt do dziennika budowy, ale w $lad za tym wpisem idzie wpis kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym odbiorze i zgodnoséci warunkéw w poziomie
posadowienia z dokumentacjg geotechniczng. Dodatkowo, poza kwestiami formalnymi, ogledziny
dna wykopu majg za cel wykrycie miejsc, w ktérych nalezy wykonaé wymiane gruntu lub jego
stabilizacje. Odbiér gruntu w wykopie wraz z wpisem do dziennika budowy jest niezbedny do
spetnienia warunkéw formalno-prawnych. W przypadku lokalnego napotkania warstw stabszych
konieczna bedzie ich wymiana na poduszke piaskowo-zwirowg zageszczong do stopnia 1S=0,96.

3. Z opisu w PW usuwa sig¢ nazwy wiasne Silka i Porotherm,
4. W PW wprowadza si¢ na rzutach opisy dylatacji pomiedzy poszczegdinymi czesciami obiektu.

Instalacje sanitarne, wprowadzono nastepujgce zmiany do PW

1. Instalacja wody bytowe;j:

- zmieniono w PW trasy doprowadzenia instalacji wody bytowej do pomieszczen 033 i 034
2. Instalacja wody hydrantowej:

- Zlikwidowano hydrant wewnetrzny w pom. 030
3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

- zmieniono trasy prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej na poziomie



piwnic i niskiej czesci budynku
- przesunigto separator ttuszczu w obrebie pom.012
- przesunigto studnie schtadzajgcg w obrebie pom.013
- wymieniono wpusty podtogowe na wpusty przy$cienne w pomieszczeniach na poziomie
piwnic
. Instalacja centralnego ogrzewania:
- Zmieniono moc wezta cieplnego z 560 kW na 595 kW
- Zzmieniono parametry instalacji grzewczej z 80/60°C na 70/50°C
- Zmieniono wielkosci grzejnikéw plytowych w obiekcie wynikajaca ze zmiany parametru
wody grzewczej
- podniesiono temperature pomieszczen piwnic z 8°C na 12°C poprzez zaprojektowanie w
pomieszczeniach grzejnikow ptytowych w kazdym pomieszczeniu
- wymieniono kurtyny powietrzne z wersji zimnej na wodng ogrzewang wodg grzewcza
. Instalacja wentylacji
- Zzmieniono wydatek powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu 018f wynikajacy ze
zmiany wielkosci okapu kuchennego
Instalacja klimatyzacji
- zaprojektowano dodatkowo 2 szt. klimatyzatoréw w pomieszczeniu serwerowni
Instalacja odprowadzenia wody deszczowe;j
- zmieniono lokalizacje i wymiary zbiornika retencyjnego dla wody deszczowej
- usunieto btedny zapis dotyczacy przepompowni wody deszczowej

Z powazaniem,

arch. Ma%gorz}ja [Aﬁ amowicz-Nowacka



