ogréd zimowy

dach zestaw szkla7ny dwukaomorowy
rolety| przeciwstoneczne - substrat 10-15cm
usziywnienie | SF

szklarnia nr 1

widknina filtracyjn

plytka betonowa 6/8cm . . drenaz 2.5/4cm
podkiad piase 3cm oprawa os$wietleniowa mata chionno ochronna
wiéknina filtragyjna SF O folia przeciwkorzenna
drenaz 2.5/4cm hydroizolacja 2x p.termo

ata chionno ochronna styropian EPS10! 20cm
mlia przeciwkarzenna warstwa podkiadowa

1371

piyta zelbetowa 24cm
sufit podwieszony
akustyczny h=3m

U
[2)

hydroizolacja 2 :
arstwa spadkowa beton/ klin EF
a zelbetow 24cm

sufit podwieszon:
system IEustyczny h=3m

zestaw sgklany dwukomorowy

rolety|p
loweocynk ogniowy, lokalne obnizenie attyki
L i atowe. stupki balustrady———— | .
i balustrada stal nierdzewna montaz ofd géry hL gos?::k iu tm 12cm L K I
montaz od gory ][] 2™ :
+|4,30 i (1T +|4|30
- / + 415 4| 4,15 +| 4,13 +14;10 =
= i R = —— ——— e R LA e YR —35—
+] 3,70 . SEES ;; S e R e ) - = +| 3,70
T T /N
=
L=
. fa/ B0 | | 358 | |
\20 \20
=)
o L| | posadzka zywica poliure.
= © wylewka beton zbroj. rozp. 10cm
™ izolacja termiczna EPS 10cm
paroizolacja Sl 7
S—7/ plyta zelbet 20cm
izolacja krystaliczna betonu
chudy beton 165cm
+ 0,00 +] 0.00 piasek zageszczony 30cm
70 T = —)—
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BIURO
LA / BIURO 87A s.c. u.Olessrs, | faza:
7 -13.10 45-231 OPOLE  wixx 77/4410852 | PROJEKT
7 5 ’ I . D/ NIP 754-202-64-01 www.Biuro87a.pl | WYKONAWCZY
e gt L S e - 5 . POZ. 63 uprbud. _|branza: | podps:
SR PROJEKTANT:
arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/Op | arch.-bud.
arch. M. Nowacki
HOZ. 6.12. mnﬁuscguwmm: arch-bud.
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Centrum Kulturaino - Urzad Miasta Stolecznego Warszawy q
870 870 870 870 Edukacyne Urzad Dzleinicy Praga Poludnle | 95304
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