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kanatu wentylac ji

masa uszczelhia joca

obroébka z blachy powlakanej PCV
zgrzano. goracym powietrzem
z membranag

otwér montazowy £
wypetniony pianka £
po osodzeniu toczn

membrana wodoszczelna R
lub_mocowana mechanicznie™Nprzez

wykonowce

obrobka z blachy powlakanej PCV
zgrzono goracym powietrzem

podstawa doachowa
kanatu wentylac ji

masa uszczelnia joca

co 300mm

z membranag

membrona wodoszczelna kle jo
lub mocowana mechanicznie praz

ptyta ze sztywnej pianki PUR

montowana na budowie

wykonawce

otwdr montazowy
wypetniony piankao,

po osadzeniu tqcznmxk\

co 300mm

ptyta ze sztywnej pianki PUR
montowana na budowie

podstawa Swietlika

-

SRR H AKX RIS / oo TS D oo . povietrzen
‘:‘::’:’::’:’:’:’:’::‘:‘:\\:‘ ,,,/ izolac jo wykonana ’”“‘:""“:‘:‘ izilqc jQy wgykon:,;u i ’
“””””""“ na montazu “““‘ na montazu
O,A&»M
posek membrany ’ } \
80 mm zgrzony goracym powietrzem 9,
rozstow ptoatwi okreslony
na budowie do podstowy dachowej
SZCZEGOL PRZEJSCIA KANALU SZCZEGOL. PRZEJSCIA KANALU
WENTYLACYJNEGO WENTYLACYJNEGO

uszczelniacz
silikonowy

zgrzew goracym
powietrzem

membrana wodoszczelna kle jona
lub mocowana mechanicznie przez

wykonawce

izoloc ja wykona
na montoazu

SZCZEGOL PRZEJSCIA KOMINKA
WENTYLACYJNEGO

Daszek

uszczelniacz
silikonowy

opasko zaciskowa

" min. 150 mm

kotnierz
wewnetrzny

Tmoax, 150mm
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