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Opis techniczny projektu wykonawczego architektonicznego i
wnetrz Centrum Kulturalno- Edukacyjnego ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego w Warszawie.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja Nr 32/Cp/PPd/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Zaakceptowany przez inwestora projekt koncepcyjny.

- Projekt budowlany.

UWAGA:

W projekcie pojawiajg sie nazwy wiasne produktow i zastosowanych technologii
tylko w przypadkach koniecznoéci podkreslenia ich unikalnej cechy odrézniajgcej je od
innych produktéw tego rodzaju. Podanie nazwy produktu nie oznacza koniecznosci
zastosowania tych rozwigzan, nalezy jednak bazowac na rozwigzaniach systemowych i
ich cechach wskazanych w dokumentacji.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter pomieszczen nalezy stosowac
materiaty wykonczeniowe wysokiej jakosci, dokumentacja zawiera ich parametry, ktore
muszg by¢ dotrzymane. Projektant dopuszcza zastosowanie przez wykonawce
materiatdw innych niz wymienione w projekcie, specyfikacji i przedmiarze robét o
parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych. W przypadku zamiaru
zastosowania materiatdw zamiennych, Wykonawca przedstawi w ofercie dokumentacje
zawierajgcg charakterystyke techniczng proponowanego do zastosowania zamiennika,
na podstawie ktérej mozliwe bedzie poréwnanie obydwoch produktéw. Projektant
zastrzega, ze proponowany materiat rownowazny lub lepszy nie moze posiadac¢
parametrow technicznych (jakosciowych) gorszych niz wymagane przez
Zamawiajgcego.

1.Stan istniejacy:
Stan istniejgcy opisano w opisie do projektu budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. Projekt zagospodarowania terenu:

2.1. Projektowany sposob zagospodarowania:

Na wskazanym terenie zaprojektowany zostat obiekt Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego. Budynek usytuowany jest w srodkowo zachodniej czesci dziatki. Takie
ulokowanie wynika z koniecznosci odsuniecia sie od istniejgcej linii wysokiego napiecia
na odlegtos¢ 15 m liczagc w poziomie od skrajnego przewodu linii 110 kV (20,5 m od osi
stupa). We wschodniej czesci dziatki zaplanowano parking naziemny na 107 miejsc
postojowych.

Budynek skomponowany jest z dwéch bryl. Wyzszej Il kondygnacyjnej i nizszej
jednokondygnacyjnej. Czes¢ jednokondygnacyjna dwu i trzy traktowa posiada patio
doswietlajgce i zielony dach ekstensywno - intensywny. Zieleh na dachu realizowana
jest w systemie farmy miejskiej z zastosowaniem, roslin niskich i $rednich.

W zachodniej czesci przewidzianej na naturalny ogrod pozostawiono niektore
istniejgce drzewa, przewidziano dodatkowe nasadzenia i zaprojektowano scene letnia.
Scena letnia zostanie zrealizowana z rozbieralnych podestéw scenicznych. Zostanie
ona powigzana funkcjonalnie z salg wielofunkcyjng. Poziom sceny letniej pokrywa sie z
poziomem podtogi sali. Poza sezonem scena letnia zostanie zdemontowana.

Rzedna projektowanego terenu 83,00 mnpm jest wyzsza o 30-60 cm od istniejgcego
terenu.
Aby zachowaé istniejgca zielen nalezy uksztattowaé swobodnie powierzchnie docelowg



dostosowujgc do warunkow istniejgcych. W granicy od zachodniej strony
zaprojektowano mur oporowy, ktéry pozwoli na uniezaleznienie sie od réznych
poziomow dziatki sgsiedniej — pasa drogowego ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego i
ronda Kamili Skolimowskiej. Nalezy potaczy¢ ciag pieszy biegngcy wokot budynku z

chodnikiem wokot ronda.

Wejscie gtdwne znajduje sie do strony ul. Jana Nowaka- Jezioranskiego w
poblizu istniejgcego przystanku autobusowego. Pozostate wejscia majg charakter

ewakuacyjny.

2.2. Bilans terenu. Parametry ogolne projektowanej zabudowy :

Powierzchnia dziatki budowlanej:  nr 8/11

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia utwardzona:
w tym powierzchnia komunikacji kotowej
(drogi wewnetrz. parking):
Powierzchnia biologicznie czynna:
taras "dach zielony"
llos¢ miejsc postojowych razem :

llo$¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych :

llos¢ miejsc postojowych rowerowych:

typ zabudowy:

ilos¢ kondygnaciji:
podpiwniczenie:

wys. elewacji wejsciowej
geometria dachu:

pow. zabudowy budynku:

pow. uzytkowa budynku netto:

podziat pow. uzytkowej - przeznaczenie :
- pow. uzytkowa ustugowa
- pow. uzytkowa biurowa

pow. catkowita budynku

pow. wewnetrzna budynku

(wraz z piwnicami):

kubatura brutto budynku:

2.3. Projektowana zabudowa
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Obiekt projektuje sie jako budynek dwubrytowy: tréjkondygnacyjny dla czesci

Centrum Kultury, oraz jednokondygnacyjny dla Europejskiego Uniwersytetu 2-go i 3-go

wieku. Wynika to z powigzan funkcjonalnych projektowanego budynku, oraz
koniecznosci umieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku w poziomie parteru.
Czes¢ wyzsza na planie kwadratu 35x52m o wysokosci 14,5m.

Czesc¢ nizsza 35x35m z wewnetrznym patiem 17x17m o wysokosci o 4,5m.
Budynki w konstrukcji szkieletowej zelbetowej z dachami ptaskimi.

2.4. Ogrodzenia:

Projekt nie zawiera opracowania statych ogrodzen obiektu. Nie przewiduje sie
ogrodzenia statego w granicach wtasnosci. Mur oporowy od zachodniej strony nie
stanowi ogrodzenia. Korona muru ma rzedng 84,00 m, przy rzednej chodnika ronda
Skolimowskiej 83,4 — 83,6 m. Od realizacji muréw oporowych mozna odstgpi¢, po
korekcie poziomow terenu sgsiedniej dziafki i przektadce poziomu Sciezki rowerowe;j.

2.5. Miejsca sktadowania odpadow:

Segregowane odpady bedg skladowane w odpowiednich pojemnikach. Zaktada



sie pojemniki o pojemnosci 120-240 I. Zamykane pojemniki zgrupowane pod
zadaszong, azurowg ostong $mietnikowg. Posadzka miejsc na sktadowanie odpadéw,
o0 wymiarach ok. 5 x3 m, wykonana zostanie z bruku betonowego lub innych
szczelnych elementéw betonowych. Lokalizacja miejsca sktadowania na pétnocnym
skraju parkingu dziatki na granicy pasa zieleni.

2.6. Komunikacja, wjazdy, zagospodarowanie, utwardzenie terenu:
Wijazd, wyjazd:

Wijazd na teren inwestycji odbywac sie bedzie od strony ul. Fieldorfa, od drogi
dojazdowej réwnolegtej do Fieldorfa. Wjazd prowadzi na parking naziemny usytuowany
we wschodniej czesci dziatki mieszczgcy 107 miejsc postojowych. Wyjazd odbywacé sie
bedzie na ulice Jana Nowaka Jezioranskiego. Przewidziano 15 miejsc postojowych na
rowery.

Wokét obiektu zapewniono teren utwardzony dla przejazdu samochodow
dostawczych lub innych okazjonalnych. Wjazd samochoddw ciezarowych pow. 3,5T
jest mozliwy tylko awaryjnie ze wzgledu na brak miejsca manewrowego i szerokosc¢
ciggow pieszo-jezdnych.

Nawierzchnie:
- Drogi parkingi:

Wijazd, wyjazd, oraz miejsca postojowe projektowane sg z materiatu petnego.
Drobna kostka betonowa niefazowana w kolorze szarym. Warstwy podbudowy podano
na rysunkach.

- Sciezki i ciggi piesze:

Projektuje sie ciagi pieszo-jezdne o zwiekszonej nosnosci do 3,5T.

Ze wzgledu na matg powierzchnie dziatki nawierzchnie piesze sg dostosowane do
awaryjnego wykorzystania przez pojazdy w czasie imprez czy koncertéw. Wystepujace
réznice wysokosci wymagajg zastosowania pochylni o nachyleniu ok. 2% Pochylnie
zostang wykonane z zacieranego betonu o zwiekszonej szorstkosci. Pochylnie i
schody terenowe zabezpieczone zostang murami oporowymi z prefabrykatéw.
Zastosowanie prefabrykatow przyspieszy wykonanie i zapewni jednolity poziom
wizualny tych elementow. W tym systemie zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne od
strony wschodniej (z czeSci administracyjnej) i od strony potudniowej (z klatki
schodowej).

Od strony zachodniej, ze wzgledu na réznice rzednych terenu zaprojektowano
oddzielenie murem oporowym na granicy dziafki. Petni¢ tez moze role ogrodzenia tej
czesci, przewidzianej na scene letnia.

W celu potgczenia z drogg pozarowg wymagang przepisami szczegotowymi
zaprojektowano 2 szt. schodow terenowych wg rysunkow.

Powierzchnie ciggéw pieszych wykonaé z kostki betonowej niefazowanej
szarej. W celu odprowadzenia wody opadowej w nawierzchniach jezdnych i miejscach
postojowych zaprojektowano wpusty. W celu zapewnienia mozliwosci manewru
samochodami dostawczymi na zapleczu budynku w pasie 5 m trawnika
zaprojektowano geokrate, nie stanowi ona statej powierzchni ruchu.

- Oznaczenia dla 0séb niedowidzgcych:
Zamontowaé system prowadzenia ruchu dla os6b niedowidzgcych w postaci

listew ze stali nierdzewnej od przystanku autobusowego do wnetrza budynku. Schemat
zostanie przedstawiony na rysunku.

- Dojscia na teren inwestycji:

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Jana Nowaka
Jezioranskiego. Dojscie z istniejgcego chodnika przez dziatke 16/4. Poza
opracowaniem, sugeruje sie dostosowanie materiatu i koloru wykonczenia do
zastosowanych w ramach inwestycji. Dla ochrony istniejgcych drzew zastosowac kraty
zeliwne/stalowe.




2.7. Elementy matej architektury:

Wyjscia ewakuacyjne:

Z budynku zaprojektowano 5 wyjs¢ ewakuacyjnych oprocz wejscia gtdwnego.
- od strony wschodnie; :

Ro6znica pozioméw wynosi 50-60cm . zaprojektowano pochylnie o nachyleniu
0k.2% i schody terenowe. Zastosowano mury oporowe z prefabrykowanych
elementéw. Gérna krawedz muru jest pozioma - min.10cm ponad powierzchnie
pochylni. Zapobiegnie to zsunieciu sie wozka i zabezpieczy krawedz. Balustrade ze
stali nierdzewnej montowac¢ od gory wg rysunku AW 27 , w miejscu, gdzie pochylnia
znajduje sie powyzej 50cm nad terenem. W tej lokalizacji mury oporowe pozwalajg na
podniesienie warstwy biologicznie czynnej o 50cm. O tej strony balustrada nie jest
konieczna. Pochylnig, schody i wejscie wykonac z zacieranego betonu. Beton
impregnowac zabezpieczy¢ bitumem do wysokosci zasypane;.

- od strony potudniowe;j:

Wyjscie ewakuacyjne w czesci zachodniej ok. 80cm ponad poziomem terenu.
Wykonac¢ schody i spocznik wejsciowy z zacieranego betonu. Réznice poziomow
zabezpieczy¢ prefabrykowanymi murami oporowymi wg. rys AW 32 . Pozostawi¢ pas
terenu biologicznie czynnego. Balustrada ze stali szlachetnej zabezpiecza roznice
pozioméw. Montaz boczny, szczegdty w opisie balustrad i na rysunkach.

W czesci srodkowej zaprojektowano dodatkowe wyj$cie ewakuacyjne z sali
wyktadowej. Pozwoli na utatwienie wyjscia w razie imprez masowych, w codziennym
uzytkowaniu nie jest konieczne. Z tego powodu nie jest zadaszone. Dojscie tak jak inne
nawierzchnie piesze z kostki betonowej drobnowymiarowe;.

- od strony pétnocnej

Wyjscie ewakuacyjne w czesci zachodniej ok. 80cm ponad poziomem terenu.
dodatkowo jest miejsce zejscia do piwnicy i wezta cieplnego rys. AW 28 . Wykonaé
schody i spocznik wejsciowy z zacieranego betonu. Spocznik potgczy¢ z murem
oporowym wylewanym na budowie. Nalezy zadba¢ o powierzchnie zacieranego
betonu. Powierzchnie betonowe nie bedg oktadane wykonczeniem. Beton
impregnowaé. Zamontowac balustrady wg, rysunkow.
Zainstalowa¢ studzienke z pompkg dla redukcji wody deszczowej. Szczegdét w PW
instalacji. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i mozliwos¢ znacznego
podniesienia poziomu wody zaprojektowano szczelne drzwi przeciwpowodziowe w
celu zabezpieczenia piwnic. Drzwi muszg wytrzymac cisnienie min. 3m stupa wody.

W czesci srodkowej zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z holu
Pozwoli na utatwienie wyjscia w razie imprez masowych, w codziennym uzytkowaniu
nie jest konieczne. Dojscie tak jak inne nawierzchnie piesze z kostki betonowej
drobnowymiarowej i schodami stalowymi wg rys AW 42.

Mury oporowe i schody terenowe:

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki (od strony ronda Skolimowskiej)
zaprojektowano mur oporowy. pozwoli na odgrodzenie sie od pasa drogowego i
umozliwi na korekte poziomu terenu. W tej czesci dziatki poziom ternu jest znacznie
nizej niz poziom pasa drogowego.

Czes¢ drzew na dziatce nalezy zachowac (AW 01). Od strony potudniowej mur
zakonczy¢ rampg terenowg AW 33 . W czesci potnocnej, na styku z murem oporowym
na poétnocnej granicy wykonac¢ schody terenowe.

Podobne schody wykona¢ w czesci wschodniej budynku na pétnocnej granicy,
Bedzie to mozliwe po porozumieniu z sgsiadem i korekcie istniejgcego muru
oporowego.

Parking dla rowerow:
Zaprojektowano min 15 miejsc parkingowych dla roweréw w okolicy gtéwnego
wejscia. Szczegoty na rys AW 01, typ stojaka w kartach katalogowych.




Ostony na stupy o$wietleniowe na parkingu:
Zastosowac rurowe montowane do podtoza ostony stupow. Wykonczenie
ocynk.

Lawki:

Przewidziano rozmieszczenie tawek betonowych i betonowo- drewnianych na
terenie zielonym i na ciggach pieszych. llos¢ i potozenie okre$lone jest na zbiorczym
projekcie zagospodarowania AW 01.

Na placu przed wejsciem gtébwnym do budynku przewidziano modutowe tawki stalowe
z drewnianym olistwowaniem, szczegoty w kartach katalogowych.

Scena letnia:

W tylnej Scianie sceny sali wielofunkcyjnej zlokalizowana jest rozsuwana
witryna pozwalajgca na otwarcie sceny na zewnatrz. Pas szerokosci 5m wzdtuz
zachodniej elewacji budynku jest utwardzony. Poziom parteru sali jest na wysokosci
80cm nad utwardzonym terenem. Pozwoli to na ustawienie podestéw scenicznych i
zorganizowanie sceny letniej.

Powierzchnia sceny zalezy od potrzeb. Podesty sceniczne sg odporne na warunki
atmosferyczne. Widownie tworzg naturalne pagérki ziemne pomiedzy budynkiem i
murami oporowymi na granicy dziatki.

2.8. Skarpy, uksztattowanie terenu:

Teren przeznaczony pod budowe obiektu jest przewaznie ptaski, bez znacznych
réznic wysokosci. Zachowano rzedne istniejgcego terenu przy wjezdzie 82,83 mnpm i
wyjezdzie na dziatke budowlang (teren inwestycji) 83,02 mnpm.
Ze wzgledu na ochrone podziemnej czesci budynku przed ewentualnym podniesieniem
stanu wod gruntowych rzedna parteru ustalono na 83,80 mnpm. Réznice wysokosci
zniwelowano przez zaprojektowanie schodkéw terenowych i ramp. Zachodnia czes¢
dziafki, przeznaczono na ogréd ze sceng letnig. Pozostawiono w czesci drzewa
owocowe, ktére uznano za cenne krajobrazowo bedgce pozostatoscig dawnych
ogrodkéw dziatkowych. Teren miedzy drzewami nalezy uksztattowaé na zasadzie
pagorkow, nie przysypujgc pni drzew istniejgcych. Pagorki obsadzone trawg beda
stuzyty jako naturalne siedziska i miejsca do odpoczynku.

2.9. Zielen:

Obszar inwestyc;ji jest mocno zadrzewiony. Wiekszo$¢ drzew koliduje z
planowang zabudowg, sg one przeznaczone do usuniecia. Czes¢ drzew nie kolidujgcg
z zabudowg i bedgcg w dobrym stanie dendrologicznym pozostawiono.

Do projektu zagospodarowania terenu PB dotgczono inwentaryzacje istniejgcych
zadrzewien, wraz z gospodarkg zielenig, oraz plansze z pokazang lokalizacje drzew,
nowych nasadzen.

Przewiduje sie zagospodarowanie dziatki zielenig niskg i Srednio wysokg z gatunkami
drzew wskazanymi w decyzji nr 634/2018/PE-ZD-Il Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego.

Materiat do nasadzen powinien by¢ wyrosniety, o obwodzie pnia na wys. 1m
wynoszgcym co hajmniej 16 cm, a minimalny wiek drzewa powinien wynosic¢ 3 lata.
Nasadzenie nalezy wykonac zgodnie ze sztukg ogrodniczg, a zasadzone drzewa winny
zostac zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.

Elewacje budynku niskiego zaprojektowano jako naturalnie zielone. Wokot
elewaciji parterowej czesci budynku pozostawia sie pas terenu o szerokosci 1m. Nalezy
zostawi¢ pas wolny od podbudowy, wypetniony humusem — zyzna glebg. Powierzchnie
czedci zielonej obsypac¢ 4cm zwiru gruboziarnistego w celu zabezpieczenia biatej
elewaciji przed zabrudzeniem.

Od strony wschodniej powierzchnia aktywna biologicznie zostata podniesiona o 50cm
w stosunku do terenu i obudowana murami oporowymi.
Murki oporowe smarowac izolacjg bitumiczng, elewacje budynku zabezpieczy¢ folig



przeciw korzenna.

Na konstrukgji z stalowych relingéw fi 48 i ze stalowych linek, odstawionej od
elewaciji wtasciwej rozpiete zostang stalowe linki jako element wsporczy dla pngcych
gatunkow zieleni.

Rury montowac na stalowych wspornikach AW 32. Wsporniki montowa¢ na kotwy
do sciany zewnetrznej co 150cm. Montowa¢ miedzy oknami, wazne dla dolnego
wspornika. Zachowac taki sam odstep i uktad co balustrady tarasu.

Wsporniki i rury ocynkowac ogniowo i malowac proszkowo na kolor biaty RAL 9003.
W celu zabezpieczenia roslin przed przegrzewaniem zastosowac linke powleczong
biatym tworzywem (PCV). Linke uktada¢ miedzy relingami w odstepie 30 na rurze.
Stosowac odcinki ok 45mb miedzy wspornikami. Zakonczy¢ uchem zaci$nietym
mechanicznie. W celu napiecia linki zastosowa¢ napinacze - sruba rzymska.

Zaprojektowano bluszcz pospolity zimozielony w rozstawie sadzonek co 1m,
jako dogeszczenie przewidziano winobluszcz, glicynie, wiciokrzew, powojnik, o
wysokosci sadzonek ok. 1m. Wykona¢ zgodnie z rys. AW 01 i AW 56.

Taras - Dach zielony:

Na dachu czesci niskiej zaprojektowano tras uzytkowy z czescig utwardzong i
zielenig ekstensywno/ intensywna. Na taras prowadza dwa wejscia z poziomu biblioteki
i schody z patio. Na powierzchni tarasu znajdujg sie trzy obiekty w formie szklarni o
wymiarach 4,2x 9m.

1. Jedna z nich nie posiadajgca wypetnienia szklanego jest obudowg centrali
wentylacji. W tym wypadku obudowe stanowi siatka cieto-ciggniona lakierowana na
kolor biaty o otwarciu ok 75%. Wielkos¢ otwarcia uzgodnic¢ z projektantem instalacji
wentylacji. Dach stanowi ptyta warstwowa lakierowana na biato.

2. Szklarnia kwiatowa jest obiektem przeznaczony do uzytkowania zgodnie z
nazwa.

Posiada aluminiowg konstrukcje (tak jak wszystkie obiekty) wypetniong
zestawem szklanym. Na rysunkach zaznaczono wejscie i mozliwosci otwarcia
okien w dachu.

3. Szklarnia trzecia jest obiektem uzytkowym przeznaczonym na pobyt ludzi.
Okreslenie zestawow szklanych w opisie okien (stolarki). Dodatkowo od strony
potudniowej w przeszkleniach nalezy zamontowac rolety — refleksole. materiat rolety
taki jak w pozostatych oknach. Prowadnice szynowe.

tacznie zamontowac¢ 12 szt. Posadzka cementowa zacierana i wytozona wyktadzing
dywanowag w ptytkach.

Elementy wykonczenia wspélne:

posadzka cementowa zacierana,

zasilanie elektryczne zostanie doprowadzone do wszystkich szklarni,

osSwietlenie,

szklarnie 2 i 3 wyposazone zostang w ogrzewanie.

Dodatkowo przy wejsciu na taras zaprojektowano dodatkowe gniazda elektryczne i
kran z wodg do podlewania ogrodu.

Sciezki i taras wykonaé z ptyt betonowych na podbudowie jak na rysunkach. Nalezy
zadbac o rowng powierzchnie tarasu — moze byé wykorzystywany do spotkan i imprez
bibliotecznych.

Powierzchnie biologicznie aktywne wykonac wg rys tarasu AW 56. W celu
zastosowania zieleni intensywnej uksztattowa¢ pagorki ziemne. Nasadzenia muszg by¢
wykonane przez specjalistyczng firme w uzgodnieniu z projektantem.

Zaprojektowano system dachu zielonego opisanego i pokazanego na rys.AW 57, AW
58

Warstwy stropodachu dla dachu zielonego:

- ptyta zelbetowa 24 cm

- warstwa podktadowa

- termoizolacja EPS 100 20 cm



- hydroizolacja 2 xp. termo

- folia przeciwkorzenna WSF 40

- mata chtonno ochronna SSM45 - 0,1

- drenaz wypetniony drobnym kruszywem -2,5-4,0 cm
- wzmochniona wtdknina filtracyjna - 0. 1

- substrat 7-14 cm

- skalny kobierzec, roslinnos¢ ekstensywna.

Warstwy stropodachu dla tarasu.

- ptyta zelbetowa 24 cm

- warstwa podktadowa

- termoizolacja EPS 100 20 cm

- hydroizolacja 2 xp. termo

- folia przeciwkorzenna

- mata chtonno ochronna

- drenaz wypetniony drobnym kruszywem

- wzmochniona witoknina filtracyjna

- podsypka piaskowo- cementowa 6 cm
— ptyta betonowa 8 cm

Opis techniczny do projektu wykonawczego architektury i wnetrz.

3. Rozwiazania architektoniczne i funkcjonalne.

Obiekt Centrum Kulturalno-Edukacyjnego jest projektowany na dziatce 8/11
przy ul. J. N. Jezioranskiego. Dziatka 8/11 ma ksztatt wydtuzony i niewielkg
powierzchnie, ogranicza to mozliwos¢ racjonalnej zabudowy dostosowanej do
zatozonej funkgciji.

Zadaniem architekta byto zmieszczenie na matej powierzchni rozbudowanego
programu Centrum przy jednoczesnym zachowaniu terenéw zielonych i zapewnieniu
wiasciwych rozwigzan komunikacyjnych.

Obiekt projektuje sie jako budynek dwubrytowy: tréjkondygnacyjny dla czesci
Centrum Kultury, oraz jednokondygnacyjny dla Europejskiego Uniwersytetu 2-go i 3-go
wieku. Wynika to z powigzan funkcjonalnych projektowanego budynku, oraz
koniecznosci umieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku w poziomie parteru.

Czes¢ tréjkondygnacyjna na planie prostokata 35x52m o wysokosci 14,5m.
Wejscie od strony potudniowej z podcienia. Parter budynku zajmuje zestaw przestrzeni
ustugowej ztozonej z sali wielofunkcyjnej przeznaczonej na ok. 400 oséb, sali
wyktadowej i kawiarni/restauracji. Dzieki rozsuwanym $cianom przestrzenie te mozna
potaczyc i uzytkowac wspadlnie lub rozdzieli¢. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu
funkcji spetnianych przez sale wielofunkcyjng. Pomieszczenia te majg potaczenie z
holem poprzez sktadang sciane o klasie odpornosci ogniowej El 30, oraz przez drzwi
szklane.

Hol jest przestrzenig komunikacyjng z klatkg schodowg i zestawem wind, ale
tez petni funkcje obstugujgce. W przestrzeni holu zlokalizowana jest szatnia, portiernia i
galeria. Galeria i portiernia zamykane sg wydzieleniem szklanym z drzwiami nie
stanowigcymi Sciany wewnetrznej. Hol potgczony jest z przestrzenig zewnetrzng patio i
z czescig parterowg stanowigcg odrebng strefe pozarowa.

Sala wielofunkcyjna w uzgodnieniu z przysztym uzytkownikiem moze stuzyé celom:
- teatralnym - wyposazenie sktadajgce sie z rozbieralnej sceny, kurtyny



formatowej i horyzontu, zestawu sztankietow.

- koncertowym - sala zostanie wyposazona w nagto$nienie z mozliwoscig
nagrywania dzwieku.

- prezentacji i wyktadéw — wyposazenie projektor multimedialny.

- innych wydarzen, widownia - trybuna sktadana automatycznie, po jej ztozeniu
powierzchnia podtogi sali zwieksza sie dwukrotnie.

Dodatkowo wbudowana w tylng sciane sceny rozsuwana witryna szklana pozwala na

skomunikowanie sali ze scena letnig na zewnatrz obiektu.

Poziom piwnic sktada sie z przestrzeni ZL zawierajgcej zespot toalet
obstugujgcych sale wielofunkcyjng i inne sale na parterze. Dodatkowo na tym poziomie
znajduje sie pokoj do karmienia i przewijania dzieci i pomieszczenia sprzgtaczek.
Pomieszczenia te sg oddzielone pozarowo jak dla strefy pozarowej budynku klasy ,B”.
Istnieje mozliwos¢ adaptowania pomieszczen przylegajgcych do holu na wozkownie i
dodatkowa szatnie z szafkami samoobstugowymi. Na ten poziom dochodzg windy i
klatki schodowe. Klatki schodowe sg wydzielone wg przepiséw szczegotowych.
Pozostate pomieszczenia w strefie "PM” stanowig piwnice i pom. techniczne. Poziom
piwnic ma oddzielne wyjscie na zewnatrz na pétnocnej elewaciji.

Na 1 pietrze zlokalizowana jest biblioteka. Zajmuje ona catg powierzchnie
pietra. Sktada sie z czesci biurowej z wypozyczalnig dla dorostych, dzieci i mtodziezy.
Biblioteka potgczona funkcjonalnie jest z tarasem zielonym nad czescig parterowa.
Taras o pow. 800 m? realizuje funkcje zielonej biblioteki, miejsca spotkan i farmy
miejskie;.

Na 2 pietrze zlokalizowane sg pracownie i sale zajeciowe. Wewnetrzny hol
mozna przedzieli¢ sciankg sktadang, otrzymujgc sale klubowg lub wykorzystywac do
réznych dziatalnosci kulturalnych. Pietro jest podzielone na pokoje - pracownie o
wszechstronnych mozliwosciach dostosowania do réznej funkcji. Wszystkie funkcje
majg zapewnione odpowiednie zaplecze sanitarne.

Czes¢ parterowa o wymiarach 35x35m z wewnetrznym patiem 17x17m o wysokosci
4.5m.

Budynek w konstrukcji szkieletowej zelbetowej z dachem ptaskim. Na parterze
mieszczg sie biurowo- wyktadowe pomieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku i
administracja CEK.

Dodatkowo zlokalizowane sg tam salka rehabilitacji i pokoje goscinne.

Podjete decyzje przestrzenne i funkcjonalne miaty na celu racjonalng odpowiedz na
rozbudowany program funkcjonalny Centrum Kulturalno -Edukacyjnego.

4. Elementy konstrukcji:
Rozwigzania konstrukcyjne w osobnym opracowaniu wykonawczym konstrukcji.

5. Prace wykonczeniowe:



ELEMENTY ZEWNETRZNE

5.1. Elewacja:
Elewacja budynku wyzszego wykonczona zostanie ptytami elewacyjnymi z
biatego betonu architektonicznego.

Ptyty prefabrykowane :

- typ1) - standardowa o wysokoéci 4200 mm, ryflowana o wzorze matrycy silikonowej
Rippe type J. Ptyta o grubosci 50 mm z betonu o klasie min. C30/37 zbrojonego
widknem rozproszonym, mocowana do zelbetowej konstrukcji budynku, za pomocg
rozwigzania systemowego rys AW 23, AW 24 ze stali nierdzewnej i regulacjg
montazowg w trzech kierunkach.

- typ 2) - ptyty pod oknami - ryflowane z biatego betonu o gr. 50 mm z betonu
samozageszczanego o klasie min C 30/37 zbrojone wibknem rozproszonym,
mocowane do zelbetowej konstrukcji budynku za pomocg kotew ze stali nierdzewne;.
System montazu wszystkich elementéw niewidoczny, wymaga projektu warsztatowego
uzgodnionego z architektem, oraz pomiaréw konstrukcji przed wykonaniem mocowan.
Z uwagi na spéjnos¢ montazu elementow, zaleca sie dostarczenie systemu przez
jednego producenta, ktory jednoczesnie wykona projekt warsztatowy zamocowac
elewacji, oraz zbrojenia prefabrykatow.

Opis betonu:
Piyty z betonu architektonicznego w kolorze zblizonym do biatego. Lico betonu wg

wzoru Rippe type J:

*Beton GRC.

*Wyrywanie kotew montazowych 12 Mpa.

*Tolerancje wymiarowe:

Elementydo 1 m+2 mm
Powyzej 1 m £ 3 mm

Do produkcji betonu nalezy uzy¢ kruszyw kwarcowych.

* Beton nalezy sezonowac w stabilnych warunkach i jednakowej temperaturze przez
pierwsze 7 dni od momentu produkc;ji

*Beton impregnowany w masie i powierzchniowo

» Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania jednolitej kolorystyki, oraz ze wzgledu na
wielkos¢ elementow, prefabrykaty nie mogg by¢ montowane wczesniej niz 28
dni od daty produkciji.

* Wyprodukowane elementy muszg zosta¢ poddane prawidtowej pielegnacji w celu
zachowania oczekiwanych parametréw elementéw

» Zbrojenie rozproszone ptyt zgodnie z wymaganiami producenta w uzgodnieniu z
dostawcg zamocowan. Zbrojenie elementéw przewidywac¢ musi obcigzenia
powstajgce na etapie transportu i montazu.

«Zaréwno w projekcie prefabrykatéw jak i w wycenie prac montazowych nalezy
uwzgledni¢ koniecznosc¢ korekt szerokosci fug poprzez szlifowanie powierzchni
bocznych ptyt na placu budowy. Sposdb szlifowania uzgodni¢ z producentem
prefabrykatow

* Nalezy przedstawi¢ do akceptacji architektowi system naprawczy elementow

» Wszystkie wymiary, szczegdlnie elementéw naroznikowych, nalezy sprawdzi¢ na
placu budowy

* Mocowane do zelbetowej konstrukcji budynku za pomocg rozwigzania systemowego
ze stali nierdzewnej z regulacjg montazowag w trzech kierunkach.

» System zamocowan elementdéw przewidywa¢ musi sposéb transportu i pionowania
elementéw na placu budowy

Elewacja zaprojektowana jest modularnie, okna majg te same wymiary.
Na elewacjach potnocnej i potudniowej na pietrze 1 modut jest przesuniety. Podziat
modutowy pozwala na okreslenie podstawowego wymiaru ptyty na 100x420 cm i



60x420cm Ptyty pod oknami majg krotsze wymiary ale zachowang szerokos¢ 100 i 60
cm. Odstep miedzy ptytami wynosi ok 1cm, wazne jest uzyskanie jednego rytmu
wzoru. Szczegolnie wazne jest to na krétszych elewacjach, gdzie wzor powtarza sie w
pionie. niektére okna w rytmie modutowym nie sg potrzebne - w czesci zachodniej w
toaletach czy na elewacji zachodniej w sali wielofunkcyjnej.

Whneki okienne:

W tej sytuacji nalezy wykonaé wneke powtarzajgca rytm okien. Sciana
zewnetrzna jest pocieniona z 30 do 24cm. Ocieplenie zastosowac gr. 10cm i przyciete
pltyty elewacyjne montowane na kotkach. Ciensze warstwy $ciany i izolacji nie nalezy
traktowac jako ,mostka”, odpowiadajg one oporowi cieplnemu okna, ktére zastepuja.

Pasy wewnetrzne osciezy okna wykona¢ w formie paskow z biatego HPL
(odporne na UV) lub z biatego fibrocementu. montowac jak na rysunkach, w
porozumieniu z wykonawcg elewacji. Wszystkie otwory i wneki z biatymi parapetami
systemowymi okien.

Neon:
Nad wejsciem wykona¢ napis okreslajgcy nazwe obiektu. Zaprojektowano litery
przestrzenne z neonem.
Wymiary liter: oparte na okregu o $r. 140cm.
szeroko$¢ elementu litery  ok. 35cm.

grubos¢ ok. 20cm

materiat wykonania szkto organiczne
neon po obwodzie litery kolor biato niebieski
ilos¢ liter 3

Szczegoty techniczne mozna okreslic w porozumieniu z wykonawcg neonu. Zmiane
napisu koniecznie ustali¢ z projektantem.

Elewacja czesci parterowej:

Nizsza parterowa czesc¢ budynku pokryta tynkiem cienkowarstwowym, biatym,
silikonowym o ziarnie nie wigkszym niz 1mm. Jako warstwe izolacji termiczne;j
zastosowac styropian EPS70 036 o gr. 16cm. W pasach 4m na tgczeniu czesci
wysokiej i niskiej budynku zastosowac¢ niepalng wetne mineralng.

Do elewacji nizszej czesci zamontowany zostanie system linek stalowych jako
elementéw wsporczych dla pnacej zieleni. System skfada sie z wspornikéw stalowych
rys. nr AW 26, rozstaw co 1,5 m, tak jak stupki balustrady. W otworze wspornika
zamontowana jest rura stalowa fi 48 mm. Stal ocynkowana ogniowo. Linka stalowa 4
mm w osfonie z pcv biatej. Linka zakonczona kauszg i zaciskiem, napiecie linek przez
zastosowanie Sruby rzymskiej.

Wejscie gtéwne:

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie w podcieniu potudniowej elewac;ji
budynku:
Nie jest konieczne zadaszenie wejscia. Wejscie podkreslone jest optycznie neonem.

Elementy wykonczenia:

Sciana:

- Zewnetrzna wykonczenie elewacyjne.

- Przejscie: otwor przejscia izolowany termicznie ok. 10cm styropianu EPS 70 i
wykonczenie tynkiem cienkowarstowym, aby nie zawezaé wejscia. Na styku z
elewacjg betonowg zastosowac listwy perforowane, zapewniajgce obieg
powietrza.

- Wewnetrzna podcienia. wykonaé w technologi lekka- mokra.

Stolarka - witryna aluminiowa biata wg zestawienia stolarki.

Cokoét wykonac z plyt cokotowych gresowych o fakturze betonu.



Sufit. Wykonaé sufit podwieszony z ptyt widknocementowych odpornych na warunki
atmosferyczne. Wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Styk ze $ciang
zabezpieczy¢ silikonem. Tynk bialy analogiczny jak dla czesci parterowe;j.

Oprawy oswietleniowe wg PW oswietlenia.

Szachty napowietrzania klatek schodowych:

Wykona¢ wg rysunkow, istotne jest uszczelnienie styku szachtu ze sciang
piwnic i izolacja betonu metodg krystaliczng. Dolna powierzchnia ptyty szachtu
znajduje sie mniej wiecej na poziomie istniejgcego terenu, nawet przy maksymalnych
poziomach woéd gruntowych nie grozi zalanie wentylatora i piwnicy, jednak nalezy
uszczelni¢ szacht przed przesigkaniem wody od strony gruntu tasmami izolacyjnymi na
styku konstrukcji.

5.2 Okna, drzwi:

5.2.1. Okna:

Zastosowac okna aluminiowe w kolorze biatym. WSZYSTKIE OKNA
WYPOSAZYC W REFLEKSOLE. Prowadnice linkowe z wyjatkiem szklarni.
Zestaw tréj szybowy U= 0,9 W/m?K. Okna z podziatem poziomym, dolna kwatera stata
szkto zabezpieczone folig. Podokiennik na wysokosci min 85 cm od poziomu podtogi.
Parametry systemu:

Wymiary profili :

. gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74 mm,

° gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta okiennego: 83,4 mm,

. szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla oscieznicy oraz
77 — 200 mm dla stupka/poprzeczki,

. Grubos¢ scianek profili: 1,5+1,8 mm,

. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé: Klasa E1050PN-EN 12208:2001

Obcigzenie wiatrem: Klasa C4PN EN 12210: 2001

Wspotczynnik ramowy dla profili: Urod 1,0 W/m*KPN-EN I1SO 10077-2

Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 35 do 44 dBPN-EN ISO 20140-3

Sciany ostonowe — fasada wejscia gtéwnego, patio, konstrukcja ogrodu zimowego
i pawilonéw ogrodowego i technicznego na tarasie.

Przyjeto system fasadowy z przeznaczeniem do konstruowania nowoczesnych
Scian ostonowych o ksztattach prostych i ztozonych. System posiada konstrukcje
szkieletowg sktadajgca sie ze stupdw i rygli, w ktérych montowane sg wypetnienia.
Dla zapewnienia odpornosci ogniowej stosowane sg specjalne ogniochronne
wypetnienia komor profili oraz szyby o odpowiednich klasach odpornosci ogniowej lub
ognioodporne elementy warstwowe.

Parametry systemu:

° Szerokos¢ profili stupowych i ryglowych: 50 mm, zaréwno od strony
wewnetrznej, jak i zewnetrznej,

° Grubo$¢ Scianek profili nosnych: 2+5,9 mm,

. Mocowanie szklenia — za pomocag listew dociskowych oraz klipséw

maskujgcych, zaréwno na stupach jak i na ryglach (wysokosé standardowego
klipsa maskujgcego 17 mm i 19 mm),
° Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:



PARAMETR

WARTOSC

WG NORMY

Przepuszczalnos$¢ powietrza:

Klasa AE 1500

PN-EN 12152:2004

Wodoszczelnosé:

Klasa RE 1800

PN-EN 12154:2004

Obcigzenie wiatrem:

2400 Pa

PN-EN 13116:2004

Badanie bezpieczenstwa:

+/- 2700Pa

PN-EN 13116:2004

Odporno$¢ na uderzenie
wewnetrzne, klasa
(wysokos¢ spadania, mm):

14(700) - szyba klasy 1

PN-EN 12600:2004

Odpornosé na uderzenie
zewnetrzne, klasa
(wysokos¢ spadania, mm):

E4(700) - szyba klasy 1

PN-EN 12600:2004

Wspétczynnik ramowy dla
profili:

Uf od 1,34 W/m2*K

PN-EN 13947:2008

Izolacyjnos¢ akustyczna:

Rw = 31 do 44 dB

PN-EN 1SO 140-3

Odpornos¢ ogniowa, klasa

El 15,El 30,El 45,E1 60

n - . PN-EN 12501-2 A1
(szczelnos¢ i izolacyjno$€ El) |(0 i)
Rozprzestrzenianie ognia: NRO PN-B-02867:1990
W Scianie fasadowej wejsciowej zastosowac zamki antypaniczne.

Okna potaciowe w ogrodzie zimowym biblioteki.
Przyjeto system okna dachowego o parametrach nie nizszych jak podano
ponize;.
stuzacym do wykonywania okien osadzanych w ruszcie nosnym Sciany ostonowe;j.
Okna zintegrowane z profilami stupow i rygli, otwierane na zewnatrz sciany ostonowe;j.

Parametry systemu:

Wymiary profili :

° gteboko$¢ zabudowy dla ramy wynosi : 73,6 mm,

. gtebokos$¢ zabudowy dla skrzydfa okiennego: 74,2 mm,

o szerokos¢ widokowa profili (od wewnatrz): 50,9mm dla ramy i 50,9mm dla
skrzydta,

. Grubos¢ scianek profili: 1,8+2,8 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETRWARTOSCWG NORMY

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 3PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé, kat nachylenia 3°, 45°, 75°Klasa E1050PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: klasa C3/B3 PN EN 12210: 2001

Drzwi zewnetrzne podnoszono-przesuwne- wyjscie na scene letnig

System profili aluminiowych, stuzgcy do wykonywania nowoczesnych
konstrukcji drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System umozliwia
konstruowanie drzwi podnoszono-przesuwnych przeznaczonych do stosowania w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.
Na catym obwodzie futryny wykorzystano profil izolacyjny z HPVC. Profile skrzydta
wyposazone w przekfadki termiczne typu ANTY Bl METAL, aby zapobiec odksztatcaniu
skrzydet na skutek oddziatywania réznic temperatur. Karbowany profil progowy
zapewnia fatwy przesuw skrzydet

Minimalne parametry dla przyjetego systemu:

Wymiary profili :

. gtebokos¢ zabudowy dla ramy wynosi: 180 mm,

° gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego: 81 mm,
o szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52-125 mm.
° Grubos¢ scianek profili: 1,5+2 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:



PARAMETRWARTOSC WG NORMY

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E1350PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C3PN EN 12210:2001

Wspodtczynnik ramowy dla profili: Uf od 0,8 W/m2*KPN-EN ISO 10077-2
5.2.2. Drzwi:

Drzwi do pomieszczen technicznych piwnic petne stalowe, zamek porzadkowy,
oscieznica stalowa regulowana, przylgowa, kolor RAL 7047 szary.

Drzwi do toalet petne wyposazone w podciecia wentylacyjne pow. 0,022m? z
systemem wspomagajgcym samozamykanie. Kabiny systemowe do toalet wykonac¢ z
ptyty HPL biatej

wg rysunkow WN 28-30 i zestawienia stolarki.

Drzwi do biur i sal zajeciowych biate RAL 9016 z przeszkleniem i petne. Skrzydto
przylgowe,ramiak drewniany, obtozony ptytami hdf, pokrytymi laminatem, CPL 0.5 mm,
trzy zawiasy, szkto bezpieczne, piaskowane, przeklejone folig, zamki porzgdkowe i
elektroniczne. O$cieznica regulowana stalowa malowana proszkowo na kolor RAL
9016.

Drzwi p-poz:
W systemie aluminiowych drzwi przeszklonych (na parterze). Klasa odpornosci
ogniowej na rysunkach.

Fornirowane:

Okleina naturalna dgb dostosowana do kolory paneli akustycznych.

- Do sali wielofunkcyjnej. Drzwi wejSciowe indywidualne na catg wysokosc¢
pomieszczenia petne o szer. min. 175cm  2x.

- Drzwi boczne z zaplecza sali wykona¢ jako fornirowane o szer. 110cm. 4x

INNE drzwi:

Drzwi przeciwpowodziowe. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej i mozliwos¢
znacznego podniesienia poziomu wody zaprojektowano szczelne drzwi
przeciwpowodziowe w celu zabezpieczenia piwnic. Drzwi muszg wytrzymacé cisnienie
min. 3m stupa wody.

Wszystkie drzwi bezprogowe,

Szczegobty wszystkich typow drzwi i wymiaréw w zestawieniu stolarki.

Uwagi ogélne:

Samozamykacze zastosowac wg przepisow dotyczgcych rodzaju i przeznaczenia
drzwi.

Zamki i urzadzenia przeciwpaniczne zastosowac z pomieszczen przeznaczonych pow.

300 osbb tj. sali wielofunkcyjnej i holu.

Parapety:
Parapety zewnetrzne systemowe, blacha aluminiowa powlekana w kolorze stolarki.

Zastosowac tez we wnekach bez okien.

5.3. Cokot:
Zewnetrzny:

Na czesci wysokiej bez tradycyjnego cokotu. Role cokotu petnig piyty
elewacyjne z minimalng szczeling nad terenem (ok. 5cm). Piyty od dotu zabezpieczyé
lista perforowang, aby uniemozliwi¢ dostep zwierzetom i ptakom.

Beton architektoniczny, ptyty elewacyjne ( wysokosci dostosowane do poziomu terenu



na rysunkach) w kolorze biatym, w/g opisu dla ptyt elewacyjnych pkt. 5.1
Na elewacjach czesci niskiej zastosowaé cokdt z ptytek gresowych o fakturze
betonu wys. 15cm.

5.4. Pokrycie dachu, wykonczenie:

Nad czescig niska, parterowa, dach zaprojektowano jako uzytkowy, zielony
czesciowo taras. Umieszczono na nim pawilony systemowe z profili fasadowych,
szczegobty podano w punkcie 2.9.

Warstwy stropodachu dla dachu zielonego:

- ptyta zelbetowa 24 cm
- warstwa podktadowa
- termoizolacja EPS 100 20 cm

- hydroizolacja z papy termozgrzewalnej 2 X
Na hydroizolacji warstwy dachu zielonego.

Geometria:

Dach ptaski jednospadowy w cze$ciach pétnocnej i potudniowej. Scianka
attykowa od strony patio, spadek w strone zewnetrzng. Aby utrzymac wtasciwg
geometrie i zachowac te same spadki wewnetrzne scianki attykowe sg wysuniete do
potowy srodkowej czesci. W czesci srodkowej spadki w obu kierunkach z uwagi na
szeroko$c¢ krycia.

Nachylenie 5% uzyskane poprzez kliny uksztattowane w warstwie izolacji.
Do poziomu +4,2m uzupetnianie warstwami substraktu i ptyt betonowych na
podbudowie.

Dach nad czescig wysoka.
Nad czescig wysokg ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki IPN. Grubos$¢ rdzenia

14 cm zapewnia odpowiednig izolacyjnos¢ termiczng. Ptyty montowane na konstrukcji
stalowej wg PW konstrukcji. Warstwa wierzchnia z membrany bitumicznej. Pokrycie nie
wymaga dylatacji. Uszczelnienia zgrzewane wg technologii producenta, kotnierze pcv
lub stalowe pokryte tworzywem wklejane. Zachowaé obrobki systemowe producenta

piyt.

Parametry ptyty dachowe; :
rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 140 mm,

parametry ogniowe Broof (t1); REI30 (0-15°) B-s2, dO,

kolor zewnetrzny membrana wodoszczelna, powtoka zewnetrzna PVC,
profilacja zewnetrzna F (flat),

kolor wewnetrzny R9002, powtoka wewnetrzna PEI,

profilacja wewnetrzna V (trapez), wspotczynnik przenikania ciepta U=0,14 W/m2K,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej AD=0,022 W/m-K - (AD — wartos¢ deklarowana,
wyznaczona w temp. +100C zgodnie z normg PN-EN 13165+A1:2015-03),
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=23 dB,

ciezar ) 18.29 kg/m2.

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i
wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta
i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz
spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w peni
zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisow. Szczegoty podano na rysunkach.

W dachu nalezy zamontowac 8 swietlikow, ktore doswietlajg hol na Il pietrze.
Swietliki z koputg $wietlng o wielko$ci nominalnej 200/300 cm.
Koputy wykonane z trojwarstwowej ptyty poliweglanowej PC 16/3 wypetnione cieptem
AeroTech.
Wartos¢ Ug szyby 0,9 W/m2K).



4 Swietliki wyposazone w sitowniki do klap.

Nad klatkami schodowymi zostang zamontowane klapy dymowe w/g rysunkow.
Zaprojektowano klapy oddymiajgce jednoskrzydtowe z funkcjg wytazu w jednej bocznej
klatce schodowe;.

Podstawe montowaé na Sciankach z bloczkéw wapienno - piaskowych. Podstawa
prosta z blachy ocynk gr. 1,25 mm malowana, izolacja termiczna z ptyty PIR o gr. min 3
cm. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w obwodowy Kotnierz o szer. 10 cm, za
pomocg ktérego podstawa montowana jest do konstrukcji. Gérna cze$¢ podstawy o
ksztatcie pozwalajgcym na odprowadzenie wody. Wypetnienie skrzydta stanowi
stanowi koputa z poliweglanu litego. Elektryczne sterowanie oddymianiem. Dostep do
klapy z funkcjg wytazu za pomocg klamer mocujgcych w Scianie z zabezpieczeniem
od wysokosci 2m nad posadzka, lub drabiny sktadanej.

Dobdr wymiardw klap i wyliczenie powierzchni czynnej wg PW instalacji i
.Zabezpieczen p-poz”

Przejscia przez dach dla kanatéw wentylacyjnych:
Przejscia przez ptyte dachowg zostaty podane na rys szczegotowych.
Producent ptyt ma tez rozwigzania typowe ktore nalezy zastosowac w
standardowych sytuacjach.
- Przejscia przewodami do fi 150mm bez konstrukciji wsporczej. Zastosowac
elementy uszczelniajgce i kotnierze dostarczane przez producenta kominkow.
- Przewody powyzej 150mm rozpatrywaé indywidualnie. Szczegdt na rys. AW
Podkonstrukcje z ptatwi 220 mm dostosowac¢ do konkretnych wymiaréw kanatu
wentylacyjnego.
Zestawienie zawiera odpowiednig ilos¢ ptatwi do montazu obuddw czerpni i wyrzutni.

5.5 Zadaszenie wejs¢:

Wykona¢ przeszklone zadaszenie wejs¢ bocznych, szkito bezpieczne,
konstrukcja stal nierdzewna. Montowac¢ nad otworem wejsciowym, odwodnienie wg
producenta bez rury spustowej. Dach systemowy o wymiarach 150x 250cm. Szczegoty
podano w karcie katalogowe;j.

5.6. Kominy:

Budynek ogrzewany bedzie z sieci miejskiej. Nad dach wysuniete bedg
czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej. Wysokos¢ elementéw 50-120 cm.
Obudowy indywidualne do wielkosci przekroju. Kominki wentylacji grawitacyjnej
niektorych pomieszczen technicznych i szybéw wind w formie systemowych kominkéw
0 $r. 100-125 mm. Wysokos$¢ nad dachem min. 30 cm.

5.7. Obrébki blacharskie:

Zastosowac tytanowo-cynkowe obrdbki blacharskie na Sciankach attykowych,
obrébki elementéw technologicznych na dachu. Wykona¢ obrobki z blachy o gr. 0,75
mm, pasy tgczy¢ na rgbek stojgcy.

5.8. Odwodnienie:

Odwodnienie korytami uksztattowanymi w ptaszczyznie dachu i wpustami
attykowymi.
Zastosowaé wpust attykowy boczny, grawitacyjny, wytozony jednym bokiem na
Scianke attykowg. Wpust dostosowany do przekroju rury spustowej fi 100-110mm
Szczelno$¢ zapewniona jest przez utozenie membrany dachowej pomiedzy
pierscieniem dociskajgcym, a korpusem wpustu i skreceniu srubami. Przestrzen
miedzy membrang a korpusem nalezy uszczelni¢ szczeliwem pogodoodpornym, co
zapewni szczelnos¢ nawet w przypadku zapchania sie wpustu i nagromadzenia sie
wody na dachu nad wpustem. Dodatkowo dla warunkéw zimowych zastosowaé
podgrzewanie wpustu, zestaw grzewczy, z opaskg zaciskowg i izolacjg termiczna.

Dodatkowo nalezy zastosowac min. 4 przelewy awaryjne w naroznikach
budynku wyzszego i w czesci frontowej i tylnej, w formie rur przechodzacych przez



Scianke attykowa o @ 160 (netto 150mm) 15cm nad ptaszczyzng dachu.

Wpusty dachowe attykowe tgczg sie z rurg spustowg za pomoca rur adaptacyjnych.
Ukryty sposodb montazu pod ptytami elewacyjnymi, zastosowac przektadke termiczng
XPS gr. 6cm pod rurami.

Rozwigzania pokazano na rysunku nr AW 19, AW 20.

Rury spustowe kwadratowe na czesci parterowej - blacha powlekana kolor biaty
100x100mm ukry¢ w gr. izolacji termicznej, zastosowac przektadke termiczng XPS gr.
6cm pod rurami. Wykonac 4 przelewy awaryjne w sciance kolankowej, j.w..

5.9. Izolacje:

5.9.1. Termiczne:
Sciany zewnetrzne —

styropian EPS 70 036 A =0036 W/mK gr. 16cm. na budynku

parterowym

wetna mineralna z welonem A =0031 W/mK gr.14 cm na budynku
kondygnacyjnym

Ze wzgledu na zastosowanie oktadzin z ptyt betonowych na wspornikach

(czes¢ wysoka) nalezy zastosowac¢ materiat termiczny o jak najnizszym wspoétczynniku

przewodzenia i najmniejsze grubosci warstwy. Wetne montowaé wg sytemu dla

elewacji wentylowanych. Izolacyjno$¢ scian zostata dostosowana z wyprzedzeniem do
normy dla roku 2021 (U<0,20). Zachowac¢ starannos¢ w izolacji potencjalnych
mostkow termicznych:

Scianek attykowych, elementéw podcienia wejsciowego, podwalin pod szklarnie na

czesci parterowej, montazu okien i drzwi, montazu rynien.

- Scianki attykowe ociepli¢ wetng mineralng min. 10cm-14cm, lub ze wzgledu na
utatwienie obrobki styropianem EPS 70 w analogicznej grubo$ci.

- Podcien wejsciowy wykonac wg rysunkow,czes¢ wewnetrzng wykonac z EPS
70 z tynkiem jak na czesci niskiej. Nie zawezac przejscia.

- Podwaliny pod szklarnie ociepli¢ wg rysunkéw XPS 8-10cm. W szklarni bedacej
ostong jednostek wentylacyjnych podwaline obtozyé XPS ze wszystkich stron.

- Okna montowaé wg rysunkéw w warstwie ocieplenia - ,ciepty montaz”.
Potozenie okna dostosowac do kasety rolety przeciwstonecznej. Podstawy pod
Swietliki powinny by¢ izolowane XPS ,podstawa ciepta”.

- Rynny - kwadratowe montowa¢ w warstwie ocieplenia w czesci niskiej -
zastosowac przektadke ok 6cm z XPS. - w czesci wysokiej za oktadzina
elewacyjng, zastosowac przektadke ok. 6cm XPS.

- W pasie 4m na styku czesci wysokiej i niskiej stosowac wetne zamiast
styropianu.

Sciany fundamentowe — styropian XPS ,cokét” A = 0033 W/mK gr. 10cm.

Izolacje stropowe —  styropian EPS 100 grubos¢ okreslona na przekrojach 4-10cm.

5.9.2. Wibroakustyczne:

W celu ttumienia wibraciji i przeciwdziataniu rozchodzeniu sie niskich dzwiekéw
w niektorych pomieszczeniach zastosowano maty akustyczne o gr. 18mm. Typu sound
12.

Dane fizyczne:

ttumienie dzwiekéw uderzeniowych ocenione wg I1ISO 717-2 AlLw = 35 dB
Materiat wysoce odporny na procesy starzenia, trwale elastyczny.

Materiat elastomery wigzane poliuretanem



Forma dostawy i wymiary 1.200 x 1.000 x 17 mm, paleta 60

m2
Odpornos¢ na dziatanie temperatury od -20 °C do +80 °C
Kolor brgzowo-bezowy z ciemnymi

zabarwieniami
gorna strona pokryta zielong folig

aluminiowg
Srednia sztywno$é dynamiczna wg DIN EN 29052-1 s’t <12 MN/m3
Przewodnosc cieplna A =0,063 W/mK
Maksymalne obcigzenie state do 3.000 kg/m2 (30 kN/m2)
Scisliwosé wg DIN EN 12431 c<2,0mm
Nr aprobaty technicznej: Z-23.21-1935 Europejska Aprobata Techniczna: ETA-
15/0727

Uwaga : Ktas¢ wyttoczeniem do dotu.

5.9.3. Akustyczne :

— oparte na wetnie mineralne;j :

Izolacja akustyczna w $cianach typu g-k. Zastosowac we wszystkich Scianach
lekkich. Grubo$¢ 10cm, chyba ze zaznaczono inaczej na rysunkach.

Ptyty systemowe z wetny mineralnej. Sufity i ekrany akustyczne w
pomieszczeniach wg wykazu, istotne sg parametry pochtaniania dzwieku, sposob
wieszania i wymiary ptyt. Dokonano analizy i obliczen projektowanego czasu pogtosu
dla wybranych typéw pomieszczen wg normy: Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan Norma PN-B-02151-4:2015-06

Wykaz pomieszczen z czasem pogtosu i zastosowanymi materialami akustycznymi w
projekcie wykonawczym akustyki.

- panele perforowane MDF :
Sala wielofunkcyjna na parterze posiada specjalne wymogi akustyczne dla réznych
wydarzen, ktére bedg sie w niej odbywaty.

Zastosowano w projekcie oktadzine akustyczng w formie paneli fornirowanych
na $cianach i suficie. Wymiary podstawowe 600x2400x16 mm. Wykonhczenie fornirem
typu dab.

Faktura szczelinowa naciecie panela 14/2 mm. Panel z MDF, perforacja M,
charakteryzujg sie wysokim pochtanianiem w zakresie czestotliwosci Srednich do
wysokich. Perforacja wg projektu akustyki i wibroakustyki, montaz pionowy. Sposéb
utozenia podany w projekcie akustycznym.

System paneli akustycznych montowany za pomocg klipséw na prowadnicach
stalowych na listwach drewnianych. Listwy 5x4cm i 5x1cm, montowac na profilach
Scianki g-k odstawionej od scian murowanych. Powierzchnie scian murowanych
wyklejone sg weing skalng gr 10cm z welonem szklanym o kolorze czarnym. Powyze;j
sufitu podwieszonego i na stropie montowac wetne gr 20cm wg projektu akustycznego.
Montowa¢ z welonem (fizeling akustyczng) na zewnatrz.

Oktadzina akustyczna w formie sufitu podwieszanego w sali wielofunkcyjnej na
wys. min 640cm. Sposob wieszania : prowadnica alu z klipsami. Boczne krawedzie
paneli wykonczy¢ listwg drewn. 1x3cm. Szczegbty wg rysunkow.

Ze wzgleddw p—poz panele muszg spetnia¢ warunek NRO. Konieczna odpornosé

ogniowa min. B1, brak ptongcych kropel Warunki Techniczne §262.



5.9.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Dach — ptyta warstwowa z membrang bitumiczng zgrzewalng, parametry opisano w
pkt. 5.3.

Stropy — folia paroizolacyjna (system - tasmy do klejenia foli, kleje, pianki).

Pomieszczenia sanitarne -

W pomieszczeniach sanitarnych i w zapleczu kuchennym zastosowac ptynng
folie pod ptytki ceramiczne/ gresowe. Folie wywing¢ na sciane, w pomieszczeniu z
natryskami (sale ruchowe na drugim pietrze) folie zastosowaé¢ do wys. 2m.

Ptyta fundamentowa - izolacja przeciwwodna.

Izolacja ciezka_ptyty fundamentowej zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie suchej mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje.
Wymagane wtasciwosci:

- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizacje

- Posta¢: szary proszek cementowo-piaskowy z dodatkami krystalizujgcymi w betonie
- Ciezar nasypowy: 1,23 kg/dm3+/-10%

- Zuzycie: 3kg/m2

- Roztozenie izolacji: posypka przy pomocy sita.

- Czasy rozkfadania izolacji: do 2 dni przed wylaniem betonu, zaleca sie roztozenie
izolacji tuz przed samym betonowaniem.

- Temperatura przy wykonywaniu posypki: taka, jak temperatura do prawidtowego
wykonywania

betonowania

- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm.

- Naktadanie na suche lub wilgotne podtoze.

- Odpornosc¢ na srodowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, scieki
bytowe i z gospodarstw rolnych, woda pitna chlorowana i basenowa XD2, ttuszcze,
oleje mineralne, spozywcze i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, jezior i rowow
melioracyjnych, z wytgczeniem agresywnych dla betonu Sciekow przemystowych.

- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartosci pochodnych ropy naftowej i smot,
posiadajgca Atest PZH.

Izolacja ciezka_bokow plyty fundamentowej zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie suchej mieszanki do wykonywania wypraw uszczelniajgcych betonu
przez krystalizacje tgczong z woda.

Wymagane wtasciwosci:

- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do wykonywania wypraw uszczelniajgcych betonu
przez krystalizacje tgczona z woda.

- Postac: szary proszek cementowo-pisakowy z dodatkami krystalizujgcymi w betonie.
- Ciezar nasypowy: 1,17 kg/dm3+/-10%

- Zuzycie: dla izolacji ciezkiej 1,6kg/m2 (dwie warstwy, czas do natozenia drugiej
warstwy 2 do 5 h)

- Naktadanie izolacji: malowanie przy pomocy pedzla lub natrysk agregatem malarskim
- Czasy rozkfadania izolacji: korzystnie 7 dni od wylania betonu, dopuszcza sie réwniez
nakfadanie izolacji zaraz po rozszalowaniu konstrukgciji.

- Temperatura przy wykonywaniu izolacji: 20C do 300C

- Grubos$¢ powtoki dla izolacji ciezkiej: ok. 1,5mm

- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm

- Naktadanie na wilgotne oraz mokre podtoze.

- Odpornos$¢ na ultrafiolet.

- Odpornos$¢ na srodowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, Scieki
bytowe i z gospodarstw rolnych, woda pitna chlorowana i basenowa XD2, ttuszcze,
oleje mineralne, spozywcze i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, jezior i rowow
melioracyjnych, z wytgczeniem agresywnych dla betonu sciekow przemystowych.



- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartosci pochodnych ropy naftowej i smot,
posiadajgca Atest PZH.

Przerwy robocze w betonowaniu ptyty fundamentowej:

Uszczelnienie przerwy roboczej ptyty fundamentowej stanowi tasma PCV 50cm
uktadana w osi przerwy roboczej bezposrednio na chudym betonie. Podczas
betonowania zalewana jest potowa
tasmy zas$ jej druga czesc zalana jest betonem w kolejnym etapie betonowania. Przed
betonowaniem kolejnej czesci ptyty nalezy wystajacg spod pierwszej czesci potowe
tadmy doktadnie oczysci¢ z wszystkich zanieczyszczen mogacych uniemozliwié
bezposredni kontakt betonu z tasmg. Tadma mocowana do podtoza przez doci$niecie
jej szalunkiem lub przez montaz mechaniczny do chudego betonu jej skrajnych czesci.

Przegtebienia w ptycie fundamentowej (podszybie):

Uszczelnienie przegtebienia ptyty stanowi tasma PCV 19cm mocowana w Osi
Sciany przegtebienia, pomiedzy pretami startowymi, do gérnego zbrojenia ptyty dennej
przegtebienia za pomocag uchwytéw montazowych przed betonowaniem. Potowa tasmy
zatopiona jest w ptycie przegiebienia, druga potowa w Scianie przegtebienia. Przed
betonowaniem Scian przegtebienia nalezy wystajgcg z ptyty potowe tasmy doktadnie
oczy$ci¢ z wszystkich zanieczyszczerh mogacych uniemozliwi¢ bezposredni kontakt
betonu z tadma.

Sciany fundamentowe.
Izolacja $cian fundamentowych zostanie zapewniona poprzez zastosowanie

suchej mieszanki do wykonywania wypraw uszczelniajgcych betonu przez krystalizacje
tgczong z woda.

Wymagane wtasciwosci:

- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do wykonywania wypraw uszczelniajgcych betonu
przez krystalizacje tgczona z woda.

- Postaé¢: szary proszek cementowo-piaskowy z dodatkami krystalizujgcymi w betonie.
- Ciezar nasypowy: 1,17 kg/dm3+/-10%

- Zuzycie: dla izolaciji ciezkiej 1,6kg/m2 (dwie warstwy, czas do natozenia drugiej
warstwy 2 do 5 h), dla izolacji lekkiej 0,8kg/m2 (jedna warstwa).

- Naktadanie izolacji: malowanie przy pomocy pedzla lub natrysk agregatem malarskim
- Czasy rozktadania izolacji: korzystnie 7 dni od wylania betonu, dopuszcza sie rowniez
naktadanie izolacji zaraz po rozszalowaniu konstrukcji.

- Temperatura przy wykonywaniu izolacji: 20C do 300C

- Grubo$¢ powioki: dla izolacji ciezkiej ok. 1,5mm, dla izolaciji lekkiej ok. 0,7mm

- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm

- Naktadanie na wilgotne oraz mokre podtoze.

- Odpornos$¢ na ultrafiolet.

- Odpornosc¢ na srodowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, scieki
bytowe iz gospodarstw rolnych, woda pitna chlorowana i basenowa XD2, ttuszcze,
oleje mineralne,

spozywcze i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, jezior i rowdéw melioracyjnych, z
wytgczeniem agresywnych dla betonu Sciekow przemystowych.

- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartosci pochodnych ropy naftowej i smot, Atest
PZH.

Przerwy robocze w betonowaniu $cian fundamentowych
Uszczelnienie przerw technologicznych w betonowaniu scian stanowi tasma

PCV 19cm montowana w osi sciany. Tasma docis$nieta jest obustronnie szalunkiem
zamykajgcym dany odcinek sciany. Dolna krawedz taSmy zgrzana jest do tasmy PCV
zabezpieczajgcej styk ptyta/sciana fundamentowa, tworzac jednolity, szczelny system.
Maksymalne odcinki betonowania 9m. Uszczelnienie otworéw po sciggach w $cianach
stanowi system.



ELEMENTY WEWNETRZNE
6. ELEMENTY WEWNETRZNE:

6.1. Sciany:
Sciany dziatowe:

— murowane z bloczkow piaskowo- wapiennych o gr. 24,18,15 cm. Bloczki o gr.
15cm stosowac tylko w parterowej ,nizszej” czesci budynku.

— $ciany z g-k. na konstrukc;ji ,,75” i ,100”. Ze wzgledu na no$nos¢ stropu nad
Salg wielofunkcyjng stosowac sciany g-k na 2 pietrze wg rysunkow. Na parterze
zaznaczono $ciany, ktore nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z uzytkownikiem, ze
wzgledu na funkcjonalno$¢ i pomieszczen biurowych. Sciany wykonywaé w
schemacie: konstrukcja, 2x ptyta oktadzinowa (A, h2 , f — w zaleznos$ci od
przeznaczenia) z kazdej strony i wypetnienie wetng mineralng w grubosci
profila. Standardowa $ciana ma grubo$¢ 15cm. Nie stosowaé pokrycia
pojedynczego. W Sali Wielofunkcyjnej podwoié¢ stupki ,C” ze wzgledu na
wysokos¢ sciany ( wg rysunkow sali). Na rysunkach wystepuje zréznicowanie
na $ciany na profilach ,50”, ,75” i ,100”. Wynika to z zatozenia optymalizacji
kosztéow. Dla ujednolicenia mozna te Sciany zastgpi¢ scianami na profilu”100”.

— sciany przeszklone w bibliotece — wg zestawienia. Konstrukcja wsporcza —
miedzy stropem a sufitem podwieszonym na rysunkach wykonawczych.

— scianki mobilne akustyczne.

Wykonczenie $cian w poszczegoinych pomieszczeniach pokazano na rzutach
kondygnacji w Projekcie Wnetrz.

Na powierzchnie pod malowane zastosowacé tynk gipsowy naktadany
maszynowo.
Malowac farbg ceramiczng odporng na zmywanie wg normy - powierzchnie zmywalne
wg PN EN 13 300 klasa 2 mat, nadajgce sie do szorowania na mokro.

Piony wentylacyjne i przejscia kanalizacji sanitarnej obudowac ptytami g-k na
profilach stalowych. Uwaga o wielkosci profila j.w.

Stupy zelbetowe, trzon windowy i sciany zelbetowej gtéwnej klatki schodowej
planuje sie pozostawic jako wykonczenie naturalnego betonu. Beton elewacyjny
(licowy) porowatos¢ F2. Powierzchnie te bedg nastepnie malowane na zaznaczone na
rysunkach kolory. Nalezy dochowac¢ szczegodlnej starannosci, wtasciwie zawibrowac i
pielegnowac beton przy wylewaniu trzonu scian klatki schodowej z betonu. Malowac
farbg ceramiczng odporng na zmywanie wg normy - powierzchnie zmywalne wg PN
EN 13 300 klasa 2 mat, nadajace sie do szorowania na mokro.

Przed wykonaniem wtasciwego betonu wykonaé powierzchnie odniesienia (prébe) i
uzgodnié z architektem.

W pomieszczeniach piwnic zastosowac tynk cem-wap. Przygotowac¢ pod
malowanie.
Malowac farbg ceramiczng odporng na zmywanie wg normy - powierzchnie zmywalne
wg PN EN 13 300 klasa 2 mat, nadajgce sie do szorowania na mokro, na kolor biaty.

W pomieszczeniach sanitarnych, w-c,zapleczu kuchennym zastosowacé ptytki gresowe
do petnej wysokosci. Gres nieszkliwiony, powierzchnia satynowa, nasigkliwos¢ wodna
0.05%, , odpornos¢ na plamienie klasa 4, kolor biaty.

W sali wielofunkcyjnej na parterze zaprojektowano oktadziny akustyczne na
podkonstrukcji stalowej i drewnianej opisane w pkt. 5.6 I1zolacje.

W pomieszczeniach zaznaczonych na rysunkach zastosowano wieszane ekrany
akustyczne. Szczegdbty w projekcie wykonawczym akustyki. Zaprojektowano ekrany



akusto wall, lub réwnowazne, o parametrach nie gorszych niz:

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac panele
Scienne o praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku

d c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 43 0,20 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele
scienne powinny:

. charakteryzowa¢ sie rownowagowag emisjg CO, max 9,0 kg/m? przez caty okres
eksploatacji

. wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

o Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg

(EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:

. materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel scienny z systemowg konstrukcjg nosna. System skitada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m?. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

Akusto Wall C Texona

Wiasciwosci uzytkowe:

— kolor paneli (wg NCS) dostepne w 16 kolorach: Sea Salt, Ginger, Garlic,
- materiat rdzenia paneli wetna szklana

- grubos¢ paneli 40 mm

- wymiary paneli 2700x600 mm

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) Co najmniej A2-
s1,d0
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

6.2 Sciany mobilne akustyczne S1, S2, S3 na parterze i $ciana na drugim
pietrze.



Sciana mobilna w petni automatyczna S1
Wymiar : 17100 x 3300 mm

PANELOWA SCIANA MOBILNA typu
np.VARIFLEX 100 ML F-MY
Z PROWADZENIEM SCIANY TYPU
COMFORTDRIVE o parametrach nie gorszych

niz

OBStLUGA

Automatyczna (silniki wewnetrzne i prowadzgce panel + skrzynia sterujgca) —
przesuw elementéw oraz uszczelnienie Sciany w swietle otworu za pomoca panelu
nasciennego.

Dodatkowy osprzet: przycisk bezpieczenstwa STOP oraz stacyjka do blokady panelu
nasciennego.

W przypadku zaniku pradu mozliwos$¢ obstugi $ciany recznie, uszczelniajgc elementy
korbg jak w wersji manualne;j.

Mozliwos$¢ zaprogramowania $ciany mobilnej w uzgodnieniu , ustawienia $ciany
mobilnej wg. zyczenia klienta (pozycja alternatywna 1 2)

Zamawiajgcy musi doprowadzi¢ 1 kabel zasilajgcy (230V, 50 Hz, prad. 16A) ponad
sufit podwieszany

GRUBOSC PANELU
[mm]

100

IZOLACYJINOSC NA
POZIOMIE Rw [dB]

46

CIEZAR [Kg]

Ze wzgleddw statycznych max. 31

KONSTRUKCJA
WEWNETRZNA

Stalowo rama nosna z profilami pionowymi wkleste/wypukte, anodowanymi na kolor
srebrny.

Profile pionowe zaopatrzone w listwe magnetyczng o sile tagczenia minimum 40
N/mb;

Troéjwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementéw.

Udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia
stosunkowg lekkos¢ $ciany, sztywno$¢ oraz stabilnosé,

PLYTY
WIERZCHNIE

Obustronnie antywibracyjnie podwieszona ptyta wiérowa 16 mm gr.
klasy palnosci B-s1, d0 z mocowaniem typu punch & twist do profili konstrukcyjnych

Muszg by¢ w catosci laminowane —obligatoryjne.
Zabrania sie stosowania docietych ptyt u gory i dotu, co moze skutkowaé odpryskami
powtoki;

Wykonhczenie powierzchni ptyt fornirem,

Brak widocznych poziomych podziatéw ptyt wierzchnich lub elementéw.

Krawedzie ptyt widoczne typu ,K” w standardzie. Mozliwo$¢ zabezpieczenia
krawedzi ptyt matymi aluminiowymi kagtownikami anodowanymi na kolor srebrny (typ
krawedzi U),

RODZAJE
ELEMENTOW
PRZESUWNYCH

- element teleskopowy ,TE”,

- element standardowy ,VE”,

- element z drzwiami pojedynczymi DT (bez dodatkowych blokad elementu przed
ztozeniem do parkingu, wymagane wykonanie 2x tuleja podiogowa) o Swietle
przejscia 820x2100mm, 920x2100mm, 1000x2100mm

- element katowy ,EE”,

MECHANIZM
USZCZELNIENIA

Dzwigniowo-sprezynowy dociskajgcy uszczelki goérne i dolne oraz w poziomie
element teleskopowy.

Mechanizm zaopatrzony w silnik dla automatycznej obstugi

Gorne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskajgcymi do prowadnicy i
posadzki z kompensacjg nierownosci posadzki zapewniajgce wymagang
izolacyjnos$¢ akustyczng,

PODWIESZENIE |
PROWADZENIE

Prowadnica aluminiowa typu ComfortDrive o wysoko$ci 254mm (minimalna
przestrzen montazowa 300mm) — kolor surowy (niewidoczna)

Zawiesia montazowe z mozliwos$cig regulacji poziomu prowadnicy jezdnej

Dodatkowe prowadzenie dolne (szeroko$¢ 22mm) ze stali nierdzewnej stabilizujgca
elementy w czasie przejazdu. Wymagana wysokos$¢ przestrzeni montazowej w
posadzce min. 80mm.

Przestrzen pod podtogg podniesiong w osi Sciany nalezy wypeti¢ pasem 120cm
wetny mineralnej o wysokiej gestosci lub wykona¢ wylewke betonowg po
zawieszeniu paneli sciany (po wyregulowaniu przejazdu elementéw)

Piyta dolna toru jezdnego np. biata RAL 9010,

2 woézki jezdne dla kazdego elementu przesuwnego
(1szt. napedowy z elektronikg + 1 szt. bierny)




DEKLARACJA
SRODOWISKOWA
PRODUKTU (EPD)

Zgodna z ISO 14025 musi zosta¢ przypisana do $cianki mobilnej. Analiza cyklu zycia
(LCA) musi by¢ przeprowadzona zgodnie z normg ISO 14040 przy uzyciu
metodologii wspdétmiernej do ekobilancji systemu.

ZARZADZANIE
JAKOSCIA /
CERTYFIKAT ISO.

Producent systemu s$ciany mobilnej musi wprowadzi¢, stosowaé sie oraz by¢
zarejestrowanym w systemie zarzgdzania jakoscig zgodnym z normg (EN) ISO 9001
i by¢ w stanie potwierdzi¢ to za pomocg waznego certyfikatu.

Staty element Scianki wzmocni¢ profilem AU x2

Sciana mobilna w pétautomatyczna S3
Wymiar : 5100 x 3300mm

PANELOWA SCIANA MOBILNA
typu np. VARIFLEX EI30 F-MY
POLAUTOMATYCZNA O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
lub inna réwnowazna o
parametrach nie gorszych niz

Obstuga: poétautomatyczna: reczny przesuw paneli, automatyczne uszczelnienie po

OBSLUGA zetknieciu sie jednego panelu z drugim. Domknigcie elementu teleskopowego za
pomocg przycisku bezpieczenstwa z obu stron panelu.

ggE?on’v\fggo Odpornos¢ ogniowa — klasyfikacja ElI 30 wg normy EN 13501-2.

GRUBOSC PANELU

[rm] 100

IZOLACYJNOSC NA 52

POZIOMIE Rw [dB]

CIEZAR [kg] Ze wzgledéw statycznych max. 52
Stalowo rama nosna z profilami pionowymi wkleste/wypukte, anodowanymi na kolor
srebrny.

KONSTRUKCJA Profile pion'c.»we - aluminiowe z uszcze!kami i listwa magnetyczna o docisku 50 N/mb;

WEWNETRZNA ksztatt profili: wkleste i wypukte, bez widocznych wkretéw montazowych.
Tréjwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementéw.
Udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia
stosunkowg lekkos$¢ Sciany, sztywnos$¢ oraz stabilnosé,

PLYTY ptyta niepalna klasy A2 pokryta laminatem HPL z kolekcji producenta

WIERZCHNIE Kolekcja producenta: laminaty HPL,
1 element przyscienny SL

RODZAJE 2 elementéw standardowych VE

ELEMENTOW 1 element drzwiowy DT (Swiatto przejscia 920x2050mm)

PRZESUWNYCH 1 element teleskopowy TE
1 element przyscienny WA
Dzwigniowo-sprezynowy dociskajgcy uszczelki gérne i dolne oraz w poziomie
element teleskopowy.

MECHANIZM Mechanizm zaopatrzony w silnik dla automatycznej obstugi

USZCZELNIENIA

Gorne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskajgcymi do prowadnicy i
posadzki z kompensacjg nierownosci posadzki zapewniajgce wymagang
izolacyjno$¢ akustyczna,

PODWIESZENIE |
PROWADZENIE

prowadnica aluminiowa typu R — surowe aluminium

-ptyta dolna klasy A2 w kolorze RAL 9010 (montowana na catej trasie prowadnicy
podczas montazu elementoéw scian

2 wozki jezdne dla kazdego elementu przesuwnego

Prowadnica gérna aluminiowa typu R lub stalowa typu MR. Konieczne jest
obudowanie catego toru jezdnego ptytami

klasy A2 oraz wykonanie bariery akustycznej ponad prowadnica jezdng do stropu (2x
ptyta GK A2-s1,d0 + welna

mineralna + 2x ptyta GK A2-s1,d0 )




Sciana mobilna w pétautomatyczna S4

Wymiar : 10 000 x 3 000mm

AKUSTYCZNA, MODULOWA, POLAUTOMATYCZNA, PRZESUWNA SCIANA typu np.
VARIFLEX 88 M lub rownowazna o parametrach nie gorszych niz

= lzolacyjno$¢ na poziomie Rw = 42dB

Grubosc¢ panelu: 88 mm;

Max ciezar sciany ze wzgleddéw statycznych przy wymaganej izolacyjnosci akustycznej = 24
kg/m?

Obstuga: pétautomatyczna: reczny przesuw paneli, automatyczne uszczelnienie po zetknieciu
sie jednego panelu z drugim. Domkniecie elementu teleskopowego za pomocg przycisku
bezpieczenstwa z obu stron panelu.

= Parametr Rw potwierdzony raportem z badan w ktérym zostata przebadana cata kompletna
$ciana, a nie pojedynczy panel lub fragment $ciany mobilne;j.

Certyfikat musi zawiera¢ rowniez:

opisany doktadnie rodzaj wypetnienia badanej sciany mobilnej oraz sposéb obstugi paneli
badanej probki (potautomat - przesuw elementéw reczny, uszczelnienie paneli standardowych
automatyczne a elementu teleskopowego za pomocg przycisku bezpieczehstwa);
Obligatoryjne jest, zeby sciana mobilna byta w petni funkcjonalna podczas przeprowadzanego
badania.

= Wykonanie bariery akustycznej jest obligatoryjne pomiedzy prowadnicg jezdng a stropem
zgodnie z wytycznymi producenta.

= Wykonczenie powierzchni ptyt — np. laminat z kolekcji producenta, biata

= Trojwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementéw:

- udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia stosunkowg
lekkos¢ Sciany, sztywno$¢ oraz stabilnosc,

- obustronnie antywibracyjnie podwieszona ptyta B1 MDF gr. 10 mm klasy palnosci B-s2,d0.
Piyty wierzchnie paneli przesuwnych muszg by¢ w catosci laminowane — wymaog obligatoryjny.
Zabrania sie stosowania docietych ptyt u gory i dotu, co moze skutkowaé odpryskami laminatu;
= Brak widocznych poziomych podziatéw ptyt wierzchnich lub elementow.

= Wypetnienie akustyczne paneli przesuwnych (zaleznie od okreslonej izolacyjnosci
akustycznej Rw sciany)- wetna mineralna o gestosci minimalnej ok. 30 kg/m3 + maty
akustyczne o tgcznej grubosci min. 7,5mm,

= Typy elementéw przesuwnych do skompletowania uktadu sciany mobilnej:

- standardowy VE,

- teleskopowy TE,

- element z drzwiami pojedynczymi DT bez dodatkowych blokad elementu przed ztozeniem do
parkingu,

- drzwi podwodjne DTZ

- element katowy EE,

= Profile pionowe - aluminiowe anodowane na kolor srebrny z uszczelkami i opcjonalng listwg
magnetyczng o sile fgczenia minimum 40 N/mb;

ksztatt profili pionowych: wkleste i wypukte, mozliwos¢ zabezpieczenia krawedzi ptyt matymi
aluminiowymi kgtownikami anodowanymi na kolor srebrny (typ krawedzi U),

= Mechanizm dzwigniowo-sprezynowy zaopatrzony w dodatkowy silnik dociskajgcy uszczelki
gorne i dolne oraz w poziomie element teleskopowy. Zastosowanie silnika nie powoduje
problemu z opcjonalng obstuga paneli manualnie za pomocg korby w przypadku zaniku
zasilania.

= Gorne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskajacymi do prowadnicy i
posadzki z kompensacjg nierownosci posadzki zapewniajgce wymagang izolacyjnos¢
akustyczna,

= Prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydetkami dla sufitu podwieszanego — lakierowana
proszkowo na kolor np. biaty RAL 9010 — zapewniajgca tatwy i bezpieczny przesuw elementéow
wzdiuz szyny.

Rozjazdy jezdne zaopatrzone w specjalne stalowe odbojniki kulkowe utatwiajgce zjazd
elementoéw do parkingu;

= System podwieszenia elementéw — 1 lub 2 wdzki jezdne (4 tozyska stalowe + 4 rolki
obrotowe). Nosnos$¢é wozkdéw jezdnych do 250kg/szt. Wymagana jest mozliwos$é regulacii
poziomu paneli przesuwnych za pomocg trzpienia tgczacego wézki ze stalowg ramg nosna.



= Uktad zawiesi mocujgcych prowadnice z mozliwoscig fatwej regulacji poziomu prowadnicy.
Zabronione jest stosowanie sztywnych zawiesi mocowanych bezposrednio do konstrukciji
nosnej lub stropu.

= Deklaracja Srodowiskowa Produktu (EPD) zgodna z ISO 14025 musi zostaé przypisana do
systemu $cianki mobilnej. Analiza cyklu zycia (LCA) musi by¢ przeprowadzona zgodnie z normg
ISO 14040 przy uzyciu metodologii wspétmiernej do ekobilancji systemu.

= Zarzadzanie jakoscig / certyfikat 1SO.

Producent systemu sciany mobilnej musi wprowadzi¢, stosowac sie oraz by¢ zarejestrowanym
w systemie zarzgdzania jakoscig zgodnym z normg (EN) ISO 9001 i by¢ w stanie potwierdzi¢ to
za pomocg waznego certyfikatu.

Zakaz jednoczesnego parkowania wszystkich elementéw w osi otworu.

6.3. Podtogi:

W pomieszczeniach na parterze zaprojektowano posadzke z zywicy
poliuretanowej matowej w kolorze jasno szarym RAL i z6ttym RAL 1018.
Zywice kta$¢ /malowaé na podktadzie betonowym. Podktad powinien mieé idealng
zacierang powierzchnie betonowg, stosowac wskazowki producenta. Zywice
zabezpieczy¢- impregnowac warstwg konczaca.
Posadzke dylatowac w/g rysunkéw, dylatacje wypetni¢ masg trwaleplastyczna.

W sali wielofunkcyjnej, salach ruchowych i klubowych zaprojektowano parkiet
przemystowy, wg rysunkow.
Zaprojektowano mozaike parkietowg przemystowa- sztorcowg. Mozaika musi by¢
wyprodukowana zgodnie z normg PN- EN 14761. Mozaika powinna posiada¢ grubo$c¢
23 mm. Jedna lamelka posiada wymiar np. 23 mm x160 mm x 8 mm. Zastosowac
drewno dgb o skali twardosci Brinella 40.

W pomieszczeniach sanitarnych, w-c,zapleczu kuchennym zastosowacé ptytki
gresowe. Gres nieszkliwiony, powierzchnia satynowa, nasigkliwos¢ wodna 0.05%,
odporno$¢ na plamienie klasa 4. Antyposlizgowos¢ ptytek na poziomie R9, spoiny
pomiedzy ptytkami réwniez powinny by¢ nienasigkliwe i odporne chemiczne. Kolor
szary.

W klatkach schodowych zastosowacé ksztattki i ptytki lastryko o wyprofilowane z
podstopniami.
Stopnie schodowe obtozy¢ ksztaltkami schodowymi katowymi z lastryko, tarazzo
wibroprasowane o parametrach:
Scieralnos¢ 3.6 mm na tarczy Boehmego,
nasigkliwos¢ 4,9 %,
wytrzymatos¢ na zaginanie stopnia 7,04 MPa,
kolor ciemno szary/ antracyt.
Podniebienie schodow i boki biegow schodowych malowac na grafitowo.
Stopnie przy scianach i na spocznikach wytozy¢ cokotami z terazzo o wysokosci 8 cm.

W bibliotece na | p zaprojektowano wyktadzine dywanowg w ptytach o parametrach
nie gorszych niz:

Struktura : Fibre Bonded (igtowana)

Klasa uzytkowa: Heawy Contract

Spaéd (podtoze): bitumiczny, 75% z recyklingu
Rodzaj przedzy (wtékna) 15 % Polyamid,85 % Polipropylen
Sposoéb barwienia wtdkna na wskros

Waga runa/okrywy (pile weight): minimum 975 g/m2

Wysokosc¢ catkowita (total height): minimum 7,8 mm

Waga/ciezar catkowita (total weight): minimum 4200 g/m2
Odpornos¢ ogniowa (fire resistance):Bfl-s1
Antystatyka: <2 kV



Odpornosé na kotka foteli do uzytku ciggtego

Wymiary : 50x50cm

Gwarancja: 10 lat

Dodatkowe: wyktadzina powinna mie¢ strukture
prazkowana, powinna wystepowac¢ w duzej iloSci

kolorystycznej minimum 30 koloréw.

6.4. Cokoty:

Wewnetrzne:

Dostosowane do rodzaju posadzki :

W pomieszczeniach pokrytych wyktadzing dywanowg, cokét przyscienny o wys 6 cm z
tej samej wykfadziny dywanowej, o cechach podanych powyzej, zakohczony profilem z
pcv.

W pomieszczeniach wykonczonych parkietem przemystowym cokoty przyscienne
drewniane w kolorze posadzki o wys. 6 cmigr. 1 cm.

W pomieszczeniach wytozonych ptytkami gresowymi, cokoty z tego samego materiatu
wys. 6 cm. W zapleczu kuchennym zastosowac cokoty wyoblone zgodnie z
wymaganiami dla kuchni. Antyposlizgowos¢ ptytek na poziomie R9, spoiny pomiedzy
ptytkami rowniez powinny by¢ nienasigkliwe i odporne chemiczne.

W pomieszczeniach pokrytych zywicg poliuretanowsg listwy przyscienne wykonac z pcv
wys. 6cm w kolorze szarym na styku z szarg podtogg i w kolorze zéttym na styku z
z6Mg Scianag.

W klatkach schodowych stopnie przy Scianie i $ciany wokét spocznikow wykonczy¢
cokofami z tarazzo (lastriko) wysokosci 8 cm.

6.5. Sufity:

Ze wzgledu na dostosowanie projektowanych pomieszczen do normy PN- 8-
02151-4:2015-06, dotyczgcej zachowania odpowiednich warunkéw akustycznych,
przeprowadzono symulacje obliczenia czasu pogtosu dla korytarzy i niektérych
pomieszczen budynku. (sala wielofunkcyjna zostata objeta osobnym projektem
akustycznym). Elementami odpowiedzialnymi za komfort akustyczny budynku sg sufity
podwieszane. Muszg one spetnia¢ odpowiednie warunki okreslone w projekcie
wykonawczym i specyfikacji. Szczegoty w projekcie akustyki.

Opis zaprojektowanych sufitéw akustycznych.
Parter, hol, sala restauracji, sala wyktadowa przy wejsciu:
Sufit akustyczny systemowy z wbudowanym oswietleniem. Ptyty z wetny

mineralnej o wymiarach 240x60cm i 240x15cm (ptyta oSwietleniowa). Zastosowac wg.
rysunkow np. sufit Focus Lp, lub rwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspoétczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d [mm]c.w.k. [mm]%s Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigeku

| d | c.w.k. | @ Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku




125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 200 0,55 0,85 0,90 0,85 1,00 1,00

[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

- W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na S$rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
— charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 4,4 kg/m? przez caly okres
eksploataciji
— wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia Zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

- materiaty spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

- Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna. Specjalnie uksztattowane krawedzie
powodujg, ze dtuzsze boki ptyt tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki krotszych bokéw
pozostajg niezauwazalne. System sktada sie z pltyt ze sprasowanej welny szklanej o tgcznej
przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do demontazu w dét.

Produkt referencyjny

krawedz nosna 20 krawedz nienosna

Plyty na konstrukcji systemowej T24 typu HD

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biatly NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 1200x600,

— odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO  najmniej
A2- s1,do0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.



Do wyzej opisanego sufitu nalezy zastosowac zgodnie z rys. sufitu ptyty techniczne o szer 150
mm pod montaz opraw oswietleniowych dostosowanych do systemu. Oprawy ecolux lub
réGwnowazne.

Pietro 1 - biblioteka:

Sufit akustyczny systemowy. Ptyty z welny mineralnej o wymiarach 180x60cm
na czesciowo ukrytej konstrukcji nosnej . Zastosowac wg. rysunkow sufit np. typu
Focus E o parametrach nie gorszych niz:

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
d [mm]c.w.k. [mm]%z Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
p k. @y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
tmm] | [mmi 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00
20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
— charakteryzowaé sie rownowagowg emisjg CO, max 4,4 kg/m? przez caty okres
eksploataciji
— wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
— materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja nosng. System skitada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o fgcznej przyblizonej wadze 3 kg/m?. Plyty sg przeznaczone do
demontazu do géry.

Produkt referencyjny

e
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Ptyty na konstrukcji systemowej T24 lub T15



Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 1800x600,

- odbicie Swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO  najmniej
A2- s1,do0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Pietro 2:

Sufit akustyczny systemowy. Ptyty z wetny mineralnej o wymiarach 180x60cm.
Zastosowac wg. rysunkéw, na korytarzach i w salach.
Zaprojektowano system sufitowy ttumigcy i wygtuszajacy sktadajacy sie z sufitu
podwieszanego i dodatkowych ptyt izolacyjnych.
W holu zastosowaé ptyty o gr. 10 cm na stelazu montowane do ptyt dachowych.
Dodatkowo zamontowaé ustroje akustyczne okragte podwieszone, wg rysunkow
PW.Zaprojektowano sufity typu adventage E, industry, solo, lub rbwnowazne o
parametrach nie gorszych niz:

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym  wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d [mm]c.w.k. [mm]&z Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
d cwk @y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00
20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
— charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 2,5 kg/m? przez caly okres
eksploataciji
— wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD) 11l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
— materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwiagzki Organiczne)



Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja nosng. System sktada sie z piyt
ze sprasowanej wetny szklanej o facznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Powierzchnia piyt jest
widoczna 7 mm ponizej konstrukgji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu w dét.

Produkt referencyjny
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Advantage E na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos¢ piyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

- odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO  najmniej
A2- s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Industry Modus

) W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym  wspdtczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d [mm]cw.k. [mm]%z Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
d cwk. @y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
(mm] | (mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
50 50 0,20 0,65 0,95 0,95 1,00 1,00
50 200 0,45 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00
100 100 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100 200 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50, 100mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
. wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa



(EPD) lll typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

o W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
— materialy spetniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwiagzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-5 kg/m? w zaleznosci od grubosci ptyty. Powierzchnia

licowa ptyty pokryta jest barwionym welonem szklanym.

Produkt referencyjny

i
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Industry Modus na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos¢ piyt 50, 100 mm

- wymiary ptyt 1200x600, 1200x1200 mm - gr. 50 mm
1200x1200 mm - gr. 100 mm

- odbicie swiatta > 75%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,4 kg (4N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO  najmniej
A2- s1,do

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964
Solo Circle 800 - wolnowiszgcy

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o rébwnowaznej
chtonnosci akustycznej nie gorszej niz:

d [mm]c.w.k. [mm] Réwnowazna chtonnos¢
250125 500 | 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz
402000,000,40 0,80 | 1,00 1,00 0,80
404000,100,40 0,70 1,10 1,10 1,00
4010000,200,30 0,80| 1,20 1,20 1,10

c.w.k. — catkowita wysokos$¢é konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na Srodowisko, stosowane panele



wolnowiszgce powinny:

. charakteryzowac¢ sie rownowagowsg emisjg CO, max 8,5 kg/m? przez caty
okres eksploatac;ji
. wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD)

Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
. materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel akustyczny wolnowiszgcy, posiadajgcy trzy systemy zawiesi. Dostepne opcje montazu
systemu: regulowane wieszaki ciegnowe, sztywne wieszaki oraz mocowania bezposrednie.
Panel dostepny w formacie 800x40 mm o wadze 2 kg, wykonany z wetny szklanej o wysokiej
gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.

Produkt referencyjny Opcje montazu:

N A Il
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Solo Circle wieszak ciegnowy
0 _
— e
=
sztywny wieszak mocowanie bezposrednie
na konstrukcji systemowej
(wieszaki ciegnowe)
Wiasciwosci uzytkowe:
- kolor paneli biaty NCS: S 0500-N
" materiat rdzenia paneli wetna szklana
- grubos¢ paneli 40 mm
. wymiary ptyt 800 mm
. odbicie swiatta > 80%
= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne
. klasyfikacja ogniowa (wg klas) CoO  najmniej
A2- s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C



Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

Ptyte g-k zastosowac¢ na suficie w pokojach goscinnych i w obudowach pionéw
kanalizacyjnych i wentylacyjnych

W salkach konferencyjnych i wyktadowych w bibliotece i uniwersytecie Il wieku
zaprojektowano sufit akustyczny typu master , lub rownowazny, o parametrach nie
gorszych niz:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy =zastosowac sufity o

praktycznym  wspotczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cwk Uy Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
Tl 125 250 500 1000 | 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,95 0,95 0,95 1,00
20 200 0,50 0,80 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $Srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:

— charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 7,5 kg/m? przez caly okres

eksploataciji

— wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
— materialy spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcja nosng. System skitada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 4 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny

Master Rigid Dp na konstrukcji systemowej T24

w

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
materiat rdzenia ptyty wetna szklana
grubosé ptyt 20 mm

wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,



2400x600 mm

- odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parg

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO najmniej
A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

W pracowniach muzycznych na |l pietrze zaprojektowano sufit akustyczny typu
combison, pelnigcego réwniez role izolacji przeciwdzwiekowej, lub réwnowazny, o
parametrach nie gorszych niz:

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o
praktycznym  wspotczynniku pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d [mm]cw.k. [mm]%z Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwieku
d cwk y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
T 125 250 500 1000 | 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,95 0,95 0,95 1,00
20 200 0,50 0,80 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na S$rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:

- wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé
materiaty:
— spetiajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna, petnigcy jednoczesnie funkcje izolacji
przeciwdzwigkowej pomiedzy pomieszczeniami, chronigcy rowniez przed dzwiekami
powietrznymi. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej
wadze 14 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna 10 mm ponizej konstrukcji. Na powierzchni
ptyt od tylu zamocowana jest ptyta gipsowa o grubosci 13 mm. Pilyty sg przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny
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Combison Duo E na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor piyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubos¢ piyt 55 mm

- wymiary ptyt 600x600 mm

- odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

— izolacyjnosc¢ przeciwdzwigkowa miedzy pomieszczeniami 39 dB wg ISO
10848-2
- izolacyjnos¢ przeciwdZzwiekowa pionowa 33 dB wg ISO
140-3
oraz ISO 7171
- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO najmniej
A2-s1, dO
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowych,
zgodna z PN-EN 13964.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni zaprojektowano sufit o zwiekszonej odpornosci
na wilgo¢, oraz o wysokich wymaganiach higienicznych typu higiene clinic lub
réwnowazny, o parametrach nie gorszych niz:

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o
praktycznym  wspdtczynniku pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

d [mm]cw.k. [mm]&z Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwieku
p cwk @y Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwieku
| 12s 250 500 1000 | 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na S$rodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
— wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg
(EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:

— spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki



Organiczne)

— zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz ISO 5
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny

szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

-

Hygiene Clinic A C1 na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- materiat rdzenia ptyty wetna szklana

- grubosé ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

- odbicie swiatta > 80%

- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

- odpornos$é¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H-0)

- klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami

- konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie
z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas) CO najmniej
A2-s1, dO

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

6.6 Wyposazenie i wykonczenie sali wielofunkcyjnej:

6.1.Zatozenia:

Sala wielofunkcyjna jest przystosowana pod wzgledem akustycznym do funkc;ji
zaréwno wyktadowej, teatralnej oraz koncertowej. Materiaty akustyczne zostaty
dobrane tak, aby dzwiek nie przedostawat sie na zewnatrz sali. Wewnatrz materiaty
wykohczeniowe
zostaty dobrane w sposob umozliwiajacy odpowiednie wyttumienie dzwieku w trakcie
koncertéw, ale tez wiasciwe odbicie dzwieku pozwalajgce na dobre rozumienie mowy
w trakcie prezentacji i wykladdw. Szczegoty w projekcie wibroakustyki.



6.2. Wykonczenie sali wielofunkcyjnej - oktadzina akustyczna:

7

Sciany:
Sciany wytozone sg panelami akustycznymi fornirowanymi o
charakterystycznych cechach:

wymiary podstawowe: 240x60x1.6cm

wzor: Z nacieciami powierzchni 14/2 mm.
Sposob montazu - w pionowych pasach.

Kolor paneli: ciemny dab.

Elementy nierozprzestrzeniajgce ognia. Klasa min. B1.

Konstrukcja nosna g-k:

Okfadziny akustyczne montowane sg na podkonstrukcji z profili g-k. Ze wzgledu
na duze otwarcie bocznych scian sali i na umiejscowienie dwoch duzych szachtow
instalacji wzdtuz scian konstrukcja g-k jest nie pokrywa sie z linig Scian. W czesci
Srodkowej tworzy szacht o gtebokosci 1m, konieczna jest tez obudowa kanatow
wentylacyjnych przy stupach. Nad bocznymi wejsciami konieczne jest zamontowanie
stalowych belek wsporczych dla elementéw Sciany g-k. Szczegdt belki rys. WZ 12.
Zastosowac profile ,100” i ,75” wg rysunkéw. Ze wzgledu na duze wysokosci
podkonstrukcji g-k zastosowac system z podwojnym profilem ,,C” i kotwienie do Scian.
Profile ,C” stosowa¢ podwadjnie w Scianach wolnostojgcych.

W celu usztywnienia od strony zewnetrznej oktadac 2x ptytg ,A”, z ewentualnymi
pasami z tytu ( ok 1/4 pow. od wewnetrznej strony szachtu). Gteboko$¢ szachtu
powinna umozliwi¢ takie usztywnienie. Obudowe miedzy scianami z bloczkow
silikatowych wykona¢ z konstrukcjg pojedynczg. Zastosowac typowe rozwigzania
obudowy szybow instalacyjnych.

Na scianach murowanych klejona jest wetna skalna z czarnym welonem. Klei¢ i
kotwi¢ wg systemu ocieplen. Zastosowac konkretnie wskazang wetne skalng, jest ona
czescig systemu akustycznego. Dla tego typu materiatu i wskazanych grubosci warstw
zostaty wykonane obliczenia akustyczne. Do wysokos$ci 6.4 m zastosowac¢ 10cm.
Powyzej i na stropie montowac¢ 20cm wetny skalnej z welonem. Elementy obudowy
belek stalowych malowac na kolor czarny.

Wykonywac¢ wedtug rysunkow projektu wnetrz i projektu wibroakustyki, z
uwzglednieniem projektéw branzowych instalaciji.

Relingi:

Na $cianach w pieciu rzedach zaprojektowano relingi z rury 48mm do montazu
nagtosnienia, oswietlenia, lub innego wyposazenia (5 par — 10 szt. Dlugosc relingu ok
275 cm, malowany proszkowo w kolorze RAL 9004 rys. AW 26. Relingi kreci¢ do
$ciany za pomocg wspornikow. Konce rury kotwi¢ tylko wizualnie do konstrukcji g-k.
Wspornik zespoli¢ z rurg np. za pomocg spawu. Przewidziane jest obcigzenie ok. 150
kg na jednym elemencie.

Pod sufitem zamontowany zostanie rzutnik multimedialny do prezentacji i
wyktadéw z mozliwoscig wyswietlania filmow. Rodzaj podwieszenia rzutnika zalezy od
konkretnego modelu i zostanie okreslona przy montazu.

Sufit:
Sufit akustyczny na wysokosci 6,40m podzielony jest na trzy czesci w
zaleznosci od funkcji i wymagan odbicia dzwigku.

. Nad widownig zastosowano sufit na catej powierzchni bez otwarc.

. W czesci srodkowej sufit sktada sie z paneli o szerokosci 120cm
przedzielonych przerwg techniczng ok. 60cm.

. W pasie bezposrednio nad sceng panele o szerokosci 60cm oddzielone sg

przerwg ok. 60cm. W przerwach - szczelinach technicznych umieszczone



sg elementy techniki scenicznej — sztankiety, kurtyna i ekran.
Krawedzie paneli sufitu wykonczy¢ listwa drewniana w kolorze panela lub kgtownikiem
alu.

Sufit powieszony jest w systemie paneli akustycznych. W przypadku braku
dedykowanego systemu podwieszania, lub w przypadku gdy system ten nie da sie
zastosowag, np. kolizje z instalacjg wentylacji, nalezy zastosowac¢ zawiesia dla
systemu g-k. Zawiesia mocowac do stropu — uwaga — do stropu klei¢ wetne skalng z
welonem gr. 20cm.

Podtoga:
Podtoga sali widowiskowej podzielona jest na dwa rodzaje wykonczenia.

Wzdtuz Scian pas szarej zywicy poliuretanowej, takiej samej jak w holu obiektu, w
odlegtosci do 225cm od $cian murowanych. Podktad betonowy dylatowaé po siatce
stupow zastosowaé przeciecie i wypetnienie szczeliny masg trwaleplastyczng. Zywice
od parkietu oddzieli¢ przektadka elastyczna.

Powierzchnie srodkowg wytozy¢ parkietem przemystowym debowym o gr. 20-
23mm. Dtugo$¢ lameli ok. 15cm-20cm, np. 23x8x160mm. Ktas¢ ,na dziko” bez
zachowania widocznych paséw. Zastosowac ciemne wybarwienie podtogi. Cyklinowac
do osiggniecia poziomu réwnego z zywicg. ZACHOWAC ROWNY POZIOM OBU
NAWIERZCHNI POSADZKI. Parkiet lakierowa¢ lakierem o wysokim stopniu trwatosci i
odpornosci na scieranie.

Oswietlenie ogdlne:

Oswietlenie zwieszane. Lampy LED okragte fi450mm z czterech niezaleznych
¢wiartek o regulowanej ptaszczyznie swiecenia. Na rysunku sufitu WN 10 podano
rozmieszczenie opraw. Wykona¢ wg PW instalacji elektrycznych.

6.3. Elementy wyposazenia:

Zestawienie zawiera elementy wyposazenia zainstalowane w sali
wielofunkcyjnej. Elementy zostang zamontowane do $cian i stropu sali. Obudowa sali
skfada sie ze Scian gr. 24cm z bloczkéw wapienno — piaskowych i stropu zelbetowego
na belkach stalowych. Ze wzgledu na koniecznos¢ obudowania belek ptytami
ogniochronnymi elementy wyposazenia nalezy montowa¢ do zelbetowej ptyty
stropowe;.

Nos$nosc¢ uzytkowa stropu :

Ze wzgledu na rozne funkcje wystepujgce na drugim pietrze nad salg
wielofunkcyjna, nie jest rowne obcigzenie uzytkowe stropu. Dlatego dla potrzeb
okreslenia rodzaju i ciezaru wyposazenia strop nad i przed sceng podzielono na
sekcje:

tylna czes¢ sceny, sekcja 1: nosnos¢ uzytkowa najwieksza pozwala na
obcigzenie ok 200kg/m?

przednia cze$¢ sceny, sekcja 2 : nosnos$¢ uzytkowa najmniejsza pozwala na
obcigzenie ok 100kg/m?

przed sceng, sekcja 3 : nosnos¢ uzytkowa srednia pozwala na obcigzenie
ok 150kg/m?

6.3.1. Trybuna w sali wielofunkcyjnej:

W sali wielofunkcyjnej w uzgodnieniu z inwestorem zaprojektowano trybune
sktadang teleskopowg jako systemowg o cechach nie gorszych niz podane ponize;j.
Dostawca trybuny jest zobowigzany do okreslenia i wykonania sposobu mocowania
trybuny do podtoza i do Sciany tylne;.



Widownia powinna by¢ widownig teleskopowg. Trybuna posiadajgca 13 rzeddw ok 250
miejsc tacznie oraz
Dostarczone trybuny teleskopowej musza:

by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,
spetnia¢ wymagania jakosciowe, techniczne i funkcjonalne,

spetnia¢ wymagania przepisow ppoz.,

spetnia¢ wymagania normy serii PN-EN 13200 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Spetnia¢ wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE z dnia 17.05.2007r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z dn.
9.06.2007r.), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/30/UE z dnia
26.02.2014r. w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej. (Dz. Urz. UE L
96 z 29.03.2014, str. 79), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/35/UE z
dnia 26.02.2014r. w sprawie udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia. (Dz. Urz.
UE L 96 z 29.03.2014, str. 357)

Wyprodukowane wedtug norm: PN-EN 1090-1 ,Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw
konstrukcyjnych”, PN-EN 1090-2 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukciji
stalowych”, PN-EN ISO 3834-2 ,WWymagania jakosci dotyczgce spawania
materiatdbw metalowych - Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci”

posiadaé obliczenia wytrzymatosciowe podpisane przez uprawnionego
projektanta,

posiada¢ certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania itp. lub
inng dokumentacje potwierdzajgcg, ze oferowany sprzet i urzgdzenia spetniajg
wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed realizacjg Dostawy za$ deklaracja zgodnosci CE i UE
dostarczy¢ po dokonanym montazu.

Trybuny teleskopowe dostarczone sg przez producenta, wykonawce w stanie
rozmontowanym. Montaz i instalacja odbywa sie na obiekcie.

Trybuna teleskopowa musi zapewni¢ przejscie ewakuacyjne dostosowane do
drogi ewakuacyjnej zgodnie z § 242 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Przewyzszenie kolejnych rzedéw powinny by¢ dostosowane do linii widzenia.
Moduty trybun muszg byé dopasowane do sasiadujgcych modutéw. Wszelkie
przerwy miedzy trybunami muszg byc¢ zaslepione.

Trybuna ma by¢ stabilna i catkowicie nieruchoma po jej zamontowaniu (systemy
blokowania/bazowania, podpory, stopy itp.).

Moduty trybuny teleskopowej majg mie¢ dobrang ilos¢ punktow podparcia oraz
muszg one by¢ o tgcznej powierzchni wynikajgcej z obliczen konstrukcyjnych
potwierdzonych przez projektanta posiadajgcego stosowne uprawnienia
budowlane (zgodnie z Prawem budowlanym). Obliczenia nalezy przedstawi¢ w
dokumentacji warsztatowe;.

Trybuna powinna mie¢ mozliwosé roztozenia wyznaczonych rzedow.
Konstrukcje trybun teleskopowych nalezy wykona¢ z rur stalowych i
ksztattownikdéw pototwartych spawanych metodg MAG i skreconych Srubami.
Jako podstawowe elementy konstrukcji uwaza sie platformy oraz elementy je
podtrzymujgce (stupy). Kazda platforma trybun teleskopowych wsparta jest na
minimum dwoéch niezaleznych stupach. Potgczenie platform z stupami musi
zapewni¢ mozliwos¢ wypoziomowania podestu w pozycji trybuny ztozonej. Belki
poziome stupéw powinny by¢ wyposazone w kota jezdne, po minimum 3 sztuki,



tozyskowane, a bieznie két wykonane z poliuretanu. Wymiar két nie mniejszy
niz 40x100. Prowadzenie pomiedzy belkami poziomymi stupow nalezy
zapewni¢ w sposob bez tarciowy z wykorzystaniem rolek lub tozysk, ktére
zapewnig prawidtowe rozktadanie i sktadanie widowni. Trybuna teleskopowa
powinna by¢ wyposazona w system zabezpieczajgcy przed samoczynnym i
niekontrolowanym ztozeniem widowni podczas eksploatacji. Stalowa
konstrukcja o nosnosci min SkN/m2. Konstrukcja powinna by¢é malowana w
technologii proszkowej spetniajgcej wymagania reakcja na ogieh zgodnie z
normg PN-EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji A2-s1, d0.

Podesty trybuny powinny zostac¢ wytozone sklejkg o wtasciwosciach trudno
zapalnych spetniajgca klase palnosci w zakresie reakcji na ogien wg PN-
EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji Bfl s1. Sklejka powinna zosta¢ pokryta
wyktadzing dywanowg spetniajgca wymagania norm: EN 428; EN 430; EN 426;
EN 427; EN 649; EN 685 klasa 34-43, NF189; EN 13501-1 Bfl-s1; ASTM E648-
08 Klasa I, CAN/ULC S102.2; EN 1815 <2 kV; din 51130/bgr 181 klasa R9; EN
660.2 <4 mm3; EN 649 grupa P; ISO 10581 typ |; EN 434; EN 433 ~0.03mm;
EN 425; EN 12 524 W/(m.K) 0,25; EN 20 105 B02 stopieh >=6; EN 423 klasa
OK; 1SO 22196 >99.9%; ISO 16000-6 <10ug/m3; EN 14041. Kolor do
uzgodnienia.

Krawedzie podestéw nalezy zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym.

Boki trybuny teleskopowej nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 110
cm spetniajgcych norme EN 13200-5. Barierki nalezy wykonaé z profili
rurowych oraz zabezpieczy¢ farbg proszkowg spetniajgcg klase palnosci w
zakresie reakcji na ogien wg EN 13501 w klasyfikacji A2-s1, dO.

Sktadanie widowni powinno sie odbywac za pomocg mechanizmu
napedzajgcego motoreduktorem, kazdy zasilany napieciem 400V o mocy min
0,25 kW umieszczonego pod pierwszym podestem trybuny tak aby w tatwy
sposob mozna byto dokonac¢ przegladu. Naped trybuny powinien byé
wyposazony w niebrudzace kota napedowe. Motoreduktor wyposazony w
sprzegto przecigzeniowe, ktore w przypadku natrafienia na przeszkode (nie
przygotowana powierzchnia do roztozenia trybuny np. lezgce elementy na
podfodze itp. lub niepowotana osoba) roztgcza naped i tym samym trybuna sie
zatrzymuje. Oprocz kwestii bezpieczenstwa a przypadku awarii (np. brak pradu)
sprzegto przecigzeniowe motoreduktora mozna roztgczyc¢ od silnika
elektrycznego i w fatwy sposéb mozna rozktada¢ manualnie trybune w celu jej
uzytkowania. Uktad napedowy powinien spetnia¢ wymagania stopnia ochrony
IP54

Wigczenie zasilania trybuny powinno sie odbywac za pomocg wylgcznika,
umieszczonego na pilocie sterujgcym. Trybuna powinna by¢ wyposazona w
gniazdo przytgczeniowe pilota sterujgcego. Do sterowania
skladaniem/rozktadaniem widowni nalezy zaprojektowa¢ uktad sterowania,
ktory moze by¢ w kazdej chwili np. w przypadku zagrozenia wytgczony. Uktad
sterowania nie bedzie posiadat "samo podtrzymania" tzn. ze skfadanie /
rozktadanie wymaga od operatora ciggtego uzytkowania przycisku. Zaleca sie
wyposazenie trybuny w lampke sygnalizacyjng oraz sygnat dzwiekowy
sygnalizujgce ruch trybuny. Uktad sterowania powinien by¢ umieszczony pod
przednim podestem trybuny z mozliwoscig tatwego dostepu w przypadku
awarii. Uktad sterowania powinien spetnia¢ wymagania stopnia ochrony IP54.
Predkosc¢ rozktadania/sktadania trybuny powinna by¢ dostosowana tak aby
zapewni¢ bezpieczenstwo lecz nie mniejsza niz 0,1 m/s

Wykonawca musi zaprojektowaé i wyposazy¢ trybune tak aby nie wptywata
negatywnie na zastosowane podtoze.

Nalezy przewidzie¢ przejscia (schody) na trybunach oraz drogi ewakuacyjne
zgodnie z odpowiednimi przepisami ppoz.

Widownia powinna posiada¢ system oznakowan $wietlnych umozliwiajgcy
podswietlenie stopni schodow w technologii LED. Wykonawca zapewni



sterowanie oswietleniem przeszkodowym, a takze podtrzymanie zasilania
oswietlenia przez min. 30 minut w przypadku zaniku pradu. Podswietlenie
stopni wykonane z profili z ryflem antyposlizgowym z wysokogatunkowego,
anodowanego aluminium z mozliwoscig zastosowania LED $wiecacych w goérng
potprzestrzeh . Do oswietlenia stosuje sie diody Swiecgce o szerokosci tasmy
do 7 mm, ktére muszg by¢ przestoniete specjalnym sznurem

antyposlizgowym. Profil oswietlenia LED powinien by¢ zakonczony zaslepkami,
ktore chronig profil przed wnikaniem kurzu i niepozgdanych elementéw, ktore
mogg powodowac zabrudzenie i tym samym pogorszenie jego parametrow
Swietlnych. Zaleca sie minimalng szczelno$¢ oprawy w stopniu IP 20.

° Trybuna teleskopowa powinna by¢ wyposazona w blendy frontowe wykonane z
ptyty melaminowanej spetniajgcej wymagania trudno zapalnosci
. Widownie teleskopowe kurtyny boczne z materiatu tapicerskiego.

Fotele na trybune teleskopowg

Materialy stosowane do wykonywania i montazu foteli powinny posiadac
Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
lub z PN. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie fotele powinny spetnia¢ ponizsze normy na wskazanym poziomie:
° PN — EN 1021 ,Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych”, EN1021-1 Czes¢

1: zrédto zaptonu — tlgey sie papieros i PN - EN1021-2 Czes¢ 2: Zrodto zaptonu

- réwnowaznik ptomienia zapatki — sklasyfikowane jako trudno zapalne,

. PN-88/B-02855 sklasyfikowane jako produkty wydzielajgce podczas
spalania produkty co najwyzej toksyczne.
. Sprawozdanie z badan akustycznych wg ISO 11654; ISO 354

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan pogtosowego
wspotczynnika pochtaniania dzwieku przez fotele, wraz z opisem procedury i warunkow
pomiaréw oraz obliczenia wspoétczynnika pochfaniania dzwieku a.

Nalezy poda¢ wyniki pomiaréw foteli pustych i zajetych. Pomiary powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-EN I1SO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwigku
w komorze pogtosowej, Sredni wspétczynnik pochtaniania foteli pustych i z
publicznoscig powinien by¢ zgodny z parametrami podanymi w tabeli ponizej z
dopuszczalnym marginesem + 5%.

Wspodiczynnik absorbcji (alfa) fotela

Czestotliw | 125 250 500 1000 2000 4000
08¢ (Hz
Fotel bez | 0,25 0,45 0,60 0,75 0,75 0,65
widza
Fotel z 0,35 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75
widzem

Fotele muszg posiadac atest higieniczny potwierdzajacy, ze w procesie
produkcyjnym do ich wykonania nie zostaty wykorzystane metale ciezkie.
Fotele muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosci zgodnie z normg PN - EN12727 na
najwyzszym 4 poziomie - uzytkowanie intensywne potwierdzone certyfikatem/raportem.

Uwaga: wymaganym jest, aby wszystkie dostarczone fotele byty fabrycznie nowe,
nieuzywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, spetnialy wymagania
jakosciowe, techniczne i funkcjonalne, posiadaly wymagane certyfikaty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania itp. lub inng dokumentacje
potwierdzajgca, ze oferowany sprzet i urzgdzenia spetniajg wymagane prawem
przepisy i normy. Wymienione dokumenty nalezy dostarczy¢ do oferty.



Konstrukcje fotela stanowig nogi w ksztatcie prostopadtoscianu. ktérych gorna
czes$c jest jednoczesnie poditokietnikiem. Podtokietnik wspdiny dla foteli w rzedzie.
Szkielet wewnetrzny nogi wykonany z ptyty drewnopochodnej. Zawiasy siedziska
przytwierdzone do nogi. Konstrukcja zewnetrznie wytozona trudnopalng ggbka cietg o
grubosci 5mm. Noga zamknieta w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej. Nogi fotela
mocowane do belki 80x40, ktdra to jest montowana do manualnego mechanizmu
skfadania zestawu krzeset. Mechanizm sktadania wykonany z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie — malowanie farbg proszkowg. Ztozenie nastepuje poprzez
odbezpieczenie mechanizmu i utozeniu zestawu w pozycji poziomej. Dodatkowo
nalezy zastosowac system umozliwiajgcy Izejsze podnoszenie oraz wolne opadanie
zestawu krzeset.

Oparcie fotela ruchome, po ztozeniu obniza sie tworzac z siedziskiem ksztatt kostki.
Podczas rozktadania oparcie podnoszgc sie do gory pochyla sie do tytu, uzyskujgc
komfortowy kat, miedzy siedziskiem i oparciem. Oparcie wykonane ze szkieletu ze
sklejki oraz obcigznika stalowego. Oparcie pokryte wylewang trudnopalng pianka
poliuretanowa. Z kolei z tylu oparcia, celem zapewnienia wysokiej estetyki pianka cieta.
Oparcie zamkniete w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykanym na zamek
btyskawiczny pozwalajgcym na wymiane pokrowca.

Konstrukcja siedziska wykonana ze szkieletu ze sklejki oraz obcigznika
stalowego wykonanego z preta oraz blach. Siedzisko pokryte wylewang trudnopalng
piankg poliuretanowa. Od spodu zastosowana pianka cieta. Siedzisko zamkniete w
pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykanym na zamek btyskawiczny pozwalajgcym na
wymiane pokrowca. Siedzisko sktada sie tworzgc z oparciem ksztatt kostki.
Grawitacyjny mechanizm sktadania. Zawias siedziska i oparcia sktada sie z trzech
elementéw z blachy stalowej oraz elementdéw tgcznych umozliwiajgcych sktadanie.
Zawiasy krzesta dziatajg w sposob, ktéry umozliwia catkowite ztozenie siedziska i
oparcia w ksztatt kostki.

Numeracja miejsc i rzedow do ustalenia przed ztozeniem zamdwienia.

Fotel w cato$ci tapicerowany tkaning tapicerskg wykonana w 100% z niepalnego
poliestru, o gramaturze 165 gr/m2 i przebadanej pod katem wytrzymatosci 130 tys.
cykli w skali Martindale.

Fotel z numeracjg miejsc i rzedow. Sposob oznaczenia rzeddw i miejsc zostanie
uzgodniony na pozniejszym etapie, podczas wyboru finalnych wykonczen.

Wymiary fotela:

- wysokosc¢ catkowita po roztozeniu fotel - ~85 cm
- wysokos¢ siedziska - ~45 cm

- gtebokos¢ ztozonego krzesta - ~20 cm

- gteboko$¢ roztozonego krzesta - ~64 cm

- rozstaw osiowy - 50 - 56 cm

6.3.2. Scena:

Ze wzgledu na wielofunkcyjnos¢ sali nie projektuje sie konkretnej technologii
sceny.
Umozliwi to zastosowanie roznych uktadow sceny i rezygnacje z niej w zaleznosci od
zaktadanej funkcji. Z tego samego powodu zrezygnowano z portalu scenicznego, nie
przewiduje sie sceny pudetkowej lub wykorzystywania sali jako kino. Wg uzgodnionej
koncepcji projektuje sie najbardziej elastyczng, w tym jak najprostszg technologie
sceniczna.

Zaprojektowano scene rozbieralng z podestéw scenicznych. Scena ma wymiary
12x 6-7,0m. Scena jest wyniesiona 0,8m ponad poziom podtogi.

Wykonczenie:
Podesty powinny zosta¢ wykonczone materiatem trwatym, nieposlizgowym,



odpornym na Scieranie i warunki pogodowe.

- 50% parkietem drewnianym. Parkiet ten wykonany jest z deski litej umozliwiajgce;j
szlifowanie czy cyklinowanie. Nie jest konieczne wykonanie sceny z deski ,okretowej’
ze wzgledu na wage elementu. Konstrukcja nosna z profili aluminiowych 55x55mm.

- 50% ptyta OSB z wykonczeniem z tworzywa — podesty zewnetrzne.

Z widowni prowadzg na scene schodki umieszczone po jej lewej i 2 pochylnie
po prawej stronie wzdtuz $ciany i z tytu sceny. Tak jak schody w tyle sceny wykonane
sg w technologi profili aluminiowych — dt. rampy 8m. Rampa ta nie jest elementem
budynku a czescig sceny, dlatego nie projektuje sie balustrady rampy

W kulisach znajdujg sie wejscia do strefy aktorow (garderoby, tazienki), a takze
magazynéw oswietlenia i nagtosnienia oraz rekwizytéw,
Zaprojektowano takze oddzielne wejscie na zaplecze sceny z zewnatrz budynku (na
wysokosci 80cm), umozliwiajgce dostarczanie rekwizytéw i instrumentéw bezposrednio
do strefy sceny z pojazddw je transportujgcych. W bezposrednim sgsiedztwie windy.
Wejscie techniczne nalezy zabezpieczy¢ demontowalng barierkg przed wypadnieciem
Ze wzgledu na elastyczno$¢ wykorzystania zaplecze znajduje sie na poziomie podfogi
sali, a nie na poziomie sceny. W Scianie tylnej sceny zaprojektowano przeszklone
otwarcie 2 razy 6x 3m. po zamontowaniu tam witryny tréjdzielnej przesuwnej,
otrzymujemy mozliwos¢ otwarcia 2 razy 4x 2.85m w celu skomunikowania sali ze
scena letnig. na zewnatrz obiektu istnieje mozliwosé ustawienia sceny z podestow
scenicznych w celu organizacji przedstawieh plenerowych — scena letnia. Poziom
sceny znajduje sie na poziomie sali. Sala moze by¢ przedtuzeniem sceny.

Drzwi o szerokosci przejscia 110cm umozliwiajg transport urzadzen i dekorac;ji.
Winda osobowo-towarowa tzw szpitalna o duzej pow. kabiny i o udzwigu 1600kg
zapewnia potgczenie z magazynami w piwnicy i innymi kondygnacjami budynku.

6.3.3. Kurtyna:

Na wysokosci sufitu nad krawedziami sceny nalezy zawiesic¢ kurtyne gtéwng i
horyzont. Zrezygnowano z tradycyjnego ukfadu kurtyn z kurtyng gtéwna, formatowa,
paldamentem itd. Na rzecz uniwersalnego systemu zawieszenia kurtyny i horyzontu na
dwuszynowej prowadnicy zamknietej elementami bocznymi potgczonymi obtymi
naroznikami. Pozwoli to na dowolne przesuwanie kurtyn i zsuwanie ich na boczne
Sciany sceny, gdzie mogg peic role kulis.



W sktad systemu wchodza:
kurtyna gtéwna

nazwa materiatu plusz dekoracyjny
kolor 221 (czekoladowy)
materiat bawetna
gramatura ok600 g
dwuczesciowa tgczna diugosé ok.20m

horyzont z tego samego materiatu ok.20m

Mechanizm kurtynowy z napedem elektrycznym

sktada sie :

sztankiety state 4szt
szyna dwutorowa przymocowana do statych sztankietow, 44m
automat kurtynowy 2szt

Mechanizm kurtynowy:

Mechanizm kurtynowy np. MK-2T stuzy do prowadzenia i napedu kurtyn
scenicznych oraz kotar. Moze on obstugiwa¢ zaréwno sceny w duzych, jak i w matych
obiektach kulturalnych. Aluminiowa szyna systemowa posiada wysokg noSnos¢ przy
niewielkiej masie wtasnej. Utozyskowane tocznie wozki posiadajg rolki powlekane
poliamidem co zapewnia cichg prace. Liny napedowe sg chronione przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie wewnetrznymi
kanatami szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa sie za pomocg wézkéw napedowych
oraz specjalnej tasmy ciggngcej np. DURMATT.

Prowadnica wykonana ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego
taczy w sobie wysokg sztywnosc¢, duzg nosnosc oraz niskg mase. Dzieki zastosowaniu
uktadu dwutorowego zakfad materiatu moze mie¢ dowolny zakres. Po bokach
prowadnica zostata wyposazona w dwa kanaty z rowkami montazowymi,ktére dajg
szerokie mozliwosci mocowania. Mozliwy jest montaz do Scian lub wszelkiego rodzaju
podkonstrukcji, jak rowniez do belek sztankietow.

Nowoczesny system Soft Start / Soft Stop pozwala wydtuzy¢ zywotnosé lin
nawet w prowadnicach o bardzo duzych rozpietosciach, a system DURMATT pozwala
na wydtuzenie zywotnosci materiatu kurtyny. Ukfad sterowania moze by¢ w formie
analogowej lub cyfrowej, (w tym przypadku ruchem kurtyny sterujemy z pulpitu
dotykowego typu TouchPad). Sterowanie kurtyng moze by¢ rowniez realizowane z
jednego wspdlnego pulpitu dla catej mechaniki scenicznej.

Mechanizm moze by¢ wykonany w dwoch wariantach — recznym lub
elektrycznym. Przy mechanizmie elektrycznym silnik mocowany jest do boku
prowadnicy, dzieki czemu mozna umiesci¢ go w dowolnym miejscu oszczedzajgc
przestrzen na koncach kurtyny.

Projektowany jest naped elektryczny, charakterystyczne cech napedu:

Naped reczny elektryczny

Moc silnika [kW] 0,12 kW = 0,37 kW
Max. szeroko$¢ kurtyny [m] 10m=+40m
Nos$nos¢ prowadnicy kurtynowej [kg/mb] 100 kg/mb
Rozstaw wspornikéw mocujgcych [m] ok.2m

System Soft Start/Soft Stop TAK/TAK

Dtugosci prefabrykacyjne prowadnic [m] 4lub6m



6.3.4. Sztankiety:

W otworach szczelinach sufitu podwieszonego przewiduje sie¢ montaz
sztankietow opuszczanych i statych.

Kratownicowe mosty oswietleniowe (trawers trojkgtny 290) majg udzwig do 500
kg i mogg by¢ opuszczane do poziomu sceny w celu zamontowania, ustawienia lub
naprawy elementéw oswietleniowych takich jak reflektory sceniczne. Kazdy most
posiada mozliwos¢ montazu oswietlenia.

Sztankiety podobnie jak mosty mogg by¢ opuszczane w dot w celu umocowania
dekoraciji. Rura 48mm pozwala na montaz dekoracji i innego wyposazenia.

Kazdy z nich ma udzwig ok. 250kg. Zaréwno mosty jak i sztankiety podwieszone sg
ptyty stropowej przez wciggarki linowe z napedem elektrycznym.

Trawersy aluminiowe systemu 290x290mm charakterystyka:

System 290 wykonany jest z rury 50x2mm oraz lamelek 20x2mm. Posiada
gniazdo SZ02.02. Sg stosowane jako elementy konstrukcji zadaszen estradowych,
targowych, wystawienniczych, konstrukcji telebiméw, stelazy do diodowych ekranéw
LED czy ekrandw projekcyjnych a takze jako ,bramki” oswietleniowe i ,bramki”
nagtosnieniowe, oraz szkielety baneréw reklamowych lub dekoracji scenicznych.
Jakos$¢ kratownicy potwierdza certyfikat ISO DIN 4113 oraz TUV, a kazdy element jest
poddawany dokfadnej kontroli.

Dane techniczne:

materiat — aluminium

diugosci-1 m

przekroj rurek — 50x2mm

przekroj lamerek - 20x2 mm

wyposazone w kosz na kable i instalacje zasilajgca.

Spis trawersow:
Wykonane sg 4 mosty oswietleniowe z trawerséw :

trawersy tréj rurowe systemu TRI dtugosci z elementami fgcznikdw i konczgecymi:
elektryczne wciggarki linowe:

. 400cm - 12szt.
Sztankiety rurowe @ 48 elektryczne :

. 400 cm 2szt.

. 1200 cm 3szt.
Sztankiety rurowe @ 48 state ( kurtyna):
. 800 cm 2szt.

. 1200 cm 2szt.

Nosnos¢ sztankietéw rurowych okreslono na ok. 50kg na mb, nie wiecej niz 250 kg/szt.



6.4. Oswietlenie sceniczne (zestawienie oswietlenia nie jest ,,projektem
technicznym oswietlenia”):

Zestawienie zawiera podstawowe elementy konieczne do zapewnienia obstugi
koncertéw i innych akcji scenicznych. Zostato opracowane przez Wojciecha Laska
Ragtime jako baza, ktérg mozna rozbudowac o oswietlenie efektowe koncertowe i
teatralne.

Oswietlenie sceniczne sali widowiskowej obstugiwane jest za pomoca
sterownika na stanowisku oswietleniowca w rezyserni. Stanowisko posiada wtasne
okno, pozwalajgce na wygodng obserwacije sceny i kontrole efektow. Okno to posiada
cze$¢ otwierang, co umozliwia rowniez bezposredni kontakt technika z przestrzenig
sali.

Proponowane oswietlenie :

W rejonie rezyserni:
2szt. reflektory naprowadzajgce Arena Plus 1200 TH 8°-22° .

Reflektor prowadzacy (ZOOM) o mocy 2000W wyposazony w ztgcze G-22
przeznaczone dla zaréwek halogenowych (230V/2000W). Zaréwka, zmieniacz koloréw,
ostrza kadrujgce i przestona iris w zestawie. Nastawna wigzka $wiatta w zakresie 8°-
22°.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja:

Rodzaj Reflektory prowadzace
Zasilanie 230V/AC, 50Hz

Moc 2000W

Zigcze G-22

Zoom 8°-22°

Odlegtosc¢ projekdji 10-50m



Wymiary aparatu 286x1109x211mm
Waga aparatu 18.2kg

Przednie o$wietlenie sceny:

6szt. reflektoréw ledowych ze swiattem biatym EVO190ETU

EVO190E to reflektor profilowy LED. Dostepny w dwdéch wersjach swiatta
biatego: swiatto Zarowe 3100K oraz swiatto dzienne 5600K.
Zrédto $wiatta to matryca sktadajgca sie z 19 diod LED o mocy 10W kazda. Oprawa
posiada w standardzie optyke 26° oraz opcjonalnie optyki: 19°, 36° lub 50°.
W opcjonalnych akcesoriach znajdziemy réwniez uchwyty do gobo szklanego,
metalowego oraz drukowanego na folii. Dodatkowo mozna zamontowac przystone
irysowa.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja:

Rodzaj Reflektory profilowe
Zrédto $wiatta i optyka
zrodio Swiatta 19x10W LED
temperatura barwowa Wolfram 3100K
oddawanie barw Wolfram>83Ra
ilos¢ lumenow Wolfram 5736Im,
lux Wolfram 12786@2m
optyka 26° (optyki opcjonalne 19°, 36°, 50°)
Elektronika
kilka konfiguracji DMX 1, 2, 3 kanatéw
dimer
stroboskop

wyswietlacz LED 4 znaki
zaawansowany system chtodzenia zapewniajgcy cichg prace
Obudowa i zasilanie
korpus wykonany z aluminium o wysokiej odpornosci, utatwiajgcy
odprowadzanie ciepta

ochrona IP20

gniazda powercon IN, XLR 3/5p IN/OUT
zasilanie 100-240V 50/60Hz

warunki pracy -20/+45°C

maksymalny pobér pradu 230W

waga 9,6kg

wymiary 380x530x645mm

4szt. reflektory ledowe ze swiattem kolorowym EVO190EFC

EVO190EFC to reflektor profilowy o petnym spectrum koloru. Zrédio $wiatta na
pokfadzie sktada sie z diod RGBW / Fullcolor LED 150W, ktére umozliwiajg
zaawansowang kalibracje koloréw.
Urzadzenie posiada regulacje temperatury barwowej w zakresie 3200K — 9000K.
Jasnosé EVO190EFC jest poréwnywalna do tradycyjnego profil z zaréwkg HPL575
z idealnym odwzorowaniem kolorow
Dostepne optyki: 19 °, 26 °, 36 °, 50 °, 15 ° zoom / 30 °, zoom 25 ° / 50 °.

Cechy charakterystyczne/ specyfikacja

Rodzaj Reflektory profilowe
Zrodto $wiatta 150W RGBW LED
System koloréw RGBW FullColor
Sterowanie DMX, Manual
Gniazda Powercon, DMX 3p/5p
Waga 9,6kg

Pobér pradu 180W

llos¢ LED 1



Moc diody LED 150W

IP 20

Wymiary 380x530x645 mm

Zywotno$é 50.000h

Temperatura barwowa zrédta  3200K-10000K

System wentylacji Ciche chtodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza
Nad scena:

4 szt. reflektory ledowe RGBW Cameo Light Studio PAR 64 CAN18 x 8W RGBW

Reflektor o mocy 144W wykonany w technologi LED RGBW. Reflektor zostat
wyposazony w 18 diod RGBW. Urzadzenie posiada obstuge sygnatu DMX (2/3/4/7
kanatéw) oraz sterowanie poprzez wbudowany mikrofon.

Rodzaj Reflektory PAR LED
Zasilanie 110-250V, 50Hz
Pobér mocy 170W

Kat swiecenia 25°

DMX 2/3/4/7 kanatow
Wymiary 230x220x255mm

5 szt. urzgdzenia ledowe typu ,ruchoma gtowa” Eurolite LED TMH-X5 Moving-Head
Wash
Zoom
Ruchoma gtowa oparta na technologii LED. Urzgdzenie zostato wyposazone
w 19 diod RGBW typu COB o mocy 12W kazda. Mozliwos¢ sterowania za pomocg
sygnatu DMX (20 lub 28 kanatéw do wyboru).
19 x 12 W COB LED w kolorach RGBW, rozmieszczone w trzech segmentach
eKazdy dioda moze by¢ sterowana indywidualnie przez DMX
sProjekcja bez migotania
20 lub 28 kanatéw DMX do wyrobu
eBezstopniowa zmiana koloréw RGBW
eRegulowana predkos¢ sciemniania
eZmotoryzowany zoom o 1-28°
eSterowanie dzwiekiem poprzez wbudowany mikrofon
eUstawienia kolorow
*Rdzne wzory i ruchy mogg byé wybrane za pomocg DMX
oEfekt stroboskopowy z regulowang predkoscia
eAutomatyczna korekcja pozycji
eChtodzenie wentylatorem
eDoktadne pozycjonowanie 16 bitowej rozdzielczosci ruchu Pan / Tilt
ePanel sterowania z wyswietlaczem LCD
eImpulsowy zasilacz do pracy od 100 do 240 V
ePodtgczenie zasilania poprzez gniazdo Neutrik PowerCon
s\Wyjscie przepustowe pozwala zasila¢ do 8 urzgdzen
eSterowanie DMX za posrednictwem standardowego sterownika DMX

6 szt Par LED z blendg 4 listng Cameo Light TS 60 W RGBW

Reflektor teatralny wyposazony w diode COB RGBW o mocy 60W.
Reflektor Cameo TS 60 W RGBW posiada reczny zoom (od 10° do 41°) zapewniajgcy
tatwa regulacje ostrosci. Obstuga sygnatu DMX i RDM, czestotliwo$¢ od$swiezania
3,600Hz. TS 60 W RGBW ma wytrzymata, metalowg obudowe z chtodzeniem
konwekcyjnym. Zestaw zawiera uchwyt montazowy oraz skrzydetka.



Dodatkowo przewiduje sie oswietlenie teatralne do dowolnego rozmieszczenia:
16szt THEATRE 650/1000 ANTIHALO 10°-40° 1000W, reflektor teatralny

System oswietlenia uzupetnia :

- Cyfrowy mikser o$wietleniowy MAGICQ MQ40 N

Cechy charakterystyczne :

Tracking / non-tracking,Biblioteki efektéw, urzgdzen oraz Gel. Wbudowany edytor urzgdzen
Wbudowany silnik obstugujgcy media. Mapowanie pixel LED. Klonowanie i edycja urzgdzen.
Prébnik koloru teczy (CMY, RGB, HSI). Osobne czasy wyciemnien na kazdym kanale

tatwa edycja parametrow w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne fadery - HTP, LTP, speed,
size, masters. Pokazy teatralne, typu split fade i inhibit master. Strefowanie architektoniczne,

data i czas

Dane:

Magistrale: 4
Kanaty: 2048
Obstugiwane urzgdzenia: do 2048
Cues: 5000
Cue stacks: 2000
Palety: 4096
Grupy: 5000
llosc pokazow: wirtualnie nieograniczona
Enkodery: 8
Fadery: 12
Porty USB: 4
Wejscie audio: tak

Porty sieciowy:

Wyjscie na monitor:
Oswietlenie pulpitu:

1
VGA (rozdzielczo$¢ ust. na 1024x768, niedotykowy)
lampka LED typu Dual Colour

Pokrowiec: tak

Zasilanie: 110 do 240 V, AC
Szerokos$é: 525mm

Dtugosc: 385mm

Waga: 6.5kg

- Wing sterownik oswietleniowy MagicQ PC Wing Compact

Cechy:

Tracking / non-tracking. Biblioteki efektéw, urzagdzen oraz Gel. Wbudowany edytor urzadzen
Wbudowany silnik obstugujgcy media. Mapowanie pixel LED. Klonowanie i edycja urzgdzen.
Prébnik koloru teczy (CMY, RGB, HSI).Osobne czasy wyciemnien na kazdym kanale

tatwa edycja parametrow w czasie rzeczywistym. Konfigurowalne fadery - HTP, LTP, speed,
size, masters. Pokazy teatralne, typu split fade i inhibit master. Strefowanie architektoniczne,
data i czas

Dane:

Magistrale: 4
Kanaty: 2048
Obstugiwane urzgdzenia: do 2048
Cues: 5000
Cue stacks: 2000
Palety: 4096
Grupy: 5000
lloSc pokazéw: wirtualnie nieograniczona
Enkodery: 8
Fadery: 12
Porty USB: 4

Wejscie audio: tak



Porty sieciowy: 1
Wyjscie na monitor: VGA (rozdzielczos¢ ust. na 1024x768, niedotykowy)
Oswietlenie pulpitu: lampka LED typu Dual Colour

Pokrowiec: tak

Zasilanie: 110 do 240 V, AC
Szerokos$é: 525mm

Dtugosc¢: 385mm

Waga: 6.5kg

- komputer/laptop z dotykowym ekranem.

Zestawienie nie zawiera nazw firm produkujgcych urzadzenia, ale zawiera nazwy
wilasne pozwalajgce na identyfikacje koniecznych parametréw, ktére nie zostaty

wymienione w zestawieniu. Zamiana urzadzen jest mozliwa przy zachowaniu
okreslonych tu, lub zastosowaniu lepszych parametréw technicznych i
uzytkowych po ustaleniu z uzytkownikiem.

WNETRZA

6.5. Opis wnetrz niektorych pomieszczen:

6.5.1. Toalety sali wielofunkcyjnej w piwnicy:

Posadzka: szary gres 30x30 cm — fuga szara,

Sciana: ptytki gres matowy biaty 30x60cm w ukfadzie
pionowym — fuga biata,

Sciana gk: ptyta H2 podwdjne optytowanie na ruszcie
stalowym C100

Sufit: sufit podwieszany, na ruszcie stalowym,

Kabiny, $cianki miedzypisuarowe:

Konstrukcja nosna:
Drzwi D15:

Miski ustepowe:
Pisuary:

Umywalki:

Oswietlenie:

systemowy, modutowy 60x60cm do pom.
sanitarnych, biaty

Scianka systemowa - ptyta HPL kolorze RAL
9016, biata

profile aluminiowe anodowane, okucia stal
nierdzewna, sposéb zamkniecia-gatka, zasuwka
petne w kolorze RAL 9016 biate, z podcieciem
wentylacyjnym wg. zest. stolarki

wiszgce, bezkotnierzowe, biate

wiszgce, ze sptuczkg pisuarowg natynkowa,
doptyw z gory odptyw pionowy/poziomy, biate
-wiszgce, ceramiczne, z baterig sztorcowg,
czasowa, biate

-umywalka wielostanowiskowa, rynnowa z
kompozytu mineralno-akrylowego, z baterig
sztorcowg, czasowa, biata

rozmieszczenie i rodzaj opraw wg proj. instalacji
elektrycznej. Oswietlenie podstawowe w suficie
podwieszonym



6.5.2. Portiernia:

Pomieszczenie petnigce role informacii, portierni i ochrony. Okazjonalnie moze

pehi¢ role kasy przy imprezach biletowanych. Otwarte na hol gtdéwny, oddzielone ladg i

Sciankg szklang zamontowana razem z lada.

Posadzka: szara zywica poliuretanowa. Miedzy portiernig a holem
wystepuje konstrukcyjna dylatacja budynkow i naciecia
posadzki. Zabezpieczy¢ listwg dylatacyjng z materiatem
trwale plastycznym.

Sciana : malowa¢ farbg ceramiczng na kolor biaty. Sciana z
blokéw wapienno-piaskowych oddzielenia pozarowego
(REI 120), tynkowana — tynk gipsowy maszynowy.

Sufit : podwieszony tak jak w czesci parterowej. Oswietlenie
wbudowane w sufit podwieszony.

Lada: wykonac z ptyty meblowej melamina biata struktura = nr
NCS 0502-G74Y. Boki ptyty laminowane maszynowo. Front i czes¢é wyzszg obtozyé
wyktadzing mineralno-akrylowa. Na rysunkach powierzchnie wykonczone tg oktadzing
pokazano kolorem czerwonym. Kolor oktadziny zblizony do biatego bez wzoru. Lade
nizszg wykonczy¢ blatem laminowanym”kuchennym” w kolorze biatym (mat lub
poétmat). Lada powinna zawierac¢ stup szuflad i szafki otwierane z potkami
regulowanymi. Szuflady x 4 o wymiarach ok. 35x50x15¢cm — z mechanizmem
samodomykania. Moduty szafkowe o wymiarach — drzwi podwdjne rozwieralne, zamek
meblowy, dwie potki na modut. Cokét szary.

W blacie zastosowac przelotki (obudowy otwordw) kablowe dla urzgdzen
zamontowanych na ladzie, co 1m. Podtgczenia kablowe prowadzi¢ w ladzie do
wypustow i gniazdek w Scianie i skrzynek w posadzce.

Instalacja elektryczna i sieciowa w PW instalacji elektrycznych.

6.5.3. Szatnia:
szatnia zlokalizowana jest w holu gtéwnym. Sktada sie
lady szatniowej wieszakow i szafki w niszy Sciany.
Sciana : malowana kolor zéity RAL 1018
Lada: Lada szatni jest elementem wolnostojgcym, skladajgcym

sie z trzech oddzielnych czesci. Konstrukcja lady z ptyty melaminowej biata struktura =
nr NCS 0502-G74Y. Piyty kreci¢ na sruby i ,konfirmaty” od $rodka, tak, aby Sruby nie
byty widoczne. W innych miejscach zastosowac zaslepki. Oprécz Srub niektore
elementy klei¢ dla zachowanie wiekszej sztywnosci. W celu uzyskania elementow
wygietych zastosowa¢ MDF. Kreci¢ do podtogi w min 2 miejscach/ na modut w celu
zabezpieczenia przed przewroceniem. Lada (kazdy modut) powinna zawiera¢ stup
szuflad i szafki otwierane z pétkami regulowanymi.

Szuflady x 4 o wymiarach ok. 40x50x15¢cm— z mechanizmem samodomykania.
Moduty szafkowe o wymiarach — drzwi podwdjne rozwieralne, zamek meblowy, dwie
potki na modut. Cokét szary.

Okfadzing mineralno -akrylowg pokry¢ wszystkie zewnetrzne powierzchnie lady, takze
od strony wewnetrznej. Szczeliny miedzy elementami drzwiczek, szuflad muszg by¢ jak
najmniejsze.

Uchwyty w drzwiczkach niewidoczne — nie powodujgce zaczepienia czy skaleczenia.

Wieszaki stalowe odchylane na zawiasie sciennym. 11 szt. wieszakow po ok 40
haczykéw.
Kolor RAL 7047. Wykona¢ wg WN 21-23.



6.5.4. Hol i Galeria:

Galeria jest oddzielona od holu wydzieleniem szklanym, nie bedgcym $ciang w
rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia WT. Skiada sie z elementow Sciany szklanej
bezramowej. Tafle szklane sg odsunigte od siebie na pewng odlegto$¢. Mocowanie w
profilu szynie w podtodze i na wysokosci sufitu podwieszonego. Gorny profil
montowany jest do belki stalowej podwieszonej do stropu. Szczegét montazu na
rysunkach.

Sciany: pozostate Sciany murowane z blokéw wapienno-
piaskowych. Tynk gipsowy maszynowy malowany farbg
ceramiczng jak pozostate.

Witryna wejsciowa: witryna oddzielajgca hol od podcienia wejsciowego.
System aluminiowy ciepty wg rysunku. Drzwi zaopatrzone w urzgdzenia
przeciwpaniczne. Nad drzwiami kurtyny powietrzne zastepujgce wiatrotapy. W
posadzce osadzona wycieraczka szczotkowa.

Sufit : podwieszony.

Oswietlenie zintegrowane z sufitem. System ekspozycji eksponatéw zostanie ustalony
z Uzytkownikiem, System wieszania na linkach — gérng szyne nalezy montowac do
Sciany lub belki stalowej systemu sciany szklanej. Do wlasciwego podswietlania
eksponatdéw nalezy zamontowac szynoprzewdd do wpinania reflektorow. Szczegdéty w
kartach katalogowych urzgdzen wyposazenia ruchomego.

Posadzka: szara zywica poliuretanowa.

Wykonac¢ naciecia w posadzce po siatce stupow, dodatkowo skosne wokét stupow.
Zachowac ten sam schemat dla posadzki na catej powierzchni parteru. W pasie
miedzy klatkg schodowg i szatnig zastosowac kolor zotty RAL 1018, na szerokosci
klatki wg rys.

6.5.5. Restauracja:

Posadzka: szara zywica poliuretanowa. j.w.

Sciana : malowac farbg ceramiczng na kolor biaty.

Sufit ; podwieszony. Oswietlenie zintegrowane z sufitem.
Lada: wykonac z ptyty meblowej melamina biata struktura = nr

NCS 0502-G74Y. Boki ptyty laminowane maszynowo. Front i czes¢ wyzszg obtozyé
wyktadzing mineralno-akrylowa. Na rysunkach powierzchnie wykonczone tg okfadzing
pokazano kolorem czerwonym. Kolor okfadziny zblizony do biatego bez wzoru. Lada
nizszg wykonczy¢ blatem laminowanym”kuchennym” w kolorze biatym (mat lub
potmat). Lada powinna zawierac stup szuflad i szafki otwierane z pétkami
regulowanymi.

Szuflady x 4 o wymiarach ok. 35x50x15cm — z mechanizmem samodomykania.
Moduty szafkowe o wymiarach — drzwi podwodjne rozwieralne, zamek meblowy, dwie
pétki na modut. Cokét szary.

W blacie zastosowac¢ przelotki (obudowy otworéw) kablowe dla urzgdzen
zamontowanych na ladzie, co 1m. Podigczenia kablowe prowadzi¢ w ladzie do
wypustow i gniazdek w Scianie i skrzynek w posadzce.

Instalacja elektryczna i sieciowa w PW instalacji elektrycznych.



6.5.6. Klatka schodowa (szacht windy):

Klatka schodowa zostanie wykonana z betonu ,licowego” ,architektonicznego”,
bez tynkowania. Zastosowa¢ odpowiednig mieszanke, gtadkie ptyty szalunkowe i
wktadki fazujgce narozniki (ok 5mm). Beton nalezy prawidtowo wykonac¢ i pielegnowac.
Malowac farbg ceramiczng w kolorze zottym RAL 1018 od strony zewnetrznej i w
kolorze ciemoszarym antracyt RAL 7012 od strony wewnetrzne;.
Tym samym kolorem malowac podbicie i boki schodéw. Stopnie i podstopnice wytozy¢
ksztaltkg lastrykowa (terazzo) w kolorze ciemnoszarym. Faktura z matym ziarnem,
grubo$¢ stopnicy 3cm, powierzchnia nieposlizgowa. Zastosowac gotowe elementy
spetniajgce warunki jak dla schoddw.
Balustrada ze stali nierdzewnej, stupki, pochwyt @42mm, wypetnienie linkg stalowg @4
co ok.15cm. Od strony wewnetrznej montaz boczny w ,duszy”, od strony zewnetrznej
montaz ,od gory” do stopni. Szczegdty na rysunkach.

6.5.7. Patio:

Wewnetrzny dziedziniec doswietlajgcy hol i korytarze czesci parterowej. Sciany
zewnetrzne z witryny szklanej o profilu ,50”. Szczegoty witryny na rysunkach. W pasie
4m, ze wzgledu na warunki ochrony p-poz zastosowaé $ciane murowana, tak jak dla
czesci parterowej. Zastosowac system linek dla podtrzymania bluszczy. Poziom patio
jest wyzszy o ok. 60cm od obecnego poziomu gruntu. Podsypa¢ warstwg humusu
zebranego na placu budowy, w czesci Sciezki z ptyt betonowych wykonac lekkg
podbudowe. Przewidziano posadzenie 5 drzew wg rys. Grunt obsadzi¢ trawa, od
witryny odsungc sie na min. 50cm. W tym pasie zastosowac zwir sredniouziarniony. Z
patio prowadzg schody stalowe na taras zielony na dachu czesci parterowej. Profile
ocynkowac ogniowo. Balustrada ze stali nierdzewnej. Miedzy materiatami zastosowac
przektadki z tworzywa odpornego na UV. Wykona¢ wg rys. AW-31.

6.5.8. Biblioteka:

Sciany: tynk gipsowy malowany, jak pozostate pomieszczenia.
Sciany szklane oddzielajgca akustycznie niektére funkcje. Sciana szklana w systemie
bezszprosowym. Szklenie pojedyncze. Szcz. na rys.AW-52-54.

Podtoga: - w salach wyktadzina dywanowa. Wyktadzina w ptytkach
wg specyfikacji ktas¢é na warstwie wylewki
samopoziomujgcej. Zachowacé kolory wg rysunkéw.

- w toaletach ptytki gresowe.
- w biurach wykfadzina dywanowa w ptytkach

Cokot: z listwy z tworzywa umozliwiajgcej wprowadzenie paska
wyktadziny. Pozostate cokoty odpowiednio do podtogi.
Sufit; - sufit podwieszony akustyczny.

W czes$ci wypozyczalni dla dorostych kanaty wentylacyjne sg widoczne (w obudowie
stalowej). Montowac¢ kanaty jak najwyzej, bezposrednio pod podciggami. Wysokosc¢
pod obudowg moze by¢ mniejsza niz 300cm. Zwrdci¢ uwage na przejscie kanatu
wentylacji nad $ciang szklang sali konferencyjnej. W razie problemu z wysokos$cig
przejscia nalezy wycigé obudowe kanatu na szerokos¢ belki nosnej sciany szklane;.
Ponad sufitem i w miejscu gdzie nie ma sufitu (pow. 300cm) zastosowac pas scianki g-
k ( z wetng mineralng) izolujgcej oba pomieszczenia. Scianke malowa¢ na biato.

6.5.9. Hol drugiego pietra z salg klubowa:

Sciany: tynk gipsowy malowany, jak pozostate pomieszczenia.
Sciana przesuwna -sktadana oddziela hol od sali
klubowej. Szczegoty $cianki sktadanej na rysunkach,
kolor ptyty odpowiadajacy kolorowi sciany.



Podtoga: parkiet przemystowy dgb 23x8x16mm uktadany na dziko,
Izolacja wibroakustyczna pod podktadem betonowym

Sufit; bez typowego sufitu podwieszonego.

Kanaty wentylacyjne widoczne (w obudowie stalowej). Bezposrednio pod dachem
ptaskim podwieszone ptyty akustyczne modus. Obudowe -podstawe Swietlikow
malowac na biato. Konstrukcje stalowe malowane farbg p-poz puchnacg na biato.
Wiszace okragte ustroje akustyczne solo, srednica 80cm, kolor biaty.

6.5.10. Sale ruchowe:

Sciany: tynk gipsowy malowany, jak pozostate pomieszczenia.
Na Scianach lustra na petnej wysokosci Sciany wg
rysunkow.

Do $ciany przykrecony drgzek baletowy. Drgzek
wolnostojgcy na Scianie z oknami. Montaz nie powinien
utrudnia¢ otwarcia okna do mycia.

Podtoga: parkiet przemystowy dgb 23x8x16mm uktadany na dziko,
lakierowany twardym lakierem chemoutwardzalnym.
Wykona¢ oddzielenie czesci ,czystej” od czesci dostepnej
w butach. Izolacja wibroakustyczna pod podktadem
betonowym.

Sufit: bez typowego sufitu podwieszonego. Kanaty
wentylacyjne widoczne (w obudowie stalowej ).
Bezposrednio pod dachem ptaskim podwieszone ptyty
akustyczne modus. Konstrukcje stalowe malowane farbag
p-poz puchngcag na biato.

6.5.11. Sale zajeciowe:

Sciany: tynk gipsowy malowany, jak pozostate pomieszczenia.

- W pomieszczeniach posiadajgcych zlew (wanne) wykonac¢ fartuch z ptytek (takich jak
w toaletach) do petnej wysokosci pomieszczenia.

- W salach muzycznych, jezykowych akustyczne panele $cienne. Sciany g-k w celu
umozliwienia korekty wielko$ci pomieszczen. Sciany g-k do petnej wysokosci,
wygtuszone wethg mineralna.

Podtoga: szara zywica poliuretanowa.

Sufit: sufitu podwieszony. Kanaty wentylacyjne
niewidoczne nad sufitem. Sale muzyczne dodatkowo
wygtuszone wetng zastosowang nad sufitem.

7. Instalacje: Szczegoty podano w projektach branzowych wykonawczych.

Uwaga: Wielkogabarytowe elementy wentylacji dostarczac przez szyb windowy windy
towarowej, przed zamontowaniem urzadzenia. NIE WYKONYWAC OTWOROW
MONTAZOWYCH W SCIANACH PIWNICY ZE WZGLEDU NA CIAGLOSC CIEZKIEJ
IZOLACJI SCIAN.



8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Budynek bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych w petnym zakresie.
Zostanie wyposazony w windy umieszczone w centralnej czesci budynku tgczgce
wszystkie kondygnacje obiektu. Poszczegdlne pietra nie posiadajg réznic wysokosci,
dodatkowych schodkow, czy ramp. Wejscie gtdbwne znajduje sie na poziomie terenu.
Pochylnie zewnetrzne majg nachylenie ok. 2% - 4%.

Oznaczenia dla os6b niedowidzacych nalezy wykonaé od przystanku autobusowego
do wejscia. Na parterze w holu gidbwnym mogg zosta¢ zamontowane, po uzgodnieniu z
Inwestorem i uzytkownikami sciezki dla os6b niedowidzgcych.

W holu gtéwnym powinna zosta¢ umieszczona tablica informacyjna z elementami dla
0s6b niewidomych i niedowidzgcych.

9. Uwagi koncowe:

W projekcie pojawiajg sie nazwy wtasne produktéw i zastosowanych technologii
tylko w przypadkach koniecznoéci podkreslenia ich unikalnej cechy odrézniajgcej je od
innych produktéw tego rodzaju. Podanie nazwy produktu nie oznacza konieczno$ci
zastosowania tych rozwigzan, nalezy jednak bazowac na rozwigzaniach systemowych i
ich cechach wskazanych w dokumentac;ji.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter pomieszczen nalezy stosowac
materiaty wykonczeniowe wysokiej jakosci, dokumentacja zawiera ich parametry, ktore
muszg by¢ dotrzymane. Projektant dopuszcza zastosowanie przez wykonawce
materiatdw innych niz wymienione w projekcie, specyfikacji i przedmiarze roboét o
parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych. W przypadku zamiaru
zastosowania materiatéw zamiennych, Wykonawca przedstawi w ofercie dokumentacje
zawierajgcg charakterystyke techniczng proponowanego do zastosowania zamiennika,
na podstawie ktorej mozliwe bedzie poréwnanie obydwdch produktow. Projektant
zastrzega, ze proponowany materiat rownowazny lub lepszy nie moze posiadac¢
parametrow technicznych (jakosciowych) gorszych niz wymagane przez
Zamawiajgcego.

Jezeli dany element zaprojektowanych robét wystepuje jedynie w jednym ze
skfadnikow dokumentacji projektowej, nalezy go traktowac jakby wystepowat we
wszystkich sktadnikach dokumentaciji.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem, oraz uzyskac
pisemne potwierdzenie Projektanta. Kolejne etapy muszg uzyskaé aprobate
Inspektora Nadzoru. Materiaty zastosowane muszg posiada¢ odpowiednie cechy i
parametry opisane w projekcie i odpowiednie certyfikaty.

Opracowata:

arch. Matgorzata Adamowicz — Nowacka



