konstrukcja nawierzchnli

fyp "A”

jezdnia zjazdunr 117

Przekro je
konstrukcji nawierzchni

skala 1: 10

Kostka na bazie betonu i kruszywa bazaltowego 1-4mm,

o wym.20x10x 8cm wg PN-EN1338;2005 ;

wybarwienie ciemnoszare, zblizone do RAL 7046, powierzchnia
antyposlizgowa, nieréwnosci ok. 0,5mm, mikrofaza 2mm

szer. spoin 3mm, wypelnienie spoin posypka cementowo-piaskowa, spoiny
plaskie

0,33m

22

Hi= 0.33m

Podsypka z mialu kamiennego wg PN-EN 13242+A1:2010 o grub. 3 cm.

Jednowarstwowa paodbudowa z kruszywa tamanego (% o frakcji 0/63mm,
wg PN-EN 13242+A1:2010, stabilizowanego mechanicznie
wg PN-5-06102:1997 do Is=1,00 o grub. 22 cm.

100

Wymian gruntow NN istn. podtaza na grunt sypki, przepuszczalny o wskazniku
roéznoziarnistosci U>5, i (BR 20% z dogeszczeniem do wskaznika Is=1,0
na glebokosc 1,0m ponizej spodu podbudowy
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