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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1(0119-03 nie réwninnym
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  {m2
d.1(0803-03 nych o grubosci 12 cm
0803-04
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
3|[KNNR & Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  |m2
d.1(08056-07 podsypce cementowo-piaskowe;
425+72,5+63+40 m2 600,500
RAZEM 600,500
4|KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-  |m :
d.1]|0806-02 wej
210+60 m 270,000
RAZEM 270,000
5(KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
a7 080808 piaskowe]
150 m 150,000
RAZEM 150,000
2 Roboty ziemne
G6{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej :m2
d.2{0101-03 szerokosci jezdni, parkingdw i Zjazdéw
938+425+72,5+65 m2 1 500,500
RAZEM 1 500,500
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. -Vl na cafej |m?
d.2j0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw
40+950 m2 990,000
RAZEM 990,000
8/KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- jm?2
d.2/0103-03 cie kat. 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1500+950 m? 2 450,000
RAZEM 2 450,000
9[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m?
d.2(1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
2478*0.3 m3 743,400
RAZEM 743,400
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i jm?
d.2|1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dedatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
7434 m? 743,400
RAZEM 743,400
3 Podbudowy
11|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturatnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.3{0112-1 czeniu 20 cm - jezdnia
950+425 m? 1 375,000
RAZEM 1 375,000
12|KNNR § Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  {m?2
d.3;0113-01 czeniu 15 cm - jezdnia i parkingi
1375 m2 1 375,000
RAZEM 1.375,000
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggsz- m?2
d.3|0113-04 czeniu 10em - jezdnia i parkingi
1375 m? 1 375,000
RAZEM 1 375,000
14|KNNR & Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15|m?2
d.3(0113-01 cm - chodniki
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.3(0109-03 geszczeniu 12 cm-opaska
725 m2 72,500
RAZEM 72,500
16|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltemn m2
d.3|1004-07 Krotno&é = 2
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
4 Elementy betonowe
17|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- |m
d.410404-03 mentowo-piaskowej
60 m 60,000
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RAZEM 60,000
18(KNR 2-31 |tawa pod krawgzniki kamienne, betonowa z oporem m3
d.4(0402-04
60*0,06 m3 3,600
RAZEM 3,600
19:KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem  |m
d.4/0403-04 {aw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe|
210 m 210,000
RAZEM 210,000
20|KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.4,0404-03 wypeinione piaskiem
150 m 450,000
RAZEM 150,000
21|KNR 2-31  |tawa pod cbrzeza betonowa zwykia m3
d.4|0402-03
1500,04 m3 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 231 |Scieki z kostki betonowej Holland gr. 8cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0606-03 kowej
- 232 1] 32000
RAZEM 232,000
23|KNR 2-31  [tawa pod $ciekii betonowa zwykia ms
d.4|0402-03
232*0,08 m3 18,560
RAZEM 18,560
24{KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4|1005-06
938 m2 938,000
RAZEM 938,000
L) Nawierzchnie
25/KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.5/0309-02 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)-SMA 0/8
950 m? 950,000
RAZEM 950,000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o gru-  |m?
d.5|0308-03 bosci po zageszczeniu ok. 6 cm (warstwa wigzaca) - AC 16 W PMB
25/55-60
950 m?2 950,000
' RAZEM 950,000
27/KNR2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- m2
.5(0502-04 kowej 2 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa+opaski
40+75 m2 115,000
RAZEM 115,000
28/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland o gruboéci8 cmna  |m2
d.5/0511-03 padsypce cementowo-piaskowej - parkingi
425 m2 425,000
RAZEM 425,000
79|KNR 231 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej czerwanej o grubosci 8 cm na jm2
d.5(0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
6 Inne roboty
30/KNR 231 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.6|1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,600
31|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6{1406-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6{1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 6  jOznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, grubowarstwowe (m2
d.6{0705-07 - strzatki i inne symbele malowane rgeznle
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
34KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- [szt.
d.6|{0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe] na terenie plaskim - mz2
d.610213-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy
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170 m2 170,000
RAZEM 170,000
36|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. 1-Ii z nawoze- |m?2
d.6(0401-04 niem
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
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