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F.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Irby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 3 lipca 2008 .

ZASWIADCZENIE nr 6687 @ 274 8 Monudnie

Pani Agnieszka KINDL
zamieszkata: 91-371 L.6dz
ul. 11 Listopada 31 m. 19

jest czlonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/IS/6687/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

DR EWOLIIN e
: %%&g\ p.6dzkic} Okrggowe]
{uty Ingvnierdw Budownicrwa

xi/‘{f%

dr ind. Andreei B. NOWAKDWIKI

7a zgodnos¢ 4 oryginalem

91-425 Y.6d%, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Wydtzigs Are ; My Pragy Fol fSZauy
Okregowa Komisja Kwalifikacyjnn . Jla Dziggpg s VYUY | Byen, (“‘df??ﬁ%
t, Grochey, gw P, a ﬁ@éﬁ@vﬁ@?@%
OKK/2740/387/0)7 ";)?é 0584 s%giéﬁff’?g@
syga. akt. KK/D/7 131/679/07 | 1. S 2a i

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. nr 5 poz. 42, ¢ pdén. pn) i art. {2 ust. | pkt 1§ 5,
art. 13 ust. | phkt [ i ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 1 ust. 3 pke | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z psin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra
Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz Uz 2006 r. nr 83 por. 578), oraz art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 22000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Eukaszowi Grzymskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 13 kwietnia 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/06679/POOS/07

do projektowania bez ograniczed
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Ghregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkicj Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zto2onych w dniu 12 lutego 2007 1, stwierdzita, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowanla zawodowego oraz nu podstawie protokoléw z postepowania kwalitikacyjnego oraz z przeprowadzonego

- egzaminu stwierdzita, 7e Pan Bukasz Grzymski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodows
konieczng do wzyskenia uprawnied budowlanych w ww. specjalnodel 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. .

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie ,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 44 sl
mgr inz. Wactaw Sawicki Y/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %r A
mgr inZz. Zbigniew Cielianski .»f’f"/‘(?/é%%f//f

Curlonek Sktado Orzekajacego OKK LOIIB S
mgr inz. Jan Galgzka (‘. 3 =

2 © 7a zgodno$dzoryginalem

Lukasz (tzymski




Pan Lukasz Grzymski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu -
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlanegzo
i § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB; i

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziallki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniern art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego. o

Skiad Orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /@;’fﬁﬁ{&é
mgr inz. Zbigniew Cichotski /@/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e
@éf/’ Ny s

mgr inz. Jan Gatqzka /

%gﬂw& '

Otrzymuja:

I, Lukasz Grzymski

ul. Lagiewnicka 80/98 m. 193

91-456 Lddz; ,
Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala. '
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L6d2, 3 pagdziernika 2007 .
 ZASWIADCZENIE nr 8117

- Pan Eukasz GRZYM‘&KI
éamn_sxka%y 9@-‘)7’3 iodz
ul. Wafczanska 137‘ m. éa

jest L.dﬁnkmm Lodzkzc; Okzewowc lzby In/ymm oW Budowmctwa

wpisanym pod numurem ewzdemymym LOD/IS/811 7/()7 ‘

i posiada wymagane ubfezp;ccxemf: od o¢ Ipowiedzialnosci C}Wﬂﬂ@j za s,u_kody,

- ktore moga, wymkn@ W zwiazkn 7 kaonvwamem :;m’nodmelnych funkeji
iechnmznych W bt%dmwnuw;{e

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 1 pazdziernika 2007 r. do 30 wrzesnia 2008 1,

1425 Lodz, ul. Pélnocna 39 - el (042) 632 97 39, faks: {042 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www. lod.piib.org.pl : ’ Regon: 4730436590
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Na podstawie art.20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z dnia 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji wod-kan w adaptowanych
pomieszczeniach dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki w Zespole Szkoét nr 37
im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy al. Standéw Zjednoczonych 24 zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Agnieszka Kindl
upr. bud. nr LOD/0172/POOS/04

mgr inz. Agnieszka Kindl
uprawnienia budowlape do frojpktowadl: )
bue vgrankczen w sp c}a | stalacding)
w zakresie sieci, instalk cil
wemwaaymym gazo { g
kar ml:zacyjmw

nroewid, LOD/OG 72iP0O0S/04

Sprawdzajgcy
mgr inz. Lukasz Grzymski
upr. bud. nr LOD/0679/POOS/07

mgr ind. Lulopse éhﬁ'msm
uprawni j
bez ogranic
b 7akre sie ke 3

upr, bud. nr LO /} POOS
tel, 503-145-675




Praskie Centrum Szermierki — wew. instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

SPIS TRESCI:
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1.1 Przedmiot opracowania..........cccoooiiiaiiiie et 2
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SPIS RYSUNKOW:

Rys.1 Rzut piwnic — inst. kan. san. skala 1:100
Rys.2 Rzut piwnic — inst. wod. skala 1:100
Rys.3 Rzut parteru — inst. kan. san. skala 1:100
Rys.4 Rzut parteru - inst. wod. skala 1:100

Rys.5. Schematy inst. wod-kan
Rys.6. Schematy inst. wod-kan
Rys.7. Schematy inst. wod-kan
Rys.8. Schematy inst. wod-kan
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1.1 Przedmiot opracowania “Awa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i
wykonawczy wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych w
adaptowanych pomieszczeniach dla potrzeb Praskiego Centrum Szermierki w
Zespole Szkét nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy Al. Standéw
Zjednoczonych 24.

1.2 Podstawy opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno — budowlany budynku
- Ustalenia techniczne z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy prawe

- katalogi branzowe

- inwentaryzacja instalacyjna

1.3 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy
wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. Zakres opracowania
obejmuje:

— wytrasowanie rurociggow

— dobor i lokalizacje armatury regulacyjnej oraz odbiornikéw
— wyznaczenie Srednicy rurociggébw

— wytyczne wykonawstwa.

2 Opis rozwigzan technicznych instalacji wodociggowej.

2.1 Instalacja wodociggowa

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej poprzez samodzielne
przytacze wodociggowe.

W budynku ciepta woda uzytkowa jest przgotowywana centralnie w
istniejacym wezle ciepinym.

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe  zaprojektowano z  rur
polipropylenowych systemu BORplus firmy ,Wavin”. Do wody zimnej
zastosowano rury polipropylenowe BOR Plus PN16, natomiast do wody cieptej i
cyrkulacyjnej BOR Plus PN20 stabi.
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Zamiana systemu instalacji wymaga wykonania ponownych a@;% p@;@ nie
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hydraulicznych. MSzay,

Gtéwne ciaggi instalacji prowadzone bedg pod stropem piwnicy, natomiast
podejécia do odbiornikbw w warstwach posadzkowych oraz w przestrzeni
§cianek G-K. Piony wodociaggowe w zaleznosci od rodzaju $cian (no$ne)
prowadzone bedg po wierzchu i obudowane, (dziatowe) w bruzdach $ciennych.
Wszystkie rurociggi w posadzkach nalezy ociepli¢c piankg polietylenowg
gr.13mm firmy Thermaflex. W przypadku skrzyzowan rurociagow w posadzce
nalezy stosowaé siatke z tworzywa sztucznego w celu dozbrojenia warstw
posadzkowych.

Rury montowa¢ do $cian i stropéw stosujgc obejmy systemowe z wkiadka
gumowa..
Przejécia przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach ostonowych, wigkszych o
jedng dymensje od rury zasadniczej i wystajgcych po 3 cm z kazdej strony
stopu i &ciany.
Na instalacji wody cyrkulacyjnej przewidziano regulacje termiczng za pomocg
zaworoéw termoregulacyjnych typu MTCV wer. A firmy Danfoss. W cze$ci
graficznej okreslono obliczong nastawe zaworu. ,
Instalacja zostata zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwos¢ jej
odpowietrzenia przy napetnieniu instalacji woda, usuwania powietrza z wody w
czasie eksploatacji instalacji i napetnienia powietrzem przy spuszczaniu wody.
W najwyzszych punktach pionéw wodociggowych zamontowaé zawory
odpowietrzajace ze zlaczkg do weza lub automatyczne odpowietrzniki.
Przyjeto Sredni standard wyposazenia w armature sanitarng np. firmy Koto. oraz
przyjeto zastosowanie przyboréw sanitarnych: umywalek, wanien i
zlewozmywakéw przystosowanych do baterii stojgcych na przyborze. Podejscia
pod przybory prowadzi¢ pionowo wewnairz $cianek G-K lub bruzdach, do
wysokosci ok. 40 cm nad podiogg zastosowal ksztaitke gwintowana, ktoérg
potaczy¢ z katowym kulowym zaworem odcinajacym. Bezpos$rednie potaczenie
zaworéw z armaturg stojgcg na przyborach wykonaé z pomoca wezykow

elastycznych w oplocie stalowym 3 dla umywalek i zlewbw oraz %" dla

wanien. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory wchodzace w skiad
systemu lub typowe kulowe zawory. W pomieszczeniu nr 0.4a (umywalnia
meska) oraz nr 0.2e (pomieszczenie porzadkowe) zaprojektowano zawér DN15
ze ztgczkg do weza.

2.2 Kompensacja rurociggow.

Aby nie dopusci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezen w sieci
przewodoéw, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania przewodow
stosujac odpowiednie kompensatory lub tak zwang kompensacje naturalna.
Kompensacja naturalna polega na uktadaniu sieci przewodéw w linii tamane;j.
Umozliwia to swobodne wydtuzanie sie odcinkdéw prostych na skutek uginania
sie kolan lub fukéw. Kompensacja w gestii wykonawcy.
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Zestawienie punktoéw czerpalnych i normatywnych wyptywow

wody zimnej
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Lp. Punkt czerpalny llos¢| Wyptyw normatywny On
1. | bateria umywalkowa 22 22 x0,07 = 1,54
2. |bateria natryskowa 18 18 x 0,15 = 2,70
3. |bateria wannowa 1 1x0,15 = 0,15
4. | ptuczka zbiornikowa w-c 6 6x 0,13 = 0,78
5. |Pisuar 1 1x0,30 = - 0,30
6. |Zawo6r DN15 2 2x0,15 = 0,30
$ 5,77
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q = 0,682 ( =qn) %*°- 0,14 dm®/s
q=0,682*577"°-0,14 = 1.36 dm®/s = 4,89 m*h
Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyptywow
wody cieplej
Lp. Punkt czerpalny llos¢| Wyptyw normatywny On
bateria umywalkowa 22 22 x 0,07 = 1,54
2. |bateria natryskowa 18 18 x 0,15 = 2,70
bateria wannowa 1 1x0,15 = 0,15
$ 4,39

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.

q = 0,682 ( =qn) %*° - 0,14 dm®/s

q=0,682*4,39°%_0,14 = 1,18 dm®s = 4.27 m*h

2.4 Dezynfekcja i préba szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje doktadnie
przeptuka¢ wodg. Prébe ciSnieniowg (wstepna, gtdbwng i koncowa) nalezy
przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur
wykonaniem izolacji termicznej. Przy prébie wstepnej nalezy stosowac ciSnienie
probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia roboczego.

i zakryciem szachtéw oraz
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Cisnienie prébne nie moze byé wieksze niz ci$nienie maksfrﬁé?n%? ng
&

poszczegoinych elementéw systemu czyli 1 MPa. Cisnienie to w okresie 30
minut musi by¢ wytworzone dwukrotnie. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godz. w
tym czasie cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o 0,2 bara. Prébe koncowg
przeprowadzié jako impulsowa - w 4 cyklach stosowaé przemienne cisnienie 10
i 1 bar. Po prébie ci$nieniowej instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ minimum
przez okres 10 minut.

Przed oddaniem do uzytkowania instalacji nalezy poddac ptukaniu l dezynfekgciji
(np. wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm ). Roztwér
pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, nastepnie przewdd ponownie
przeptukaé woda, po czym pobraé probke do analizy bakteriologicznej.

3 _Opis rozwigzan technicznych instalacji kanalizacyjnej

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z obiektu odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawne;j
poprzez istniejgce przykanaliki.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
produkgji firmy WAVIN METALPLAST-BUK tgczonych kielichowo. Szczelnos¢
pofaczenn zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka dwuwargowa w
kielichach rur i ksztattek.

Z uwagi na brak danych dotyczacych sieci podposadzkowych zatozono
przewidywang trase giéwnych ciagébw kanalizacyjnych na podstawie wizji
lokalnej inwentaryzacji istniejgcych wpustéw podtogowych oraz pionéw. Po
wykonaniu kontrolnych odkrywek, bedzie mozliwos¢ zweryfikowania przyjetych
rozwigzan technicznych.

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej oznaczone nr 1, 4, 8, 13 nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem droznosci i wentylacji.

Instalacje prowadzi¢ pod posadzkg piwnicy wigczajac sie do istniejgcego kanatu
oraz w bruzdach $ciennych i wewnatrz $cianek G-K. Projektowane piony
kanalizacji wyposazy¢ w rewizje na wysokosci 50cm nad posadzka. Do
czyszczakdw nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie wneki z
drzwiczkami stalowymi. Odpowietrzenie projektowanych pionéw przewidziano
poprzez instalacje odpowietrzajaca wtaczong do istniejgcych pionow kanalizacji
sanitarnej. Instalacja odpowietrzajgca prowadzona bedzie pod stropem piwnicy
za spadkiem od istniejgcych pionéw w kierunku projektowanych pionow.

Montaz pionéw z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny. Przejscia
przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé wg. normy jw pkt. 2.27,
stosujac tuleje ochronne.

Przejscia pionow kanalizacji sanitarnej przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczyé pod wzgledem ppoz. kasetg ogniochronng klasy EI120 lub
uniwersalnym kotnierzem ogniochronnym klasyu EI120 firmy PROMAT.

W pomieszczeniach weztdbw sanitarnych stosowaé wpusty podiogowe
zasyfonowane z rusztem ze stali nierdzewnej.




3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej.

Instalacja kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

4 Uwagi dotyczace wykonania i odbioru.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych " tom I “ Instalacje sanitarne i
przemystowe "oraz instrukcjg producentéw rur i urzgdzen . Wszystkie elementy
uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i byé
zgodnie z nimi wykorzystane.

Uwaga :

Opracowanie niniejsze koordynowaé z projektem konstrukeyjnym,
architektonicznym, elektrycznym, instalacji centralnego ogrzewania.
Przed przystagpieniem do wykonywania kanalizacji sanitarnej
potwierdzi¢ istniejgce rzedne kanalizacji podane na mapie.

5 Whnioski i zalecenia

1. Instalacje wodociggowaq i kanalizacyjng nalezy odebra¢ zgodnie z
polskg Norma PN-81/B1700.00

Warunkiem odbioru instalacji wodociggowej jest pozytywny wynik
préby szczelnoéci.

Préba szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych:

- Brak przeciekoéw przy przeptywie swobodnym w podejsciach i
pionach kanalizacyjnych

- Brak przeciekdw przy cisnieniu 50 kPa w przewodach
odptywowych kanalizacji socjalno-bytowej

- Brak przeciekéw przy cisnieniu 70 kPa w pionach i poziomach
kanalizacji deszczowe.
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