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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w loka-
lach budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, spo-
sobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Doku-
mentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji klimatyzacji w po-
mieszczeniach biurowych w lokalach budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe przy ul. 
Podskarbińskiej 6 w Warszawie.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej, określony w Projekcie Wy-
konawczym i Przedmiarach Robót projektowanego w Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy 
ul. ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie. Roboty których dotyczy niniejsza specyfikacja tech-
niczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót: 
 
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych   
CPV- 45331200-8- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wyko-
nawczym, a w szczególności: 

 uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyska-
nia aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stoso-
wania jako materiały budowlane w Polsce 

 dostarczenie i montaż urządzeń instalacji: wewnętrzne jednostki klimatyzacyjnych, 
montaż agregatów klimatyzacyjnych 

 dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.poż. 

 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów 
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowa-
dzenia przewodów, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów in-
stalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem proto-
kołów 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji 

 bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
 

1) Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub 
lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać stan-
dardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 

2) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart 
doboru urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 

3) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny 
być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-kanalizacyjne
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czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do 
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone 
przez Projektanta. 

4) Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonal-
nych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powo-
dować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5) W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urzą-
dzeń należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian 
urządzeń i uzyskać akceptację Projektanta. 
 

Ponadto: 
1) Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrud-

nień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju grani-
czących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem ma-
szyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.) 

2) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia 
dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działal-
nością Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wyko-
nawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz 
podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód 

3) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicz-
nego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i 
prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszcze-
niami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem 
nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

4) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z po-
łożeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w 
oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla fak-
tycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych 
sytuacji szczególnych projektu. 

5) Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie mate-
riałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wyko-
nywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych 
w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wy-
konawcę. 

6) Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wyka-
zu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. 
W przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek 
z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pi-
semnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy 
uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, re-
gulacji i pracy tego urządzenia. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowla-
ne. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych cha-
rakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe na-
leży realizować zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, wytycznymi producenta 
urządzeń, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumenta-
cją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczo-
nych przez Inwestora.  
 
2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
2.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowa-
ne dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych osta-
tecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonaw-
cy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszyb-
ciej, zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać prze-
glądu ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wy-
konawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdora-
zowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 nazwa inwestycji; 

 nr umowy; 

 ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

 tytuł dokumentu; 

 numer dokumentu lub rysunku; 

 określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

 numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w  którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element; 

 data przekazania; 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził 
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oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone 
pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
3. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów 
robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicz-
nych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub de-
klarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopusz-
czalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta dla którego 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumen-
tacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – po-
siadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą 
lub aprobatą techniczną. 
Uwaga:  
Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż 
urządzenia projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

3.2.1. Odbiór materiałów 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwaran-
cyjne, protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowa-
dzi oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 

3.2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w wa-
runkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości tech-
nicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.2.3. Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i ate-
sty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane 
są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
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3.2.4. Rurociągi 
Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 
12735-1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, 
bez wgnieceń, końcówki zaślepione  
Rozgałęzienie do systemów VRV dostarczane przez producentra jednostek klimatyzacyjch. 
Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP PN10 o średnicy 25 mm , 32 mm I 
40mm łączonych przez zgrzewanie. 

 

3.2.5. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cie-
płochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach to-
lerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Izolacja do rur miedzianych kauczukowa o grubości ścianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 
25 mm na zewnątrz budynku.  
Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz budynku zabezpieczyć ekranem z 
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.   

3.2.6. Jednostki wewnętrzne 
Przewiduje się zastosowanie jednostek wewnętrznych typu naściennego w przedziale mocy 
od 3,6kW do 10,4kW oraz kasetonowego mocy od 1,1kW do 6,8kW.  

Jednostki wewnętrzne należy zamawiać wraz wbudowanymi pompkami skroplin. 

3.2.7. Sterowniki 
Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone zostaną w układ automatycznej regulacji tem-
peratury w pomieszczeniu z termostatem wbudowanym, sterowanym pilotem przewodowym  

Dostarczane przez producenta piloty bezprzewodowe umożliwiają: 

 regulację prędkości wentylatora,  

 regulację temperatury,  

 sterowanie kierunkiem nawiewu,  

 programowanie pracy 

 odczyt temperatury w pomieszczeniu,  

 możliwość podłączenia kilku jednostek do jednego pilota. 

 
 
4. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywa-
nych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia 
robót. 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantują-
ce zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
5. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z wa-
runkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Opis robót  
Szczegółowy opis robót ujęto w opisie technicznym projektu. 
Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 

 Montaż instalacji jednostek wewnętrznych 

 Montaż instalacji freonowej 

 Montaż jednostek zewnętrznych 

 Próby szczelności  instalacji klimatyzacyjnej 

 Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacyjnej 
 
6.2. Montaż jednostek wewnętrznych  
Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Urządze-
nia. Urządzenia montować naściennie i sufitowo w sposób zapewniający ich należytą sta-
teczność. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.  
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację  produ-
centa zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji.  
Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.  
 
6.3. Wykonanie instalacji freonowej 
Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jedno-
rodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  
Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgod-
nych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do 
wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.  
Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmos-
fery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  
Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  
Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego  
zaakceptowane.  
Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.  
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymia-
ry są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
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Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być  wyko-
nane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.  
 
6.4. Izolacja rurociągów freonowych 
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej 
niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 
mm na zewnątrz budynku.  
Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów 
izolację założyć po próbach szczelności.  
Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z 
PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  
Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w 
bruzdach o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem.  
Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz obudować blachą stalową, ocynko-
waną lub aluminiową.  
 
6.5. Instalacja skroplin 
Instalacje wykonać z rur PP PN10 łączonych przez zgrzewanie. Instalację prowadzić ze 
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację 
poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 
ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelno-
ści instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku bu-
dowy i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.  
Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować bę-
dzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Ko-
misja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
7.1. Badania jakości i poprawności robót 
a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (typ klimatyzatorów winien być do-
starczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 
gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.)  
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)  
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu 
 
7.2. Przewody hydrauliczne 
Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.  Rurociągi łączące jednostki należy poddać 
próbie szczelności. 
 
7.3. Próby i uruchomienie instalacji freonowej 
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy 
wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytyw-
nej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku 
pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w 
razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej 
próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy. 
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7.4. Instalacja elektryczna.  
Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy 
poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY 
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porząd-
kowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwesto-
ra.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,  

 zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności  

 odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora 
nadzoru.  

 ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe  
 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 
czasie budowy  

 dziennik budowy i książkę obmiarów  

 protokoły wykonanych prób i badań,  

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających  

 odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie.  
 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną)  
należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować  
przestoju w realizacji pozostałych robót. 
 
W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych;  

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z za-
sadami technicznymi;  

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

 Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych;  

 Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie 
powodujący przenoszenia drgań;  

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację;  

 Sprawdzenie czystości instalacji;  

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 

9. OBMIAR ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umo-
wy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i 
do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaa-
wansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 
harmonogramie Robót budowlanych. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w koszto-
rysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Ro-
bót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 

 m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składa-
ją się mniejsze części, 

 szt. (sztuk) – elementy policzalne, 

 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 

 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 
powierzchni, 

 m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach ob-
jętości, 

 m-g (motogodziny) - praca transportu, 

 inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym 
lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 

W wycenie Robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funk-
cjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty insta-
lacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i za-
bezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt,  atestowane przejścia instalacyjne przez oddzie-
lenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy 
regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i 
czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, 
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mo-
gą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość poszczegól-
nych części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest 
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów 
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, nor-
mach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
10. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podsta-
wą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 
ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
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Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych 
ubytków, strat i odpadów; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Roz-
porządzeniem  

 Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; 
poz. 690).  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnętrznego  

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

 PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, 
tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyj-
ne. -Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  
Wyd. ITB, 2004  

 Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.  
 


