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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
w istniejgcym budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie, dla potrzeb =zasilenia
nowoprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach.

Opracowanie obejmuije:
v Widok i schemat projektowanej rozdzielnicy klimatyzacji 0,4kV — R,
v' Plan projektowanych instalacji elektrycznych w celu zasilania urzadzen
klimatyzacji,

1.2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU.

Projekt opracowano na podstawie:

v Architektoniczne podktady projektowe;

v Podrecznik najemcy;

v' Wytycznych inwestora zawartych w standardach;

v’ Zatozenia budowlane czesci instalacyjnej;

v" Wstepny bilans energetyczny instalaciji;

v" Warunki techniczne dla Najemcow;

v Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy a w szczegolnosci:

v" PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje (oryg.)

v" PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogéinych charakterystyk

v" PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

v" PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

v" PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v" PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywédw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

v" PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdélne (oryg.)
PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Oprzewodowanie.

v" PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
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v" PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

v" PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

v" PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

v" PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

v" PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa.

v" PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. DANE ENETGETYCZNE.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, oraz sporzgdzonym bilansem mocy,
ogdlne dane energetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Uktad sieci zasilajgce;j: TN-S
Napiecie zasilania Un = 230/400V
Moc zainstalowana w klimatyzacji P=81,0kW

2.2. WARUNKI ZASILANIA

Budynek Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Podskarbinskiej 6 w Warszawie
posiada istniejgce zasilanie ze ztgcza kablowego. Do rozliczenia z dostawcg energii
elekirycznej zainstalowany jest licznik energii elektrycznej. Istniejgcy przydziat mocy na
budynek jest zbyt maty, aby mozna byto go wykorzysta¢ do zasilenia nowoprojektowanych
urzadzen klimatyzacji. W zwigzku z powyzszym do zasilania klimatyzacji przewiduje sie
wystagpienie o zwiekszenie mocy o 25kW oraz budowa przytacza kablowego YKXs 5x50mm?,
pomiedzy rozbudowang rozdzielnig gtéwng RG w pom. stréza w budynku a projektowana
rozdzielnig klimatyzacji RKL zlokalizowang na zewnatrz w poblizu projektowanych jednostek
zewnetrznych klimatyzacji.

Do zasilania nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji przewidziano:

- kabel zasilajgcy projektowang rozdzielnie klimatyzaciji Rk : YKXs 5x50mm?;

- kable do zasilania jednostek zewnetrznych VRV: YKYzo 5x4mm?; YKYzo 5x6 mm?;
- kable do zasilania jednostek zewnetrznych SERWEROWNIA: YKYZo 3x2,5mm?;

- kable do zasilania jednostek wewnetrznych: YKYzo 3x1,5mm?;
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2.3.

ROZDZIELNIA KLIMATYZACJI R,

Dla potrzeb zasilenia nowych urzgdzen klimatyzacji zaprojektowano nowg rozdzielnie

Rk. W oparciu o szafke zewnetrzng wolnostojacg z PVC, IP65 wraz z aparaturg modutowa.
Wyprowadzenie nowych kabli zasilajgcych jednostki klimatyzacji, nalezy wykona¢ z
nowoprojektowanych obwodéw wskazanych na schemacie zasilania.

W projektowanej rozdzielnicy klimatyzacji Rx. bedzie zainstalowana nastepujgca

aparatura:

2.4.

2.4.1.

- wylgcznik gtéwny rozdzielnicy,
— wytgczniki réznicowoprgdowe,
- wytaczniki instalacyjne,

- lampki sygnalizacyjne

— ochronniki przepieciowe,

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | STEROWNICZYCH
ZASADY WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami 3 i 5 zytowymi

miedzianymi typu YDYZo lub kablami YKYZo. Wszystkie urzgdzenia elekiryczne nalezy
instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Ogoblne zasady wykonywania instalaciji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rbwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie mogg by¢ potaczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na réwnomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla
poszczegdlnych obwodow elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelnié masa niepalng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tego
oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z stosownymi
normami.

Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe
nabudowane na urzadzenia (jesli nie znajduja sie na ich wyposazeniu fabrycznym)
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W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢ przy
montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania
poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

2.4.2. UKLADANIE PRZEWODOW | KABLI DO JEDNOSTEK ZEWN. KLIMATYZACJI

Projektowany kabel zasilajgcy rozdzielnie Rk typ YKXs 5x50mm? , oraz kable
zasilajgce nowoprojektowane jednostki zewnetrzne klimatyzacji YKY 5x4(6) mm? nalezy
uktada¢ w ziemi po trasach pokazanych na rys. EO1. Kable nalezy uktadac¢ linig falistg na
gtebokosci 0,7m na podsypce 10cm z piasku. Po utoZzeniu nalezy przykry¢ je folig koloru
niebieskiego, nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym grubosci 15cm, oraz warstwg piasku
10cm i na koniec catos¢ zasypa¢ warstwowo sukcesywnie zageszczajgc. Teren po
wykopach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kable przy skrzyzowaniu z drogg i na
odcinku od wygrodzonego terenu z jednostkami zewnetrznymi do budynku, utozyé w rurach
ostonowych typu DVK110. Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnicy Rk, oraz
aparaty elektryczne powinny posiadaé¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami
obwoddéw. Nalezy stosowac¢ wytacznie przewody lub kable miedziane atestowane, z
oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN. Przy wyprowadzeniu kabli z rozdzielni
Rk nalezy stosowac szczelne dfawiki kablowe.

2.4.3. UKLADANIE PRZEWODOW | KABLI DO JEDNOSTEK WEWN. KLIMATYZACJI

Gtéwnym sposobem rozprowadzania instalacji w budynku jest uktadanie przewodéw
w korytach kablowych PVC 40x25 na $cianach i sufitach natynkowo. W ten sposoéb
przewidziano rozprowadzenie wszystkich przewodéw. Przy wprowadzeniu kabli z zewnatrz
do budynku nalezy stosowac przepusty wodo i gazoszczelne.

Przewody uktada¢ w korytach wg gtéwnych tras kablowych pokazanych na
rysunkach. Zabronione jest uktadanie przewodoéw luzem na suficie lub na $cianie z g/k.
Dokfadny rodzaj oraz przekroj przewodu w danym obwodzie zostat opisany na rzucie danej
kondygnacji oraz na schemacie zasilania. Miejsce doprowadzenia przewodu pokazano na
rzutach. W celu przejscia przewodami lub kablami pomiedzy kondygnacjami, nalezy w
stropie wykona¢ otwér dostosowany do $rednicy przewodu. Przy przejsciach przez sciany
czy stropy, przewody lub kable chroni¢ za pomoca rur ostonowych z PVC.

2.4.4. INSTALACJA STEROWNICZA DO URZADZEN KLIMATYZACJI

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi klimatyzacji w ramach kazdego
z systeméw, nalezy wykonaé potgczenie za pomocg przewodu sterowniczego 22AWG
2x0,5mm?. Przew6d nalezy uktadaé od jednostek zewnetrznych do budynku w pesziu w
ziemi wg tras pokazanych na rys. EO1, oraz w budynku po scianach i sufitach w korytkach
PVC 40x25 razem z kablami zasilajgcymi jednostki wewnetrzne klimatyzacji. Dodatkowo
nalezy w/w przewod 22AWG 2x0,5mm? utozyé w korytku PVC 40x25 od jednostki
wewnetrznej do sterownika klimatyzacji w kazdym z pomieszczen. Orientacyjna lokalizacja
sterownikow, oraz trasa przewodu tgczacego z jednostkg wewnetrzng, zostata pokazana na
rzutach, ale doktadng lokalizacje sterownikdéw nalezy ustali¢ z inwestorem na budowie.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. BILANS MOCY

Zapotrzebowanie na moc projektowanej rozdzielni klimatyzacji wg obliczen wynosi
77,0 kW i mieSci sie w przedziale mocy nowego przytacza.

3.2. DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

Przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie normy:

PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalno$¢ diugotrwatg przewodéw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.

Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolinych obwodéw podano na
schemacie rozdzielnicy klimatyzacji Rx.

3.2.1. SPRAWDZENIE KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA

Dla istniejgcego zasilania lokalu zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 przy
koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
b<lnu<l,
l/1,6x1,/<1,45x I,

gdzie : I, - prad obliczeniowy obwodu
I,- wielko$¢ pradu bezpiecznika
I, - obcigzalnosc¢ diugotrwata przewodu zasilajgcego
lo- prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej = 1,6 x |,

Dla zasilania rozdzielni Rpatio (Pszz=77,0kW, 1,=120,0A) sprawdzenie kabla YKXs 5x50mm?
o I,=144A przedstawia sie nastepujaco:

lb=120,0 A<1,=125,0A<1,=144,0 A
l,=200,0 A<1,45x1,=208,8 A
Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniajg powyzsze warunki.

Dla zasilania jedn. zewn. klimatyzacji — system VRF3 (P=16,6kW, 1,=26,7A) sprawdzenie
kabla YKY 5x6 mm? o 1,=43A przedstawia sie nastepujgco:

lb=26,7A<1,=32,0A<1,=43,0 A
I,b=512A<145x1,=62,3 A
Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniajg powyzsze warunki.

Dla zasilania jedn. zewn. klimatyzacji — system VRF1i2 (P=11,0kW, I,=17,7A) sprawdzenie
kabla YKY 5x6 mm? o 1,=34A przedstawia sie nastepujaco:

lb=17,7A<1,=25A<l,=34 A
lLb=40 A<1,45x 1, = 49,3 A
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Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniaja powyzsze warunki.

Dla zasilania jedn. zewn. klimatyzacji — system VRF SERWEROWNIA (P=0,9kW, 1,=4,3A)
sprawdzenie kabla YKY 3x2,5 mm? o 1,=20A przedstawia sie nastepujgco:

lb=43A<Il,=16 A<1,=20 A
=256 A<1,45x1,=29,0 A
Dobrany kabel i zabezpieczenie spetniaja powyzsze warunki.

Na podstawie obliczeh stwierdza sie, ze dobrane kable i zabezpieczenia we wszystkich
obwodach sg zgodne z wymaganiami. Przekréj i rodzaj przewodu oraz rodzaj
zabezpieczenia w danym obwodzie pokazano na schemacie zasilania.

3.2.2. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZEN OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYMI

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu
zwarciowego w kazdym obwodzie elekirycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasédw powodujgcych
nagrzewanie przewoddw i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

Ji= k>
1

gdzie :
t — czas w sekundach,
S — przekréj przewodéw w mm?,
| — warto$¢ skuteczna pragdu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Czas potrzebny do rozgrzania przewoddw do temperatury granicznie dopuszczalnej dla
wszystkich obwodow jest wiekszy od czasu w jakim nastgpi ,wytgczenie” obwodu przez
zabezpieczenie.

Zabezpieczenia obwodow zadziatajg z czasem ponizej t,=0.1s - nie "dopuszczg” do
nadmiernego przegrzania przewodow.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

3.2.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI PRZECIWPORAZENIOWEJ

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2007 dla ochrony przed porazeniem przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN-S. Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii
pracujgcej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie wzoru:

Zs xla< U,

Zastosowanie wytgcznikédw réznicowoprgdowych spetnia wymagania dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej. Przy czym la jest znamionowym pradem wyzwalajgcym

wytacznika rownym 30mA. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza lub rowna 10 Q.
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W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

W celu zachowanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej rezystancja przewodu
ochronnego PE mierzona w kazdym punkcie instalacji powinna by¢ mniejsza od wartosci:

Rz=50V/30mA=1667 Q

gdzie: 50V - napiecie bezpieczne, 30mA - pragd zadziatania wytacznika
réznicowoprgdowego

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtaczeniu odbiornikbw nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim poprzez wykonanie kompletnych pomiaréw
instalacji. Protokoty z pomiarow przekazaé¢ wiascicielowi obiektu.

3.2.4. OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC

Obliczen spadkow napie¢ wykonano na podstawie wzorow:

- dla obwodéw jednofazowych: AU, = M
yB W,
100[P (I
- dla obwodoéw trojfazowych: AU, = 00—2
yBW;

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugo$¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium),
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami spadek napiecia we wszystkich obwodach jest mniejszy od
dopuszczalnego.

4. UWAGI KONCOWE

Czesc¢ rysunkowa i czes¢ opisowa stanowig nierozdzielng catos¢ dokumentacji na
wykonanie instalacji elektrycznej i nalezy je rozpatrywaé tacznie. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejszg dokumentacje techniczng. Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonac
niezbednych prob i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzgdzen do
eksploatacji. Ewentualne zmiany w czasie montazu nalezy nanies¢ na dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacje przekazac¢ uzytkownikowi.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie muszg zosta¢ zgtoszone i zaakceptowane
przez administracje budynku.

Zapisy dotyczgce standardéw wykonania instalacji (typy, sposéb montazu, warunki
techniczne wykonania) nie powinny by¢ zmieniane bez wyraznego zyczenia Inwestora.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ rozmieszczenie urzadzen klimatyzacji
zgodnie z nadrzednym projektem klimatyzacji.



INSTALACJA KLIMATYZACJI
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa Jedn. | llosé
1. |Kabel YKXs 5x50 mm? m 45
2. |Kabel YKY 5x6 mm? m 20
3. |Kabel YKY 5x4 mm? m 50
4. |Kabel YKY 3x2,5 mm?2 m 15
5. |Kabel YKY 4x1,5 mm?2 m 100
6. |Kabel YKY 3x1,5 mm?2 m 600
7. |Przewéd 22AWG 2x0,5mm? m 650
8. |Korytko PVC 40x25 wraz z ksztattkami i kotkami do mocowania m 350
9. | Korytko PVC 90x60 wraz z ksztattkami i kotkami do mocowania m 25
10. | Rozdzielnia klimatyzacji RKL wyposazona zgodnie z rys. E06 kpl. 1
11. | Wytgcznik DPX-160 z wyzwalaczem wzrostowym kpl. 1
12. | Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy RBK 2 400A szt. 1
13. | Wktadki bezpiecznikowe WTN-2/200A gG szt. 3
14. | Przektadnik pragdowy EPSA 200/5, kl. 0,2, FS5, 2,5VA szt. 3
15. | Przewéd LgY 120mm? m 25
16. | Folia niebieska szerokosci 30cm m 110
17.| Piasek naturalny kopany m?® 8,0
18. | Rura ostonowa DVK110 m 30
19. | Zalaminowany schemat zasilania w proj. rozdzielni klimatyzacji RKL szt.

20. | Bednarka ocynkowana 25x4mm m

21. | Pret pomiedziowany - dt. 1,5m 5/8” szt. 10

22. | Ztgczki do uziemien pretowych 5/8” szt.

23. | Groty do uziemien pretowych 5/8” szt.

24. | Zacisk krzyzowy bednarka pret szt. 1

25. | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze - wg. potrzeb
6. ZALACZNIKI

Wykaz zatgcznikow:

ANANENENEN

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta
Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw sprawdzajgcego

10
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W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

Biatystok, 28.02.2019r.

Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania
Instalacji Klimatyzacji w Budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie
przy ul. Podskarbinskiej 6 w Warszawie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

11
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Bialystok, dnia 1 czerwca 2009 r.
POIIB.KK.7131/009/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé#niejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan RAFAL KAKAREKO
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 7 czerwca 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0076/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawniefi
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Barski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem §3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

bt ol

. Pan Rafal Kakareko

ul. H. Koltataja 24 m 32

15-774 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B48-V5F-89W *

Pan Rafat Kakareko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0121/09

adres zamieszkania ul. Kottataja 24 m 32, 15-774 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragiio

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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Bialystok, dnia 1 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6ézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ JACEK PLAZAK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 12 stycznia 1978 r. w Bialymstoku

¢

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0078/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

ol s

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

. Pan Tomasz Jacek Plazak

ul. Pogodna 27B m 22

15-365 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2XS-1F7-34N *

Pan Tomasz Jacek Ptazak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0112/09

adres zamieszkania ul. Lodowa 62 E, 15-697 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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OZNACZENIA:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — KABLE O PRZEKROJU WG RYS
UKLADANE W ZIEMI

________ INSTALACJA ELEKTRYCZNA — KABLE O PRZEKROJU WG RYS
UKLADANE NA SCINIE W KORYCIE PVC 40125

INSTALACJA STEROWNICZA — KABLE 22AWG 2x0,5mm2
UKLADANE NA SCIANIE W KORYCIE PVC 40x25 RAZEM Z
INSTALACJA ELEKTRYCZNA LUB ODDZIELNIE DO STEROWN.

L RURA OCHRONNA NA KABLE UKLADANE MIEDZY ROZDZIELNIA
Re A BUDYNKIEM

Biuro Projektowe

BIPROJEKT sp.zaa
ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

Obiel
- BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

UL. PODSKARBINSKA 6
W WARSZAWIE
KATEGORIA OBIEKTU XII

Zamawiajacy

Miasto Stoteczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5 Warszawa

00-850 Warszawa
Projektant Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Rafat Kakareko MAZ/0411/POOS/09
Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
Weryfikator Nr uprawnient Podpis
mgr inz. Tomasz Plazak PDL/0078/POOE/09

Temat

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU
URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 6
W WARSZAWIE

Tytut

INSTALACJA ELEKTRYCZNA -
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Numer rysunku

E01

Branza Skala Edycja Data

ELEKTRYCZNA| 1200 [rev.1| 13.06.2019




YKYZo 3x2,5 mm? - obw. R«/23
YKYZo 3x2,5 mm? - obw. R«/24
3 x YKYZo 3x1,5 mm? - obw. R«/09, R«/15, R«/21
YKYZo 5x6 mm? - obw. R«/20
YKYZo 5x6 mm? - obw. R«/18
YKYZo 5x4 mm? - obw. R«/14
YKYZ0 5x4 mm? - obw. R«/12
YKYZ0 5x4 mm? - obw. R«/08
YKYZ0 5x4 mm? - obw. R«/06

proj. Rozdzielnia Klimatyzacji R«

YKXs 5x50 mm? - zasilanie R«

7 %
9
Z 4 KABLE INSTALAG! ELEKTRYCZNEJ \\\ 22AWG 2x0,5mm? - (SYSTEM VRV3 na Il pietrze)
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\ZZAWG 2x0,5mm? - (SYSTEM VRV1 na parterze i | pigtrze)

22AWG 2x0,5mm? -
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Rozdzielnia Klimatyzacji - R

wylacznik gtowny

ochronniki

Zestawienie materiatéw - rozdzielnia RKL

Sekcja ZASILANIE SYSTEM VRV 1 SYSTEM VRV 2 SYSTEM VRV 3 SYSTEM VRV SERWEROWNIA
o ° =% =% = =% =% = =% =g = g g
Nazwa £o 3 22 i3 3L 28 iz 2L is iz iE . ¢ 3 g i
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|3 Rozdzielnia zewn. wolnostojaca 0,4kV - Ru (6x24)

Rozbudowywana Rozdzielnia Gtéwna RG
W pomieszczeniu stroza przy wiatrotapie

P
()]

lampki

przepigc

AAA XXX

Oganca pret (V0 142)

@#I#HI#HI [XX)

FI-40/4/003

FI-C10A
12/003

Wyszczegdlnienie

Typ

llos¢ Uwagi

Rozdzielnica zewn. wolnostgjgca IP65, 6x24

zewn., 144 mod. | 1 kpl.

Roztacznik izolacyjny 3-fazowy

160A, 4P

1szt.

Lamki sygnalizacyjne

czerwone, 230V 3 szt

°ololofeeeoeeeeccceee

oflofo[eeeclesseéscfeede

:%

Ochronnik przepigciowy Typ 2, 4-polowy

12,5kA (10/350)us | 1 kpl.

Roztacznik bezpiecznikowy 3-fazowy

3P, 63A, 400V 3szt.

Roztacznik bezpiecznikowy 1-fazowy

1P, 63A, 400V 1szt.

&

F1-40/4/003

FI-C10A
/2/003

Sl e e Y L X O

:%

o]

olofoesecjedelessifeede

FI-40/4/003

FI-C10A
/2/003

- | z cztonem nadpradowym C10/1

Wktadka bezpiecznikowa D02 D02 63A 3szt.
Wktadka bezpiecznikowa D02 D02 50A 7szt.
Wytgcznk réznicowopradowy 3-fazowy 40A FI-40/4/01 6 szt.
Wytacznk réznicowopradowy jednofazowy

* |z cztonem nadpragdowym C16/1 FHC16A2/003 252t
Wytacznk réznicowopradowy jednofazowy FI-C10A/2/003 35t

. | Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg.

3P, C63A, 10kA 1szt.

°l°|ceoee[eeseoce[eese

olofoeeéejedeleeéileede

:%

.| Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg.

3P, C32A, 10kA 25szt.

.| Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg.

3P, C25A, 10kA 45zt

o]

FI-C16A FI-C16A
/2/003  /2/003

. | Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg.

3P, B10A, 10kA 1szt.

.| Blok rozdzielczy 125A

1szt.

Przewody taczeniowe i

- | pozostate drobne materialy pomocnicze

1kpl.

k-=0,95

Ps=77,0 kW

I,=120,0 A

Rozdzielnia Klimatyzacji - R«
Pz=81,0 kW
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 Istniejaca Tablica Pomiarowa P=165kW |
' w wiatrofapie przy wejsciu do budynku
i TL-3F |k X i
f Modem :
: do transmisji :
| kWh |
} kVarh danych }
i 230/400V |
| 5A |
| ; ¥ |
; istwa wg. Innogy ;
; ¥ X ;
| 6A 6A |
| 1 25A T 25A |

ztgcze kablowe
nr 4-052195-ZK
ul. Podskarbinska 6

r 777777777777 -1

RBK 2 400

‘ \
| \

\
? :
| WTZ-2/250A |
‘ \
| \
‘ \
| \

4 x YKY 1x120mm?2

Istniejgca Rozdzielnica Pomiarowa

w wiatrotapie przy wejsciu do budynku

P=110kW

DY2,5 dt. 1,5m

(w tym istn. 85kW)
(zwiekszenie o 25kW)
4 x LgY 1x120m

utozone w rurze ochronnej’

m2

dt. 1m

* 3YEPSA ¥

RBK 2 400 %0(9/25
WTZ-2/ZWORY Sn=2,5VA
3 FS 5

dt. 15m AU=0,2%

P=110kwW

4 x LgY 1x120mm?2

Projektowana rozbudowa Rozdzielni Gtdwnej
w pom. stréza przy wiatrotapie

Kolorem czarnym pokazano istniejgce elementy
Kolorem czerwonym pokazano projektowane elementy

dt. 5m

Temat

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU

N2 i
71N I
Wytacznik
RBK 2 400 | i
WTN-2/200A 3 OPX 160A
3 | : |
\ | > |
o—' | |
| | projektowana rozdzielnia
| YKXS 5x50mm?2 klimatyzacji RKL na
| dk. 45m | zewn. za budynkiem przy
| | ul. Podskarbinskiej 6
\ | —
| | P=80kW
‘ |
\ |
‘ l
b T

! \

i \ .. . ,
77777777777777777777777777777777777777777777777777 | ® Istniejgcy przycisk gtownego
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P — 1 wylacznika pradu

Istniejgca Rozdzielnia Gtowna | |
w pom. stréza przy wiatrotapie ! |
I —
| | Biuro Projektowe
L BIPROJEKT Sp.zoo.
| : ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
| tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
| www.biprojekt.com.pl
—):(— : i ** BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
O Lo UL. PODSKARBINSKA 6
RBK 00 160 r Wytacznik | | W WARSZAWIE
| , | : KATEGORIA OBIEKTU XIlI
WTN-00/160A | 3 g%owny L S— :
| | Miasto Stoteczne Warszawa
3 | =— DPX160A | PI. Bankowy 3/5 Warszawa

| > L 00-850 Warszawa

| : i Projektant Nr uprawnien Podpis

: | : mgr inz. Rafat Kakareko MAZ/0411/POOS/09

| [

|_ ot T ~ J : Zespdt projektowy Nr uprawnien Podpis

i Weryfikator Nr uprawnien Podpis
! mgr inz. Tomasz Plazak PDL/0078/POOE/09

istniejaca instalacja w budynku
przy ul. Podskarbinskiej 6

P=30kW (w tym 10kW rezerwy)

URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 6
W WARSZAWIE

Tyt

SCHEMAT PRZEBUDOWY
POLPOSREDNIEGO UKLADU POMIAROWEGO

Numer rysunku

E07
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