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Warszawa, 20.12.2018

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

W zwigzku z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie Ustawy - prawo
Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji dla:

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Ul. Podskarbinska 6

w branzy: SANITARNEJ
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : Sprawdzajgcy:



INSTALACJA KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 1,

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, pot
techrzicmycﬁj w. budovinictwie stanowi wpis do cemmhego rej

2. Od ninigjszef decygy stuzy odwotanic do
Budcwmctwa w Warwzwle za poéredm

't/ mgr ind, Kezysztof Latoszek
2/ mgr in%. frena Churska /",
3/ mgr in% Krzysztof B
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PODKARPAC KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/08 Rzeszéw, 2008- 06 2.5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 200! r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. | pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednoliny: Dz.U. z 2006 r. Nr 156paz 1118 zpéén. zm)oraz § 11 ust L pkt 1, § 151 §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budowmnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.),
wzwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péén. zm.)

stwierdzamy |, 2e

Pan KRZYSZTOF PAJURA

magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 27 maja 1974 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola

" otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0007/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uquzeﬁ
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pé#n. zm.).odsigpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroecie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .|

Tymujl
Krzysziof Pajura
ul, Sicdlanowskiego 8/82
37430 Scalowa Wola
2 Gtéwny [nspekior
Nadzoru Budowlanego
3 aa




INSTALACJA KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BWE-RNC-ZY9 *

Pan PAWEL BUDZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0089/10

adres zamieszkania ul. KIWATERY GLOWNEJ 46 m. 41, 04-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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L 1 Z B A
CERNSSD .

S INZYNIEROW
: ’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XIL-BG8-74M *

Pan Krzysztof Janusz Pajura o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0228/08

adres zamieszkania ul. Siedlanowskiego 8/82, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poops, V«w
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| OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie instalacji
klimatyzacji w istniejgcym budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie potozonym w Warszawie
przy ul. Podskarbinskiej 6 na dziatkach nr 50 i 49 obreb 30401 w dzielnicy Praga Potudnie

A.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje budynek uzytecznosci publicznej wraz z dojsciem
i dojazdem. Teren w okolicy planowanej inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng sanitarng oraz deszczowa, telekomunikacyjng, elektryczng podziemng oraz sie¢
gazowa. W zakresie niniejszej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejace uzbrojenie
podziemne.

A.3 Projekt zagospodarowania dziatki

Na dziatce Zamawiajgcego projektuje sie trzy jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji typ
VRV. Projektowane urzgdzenia zasila¢ bedg instalacje klimatyzacji wewnatrz budynku.

A.4 Zestawienie powierzchni, dfugosci

Nie wykonuje sie bilansu terenu poniewaz nie ulega on zmianie. Po zakonczeniu robét teren
zostanie przywrocony do stanu poczgtkowego.
A.5 Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkow oraz szczegoélnej ochronie
Istniejgcy budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
A.6 Informacje o terenie dotyczace wplywdw eksploatacji goérniczej
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych
A.7 Informacje dotyczgce zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikébw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane materiaty i
urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
Inwestycja nie bedzie:
e powodowacé ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i wptywa¢ na
wykonanie ich prawa wtasnosci.
e powodowacé ograniczen w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i telekomunikacji.
¢ powodowac wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania i nadmiernej emisji hatasu,
¢ powodowacé zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zatozenie i wytyczne przekazane przez Inwestora

Umowa z zamawiajgcym

Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr
129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy w zakresie
instalacji klimatyzacji w istniejgcym budynku biurowym Urzedu Dzielnicy Praga
Potudnie przy ul. Podskarbinskiej 6 w Warszawie. Zgodnie z wymaganiami zadania
przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniach biurowych wskazanych przez
Zamawiajgcego

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Okreslenie zapotrzebowanie mocy chtodniczej w pomieszczeniach
Dobér jednostek zewnetrznych systemu VRV

Dobér jednostek wewnetrznych systemu VRV

Dobér srednic rurociggdéw freonowych

Dobér uktadu sterowania

Instalacje skroplin

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbednej
do prawidtowego wykonania instalacji w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie
przy ul. Podskarbinskiej 6 w Warszawie.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Parametry powietrza

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:
Lokalizacja obiektu: Warszawa

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +30 -20
Wilgotno$é wzgledna [%] ™ 45 100
Predkos$¢ powietrza [m/s] ™ ~1,7 ~2,5
") Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

™) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

") Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajgcy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO:
Aktywnos¢ fizyczna: mata

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] *) Obnizona o 6K | +20

wzgledem temp.

zewnetrznej

Wilgotnos¢ wzgledna [%] *) wynikowa wynikowa
Predkos¢ powietrza [m/s] *) ~0,2 ~0,2
Dop.poziom cisn.akust. [dB] 40+50
*) Dane wg:
Dla lata:

Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

2.2.0pis instalacji

Celem doposazenia pomieszczeh biurowych w instalacje klimatyzacji jest zapewnienie
komfortu pracownikom w nich przebywajacych. Przewiduje sie wyposazenie pomieszczen
w instalacje klimatyzacyjng umozliwiajgcg utrzymanie w okresie letnim temperatury
obnizonej o okoto 6°C wzgledem temperatury zewnetrznej. W celu okreslenia
zapotrzebowania na chtéd w pomieszczeniach przyjeto zastepujgce zatozenia dotyczace
wewnetrznych zyskéw ciepta:

10



INSTALACJA KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

- Zyski ciepta od zainstalowanego wyposazenia elektrycznego: 400W/pom.
- Zyski ciepta od zainstalowanego oswietlenia elektrycznego: 15W/m2

- Zyski ciepta od 0s6b przebywajgcych w pomieszczeniach: 75W/osobe

- llos¢ powietrza swiezego na jedng osobe: 30m3/osoba/h

Zewnetrzne zyski ciepta przez przenikanie przez przegrody oraz od promieniowania
stonecznego okreslono wskaznikowo na podstawie danych klimatycznych oraz
usytuowania budynku wzgledem stron $wiata.

Przewiduje sie wyposazenie biur w instalacje klimatyzacyjng umozliwiajgcg utrzymanie w
obnizenie temperatury wewnetrznej pomieszczen o 6°C w stosunku do projektowej
temperatury zewnetrznej +32°C.

Klimatyzacje pomieszczen biurowych projektuje sie w oparciu o klimatyzatory systemu
VRV (jednostkach wewnetrznych freonowych) pracujgcych wytacznie dla chtodzenia i
osuszania powietrza w okresie letnim. Przewiduje sie¢ wyodrebnienie trzech systemow
klimatyzacji obstugujgcych poszczegolne kondygnacje zgodnie z czescig rysunkowa.
Kazdy z systemow zbudowany jest z jednostki zewnetrznej oraz jednostek wewnetrznych
potgczonych siecig rur miedzianych. Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane poza
budynkiem na poziomie terenu w poblizu pomieszczenia wezta cieplnego. Jednostki
zostang posadowione na cokotach o wysokosci minimum 40cm ponad powierzchnig
terenu. Do jednostek zewnetrznych zostanie zapewniony dostep serwisowy zgodny z
wymaganiami dostawcy systemu.

Systemy klimatyzacji zostaty podzielone na trzy niezalezne uktady, w ktérych gtowne
piony freonowe zlokalizowane sg przy klatce schodowe;j.

System VRV 1 zbudowany jest z jednostki zewnetrznej FDCB00KXZE1 w skfad ktoérej
wchodzg dwie jednostki typ: FDC400KXZE1 oraz jednostek wewnetrznych sciennych
nastepujgcych typow:

e FDK71KXZE1l

o FDK56KXZE1

e FDK28KXZE1l

e FDK36KXZE1l

System VRV 2 zbudowany jest z jednostki zewnetrznej FDC800KXZE1 w sktad ktorej
wchodzg dwie jednostki typ: FDC400KXZE1 oraz jednostek wewnetrznych sciennych
nastepujacych typow:

e FDK36KXZE1l

o FDK28KXZE1

o FDK71KXZE1l

e FDK45KXZE1

System VRV 3 zbudowany jest z jednostki zewnetrznej FDC1120KXZE1 w skiad ktorej
wchodzg dwie jednostki typ: FDC560KXZE1 oraz jednostek wewnetrznych sciennych
nastepujgcych typow:

e FDK56KXZE1
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e FDK71KXZE1l
e FDK90KXZE1
e FDK36KXZE1l
o FDK28KXZE1l
e FDKI15KXZE1l

Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie montaz odrebnego uktadu
klimatyzacji pracujgcego w redundancji 1+1 opartego o dwa Kklimatyzatory typ:
SRC35ZSX-S wspotpracujgce z agregatem typ: SRC35ZSX-S przystosowanym do pracy
catorocznej

2.3.System sterowania instalacji VRF

Pomieszczenia biurowe wyposazone w jednostki wewnetrzne klimatyzacji zostang
wyposazone w taki system regulacji temperatury powietrza, aby w ciggu catego okresu
wymagajgcego chtodzenia spetnia¢ warunki komfortu pod katem nie przekraczania
wysokich temperatur w pomieszczeniach. Dobory urzgdzen Kklimatyzacyjnych zostaty
wykonane dla temperatury zewnetrznej Tz=32°C, a temperatura osiggana w
poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie o 6°C nizsza w stosunku do temperatury
zewnetrznej.

Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazone zostang w uktad automatycznej regulaciji
temperatury w pomieszczeniu z termostatem wbudowanym, sterowanym pilotem
przewodowym typ: RC-EX3 kolor biaty. Proponuje sie montaz sterownika obok
wigcznikéw swiatta. W czesci rysunkowej pokazano przyktadowg lokalizacje urzgdzen.

Uwaga:
Wybér koloru i ostateczna lokalizacja panelu sterowania do akceptacji Inwestora.

Sterownik posiada ekran LCD, intuicyjny interfejs, umozliwia m. in.:
e regulacje predkosci wentylatora,
e regulacje temperatury,
e sterowanie kierunkiem nawiewu,
e programowanie pracy
e odczyt temperatury w pomieszczeniu,
¢ mozliwos¢ podtgczenia kilku jednostek do jednego pilota.

2.4. Freonowa Instalacja klimatyzacji

Okablowanie uktadu sterowania nalezy uktada¢ we wspodinych korytkach z
instalacjg zasilajgcg uktady klimatyzacyjne.

Klimatyzatory zasilane bedg w energie chtodniczg poprzez instalacje chtodnicze
freonowe (R410a) wykonane z rur miedzianych tgczonych lutem twardym i
izolowanych gotowymi otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych o
ograniczonej palnosci (NRO) i zamknietych porach, wyposazong w przypadku
klimatyzatorow w niezbedne elementy systemu VRV i zasilane z agregatow
chtodniczych. Agregaty te pracujgce na ,ekologicznym” czynniku chtodniczym
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(R410a) wyposazony bedzie w kilka (min. 2) sprezarek o elektronicznie
regulowanej wydajnosci (obrotach) z mozliwoscig odtgczenia indywidualnie kazde;
z nich, kompletng aparature zabezpieczajgcg i sterowniczg oraz elektroniczne
uktady regulacyjne.

Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonac¢ z rur miedzianych z atestem dla
czynnika chtodniczego R410a. tgczenia odcinkéw za pomocg potgczen mufowych
tagczonych lutem srebrowym na gorgco. Podigczenia do klimatyzatorow i
agregatow wykonaC za pomocg potgczen Kkotnierzowych prefabrykowanych
bezposrednio na montazu oraz fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Instalacje nalezy spawacé w ostonie azotowej pod cisnieniem od 0,01 do 0,005 bar
w celu unikniecia powstawania zgorzelu w instalaciji.

Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ 24 godzinng probe cisnieniowg
napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia 40 bar. Nastepnie nalezy
wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -785 mbar. Osuszanie
prézniowe nalezy przerwa¢ po o0siggnieciu znamionowego podcisnienia
napetniajac instalacje azotem technicznym do cisnienia 1 bar. Instalacje dopetnic¢
po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A.

Wszystkie rurociggi bedag izolowane termicznie otulinami na bazie kauczuku
syntetycznego. Zaleca sie izolacje otulina o grubosci 6-19mm. tgczenia izolacji
wykona¢ za pomocg tasmy samoprzylepnej chloro-kauczukowej. Izolacje
rurociggéw wykonac po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci. Rurociggi
prowadzone po na zewnetrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych np. ptaszcz z blachy ocynkowane;j.

Razem z instalacjg freonowg przewiduje sie prowadzenie w peszlu przewodu
sterowniczego pomiedzy jednostkami wewnetrznymi, a agregatami.

Zestawienie orurowania dla systemu VRV 1:

Srednica rurociagu Catkowita dt. (m)
6,35mm 12,5

9,52mm 46,7

12,7mm 27,0

15,88mm 74,5

19,05mm 15,7

28,58mm 4,0

34,92mm 25,0
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Trojnik llos¢
DIS-540-3 1
DIS-180-1G =
DIS-22-1G 8

1

DIS-371-1G

Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych llosé
DOS-2A-3 1

Zestawienie orurowania dla systemu VRV 2:

Srednica rurociagu Catkowita dt. (m)
6,35mm 22,4

9,52mm 43,9

12,7mm 51,8

15,88mm 79,4

19,05mm 32,3

28,58mm 11,4

34,92mm 40,0
Tréjnik llosé
DIS-180-1G 10
DIS-22-1G 7
DIS-540-3 1
DIS-371-1G 3
Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych llosé
DOS-2A-3 1

Zestawienie orurowania dla systemu VRV 3:

Srednica rurociagu Catkowita dt. (m)
6,35mm 26,1

9,52mm 61,1

12,7mm 23,5

15,88mm 58,9

19,05mm 55,0

28,58mm 22,6

34,92mm 39,0
Trojnik llo$¢
DIS-540-3 6
DIS-180-1G 3
DIS-22-1G 11
DIS-371-1G 4
Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych llosé
DOS-2A-3 1
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2.5.Instalacja skroplinowa

Wszystkie wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne nalezy podtgczy¢ do instalaci
skroplin. Przewody skroplinowe powinny by¢ jak najkrotsze utozone ze spadkiem
w kierunku odwodnienia. Minimalny spadek przewodow 0,5%. Przewody
skroplinowe wykona¢ z rury PP. W przypadku duzych odlegtosci nalezy
zmniejszyC spadek. Klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje
podigczy¢ do istniejacych odptywdw kanalizacyjnych z przyboréw sanitarnych
wykonujgc witgczenia nad syfonami tych przyborow. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy wymieni¢ syfony na nowe z dodatkowym odejsciem bocznym.
Instalacje podwiesza¢ do stropu za pomocg zawiesi instalacyjnych. Zachowac
rozstaw podpér zgodny z wymaganiami producenta zastosowanych rur.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji klimatyzacji zasilanej
instalacjg fotowoltaiczng nie wplywa na zmiane funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce oraz nie wptywa na zmiane
obszaru oddziatywania istniejgcego obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa

negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, budowanych instalacji nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

4. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalaciji

przewiduje sie nastepujgce elementy:

— Hatas pochodzacy od pracy urzadzeh nie powinien przekroczyé wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

— Agregaty klimatyzacyjne posadowi¢ na podstawach montazowych ttumigcych
drgania, przenoszgcych obcigzenia.

— Agregaty klimatyzacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka przed dostepem oséb
niepowotanych.

— Zamocowanie poszczegolnych instalacji wykona¢ w systemie zawierajgcym
elementy wyttumiajgce drgania.

5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewiduje sie
nastepujgce elementy:
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6.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane
z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru, w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatdéw niepalnych.

Przejscia rurociggow i okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego
lub przegrody o odpornosci EIGO Ilub wiekszej nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo w klasie El réwnej odpornosci przegrody (przy pomocy
rozwigzan systemowych posiadajgcych aktualny atest).

WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

Wszystkie urzgdzenia i armatura muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.

Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep.

Urzadzenie i armature nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi
przez Wykonawce.

Kontrole techniczng i konserwacje urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

. UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

Obudowac¢ projektowane piony freonowe

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato
zapisane lub narysowane.

Rozruch urzgdzen dokonac¢ w porozumieniu z producentem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak, aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem
0s6b uprawnionych.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie 2z zatwierdzong
dokumentacja.

Odbiér robdét moze nastgpic po przedtozeniu kompletnej dokumentaciji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

Zmiany materiatdéw, urzgdzen, odstepstwa od projektu
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8.

Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszag
byC najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
Wszystkie prace muszg byC prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do
celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”’. Dopuszcza
sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatéw nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawa opracowania

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub
czedci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej
(Dz.U.nr 201, poz. 1240)r.

norma PN-EN 12831:2006 Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego
norma PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku
Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

Racjonalnos¢ rozwigzan energetycznych.

Instalacja klimatyzacji w budynku zostata tak zaprojektowana aby spetnic wymogi
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r.)
odnos$nie oszczednego gospodarowania energig cieplng.

Zgodnie z §328.1 warunkéw technicznych, budynek i wyposazenie instalacyjne
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, by zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych wymagan minimalnych:

warto§¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] okre$lajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a w
przypadku budynkdéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego,
produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych — rowniez do oswietlenia
wbudowanego, obliczona wedtug przepisow dotyczgcych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow, jest mniejsza od wartosci obliczonej
zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzglednieniu
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czastkowych maksymalnych warto$ci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329
ust. 2

— przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym
w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

Dla jak najwieckszego ograniczenia zuzycia energii przez budynek, zastosowano
nastepujgce rozwigzania:
— Przewody instalacyjne chtodnicze zostang zaizolowane izolacjg cieplng o
bardzo dobrych parametrach cieplnych
— Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana w taki sposob, ze ilos¢ energii
elektrycznej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z ich
przeznaczeniem, bedzie utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.
— Zastosowanie w projekcie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych
spetniajgcych wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Dodatkowo w celu jak najwiekszego ograniczenia zuzycia energii przez budynek,
zastosowano nastepujgce rozwigzania:
— Zewnetrzne przegrody przezroczyste posiadajgce charakterystyke
ograniczajgcg zyski ciepta od nastonecznienia.
— W budynku przewidziano dwustopniowg regulacje temperatury realizowang
instalacji klimatyzacji przez regulator centralny wspoétpracujgcy ze zrodiem
chtodu i regulatory pomieszczeniowe

Parametry sprawnosci systemu klimatyzac;ji:

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna

Wspdtczynnik Wc

3,0

Tryb systemu chtodzenia

System bezposredni

Rodzaj systemu chtodzenia

System VRV

Sredni europejski wspétczynnik
efektywnosci energetycznej ESEER

3,3

Sposdb rozdziatu chtodu

Bezposredni zdecentralizowany
System VRV

Sprawnos¢ rozdziatu ne g

0,96

Sposdb regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji ncs

1

Sprawnos¢ akumulacji nes

1

Catkowita sprawnos$¢ systemu nc ot

3,17
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Czastkowa wartos¢ wskaznika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowanego budynku wynosi 131
kWh/(m?rok). Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EPH+W wg WT 2017 dla
budynkow uzytecznosci publicznej wynosi 60 kWh/(m?rok).

Czagstkowa wartos¢ wskaznika AEPC na potrzeby chtodzenia dla budynku wynosi 18
kWh/(m?rok). Budynek nie jest klimatyzowany. Czgstkowa maksymalna warto$¢
wskaznika AEPC WT 2017 dla budynkow uzytecznosci publicznej wynosi 20
kWh/(m?rok).

Czastkowa wartos¢ wskaznika AEPL na potrzeby oswietlenia dla budynku wynosi 88
kWh/(m?rok). Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika AEPL WT 2017 dla
budynkow uzytecznosci publicznej wynosi 100 kWh/(m?rok).

Powierzchnia budynku w obrebie ktorej przewidziano montaz klimatyzacji nie spetnia
wymagan wartosci wskaznika EP  okreSlajgcego roczne  obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego
okreslonego z godnie z wymaganiami zawartymi w § 329 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dz. Ust. nr 75 dn. 15. 06. 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami)
jednak ze wzgledu na to, ze sciany zewnetrzne ogrzewanej czesci budynku nie
podlegajg przebudowie zgodnie z § 328 pkt.1a wymaganie dotyczgce maksymalnej
wartosci wskaznika EP uznaje sie za spetnione.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODLE ENERGII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii takich jak:

— zastosowanie zrodta ciepta w oparciu o skojarzong produkcji energii
elektrycznej i ciepta - zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w
postaci trigeneratora gazowego

— zastosowanie energia promieniowania stonecznego- hybrydowe kolektory
solarne

— zastosowanie energii wiatru - turbina wiatrowa

— zastosowanie instalacji fotowoltaicznej

Ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy instalacje klimatyzacji rozpatruje sie
alternatywne sposoby zasilania instalacji chtodzgcej. Rozpatruje sie mozliwos¢
zasilania instalacji chtodzenia prgdem elektrycznym oraz energia cieplna.

— Nie jest mozliwe wykorzystanie nastepujgcych zrodet energii odnawialnej;
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— zastosowanie zrodia ciepta w oparciu o0 skojarzong produkcji energii
elektrycznej i ciepta -zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w
postaci trigeneratora gazowego - brak warunkéw technicznych i
Ssrodowiskowych

— energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na maty udziat powyzszej
energii w pokryciu zapotrzebowania na ciepto (niewystarczajgca powierzchnia
dachu do montazy wymaganej ilosci kolektorow stonecznych) - brak warunkow
ekonomicznych umozliwiajgcych zastosowanie energii promieniowania
stonecznego

— energii geotermalnej ze wzgledu na brak dostepnych wod geotermalnych - brak
warunkow technicznych i sSrodowiskowych

— zastosowanie energii wiatru (turbina wiatrowa) — brak warunkow technicznych i
srodowiskowych ze wzgledu na brak wymaganego miejsca na montaz turbiny
wiatrowej oraz negatywne oddziatywanie turbiny na dziatki sgsiednie

Mozliwe jest natomiast zastosowanie energii promieniowania ze wzgledu na duzg
powierzchnie dachu oraz duze zapotrzebowanie na prad elektryczny w ramach
zadania zastosowano instalacje fotowoltaiczng.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA OPRACOWANIA PLANUB 10 Z
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla opracowania

planu BIOZ (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

A. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje

o budowa projektowanej instalacji klimatyzaciji;

o montaz rozdzielnic zasilajgcych oraz okablowania zasilajgcego urzgdzenia
klimatyzacyjne;

o prace budowlane wykonczeniowe towarzyszgce instalacji klimatyzacji

o proby i odbiory;

B. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: BUDYNEK URZADU DZIELNICY
PRAGA POLUDNIE

Lokalne wuzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie
szczegodtowego rozpoznania przed wejsciem z robotami na teren dziatki.

C. Wskazanie elementdw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Teren budowy i robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
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INSTALACJA KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kv,

¢) 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

D. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych,
skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania:

o Porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych
narzedzi zasilanych prgdem elektrycznym.

o Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego
usuniecia.

o Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi
(farby, rozpuszczalniki).

o Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t malarskich.

o Prace prowadzone na wysokosci powyzej 4,0 m nad poziomem terenu.

o Czas wystepowania: okres prac prowadzonych na wysokosci jw.

o Prace prowadzone na rurociggach freonowych, urzgdzeniach.

o Prace przy robotach ziemnych;
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INSTALACJA KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

E. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

o Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowac sie
do przywotanych w projekcie przypisow oraz przestrzegac zasad BHP.

F. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggow
komunikacyjnych budynku.

G. Sposodb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeAstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okreslaé
czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Pracownicy pracujacy przy budowie czesci niskiego napiecia winni posiadac
uprawnienia eksploatacyjne ,E”, a osoba je nadzorujgce uprawnienia dozoru ,D” (do
wykonywania robot co najmniej do 1kV). Pracownicy pracujgcy przy budowie czesci
Sredniego napiecia winni posiada¢ uprawnienia eksploatacyjne ,E”, a osoba je
nadzorujgce uprawnienia dozoru ,D” (do wykonywania rob6t co najmniej do 20kV).

H. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

I. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

— Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- Kazdy obwod w rozdzielnicach budowlanych musi by¢ zabezpieczony
wylgcznikiem réznicowoprgdowym o znamionowym pradzie roznicowoprgdowym nie
wiekszym niz 300mA bez wzgledu na Zrodto zasilania (z sieci elektroenergetycznej
lub agregatu pradotwérczego). Codziennie przed przystgpieniem do prac na budowie
z wykorzystaniem urzgdzenh elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy budowlanej
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytgcznikow réznicowopradowych (przycisk
TEST) oraz wykona¢ ogledzin ogdlnych rozdzielnicy budowlanej - sprawdzenie to
musi by¢ wykonane przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami;
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- WylgczyC€ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne;

- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,Nie zatgczac” i ,Praca na linii”;

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢ , przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i
innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez Wykonawce
robo6t winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.
02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)
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INWERTEROWY SYSTEM MULTI KX

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA

Poniewaz preferujemy polityke ciggtego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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Projekt : Podskarbiriska 6

Nr projektu :

System : System 1

Warunki projektowe: 22,0°C DB, 16,2°C WB/32,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 102,7m z 1000,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 15

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 64,33 kW / 48,07 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 802 / 1040

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 14,3 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 37,3 kg

Catkowity ekwiwalent CO2 : 77,85 t
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Projekt : Podskarbiniska 6
Nr projektu :
System : System 1
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Projekt : Podskarbiriska 6

Nr projektu :

System : System 2

Warunki projektowe: 22,0°C DB, 16,2°C WB/32,0°C DB
Catkowita diugos$¢ rurociggéw : 140,6m z 1000,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 22

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 63,02 kW / 48,29 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 806 / 1040

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 19,9 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 42,9 kg

Catkowity ekwiwalent CO2 : 89,61 t
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Projekt : Podskarbiniska 6
Nr projektu :
System : System 2

Lista uwag
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Projekt : Podskarbiriska 6

Nr projektu :

System : System 3

Warunki projektowe: 22,0°C DB, 16,2°C WB/32,0°C DB
Catkowita diugos$¢ rurociggéw : 143,1m z 1000,0m
llo$¢ jednostek wewnetrznych : 25

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 86,09 kW / 66,40 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 1135/ 1456

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 31,8 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 54,8 kg

Catkowity ekwiwalent CO2 : 114,39 t
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1588052 OIS 127,635
1.2m (0) - 0.7m (0) ——
2115153
2,73 KWi2,13 kW
57. FDK36KXZET
15,88, 9.52 127,635 _
80m (0) 0.7m (0)
2,12 KWI1,67 KW
50. FDK28KXZET
127,95 PS2216 952,635 0-.
1im (0) 0.7m (0) e
2135158

2,12 KWI1,67 kW
61. FDK28KXZE1

952,635 N-.
25m (0) —
2145160
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Podskarbinska 6

45
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Rdznica wysokosci pomiedzy jedn. wewn.

Nr projektu :
System : System 3
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Projekt :
Nr projektu :

System : System 1

Podskarbinska 6

Temperatury projektowe (chtodzenie)

temp. zewn. DB
32,0°C

temp. wewn. WB
16,2°C

Temperatury projektowe (ogrzewanie)

temp. zewn. WB
6,0°C

temp. wewn. DB
20,0°C

Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroci Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | IIU
FDC800KXZE1 80,00 - 90,00 64,33 - 88,70 (m) (m) 1 100 | -
1 archiwum FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 0,0, 325 325 1 |00 |00
R archiwum FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 0,0, 34,2 342 1 |00 |01
3 portiernia FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 0,0 33,5 335 1 |00 |02
4 archiwum FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 0,0, 424 42,4, 1 |00 |03
B 109 FDK56KXZE1 5,60 3,92 6,30 4,49 3,16 6,20 | Ponizej 0,0, 322 322 1 |00 |04
6 108 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 0,0 32,9 329| 1 |00 |05
7 107 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,69 4,31 7,88 | Ponizej 00| 413| 413| 1 |00 |06
8 110 FDK56KXZE1 5,60 3,92 6,30 4,49 3,16 6,20 | Ponizej 0,0, 346 346| 1 |00 |07
9 111 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,25 1,72 3,15 | Ponizej 0,0, 406| 406| 1 |00 |08
10 (116 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,89 2,19 3,94 | Ponizej 0,0 425| 425| 1 |00 |09
11 112 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,89 2,19 3,94 | Ponizej 0,0 443| 443| 1 |00 |10
12 115 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,89 2,19 3,94 | Ponizej 0,0, 464 46,4, 1 |00 | 11
13 113 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,89 2,19 3,94 | Ponizej 0,0, 46,3| 463 1 |00 |12
14 114 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,89 2,19 3,94 | Ponizej 0,0 489 489 1 |00 |13
B7 110 FDK56KXZE1 5,60 3,92 6,30 4,49 3,16 6,20 | Ponizej 0,0, 358 358 1 |00 |36
LACZNIE 80,20 59,86 90,10 64,33 48,07 88,70
System : System 2
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 16,2°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroci Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC800KXZE1 80,00 - 90,00 63,02 - 87,68 (m) (m) 1 102 | -
15 [101 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 423| 4231 |02 |14
16 106 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0 449 4491 1 |02 |15
17 105 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,55 4,26 7,78 | Ponizej 0,0, 453 453 1 |02 | 16
18 102 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0, 46,0 46,0 1 |02 | 17
19 [103 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0 491 4911 |02 |18
RO 117 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0 52,2 5221 |02 |19
1 118 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 54,2 5421 1 |02 |20
R2 136 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 57,7 57,7 1 |02 |21
P3 [135 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0 58,1 58,1 1 |02 |22
R4 119 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0 584 584 1 |02 |23
g5 120 FDK45KXZE1 4,50 3,30 5,00 3,52 2,62 4,86 | Ponizej 0,0, 60,7 60,7 1 |02 |24
r6 121 FDK45KXZE1 4,50 3,30 5,00 3,52 2,62 4,86 | Ponizej 0,0, 63,7 63,7 1 |02 |25
R7 134 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0 63,8 638 1 |02 |26
R8 122 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 67,0 670 1 |02 |27
P9 133 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 678 67,8 1 |02 |28
B0 123 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 695 69,5/ 1 |02 |29
31 129 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0 749 749 1 |02 |30
B2 124 FDK45KXZE1 4,50 3,30 5,00 3,52 2,62 4,86 | Ponizej 0,0, 76,0 76,0 1 |02 |31
B3 128 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0, 78,0 780 1 |02 |32
34 125 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0 794 794 1 |02 |33
B5 [126 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,81 2,17 3,89 | Ponizej 0,0, 816 816| 1 |02 |34
B6 127 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,19 1,70 3,11 | Ponizej 0,0, 820 82,0 1 |02 |35
LACZNIE 80,60 61,04 90,20 63,02 48,29 87,68
System : System 3
Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
32,0°C 16,2°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroci Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. |Catkowita | Jawna Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | /U
FDC1120KXZE1 112,00 - 126,00 86,09 - 122,84 (m) (m) 1 |05 | -
38 202 FDK56KXZE1 5,60 3,92 6,30 4,25 3,04 6,09 | Ponizej 0,0 32,9 3291 |05 |37
B9 202 FDK56KXZE1 5,60 3,92 6,30 4,25 3,04 6,09 | Ponizej 0,0 34,6 346 1 |05 |38
40 R01 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,39 4,18 7,73 | Ponizej 0,0, 393 393| 1 |05 |39
41 203 FDK90KXZE1 9,00 6,69 10,00 6,83 5,20 9,66 | Ponizej 0,0 34,2 342 1 |05 |40
42 203 FDK90KXZE1 9,00 6,69 10,00 6,83 5,20 9,66 | Ponizej 0,0 34,0 340 1 |05 |41
43 225 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0, 423 42,31 1 |05 |42
44 224 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0 451 451, 1 |05 |43
45 204 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,39 4,18 7,73 | Ponizej 00| 473| 473| 1 |05 |44
46 205 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0 46,5 465| 1 |05 |45
47 223 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0 49,7 49,7, 1 |05 | 46
48 206 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0, 50,7 50,7| 1 |05 |47
49 207 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0 54,0 540 1 |05 |48
o0 208 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,39 4,18 7,73 | Ponizej 0,0, 56,3 56,3| 1 |05 |49
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51 R22 FDK71KXZE1 7,10 5,38 8,00 5,39 4,18 7,73 | Ponizej 00| 668 668 1 |05 |50
52 209 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 00| 618| 618 1 |05 |51
53 210 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,12 1,67 3,09 | Ponizej 0,0 66,9 669 1 |05 |52
b4 P11 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0/ 681 68,1 1 |05 |53
55 18 FDK15KXZE1 1,50 1,27 1,70 1,14 0,98 1,64 | Ponizej 0,0 764 764| 1 |05 | 54
o6 217 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0 76,3 763| 1 |05 |55
b7 212 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 00| 761 76,1 1 |05 |56
p8 216 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 00| 783| 783| 1 |05 |57
59 213 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,12 1,67 3,09 | Ponizej 00| 772 772 1 |05 |58
60 P15 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,12 1,67 3,09 | Ponizej 0,0 80,9 809 1 |05 |59
61 R14 FDK28KXZE1 2,80 2,15 3,20 2,12 1,67 3,09 | Ponizej 0,0 79,0 790 1 |05 | 60
62 P19 FDK36KXZE1 3,60 2,74 4,00 2,73 2,13 3,87 | Ponizej 0,0/ 73,0 730 1 |05 |61
tACZNIE 113,50 85,45 127,10 86,09 66,40 122,84
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Projekt:
Podskarbinska 6

INr projektu:

System:
System 1

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

v Zasilanie

IZ Wytacznik

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

v Zasilanie

Z Wytacznik

123N 123N
out0o | FDC80ORXZEL out0o
P AB (M) P

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (&) 35,00/35,00 32,40/32,40
Wspbiczynnik mocy (%) 95/93 94/92
Prad rozruchu (A) 10,00

Prad maks. (A) 32+32

Pobér mocy el. (kW) 21,92/21,38

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,50/0,50 0,50/0,50
Catkowity prad pracy (A) 4,38/4,38 4,02/4,02

Schematy elektryczne maja charakter wytacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

I:/ Wytacznik nadmiarowo—lz [idﬂwlacznik nadmiarowo-pradowy

12 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out00 out00 out00 out00 out00 Out00 Oout00 out00
In 00 In 01 In 02 In 03 In 04 In 05 In 06 In 08
L~ Lz Lz Lz & Lz T S Lz |
= iR = iR = iR = R = IR = IR = iR = = iR
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 37. 9. :
FDK71KXZE1 FDK71KXZE1 FDK71KXZE1 FDK71KXZE1 FDK56KXZE1 FDK71KXZE1 FDK71KXZE1 FDK56KXZEL FDK28KXZE1
12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
out00 Out00 Out00
In 11 In 12 In 13
& & &
IR} = IRj 'R
12. 13. 14.
FDK36KXZE1 FDK36KXZE1 FDK36KXZE1 FDK36KXZE1 FDK36KXZE1
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Projekt:
Podskarbinska 6

Nr projektu:

System:
System 2

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

IZ Wytacznik

réznicowo-pradowy

123N 123N
out02 | FDC8OOKXZEL out02
P AR (M) P

Jedn.

zZewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 35,00/35,00 32,40/32,40
Wspbtczynnik mocy (%) 95/93 94/92
Prad rozruchu (A) 10,00

Prad maks. (A) 32+32

Pobér mocy el. (kW) 21,92/21,38

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,61/0,61 0,61/0,61
Catkowity prad pracy (A) 5,47/5,47 5,02/5,02

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie

pogladowy

Instalacje elektryczna wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

I:/ Wytacznik nadmiarowo—lz [idﬂwlacznik nadmiarowo-pradowy

12 2B 12 2B 12 2B 12 2B 12 AB 12 AB 12 AB 12 2B 12 2B 12 2B :
out02 out02 out02 out02 Oout02 Out02 Oout02 out02
In 14 In 15 In 16 In 17 In 18 In 19 In 20 In 23 :
s L = L Lz Lz Lz L |
= iR = iR = iR = R = IR = IR = iR = iR 3
15. 16. 17. 18. 19. 20 21 24. :
FDK36KXZEL FDK28KXZE1 FDK71KXZEL FDK28KXZEL FDK36KXZEL FDK36KXZEL FDK36KXZEL FDK36KXZEL :
12 2B 12 2B 12 2B 12 2B 12 AB 12 AB 12 2B 12 2B 12 2B 12 2B :
out02 out02 out02 out02 out02 :
In 26 In 27 In 28 In 29 In 33
P Z ~ Z P a
= IR] = Ik = &) " = I&] ;
27. 28. 29. 30 34 :
FDK36KXZEL FDK36KXZEL FDK36KXZEL FDK36KXZEL FDK28KXZEL :

12 AB 12 AB
Oout02 out02
In 34 In 35
- F 7
= % = i3
35 36
FDK36KXZE1 FDK28KXZ

El
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Projekt:
Podskarbinska 6

Nr projektu:

System:
System 3

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

_~| Wytacznik nadmiarowe-pradowy .

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

IZ Wytacznik

réznicowo-pradowy

123N 123N
outos | FDC1120KxZEL out0s
P AR (M) P

v Zasilanie

3 fazy 380-415V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 53,80/51,60 49,20/47,20
Wspbtczynnik mocy (%) 94/94 94/94
Prad rozruchu (A) 16,00

Prad maks. (A) 42.4+42 .4

Pobér mocy el. (kW) 33,24/31,90

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. (kW) 0,78/0,78 0,78/0,78
Catkowity prad pracy (A) 6,88/6,88 6,32/6,32

Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

I:/ Wytacznik nadmiarowo—lz [idﬂwlacznik nadmiarowo-pradowy

12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB :
out05 out05 out05 Out05 Out05 out05
In 39 In 40 In 41 In 42 In 43 In 46
= P N Pz Pz P~ :
= iR = R = = R = iR = iR !
38 39. 40. 41. 42. 43. 44. 47. :
FDK56KXZE1 FDK56KXZEL FDK71KXZE1 FDK90KXZE1 FDK90KXZE1 FDK36KXZE1 FDK36KXZE1 FDK36KXZE1
12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
outos outos outos outo5 outos i
In 49 In 50 In 51 In 52 In 56
P P Z Z P
= 0w = ix 3 3 = "
50. 51. 52 53 57 :
FDK71KXZE1l FDK71KXZE1l FDK36KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1
12 AB 12 AB 12 AB 12 AB 12 AB
Oout05 out05 out05 out05 out05
In 57 In 58 In 59 In 60 In 61
- x s s s Lz
= IR = IR = IR = IR = IR
58. 59 60. 61 62.
FDK36KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1
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Lista materiatéw w projekcie
Projekt : Podskarbifiska 6
Nr projektu :

W projekcie nie wystepujg sterowniki centralne i sterowniki BMS
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Lista materiatéw w systemie

Projekt : Podskarbifiska 6
Nr projektu :

System : System 1

Jedn. zewn.

llosé

FDC400KXZE1

Jedn.wewn.

llos¢

FDK71KXZE1
FDK56KXZE1
FDK28KXZE1
FDK36KXZE1

g =20wWo

Trojnik

llosé

DIS-540-3
DIS-180-1G
DIS-22-1G
DIS-371-1G

— 00~ =

Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych

llosé

DOS-2A-3

Sterowniki

llosé

RC-EX3

[Dod. ilo$¢ czynnika cht. | 14,3 kg

Srednica rurociagu

Catkowita dt. (m)

6,35mm
9,52mm
12,7mm
15,88mm
19,05mm
28,58mm
34,92mm

12,5
46,7
27,0
74,5
15,7
4,0

25,0
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Lista materiatéw w systemie

Projekt : Podskarbifiska 6
Nr projektu :

System : System 2

Jedn. zewn.

llosé

FDC400KXZE1

Jedn.wewn.

llos¢

FDK36KXZE1
FDK28KXZE1
FDK71KXZE1
FDK45KXZE1

Trojnik

DIS-180-1G
DIS-22-1G
DIS-540-3
DIS-371-1G

Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych

llosé

DOS-2A-3

Sterowniki

llosé

RC-EX3

[Dod. ilo$¢ czynnika cht. | 19,9 kg

Srednica rurociagu

Catkowita dt. (m)

6,35mm
9,52mm
12,7mm
15,88mm
19,05mm
28,58mm
34,92mm

22,4
43,9
51,8
79,4
32,3
11,4
40,0
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Lista materiatéw w systemie

Projekt : Podskarbifiska 6
Nr projektu :

System : System 3

Jedn. zewn.

llosé

FDCS560KXZE1

Jedn.wewn.

llos¢

FDK56KXZE1
FDK71KXZE1
FDK90KXZE1
FDK36KXZE1
FDK28KXZE1
FDK15KXZE1

B aNBADN

Trojnik

llosé

DIS-540-3
DIS-180-1G
DIS-22-1G
DIS-371-1G

11

Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych

llosé

DOS-2A-3

Sterowniki

llosé

RC-EX3

23

\ Dod. ilo$¢ czynnika cht. \ 31,8 kg

Srednica rurociagu

Catkowita dt. (m)

6,35mm
9,52mm
12,7mm
15,88mm
19,05mm
28,58mm
34,92mm

26,1
61,1
23,5
58,9
55,0
22,6
39,0
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| Tr e M ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH KLIMATYZACJA
S Q SYSTEM VRV 2

12,70x19,05 III ‘ ‘ ‘ \ | \ | \ | |

— — — — — — 1 = | — — —

Y

©

arm eoe

POM SOC
ochioc: 1815W_J[} [Pom. dosp.| WLACZNIE SKROPLIN NAD
v SYFONEM UMYWALKI

N

70 101 102 103 136 13 134
®chod: 1820 W O ®chod: 1654 W || chlod: 1943 W ®chiod: 1976 W ®chiod: 1843 W Qchiod: 1809 W

12,70x19,05 WLACZNIE SKROPLIN NAD

SYFONEM UMYWALKI

VRV 1
FDKS6KXZE1 prod.MHI
lub réwnowazne

| - G OZNACZENIA
_ a1 ~_ ) o o INSTALACIA FREONOWA RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
% Dl %%:‘:G Pomieszczenie DLUGOSC WG RYS SCHEMATU
= POMIESZCZENIE POMIESZCZENIE ® @ socjalne —_ ' —EPER. INSTALAGI SKROPLIN RURY PP
RV 1 O3 5241588 BIUROWE BIUROWE ® @ ©® @ i «f ) =10 SREDNICA ORAZ SPADEK
FDKS6KXZE1 prod.MHI DIS-22-1G ®) (7 @ @ @
. lub rowmowazne  6,35x12.76 & DIS=22-1G  TRONIK SYSTEMOWY INSTALACII FREONOWEJ

\1/7 RUROCIAG CIECZOWY

9,52x15,88 <—RUROCIAG GAZOWY

NG

¢

®

El
7

VRV 2
FDK28KXZE1 prod MHI

VRV 2
\ : = FDK2BKXZE1 prod.MHI
RUROCIAGI OBUDOWAC PLYTAMI - FDKSGKXZE! prod M FOKZBKXZE! prod FOKSBKXZE! prod MHI FDK36KXZE1 prod W FDKBBKXZE! prod M prodNHl lub_rownow FOKIBKITE | PrONH lub rownowazne FDK1SKXZET  JEONOSTKA WEMNETRZNA SCIENNA
WYKONAC PRZEWIERTY W STROPIE Ilyb-Townonazne o oy 0 lub réwnowazne lub réwnowazne /] 9 [ SYSTEMU  KLIMATYZACJI VRV
; I NALEZY DOPOSAZYC W POMPKE SKROPLIN
/,\ POD RUROCIAGI FREONOWE = : @ = | — g | M f z = - B
X | q _ PP 03 PP 025 I I PP g3 | / 7 ] PP 32 | _ PP 025
¥ 6,35x12,7 5 6,35x9,52 i 6,35x12,70 —::t /\ ‘1::7 6,35x12,70 ?:05 T8,35x12,70 6,35x12,70 =05% h § E*‘# H !)_P 0 I 6,35)@,52 = 0.5% 6,3%,52 1 =% 6,35x9,52 PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA
1270¢190 127041 9405 DISA804G | | | N g C | g O | E’ PROPONOWANA LOKALIZACJA PILOTA OBOK
 70x19,0% 70x19.05—4 180- 9 g g
i " KORYTARZA270x19,05 DIS-180-1G 12,70x19,05 DIS-180-1G  12,70x19,05 DIS-T80-1G 12,70x19,05  DIS-180-1G 9,52x15,88 DIS-221G 9,52x15,88 DIS221G 9521588 DIS-221G 9521270 DIS-22-1G WLACZNIKOW SWIATLA, OSTATECZNA LOKALIZACJE, PANELU
<« ® @ H=2,80m NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM
DIS-180-1G > DIS-540-3 -
& 22- 22- 22-
CKXZE! prod Ml asaisgs 400 _pp g DISB711G DIS3714G _ PP 0% DIS-37116 DISAS01G _ pp gy DISAB4G _ pp gy DISAS01G_ pp g3 DISAB01C_pp g3 1p7041005 DO R01C _pe g DIS-2216 PP 9521588 DIS2216 _pp gy gsoxt270 DIS2216  _ pp gys 203 | <—NUNER POMIESZCZENIA
b réwnowazne (oé‘/@o 1] i= 0,5% i= 0,5% A a i=0,5% A i=0,5% A i= 0,5% A i=05% ] i=05% /& i= 0,5% I( i=05% | i= 1% @chiod: 11103 W) <—7APOTRZEBOWANIE NA CHLGD W POMIESZCZENIU
. < L] g o) 5 £9 )
S ’ 5 I I [ i 35442
N — 6;35x12,7
< ! { , 15,86x28.58 S 270 — 12 70x1des 63631270 _1270x19, 320 1270 6.3812,70 6351270 6351270 h Bi3SKIZT0 5 h § |
« |532-212-1 15,88x34,92 - ' ‘ H ‘ 1. WSZSYTKIE JEDNOSTKI NALEZY WYPOSAZYC W POMPKI SKROPLIN.
13? oD ks VRV ’L VRV 2 VRV 2 L VRV 2 w o == RV RV 2 9 2. PODEJSCIA ODPLYWOWE OD JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (PRZEWODY
Q¥ WY 1 X &fu; 6351052 o515 8 SHOLEL DrodAbl | FORSOKKLEL gtod FOK3GKXZE! prod] FOK4SKXZE] prod OKIEKXZET prod NH i 2 e FOKSBUZET prod TOCZNE POMPEK SKROPLNOWYCH) NALEZY WYKONAC Z PRZEWODOW
tiod: 3501 W_| 570 " WLACIE SKROPLNNAD i 35%952 —4| H— 95015, rownowazne ub réwnow lub réwnowazne lub réwnowdzne - _ FDKASKXZE1 prod.MHI lub rownowazne ELASTYCZNYCH.
S & FOKTIHGZE] prod HHl 2% SNV N\ | || POMIESZCZENIE || POMIESZCZENIE i of | b rmovane 657l rowovaze 3. PRIYLACZA WSZYSTKICH PRZEWODOW ELASTYCZNYCH NALEZY
8521585 _py g5 | BIUROWE BIUROWE @) ® @ ® @ ® @ @ @ ® @ ® @ : ® @ @ @ ﬁ;ﬁg&ggﬂé M?BAqLowm OPASKAMI ZACISKOWYMI (OBEJMAMI) W
PP g POLACZEN.
Vi : VRV 2 Y 2 o 4. ZBIORCZY PRZEWOD SKROPLIN WYKONAC Z RURY PP LACZONYCH
o FDK28KXZE!  prod. FOKTIKOZET prod M PRZEZ ZGRZEWANIE PROWADZONYCH ZE SPADKIEM  MIN 1%
N> ub rownowazne Iub rownowazne o @) 5. WLACZENE INSTALACYI SKROPLIN DO KANALIZACJI NALEZY WYKONAG
VRV 1 =" 106 105 17 118 119 120 121 12 123 1 126 POPRIEZ WSTAWENE DODKTKOWEGO TROINKA Z SYFONEM PRIY
FDK71KXZE1 prod.MHI chiod: 1735 W chiod: 3951 W ®chiod: 2224 W chiod: 2211 W chiod: 2246 W chiod: 2337 W ®chtod: 2308 W @chiod: 1793 W @chlod: 2308 W @chlod: 2392 W Gchiod: 2168 W UMYWALCE LUB POPRZEZ WYMIANE, ISTNIEJACYCH SYFONOW NA SYFONY
lub rSwnowazne ® @ 7 DODATKOWYM ODEJSCIEM BOCZNYM
wC U
107
: ®chiod: 4599 W L
\ Biuro Projektowe

BIPROJEKT Sp zoao.

}E{ }E{ }E{ T }E{ }E{ ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
}E.{ ‘ tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl

www.biprojekt.com.pl
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BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
UL. PODSKARBINSKA 6
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RZUT Il PIETRA

ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH KLIMATYZACJA

SYSTEM VRV 3 ]

215
@chlod: 1767 W

POMIESZCZENIE

214
Gchlod: 1991 W

OMIESZCZENIE -z

F BIUROWE = 6,35x9,52 ‘ . BBIURO
- I\flsngKXZH prod MHI \\l \\ IF%K2§KXZE1zpmd.MHI
lub rownowazne \ ub rownowazne

6,35x9,52

PP @25
= 1%

|

DIS-22-1G

g \
23 =
chlod: 1673 W & 6,35%9,52

a DIS-22-1G
i POMIESZCZENIE ; 6,35x12,70
BIUROWE "'- X 951270 ] Octiod: 1879 W
VRV 3 \ kb sasxi270 u POMIESZCZ!éNlE I
FokaBizEr ol | [ ||V BIUROW

lub rownowazne

VRV 3
FDK36KXZE1 prod.MHI

i a
lub réwnowazne

212
@chfod: 2269 W

|

PP @32
/ﬂ‘

B4
6,35x12,70

VRV 3 \
FDK36KXZE1 prodMHI | |

lub rownowazne 9,52x1 2,70\

VRV 3
FDK36KXZE1 prod.MHI
lub réwnowazne

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENlE
BIUROWE

VRV 3
FOKISKXZE! prodMH
- lub réwnowazne

— S
\6,35x9,52

| —
POWIESZS NIE T
goMlESZCZENIE

PP O3
RO

05%
\

S2AHYROWE
9,52x15,88 _
211 i S
Q@chiod: 2268 W 6,35x12,70 = \ VRV 3
POMIESZCZENIE ||}l FDK3BKXZET prod. MHI
DIS-221G 20 lub réwnowazne
POMIESZCZENIE DIS2216 %g%v\z ﬁ |
BIUROWE 9,52x15,88 = | O 500
VRV 3 — chlod: 2161 W
| FDK36KXZE1 prod.MHI 6,35%9,52
lub réwnowazne DIS-22-1G POMIESZCZENIE

POMIESZCZEN!E BIUROWE

BIUROWE

VRV 3 )
FDK28BKXZE1 prod.MHI | §
lub réwnowazne |
POMlESZCZENIE
BIUROWE

210
Pchlod: 1682 W

PP 032
“F05h_

9,52x15,88

209
@chiod: 2161 W

POMIESZCZENIE
BIUROWE

VRV 3
FDK36KXZET prod.MHI
lub réwnowazne

12,70x19,05

DIS-371-1G

i=1h

POMIESZCZENlE
BIUROWE

208
Qchtod: 4394 W

=,

FDK71KXZE1 prod.MHI
lub rownowazne

9,52x15,88 -
222
Ochiod: 4114 W
DIS-371-1G
POMIESZCZENIE
BIUROWE
15,88x28,58 ]

POMIESZCZENIE

BIUROWE
VRV 3
FDK71KXZE1 prod.MHI

lub réwnowazne 6,35x12,70

DIS-371-1G
VRV 3
FDK36KXZE1 prod MHI _
lub réwnowazne
PoMlESZCZENlE
BIUROWE 5,88x28,58

207
Gchlod: 2197 W

6,35x12,70
DIS-540-3

VRV 3 ,

FDK36KXZE1 prod.MHI

lub réwnowazne

POMIESZCZENIE
BIUROWE
206 VRV 3
19,05x28,58
* FDK3BKXZET prod MHI
lub réwnowazne \
POMlESZCZENIE
i BIUROWE
3 DIS-540-3 Qchiod: 2156 W
f prod.MHI
(R e
. | i
Ochiod: 2191 W |B’ ‘ n 19052858 83512,
I 1| S5l pissa0 ;
| e o - 224
PP @ sxg ®chlod: 1948 W \\
g el
= 6’35)(12’70pot\mesZCzENlE I

RV 3 BIUROWE
FDK71KXZE1 prod.MHI
lub réwnowazne

POMIESZCZENIE
BIUROWE
|
I NX, | ‘
=
!

VRV 3
FDKIBKXZET prod MHI
lub réwnowazne

o DIS2-1G gy 3
o o FDK36KXZE1 prod.MHI
“" 2‘% 521588 1yb rownowazne o
®chlod: 3835 W ‘\‘
chiod: 1984 W
Il pomIESZCZENIE |
. POMIESZCZENIE 9,05¢28,58 \\ BIUROWE
BIUROWE
1
‘ ‘ ‘ }E{ }E{ ‘ [ ‘ [ \ [ [
\ }E{ }E{ L — | \ | ] \ \ }E‘{ }E‘{ }E‘{
_ Y N N =
WEACZNIE SKROPLIN NAD
SYFONEM UMYWALK
L] wce =
I ofjo OZNACZENIA;
INSTALACJA FREONOWA RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
4 N q DEUGOSC WG RYS SCHEMATU
- VRV 3 o 3
FDKIOKXZE1 prod.MHI fa% ngTALACJA SKROPLIN RURY PP
\\ lub réwnowazne 0 REDNICA ORAZ SPADEK
| N 4= DIS-22-1G  TRGUNIK SYSTEMOWY INSTALACJI FREONOWEJ
S @ RUROCIAG CIECZOWY
,;fj’ o, DIS5403 - N _ \?
R RUROCIAGI OBUDOWAC PLYTAVI G-k ( w 9,52x15,88 <—RUROCIAG GAZOWY
; i
X WYKONAC PRZEWIERTY W STROPIE O O o) =) FDK15KXZE1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA
VRV 3 LN POD RUROCIAGI FREONOWE N N
& 2 N SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV
AN FDKIOKXZE1 prod MHI \ 12,70x19,05 = NALEZY DOPOSAZYC
¥ lub réwnowazne 19,0634 2 DOP! W POMPKE, SKROPLIN
; S ksRdchiod: 11 103w DIS-180-1G
@Q’QQ‘ H=2.80m PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA
<2o D & % PROPONOWANA LOKALIZACJA PILOTA OBOK
RV 3 WLACZNIKOW SWIATLA, OSTATECZNA LOKALIZAGJE, PANELU
\ FDKSBKXZET prod.MHI NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM
lub rownowazne 6,35
VRV 3

FDK56KXZE1 prod.MHI
lub réwnowazne

6,35x12, /5

<—NUMER POMIESZCZENIA
N N N N ‘ ‘ ?03
{ D w 5 B (chiod: 11103 W) <—ZAPQTRZEBOWANIE NA CHLOD W POMIESZCZENIU

WSZSYTKIE JEDNOSTKI NALEZY WYPOSAZYC W POMPKI SKROPLIN.
PODEJSCIA ODPLYWOWE OD JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH (PRZEWODY
TLOCZNE POMPEK SKROPLINOWYCH) NALEZY WYKONAC Z PRZEWODOW

© H ELASTYCZNYCH.
; 3. PRIVLACZA WSZYSTKICH PRZEWODOW ELASTYCZNYCH NALEZY
gp e ZABEZPIECZYC  METALOWYMI OPASKAMI ZACISKOWYMI (OBEJMAMI) W

)
B
]
3]
&]
2]
]
&
pd
&
- =

o MIEJSCACH POLACZEN.
i 4. ZBIORCZY PRZEWOD SKROPLIN WYKONAC Z RURY PP LACZONYCH
PRZEZ ZGRZEWANIE PROWADZONYCH ZE SPADKIEM MIN 1%
5. WLACZENIE INSTALACJI SKROPLIN DO KANALIZACJI NALEZY WYKONAG
POPRZEZ WSTAWIENIE DODATKOWEGO TRGJNIKA Z SYFONEM PRZY

gl UMYWALCE LUB POPRZEZ WYMIANE ISTNIEJACYCH SYFONGW NA SYFONY
7 DODATKOWYM ODEJSCIEM BOCZNYM
Ochtod: 4413 W

lub rdwnowazne
POMIESZCZENIE
BIUROWE

S— N — — — — — — — — — = : | — — "™ BIPROJEKT Spzoa
ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,

tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl
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DIS-540-3 DIS-180-1G DIS-22-1G 1. FDK71KXZE1 RC-EX3

—3 -

25,0m 4,0m 0,7m 2,8m archiwum S/L 00
Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (&) 35,00/35,00 32,40/32,40 2. FDK71KXZE1 RC-EX3
Wspbdlczynnik mocy (%) 95/93 94/92
Prad rozruchu (A) 10,00 “TS 77777777777777777777777
Prad maks. (A) 32+32 ’ archiwum S/L 01
Pobdr mocy el. (kW) 21,92/21,38
Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobér mocy el. (kW) 0,50/0,50 0,50/0,50 DIS-22-1G 3. FDK71KXZE1 RC-EX3
Catkowity prad pracy (A) 4,38/4,38 4,02/4,02
Schematy elektryczne maja charakter wytacznie pogladowy — i — I 77777777777777777777777
Instalacje elektryczna wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami. 314m l,lm portiernia S/L 02
FDC400KXZE1 FDC400KXZE1 4 EDK71KXZE1 RC-EX3
SYST E M 1 10,0m archiwum S/L 03
FDC800KXZE1 DIS-371-1G DIS-180-1G 5. FDK56KXZE1 RC-EX3
— — ]
| e | 4,0m 2,0m 1,2m 109 S/L 04
0,0m DIS-22-1G 6. FDK71KXZE1 RC-EX3
0,0m 1,6m 0.3m 108 S/L 05
DOS-2A-3 7. FDK71KXZE1 RC-EX3
bom e
87/m 107 SiLos
Warunki projektowe: 22,0°C DB, 16,2°C WB /32,0°C DB DIS-180-1G DIS-22-1G 8 FDKBOKXZEL RCEx3
Catkowita dtugos¢ rurociggéw : 102,7m z 1000,0m 26m ——08m —joam —2 AN
N
llos¢ jednostek wewnetrznych : 15 i
Wydajnos¢ chtodni ' : 64,33 kW /48,07 kW o7 TDIOOIAZEL /
ydajnosc chtodnicza (rzeczywista) : 64, : — _
TPy : 1,4m OZNACZENIA:
" ! 110 S/L 36 )
Dod. ilos¢ czynnika cht. : 14,3 kg - o
. . ’ 7 . ,3m RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
Ca*kOWIta IIOSC Czynnlka = 37’3 kg DIS-180-1G DIS-22-1G 9. FDK28KXZE1 RC-EX3 DIS-540-3 TROJNIK SYSTEMOWY
Catkowity ekwiwalent CO2 : 77,85 t o 1m e —_— s —— FRocsazOmY
’ ’ ! 111 S/L 08 <— RUROCIAG CIECZOWY
FDK9OKXZE1  JEDNOSTKA WEWNETRZNA $CIENNA
SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV
DIS-22-1G 11. FDK36KXZE1 RC-EX3 ; NALEZY DOPOSAZYG W POMPKE SKROPLIN
3,7m 1,2m E 777777777777777777777777 PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA
' ' 112 S/L 10 RC-EX3 PROPONOWANA LOKALIZACJA PILOTA OBOK
WEACZNIKOW SWIATEA, OSTATECZNA
LOKALIZACJE PANELU NALEZY UZGODNIC Z
13. FDK36KXZE1 RC-EX3 INWESTOREM
e B
3 zm Biuro Projektowe
! 113 S/L 12 o,
BIPROJEMT sp.zao.
ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
DIS-22-1G 10. FDK36KXZE1 RC-EX3 tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl
32 — 106 :.] ************************* Obiekt
,2M ,om 116 S/L 09 BUDYNEK URZEDU DZIELNIC’Y PRAGA POLUDNIE
UL. PODSKARBINSKA 6
W WARSZAWIE
DIS-22-1G 12. FDK36KXZE1 RC-EX3 KATEGORIA OBIEKTU XII
2om — { e Zamavtafel Miasto Stoteczne Warszawa
' ' 115 s/L 11 Pl. Bankowy 3/5 Warszawa
00-850 Warszawa
14 FDK36KXZE1 RC_EX3 Projektant Nr uprawnien Podpis
4& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/POOS/09
S’Om 114 S/L 13 Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Sylwia Maksymiuk

Weryfikator Nr uprawnien Podpis
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Temat
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU
URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 6
W WARSZAWIE

Tytut

SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJ! - UKLAD NR 1

Numer rysunku

SHO1
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SANITARNA 20.12.2018
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Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 35,00/35,00 32,40/32,40
Wspbiczynnik mocy (%) 95/93 94/92
Prad rozruchu (A) 10,00

DIS-540-3

DIS-180-1G

15. FDK36KXZE1

40,Um

Prad maks. (A) 32432
Pobér mocy el. (kW) 21,92/21,34

Jedn. wewn. (chi./ogrz.) 220v 24Qv
Catk, pobdér mocy el. (kW) 0,61/0,61 0,61/0,61
Catkowity prad pracy (A) 5,47/5,47 5,02/5,02
Schematy elektryczne maja charakter wylacznie pogladowy
Instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi normami.

SYSTEM 2

FDC400KXZE1

FDC800KXZE1

o) o)

0,0m

0,0m

DOS-2A-3

0,0m

Warunki projektowe: 22,0°C DB, 16,2°C WB / 32,0°'C DB
Catkowita dtugos¢ rurociggow : 140,6m 2z 1000,0m
llos¢ jednostek wewnetrznych : 22

Wydajnosc¢ chtodnicza (rzeczywista) : 63,02 kW / 48,29 kW
Dod. ilos¢ czynnika cht. : 19,9 kg

Catkowita ilos¢ czynnika : 42,9 kg

Catkowity ekwiwalent CO2 : 89,61 t

1,7m

DIS-371-1G

0,6m

101 S/L 14

DIS-180-1G

3,7m

0,6m

102 S/L 17

DIS-180-1G

3,im

16. FDK28KXZE1

2,7m

2,2m

106 S/L 15

DIS-371-1G

0,6m

8,6m

17. FDK71KXZE1

0,4m

2,2m

105 S/L 16

DIS-371-1G

—3

8,3m

0,8m

2,0m

RC-EX3
19. FDK36KXZE1 RC-EX3
— =
103 S/L 18
DIS-180-1G 22. FDK36KXZE1 RC-EX3
0,6m : ””””””””””””” %
136 S/L 21
DIS-180-1G 23. FDK36KXZE1 RC-EX3
0,4m 0,6m -+ %
135 S/L 22
DIS-22-1G 27. FDK36KXZE1 RC-EX3
5,7m 0,6m """ %
134 S/L 26
DIS-22-1G 29. FDK36KXZE1 RC-EX3
4,0m 0,6m T %
133 S/L 28
DIS-22-1G 31. FDK28KXZE1 RC-EX3
7,1m 0,6m I %
RC-EX3 129 S/L 30
DIS-22-1G 33. FDK28KXZE1 RC-EX3
3,Im —  0,6m I %
20. FDK36KXZE1 RC-EX3 128 S/L 32
I =
117 S/L 19 36. FDK28KXZE1 RC-EX3
WE 77777777777777777777777 %
DIS-180-1G 21. FDK36KXZE1 RC-EX3 127 S/L 35
0,8m Lr;] 777777777777777777777777 %
118 S/L 20
DIS-180-1G 24. FDK36KXZE1 RC-EX3
42m 0,8m - %
119 S/L 23
DIS-180-1G 25. FDK45KXZE1 RC-EX3
2,3m 0,8m - %
120 S/L 24
DIS-180-1G 26. FDK45KXZE1 RC-EX3
3,0m 0,8m I %
121 S/L 25
DIS-180-1G 28. FDK36KXZE1 RC-EX3
3,3m 0,8m I %
122 S/L 27
DIS-22-1G 30. FDK36KXZE1 RC-EX3
2,5m —0,8m - %
123 S/L 29
DIS-22-1G 32. FDK45KXZE1 RC-EX3
6,5m — 0,8m - - %
124 S/L 31
DIS-22-1G 34. FDK28KXZE1 RC-EX3
3,4m —  0,8m I %
125 S/L 33
35. FDK36KXZE1 RC-EX3
Som e—t - =

126 S/L 34

OZNACZENIA:
INSTALACJA FREONOWA
3,3m RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ

DIS-540-3 TROJNIK SYSTEMOWY

ﬁ RUROCIAG GAZOWY

<— RUROCIAG CIECZOWY

FDK9OKXZE1  JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA
SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV

NALEZY DOPOSAZYC W POMPKE SKROPLIN

PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA

RC-EX3 PROPONOWANA LOKALIZACJA PILOTA OBOK

% WEACZNIKOW SWIATEA, OSTATECZNA
LOKALIZACJE PANELU NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM

Biuro Projektowe

BIPROJEKT sp zaao.

ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl
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mgr inz. Sylwia Maksymiuk
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WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU
URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 6
W WARSZAWIE
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SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI - UKLAD NR 2

Numer rysunku

SH02
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DIS-540-3 DIS-180-1G 38. FDK56KXZE1 RC-EX3
sU,Um 2,7m 0’2m S 77777777777777777777777777777 ii 77777
202 S/L 37 \
|
DIS-22-1G 39. FDK56KXZE1 /)
1,7m 0,2m L -
202 S/L 38
40. FDK71KXZE1 RC-EX3
Zom e— =
201 S/L 39
DIS-540-3 DIS-180-1G 41. FDK9OKXZE1 RC-EX3
2,5m 0,6m 1,1m E 777777777777 DN %
203 S/L 40 N
\
\
42. FDK9OKXZE1 J
,,,,,,,,,,,, J/
0,9m
203 S/L 41
Jedn zewn. 3309 I DIS-540-3 DIS-22-1G 43. FDK36KXZE1 <R§C_EX3
Prad pracy (A) 53,80/51, 60 49,20/47,20 = F ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wspoiczynnik mocy (%) 94/94 94/94 6,5m 2,7m 0,6m 525 S/L 42
Prad rozruchu (A) 16,00
Prad maks. (A) 42.4+42.4
Pobér mocy el. (kW) 33,24/31,90
DIS-22-1G 44. FDK36KXZE1 RC-EX3
Jedn. wewn. (ch./ogrz.) 220v 240v
Caik. pobér mocy el. (kW) 0,78/0,78 g,7870,78 > 8m o6m I B
Catkowity prad pracy (A) 6,88/6,88 6,32/6,32 ! ! 224 S/L 43
Schematy elektryczne maja charakter wytacznile pogladowy
Instalacje elektryczng wykonad zgodnie z obowiazujacymi normami,
FDC560KXZE1 FDC560KXZE1 47. FDK36KXZEL RC-EX3
—~— SYSTEM 3 —— L S =
223 S/L 46
DIS-540-3 45. FDK71KXZE1 RC-EX3
FDC1120KXZE1 - __ E
o o 5,56m 2,8m
204 S/L 44
= £ ﬁg
DIS-540-3 46. FDK36KXZE1 RC-EX3
0,0m 1,3m 0,7m S 77777777777777777777 %
205 S/L 45
0,0m
DIS-540-3 48. FDK36KXZE1 RC-EX3
DOS-2A-3 | eoedd U e TADSY M
4,2m o7m  —1 =
0,0m 206 S/L 47
DIS-371-1G 49. FDK36KXZEL RC-EX3
. . . ° ) ) 313m 0,7m S 77777777777777777777 %
Warunki projektowe: 22,0'C DB, 16,2 CWB/32,0C DB 207 SIL 48
Catkowita dtugosc rurociggow : 143,1m z 1000,0m OZNACZENIA:
g ag ’ ’ DIS-371-1G 50. FDK71KXZE1 RC-EX3 TALAGIA FREONOWA
”OSC jeanStek WeWI’]QtI’ZﬂyCh 25 2.3m 0.7m : ******************* % 3,3m RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
208 S/L 49 i
. % . = . DIS-540-3 TROJNIK SYSTEMOWY
Wydajnos¢ chiodnicza (rzeczywista) : 86,09 kW / 66,40 kW
RUROCIAG GAZOWY
H ~ H . DIS-371-1G 52. FDK36KXZE1 - \D
DOd |IOSC Czynnlka Ch* . 31 ,8 kg —F - % EX3 <— RUROCIAG CIECZOWY
. . . . 5,5m 0,7m
Ca’kaWIta |IOSC Czynnlka . 54,8 kg 209 S/L51 FDK9OKXZE1L éﬁgﬁgalTJKamE\v%lyzﬁggjzlr\\lg\é;C|ENNA
. . NALEZY DOPOSAZYC W POMPKE SKROPLIN
Ca’fkowﬂy ekwiwalent CO2 : 1 14,39 i DIS-371-1G DIS-180-1G 51. FDK71KXZE1 RC-EX3
PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA
05m i7m 35m *} ******************* % RC-EX3 PROPONOWANA LOKALIZACJA PILOTA OBOK
’ ’ ' WEACZNIKOW SWIATEA, OSTATECZNA
222 S/L 50 %
LOKALIZACJE PANELU NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM
DIS-22-1G 62. FDK36KXZE1 RC-EX3
6,5m 3,2m I E
219 S/L 61
Biuro Projektowe
DIS-22-1G 55. FDK15KXZE1 RC-EX3 BIPROJEKT sp.zoa.
30m 36m { - % ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
' ' 218 S/L 54 tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl
Obiekt
DIS-22-1G 56. FDK36KXZE1 RC-EX3 BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
2,9m 0,6m - = UL. PODSKARBINSKA 6
' ' 217 S/L 55 W WARSZAWIE
KATEGORIA OBIEKTU XII
DIS-22-1G 58. FDK36KXZE1 RC-EX3 famanaRey Miasto Stoteczne Warszawa
DIS-22-1G 53. FDK28KXZE1 RC-EX3 2,0m oem  —t = Pl. Bankowy 3/5 Warszawa
T = 216 S/L57 00-850 Warszawa
4,6m 0,7m !
210 S/L 52 Projektant Nr uprawnien Podpis
60. FDK28KXZE1 RC-EX3 mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/PO0S/09
DIS-22-1G 54. FDK36KXZE1 RC-EX3 ﬁ 7777777777777 % Zespét projektowy Nr uprawniert Podpis
Tom 07m ﬁ;; 777777777777777777 = 215 S/IL59 mor inz. Sylwia Maksymiuk
Weryfikator Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Krzysztof Pajura PDK/0007/PO0OS/08
DIS-22-1G 57. FDK36KXZE1 RC-EX3
Temat
8,0m 0,7m %;g 777777777777777777 = WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU
URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
PRZY UL. PODSKARBINSKIEJ 6
DIS-22-1G 59. FDK28KXZE1 RC-EX3 W WARSZAWIE
11m 0,7m . = ™ SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI - UKLAD NR 3
213 S/L 58
Numer rysunku
61. FDK28KXZE1 RC-EX3 SH03
2,5m4:} ******************** ‘% Branza Skala Edycja Data
214 S/L 60 SANITARNA |- A | 20122018
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