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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SYSTEM KLIMATYZACJI VRF1 1 21
2|SYSTEM KLIMATYZACJI VRF2 22 44
3|SYSTEM KLIMATYZACJI VRF3 45 65
4|KLIMATYZACJA SERWEROWNI 66 76
5[INSTALACJA SKROPLIN 77 81
6/|PRACE BUDOWLANE TOWARZYSZACE 82 96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SYSTEM KLIMATYZACJI VRF1
1/KNR 7-24 System klimatyzacji uktad VRF kpl.
d.1/0130-01 Jedn. zewn. FDC400KXZE1 lub réwnowazne - 2szt
analogia Jedn.wewnetrzne
FDK71KXZE1lub rbwnowazne - 6szt.
FDK56KXZE1 lub réwnowazne- 3szt.
FDK28KXZE1 lub ro(wnowazne- 1szt.
FDK36KXZE1 lub rownowazne- 5szt.
Trojnik instalcyjne
DIS-540-3 lub réwnowaznelszt.
DIS-180-1G lub réwnowazne- 4szt.
DIS-22-1G lub réwnowazne - 8szt.
DIS-371-1G lub réwnowazne- 1szt.
Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych DOS-2A-3 lub réwnowazne- 1szt.
Sterownik RC-EX3 lub réwnowazne- 14szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz sterownikéw nasciennych szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 0-35 Pompyki skroplim szt.
d.1/0208-01
6+3+1+5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6.35 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.1/0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
125 m 12.500
RAZEM 12.500
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.1/0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
46.7 m 46.700
RAZEM 46.700
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.1/0114-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
74.5 m 74.500
RAZEM 74.500
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15.7 m 15.700
RAZEM 15.700
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 34,93 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-07 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub réw- |m
d.1/0104-03 nowazne
poz.4 m 12.500
RAZEM 12.500
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub réw- |m
d.1/0104-03 nowazne
poz.5 m 46.700
RAZEM 46.700
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.1/0104-06 nowazne
poz.6 m 27.000
RAZEM 27.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.1/0104-06 nowazne
poz.7 m 74.500
RAZEM 74.500
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.19 mm otulinami Thermaflex A/C gr.19 mm (N) lub réw- |m
d.1/0104-09 nowazne
poz.8 m 15.700
RAZEM 15.700
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.1/0104-13 réwnowazne
poz.9 m 4.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37047 Uzytkownik: BIPROJEKT




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
17|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.1/0104-13 rébwnowazne
poz.10 m 25.000
RAZEM 25.000
18|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1/0513-11 nosci 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.1/0514-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 SYSTEM KLIMATYZACJI VRF2
22|KNR 7-24 Jedn. zewn. FDC400KXZE1lub réwnowazne - 2szt. kpl.
d.2|0130-01 Jedn.wewnetrzne
analogia FDK36KXZE1 lub réwnowazne - 12szt.
FDK28KXZE1lub réwnowazne - 6szt.
FDK71KXZE1 lub rwnowazne- 1szt.
FDK45KXZE1 lub réwnowazne- 3szt.
Trojnik instalcyjne
DIS-180-1G lub réwnowazne- 10szt.
DIS-22-1G lub réwnowazne- 7szt.
DIS-540-3 lub réwnowazne- 1szt.
DIS-371-1G lub réwnowazne- 3szt.
Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych DOS-2A-3 lub réwnowazne- 1szt.
Sterowniki RC-EX3 lub réwnowazne- 22szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Montaz sterownikéw nasciennych szt.
d.2|analiza indy-
widualna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
24|/ KNR 0-35 Pompyki skroplim szt.
d.2|0208-01
12+6+1+3 szt. 22.000
RAZEM 22.000
25/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6.35 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.2|0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
26| KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.2|0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
43.9 m 43.900
RAZEM 43.900
27/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.2|/0114-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.2|/0114-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
79.4 m 79.400
RAZEM 79.400
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.2|0114-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
32.3 m 32.300
RAZEM 32.300
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.2|/0114-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
31/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 34,93 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.2|/0114-07 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 41,28 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.2|/0114-08 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.000
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RAZEM 22.000
33|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub row- |m
d.2/0104-03 nowazne
poz.25 m 22.400
RAZEM 22.400
34|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub row- |m
d.2|/0104-03 nowazne
poz.26 m 43.900
RAZEM 43.900
35/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.2|/0104-06 nowazne
poz.27 m 51.800
RAZEM 51.800
36/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.2/0104-06 nowazne
poz.28 m 79.400
RAZEM 79.400
37|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.19 mm otulinami Thermaflex A/C gr.19 mm (N) lub réw- |m
d.2/0104-09 nowazne
poz.29 m 32.300
RAZEM 32.300
38|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.2/0104-13 rébwnowazne
poz.30 m 11.400
RAZEM 11.400
39|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.2/0104-13 rébwnowazne
poz.31 m 40.000
RAZEM 40.000
40|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.2/0104-13 réwnowazne
poz.32 m 22.000
RAZEM 22.000
41|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.2|0513-11 nosci 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.2|0514-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 SYSTEM KLIMATYZACJI VRF3
45|KNR 7-24 Jedn. zewn. FDC560KXZE1 lub réwnowazne - 2szt. kpl.
d.3/0130-01 Jedn.wewnetrzne
analogia FDK56KXZE1 lub réwnowazne- 2szt.
FDK71KXZE1 - 4szt.
FDK90OKXZEL1 - 2szt.
FDK36KXZE1 - 12szt.
FDK28KXZE1 - 4szt.
FDK15KXZE1 - 1szt.
Trojnik instalacyjne
DIS-540-3 - 6szt.
DIS-180-1G - 3szt.
DIS-22-1G - 11szt.
DIS-371-1G - 4szt.
Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych
DOS-2A-3 -1szt.
Sterowniki RC-EX3 -23szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Montaz sterownikéw nasciennych szt.
d.3|analiza indy-
widualna
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
47|/KNR 0-35 Pompyki skroplim szt.
d.3/0208-01
2+4+2+12+4+1 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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48|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6.35 mm o potaczeniach lutowanych, najm
d.3/0114-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
26.1 m 26.100
RAZEM 26.100
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potaczeniach lutowanych, najm
d.3/0114-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
61.1 m 61.100
RAZEM 61.100
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o potaczeniach lutowanych, najm
d.3/0114-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych
235 m 23.500
RAZEM 23.500
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.3/0114-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych
58.9 m 58.900
RAZEM 58.900
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.3/0114-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych
55 m 55.000
RAZEM 55.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.3/0114-06 na scianach w budynkach niemieszkalnych
22.6 m 22.600
RAZEM 22.600
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 34,93 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.3/0114-07 na scianach w budynkach niemieszkalnych
39 m 39.000
RAZEM 39.000
55|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub row- |m
d.3/0104-03 nowazne
poz.48 m 26.100
RAZEM 26.100
56|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub row- |m
d.3/0104-03 nowazne
poz.49 m 61.100
RAZEM 61.100
57|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.3/0104-06 nowazne
poz.50 m 23.500
RAZEM 23.500
58/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) lub réw- |m
d.3/0104-06 nowazne
poz.51 m 58.900
RAZEM 58.900
59|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.19 mm otulinami Thermaflex A/C gr.19 mm (N) lub réw- |m
d.3/0104-09 nowazne
poz.52 m 55.000
RAZEM 55.000
60|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.3/0104-13 rébwnowazne
poz.53 m 22.600
RAZEM 22.600
61/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 25 mm (P) lub m
d.3/0104-13 réwnowazne
poz.54 m 39.000
RAZEM 39.000
62|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.3/0513-11 nosci 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.3/0514-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3|0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.3|0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KLIMATYZACJA SERWEROWNI
66 |KNR 7-24 Jedn. zewn. SRK35ZSX-S kpl.
d.4/0130-01 Jedn.wewnetrzne SRC35ZSX-S
analogia strowniki RC-EX3, SC-BIKN2-E
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
67 Montaz sterownikéw nasciennych szt.
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNR 0-35 Pompyki skroplim szt.
d.4/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6.35 mm o potgczeniach lutowanych, najm
d.4/0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
70/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o potagczeniach lutowanych, najm
d.4/0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
71/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 6 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub réw- |m
d.4/0104-03 nowazne
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 9 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 9 mm (E) lub réw- |m
d.4/0104-03 nowazne
poz.70 m 48.000
RAZEM 48.000
73|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.4/0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.4/0514-04 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.4/0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.4|0516-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 INSTALACJA SKROPLIN
77/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemiesz- | m
d.5/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
125 m 125.000
RAZEM 125.000
78|/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- \m
d.5/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
207 m 207.000
RAZEM 207.000
79|KNR-W 2-15 |Syfony z PVC kanalizacyjne - instalacja skroplin szt.
d.5/0222-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych m
d.5/0127-03
analogia
p0z.77+p0z.78 m 332.000
RAZEM 332.000
81 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalaciji m
d.5/0128-02
analogia
p0z.77+p0oz.78 m 332.000
RAZEM 332.000
6 PRACE BUDOWLANE TOWARZYSZ ACE
82|Analiza whas- |Zakup, dostawa i montaz na terenie podpory systemowej pod agregat ze- kpl.
d.6|na wnetrzny - podpora z 6 stopami
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
83|Analiza whas- |Zakup, dostawa i montaz na terenie podpory systemowej pod agregat ze- kpl.
d.6|na wnetrzny klimatyzacji serwerowni
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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84 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 mm o m
d.6/1804-12 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
28 m 28.000
RAZEM 28.000
85|KNR 2-02 Furtka w ogrodzeniu kpl.
d.6/1808-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 5-01 Kanaly instalacyjne do zabudowy rurociagéw przy klimatyzatorach na scianach |ztgcz.
d.6/1004-04
analogia
245 ztgcz. 245.000
RAZEM 245.000
87|KNNR 4 Montaz rur ochronnych stalowych w przejsciach przez przegrody budowlane o |m
d.6/0516-03 $r. nominalnej do 65 mm
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
88|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.6/0335-06 nej
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
89|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6/0335-21
2*4+3*2+2*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
90|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6/0325-04
poz.88 szt. 84.000
RAZEM 84.000
91|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6/0325-05
poz.89 szt. 18.000
RAZEM 18.000
92 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6/0340-03 mentowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
93/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.6/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
p0z.92 m 25.000
RAZEM 25.000
94|KNR-W 2-02 |Obudowa rurociggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.6/2004-07 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
95/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.6/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.94 m2 24.000
RAZEM 24.000
96 KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych |m2
d.6/0821-01 na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
3*0.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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