Opis przedmiotu zamoéwienia

KOD CPV:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

09323000-9 Wezet ciepta lokalny

1. Przedmiotem zamowienia jest:
- demontaz instalacji kottowni i instalacji c.w.t. dla basenu wraz ze wszystkimi systemami
montazowymi,
- wykonanie instalacji weztdéw ciepta i instalacji c.w.t. dla basenu wraz z niezbednymi
systemami montazowymi,
- préby, odbiory i uruchomienie weztéw i instalacji c.w.t. dla basenu,
- préby na zimno i ciepto, regulacja na gorgco weztéw i instalacji c.w.t. dla basenu,
- ptukanie i odpowietrzenie weztéw i instalacji c.w.t. dla basenu,
- demontaz zaworu czerpalnego/baterii oraz zlewu,
- montaz nowego zaworu czerpalnego oraz zlewu technicznego/komory,
- demontaz kottowni i montaz wezta cieplnego (tradycyjnego a nie kompaktowego) na
potrzeby c.o., c.w.u. zasilajgcego caty obiekt (szkote), kompletnego z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych,
- demontaz kottowni i montaz wezta cieplnego (tradycyjnego a nie kompaktowego) na
potrzeby c.o., c.w.u,, c.t. i c.w.t. dla basenu zasilajgcego caty obiekt (ptywalnie),
kompletnego z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych,
- podtgczenie nowego wezta cieplnego szkoty do istniejgcej instalacji c.o., c.w.u. (wymiana
wszystkich rozdzielaczy c.o. wraz z catg armaturg: zawory spustowe, a na kazdym
odejsciu z rozdzielacza manometr, termometr i zawor odcinajgcy),
- podtgczenie nowego wezia cieplnego ptywalni do istniejgcej instalacji c.o., c.w.u., c.t. i
nowej c.w.t. dla basenu (wymiana wszystkich rozdzielaczy c.o., c.t. i c.w.t. dla basenu
wraz z catg armaturg: zawory spustowe, a na kazdym odejsciu z rozdzielacza manometr,
termometr i zawor odcinajacy),
- podigczenie nowych wymiennikow w budynku ptywalni do istniejgcej instalacji basenu

ptywackiego i instalacji basenu szkoleniowego,



- wymiana rozdzielaczy wszystkich w weztach cieplnych dla szkoty i ptywalni wraz z
armaturg, montaz termometrow i manometrow i zaworéw odcinajgcych na kazdej gatezi
wychodzgcej z ze wszystkich rozdzielaczy,

- potaczenia wszystkie muszg by¢ rozdzielne/roztaczne armatury gwintowanej z uzyciem
Srubunka mosieznego,

- W pomieszczeniu pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w drugim pomieszczeniu (z
wymiennikami ciepta) wszystkie odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki
stalowe wigczone do zbiorczych przewodéw odwadniajgcych zeliwnych o srednicy Dn
100. Wszystkie przewody odwadniajgce sprowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku
studzienki schtadzajgcej. Wykonac¢ wedtug rys W1-02,

- montaz zaworéw burzowych,

- studnie z zaworami burzowymi podtgczy¢ do instalacji kanalizacji,

- nawiewy i wywiewy zabezpieczy¢ obustronnie kratka i siatkg stalowg ocynkowana.

- instalacje wentylacji i pozostajgcg instalacje kanalizacji podposadzkéwki udroznic i
oczyscic,

- pomoc Uzytkownikowi (dla szkoty i ptywalni) w sprawie zawarcia z VEOLIA ENERGIA
WARSZAWA S.A. uméw na dopusty wody do wszystkich instalacji ciepta i zatatwienie

wszystkich formalnosci zwigzanych z umowami. Dopusty wody do instalacji realizowane
z sieci cieplnej (odczyty za pomocg wodomierzy) wykonane jako - potgczenia trwate,

- pomoc Uzytkownikowi (dla szkoty i ptywalni) w sprawie zawarcia z VEOLIA ENERGIA
WARSZAWA S.A. uméw na odbidr ciepta i zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych
z umowami oraz z przydziatem urzgdzen do weztéw nalezgcych do Veolii i uruchomieniem
dostaw ciepta,

- przeszkolenie personelu technicznego Uzytkownikéw (spisanie protokotéw) (dla szkoty i
ptywalni),

- nastawal/ustawienia wezta wg. wytycznych Uzytkownikéw (spisanie protokotow) (dla
szkoty i ptywalni),

- pomoc Uzytkownikowi w sprawie zgtoszenia do UDT-u urzgdzen weztéw (dla szkoty i
ptywalni),

- Zlecenie Veolii o regulacje zaworu Ap/v (dla szkoty i ptywalni),

- roboty dostosowawcze pomieszczenia wezta cieplnego,

- roboty budowlane ujete sg w projekcie budowlano-wykonawczym wezta cieplnego W-1-
szkota — automatyka i technologia,

- wymiana wszystkich warstw posadzkowych — posadzka na gruncie,

- wykonanie izolacji podposadzkowej — papa podktadowa,

- wykonanie izolacji podptytkowej — folia w ptynie,



- utozenie ptytek gresowych na podtodze i schodach,

- wykonanie tynku renowacyjnego,

- roboty budowlane towarzyszgce na danym obiekcie (szkoty i ptywalni),

- demontaz i montaz sufitbw podwieszanych na obiekcie ptywalni i tgczniku ze szkotg. W
kalkulacji nalezy przyjg¢ rusztowania i ok. 30 % jako wykonanie nowego sufitu,

- wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg zgtoszeniu (wraz z
przygotowanymi dokumentami odbiorowymi) i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru,

- wymiana drzwi stalowych na stalowe ppoz. EI30 o szer. min. 0,9 m i wys. 2,0 m,

- W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie robét (foliami),

- Uja¢ koszt wynoszenia na znaczng odlegtos¢ na zewnatrz budynku, wywozu i utylizacja
gruzu i sSmieci oraz wynoszenie na znaczng odlegtos¢ zZtomu na zewnatrz szkoty czy
ptywalni (ale bez wywozu i utylizaciji),

- wykonanie zasilenia dla urzadzen wchodzgcych w sktad nowych weztéw cieplnych dla
szkoty i ptywalni oraz dostosowania technologii basenu.

Roboty budowlane i montazowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji technicznej
ti. Projektéw budowlano-wykonawczych (technologia i automatyka, elektryka oraz
instalacji technologii basenu) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wszystkich branz, a takze opisu przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, zobowigzany jest zapoznaé sie ze wszystkimi
dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji przetargowej i ich akceptacje. W
przypadku braku w dokumentacji projektowej niezbednego zaworu, armatury itd. do
prawidtowego funkcjonowania instalacji i urzgdzen, nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku montazu brakujgcego elementu instalacji. Nalezy dany brakujgcy element
instalacji uwzgledni¢ w sporzgdzonej ofercie Wykonawcy i kosztorysie ofertowym.

W projekcie technologii i automatyki oraz elektryki wszedzie tam, gdzie podany jest
konkretny producent czy nhazwa materiatu, nalezy przez to rozumieg¢, ze jest to tylko jako
przyktad i dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o parametrach i wlasciwosciach
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji (materiat réwnorzedny).
Obowigzek udowodnienia spetnienia niegorszych parametréw niz wskazane w
dokumentacji spoczywa na Wykonawcy przed ziozeniem oferty i kosztorysu
szczegotowego ofertowego. Zamiana na materiat rownorzedny moze nastgpi¢ po jej
akceptacji przez Projektanta i Inwestora. Szczegétowy wykaz proponowanych materiatéw
zamiennych wraz z kartami katalogowymi oraz udowodnieniem réwnowaznosci tych
materiatdbw a wskazanych w dokumentacji, spoczywa po stronie Wykonawcy wraz z
przeliczeniem na nowo catym projektem i oswiadczeniem Veolii Energia Warszawa S.A.,
ze wydane przez nich uzgodnienie projektow technologii automatyki oraz elektryki nadal

zachowujg waznosc.



5. Uwagi dodatkowe:

a)

g)

h)

k)

Nalezy m.in. wymieni¢ na nowe wszystkie rozdzielacze dla szkoty i ptywalni (na kazdym
przewodzie wychodzgcym z rozdzielacza na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowac
termometr i manometr i zawor odcinajgcy.

Wymagane jest rzetelne i doktadne wykonanie izolacji instalacji wraz z ksztattkami.
Odtworzenie do stanu pierwotnego budowlanki.

Préby na zimno i ciepto. Regulacja na gorgco.

Wymagana jest rzetelna i doktadna dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej
i elektronicznej, w tym rowniez dokumentacja do UDT-u. Dokumentacja oddzielna dla
szkoty i ptywalni (po 2 egz.).

Wymagane jest oznaczenie instalacji i armatury w wezle za pomocg strzatek i tabliczek
Z opisem, a takze wykonanie schematu technologicznego z ww. oznaczeniami.
Realizacja robot objetych w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie moze
spowodowac¢ m.in. przerwy dostawy wody zimnej w godzinach funkcjonowania
placéwki oswiatowej, uniemozliwiajgcej funkcjonowanie tej placowki. Nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ wykonywania prac w sposéb niezaktdcajgcy prace placowki.
Wykonanie robot objetych w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg muszg byé
zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi firmy VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
Zatatwienie dokumentéw, protokotdéw odbioru, zlecen ustug (m.in. na nadzory nad
budowg i na dopust wody do instalacji cieplnych oraz odbioru ciepta) (dla szkoty oraz
ptywalni) i pokrycie wszelkich kosztéw wymaganych przez firme VEOLIA ENERGIA
WARSZAWA S.A. Wymagane bedzie kontaktowanie sie z firmg VEOLIA ENERGIA
WARSZAWA S.A.

Dla wszystkich czesci systemu instalacji (m.in.: prostki i ksztattki) oraz wezta
koniecznos¢ dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow WZ na kazdy zastosowany
element systemu instalacji oraz deklaracji zgodnos¢. Niewywigzanie sie z tego
wymogu, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do nieodebrania zgtoszonego odcinka
instalacji i nakazu zmiany zastosowanego materiatu do montazu instalacji.

Rury stalowe po stronie sieciowej i instalacyjnej oraz instalacji technologii basenu (do
wymiennikéw na budynku ptywalni) muszg posiada¢ min. Grubos¢ scianki 3,2 mm (dla
DN <80 mm) (dla Dz < 88,9 mm) lub 3,6 mm (dla DN > 80 mm) (dla Dz > 88,9 mm).
Dla sprawdzenia wywigzania sie z tego wymogu bedzie koniecznos¢ dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentow WZ i dokumentéw odbiorowych np. $wiadectw,
certyfikatbw na kazdy zastosowany element systemu instalacji oraz deklaracji
zgodnosc¢. Niewywigzanie sie z tego wymogu, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do
nieodebrania zgtoszonego odcinka instalacji i nakazu zmiany zastosowanego

materiatu do montazu instalac;ji.



I) Zdemontowane elementy instalacji i kotlowni z danego obiektu nalezy ztozy¢ na
miejscu wskazanym przez Uzytkownika obiektu do ponownego wykorzystania
przez tego Uzytkownika.

m) Kolorystyke materiatdw wykonczeniowych dobra¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obiektu.

n) W dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji
dla wbudowanej armatury i urzgdzen.

o) Dla robot dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty, podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, rozliczane bedg w oparciu o kosztorys ofertowy dotgczany do
umowy w zatgczniku nr 1 i do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materiatow i sprzetu zostang okreslone w oparciu o kosztorys
ofertowy dofgczany do umowy w zatgczniku nr 1, a w przypadku braku takiego
materiatdw i sprzetu to na podstawie srednich cen zawartych w Sekocenbudzie
opublikowanych za ostatni kwartat poprzedzajgcy okres wykonania roboét wraz z
kosztami zakupu, okreslonym w ofercie. Jezeli ceny materiatéw i sprzetu nie bedg
wystepowaly w Sekocenbudzie, przyjete zostang ceny rynkowe po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

p) Kosztorys ofertowy szczegoétowy nalezy dotagczony do sktadanej oferty. Kosztorys

sporzgdzi¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji
projektowej, STWIOR i przedmiaru (charakter pomocniczy) na kwote podang w ofercie
w programie Norma lub podobnym. Ceny na wszystkie elementy zamodwienia
wymienione w przedmiarze robot okresli¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

¢ wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ cene jednostkowa,

e cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej powinna obejmowac¢ koszty
bezposrednie robocizny, materiatdw tgcznie z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

e opracowanie kosztorysu ofertowego metodg szczegdtowg sporzadzone w oparciu o
odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNR-W, KNNR). Na stronie
tytutowej kosztorysow podaé wskazniki kosztorysowania (R-g, Kp, Z).

6. Klauzule spoteczne:

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zobowigzany bedzie zatrudniaé na podstawie umowy o prace w petnym
wymiarze czasu pracy przy najmniej 8 pracownikdéw bezposrednio realizujgcych prace na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wylgczeniem kadry kierowniczej,

inzynierow i pracownikéw administracji). Rodzaj czynnosci jakie bedg wykonywaé ww. osoby



to: roboty instalatorskie (sanitarne i elektryczne), roboty demontazowe, roboty wykonczeniowe
wewnetrzne np.: malowanie, tynkowanie, ukfadanie gresu. Przynajmniej 1 z ww. oséb musi

posiadac¢ ksigzeczke spawacza. Przynajmniej 1 z ww. osdb musi posiada¢ uprawnienia SEP
D lub E do 1 kV.



