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WYLACZNIK DESZCZOWY

RURA SEKCYJNA #25PE/#16PE
RURA SEKCYJNA #25PE

RURA ¢16PE

LINIA KROPLUJACA ¢16PE
PODLACZENIE LINI' KROPLUJACEJ

UWAGI DO PROJEKTU

1. LINIA KROPLUJACA OZNACZONA SCHEMATYCZNIE , POWINNA BYC ROZMIESZCZONA W
ZALEZNOSCI OD ROZSTAWY NASADZEN

__4E/1S—0ZNACZA ILOSC ELEKTROZAWOROW / ILOSC STUDZIENEK,

3. ODEJSCIE Z RURY SEKCYINEJ #25PE WYKONANE ZA POMOCA RUTY ¢16PE

% ORAZ KOLANEK 16—1/2"PE | OPASEK MONTAZOWYCH BLAZING
/1S v RSD.g

REMONT TERENU REKREACYJNEGO
Szkoty Podstawowej nr 185 im. UNICEF
w ramach zadania pn.:

"Sport i zabawa — to nasze prawa!"
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
dz. nr 25 obreb 3-06-03

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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