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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna

e (Czes¢ opisowa.

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw, przekroj przez nawierzchnie skala 1:200/1:20

Branza zielen

e (Czes¢ opisowa.

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt nasadzen skala 1:200
Rys. nr Z-01 System automatycznego nawadniania skala 1:200

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.), oSwiadczam, ze sporzgdzitem projekt remontu terenu rekreacyjnego Szkoty Podstawowej
nr 185 im. UNICEF w ramach zadania pn.: "Sport i zabawa — to nasze prawa!", ul. Gen.
Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, dz. nr 25 obreb 3-06-03 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zaméwienia i przeznaczeniem jakiemu
ma stuzyc.
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Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Zapisy projektu z budzetu partycypacyjnego

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest teren rekreacyjny Szkoty Podstawowej nr 185 im. UNICEF potozony
przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 w warszawie.

Celem inwestycji jest remont istniejgcych placéw zabaw oraz rekultywacja terenéw zielonych.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji porosniety trawg, z licznymi drzewami.

W potudniowym narozniku znajdujg sie dwa place zabaw. Jeden z bezpieczng nawierzchnig
poliuretanowa, drugi o nawierzchni trawiaste;.

Budynek Szkoty jest wyniesiony ponad otaczajgcy teren i obsypany ziemnymi skarpami. Na
skarpach rosliny ogrodowe.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — szkolny teren sportowo rekreacyjny nie ulegnie zmianie.
Program bedzie obejmowat remont istniejgcej infrastruktury i rekultywacje terenéw zielonych.
Zakres prac bedzie obejmowat:

e Rozbibrke istniejgcego gazonu i demontaz zniszczonych urzadzeh zabawowych.

Budowe nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowe;.

Montaz urzadzen zabawowych.

Remont i uzupetnienie istniejgcych urzgdzen zabawowych.

Budowe instalacji nawadniajgcej roslinnosc.

Nasadzenia roslin.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania dziatki. W ramach inwestycji
przewidziano likwidacje istniejacego gazonu i zatozenie w jego miejscu trawnika, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej w miejscu trawiastego placu zabaw z czesciowg wymiang zabawek
oraz rekultywacje terenéw zielonych w tym zatozenie ogrodkéw tematycznych.



6. Pozostate cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych powierzchniowo na teren dziatki wtasne;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1. Prace rozbiorkowe

7.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej architektury:

e Hustawke wazke, podwojng o konstrukgji stalowej. Dtugosc¢ ok. 2,0 m, szerokos¢ ok. 1,2 m.
e  Stalowg drabinke. Dlugosc¢ ok. 2,5 m, szerokosc¢ ok. 2,0 m, wysokos¢ ok. 2,0 m.

e Zestaw ,domek” z tworzywa sztucznego. Dtugos¢ ok. 2,5 m, szerokosc¢ ok. 1,0 m, wysokosé
ok.2,0m.

Ponadto nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ w celu ponownego wbudowania nastepujgce
elementy matej architektury:

e tawke stalowo drewniang, bez oparcia. Dlugos¢ ok. 2,0 m.

7.1.2. Rozbidrka gazonu

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy gazon znajdujgcy sie pomiedzy boiskiem a placem
zabaw.

Gazon w ksztatcie prostokata, wyniesiony ponad otaczajgcy teren o ok. 15 cm.

Zewnetrzne mury oporowe wykonane z obrzezy betonowych z naktadkg bezpieczng z tworzywa
sztucznego. Szerokos¢ obrzeza 6 cm, wysokos¢ ok. 30 cm.

Wewnatrz zamontowano dodatkowe obrzeze z desek drewnianych.

Whnetrze wypetnione ziemig ogrodniczg i piaskiem.

Gazon nalezy rozebrac¢ do gtebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego terenu.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Wymiary zewnetrzne: 380 x 380 cm
tgcza dtugosc obrzezy betonowych: 15,2 m.b.
tacza dtugosc obrzezy drewnianych: 10,5 m.b.

14,5 m?.
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7.2. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
W miejscu trawiastej nawierzchni placu zabaw nalezy wykonaé nawierzchnie bezpieczna.
Obecnie znajduje sie tam jedynie wydeptana trawa.



Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w kolorze zielonym.

7.2.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod place zabaw nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o geowtoknina separacyjno - filtracyjna
o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15cm
o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. ér. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llo$é: 120,8 m2.

7.2.2. Obrzeza betonowe

Wokaot nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 53,7 m.b.

7.2.3. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowg, kolorowa, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogéw
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2018.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznosé i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomoca kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej urzgdzenia — 2,5 m, lecz nie mniej niz 100 mm.

Nawierzchnige wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku chodnikow.

Nawierzchnia wykonana w kolorze zielonym (RAL 6017).

llosé: 120,8 m?

7.2.4. Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktow i wtasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektérych dokumentow.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu:

L autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

o atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku
J instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

7.3. Montaz nowych urzadzen zabawowych

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2017. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzgdzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);



- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzeh muszg odpowiadac¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzeh zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.

7.3.1. Zestaw sprawnosciowy

Zestaw wyposazony w min.: scianke wspinaczkowg z
uchwytami, line z uchwytami i karuzele osiowa.
Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej
(dopuszcza sie wykonanie stupéw ze stali ocynkowane;j i
malowanej proszkowo), stup zakonczony kulg z tego
samego materiatu. Elementy ptytowe z polietylenu.
Podesty antyposlizgowe. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym. Uchwyty wspinaczkowe z odlewéw
zywicznych.

Wymiary urzadzenia min. 240 x 90 cm. Wys. min. 240
cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 2,3 m.

llos¢ 1 kpl.

7.3.2. Hustawka ,wazka”

Hustawka ,wazka” sprezynowa. Belka gtéwna z
profilu stalowego. Przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajgce konserwacji, wspomagane sprezynami
stalowymi. 5 siedzisk z ptyt HDPE.

Minimalna dtugos¢ zestawu 3,0 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 1 szt.

7.3.3. ‘Lawka z oparciem

tawka z oparciem i podtokietnikami. Dtugos¢ min.
180 cm. Mocowana do podtoza na state.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych,
okragtych,-zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko
tawki wykonane z desek z HPL imitujgcych
drewno.

llos¢ 1 szt.

7.3.4. Kosz na smieci

Kosz odchylany =z daszkiem. Ksztatt okragty,
Konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy
perforowanej, malowany proszkowo. Mocowanie do
podtoza na state. Pojemnos¢ min. 60 I.

llos¢ 1 szt.




7.3.5. Tablica informacyjna z regulaminem

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych Y o
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy [ )
ocynkowanej z naklejonym regulaminem 2z nadrukiem I

——

odpornym na uv. Szeroko$¢ urzadzenia min. 68 cm, F o
wysoko$é 200 cm. . |
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. ' ‘ e
Na tablicy nalezy umiesci¢ logo budzetu partycypacyjnego - | @ ® |
trwate, odporne na warunki atmosferyczne, zgodne z H S :
zamieszczonym wzorem graficznym. i ‘.®@ !
llos¢ 1 szt. =
Zrealizowano e

—~

9 .. | wramach
“* | budzetu
partycypacyjnego

Al
7 pes

7.4. Ponowny montaz tawki

Zdemontowang i zabezpieczong tawke nalezy ponownie zamontowa¢ w nowym miejscu, na
terenie szkoty, w miejscu wskazanym przez Uzytkownika. Montaz z wykorzystaniem
istniejgcych, zdemontowanych razem z tawkg stép fundamentowych.

7.5. Naprawa istniejacych urzadzen zabawowych
7.5.1. Hustawka ,bocianie gniazdo” TN
Hustawka o  konstrukcji  stalowe;. ‘
Hustawka nie ma kosza i zawiesi.
Hustawke nalezy uzupetnic o te elementy.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Siedzisko
umozliwiajgce hustanie sie kilkorga dzieci
wykonane z plecionych lin
polipropylenowych.

7.5.2. Piramida linowa

Piramida z jednym, centralnym stupem
wysokosci ok. 2,5 m. Podstawa w
ksztatcie kwadratu o boku ok. 2,5 x 2,5 m.
8 lin taczacych szczyt stupa z podtozem. 7
lin poziomych + 4 dodatkowe pionowe (nie
taczace sie z gruntem).

Piramidzie nalezy wymieni¢ siatke na
nowg o identycznej ilosci elementow.

Liny  polipropylenowe z  rdzeniem
stalowym.

7.5.3. Bujaki

Bujaki na trzech sprezynach. Wymianie podlegajg sklejkowe podesty.

llos¢: 2 szt.

7.6. Trejaze

Dla umozliwienia wzrostu pngczom zaprojektowano trejaze.

Trejaze w postaci stalowych kratek mocowanych do stupkéw z kantéwki drewnianej (nie
dopuszcza sie montazu do $ciany budynku).

Trejaze mocowac ok. 60 cm od $ciany budynku.




7.6.1. Kratki

Kratki wykonane sg ze zgrzewanego
stalowego drutu stalowego ocynkowanego
lub ze stali nierdzewnej, @ min. 5 mm, oko
max. 10 x 15 cm. Wysoko$¢ siatki 180 cm,
szerokos¢ 120 cm.

Kazda kratka wyposazona w min. szes¢
mocowan do stupkow.

llos¢: 17 szt.

7.6.2. Stupki

Stupki wykonane z kantéwki drewnianej
min. 7 x 7 cm, impregnowanej cisnieniowo.
Wysokos¢ 200 cm.

Kazdy stupek wyposazony w stopke ze stali
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.
Stopka  zapewniajgca  dystansowania
drewna od ziemi/stopy betonowej.
Mocowanie do gruntu za pomocag stop
zbetonu klasy nie nizszej niz C12/15,
wylewanych na miejscu. Gtebokos$¢ spodu
stopy min. 80 cm. Wierzch stopy musi
znajdowac¢ sie min. 5 cm ponizej poziomu
gruntu.

llos¢: 21 szt.

7.7. Dostawa weza ogrodowego

Dla prawidtowej pielegnacji zieleni Wykonawca dostarczy waz typu ogrodowego do podlewania.
Waz o nastepujacych, minimalnych parametrach:

e Ditugos¢ 20 m.b.

e Srednica 20 mm.

Waz wyposazony minimum w:

e  Zigczki, przytagcze kranowe i regulowang dysze.

e Beben do zwijania.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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1. Zabiegi agrotechniczne

Przed przystgpieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatngé teren z resztek
pobudowanych oraz usuna¢ istniejagcg darn. Nastepnie teren nalezy podda¢ podstawowym
zabiegom agrotechnicznym spulchniajgcym glebe i poprawiajacym jej strukture. W ramach
zabiegow agrotechnicznych konieczne jest wysianie nawozéw mineralnych trojsktadnikowych
(NPK np.: azofoska). Szczegbtowe przygotowanie gleby pod nasadzenia poszczegdlnych grup
roslin podano w ponizszych rozdziatach dotyczacych nasadzen.

Uwaga:

W rejonie systeméw korzeniowych istniejgcych drzew zabiegi agrotechniczne prowadzic recznie.
Wszystkie drzewa i krzewy w obrebie inwestycji nalezy podda¢ zabiegom agrotechnicznym.
Ponadto nalezy przesadzi¢ 15 szt. bukszpanéw w miejsce wskazane przez Uzytkownika.

2. Sadzenie krzewow
Przygotowanie gleby:
Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawieraé mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o Srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢
uprawiana do gtebokosci 40 cm.
Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg sSrednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Dét nalezy zdrenowac (upewni¢ sie czy nie bedzie w nim
stagnowata woda).
Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny).
Sadzenie:
Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowg nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkotce. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowac miske utatwiajgcg
podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.
Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy wysciotkowaé drobna,
przekompostowang korg drzew iglastych. Grubosé¢ warstwy to 5 cm.
Materiat szkotkarski:
Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny miec
prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.
Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
. na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,




Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
. $lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
. zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkitadka.
Wykaz materiatu szkotkarskiego krzewow:

‘s Liczba | Wielkos¢ |Wielkos¢ |, . .
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska szt dolu |sadzonki Pojemnik
krzewy >1 m wys.
1 !asmmo'\mec wonny 'Phllade!phus coronarius 20 0.5 40-60 c5
Aureus Aureus
tawuta japonska Spiraea japonica i
2 |Firelight ‘Firelight' 10 05 | 3040 | G5
krzewy do 0,5 m wys.
jatowiec ptozgcy 'Blue |Juniperus horizontalis i
3 Chip' ‘Blue Chip’ 32 0,3 30-40 C3
4 !a’rOWIeC pospollty 'Junlperus commynls 26 0.3 30-40 c3
Depressa Aurea Depressa Aurea
jatowiec sabinski Juniperus sabina i
5 "Tamariscifolia’ "Tamariscifolia’ 16 0.3 30-40 C3
6 |kosodrzewina 'Mops' Pinus mugo 'Mops' 17 0,3 30-40 C7,5
7 |mikrobiota syberyjska  |Microbiota decussata 4 0,3 30-40 C3
8 [r6za 'The Fairy' Rosa 'The Fairy' 16 0,3 30-40 C3
9 r oza TranCL.JSka Rosa gallica 'Versicolor' 3 0,3 30-40 C3
Versicolor
10 .rgﬁ)z,p omarszczona Rosa rugosa 'Alba’ 3 0,3 30-40 C3

3. Sadzenie bylin

Przygotowanie gruntu:

Miejsce pod nasadzenia bylin powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone i odchwaszczone.
Powinno zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow
trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie
charakteryzowac¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych).
Glebe pod nasadzenia bylin i traw nalezy wymieni¢ na zyzng ziemie ogrodowg na gtebokosci 20
cm.

Pod nasadzenia roslin okrywowych nalezy rozscieli¢ 5 cm warstwe zyznej ziemi ogrodowej.
Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly rok. Jednak istniejg dwa
optymalne terminy sadzenia bylin: wiosng, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi
oraz pézne lato (sierpien- wrzesien).

Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy
miejsce jest Swiezo przekopane i ziemia nie zdgzyta osigsc. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity
wzrostu roslin. Na rysunkach i w tabeli podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegaja biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym
narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i zasypaé. Powierzchnie nasadzen bylinowych
nalezy wyscieli¢ 3 m warstwa substratu torfowego.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny pochodzi z uprawy pojemnikowej. Musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta.
Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.




Wykaz materiatu szkétkarskiego

‘. Liczb| Liczba | Pojemni
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska aszt| szt/m? lk
byliny
11 |floks wiechowaty Phlox paniculata 12 7 C2
12 |jezéwka "Green Eyes" Echinacea "Green Eyes" 12 7 Cc2
13 |liliowiec ogrodowy Hemerocallis hybrida "Mini Pearl" 9 5 C2
14 |tubin trwaty Lupinus polyphyllus 7 4 C3
15 |miskant chinski 'Flaming |Miscanthus sinensis 'Flamingo' 11 3 C3
16 'rﬁzplem?a japonska Pennisetum alopecuroides 'Hameln'| 13 3 C2
ameln

W miejscu przeznaczonym na warzywnik, nalezy wymieni¢ glebe na gtebokos¢ 20 cm i
wysia¢/wysadzi¢ warzywa:
marchew
pietruszke
pomidory
rzodkiewke
ziemniaki
cebule
ogorki
. kapuste
4. Sadzenie pnaczy
Na trejazach wzdtuz Scian budynku zaprojektowano pngcza w ogrodach tematycznych:
powoijniki, roze oraz aktinidie.
Przygotowanie gleby:
Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢
uprawiana do gtebokosci 40 cm.
Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg sSrednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Dét nalezy zdrenowac (upewni¢ sie czy nie bedzie w nim
stagnowata woda).
Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny).
Sadzenie:
Przed posadzeniem pojemnik z rosling zanurzy¢ w naczyniu z wodg na 10-30 min. Rosline sadzi
sie w dole o wymiarach 40 x 40 x 40 cm, z wysypang na dnie 10-cm warstwg dobrze
roztozonego obornika lub ziemi kompostowej, 0,5-1 cm gtebiej niz rosta dotychczas. Dot
wypetnia sie zyzng ziemig. Pnacze nalezy sadzi¢ w odlegtosci co najmniej 30 cm od Scian lub
innych roslin.
Materiat szkotkarski:
Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny miec
prawidtowy dla danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.
Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym.
Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,




odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
. Slady zerowania szkodnikow,
. oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

.. Liczba| Wielkos$¢ | . .
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska szt. | sadzonki Pojemnik
Pnacza
17 |r6za 'Excelsa’ Rosa 'Excelsa’ 3 70-80 C3
18 r6za 'Alchymist’ Rosa 'Alchymist’ 2 70-80 C3
19 |r6za 'White New Dawn' Rosa 'White New Dawn' 2 70-80 C3
20 |powojnik 'Ballet Skirt' Clematis 'Ballet Skirt' 2 70-80 C3
owojnik 'Sweet Summer Love' |[Clematis 'Sweet Summer
21 |paR Love' PBR 2 | 7080 | GC3
22 |powojnik "Blue Pillar' Clematis 'Blue Pillar' 3 70-80 C3
23 |aktinidia ostrolistna 'Geneva' |Actinidia arguta 'Geneva' 2 70-80 C3
24 |aktinidia ostrolistna 'Weiki' M | Actinidia arguta 'Weiki' M 2 70-80 C3

5. Zaktadanie trawnikow

Przekopywanie terenu i rozdrabnianie

. Glebe nalezy przekopaé¢ na gtebokos¢ 15-25 cm i wzbogaci¢ kompostem, torfem, zyzna
gleba, ktére mieszamy. Ponownie wybieramy chwasty i korzenie i rozbijamy grudy ziemi. Wtedy
osiadanie gleby bedzie rownomierne.

. Glebe grabimy, a teren wyréwnujemy formujgc odpowiednie spadki.

. Nastepnie nalezy doda¢ wapno lub zakwasic¢ glebe (w zaleznosci od pH, nalezy zbadac¢
odczyn gleby). Optymalny odczyn pH podfoza dla trawnika wynosi 5,5-6,5. Zbyt kwasng glebe
odkwaszamy przy pomocy hawozu wapniowego, a zbyt zasadowg zakwaszamy np. siarczanem
amonu.

. Nastepnie teren watujemy
Siew:
. Trawnik nalezy wykonywac poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien.

Gleba musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem
jest wiosna od ustania mrozéw do konca maja oraz sezon pdznego lata i jesieni tj. od potowy
sierpnia do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-
4cm).

. W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m?
powierzchni. Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent
wybranej mieszanki zaleca inaczej.

. Nasiona wysiewac¢ na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w
poprzek. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie
gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy
ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace nalezy
wykona¢ recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni drzew.
Glebe nalezy ostroznie podlaé, tak aby nie wyptuka¢ nasion.

. Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm?.
Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny
powinny pokrywac catg powierzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm?
powierzchni.



6. Pielegnacja

6.1. Pielegnacja krzewow

Nawodnienie

Szczegoblnie nalezy dbac¢ o nawodnienie roslin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze
nie zdazyty sie dobrze ukorzeni¢. Zasada podlewania jest nastepujgca: podlewamy rzadko, ale
obficie. W upalne, letnie dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wéwczas woda nie wysycha
tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy unika¢ podlewania w potudnie, szczeg6lnie po delikatnych
lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen stonecznych.

Nawozenie

W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach
bardzo ubogich gleb mozna zastosowacC potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie
przeprowadza sie wiosng, kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozéw
mineralnych. Najlepiej jest stosowa¢ nawozy wielosktadnikowe, zawierajgce wszystkie makro i
niezbedne mikroelementy. Dawki nawozéw podawane sg na opakowaniach przez producenta.
Nigdy nie nalezy sypa¢ nawozu tuz przy roslinie (przy pniu lub pedach) ale trzeba rozprowadzi¢
go réwnomiernie na catej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawozi¢ roslin
pbzniej niz w czerwcu, poniewaz moze to spowodowaé intensywny wzrost i rosliny nie zdgzg
zdrewnie¢ przed zima, przez co beda mniej odporne na mréz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewow lisciastych. Wyr6zniamy
nastepujgce rodzaje ciecia:

. formujgce — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego
ksztattu koronie drzew lub formy krzewom zywoptotowym.
. regulujgce — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i

przystrzyzeniu nowo wyrostych pedéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywoptoty
nalezy skraca¢ nawet kilkukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

. sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i
martwych peddéw, suchych i potamanych gatezi, peddéw, dzikich pedéw wyrastajgcych z
podktadki u form szczepionych,

. ciecie odmtadzajgce — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewéw
nisko nad ziemig lub usunieciu tylko pedéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych
egzemplarzy i przywréceniu im tadniejszej formy.

Ciecie krzewdw jest niezbedne w celu utrzymania fadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy
od terminu kwitnienia poszczeg6lnych gatunkéw. Krzewy kwitngce wiosna, a wiec zaktadajgce
paki kwiatowe jeszcze przed zimg tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktére kwitng latem i
jesienia, a wiec zaktadajagce paki kwiatowe na tegorocznych pedach tniemy wiosna.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rosliny osiggajg zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto w
przypadku krzaczastych odmian jatowcow. Jezeli uznamy, ze rosliny sa zbyt szerokie to bez
problemu mozemy skroci¢ im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych.
Rozpoznanie i wczesne zwalczenie patogendéw oraz szkodnikédw pojawiajgcych sie masowo
zapobiega utracie waloréw dekoracyjnych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zimg

Zaprojektowane drzewa i krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajg zabezpieczenia.
Scittkowanie

Powierzchnie pod drzewami i krzewami powinny by¢ wyscidtkowane 5 cm warstwg
przekompostowanej kory drzew iglastych. Sciétke nalezy uzupetnia¢ przynajmniej raz w roku.
6.2. Pielegnacija bylin

Podlewanie

Korzenie $wiezo posadzonych bylin muszg mieé¢ zapewniony staty doptyw wilgoci. Nie wolno
dopusci¢ do przesuszenia, ktére zazwyczaj prowadzi do zaschnigcia rosliny.

Nawozenie

Roslin swiezo posadzonych na wiosne nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, posadzonych pod
koniec lata nie nawozimy wcale. Najlepsze do nawozenia sg nawozy wielosktadnikowe
zawierajgce niezbedne mikroelementy oraz podstawowe sktadniki w optymalnych dla uprawy
bylin proporcjach. Gatunki wymagajace kwasnego podtoza zasilamy nawozami ktore
zakwaszajg odczyn gleby. Doskonale na wzrost i rozwéj bylin wptywajg nawozy organiczne
(obornik, kompost, zastosowane rok wczesniej) oraz podlewanie gnojowicg lub mieszankami




nawozow organicznych zakupionymi w dobrych sklepach ogrodniczych. Najlepiej nawozi¢ dwa
razy do roku, na przetomie kwietnia i maja oraz w lipcu, najpbzniej na poczatku sierpnia, zeby
rosliny zdazyty przygotowac sie na czas zimy. Nawozenie po tym terminie wydtuza ten okres
przygotowawczy i rosliny ciggle rosng pobudzone obecnoscig nawozu kiedy wystgpig pierwsze
przymrozki, co skutkuje przemarznigciem, jak nie od razu to na pewno w czasie zimy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Najlepszym zabezpieczeniem przed chorobami i szkodnikami jest sadzenie zdrowego materiatu

roslinnego. Ale sposob ten nie chroni na zawsze przed atakiem bakterii i grzybéw
chorobotwérczych oraz szkodnikdw. Najczestszymi chorobami bylin sg réznego rodzaju
plamistosci, maczniaki, rdze, zgnilizny i zamierania. Choroby zwalczamy opryskami

odpowiednimi preparatami zamieszczonymi w programie ochrony bylin.

Zabezpieczanie roslin przed zima

Zaprojektowane gatunki roslin sg odporne na mréz.

Ciecie

Nalezy systematyczne usuwaé przekwitte kwiaty lub kwiatostany, wymienia¢ uschniete i
uszkodzone rosliny, przycina¢ ztamane i chore pedy.

6.3. Pielegnacja trawnikow

Zabiegi, ktore nalezy wykonywaé w czasie wegetaciji to:

. koszenie - $srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

. systematyczne nawozenie - czestos¢ zalezy od rodzaju nawozédw - pojedyncze,
mieszanki, nawozy o spowolnionym dziataniu,

. podlewanie - w przypadku braku opadéw w upalne lata,

. watowanie - zawsze po zimie,

chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,
grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetaciji,
. wapnowanie trawnika co 2-3 lata.

7. Instalacja automatycznego nawadniania

Zrédto wody

Zrodtem wody dla projektowanych terenéw zieleni bedg miejskie przytgcza wodociggowe o
wydatku minimum Q = 3,5 m3/ h i ci$nieniu P = 4,0 bar.

System nawadniajacy

Nawodnienie terenéw zieleni opiera¢ sie bedzie o tzw. staly system nawadniajgcy w sktad
ktérego wchodzi¢ bedzie: zrédto wody, sie¢ rurociggdw podziemnych, automatyka sterujgca
(sterownik, czujnik opadu, zawory elektromagnetyczne), linia kroplujgca.

Sie¢ rurociggébw podziemnych wykonanych z rur polietylenowych @25, @16, zakopanych w
gruncie na gftebokosci okoto 30 - 40 cm i potgczonych ze sobg ksztattkami zaciskowymi.
Dodatkowo rurociggi wyposazone bedg w zawory elektromagnetyczne.

Zastosowane rury muszg posiada¢ oznaczenie PN 6 bgdz wyzsze.

Linie kroplujgce przewidziane do nawadniania rabat kwiatowych i krzewéw powinny by¢ utozone
rownomiernie dla catego obszaru w ilosci 2 mb/m2. Zastosowano gruboscienng linie kroplujgca
z kompensacja cisnienia o parametrach: Rozstaw emiteréw 33 cm, wydajnos¢ emitera 2,3 I/h.
Zastosowane zraszacze muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne upowazniajgce do
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Automatyka sterujgca sktada¢ sie bedzie ze sterownika zasilanego bateryjnie i potagczonego
kablami sterujgcymi z czujnikiem opadu deszczu oraz cewkami zawordw elektromagnetycznych.
Montaz sterownika wykona¢ nalezy w miejscu suchym umozliwiajgcym dogodny dostep
konserwatora.

Lokalizacje wytacznika deszczowego nalezy wykonaé w miejscu zapewniajgcym dostep dla
naturalnego opadu.

Zawory elektromagnetyczne zamontowane bedg na poczatku poszczegdlnych rurociggdéw PE i
obudowane bedg specjalnymi zaworowymi skrzynkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Wieka skrzynek powinny by¢ zabezpieczone sruba.

Zastosowane zraszacze muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne upowazniajgce do
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Programator oraz czujnik deszczu powinien
posiada¢ dodatkowo certyfikat zgodnosci z dyrektywami europejskimi (CE).



Zasady serwisowe

System nawadniajgcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji w
temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gtebokos¢ posadowienia rurociagéw i urzadzen
moze wynosi¢ 30 - 40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego w miesigcu pazdzierniku,
nalezy odwodnic catg sie¢ rurociggéw podziemnych przygotowujgc jg do okresu zimowego.

W tym celu nalezy zamkna¢ gtébwny zawér wody oraz podtaczy¢ sprezarke do poszczegoinych
zawor6w znajdujgcych sie w studzienkach ujeciowych i przedmuchac¢ sprezonym powietrzem
calg sie¢ podziemng oprézniajagc jg z wody poprzez dysze poszczegbinych urzadzeh
nawadniajgcych, zgodnie z zasadg sekcja po sekciji.

Wymiang baterii sterownikéw zaleca sie przeprowadzaé co roku przy wiosennym uruchomieniu
systemu.

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

REMONT TERENU REKREACYJNEGO
Szkoty Podstawowej nr 185 im. UNICEF

w ramach zadania pn.:
"Sport i zabawa — to nasze prawa!"
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
dz. nr 25 obreb 3-06-03

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu — szkolny teren sportowo rekreacyjny nie ulegnie zmianie.
Program bedzie obejmowat remont istniejacej infrastruktury i rekultywacje terenéw zielonych.
Zakres prac bedzie obejmowat:

e Rozbibrke istniejgcego gazonu i demontaz zniszczonej hustawki oraz drabinki stalowe;.
Budowe nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowe;.

montaz pojedynczego urzadzenia zabawowego.

Remont i uzupetnienie istniejacych urzadzen zabawowych.

Budowe instalacji nawadniajacej roslinnos¢.

Nasadzenia roslin.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek szkoty, zespét boisk i placéw zabaw.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzenn wokdt budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.

Projektant architektury:
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