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I. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w ramach drobnych
remontow w zakresie robot budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placowkach
oswiatowych na terenie Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow
robot w trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z Warunkami
technicznymi wykonania robét, na nizej wymienione prace:

1. Prace budowlane w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych.
Prace instalacyjne-sanitarne w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

3. Prace instalacyjne-elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych.

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — przy poszczegélnych zleceniach,
protokot typowania robot wraz z okresleniem zakresu prac oraz wskazaniem
niezb¢dnych do wykonania materiatow, ewentualnie rysunkoéw i obliczen.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia 1 specyfikacjami technicznymi.

Warunki techniczne wykonania robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Zamowienia, a wymagania
wyszczegolnione w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte bylty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledow
w dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania rob6t 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego
1 Wykonawce. Dane okre$lone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest
ponoszony przez Wykonawece tj. wliczony w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie
rozbiorki i robdt podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

b) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej,
a wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

¢) unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

d) =zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie
prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawiajagcego (np. instalacje,
urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgacego oraz bedzie wspoOtpracowat
dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan przepisoOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu
umowy zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, min. 10 pracownikow (wykonujacych roboty remontowe i
wykonczeniowe) bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy (z wylaczeniem kadry kierowniczej
1 pracownikéw administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikow w
nastgpujacych branzach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, polega¢ beda na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
— Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow. Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nieznajomosé
wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢ musi
gwarantowa¢ dobre jako$ciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania robdt 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
okreslonym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkOw zamodwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robot.

1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢

V4

wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami technicznymi wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot.
Nastepstwa btedu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Szczegotowe zasady zostang okreslone w Warunkach technicznych wykonania
robot.

1.8. Dokumenty budowy.

1.8.1. Jednostkowe zlecenie wykonania robot.
Zlecenie okresla¢ bedzie zakres robot, termin realizacji oraz szacunkowe
wynagrodzenie. Zatgcznikiem do zlecenia bedzie protokot typowania robot zgodnie

V4

1.8.2.

pkt. 1.4.2. ST.

Pozostate dokumenty robot.

a) protokoét wprowadzenia na budowe,

b) protokot odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac.

1.9. Obmiar robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze zleceniem
jednostkowym i1 obmiarem, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot.

1.10. Odbior robot.

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiodr koncowy,

¢)  odbior pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dokonuje go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreSlanych jak przy odbiorze
koncowym.
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1.10.4. Odbiodr koncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ilosci, jakosci oraz wartosci.
Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w jednostkowym zleceniu.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z protokdtem typowania robot.
W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
cz¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych
1uzupeliajacych. W  przypadku niewykonania  wyznaczonych  robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu
robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci.

Wykonawca otrzymywa¢ bedzie wynagrodzenie wynikajace z  kosztorysu
powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robdt okreslone w ofercie
i faktyczne ilosci wykonanych robot. Roboty, dla ktorych nie zostaty okreslone ceny
jednostkowe rozliczane bedg w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz oferowang
stawke robocizny i narzuty. Koszty materialow beda rozliczane w oparciu o normy
katalogowe i ceny zawarte w fakturach zakupu powigkszone o uzasadnione koszty zakupu lub
srednie ceny Sekocenbud (z kosztami zakupu).

1.12. Przepisy zwiazane.

- warunki przetargu,
- dane przetargowe,
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II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2. ST 1 - Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.1. Katalog Nakladéw Rzeczowych uwzglednia wykonanie rob6t z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu
miejsca wykonywania robdt remontowych zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), przewiduje wykonanie robot
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Zeszyty:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, Roboty wykonczeniowe, Zabezpieczenia i izolacje, Roboty
instalacyjne elektryczne, Roboty instalacyjne sanitarne oraz w dostosowaniu do warunkoéw
techniczno-organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét.

Ponadto: roboty, materialy i urzadzenia objete zakresem katalogu winny odpowiadac
integralnie wymaganiom okreslonym w nizej wymienionych polskich 1 branzowych normach:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do betonu

PN-EN 206:2014-04P
PN-EN 12620+A1:2010P
PN-EN 12839:2012E Prefabrykaty z betonu — Elementy ogrodzen

PN-EN 1168+A3:2011E Prefabrykaty z betonu — Ptyty kanalowe

PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006P Ptytki lastrykowe - czg$¢ 2: Ptytki lastrykowe do
zastosowan zewngtrznych.

Ptytki lastrykowe - cze$¢ 1: Plytki lastrykowe do
zastosowan wewnetrznych.

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 13748-1:2005/AC:2007P

PN-EN 1338:2005/AC:2007P

PN-EN 1339:2005/AC:2007P
PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-B-03002:1999

PN-EN 771-1+A1:2015-10E
PN-EN 771-2+A1:2015-10E
PN-EN 771-5+A1:2015-10E
PN-EN 1304:2013-10D

PN-EN 508-1:2014-08E

PN-EN 607:2005P

PN-EN 612:2006P

PN-EN 1462:2006P

Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody badan.
Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
Roboty murowe niezbrojone - Projektowanie 1 obliczanie.
Wymagania dotyczace elementdow murowych — Cze$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe

Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego

Dachowki 1 ksztattki dachowe ceramiczne -- Definicje i
specyfikacja wyrobow

Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu --
Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -
Czesc 1: Stal

Rynny dachowe i1 elementy wyposazenia z PVC-U --
Definicje, wymagania i badania

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragltym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania
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PN-B-12067:1999P

PN-EN 998-1:2012P

PN-EN 998-2:2012P

PN-B-10104:2014-03P

PN-B-12005:2012P
PN-B-12014:2009P
PN-B-12013:2009P
PN-EN 845-2:2013-10E
PN-EN 845-1:2013-11E
PN-EN 15824:2010

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 13658-2:2009

PN-B-10110:2005P

PN-EN ISO 4618:2014-11E

PN-EN ISO 28199-1:2010P

PN-EN ISO 12944-7:2001P

PN-EN 13300:2002P

PN-C-81901:2002P
PN-C-81914:2002P
PN-C-81921:2004P

PN-C-81919:2002/Ap1:2004P

PN-EN ISO 7345:1998P
PN-B-20105:2014-09

PN-EN ISO 13789:2008P

PN-EN 15603:2008E

Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy
Ogrodzeniowe

Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska

Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes¢ 2:
Zaprawa murarska

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe
Ackermana

Pustaki ceramiczne wentylacyjne

Pustaki silikatowe wentylacyjne

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czes¢é 2:
Nadproza

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czesé 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki 1 wsporniki
Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych opartych na spoiwach organicznych.
Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewngtrznych 1 wewngtrznych -- Czg$¢ 1: Tynki
zewnetrzne

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan -- Cz¢s¢ 2: Tynki
Zewngtrzne

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

Farby i lakiery - Terminy i definicje

Farby 1 lakiery - Ocena wlasciwosci systemow
powlokowych pod katem przydatnosci do procesu
naktadania.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukeji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich -
Czes¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja
Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Farby krzemianowo-cynkowe

Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje.

Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych — Wymagania dotyczace projektowania,
wykonania i odbioru robot

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -
Wspotczynniki przenoszenia ciepla przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania

Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow -
Catkowite zuzycie energii i definicja energii znamionowe;j
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PN-EN ISO 10211:2008P Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegdtowe

PN-EN 14309+A1:2013-07P Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i
instalacji przemystowych -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-23118:1997P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Otuliny z
welny Mineralnej

PN-EN 13165+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane

fabrycznie

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje 1
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14909:2012E Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje 1 wlasciwosci

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwilgociowe]
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czegsci podziemnych -- Definicje i
wlasciwosci

PN-EN 13707:2013-12E Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje 1 wtasciwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 14411:2013-04/Ap1:2014-09 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Cz¢$¢ 1:Pobieranie probek i
warunki odbioru

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania
zlaczy - Czg$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie
tukowe elektroda metalowg w ostonie gazow, spawanie
gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali

PN-EN ISO 3834-3:2007P Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatlow
metalowych — Czg$¢ 3: Standardowe wymagania jakoS$ci

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych -- Czg$¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami jakosci ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN 1708-2:2004P Spawanie - Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen
spawanych - Czg$¢ 2: Elementy nie obcigzone ci$nieniem
wewnetrznym

PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012P Okna i drzwi — Norma wyrobu , wlasciwos$ci

eksploatacyjne — czes¢ 1: Okna 1 drzwi zew. (bez
odpornosci ogniowej)

PN-EN 14221:2007P Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych
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PN-EN 14220:2007P

PN-EN 942:2008P
PN-B-10201:1998P

PN-EN 14342:2013-11E

PN-EN 13226:2009E

PN-EN 13629:2012E

PN-EN 13228:2011E

PN-EN 13990:2005P

PN-EN 14761+A1:2009P

PN-EN 316:2009E

PN-EN 309:2007P

PN-EN 636+A1:2015-06E

PN-EN 335:2013-07P

PN-B-03163-3:1998P

PN-EN 1995-1-1:2010P

PN-EN 572-4:2005

oknach, wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i
wewnetrznych oscieznicach — Wymagania jakosciowe i
techniczne

Drewno i materialy drewnopochodne w zewnetrznych
oknach, zewngtrznych skrzydtach drzwiowych i
zewngtrznych oscieznicach — Wymagania jakosciowe i
techniczne

Drewno w stolarce budowlanej -- Wymagania ogdlne
Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe
wewnetrzne.

Podtogi drewniane -- Wtasciwos$ci, ocena zgodnosci 1
oznakowanie

Podtogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z
wpustami i/lub wypustami

Podtogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski
taczone z litych elementéw z drewna lisciastego
Podtogi drewniane -- Elementy posadzek z drewna litego
oraz posadzek faczonych z deszczutek

Podtogi drewniane -- Deski podtogowe lite z drewna
iglastego

Podtogi drewniane -- Parkiet z drewna litego -- Listewki
do uktadania waskimi 1 szerokimi plaszczyznami do
podtoza oraz kostka brukowa

Plyty pil$niowe -- Definicja, klasyfikacja i symbole
Piyty widrowe -- Definicja, klasyfikacja

Sklejka - Wymagania techniczne

Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych -
Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna
litego 1 materiatow drewnopochodnych

Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy
odbiorze

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --
Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguly ogdlne i
reguly dotyczace Budynkow

Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla
sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkto ptaskie
ciggnione.

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg¢$¢ 7:

Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
Eksploatacji

PN-EN 1176-1:2009/Ap1:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg¢$¢ 1:

PN-EN 62305-1:2011P

Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

2.2. Podane w katalogu naklady zuzycia materialéw przewidujg zastosowanie materiatow
wedhug Katalogow Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych z 1996 roku z
uwzglednieniem zmian 1 uzupetlnien wprowadzonych w okresie p6zniejszym. W wypadkach
koniecznych naklady zuzycia jednostkowego materiatdéw nalezy opracowac i wyliczy¢, dla
kazdego przypadku oddzielnie — po zatwierdzeniu przedstawionych kalkulacji przez
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Zamawiajacego - sposobem analityczno-obliczeniowym, z uwzglednieniem wlasciwych strat
(ubytkow 1 odpaddéw technologicznych).

2.3. Podane w katalogu naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie maszyn 1 sprzetu,
wiasciwych dla danego rodzaju robét.
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3. ST 2 - Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacji
sanitarnych.

3.1. W Katalogach Naktadow Rzeczowych podane sg naktady rzeczowe na elementy i roboty
wewnetrznych  instalacji  wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego
ogrzewania, urzadzen kottowni, wykonywanych w budynkach i obiektach budownictwa
ogolnego.

KNR uwzgledniajg wykonanie robdt zgodnie z technologia dla danego rodzaju robot
i materialu z zachowaniem niezbgdnych warunkéw bezpieczenstwa oraz zastosowaniem
wlasciwego sprzetu.

Naklady zawarte w KNR przewiduja wykonanie robot zgodnie z warunkami zawartymi
w "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych" Zeszyty: Roboty
instalacyjne sanitarne oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot.

3.2.  Materialy 1 urzadzenia objete zakresem KNR winny odpowiada¢ wymaganiom w nizej

podanych normach:

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
ibadania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow miedzico
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-M-75002:2012  Armatura wodociggowa i centralnego ogrzewania.

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzadzen.
PN-B-02865:1997/ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Ochrona przeciwpozarowa
Ap1:1999 budynkow.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 33:2011 Stojaca miska ustgpowa ze zbiornikiem pluczacym. Wymiary
przylaczeniowe.

PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN ISO1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury.

PN-EN ISO1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN ISO15874-cz.1-5:2004 System przewoddéw z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
1 zimnej wody. Polipropylen (pp).

PN-EN-877:2004 Rury 1 ksztaltki z zeliwa, ztacza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wo6d z  budynkow. Wymagania, metody badan
1 zapewnienia jakosci.

PN-EN-10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych..

PN-B-02414:1999  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow — Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogblne wymagania
1 badania.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — wezly cieplownicze — Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-EN 30-1-1+A1:2010 Domowe urzadzenia do gotowania i pieczenia na paliwo
gazowe. Czg$¢ 1-1: Bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.

3.3. W przypadku braku normatywéw w Katalogach Nakladow Rzeczowych nalezy stosowac

kalkulacje indywidualne uwzgledniajac technologiczne normy zuzycia materiatow
1 zastosowania niezbgdnego sprzetu.
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4. ST 3 - Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych

4.1. Roboty elektryczne remontowo-montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

a) Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
30.06.1996 r. WEMA z p6Zniejszymi zmianami.,

b) instrukcjami montazu,

¢) instrukcjami producentéw urzadzen,

d) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Zeszyty:
Roboty instalacyjne elektryczne oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno-
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét.

4.2. Zastosowane materiaty 1 konstrukcje powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich

Normach, Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz instrukcjach

wymienionych w punkcie 4.1.

4.3. Sprzet i $rodki transportu by¢ petnosprawne oraz odpowiada¢ przepisom BHP

obowigzujacym przy wykonywaniu robdt remontowych jak 1 przy transporcie materialow

z magazynu przy obiektowego do strefy montazowe;.

4.4. Materialy i narz¢dzia powinny znajdowaé si¢ w magazynie przy obiektowym,

w granicach strefy montazowej wlasciwej dla charakteru robot remontowych instalacji

elektrycznych.

4.5. W zakresie robot elektrycznych nalezy stosowa¢ wymagania zawarte w nastgpujacych

normach:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010  Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54:2010  Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeg$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-EN 62305-1:2009 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca prace we wnetrzach.
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E 05009-XXX:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje niskiego napigcia

Czes¢ X-YY

(X-YY: nr czgsci poda¢ do konkretnego wymagania)

Uwaga:

XXX — numer arkuszowy normy

Jest to norma arkuszowa i nalezy podac konkretny arkusz do
wymagan.

PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
PN-IEC 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢s¢ 7-701:

4.6.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

wystawione przez Producenta lub Biuro Badawcze do Spraw Jakosci Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich w Warszawie, ul. Pozaryskiego 28 A, (B.B.J. SEP).

4.7.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-

61:2000 ''Sprawdzenie odbiorcze"”, oraz wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe, zgodnie
znormg PN-EN 50110-1:2001 “Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujace:

a)
b)

c)

d)
e)

4.8.
4.9.

sprawdzenie cigglosci polaczen przewodoéw wyrownawcezych,

pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodow,

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej — pomiar impedancji petli
zwarciowej,

badanie wyltacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

pomiar natgzenia o§wietlenia.

Z pomiarow i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Odbidr robot przy udziale przedstawiciela placowki o§wiatowe;,

Po wykonaniu 1 odbiorze technicznym, instalacje elektryczne wewngtrzne
pozostaja w eksploatacji 1 konserwacji placowki o§wiatowe;.
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