Akustyka_szkota_v2

Przedmiar robét = cZ. L,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 1 - Korytarze na wszystkich kondygnacjach
1[KNR AT-12 |Sufit akustyczny, podwieszany, systemowy, typu panelowego. Stelaz sufitu m2
d.1/0201-04 podwieszanego wykonany z profili stalowych wraz z systemem lgcznikow i ha-
kéw montazowych. Panele wykonane z prasowanej weiny mineralnej. Odpor-
noéé na ogien w klasie A2-s1,d0. Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku oraz po-
zostate parametry techniczne, wg danych w opisie technicznym dokumentacji
projektowej, odpowiednio do etapu inwestycii.
578 m2 578.000
RAZEM 578.000
2 ETAP 2a - Sale dydaktyczne na pietrze 2
S[KNR AT-12 | Sufit akustyczny, podwieszany, systemowy, typu panelowego. Stelaz sufitu me
d.2|0201-04 podwieszanego wykonany z profili stalowych wraz z systemem tgcznikéw i ha-
kéw montazowych. Panele wykonane z prasowanej wetny mineralnej. Odpor-
noéé na ogier w klasie A2-s1,d0. Wspélczynnik pochtaniania dzwigku oraz po-
zostale parametry techniczne, wg danych w opisie technicznym dokumentacii
projektowe], odpowiednio do etapu inwestycji.
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
3 ETAP 2b - Sala dydakiyczna Nr22 - parter
3KNR AT-12 | Sufit akustyczny systemowy typu panelowego. Strelaz z profili stalowych wraz |m?2
d.3|0201-04 z systemem tacznikow i hakow montazowych.
Panele sufitowe wykonane z prasowane] wetny mineralne;. Odpornos¢ na
ogien w klasie A2-s1,d0.
Wspélczynnik pochtaniania d2wigku oraz pozostate parametry techniczne, wg
danych w opisie technicznym dokumentacii projektowej, odpowiednio do etapu
inwestycji.
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
5 ETAP 4 - Sale dydaktyczne na pietrze 1
5|KNR AT-12 | Sufit akustyczny, podwieszany, systemowy, typu panelowego. Stelaz sufitu m2
d.5(0201-04 podwieszanego wykaonany z profili stalowych wraz z systemem tgcznikéw i ha-
kéw montazowych. Panele wykonane z prasowanej welny mineralnej. Odpor-
no&é na ogien w klasie A2-s1,d0. Wspotczynnik pochtaniania dZwigku oraz po-
zostate parametry techniczne, wg danych w opisie technicznym dokumentacii
projekiowej, odpowiednio do etapu inwestycji.
436 m2 436.000
RAZEM 436.000
1 ETAP 1 - Korytarze na wszystkich kondygnacjach
1[KNR5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych/LED Moc |szt.
d.1|0511-08 srodia Swiatta: 42W, Zradio $wiatta: LED, strumien $wietlny 5750 Im,
Napigcie: 220-240V, Temperatura barwowa: 4000K, Stopien ochrony: IP44/
20, Klasa ochrony: |l,  Klasa energetyczna: A+, - przelotowych
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
2 ETAP 2a - Sale dydaktyczne na pietrze 2
2|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietidwkowych/LED Moc |szt.
d.2|0511-08 srodia swiatla: 42W, Zrodho Swiatta: LED, strumien $wietlny 5750 Im,
Napiecie: 220-240V, Temperatura barwowa: 4000K, Stopien ochrony: IP44/
20, Klasa ochrony: Il,  Klasa energetyczna: A+, - przelotowych
111 szi. 111.000
RAZEM 111.000
3 ETAP 2b - Sala dydaktyczna Nr22 - parter
3][KNR 5-08  |Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych/LED Moc |szt.
d.3|0511-08 srodia Swiatla: 42W, Zrodio $wiatta: LED, strumier $wietiny 5750 Im,
Napiecie: 220-240V, Temperatura barwowa: 4000K, Stopien ochrony: P44/
20, Klasa ochrony: |l,  Klasa energetyczna: A+, - przelotowych
12 szi. 12.000
e B RAZEM 12.000
5 ETAP 4 - Sale dydaktyczne na pietrze 1
5[KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych/LED Moc |szt.
d.5(0511-08 srodia Swiatta: 42W, Zrodio wiatia: LED, strumieni $wietiny 5750 Im,
Napiecie: 220-240V, Temperatura barwowa. 4000K, Stopien ochrony: IP44/
20, Klasa ochrony: |l,  Klasa energetyczna: A+, - przelotowych
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000




