1. SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSCI

1 2
2.  SPIS RYSUNKOW 2
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
4. OPIS TECHNICZNY 4
4.1. Dane ogolne 4
4.1.1. Podstawa opracowania 4
4.1.2. Przedmiot i zakres opracowania 4
4.1.3. Podstawowe informacje o obiekcie 4
4.1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 5
4.1.5. Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do remontu 5
4.1.6. Opis ogdlny — stan projektowany 5
4.1.7. Program uzytkowy 7
4.1.8. Wykaz wyposazenia — stan istniejgcy 8
4.2. Zakres robét budowlanych 11
4.2.1. Roboty rozbiérkowe 11
4.2.2. Roboty budowlane 11
4.2.3. Szczegotowy opis robot 12
4.2.4. Wykaz wyposazenia — stan projektowany 19
4.2.5. Szczegbtowa specyfikacja projektowanego wyposazenia 22
4.3 Informacja bhp i sanepid 23
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 25
6. ZALACZNIKI 29
Zat. 1. Uprawnienia projektantow 30
2. SPIS RYSUNKOW
L.p. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala | Nr str.
1. 1 PLAN ORIENTACYJNY - 32
5 5 RZUT | PRZEKROJ A-A ZESPOLU ZYWIENIOWEGO - 1:50 33
' STAN ISTNIEJACY '
3 3 RZUT | PRZEKROJ A-A ZESPOLU ZYWIENIOWEGO - 1:50 34
' STAN PROJEKTOWANY )
4 4 ZABUDOWY PRZEWODOW INSTALACYJNYCH — STAN 1:50 35
PROJEKTOWANY )
5 5 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — STAN 1:50 36
PROJEKTOWANY )
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — STAN )
6 6 PROJEKTOWANY 1:50 37
7. 7 DETAL BLATU ROBOCZEGO W POM.11 1:20 38
8 8 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE 1:20 39
WENTYLACYJNA NR 1 )
9 9 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE 1:20 20
WENTYLACYJNA NR 2 '
10. 10 DETAL NADPROZA 1:20 41




3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz.1202
z pézn. zmianami).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlano-wykonawczy remontu zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie sporzgdzony jest zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 p0z.1202
z pdzn. zmianami).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlano-wykonawczy remontu zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie posiada klauzule kompletnosci dla celu,

jakiemu ma stuzyé¢.

specjalnos¢ |imie i nazwisko nr uprawnien podpis
30.04.2019r.
Projektant:
mgr inz. Leszek Tischner
Konstrukcyjno-
budowlana

Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Cyrta




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Dane ogéine

4.1.1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 60/WIR/D-015/19 PRD/WIR/B/NV/1/27/345/LW/LW/2019 z dnia 16.04.2019r.
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 13.05.2019r. na ,,Opracowanie dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej dla zadania pod nazwg ,Remont zespotu zywieniowego”™ w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie” zawarta pomiedzy Miastem
Stotecznym Warszawa Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
a Studiem Budowlanym ,UNITY” S.C. Malgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul.
Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa,

e Projekt techniczny modernizacji Szkoty Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w
Warszawie, Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego, ul. A. Sokolicz 6/52,
mgr inz. arch. Wojciech Kornatowski, arch. Matgorzata Matusiak, 1987r.,

e Projekt techniczny modernizacji architektoniczno — konstrukcyjnej Szkoty Podstawowej nr
163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie, PISIP Projektowanie Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych, mgr inz. arch. Wojciech Kornatowski, kwieciefn 1994r.,

e Projekt techniczny technologia kuchni w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej
28/32 w Warszawie, PISIP Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Przemystowych, mgr inz.
Matgorzata Gosiewska, marzec 1994r.,

e Wizja lokalna,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

4.1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu zespotu
zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

Zakres opracowania stanowig pomieszczenia: jadalnia, kuchnia wraz z zapleczem, pom.
pomocnicze oraz korytarz i pom. szatni usytuowane na kondygnacji sutereny i piwnicy w budynku

Szkoty Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

4.1.3. Podstawowe informacje o obiekcie
Istniejgcy blok zywieniowy znajduje sie w budynku powstatym w latach 70-tych ubiegtego
wieku. Budynek szkoty zlokalizowany jest na ogrodzonej dzialce w rejonie ulic Osieckiej
i tukowskiej w Warszawie. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane od strony ul. Osieckiej.
Obiekt wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, ukfad pomieszczen trojtraktowy.
Budynek wykonany na planie prostokata z oddylatowang od wschodu czeécig w ktdrej znajduje sie
sala gimnastyczna. W przedmiotowym obiekcie miesci sie Szkota Podstawowa nr 163

im. Batalionu Zoska.



4.1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018
poz.1202 z pézn. zmianami) oraz na podstawie Dz.U.2017 poz. 2285 z dnia 1 stycznia 2018 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§12
§13.1, §18, §19, 8§60, §40, § 271, § 272 i § 273): obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke
nr ew. 196 z obrebu 3-05-09.

4.1.5. Ocena stanu technicznego elementéw przewidzianych do remontu
e Wykonczenie powierzchni $cian i sufitbw — powierzchnie malowane - stan zty — widoczne
ztluszczenia powtok malarskich, zabrudzenia, w czesci pom.1 korytarz 1 w strefie wyjscia na
zewnatrz widoczne uszkodzenia mechaniczne powierzchni tynku spowodowane
przemieszczaniem wdzka gospodarczego — zakwalifikowano do remontu,
¢ Wykonczenia powierzchni scian — oktadzina z ptytek ceramicznych — stan dostateczny —
widoczne lokalne odspojenia i uszkodzenia oktadziny — zakwalifikowano do wymiany,
o Wykonczenie posadzek - okfadzina z ptytek gresowych — stan dobry — zakwalifikowano do
wymiany w zwigzku z planowanym remontem,
¢ Wykonczenie posadzek — posadzka betonowa, malowana - stan dostateczny — planowane
uzupetnienie oktadziny posadzki z antyposlizgowych, zmywalnych ptytek gresowych,
e Wykonczenie posadzek — parkiet — stan dostateczny — widoczne zuzycie oraz wytarcie
powtok zabezpieczajgcych — zakwalifikowano do renowacji,
e Wyposazenie technologiczne — podlega demontazowi, zabezpieczeniu na czas robét i
ponownemu montazowi, do wymiany/ doposazenia zakwalifikowano elementy biatego
montazu: umywalki, miske ustepowg ze sptuczka, kabine prysznicowg wraz z bateriami oraz
drobne elementy wyposazenia: lustro, kosze na $mieci, dozowniki mydta, suszarki do rak itp.
e Stolarka drzwiowa — wyeksploatowana — zakwalifikowana w catosci do wymiany na nowa,
e Stolarka okienna — typu PCV — stan dobry — zakwalifikowana do wymiany w pom.11,
e Podokienniki wewnetrzne — z lastriko — zakwalifikowano do wymiany/ doposazenia w
miejscu brakujgcych,
e Blaty okien podawczych — okfadzina z ptytek ceramicznych — stan dobry — zakwalifikowano
do wymiany w zwigzku z planowanym remontem,
e Zabudowa przewodéw instalacyjnych w poziomie posadzki — elementy drewniane — stan

zty — zakwalifikowano do wymiany.

4.1.6. Opis ogolny — stan projektowany

Projektowane roboty budowlane majg na celu poprawe estetyki, funkcjonalnosci oraz
bezpieczenstwa pomieszczen bloku zywieniowego tj. kuchni, zaplecza i jadalni w stosunku do
personelu oraz dzieci przebywajgcych w placéwce.

W ramach w/w robét planuje sie m.in. kompletng wymiane stolarki drzwiowej wraz z
poszerzeniem otworéw drzwiowych w miejscach, gdzie jest to mozliwe. Zmianie podlegajg rowniez

kierunki otwierania drzwi z zwigzku z koniecznoscig zapewnienia mozliwosci prawidtowej



ewakuacji z przedmiotowych pomieszczen. Wskazana stolarka drzwiowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, zmywalna, wzmocniona w dolnej czesci wkiadkg stalowa. Drzwi z pom. 5
oraz z pom. 9. otwierajgce sie na droge ewakuacyjng nalezy doposazy¢ dodatkowo
w samozamykacze.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie usuniecie istniejgcych oktadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych oraz lamperii z farby olejne;j.

Na powierzchniach scian i sufitébw podlegajgcych malowaniu nalezy skué¢ uszkodzone tynki
a nastepnie ubytki uzupetni¢, w naroznikach wklei¢ kagtowniki aluminiowe, zmy¢ wszystkie
powierzchnie wodg, wykonaé warstwe gtadzi szpachlowej wraz z przetarciem oraz zagruntowac i
dwukrotnie pomalowac farbg. W miejscach projektowanej lamperii nalezy do wysokosci 1,6m (ciagi
komunikacyjne) oraz do wysokosci 2,0m (pozostate pomieszczenia) od posadzki wykonac¢ powtoke
z farby zmywalnej odpornej na szorowanie. Dodatkowo w czesci korytarza 1 (pom.1) w miejscu
przemieszczenia woézka gospodarczego nalezy zastosowac¢ do wysokosci 1,6m tapete obiektowa,
zmywalng o wysokiej odpornosci mechanicznej a narozniki zabezpieczy¢ kgtownikami ze stali
nierdzewnej.

We wskazanych pomieszczeniach do wysokosci 2,0m powyzej posadzki nalezy wykonac
okfadzine z ptytek ceramicznych. Pod glazure nalezy zastosowac izolacje podptytkowg potgczong
z izolacjg posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach za wyjagtkiem pom. 13, projektuje sie wykonanie okfadziny
posadzek z ptytek gresowych, antyposlizgowych, tatwozmywalnych wraz z cokolikami wys. 10cm,
na stopniach schodéw zewnetrzne krawedzie stopnic ryflowane, pod projektowang posadzke
nalezy zastosowaé izolacje podptytkowg z wywinieciem na Sciane na wysoko$é 30cm. Przed
wykonaniem nowych okfadzin z powierzchni posadzek oraz schodéw nalezy usungé istniejgce
ptytki gresowe. Natomiast w pom. 13 istniejgcy parkiet drewniany nalezy podda¢ renowac;ji:
wycyklinowaé oraz zabezpieczyé bezbarwnym lakierem. Istniejgce wpusty poditogowe nalezy
wymieni¢ na nowe, natomiast pom. 2, 5 i 10 doposazy¢ w nowe wpusty podiogowe ze stali
nierdzewnej oraz zamontowaé zawor ze zlgczkg do weza. Posadzke w rejonie wpustu nalezy
profilowaé ze spadkiem 1,5% w kierunku kratki odptywowej.

Istniejgce zabudowy instalacji w poziomie stropu podlegajg demontazowi. Ponadto nalezy
usung¢ drewniane elementy zabudowy instalacji w poziomie posadzki w pom. 12, 13 oraz 14
i zastgpi¢ je obudowg =z ptyty laminowanej wodoodpornej, zmywalnej, demontowalne;.
Projektowane instalacje przebiegajace w poziomie sufitbw oraz istniejgce piony (pom. 11) nalezy
obudowa¢ ptytg G-K o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Zabudowa gipsowo — kartonowa
podlega szpachlowaniu, gruntowaniu i dwukrotnemu malowaniu.

W pom. szatni dla personelu planuje sie rozbiérke scianki wydzielajgcej natrysk oraz
zmiane lokalizacji natrysku i umywalki. Poszerzeniu podlega otwér drzwiowy ustepu. W miejscu
poszerzanego otworu drzwiowego nalezy wstawi¢ nowe nadproze L-19/N. W kabinie ustepowej
projektuje sie montaz nowej miski ustepowej podwieszanej wraz ze stelazem podtynkowym i
przyciskiem sptukiwania. Zabudowa stelaza z ptyt G-K wodoodpornych mocowanych trwale do

$cian i posadzki na podkonstrukciji.



W ramach prac projektowych istniejgce wyposazenie technologiczne bloku zywieniowego
nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ na czas robdt, natomiast po zakonczeniu prac ponownie
zamontowac¢. Ponadto wymianie na nowe podlegajg elementy biatego montazu: miska ustepowa
ze spluczka, umywalki i kabina prysznicowa z bateriami. Dodatkowo w pomieszczeniach nalezy
wymieni¢/doposazy¢é w drobne elementy wyposazenia tj. dozowniki mydta, suszarki do rgk, kosze
na $mieci, lustro. Wymiana okapoéw w pom. 10 i 11 zgodnie z branzg sanitarng.

Podokienniki wewnetrzne oraz blaty okien podawczych nalezy zastgpi¢ nowymi
wykonanymi z konglomeratu z zaokraglonymi krawedziami o gr. 4cm.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa planuje sie oklejenie tasmg ostrzegawczg w kolorze czarno
— zo6itym podciagu nad biegiem schodowym.

W ramach prac projektowych istniejgcy stét z basenem, stét drewniany, krzesta (3szt.),
zamrazarka w pom. 4 oraz zabudowa ($cianka murowana, blat betonowy) instalacji w pom. 11
podlegajg likwidacji. W pom. 11 nalezy wykona¢ nowy blat o szer. 80cm i wys. 85cm z zabudowg
podblatowg z drzwiczkami przesuwnymi w dwéch poziomach. Projektowana zabudowa w cato$ci
wykonana ze stali nierdzewnej. Ponadto w pom. 11 nalezy zlikwidowaé stot roboczy oraz
chtodziarke, natomiast regat i zlew zamieni¢ miejscami.

W wskazanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ baterie zlewozmywakowe tj. w pom.2
(2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

W istniejgcej stolarce okiennej (od zewnagtrz) nalezy zastgpi¢ istniejgce siatki przeciw
owadom nowymi. Stolarka okienna (4szt.) w pom. 11 oraz w szatni podlega wymianie na nowg o
wspotczynniku U=1,1 W/m2K.

Istniejgce grzejniki oraz obudowe instalacji elektrycznych w formie stupa oraz obudowy
przewodu okapu w pom.11 nalezy zdemontowa¢. Montaz nowych grzejnikéw wg branzy sanitarnej.

Zatrudniony personel kuchni stanowi 7 oséb (jedna zmiana).

Wyposazenie gastronomiczne oraz meblowe bloku zywieniowego istniejgce, stanowigce
wiasnosc¢ Inwestora, nie podlega wymianie.

llos¢ wydawanych positkéw 460 szt./dzieh.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu bloku zywieniowego nie powoduje znaczgcej
ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku.

Istniejgcy cigg technologiczny w bloku zywieniowym nie ulega zmianie.

Na Scianach istniejgcej przybudéwki w poziomie zadaszenia tj. 84cm p.p.t. oraz na dachu
tacznika sali gimnastycznej z pozostatg czescig szkoty, projektuje sie wykonanie podkonstrukciji
wsporczych ze stali ocynkowanej pod centrale wentylacyjne. Przybudéwka zlokalizowana od strony

potudniowo — wschodniej. Montaz centrali wentylacyjnych wg branzy sanitarnej.

4.1.7. Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]

1 |Korytarz 1 gres 12,13
Obieralnia gres 6,62

3 | Magazyn ziemniakéw gres 5,92




4 | Magazyn prod. suchych gres 9,29
5 | Szatnia personelu gres 5,02
6 |WC gres 1,56
7 | Pom. szaf chtodniczych gres 9,41
8 | Magazyn zasobow gres 3,75
9 | Korytarz 2 gres 4,81
10 | Zmywalnia gres 7,77
11 | Kuchnia gres 37,87
12 | Wydawalnia gres 10,37
13 | Pokdj kier. kuchni parkiet 11,60
14 | Jadalnia gres 61,29
15| Korytarz 3 gres 23,10
16 | Pom. pomocnicze gres 62,17

SUMA 272,68

4.1.8. Wykaz wyposazenia — stan istniejacy

WYKAZ WYPOSAZENIA — STAN ISTNIEJACY

llos¢

L.p. | Nazwa Wymiar [cm] [szt.]
2. Obieralnia

1 |Obieraczka do zieminiakéw - stal. nierdz. | @45x85 ($r.x wys.) 1

2 |tapacz miazgi - stal nierdz. 80x40x47 1

3 | Stét z basenem - stal nierdz. + bateria 80x60x86 1

4 | Stét roboczy - stal nierdz. 70x50x85 1

5 Z!ewozmywak Pojedynczy z szafka - stal 50x50x85 1

nierdz. + bateria

6 | Kosz na $mieci - stal. 351 1
3. Magazyn ziemniakéw

7 |Waga - stal. 73x60x120 1

8 | Ruszt drewniany 120x270 1
4. Magazyn produktéw suchych

9 | Krzesto drewn. - stal. - 3
10 | Stét drewn. - stal. 75x75x76 1
11 | Stot z basenem - stal nierdz. 80x60x85 1
12 | Regat magaz. - stal. nierdz. 120x60x178 2
13 | Zamrazarka 75x66x86 1
14 | Kosz na $Smieci - pcv 35| 1
15 | Wézek gospodarczy - stal. 65x80x60 1
5. Szatnia

16 | Szafka odziezowa - stal. nierdz. 140x50x176 1
17 |Lustro - rama drewn. 45x90 1
18 | Umywalka - porcel. + bateria 42x48 1
19 | Kosz na $mieci - stal. 35l 1
20 | Podajnik do mydta 9x8x14 1
21 | Brodzik - porcel. + bateria 80x80x32 1




22 ’ Szafka odziezowa - stal. nierdz. ’ 40x50x168 1

6. WC

23 ‘ Miska ustepowa + sptuczka ‘ - 1

7. Pom. szaf chtodniczych

24 | Krzesto drewn. - stal. - 1

25 |Zamrazarka 119x62x87 1

26 | Komora chtodnicza 134x81x197 1

27 |Zamrazarka 126x65x84 1

28 |Zamrazarka 121x68x87 1

29 | Loddéwka 59x59x185 1

30 | Zamrazarka 57x49x81 1

31 | Waga mata - 1

8. Magazyn zasobow

32 | Regat magaz. - stal. nierdz. 80x50x178 1

33 | Stét drewn. - stal. 74x74x76 1

34 | Regat magaz. - stal. nierdz. 90x60x84

9. Korytarz 2

35 | Szafa - stal nierdz. 100x60x198

36 | Szafa - stal nierdz. 90x60x178

10. Zmywalnia

37 | Szafa przelotowa - stal nierdz. 70x60x169

38 | Krzesto drewn. - stal. -

39 Stot ze zlewozmywakiem - stal nierdz. + 228x60x87 - blat 1

bateria 40x50 - zmywak

40 | Stot roboczy - stal nierdz. 95x70x88 1
62x72x177 -

41 | Zmywarka do naczyn + okap zmywarka 1
70x70x60 - okap

42 | Stoét roboczy - stal nierdz. 114x70x89 1

11. Kuchnia

43 | Kloc masarski - drewn. 50x40x82 1

44 | Szatkownica - 1

45 | Krzesto drewn. - stal. - 5

46 | Stoét roboczy - stal nierdz. 160x70x83 1

47 | Blender + uchwyt Scienny - 1

48 | Maszyna wieloczynnosciowa na stojaku - 1

49 | Regat magaz. - stal. nierdz. 100x60x178 1

50 Stét ze'zlewozmywa!dem dwukomorowym 100x70x87 1

- stal nierdz. + bateria

51 | Piec konwekcyjno - parowy + okap 2(2)3)7(2;3131_ —pl)ekcap 1

52 | Regat magaz. - stal. nierdz. 100x60x177

53 | Stét z basenem - stal nierdz. + bateria 100x69x85




54 | Kosz na smieci - PCV 1201 1
55 | Kosz na $mieci - stal. 35| 2
56 | Umywalka - porcel. + bateria 50x42 1
57 | Podajnik do mydta 9x8x14 1
58 | Taboret - stal nierdz. 40x40x44 1
59 | Stéf roboczy - stal nierdz. 150x60x83 1
60 | Apteczka - stal - montaz nascienny 35x14x50 1
61 | Chtodziarka 86x76x194 1
62 | Szafa - stal nierdz. 90x40x179 1
63 | Stot roboczy - stal nierdz. 90x60x84 1
4 | rorarniiom gwoum | |s000m00 !
65 | Stéf roboczy - stal nierdz. 60x70x84 1
66 | Kociot warzelny 87x87x90 1
67 | Taboret grzewczy 59x65x41 4
68 | Taboret - stal nierdz. 35x35x44 2
69 | Okap 170x170x63 2
12. Wydawalnia

70 |Suszarka elektr. do rak - 1
71 | Kosz na $mieci - stal. 35| 1
72 | Podajnik do mydta 9x8x14 1
73 | Umywalka - porcel. + bateria 49x43 1
74 | Regat magaz. - stal. nierdz. 120x60x178 1
75 | Bemar na kétkach 112x61x90 1
76 | Taboret - drew. 36x34x40 1
77 | Taboret - drew. 36x34x45 2
78 | Stot roboczy - stal nierdz. 160x60x83 1
79 | Regat magaz. - stal. nierdz. 80x50x177 1
80 | Wozek trzypdtkowy- stal. nierdz. 82x50x90 1
13. Pokdj kierownika kuchni

81 |Krzesto drewn. - stal. - 2
82 |Szafa na dokumenty - drewn. z nadstawkg | 80x56x210 3
83 | Fotel biurowy na kétkach - 1
84 | Biurko 140x70x73 1
85 | Biurko komputerowe z nadstawka 116x55x75 1
86 | Drukarka - 1
87 | Zestaw komputerowy - 1
14. Jadalnia

89 | Stot roboczy - stal nierdz. 160x60x85 1
90 |Krzesto drewn. - stal. - 78
91 | Stét drewn. - stal. 150x58x77 12
92 | Stét drewn. - stal. 120x58x77

93 | Kosz na $mieci - stal. 35|
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4.2. Zakres roboét budowlanych

4.2.1. Roboty rozbiérkowe

demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,

demontaz zabudowy przewoddw instalacyjnych w poziomie stropu (pom.12, 13, 14, 16)
oraz zabudowy z desek w poziomie posadzki (pom.12, 13, 14),

skucie istniejgcej okfadziny scian (pom. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) i posadzek z piytek
ceramicznych (pom. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14),

usuniecie lamperii z farby olejnej z powierzchni $cian (pom. 1, 3, 14),

skucie uszkodzonych tynkéw z powierzchni $cian i sufitow (ok. 10% powierzchni) — dotyczy
wszystkich pomieszczen,

demontaz podokiennikéw wewnetrznych — 8szt. oraz blatéw okien podawczych — 2 szt.
(pom. 11, 14),

demontaz wskazanej armatury sanitarnej (pom. 5 — umywalka i brodzik, pom. 6 — miska
ustepowa, pom. 11 — umywalka, pom. 12 — umywalka wraz z bateriami),

demontaz $cianki wydzielajgcej natrysk (pom. 5),

poszerzenie wskazanych otworéw drzwiowych wraz ze wstawieniem nadprozy,

demontaz istniejgcej zabudowy przewodéw instalacyjnych w poziomie posadzki w pom. 11,
likwidacja stotu z basenem, stolu drewnianego, krzeset (3szt.), zamrazarki w pom. nr 4,
demontaz istniejgcych siatek przeciw owadom w otworach okiennych (od zewnatrz),
demontaz okapoéw w pom. 10 i 11 — wg branzy sanitarnej,

demontaz istniejgcych grzejnikéw w pom. 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 — wg branzy sanitarnej,
demontaz obudowy instalacji elektr. w formie stupa oraz obudowy przewodu okapu w pom.
11,

likwidacja stotu roboczego i chtodziarki w pom.11,

wymiana trzonu kuchennego na nowy w pom.11 (poza zakresem projektu),

demontaz baterii nad zlewami w pom.2(2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

demontaz stolarki okiennej w pom.11 i w szatni (4szt.),

4.2.2. Roboty budowlane

montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki,

uzupetnienie ubytkédw na powierzchni Scian i sufitbw, zmycie, wykonanie warstwy gtadzi
szpachlowej wraz z przetarciem - dotyczy wszystkich pomieszczen,

wykonanie nowej oktadziny scian do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych (pom. 2, 5, 6, 7,
9,10, 11, 12),

wykonanie nowej oktadziny posadzek z gresu technicznego, antyposlizgowego z
cokolikami (pom. 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14),

wykonanie nowej powtoki malarskiej na powierzchni sufitbw i $cian z farby powyzej
lamperii oraz powyzej oktadziny z ptytek ceramicznych - dotyczy wszystkich pomieszczen,

wykonanie nowej lamperii z farby zmywalnej (pom. 1 — fragment, 3, 4, 8, 13, 14),

11



- montaz podokiennikow wewnetrznych — 11 szt. oraz blatdéw okien podawczych — 2 szt.,
nowe podokienniki i blaty z konglomeratu,

- montaz nowej armatury sanitarnej (pom. 5 — umywalka z syfonem i baterig z mieszaczem,
brodzik z syfonem, obudowg szklang i baterig natryskowg z mieszaczem, pom. 6 — miska
ustepowa podwieszana z deskg, ze stelazem podtynkowym i przyciskiem sptukiwania,
pom.11 - umywalka z syfonem i baterig z mieszaczem, pom. 12 - umywalka z syfonem i
baterig z mieszaczem),

- montaz nowego blatu roboczego z zabudowg podblatowa ze stali nierdzewnej w pom. 11,

- cyklinowanie i zabezpieczenie bezbarwnym lakierem parkietu w pom. nr 13,

- wykonanie tapety obiektowej zmywalnej na powierzchni $cian do wysokosci 1,6m w pom.1
- fragment, zabezpieczenie naroznikéw Scian kgtownikami ze stali nierdzewnej,

- wykonanie nowej zabudowy przewodow instalacyjnych w poziomie posadzki z piyty
laminowanej, wodoodpornej w pom. nr 12, 13 14,

- wykonanie zabudowy z piyt G-K przewodéw instalacyjnych (pom .1, 3, 5, 6, 9, 10, 11,
14,15,16, korytarz oraz szatnia), ptyty G-K podlegajg szpachlowaniu i malowaniu farbg,

- wymiana wpustéw podtogowych na nowe — 4 szt. w pom. 7, 11, doposazenie we wpusty
podtogowe pom. 2, 5, 10, w pom. wyposazonych we wpusty podtogowe nalezy umiesci¢
zawor ze ztgczkg do weza,

- montaz siatek przeciw owadom w otworach okiennych od zewnatrz,

- montaz projektowanego wyposazania pomieszczenh wg pkt. 4.2.5.

- montaz nowych okapéw w pom. 10 i 11 — wg branzy sanitarne;j,

- oklejenie podciggu nad schodami tadmg ostrzegawczg czarno — z6ttg,

- montaz nowych grzejnikdw — wg branzy sanitarnej,

- wymiana trzonu kuchennego na nowy w pom.11 (poza zakresem projektu),

- montaz nowych baterii nad zlewami w pom.2 (2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

- montaz nowej stolarki okiennej w pom. 11 i szatni (4szt.),

- zamiana miejscami regatu i zlewu w pom.11,

- remont $cian zewnetrznych przybudéwki w czesci powyzej terenu,

- wykonanie podkonstrukcji stalowej ocynkowanej na dachu przybudéwki oraz na dachu
tacznika pod centrale wentylacyjne,

- wykonanie otworéw w Scianach wewnetrznych pod kanaty instalacyjne wraz z montazem

nadprozy.

4.2.3. Szczegotowy opis robot

¢ Roboty rozbiérkowe

Demontazowi podlega wskazana stolarka drzwiowa w pomieszczeniach objetych
opracowaniem. Rozbidérce podlegajg réwniez zabudowy przewoddw instalacyjnych w poziomie
stropu oraz zabudowy z desek w poziomie posadzki. W ramach prac rozbiérkowych nalezy usungé

istniejgce oktadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych oraz usung¢ lamperie z farby olejnej
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z powierzchni $cian. Ponadto z powierzchni scian i sufitéw nalezy sku¢ uszkodzone tynki. Wykuciu
podlegajg istniejgce podokienniki wewnetrzne z lastriko oraz blaty okien podawczych z okfadzing
z plytek ceramicznych. We wskazanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé elementy biatego
montazu tj. umywalki i brodzik wraz z bateriami oraz miske ustepowg ze sptuczkg oraz baterie nad
zlewami. Dodatkowo w pomieszczeniu szatni personelu nalezy rozebraé¢ scianke wydzielajgca
natrysk. W pomieszczeniu kuchni demontazowi podlega betonowy blat z okfadzing z ptytek
ceramicznych oparty na sciance murowanej, stanowigcy zabudowe instalacji przebiegajgcych nad
posadzka, wzdtuz otworéw okiennych oraz obudowa instalacji elektrycznych w formie stupa wraz z
obudowg przewodu okapu. W pom. 11 nalezy dodatkowo zlikwidowaé stdt roboczy oraz
chtodziarke a zlew z regatem zamieni¢ miejscami. Ponadto w pomieszczeniu nr 4 likwidaciji
podlega stét z basenem, stét drewniany, krzesta (3szt.) oraz zamrazarka. Demontazowi podlegajg
réwniez siatki przeciw owadom w otworach okiennych oraz stolarka okienna w pom.11 i szatni. W
ramach prac projektowych nalezy poszerzyé nieznacznie istniejgce otwory drzwiowe pod nowag
stolarke wraz ze wstawieniem nadprozy.

Demontaz i wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wg opracowan branzowych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdot nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robodt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi
i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiorki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni
z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
robot rozbidrkowych wszystkie przejécia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢é w odziez
roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbioérce stale utrzymywaé
w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw na nieprzerwane
uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé. Wykonanie tych prac nie
podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze by¢é gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezgco usuwac poza budynek, wykonawca zobowigzany jest zapewnic jego wywiezienie.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiérce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidérkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest
wykonywacé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robot.

Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora.
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e Naprawa posadzek

Projektuje sie naprawe posadzek po usunieciu oktadzin ceramicznych poprzez wykonanie
nowej warstwy wyrownawczej posadzki. Przed wykonaniem wylewki, z podtoza nalezy usungc
wszelkie zabrudzenia oraz warstwy zmniejszajgce przyczepno$é, takie jak m.in. substancje oleiste,
ttuszcze, smary, woski, bitumy. Przed wylewaniem masy samopoziomujgcej nalezy odpowiednio
zagruntowaé¢ podioze dla jego wzmocnienia, wyréwnania chfonnosci, polepszenia rozptywu.
Wszelkie ubytki w podtozu nalezy uzupetnic za pomocg masy naprawczo-wyrownujgcej
3-50 mm.

Podtoza nalezy zagruntowaé emulsjg przyczepng rozcieniczong w stosunku 1:3. Warstwy
wykonczeniowe posadzek uktada¢ bezposrednio na wylewce samopoziomujgcej o gr. do 1,0cm.
Wylewka (masa) samopoziomujgca - zaprawa na bazie cementu z wypetniaczami i polimerowymi
modyfikatorami oraz wzmocniona wtéknami polipropylenowymi.

Niezbedne jest tez wykonanie dylatacji obwodowej oddzielajgcej wylang mase od Sciany,
stosujagc specjalng brzegowa tasme dylatacyjng lub cienkie paski styropianu. Réwniez konieczne
jest przeniesienie istniejacych szczelin dylatacyjnych ze starego podioza. Dodatkowe dylatacje
obwodowe nalezy zastosowac w strefie drzwi. Nalezy takze wykona¢ dylatacje posrednie w polach

0 pow. max. 8mz2.

¢ Ukladanie posadzek z plytek gresowych

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych. Oktadziny gresowe powinny by¢ mocowane
do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy podioze oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. W pierwszej kolejnosci na powierzchni posadzek
wykonac¢ izolacje podptytkowg z wywinieciem na Sciany na wysokosé 30cm. W pomieszczeniach z
oktadzing z ptytek ceramicznych na Scianach do wysokosci 2,0m powyzej posadzki, izolacje
podptytkowg wyprowadzi¢ do wysokosci oktadziny. Zaprawe klejgcg przygotowang zgodnie
z instrukcjg nalezy rozprowadzaé zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podioze. Wielkos¢
zgbkéw pacy dobiera¢ w zaleznosci od wielkos$ci ptytek. Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig
montazowg (nie zostawiaé pustek pod ptytkami). Plytki nalezy uktadaé na spoine, powstatg
przestrzen wypetni¢ fugg. Po utozeniu ptytek na podtodze wykona¢ cokoty wys. 10cm z tego
samego rodzaju plytek. Elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow
i odcieni barwy. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié
co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Ilub
pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

W miejscu istniejgcych oraz projektowanych wpustéw podtogowych, w posadzce nalezy
uksztattowaé spadek 1,5% w kierunku kratki odptywowej. Na stopnicach schodéw nalezy stosowaé

plytki z zewnetrzng krawedzig ryflowana.
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e Renowacja drewnianego parkietu

Istniejacy parkiet z klepki drewnianej w pom. 13 nalezy podda¢ cyklinowaniu. Na tak
przygotowang podioge, po oczyszczeniu i odpyleniu nalezy natozy¢ lakier podktadowy. Po
wyschnieciu lakieru nalezy wykonac lakierowanie korncowe lakierem nawierzchniowym. Renowacji

podlegajg rowniez drewniane listwy przypodtogowe.

e Montaz suchej zabudowy

Ptyty przycina¢ tradycyjng pilarkg tarczowg z szyng prowadzgcg i ruchoma ostong ostrza.
Doktadne wymiary i ostre krawedzie uzyskuje sie stosujgc tarcze z ostrzem z weglikdw spiekanych.
Pilarka powinna posiada¢ odsysanie pytu. llos¢ pytu jest mniejsza, gdy tarcza ma mniej zebdw.
Zaokraglenia i drobne korekty wykonywaé¢ wyrzynarkg/otwornicg lub nasadkg wiertarki do wycinania
gniazd puszek elektrycznych.

Profile pionowe CW nalezy wstawia¢ w sposéb uporzgdkowany w profile poziome UW
przymocowane do stropu i $cian, przy czym profile UW dolne i gérne muszg by¢ w linii. Profile CW
najpierw w przyblizeniu ustawi¢ na zgdany odstep. Ustawienie doktadne, wymiarowe i kierunkowe,
przeprowadzi¢ przy montazu pierwszej warstwy poszycia. Odstep miedzy osiami profili wynosi max.
62,5cm. Przycinajgc profile pionowe CW na dtugos¢ nalezy uwzgledni¢ niedoktadnosci wymiaréw
wystepujgce w warunkach budowy. Profile CW powinny wchodzi¢ w gorny profil UW na min. 1,5cm,
zas w profilu dolnym UW powinny sie opiera¢ na jego mostku. Profili CW i UW nie tgczyé ze sobg
mechanicznie. Plyty mocowaé wkretami samogwintujacymi w rozstawie <250mm do konstrukcji
z profili CW i UW bez nawiercania wstepnego. W pomieszczeniach o zwiekszonych wymaganiach
antykorozyjnych stosowac profile z warstwg antykorozyjng. Elementy mocujgce réwniez muszg
posiada¢ odpowiednig odpornosé antykorozyjng. Do wykonania zabudowy nalezy stosowaé ptyty
0 podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Pierwszg ptyte przykreci¢ do profilu CW, rozpoczynajgc od otwartej strony profilu. Nastepnie
na pionowg krawedz ptyty nanies¢ wstege kleju do spoin dtugosci 35mm — mocowanie w konstrukcji
nosnej. Drugg ptyte z jednej strony podtozy¢ u dotu w taki sposdb, aby w gérnej czesci krawedzie
piyt przylegaty do siebie, a u dotu miedzy krawedziami powstata klinowa szczelina o szerokosci 10-
15mm. Diugos¢ ptyty musi by¢é mniejsza od wysokosci pomieszczenia o ok. 10mm. Ok. 60mm
ponizej gérnej krawedzi ptyte przymocowac do profilu CW wkretem samogwintujgcym. W chwili
usuniecia podkfadki spod drugiej ptyty, dociska sie ona wtasnym ciezarem do pierwszej. W tym
momencie klej zostanie Scisniety, a spoina uszczelniona. Ptyte mocowa¢ w sposob ciaggty od gory
do dotu.

Spoiny pionowe i poziome ptyt klei¢ klejem do spoin z przesunieciem min. 400mm. Spoiny
pionowe zawsze lezg na konstrukcji nosnej. Podczas klejenia spoiny powinny by¢ wolne od kurzu.
Klej nalezy naktada¢ na $rodek krawedzi ptyty, a nie na konstrukcje nosng. Wazne jest takze, aby
po docisnieciu obu ptyt klej wypetnit catg spoine a jego nadmiar byt widoczny.

Piyty magazynowaé zawsze w pozycji poziomej na ptaskim podktadzie. Przechowywanie

w pozycji pionowej moze spowodowaé odksztatcenie ptyt i uszkodzenie krawedzi. Ptyty montowaé
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przy temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej od +5°C. Unika¢ nagltego wzrostu temperatury
w pomieszczeniach, gdzie wystepuje sucha zabudowa.

Zabudowe stelaza miski ustepowej w pom. 5 nalezy wykonaé¢ w formie szkieletu nosnego
zabudowy z profili stalowych zimnogietych UW i CW mocowanych do scian i posadzki. Profile
stalowe zaleca sie oklei¢ tasmg akustyczng, zapobiegajgcg przenoszeniu drgan z konstrukcji na
podtoze. Wnetrze obudowy w celach akustycznych nalezy wypetni¢ ptytami weilny mineralnej.
Zabudowe wykona¢ z ptyt G-K wodoodpornych gr. 18mm.

Uwaga: Ze wzgledu na mocowanie do zabudowy stelaza miski ustepowej, nalezy
konstrukcje zabudowy odpowiednio zakotwi¢ w Scianie i posadzce.

Drewniang zabudowe przewodow instalacyjnych w poziomie posadzki nalezy zastgpi¢

obudowg z ptyt laminowanych wodoodpornych, tatwozmywalnych, demontowalnych.

¢ Przygotowanie powierzchni scian

Istniejgce $ciany i sufity podlegajgce malowaniu nalezy oczysci¢ i uzupetnié¢ braki w tynku,
tynkiem cem.-wap. paroprzepuszczalnym. Przed przystgpieniem do robot malarskich $ciany i sufit
nalezy poddac¢ przetarciu. W dalszym kroku na $cianach i sufitach nalezy wykonaé dwie warstwy

gtadzi gipsowej wraz z przetarciem.

¢ Malowanie scian i sufitéw

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych
i urzagdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu
usterek na stropach i tynkach. Podioza przeznaczone do malowania posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg tynkarskg
lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie
z zaleceniami producenta. Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw
pedzla. Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy

zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach projektowanych prac nalezy wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej. Istniejgce otwory drzwiowe
nalezy nieznacznie poszerzy¢ w celu wstawienie stolarki o projektowanych wymiarach
w Swietle os$cieznicy. Projektowana stolarka okienna o wspétczynniku U=1,1 W/m2K z
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zachowaniem istniejgcych podziatéw. Przed zamowienie projektowanej stolarki nalezy

kazdorazowo wykonaé pomiary otworéw z natury.

¢ Montaz wyposazenia

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu
urzadzen oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Urzadzenia elektryczne nalezy
podigczy¢ w taki sposodb, aby przewody nie utrudniaty korzystania z pomieszczenia oraz nie
zaburzaty wygladu estetycznego. Wyposazenie state montowane do Scian i zabudéw musi by¢
mocowane trwale. Projektowany blat roboczy wraz z zabudowg podblatowg ze stali
nierdzewnej wykona¢ na zamowienie z dostosowaniem do istniejgcego przebiegu instalacji. W
projektowanej zabudowie uwzgledni¢ podciecia w miejscach istniejgcych piondéw
instalacyjnych.  Wszelkie uszkodzenia wyposazenia z winy wykonawcy nie podlegaja
dodatkowej zaptacie.

e Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng nr 1

Przed przystgpieniem do montazu podkonstrukcji wsporczej, w murowanych $cianach
zewnetrznych przybudoéwki nalezy dokonac¢ niezbednych napraw a w razie koniecznosci
miejscowo przemurowac.

Projektowang podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng wykonaé z ksztaltownikow
stalowych ocynkowanych. W miejscu posadowienia stupoéw projektowanej podkonstrukcji, na
istniejgcych scianach przybudowki gr. 25cm, bezposrednio pod ptytg zelbetowg zadaszenia,
usung¢ cegty na wysokos¢ ok. 20cm w celu wykonania poduszki betonowej. Stupy
podkonstrukcji wykonac¢ z ksztattownikéw HEB 180 i posadowié na wczes$niej przygotowanych
poduszkach betonowych za pomocg blach podstawy o wym. 250x300x10mm oraz kotew
chemicznych M14. Ubytki ptyty Zelbetowej uzupetni¢ przy uzyciu tego samego rodzaju betonu.
W miejscu posadowienia stupéw podkonstrukcji uzupetni¢ obrébke blacharskg oraz pokrycie z
papy. Gtéwng konstrukcje wsporczg centrali wentylacyjnej stanowi ruszt wykonany z
ksztattownikow HEB 180 oraz HEB 100. Docelowo centrale umiesci¢ na podkonstrukcji na
wibroizolatorach. Przeswit pomiedzy podkonstrukcjg a potacig dachu powinien wynosi¢ 20cm.
Rozstaw osiowy elementéw podkonstrukcji dostosowa¢ do wymiaréw centrali wentylacyjne;j.
Montaz centrali wentylacyjnej wg branzy sanitarnej. Centrale zabezpieczyé przed dostepem
0s06b postronnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem podkonstrukcji na $cianach
zewnetrznych przybudéwki uzupetni¢ tynki i pomalowac¢. Podkonstrukcje wykonac¢ ze stali
klasy S235. Elementy betonowe wykonac¢ z betonu klasy C20/25 (B25).
¢ Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng nr 2

Projektowang podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng wykona¢ z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych. W celu posadowienia stupdéw projektowanej podkonstrukcji, na
istniejgcej belce zelbetowej wspartej na murowanych stupach zlokalizowanych w tgczniku
pomiedzy salg gimnastyczng a pozostatg czescig szkoty, nalezy usungé¢ fragment warstw
wykonczeniowych oraz konstrukcyjnych dachu. Stupy podkonstrukcji wykonaé z

ksztattownikow HEB 180 i posadowi¢ na wczesniej oczyszczonej gornej powierzchni istniejgcej
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belki zelbetowej za pomocg blach podstawy o wym. 250x250x10mm oraz kotew chemicznych
M14. W dalszym kroku stupki podkonstrukcji obetonowa¢ oraz uzupetni¢ warstwy pokrycia z
papy. Gtéwng konstrukcje wsporczg centrali wentylacyjnej stanowi ruszt wykonany z
ksztattownikow HEB 180 oraz HEB 100. Docelowo centrale umiesci¢ na podkonstrukcji na
wibroizolatorach. Przeswit pomiedzy podkonstrukcjg a potacig dachu powinien wynosi¢ 40cm
(uwzgledniono planowane docieplenie dachu tgcznika o gr. ok.20cm - docieplenie wg
odrebnego opracowania). Rozstaw osiowy elementéw podkonstrukcji dostosowaé¢ do
wymiarow centrali wentylacyjnej. Montaz centrali wentylacyjnej wg branzy sanitarne;j.
Podkonstrukcje wykona¢ ze stali klasy S235. Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy
C20/25 (B25).
¢ Montaz nadprozy

W miejscu wykonania otwordw pod kanaty wentylacyjne w $cianach konstrukcyjnych
projektuje wykonanie nowych nadprozy. Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy, nalezy
odcigzy¢ poprzez stemplowanie $ciane w ktérej bedzie wykonywany otwér. Projektowane
nadproza wykonaé¢ poprzez obustronne osadzenie dwéch belek stalowych z ksztattownikéw
HEB180 ze stali S235 we wczesniej wykonanych bruzdach oraz ich skrecenie pretami
gwintowanymi postepujgc wg nastepujgcego schematu:

- odcigzenie sciany,

- wykonanie poduszek betonowych z betonu min. C16/20 o szerokosci min. 30cm i wys.
min. 20cm w istniejagcym murze pod belki, dlugos¢ oparcia belki stalowej na poduszce
powinna wynosi¢ min. 15¢cm,

- wykonanie bruzd pod jeden dwuteownik (z jednej strony $ciany),

- gtowki belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie papg asfaltows,

- wsuniecie belki stalowej w przygotowane bruzdy na zaprawie cementowej M20,

- powyzsze czynnosci powtérzy¢é po drugiej stronie $ciany osadzajgc kolejny
ksztattownik,

- skrecenie belek stalowych pretami gwintowanymi @16mm w rozstawie nie wiekszym
niz 30cm,

- wykonanie na dolnej powierzchni stopek ksztattownikéw HEB180 przewigzek o wym.
40x6mm w rozstawie co 30cm,

- przestrzen wokét belek nalezy wypetni¢é zaprawg cementowg M20 lub betonem
C16/20,przestrzen w srodku nadproza pozostawi¢ pusta,

- wykucie otworu,

- rozebranie stemplowania,

- wokoét nowych nadprozy zamocowac¢ siatke stalowa i wykonaé nowe powtoki tynkarskie
Z tynku cementowo — wapiennego.

Uwaga:
Przed zaméwieniem belek stalowych nalezy zweryfikowa¢ szeroko$¢ otworu z natury.
W miejscu projektowanych otworéw w $cianach dziatowych nalezy stosowac¢ nadproza

prefabrykowane typu L-19/N.
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4.2.4. Wykaz wyposazenia — stan projektowany
Kolorem szarym wyrézniono projektowane elementy wyposazenia. Pozostate elementy

istniejgcego wyposazenia do demontazu, zabezpieczenia na czas robot i ponownego montazu.

WYKAZ WYPOSAZENIA — STAN PROJEKTOWANY
llos¢
L.p. | Nazwa Wymiar [cm] [szt.]
2. Obieralnia
1 | Obieraczka do zieminiakéw - stal. nierdz. | @45x85 ($r.x wys.) 1
2 |tapacz miazgi - stal nierdz. 80x40x47 1
3 |Stét z basenem - stal nierdz. + bateria 80x60x86 1
4 | Stoét roboczy - stal nierdz. 70x50x85 1
5 ZI.ewozmywak Pojedynczy z szafkg - stal 50x50x85 1
nierdz. + bateria
6 |Kosz na $mieci - stal. 35|
6a |Suszarka elektr. do rak -
6b | Podajnik do mydta 11x9x25
3. Magazyn ziemniakow
7 |Waga - stal. 73x60x120
8 | Ruszt drewniany 120x270
4. Magazyn produktéw suchych
12 | Regat magaz. - stal. nierdz. 120x60x178
14 | Kosz na $mieci - stal. 35|
15 | Wézek gospodarczy - stal. 65x80x60
5. Szatnia
16 |Szafka odziezowa - stal. nierdz. 140x50x176
17 |Lustro wklejane 70x70
18 Umywalka - porcel. + bateria z mieszaczem 55xd4 1
+ syfon
19 | Kosz na $mieci - stal. 35|
20 | Podajnik do mydta 11x9x25
Brodzik pétokragty, obudowa - szkto
21 bezpieczne sgtynowe. z drzwia.mi 90x90 1
przesuwnymi + bateria prysznicowa z
mieszaczem
22 | Szafka odziezowa - stal. nierdz. 40x50x168
22a | Suszarka elektr. do rak -
6. WC
23 Miska ustepowa z d?ska + st('elai . ) 1
podtynkowy + przycisk sptukiwania
23a | Podajnik na rolki papieru - 1
7. Pom. szaf chtodniczych
24 | Krzesto drewn. - stal. -
25 | Zamrazarka 119x62x87
26 | Komora chfodnicza 134x81x197
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27 | Zamrazarka 126x65x84 1

28 | Zamrazarka 121x68x87 1

29 | Loddwka 59x59x185 1

30 |Zamrazarka 57x49x81 1

31 | Waga mata - 1

8. Magazyn zasobow

32 | Regat magaz. - stal. nierdz. 80x50x178 1

33 |Stét drewn. - stal. 74x74x76 1

34 | Regat magaz. - stal. nierdz. 90x60x84

9. Korytarz 2

35 |Szafa - stal nierdz. 100x60x198

36 |Szafa - stal nierdz. 90x60x178

10. Zmywalnia

37 | Szafa przelotowa - stal nierdz. 70x60x169

38 |Krzesto drewn. - stal. -

39 Stét ze zlewozmywakiem - stal nierdz. + 228x60x87 - blat 1
bateria 40x50 - zmywak

40 |Stot roboczy - stal nierdz. 95x70x88 1

41 | Zmywarka do naczyn 62x72x177 1

41a | Okap 110x130x33 1

42 | Stoét roboczy - stal nierdz. 114x70x89 1

11. Kuchnia

43 | Kloc masarski - drewn. 50x40x82 1

44 | Szatkownica - 1

45 | Krzesto drewn. - stal. - 5

47 | Blender + uchwyt Scienny - 1

48 | Maszyna wieloczynnosciowa na stojaku - 1

49 | Regat magaz. - stal. nierdz. 100x60x178 1

50 Stot ze.zlewozmywa!dem dwukomorowym 100x70x87 1
- stal nierdz. + bateria

51 | Piec konwekcyjno - parowy 92x79x173 - piec 1

51a | Okap 130x130x33 1

52 | Regat magaz. - stal. nierdz. 100x60x177 1

53 |Stét z basenem - stal nierdz. + bateria 100x69x85 1

54 | Kosz na $mieci - PCV 1201 1

55 | Kosz na $mieci - stal. 35l 2

56 Umywalka - porcel. + bateria z mieszaczem 55xd4 1
+ syfon

57 | Podajnik do mydta 11x9x25 1

57a | Suszarka elektr. do ragk - 1

58 | Taboret - stal nierdz. 40x40x44 1

59 | Stot roboczy - stal nierdz. 150x60x83 1

60 | Apteczka - stal - montaz nascienny 35x14x50 1

62 |Szafa - stal nierdz. 90x40x179 1
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63 | Stoét roboczy - stal nierdz. 90x60x84 1

e e T soano :

65 | Stoét roboczy - stal nierdz. 60x70x84 1

66 | Kociot warzelny 87x87x90 1

67 | Taboret grzewczy 59x65x41 4

68 | Taboret - stal nierdz. 35x35x44 2

69 | Okap 400x230x33 1

663x80 — blat,

693 Blat roboc.zy, zabuﬂdowa pqdblatowa, 60x40 — zab. 1

obudowa instalacji — stal nierdzewna podbl., obudowa
instalacji

12. Wydawalnia

70 | Suszarka elektr. do rak -

71 |Kosz na Smieci - stal. 35|

72 | Podajnik do mydta 11x9x25

73 Umywalka - porcel. + bateria z mieszaczem 55x44 1
+ syfon

74 | Regat magaz. - stal. nierdz. 120x60x178 1

75 | Bemar na kétkach 112x61x90 1

76 | Taboret - drew. 36x34x40 1

77 | Taboret - drew. 36x34x45 2

78 | Stot roboczy - stal nierdz. 160x60x83 1

79 | Regat magaz. - stal. nierdz. 80x50x177 1

80 | Wdzek trzypotkowy- stal. nierdz. 82x50x90 1

13. Pokdj kierownika kuchni

81 | Krzesto drewn. - stal. - 2

82 | Szafa na dokumenty - drewn. z nadstawkg | 80x56x210 3

83 | Fotel biurowy na kotkach - 1

84 | Biurko 140x70x73 1

85 | Biurko komputerowe z nadstawka 116x55x75 1

86 | Drukarka - 1

87 | Zestaw komputerowy - 1

87a | Kosz na $mieci - stal. 35| 1

14. Jadalnia

89 | Stot roboczy - stal nierdz. 160x60x85 1

90 | Krzesto drewn. - stal. - 78

91 | Sto6t drewn. - stal. 150x58x77 12

92 | Stoét drewn. - stal. 120x58x77

93 | Kosz na $mieci - stal. 351
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4.2.5. Szczegotowa specyfikacja projektowanego wyposazenia

Pom.2. Obieralnia

a)

b)
<)

kosz na $mieci — pojemnos¢ 35I, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos¢ 49cm,
szerokosc¢ 42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadka, montaz Scienny (1szt.),

suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

dozownik do mydta w ptynie, nascienny, pojemnos¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewne;,

wymiary: wysoko$¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, glebokosé 9cm (1szt.),

Pom.4. Magazyn produktow suchych

a)

kosz na smieci — pojemnos$¢ 35I, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos$¢ 49cm,

szerokosc¢ 42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadka, montaz Scienny (1szt.),

Pom.5. Szatnia

a) lustro krysztatowe wklejane, grubo$¢ 5mm, zlicowane z ptytkami Sciennymi, wymiary 70x70cm
(bxh) (1szt.),

b) umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na
Srubach do $ciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

c) bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

d) kosz na smieci — pojemnos¢ 35|, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos¢ 49cm,
szerokosc¢ 42,5cm, gtebokosé 19,5cm, z naktadka, montaz Scienny (1szt.),

e) dozownik do mydta w ptynie, nascienny, pojemnos$¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewne;j,
wymiary: wysokos$¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, gtebokosé 9cm (1szt.),

f) brodzik potokragty z konglomeratu 90x90cm, z syfonem PCV (1szt.), obudowa brodzika — szkto
bezpieczne satynowe (nieprzezierne) z drzwiami przesuwnymi (1szt.),

g) bateria prysznicowa natynkowa, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

h) suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

Pom.6. WC

a) miska ustepowa wiszgca w kolorze biatym (1szt.) z deskg sedesowg w kolorze biatym (1szt.),

b) stelaz podtynkowy (1szt.) wraz z przyciskiem do sptukiwania (1szt.),

c) pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary: wys. 23,4cm,

szer. 11,5cm, dt. 22,3cm (1szt.),

Pom.11. Kuchnia

a)
b)

c)

d)

kosz na $mieci PCV, 120l (1szt.),

kosz na $mieci — pojemnos¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysoko$¢ 49cm,
szerokosc¢ 42,5cm, gtebokosé 19,5cm, z naktadka, montaz scienny (2szt.),

umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na
Srubach do sciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z

mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),
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e) dozownik do mydta w ptynie, nascienny, pojemnos$¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewne;j,
wymiary: wysoko$¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, glebokosé 9cm (1szt.),

f) suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

g) blat roboczy 663x80cm, zabudowa podblatowa 60x40cm, drzwiczki przesuwne, obudowa
przewodow instalacyjnych 60x40cm - stal nierdzewna - zgodnie z detalem,

Pom.12. Wydawalnia

a) kosz na s$mieci — pojemnos¢ 35, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos$¢ 49cm,
szerokos$¢ 42,5cm, gtebokosé 19,5cm, z nakfadkg, montaz $cienny (1szt.),

b) dozownik do mydia w plynie, nascienny, pojemnos¢ 0,9, wykonany ze stali nierdzewnej,
wymiary: wysoko$¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, gtebokosé 9cm (1szt.),

¢) umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na
srubach do sciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

d) bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

Pom.13. Pokoj kierownika kuchni

a) kosz na smieci — pojemno$¢ 35I, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos¢ 49cm,
szerokosc¢ 42,5cm, gtebokosé 19,5cm, z naktadka, wolnostojgcy (1szt.),

Pom.14. Jadalnia

a) kosz na smieci — pojemnos¢ 35, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos¢ 49cm,
szerokos¢ 42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z nakfadkg, wolnostojgcy (1szt.),

Uwaga: W pomieszczeniach nr 2 (2szt.), 10 (1szt.) i pom.11 (2szt.) nalezy wymienic istniejgce

baterie nad zlewami na nowe natynkowe, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz,

Z mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il.

4.3. Informacja bhp i sanepid

Przedmiotowy blok zywieniowy obstugiwany jest przez siedmiu pracownikéw statych
w czasie jednej zmiany. W ciggu jednej zmiany wydawanych jest ok. 460 positkow.

W jadalni przewidziano 78 miejsc siedzgcych.

Blok zywieniowy znajduje sie na poziomie sutereny i piwnicy z bezposrednim wejsciem
z zewnatrz.

Na zapleczu kuchennym znajdujg sie szatnia z wydzielonym ustepem i prysznicem
przeznaczona dla pracownikéw obstugi bloku zywieniowego.

Po zakohczeniu prac remontowych nalezy przywréci¢ istniejgce oznaczenia drog
ewakuacyjnych.
Wytyczne w zakresie BHP i SANEPID:

- Wszystkie urzgdzenia stanowigce wyposazenie technologiczne bloku zywieniowego nalezy
zdemontowac¢ i zabezpieczy¢ na czas robot. Istniejgce wyposazenie technologiczne bloku
zywieniowego w cato$ci podlega ponownemu montazowi,

- Roboty budowlane powinny w jak najmniejszym stopniu wptywa¢ na funkcjonowanie

placowki,
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Materiaty wykonczeniowe stosowane w pomieszczeniach zaplecza kuchennego powinny
posiada¢ atest na bezposredni kontakt z zywnoscig. Ponadto materialy wykohczeniowe
stosowane we wszystkich pomieszczeniach powinny posiadac¢ atest higieniczny PZH,
Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach zaplecza kuchni nalezy obudowac,
Styk posadzki ze $ciang powinien by¢ wyoblony,

Stolarka drzwiowa  zastosowana w pomieszczeniach  zaplecza  kuchennego
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, zmywalna przy uzyciu wody, wzmochiona w dolnej
czesci wktadkg stalowa,

Okfadzina posadzek z ptytek gresowych, antyposlizgowych - stopien antyposlizgowosci:
min. R11., tatwozmywalnych, nienasigkliwych, niescieralnych, ptytki i fugi odporne
chemicznie, posadzka ukfadana ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odptywow, cokoliki
wys. 10cm z tego samego rodzaju ptytek, oktadziny w jasnych kolorach,

Narozniki Scian zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg profili
aluminiowych,

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalni Sciany
z oktadzing do wysokosci 2m, tatwo zmywalng, odporng na dziatanie wilgoci i srodkéw
dezynfekujgcych,

Sciany i sufity malowane w jasnych kolorach,

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia muszg spetniaC warunki przepisow
w zakresie zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepisow sanitarno —
higienicznych, posiadaé aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane

przez lekarza do celéw sanitarno — higienicznych.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Roboty rozbiérkowe

demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,

demontaz zabudowy przewodéw instalacyjnych w poziomie stropu (pom.12, 13, 14, 16)
oraz zabudowy z desek w poziomie posadzki (pom.12, 13, 14),

skucie istniejgcej oktadziny $cian (pom. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) i posadzek z ptytek
ceramicznych (pom. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14),

usuniecie lamperii z farby olejnej z powierzchni $cian (pom. 1, 3, 14),

skucie uszkodzonych tynkéw z powierzchni Scian i sufitow (ok. 10% powierzchni) — dotyczy
wszystkich pomieszczen,

demontaz podokiennikéw wewnetrznych — 8szt. oraz blatow okien podawczych — 2 szt.
(pom. 11, 14),

demontaz wskazanej armatury sanitarnej (pom. 5 — umywalka i brodzik, pom. 6 — miska
ustepowa, pom. 11 — umywalka, pom. 12 — umywalka wraz z bateriami),

demontaz Scianki wydzielajgcej natrysk (pom. 5),

poszerzenie wskazanych otworow drzwiowych wraz ze wstawieniem nadprozy,

demontaz istniejgcej zabudowy przewodéw instalacyjnych w poziomie posadzki w pom. 11,
likwidacja stotu z basenem, stotu drewnianego, krzeset (3szt.), zamrazarki w pom. nr 4,
demontaz istniejgcych siatek przeciw owadom w otworach okiennych (od zewnatrz),
demontaz okapow w pom. 10 i 11 — wg branzy sanitarnej,

demontaz istniejgcych grzejnikéw w pom. 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 — wg branzy sanitarnej,
demontaz obudowy instalacji elektr. w formie stupa oraz obudowy przewodu okapu w pom.
11,

likwidacja stotu roboczego i chtodziarki w pom.11,

wymiana trzonu kuchennego na nowy w pom.11 (poza zakresem projektu),

demontaz baterii nad zlewami w pom. 2 (2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

demontaz stolarki okiennej w pom.11 i w szatni (4szt.),

Roboty budowlane

montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki,

uzupetnienie ubytkédw na powierzchni Scian i sufitbw, zmycie, wykonanie warstwy gtadzi
szpachlowej wraz z przetarciem - dotyczy wszystkich pomieszczen,

wykonanie nowej oktadziny $cian do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych (pom. 2, 5, 6, 7,
9,10, 11, 12),

wykonanie nowej oktadziny posadzek z gresu technicznego, antyposlizgowego z
cokolikami (pom. 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 14),

wykonanie nowej powtoki malarskiej na powierzchni sufitow i $cian z farby powyzej
lamperii oraz powyzej oktadziny z ptytek ceramicznych - dotyczy wszystkich pomieszczen,

wykonanie nowej lamperii z farby zmywalnej (pom. 1 — fragment, 3, 4, 8, 13, 14),
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- montaz podokiennikéw wewnetrznych — 11 szt. oraz blatéw okien podawczych — 2 szt.,
nowe podokienniki i blaty z konglomeratu,

- montaz nowej armatury sanitarnej (pom. 5 — umywalka z syfonem i baterig z mieszaczem,
brodzik z syfonem, obudowg szklang i baterig natryskowg z mieszaczem, pom. 6 — miska
ustepowa podwieszana z deskg, ze stelazem podtynkowym i przyciskiem sptukiwania,
pom.11 - umywalka z syfonem i baterig z mieszaczem, pom. 12 - umywalka z syfonem i
baterig z mieszaczem),

- montaz nowego blatu roboczego z zabudowg podblatowg ze stali nierdzewnej w pom. 11,

- cyklinowanie i zabezpieczenie bezbarwnym lakierem parkietu w pom. nr 13,

- wykonanie tapety obiektowej zmywalnej na powierzchni $cian do wysokosci 1,6m w pom.1
- fragment, zabezpieczenie naroznikéw Scian katownikami ze stali nierdzewne;j,

- wykonanie nowej zabudowy przewodow instalacyjnych w poziomie posadzki z ptyty
laminowanej, wodoodpornej w pom. nr 12, 13 14,

- wykonanie zabudowy z plyt G-K przewoddw instalacyjnych (pom .1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14,
16), ptyty G-K podlegajg szpachlowaniu i malowaniu farba,

- wymiana wpustéw podtogowych na nowe — 4 szt. w pom. 7, 11, doposazenie we wpusty
podtogowe pom. 2, 5, 10, w pom. wyposazonych we wpusty podtogowe nalezy umiesci¢
zawor ze ztgczkg do weza,

- montaz siatek przeciw owadom w otworach okiennych od zewnatrz,

- montaz projektowanego wyposazania pomieszczen wg pkt. 4.2.5.

- montaz nowych okapéw w pom. 10 i 11 — wg branzy sanitarne;j,

- oklejenie podciggu nad schodami tasmg ostrzegawczg czarno — z6ttg,

- montaz nowych grzejnikdw — wg branzy sanitarnej,

- wymiana trzonu kuchennego na nowy w pom.11 (poza zakresem projektu),

- montaz nowych baterii nad zlewami w pom.2 (2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

- montaz nowej stolarki okiennej w pom. 11 i szatni (4szt.),

- zamiana miejscami regatu i zlewu w pom.11,

- remont $cian zewnetrznych przybuddéwki w czesci powyzej terenu,

- wykonanie podkonstrukcji stalowej ocynkowanej na dachu przybudéwki oraz na dachu
tacznika pod centrale wentylacyjne,

- wykonanie otworéw w Scianach wewnetrznych pod kanaty instalacyjne wraz z montazem
nadprozy.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Na terenie planowanej inwestyciji, istnieje tylko budynek, bedgcy przedmiotem niniejszego

opracowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

Porazenie prgdem

w miejscu
prowadzenia robét z
wykorzystaniem
elektronarzedzi

W czasie uzywania

elektronarzedzi

Zagrozenie dla robotnikow

budowlanych

Zaprészenie oka

podczas cigcia
materiatow

budowlanych

w czasie prowadzenia
robot zwigzanych z

cieciem materiatow

Zagrozenie dla robotnikéw

budowlanych

Hatas

miejsce prowadzenia

robot budowlanych

roboty rozbiérkowe,
roboty montazowe,

roboty budowlane

Zagrozenie dla robotnikow
budowlanych oraz

uzytkownikéw budynku

Przygniecenie

ciezkim elementem

bezposrednie
otoczenie rejonu

robot budowlanych

W czasie robot
rozbiérkowych, w
czasie roztadunku i

zatadunku elementow

Zagrozenie dla robotnikéw

budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone

zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie

srodkow

technicznych

i organizacyjnych,

zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb

postronnych.

e Nie magazynowaé materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowac¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.
W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ w bezpieczne miejsce

wskazane przez Kierownika Budowy.

6. ZALACZNIKI

ZAL. 1

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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