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|. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

—roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Zakres robét rozbiérkowych:

o

o

o

o

demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,

demontaz zabudowy przewododw instalacyjnych w poziomie stropu (pom.12, 13, 14, 16) oraz
zabudowy z desek w poziomie posadzki (pom.12, 13, 14),

skucie istniejgcej oktadziny $cian (pom. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) i posadzek z ptytek
ceramicznych (pom. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14),

usuniecie lamperii z farby olejnej z powierzchni cian (pom. 1, 3, 14),

skucie uszkodzonych tynkéw z powierzchni $cian i sufitow (ok. 10% powierzchni) — dotyczy
wszystkich pomieszczeh,

demontaz podokiennikéw wewnetrznych — 8szt. oraz blatéw okien podawczych — 2 szt. (pom.
11, 14),

demontaz wskazanej armatury sanitarnej (pom. 5 — umywalka i brodzik, pom. 6 — miska
ustepowa, pom. 11 — umywalka, pom. 12 — umywalka wraz z bateriami),

demontaz Scianki wydzielajgcej natrysk (pom. 5),

poszerzenie wskazanych otworéw drzwiowych wraz ze wstawieniem nadprozy,

demontaz istniejgcej zabudowy przewodow instalacyjnych w poziomie posadzki w pom. 11,
likwidacja stotu z basenem, stolu drewnianego, krzeset (3szt.), zamrazarki w pom. nr 4,
demontaz istniejgcych siatek przeciw owadom w otworach okiennych (od zewnatrz),

demontaz okapéw w pom. 10 i 11 — wg branzy sanitarnej,

demontaz istniejgcych grzejnikéw w pom. 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 — wg branzy sanitarnej,
demontaz obudowy instalacji elektr. w formie stupa oraz obudowy przewodu okapu w pom. 11,
likwidacja stotu roboczego i chtodziarki w pom.11,

wymiana trzonu kuchennego na nowy w pom.11 (poza zakresem projektu),

demontaz baterii nad zlewami w pom.2 (2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2 szt.),

demontaz stolarki okiennej w pom.11 i w szatni (4szt.),

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabez-
pieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia konteneréw na odpady budowlane (np.
gruz), zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do
usuwania z budynku materiatébw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robét. Wszyscy
pracownicy powinni zna¢ kolejnos¢ realizacji robét rozbiérkowych.



Przy pracach rozbiérkowych i demontazowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢é w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczeristwo
pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na drogach
ewakuacyjnych. Znajdujgce sie w obszarze prac rozbidrkowych urzadzenia techniczne oraz instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia wykorzystywane przez uzytkownikéw budynku, a znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ plandekami lub wytyczyé inne drogi (obejscia i objazdy) oraz
wyraznie oznakowac.

Pozostate ogéine wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania prac rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub

narzedzia reczne. Zabrania sie uzywania urzgdzen pneumatycznych mogacych uszkodzi¢ elementy
budynku.

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport materiatdéw z rozbiérki wykonywaé przez specjalistyczne samochody przystosowane do
zatadunku i wytadunku pojemnikéw (konteneréw) na gruz. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401).

. Kontrola, badania oraz odbior wyroboéw i robét budowlanych
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 1-5.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot.

. Opis sposobu rozliczenia roboét
Sposéb rozliczenia robét opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

e Przedmiar robdt,
¢ Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
e Projekt budowlano -wykonawczy.



Il. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — tynki i oktadziny
wewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw gipsowych, cementowo - wapiennych i oktadzin wewnetrznych zwigzanych z realizacjg
zadania: ,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w
Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych i oktadzin wewnetrznych.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robot. ] )

Ogdlne wymagania dotyczgce robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiIORB.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998, na elastycznej zaprawie klejowej, fuga do
szerokosci 5 mm, narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwg aluminiowg. Ptytki ceramiczne w jasnej kolorystce.
Nalezy stosowac plytki rektyfikowane i tatwozmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych.
Plytki klei¢ na kleju elastycznym do ptytek ceramicznych. Spoiny zafugowac¢ fugg elastyczng, odporng na
zmywanie przy uzyciu $rodkow dezynfekujgcych. Pod ptytki stosowaé emulsje gruntujgcg oraz izolacje
podptytkows.

2.6. Tapeta obiektowa — zmywalna, winylowa z powtoka typu tedlar, o wysokiej odpornosci mechanicznej,
tatwozmywalna, z atestem PZH, klej do tapety obiektowej, dedykowany przez producenta tapety.

2.7. Katowniki ze stali nierdzewnej do zabezpieczenia naroznikéw Scian.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
rozbiérkowe i stanu surowego.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po wyschnieciu preparatu gruntowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.




Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przed nadmierng zmiang temperatury otoczenia.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.2.1. Mur ceglany

W przypadku wykonywania nowego muru nalezy stosowac¢ zasade ,niepeinych spoin” tzn. nienapetnione
zaprawg na gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na te
gtebokos¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.2.2. Wzmocnienie nosnosci podiozy

Po doktadnym oczyszczeniu i przygotowaniu podtozy nalezy je wzmocni¢ poprzez gruntowanie stosujgc
emulsje gruntujgcg o wiasciwosciach do gruntowania nasigkliwych podtozy ceglanych oraz wtasciwosciach
bezzapachowych, niepalnych i nietoksycznych.

5.2.3. Podtoze pod tynki gipsowe

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnoéci
podfoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych — kat. tynku Il

Proporcje skfadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B10100. Sposoby wykonywania tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w

tbl. 4 normy normie PN-70/B10100. Grubo$ci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz

rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg normie PN-70/B10100.

Tynk 2zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego

w sposob standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na poditozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ weditug paséw lub listew kierunkowych. Powinien
byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

5.4. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynkowanie $cian wewnetrznych i sufitdw tynkiem gipsowym klasy 3. Przed przystgpieniem do
tynkowania oczysci¢ podtoze i zwilzy¢ je wodg. W razie koniecznosci odbi¢ stare tynki.

Przygotowaé podtoze pod gtadz gipsowa (wyréownac, oczyscic¢, osuszy¢ i odttusci¢). Natozy¢ emulsje
gruntujgcg podtoze. Na powierzchnie $ciany nanies¢ warstwe wyréwnawczg, a nastepnie warstwe
zewnetrzng. Po catkowitym wyschnieciu gtadzi, przeszlifowac i odpyli¢. Zagruntowaé powierzchnie.
Uwagi:

- grubos¢ pojedynczej warstwy gtadzi gipsowej nie powinna przekracza¢ 2 mm. Je$li nieréwnosci
podtoza sg wieksze, nalezy utozy¢ kilka warstw gtadzi;

- w osciezach okien i drzwi oraz narozach $cian i sufitow zastosowac¢ aluminiowe kagtowniki
o wymiarach 25 x 25 mm z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

5.5. Wykonywanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. Przed wykonaniem oktadzin ceramicznych nalezy wykonaé powioki
izolacyjne w pomieszczeniach mokrych. Podioze stanowig nieotynkowane mury z cegty ceramicznej i
Scianki G-K. Bezposrednio przed rozpoczeciem robdét oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubo$¢ 2-3 mm. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem
do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie
klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowa. Miedzy ptytkami
a podloga nalezy montowac listwy dylatacyjne, na narozniki - profile naroznikowe. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
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dwumetrowej.

5.6. Uktadanie tapety obiektowej

Podtoze pod tapete obiektowg powinno by¢ czyste, suche i wygtadzone, o niskiej chtonnosci. W razie
koniecznosci podtoze zagruntowac preparatem dedykowanym przez producenta tapety. Odpowiednio
przyciete z rolki pasy tapety uktada¢ z géry na dét z zaktadem Scm. Uktadanie tapety prowadzi¢ wg
wytycznych producenta tapet.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadajg ustaleniom
z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne z dokumentacjg.

6.1. Tynki wewnetrzne
W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodg nalezy
sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki kontroli nalezy
wpisac¢ do dziennika budowy.
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2. Okfadziny ceramiczne

Przy odbiorze materiatow nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem, dokonaé proby doraznej przez
opukanie, mierzenie, ogledziny:

- wymiarow i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- sprawdzi¢ dobér odpowiedniego kleju,

W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

6.3. Tapety
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenia wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rdwna a barwa jednolita w catym
pomieszczeniu. Poszczegdlne arkusze tapet powinny byé na catej powierzchni doktadnie przyklejone
do podtoza. Odstawanie brzegéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni
pokrytej tapetg nie powinny byé widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie powinny
wystepowac réwniez faldy, pecherze, plamy lub inne wady. Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet
powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢
wieksze niz 3,0mm na odlegtosci 2,5m.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiIORB.
Powierzchnie tynkéw, oktadzin i tapet oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.




8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 4 mm i w liczbie nie wiekszej niz 4 na catej dilugosci taty kontrolnej
2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm,
— poziomego — nie wieksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm dla catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
— trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr powierzchni tapetowanych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu doktadnego
przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, fatd i odstajgcych brzegéw tapet.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow.

Sprawdzenie prostoliniowo$ci i pionowosci stykdéw arkuszy tapety za pomoca pionu.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzeniu badanej powierzchni powioki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

8.4. Odbidr oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni $ciany — badanie nalezy wykonaé¢ poprzez ocene
wzrokowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw ptytek stanowigcych oktadzine $cienng — badanie
prostoliniowosci, szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania styku posadzki ze Sciang — badania nalezy wykonac poprzez
ocene wzrokowg. Styk posadzki ze sciang powinien by¢ wyoblony.

9. Opis sposobu rozliczenia robot ) .
Sposéb rozliczenia robot opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
e Przedmiar robot,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,
Projekt budowlano - wykonawczy,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Ill. Szczegdtlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich.

W skiad tych rob6t wehodza:
o malowanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
o wode;
o inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb i lakieru.
Wszystkie uzywane rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swia-
dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach nalezy stosowac farby zmywalne:

farby muszg posiadac¢ atest higieniczny PZH,

farby muszg posiada¢ atest na bezposredni kontakt z zywnoscig,

farby muszg by¢ odporne na szorowanie na mokro (I klasa),

farby muszg by¢ odporne na wodne srodki dezynfekujgce i tagodne $rodki czystosci,

farby muszg by¢ odporne na skraplanie sie pary wodnej, farby o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢,
farby nie mogg powodowac gromadzenia sie na ich powierzchni kurzu (efekt foggingu),
kolorystyka farb w jasnych kolorach, sufity malowane na biato.

Ooooooao

3. Lakier do posadzek drewnianych
antyposlizgowy,
0 wysokiej odpornosci na $cieranie,
nietoksyczny, niepalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia,
kolor: bezbarwny.

oooo®

2.3.4. Farby elewacyjne silikonowe zewnetrzne



2.3.5. Wymagania dla powiok:

o wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow;

przyczepnos¢ do podtoza -1 stopien;

o elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza;

o twardosé wzgledna -min.0,1;

o odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki;

o odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powioki.

O

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

Na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3 - 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub Srodek
gruntujgcy dedykowany przez producenta farby.

2.4.2. Przy malowaniu lakierami:
Pod lakier nawierzchniowy nalezy stosowac¢ podktad w postaci lakieru rozciefnczonego.

2.5. Uwagi

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach
technicznych proponowanych materiatdw. Prace realizowa¢ w jednym systemie, $cisle wg zalecen
producenta materiatow.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonacé przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni poprzedzajgcych pomieszczenia powinny byc¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej oraz robot zwigzanych z montazem instalacji.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
naciekow zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Przed wykonaniem powtok malarskich na powierzchni scian i sufitéw podlegajacych
malowaniu nalezy wykona¢ warstwe gtadzi szpachlowej wraz z przetarciem.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami zmywalnymi do gruntowania stosowac¢ farbe tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg;

5.2.2. Przy malowaniu lakierami powierzchni drewnianych do gruntowania nalezy stosowa¢ podkfad w
postaci lakieru rozcienczonego.

5.3. Wykonywanie powltok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb powinny umozliwia¢ mycie ich powierzchni przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia bez uszkodzen, smug i $ladéw pedzla.
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5.3.2. Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety,
oktadziny scienne. Po zakohczonych robotach folie nalezy usunac.

5.3.3. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinnam
zawierac:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac;
sposob przygotowania farby do malowania;
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty malarskie);
krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?;
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw;
zalecenia odnosnie mycia narzedzi;
zalecenia w zakresie bhp.

5.3.4. Powiloki z lakierow na powierzchniach drewnianych

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny by¢ czyste i suche. Stare powioki
lakierowe nalezy usungé a powierzchnie doktadnie odpyli¢. Podtoze zagruntowa¢ lakierem podktadowym.
Wykonanie powtoki

Lakier nawierzchniowy nanosi¢ w ilosci warstw zgodnej z wytycznymi producenta. Do lakierowania
stosowaé walki lakiernicze nylonowe, odporne na dziatanie rozpuszczalnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni;

e sprawdzenie wsigkliwosci;

e sprawdzenie wyschniecia podtoza;

e sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3
s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb zmywalnych nie wczesniej niz po 7 dniach;

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza nie
wyzszej niz 65%.

6.2.3. Metody kontroli i badan:

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m;

b) sprawdzenie zgodnosci barwy - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta;

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby;

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strona a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden
z kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigeciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podifoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
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6.2.4. Ocena, jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2.3. dadzg wynik pozytywny, to powfoki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powilokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okres$li¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik
odnotowaé w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i zebraniem drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowi-
ska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, po-
siadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg, cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w p.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i do-
strzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robét
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i zebraniem drabin malarskich oraz upo-
rzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi;

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat;

PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe;

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania;

PN-75/M-47186.01 Aparaty natryskowe malarskie. Podziat;

PN-75/M-47186.02 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry;

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogoine wymagania i badania;

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania;
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IV. Szczeqoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

—roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1.

Wstep
Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Remont
zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

Zakres robot objetych specyfikacija

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z rysunkami, instrukcjami
producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykohczong wraz z okuciami w kolorach

Drzwi wewnetrzne o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ o typach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm Ilub posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W wytypowanych pomieszczeniach
stolarka wyposazona w otwory wentylacyjne lub podciecie o przekroju min. 0,022m2. Wskazane drzwi
doposazone w samozamykacze oraz wktadke z zamkiem. Drzwi do kabiny ustepowej wyposazone w
zamek typu WC. Wskazana stolarka drzwiowa wzmocniona w dolnej czesci wktadkg stalowa.

Okna PCV w Kkolorze biatym o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie |ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki

Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
zgodnych z dokumentacjg i uzgodnionych z Inwestorem.
2.1. Stolarka drzwiowa wq instrukcji producenta
Powierzchnia stolarki drzwiowej tatwozmywalna.
2.2. Stolarka okienna wq instrukcji producenta
stosowania w budownictwie. Izolacyjno$¢ cieplna stolarki U=1,1 W/m?*K.
2.3. Okucia budowlane
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
2.4. Podokienniki wewnetrzne, blaty okien podawczych
Podokienniki i blaty z konglomeratu, krawedzie zaokrgglone.
2.5. Siatki okienne ochronne przeciw owadom
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
i zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
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10.

przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji technicznej sposéb
otwierania (na zewnatrz lub do wewnatrz) oraz kierunek (lewe, prawe).

Przed przystgpieniem do montazu o$cieznic drzwi sprawdzi¢ wymiary przygotowanych otworéw w
scianach. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla oscieznic regulowanych wynoszg: szerokos¢ + 10
mm, wysokos¢ + 5 mm. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich i blacharskich
stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i taSmag malarskg. Nalezy dobra¢ odpowiednig oscieznice
regulowang w zaleznosci od szerokosci muru i zamontowaé za pomocg kotkéw rozporowych do
Sciany murowanej, zwracajgc szczegdlng uwage na dokladne zachowanie piondéw i poziomow
montowanych elementéw oscieznicy. llos¢ mocowan zalezy od zalecen producenta i przygotowanych
miejsc w oscieznicy.

Po zamontowaniu oscieznicy skrzydto drzwiowe nalezy zawiesi¢é na zawiasach czopowych i
zamontowad w nim akcesoria takie jak zamek, klamke z szyldem, naktadki na zawiasy itp.

Dolna krawedz skrzydta drzwiowego powinna znajdowac sie 8 mm od poziomu wykonczonej podtogi.
Skrzydto po otwarciu i zatrzymaniu go nie powinno sie samoistnie przesuwac¢ zamykajgc sie lub
otwierajgc, gdyz oznacza to brak zachowania pionu zamontowanej oscieznicy lub nieréwnomierng
gtebokos¢ osadzenia zawiaséw w skrzydle. Usterki te nalezy wyeliminowaé poprzez wypionowanie i
wypoziomowanie oscieznicy lub poprawe osadzenia zawiasow.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robé6t budowlanych

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

1. sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

2. sprawdzenie jakosci materiatdow z ktérych zostata wykonana stolarka,

3. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
4. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
5. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
- m? wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robét mozna podzieli¢ na trzy czesci:

- przed wbudowaniem - na zgodno$c¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacjg indywidualna,

- w ramach rob6t ulegajgcych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (oscieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu.

Opis sposobu rozliczenia robot
Sposéb rozliczenia robét opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

Projekt budowlano-wykonawczy,

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Okucia budowlane. Podziat.
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V. Szczeqotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— posadzKki

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych, zwigzanym z realizacjg zadania:
,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek z ptytek gresowych.

1.3. OgdIne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ptytki gresowe

Plytki gresowe podtogowe,

Parametry:

- 0 wymiarach 30x30cm, rektyfikowane,

- antyposlizgowos$¢ min. R11,

- do zastosowan wewnetrznych,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci od wymiaru roboczego: +0,6%; £2,0mm,

- dopuszczalne odchylenie od diugosci od wymiaru roboczego: +0,6%; £2,0mm,

- dopuszczalne odchylenie od grubosci od wymiaru roboczego: £5%; £0,5mm,

- nienasigkliwe,

- tatwozmywalne,

- niescieralne,

- odporne chemicznie,

- cokoliki wys. 10cm z tego samego rodzaju materiatu,

- krawedzie stopnic schodéw o powierzchni ryflowanej,

- kolorystyka podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.2 Emulsja gruntujgca

Preparat gruntujgcy pod zaprawe klejgcag stosowany w celu wyréwnania chtonnoéci podtoza.
2.4 1zolacja podptytkowa

Do zastosowania pod warstwy oktadzinowe z ptytek w celu zabezpieczenia gtebszych warstw posadzki
przed zawilgoceniem.

2.5 Zaprawa klejgca

Zaprawa klejgca uelastyczniona do mocowania ptytek gresowych wewngtrz budynkéw. Stanowi ona
mieszanke cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.

2.6 Fuga

Elastyczna, wodoodporna, odporna chemicznie fuga do zastosowania wewngtrz pomieszczen. Stanowi
ona mieszanke cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi.

2.7 Masa naprawczo-wyréwnujgca

Stuzy do naprawy ubytkéw podtoza pod oktadziny posadzkowe.

2.8 Samopoziomujgca wylewka

Stuzy do wyréwnania podtoza pod oktadziny posadzkowe.

2.9. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.10. Wpusty podtogowe

Nalezy stosowac wpusty podtogowe ze stali nierdzewne;j.

15



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegolnych materiatéw.

Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, maszyna do ciecia ptytek reczna
lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i wilgocig.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.Przygotowanie podtoza

Ptytki gresowe nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy klejowej na rownym, nosnym i zwartym i wolnym od

substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Podtoze nie moze by¢é mokre. Istniejgce zabrudzenia, warstwy

zwietrzate o niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie. Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac

preparatem i odczeka¢ do wyschniecia, co najmniej 2 godz. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogg by¢

dzien wczesniej wypetnione zaprawg naprawczo — wyréwnujgca.

5.2.Ukfadanie ptytek gresowych

W celu przygotowania zaprawy klejgcej nalezy wsypaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i

mieszac¢ za pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekac 5

min i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — dodac¢ niewielkg ilos¢ wody i ponownie zamieszadé.

Zaprawe rozprowadza¢ po podiozu pacg zebatg. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielko$¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka gresowa

nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie

ptytki narazone bedg na trwate zawilgocenie nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn. dodatkowo

natozy¢ cienkg warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.

Plytek zabrania sie moczy¢ w wodzie. Nalezy ukladac je na zaprawie i dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi

sie do rgk. Zabrania sie ukfada¢ ptytek na styk. Nalezy zachowaé szerokos$¢ spoin w zaleznosci od

wielkosci ptytek i warunkéw eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate

usuwa¢ mechanicznie.

Prace zwigzane z uktadaniem ptytek gresowych nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy

temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

5.2.Spoinowanie ptytek gresowych

Ptytki gresowe mozna spoinowa¢ nie wczesniej niz po 24godz. od ich ufoZenia. Potgczenia $cian

z posadzkg nalezy wykonac¢ jako wyoblone z zastosowaniem cokolikéw z tego samego rodzaju ptytek.

5.2.1.Przygotowanie podtoza

Brzegi ptytek nalezy oczysci¢ z zabrudzeh. Do spoinowania mozna przystgpi¢, gdy materiat mocujgcy

ptytki jest stwardniaty i suchy. Wczesniej nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa klejaca nie brudzi trwale

powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotng ggbka.

5.2.2.Spoinowanie

Do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody nalezy wsypywac fuge i miesza¢ do uzyskania

jednorodnej masy bez grudek. Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Odczeka¢ 3 minuty i

ponownie zamiesza¢. Zaprawe rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowa packg lub zgarniakiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas spoinowania nie pozostawia¢ wolnych przestrzeni pomiedzy ptytkami.

Po odpowiednim czasie, gdy spoina delikatnie zmatowieje w szczelinie, mozna przystgpi¢ do profilowania.

Czas profilowania wynosi od 5 do ponad 30 minut i zalezy od nasigkliwosci zastosowanych ptytek,

szerokosci i gtebokosci szczeliny oraz od warunkoéw temperaturowych zaréwno otoczenia jak i samego

podtoza. Nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukang ggbka. Podczas czyszczenia nie uzywac

suchej sciereczki z uwagi na ryzyko odbarwienia przez wcieranie suchej fugi w mokra.

Ruch pieszy mozliwy jest po 6 godzinach od aplikacji. Pierwszy kontakt z wodg mozliwy jest po 24

godzinach. W ciggu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywaé tylko czystej wody bez Zadnych srodkéw

czyszczacych. Spoina osigga petng hydrofobowos¢ (odporno$¢ na wnikanie wody) po 5 dniach od

aplikacii.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
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Zbyt intensywne przecieranie spoin moze spowodowac odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg
powierzchnie spoin. Intensywne przemywanie spoin duzg iloscig wody moze obnizy¢ efekt odpornosci na
whnikanie wody.

Sypka fuga ma wtasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze po zmieszaniu z wodg zaprawa
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z
oczami nalezy przeptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.

Swieze fugi nalezy chronié przed zawilgoceniem i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny
beda catkowicie stwardniate i suche.

6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do wykonania posadzek powinny by¢é zgodne

z Aprobatami Technicznymi wydanymi dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien

ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, spoin.

Zakres czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy,

bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

- sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,

po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

- sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkiadem podtogowym poprzez opukiwanie jej

powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawa¢ charakterystycznego gtuchego

odgtosu,

- sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o diugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci

nie powinno przekracza¢ 2 mm,

- sprawdzenie spadkéw posadzki w kierunku wpustéw podtogowych,

- sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki,
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i i ptaszczyzn od kata
i krawedzi od linii pionowego poziomego w dokumentacji
prostej
Nie wieksza niz Nie wieksze niz Nie wieksze niz Nie wigksza niz 1 mm
1 mmiw liczbie nie | 1 mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm w 1 mm i ogétem nie na dtugosci taty
wiekszej niz 2 szt. na | pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci |wiekszej niz 2 mm na catej kontrolnej 2 m
catej dtugosci taty oraz nie wiecej niz 3 mm w powierzchni ograniczonej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej 3,5 m Scianami, belkami itp.
wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy Iub protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac prac za
wykonane prawidiowo.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. 1loS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbioér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami  wytworcey.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

8.3. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Sposdb rozliczenia robét opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10. Przepisy zwigzane
e Przedmiar robdét,
e Projekt budowlano - wykonawczy,
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

VI. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— sucha zabudowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem lekkiej zabudowy z ptyt G-K oraz z ptyt laminowanych, zwigzanym
z realizacjg zadania: ,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej
28/32 w Warszawie.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacig
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz lekkiej zabudowy z ptyt G-K oraz z ptyt laminowanych.

1.3. Ogoine wymagania dotyczgce robot ) )
Ogolne wymagania dotyczgce robot zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyroboéw budowlanych
— Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wg BN-86/6743-02; do pomieszczen mokrych stosowac ptyty
G-K hydrofobizowane (kolor zielony),
— Gips szpachlowy wg PN-B-30042:1997,
— Profile systemowe metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy — wg odpowiedniej aprobaty
technicznej,
— Tasmy i siatki zbrojgce — wedlug odpowiedniej aprobaty technicznej,
— Narozniki aluminiowe — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,
—  Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt — wg PN-92/M-83102,
— Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250,
— Ptyty laminowane zmywalne, wodoodporne;.
Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ atest higieniczny PZH oraz atest do
stosowania w bezposrednim kontakcie z zywnoscig. Ponadto materiaty te powinny by¢ nietoksyczne,
niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek G-K: néz, paca stalowa, pita otwornicowa,
strug katowy do fazowania, szpachelka, strug tarnik, wiertarka z mieszadtem, miotek gumowy, fata,
poziomica, wkretarka.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wysokg jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac
odpowiednie zasady postepowania z ptytami G-K podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie
samego montazu.

- ptyty G-K nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych,

- ptyty G-K powinny by¢ skladowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadach drewnianych
rozmieszczonych maksimum co 35cm,

- ptyty G-K, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt G-K
zamoczonych lub zawilgoconych.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Przewiduje sie uktadanie suchych tynkéw poprzez mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu z
profili zimnogietych UW i CW przy pomocy specjalnych blachowkretéw, przystosowanych do uzywania
wkretarek. Zigcza pityt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa. Ruszt stalowy pod zabudowy instalacji nalezy odpowiednio kotwi¢ w
Scianie i suficie. Natomiast elementy konstrukcyjne zabudowy podtynkowej nalezy kotwi¢ trwale do $ciany i
do posadzki ze wzgledu na mocowanie do zabudowy stelaza miski ustepowej. Profile stalowe zaleca sie
oklei¢ tasmg akustyczna, zapobiegajgcg przenoszeniu drgan z konstrukcji na podtoze.

6. Kontrola jakosci robét

— przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z dokumentacjg
i z zamowieniem,

— wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem s$wiadectwa Ilub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim  dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu  do
powszechnego stosowania w budownictwie

— materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

— nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

— wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 zamontowanej zabudowy.

8. Odbior robot

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania zabuddéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Sposdb rozliczenia robét opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10. Przepisy zwigzane

Przedmiar robét,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

Projekt budowlano - wykonawczy,

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe,

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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VIl. Szczeqgoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— montaz konstrukciji stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz stalowej podkonstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne, zwigzany z realizacjg zadania:
,,Remont zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot . .
Ogodlne wymagania dotyczace roboét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Elementy stalowej podkonstrukcji wsporczej wg PN-EN 10210-1:2006 i PN-EN 12102:2000 :

- dwuteowniki HEB 180,

- dwuteowniki HEB 100,

- bl. 250x300x10mm,250x250x10mm,

- kotwy chemiczne M14,

- cegta petna wraz z zaprawg cem.-wap. do ewentualnych przemurowan,

- beton C20/25 (B25) do wykonania poduszek pod oparcie podkonstrukcji i napraw ptyty betonowej,
- obrébka blacharska stalowa ocynkowana powlekana do uzupetnienia ubytkow

- papa termozgrzewalna do uzupetnienia ubytkow.

Elementy stalowe podkonstrukcji wykonane ze stali konstrukcyjnej S235. Wszystkie elementy
ocynkowane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robat.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Montaz konstrukcji wsporczej nalezy wykonywac wg nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu konstrukcji wsporczej w wytwaorni,

- przygotowanie scian pod montaz podkonstrukcji: przemurowanie, uzupetnienie ubytkdw, wykonanie
poduszek betonowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania konstrukcji wsporczej,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie otwordéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie konstrukcji wsporczej,

- uzupetnienie ubytkéw zelbetowej ptyty zadaszenia,

- malowanie powierzchni $cian przybuddwki farba silikonowa (od zewnatrz),

- odtworzenie uszkodzonych obrébek blacharskich i pokrycia z papy,

Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja wsporcza przed wysytkg z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy
konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ poszczegdinych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na
kolejno$¢ montazy zapewniajgca nie uszkodzenie elementéw skladowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikédw. Stupki konstrukcji nalezy
zamocowac¢ do podifoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy przeniesienie obcigzen pochodzacych od centrali
wentylacyjne;.
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6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Elementy ze stali konstrukcyjnej, stanowigce elementy konstrukcji wsporczej bada sie partiami
zawierajgcymi elementy o jednakowym przekroju oraz z jednego gatunku stali.

Pobieranie probek — z kazdej przeznaczonej do badan partii materiatu nalezy wycig¢ odcinek probny
o wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby probek. Prébki nalezy oznakowacd
w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng ich identyfikacje. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrdbka
plastyczna lub cieplna odcinkdéw prébnych.

Zakres badan:

- sprawdzenie powierzchni i koncéow — przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, gtebokos¢ zalegania wad
nalezy sprawdzi¢ przyrzgdami pomiarowymi, postugujac sie pilnikiem lub tarczg szlifierska,

- sprawdzenie wymiarow:

wymiary zewnetrzne (szer., dt., wys.), grubos¢ scianki nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 5mm,

dtugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie liniatu,

Elementy stalowe nie odpowiadajgce wymogom nalezy usung¢ z partii.

Zaswiadczenie jakosci i atest.

Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce zgodno$c¢
wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajgcy nastepujace dane:

- nazwe i znak Zamawiajgcego,

- numer i date zamowienia,

- nazwe i znak wytwarcey,

- numer wytopu,

- 0znaczenie wyrobu,

- liczbe elementéw w partii,

- stan dostawy,

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badan,

- znak i podpis wytworcy.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru elementéw stalowych jest kg lub m.

8. Odbior robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i podstawowych wymiarow geometrycznych,
- zamocowanie konstrukcji do podtoza.

Konstrukcja wsporcza musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dlugosé, szerokosé £1 mm,

- rozstaw elementéw +1 mm.

Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm.

9. Opis sposobu rozliczenia robot . .
Sposéb rozliczenia robot opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Przepisy zwigzane
e Przedmiar robot,
e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,
e Projekt budowlano - wykonawczy,
e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
e PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.
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VIIl. Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
— _montaz wyposazenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu wyposazenia pomieszczeh zwigzanego z realizacjg zadania: ,,Remont
zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacig
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu wyposazenia pomieszczen.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST i poleceniami
Inwestora.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Pom.2. Obieralnia

a) kosz na smieci — pojemnos¢ 35|, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysoko$¢ 49cm, szerokos¢
42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadkg, montaz Scienny (1szt.),

b) suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

c) dozownik do mydta w plynie, nascienny, pojemnos$¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary:
wysokosé 25cm, szerokosé 11cm, gtebokosé 9cm (1szt.),

Pom.4. Magazyn produktéw suchych

a) kosz na $mieci — pojemnosc¢ 35|, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos$¢ 49cm, szerokos¢
42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadka, montaz Scienny (1szt.),

Pom.5. Szatnia

a) lustro krysztatowe wklejane, grubos¢ 5mm, zlicowane z ptytkami sciennymi, wymiary 70x70cm (bxh)
(1szt.),

b) umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na srubach do
Sciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

c) bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

d) kosz na $mieci — pojemnos¢ 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos$¢ 49cm, szerokosc
42,5cm, gtebokosé 19,5cm, z naktadka, montaz scienny (1szt.),

e) dozownik do mydta w ptynie, nascienny, pojemnos¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary:
wysokos$¢ 25cm, szerokos¢ 11cm, gtebokos¢ 9cm (1szt.),

f) brodzik poétokragly z konglomeratu 90x90cm, z syfonem PCV (1szt.)), obudowa brodzika — szklto
bezpieczne satynowe (nieprzezierne) z drzwiami przesuwnymi (1szt.),

g) bateria prysznicowa natynkowa, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

h) suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

Pom.6. WC

a) miska ustepowa wiszgca w kolorze biatym (1szt.) z deskg sedesowg w kolorze biatym (1szt.),

b) stelaz podtynkowy (1szt.) wraz z przyciskiem do sptukiwania (1szt.),

¢) pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary: wys. 23,4cm, szer.
11,5cm, dt. 22,3cm (1szt.),

Pom.11. Kuchnia

a) kosz na $mieci PCV, 120l (1szt.),

b) kosz na $mieci — pojemnos$¢ 35, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysoko$é 49cm, szerokos$é
42 ,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadkg, montaz Scienny (2szt.),

¢) umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na $rubach do
Sciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

d) bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),
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e) dozownik do mydfa w plynie, nascienny, pojemnos¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary:
wysokosé 25¢cm, szerokos¢ 11cm, gtebokos¢ 9cm (1szt.),

f) suszarka do rak, elektryczna, nascienna (1szt.),

g) blat roboczy 663x80cm, zabudowa podblatowa 60x40cm, drzwiczki przesuwne, obudowa przewodow
instalacyjnych 60x40cm - stal nierdzewna - zgodnie z detalem,

Pom.12. Wydawalnia

a) kosz na $mieci — pojemnosc¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysoko$¢ 49cm, szerokosc¢
42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadkg, montaz Scienny (1szt.),

b) dozownik do mydta w ptynie, nascienny, pojemnos¢ 0,91, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary:
wysokos$é 25cm, szerokosé 11cm, gtebokosé 9cm (1szt.),

¢) umywalka pojedyncza z jednym otworem z przelewem w kolorze biatym, mocowana na srubach do
Sciany, syfon PCV, wymiary umywalki 55x44cm (1szt.),

d) bateria jednouchwytowa stojgca, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il (1szt.),

Pom.13. Pokdj kierownika kuchni

a) kosz na smieci — pojemnos¢ 35|, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysoko$¢ 49cm, szerokosc¢
42,5cm, gteboko$¢ 19,5cm, z naktadka, wolnostojgcy (1szt.),

Pom.14. Jadalnia

a) kosz na $mieci — pojemnos¢ 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary: wysokos¢ 49cm, szerokosé
42,5cm, gtebokos¢ 19,5cm, z naktadka, wolnostojgcy (1szt.),

Uwaga: W pomieszczeniach nr 2 (2szt.), 10 (1szt.) i pom.11 (2szt.) nalezy wymienic istniejgce baterie nad

zlewami na nowe natynkowe, materiat mosigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i

ogranicznikiem przeptywu wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il.

Elementy wyposazenia pomieszczen powinny zgodnie z ustawg Prawo Budowlane zapewnia¢ obiektowi

spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci :

. bezpieczenstwa konstrukciji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej
technologii

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatow

odbywa¢ sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. Podczas transportu elementy
wyposazenia nalezy chronic¢ przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Na czas robot remontowych istniejace wyposazenie pomieszczen Wykonawca robot ma obowigzek

zdemontowacé i zabezpieczy¢. Po zakonczeniu robét remontowych Wykonawca ma obowigzek ponownie
zamontowa¢ zdemontowane wczesniej elementy wyposazenia bloku Zzywieniowego. Za wszystkie
uszkodzenia istniejgcego wyposazenia podczas prac budowlanych odpowiada Wykonawca. Ponowny
montaz wyposazenia pomieszczeh wykonaé zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym w dokumentacji
projektowej oraz DTR istniejacych urzgdzen. Przy montazu mebli Wykonawca ma obowigzek dokonaé
ustawienia wysoko$ci i wypoziomowania zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Armatura sanitarna powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktorej jest zamontowana. Przed
zainstalowaniem armatury nalezy usungcC z niej zaslepki i ewentualne zanieczyszczenia. Wazne jest aby
podczas montazu zwraca¢ uwage na zgodno$¢ kierunku przeptywu wody oznaczeniem kierunku na
armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrdod przy uzyciu odpowiednich
uchwytéw. Dla punktéw czerpalnych przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
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Wyposazenie i armature sanitarng montowa¢ w sposob bezpieczny dla uzytkownikéw. Urzadzenia
montowane do $cian i posadzek muszg by¢ mocowane w sposéb trwaly i bezpieczny. Uszkodzenia
spowodowane zitym transportem lub btedami pracownikéw pokrywa wykonawca. Nalezy stosowac
wytyczne i instrukcje producenta materiatdw montowanych. Wszystkie styki elementéow biatego montazu z
powierzchnig $cian i posadzki uszczelni¢ przy uzyciu silikonu sanitarnego.

Zabudowe blatu roboczego nalezy wykona¢ na indywidualne zamodwienie, po uprzednim wykonaniu
pomiaréw z natury. Elementy mocujgce zabudowy blatu roboczego powinny by¢ trwale mocowane do
Scian i posadzki a sam blat wypoziomowany. Zamontowana zabudowa podblatowa powinna umozliwia¢
dostep do instalacji przebiegajgcych w tej przestrzeni.

Wszystkie dostarczone elementy wyposazenia powinny odpowiada¢é parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatéw oraz wykonania
robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej)

-pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy wyposazenie technologiczne jest wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie czy nadaje sie do eksploatacii,

- sprawdzenie czy posiada zakladane parametry

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru roboét przedstawiono w OST.

Zasady przedmiaru i obmiaru robdét zgodnie ze wskazaniami w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi. Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych
winny wynikac z analizy indywidualne;.

Jednostkg obmiarowg jest: 1szt. wbudowanego elementu.

8. Odbidr robot
8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.2. Odbiodr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
8.3. Rodzaje odbioréw robdt
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
¢ odbiorowi przed wbudowaniem
¢ na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
e rozwigzania konstrukcyjnego,
e zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
¢ odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu
» wbudowaniu elementow
¢ odbiorowi koncowemu
¢ odbiorowi ostatecznemu

24



9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
e Przedmiar robdét,
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Karty techniczne elementéw wyposazania,
e Instrukcje producenta elementow wyposazenia w zakresie montazu.
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