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Masa Dtugos¢ taczna Masa pozycji
Pozycja Element llos¢ [szt.]| jednostkowa (m] dhugosé [ m] [kg]
[kg/m] UWAGI:
1 Dwuteownik HEB180 4 51,20 0,8 3,20 163,84 A , - N
2 Dwuteownik HEB180 3 51,20 4,46 13,38 685,06 “«Mwnﬂww__wﬁ%wmw\_mos:m posadowic na podkonstrukcji na
3 U<<5mo<<ex HEB180 2 51,20 3,89 7,78 398,34 2. Rozstaw osiowy elementéw HEB 180 dopasowac do wymiarow
4 Dwuteownik HEB180 3 51,20 1,35 4,05 207,36 centrali wentylacyjnej
M W%“HM%”"” Hmw“ww w WWMM o\_.omﬂ wmm Amﬂm.mo% 3. Stupy podkonstrukcji nosnej kotwi¢ przy pomocy blachy podstawy
. : ; : : w istniejgcej belce Zzelbetowej. Stupy podkonstrukcji obetonowac.
M Wécﬂmos\e” Hmmuww “ anm wwm wwm mmw%wm 4. Istniejgca pokrycie dachu z papy w miejscach posadowienia
5 U_Emr_mwmm,\m:ﬁ_vﬁo 2 19 _moo o_mm \_“oo & 50 podkonstrukcji uzupetni¢ po wykonaniu robét.
: Va owita Tk _ : : \_u, 12 5. Podkonstrukcje wsporczg wykonac ze stali ocynkowane;.
sa calkow a [kl 6. Lokalizacja i montaz centrali wentylacyjnej - wg branzy sanitarne;.
Masa catkowita + 5% [kg] 1800

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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