ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Wymiar otworu
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Schemat 2
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llo$¢ [szt.] 3 5 1 1 1 1 1 1
Lewe - 2 - 1 1 1 1 -
Prawe 3 3 1 - - - - -
Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne, | Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne,
petne z oscieznicg petne z oscieznicg petne z oscieznicg peine z oScieznicg | petne z odcieznicg | petne z pdtoscieznicg| petne z oscieznicg dwuskrzydtowe,
stalowg, wyposazone | stalowg, wyposazone | stalowa, wyposazone | stalowg, wyposazone |stalowa, wyposazone stalowg opaskows, | stalowa, wyposazone aluminiowe
w zamek, klamke, w zamek, klamke, w zamek, klamke, w zamek, klamke, w zamek WC, wyposazone w zamek, klamke, w dolnej czesci petne,
tatwozmywalne, tatwozmywalne, tatwozmywalne, tatwozmywalne, klamke, w zamek, klamke, tatwozmywalne, w gornej czesci szklenie
0 podwyzszonej 0 podwyzszonej 0 podwyzszonej 0 podwyzszonej tatwozmywalne, tatwozmywalne, 0 podwyzszonej szybg mleczng bezpieczna,
odpornosci na wilgo¢ | odpornosci na wilgo¢ | odpornosci na wilgo¢ | odpornosci na wilgoé | o podwyzszonej 0 podwyzszonej odpornosci na wilgoé z oscieznica,
Wykonczenie: HPL w dolnej czesci w dolnej czesci w dolnej czesci odpornosci na wilgo¢, odpornosci na wilgo¢ w dolnej czesci wyposazone w zamek,
Opis Wyposazone w otwory|  wkiadka stalowa wktadka stalowa wktadka stalowa Wykonczenie: HPL w dolnej czesci wktadka stalowa klamke
Wykonczenie: HPL Wyposazone w wkiadka stalowa Wykonczenie: HPL Kolor: biaty

wentylacyjne o

Wykonczenie: HPL

Wykonczenie: HPL

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej
nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

Inwestor

przekroju min.0,022m2 Kolor: biaty Kolor: biaty Wyposazone w otwory wentylacyjne| Wykonczenie: HPL Kolor: biaty
lub podciecie, w dolnej Wyposazone w otwory wentylacyjne o przekroju Wyposazone w otwory
czesci wktadka stalows samozamykacz 0 przekroju min.0,022m?2 wentylacyjne o
Kolor: biaty min.0,022m?2 lub podciecie przekroju min.0,022m2
lub podciecie Kolor: biaty lub podciecie,
Kolor: biaty Kolor: biaty
Wyposazone w
samozamykacz
UWAGA:

1. Przed zamdwieniem stolarki kazdorazowo wykonaé

pomiary otworow.

2. Wszelkie zmiany, niejasnosci i watpliwosci nalezy

konsultowac¢ z autorami projektu.

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
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