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C Masa DIugosE r .
[ | Q Q Pozycja Element llos¢ [szt.]| jednostkowa "gost mmw:m Masa pozycji
¢ |+ [m] dtugos$é [ m] [ka]
2] THEB 180 ~ [kg/m]
L=4830mm 1 Dwuteownik HEB180 4 51,20 0,35 1,40 71,68
2 Dwuteownik HEB180 2 51,20 4,83 9,66 494 59
8 3 Dwuteownik HEB180 3 51,20 0,97 2,91 148,99
4 Dwuteownik HEB100 1 20,40 2 2,00 40,80
5 Dwuteownik HEB100 1 20,40 1,38 1,38 28,15
6 bl. 250x300x10 4 19,600 0,3 1,20 23,52
25 440 25 Masa catkowita [kg] 808
Masa catkowita + 5% [kg] 848
UWAGI:
1.Centrale wentylacyjng posadowi¢ na podkonstrukcji na
wibroizolatorach. Nazwa inwestycji
2. Rozstaw osiowy elementow nr 3 THEB 180, L=1100mm _wmo,_mx” mcuoé_.>zo-<<wﬂo_zb_w<<ﬁmw< .
dopasowaé do wymiaréw centrali wentylacyjnej. remoniu ZeSpoiu zywieniowego W =zKole Fodstawowe]
o 9 1 l. kiej 28/32 w W
3. Stupy podkonstrukcji nosnej kotwi¢ przy pomocy blachy podstawy — nr 163 pray ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie
W U—.O._Q_A_“OEDDQ._ UOQCMNom U.®ﬁ030<<®._. ) MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
4. Poduszke betonowa gr. min. 20cm wykona¢ z betonu C20/25 DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
(B25). ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
| 5. Istniejgce Sciany murowane w miejscach uszkodzonych r——m—

przemurowac oraz odtworzy¢ tynki wraz z malowaniem.

6. Istniejgca ptyte zelbetowg dachu w miejscach posadowienia
podkonstrukcji uzupetni¢ przy uzyciu betonu C20/25 (B25)

7. Projektowang centrale wentylacyjng zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych

8. Podkonstrukcje wsporczg wykonac ze stali ocynkowanej.

9. W miejscu posadowienia stupow podkonstrukciji odtworzyé
obrobke blacharska i uzupetni¢ pokrycie z papy.

10. Montaz centrali wentylacyjnej - wg branzy sanitarne;.

11. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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