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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr Nazwa rysunku Skala Nr str.

rysunku
1. 1 RZUT PIWNICY ZESPOLU ZYWIENIOWEGO 1:50 23
INSTALACJA GAZU




3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.

2018 poz.1202 z pdzn. zmianami).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany remontu instalacji gazowej dla zespotu

zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

specjalnosé

imie i nazwisko

nr uprawnien

podpis
15.06.2019r.

Instalacje
sanitarne

Projektant:
mgr inz. Radostaw Misztal

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji u urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz
Milaniuk

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji u urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

LUB/0048/POQOS/
09

MAZ/0483/PWOS/
05




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
l. WSTEP

1. PODSTAWA PRAWNA
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Il. OPIS INSTALACJI
1. INSTALACJA GAZU



. WSTEP

1. PODSTAWA PRAWNA

Formalng podstawg wykonania niniejszej dokumentacji jest Umowa z

Inwestoram

W opracowaniu postuzono sie materiatami:

» Projekt architektoniczny,

» Uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujgce w Polsce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji gazowej dla

zespotu zywieniowego:

Il OPIS INSTALACJI
1. INSTALACJA GAZU

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

- instalacje gazu na potrzeby kuchni

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Obowigzujgce przepisy dotyczgce projektowania:
- polskie normy i rozporzadzenia,

PN-C-04750

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

PN-EN 10208-1
PN-EN 10208-2

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A; Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury
o klasie wymagan B;

PN-91/M-34501

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-EN 1359:2004

Gazomierze. Gazomierze miechowe.

PN-EN 12480:2005

Gazomierze. Gazomierze rotorowe.

PN-EN 12261:2005

Gazomierze. Gazomierze turbinowe.

PN-EN 13774:2004

Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymailne cisnienie

3:2004

(U) robocze mniejsze lub rowne 16 bar. Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 1555 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

1:2004 przesytania paliw gazowych Polietylen (PE) Cze$¢ 1, Czes¢ 2,
PN-EN 1555 - | C2e8¢3,Czesé 4, Czese s,

2:2004
PN-EN 1555 -




PN-EN 1555 -
4:2004
PN-EN 1555 -
5:2004

ZN-G-8101

Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Norma zakladowa.

ZN-G-4122:2004

Systemy dostawy gazu.
Wymagania.

Stacje gazowe na przylgczach.

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagow.

PN-M-34511:1994

Gazociagi i Instalacje gazownicze. Reduktory o przepustowosci do
60 m%h na cisnienie $rednie. Wymagania i badania.

PN-EN 334:2005

Reduktory cisnienia gazu dla cisnien wejsciowych do 100 bar.

(U)
PN-EN 88-1:2007 Regulatory cisnienia i zwigzane z nimi urzadzenia zabezpieczajace
(V) do urzadzen gazowych — Czes¢ 1: Regulatory cisnienia dla cisnien

wlotowych do 500 mbar.

PN-EN 1106: 2002

Kurki i zawory uruchamiane recznie przeznaczone do urzadzen
spalajacych gaz.

PN-EN 12327:2004

System dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej,
uruchomienia i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 12007-
1:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wiacznie. Czes¢ 1: Ogodlne =zalecenia
funkcjonalne.

PN-EN 12007-
2:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie. Czes¢ 2: Szczegodlowe zalecenia
funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie).

PN-EN 12007-
3:2004

Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie. Czes¢ 3: Szczegdlowe zalecenia
funkcjonalne dotyczace stali.

PN-EN 13611:2007

Urzadzenia zabezpieczajace i sterujace do palnikow gazowych.

(V) Wymagania ogoélne.
Dz.U. Nr 97 poz ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w
1055 sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci

gazowe

1.3. OPIS ROZWIAZANIA

Przebudowa instalacji oparta zostanie o istniejgca instalacje gazowg z
gazomierzem G6 zlokalizowanym na elewacji budynku.

Gazomierz pozostaje bez zmian.

Trasa instalacji ulegnie zmianie w obszarze kuchni- rysunek I1S01.

W kuchni zaprojektowany zostat system detekciji jak np.: typu DEX lub
rownowazny podtgczony do zaworu jak np.: typu MAGS lub rownowazny
zlokalizowanego poza kuchnia.

W obrebie trzony kuchennego wykonany zostanie kolektor DN50 od ktérego
podtgczone zostang poszczegdblne urzgdzenia. Na podtgczeniach zamontowac
nalezy kurki gazowe. Wykona¢ podtgczenia sztywne



Zapotrzebowanie na gaz:
Obciazenie cieplne urzadzen gazowych wyniesie — 97kW, pobér gazu — 10,2 m¥h.

Biorac pod uwage niejednoczesnos¢ zadziatania urzadzen wymagana ilos¢ gazu
wynosi 8,2 m¥h

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-73/H-
74219. Rury potgczyC przez spawanie gazowe za pomocg spoin czotowych, a
laczenie gwintowane stosowa¢ przy taczeniu odbiornikbw gazu i armatury
odcinajgcej.

Przewody instalacji gazowej wewnetrznej przymocowac do $cian za pomocg obejm
w odlegtosciach co 1,50 m. Dla odcinkéw pionowych obejmy montowaé w
odlegtosciach co 2,5 — 3,0 m. Ostatnia obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci
0,5 m od odbiornika gazu. Zachowa¢ odlegtosci miedzy przewodami instalaciji
gazowej wewnetrznej, a innymi przewodami innych instalacji umozliwiajgce
bezproblemowe wykonywanie prac konserwacyjnych w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich przeprowadzania. Zgodnie z Warunkami Technicznymi przy
réwnolegtym uktadaniu przewoddw instalacje gazowag nalezy usytuowaé w odlegtosci
co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalaciji
gazowej wewnetrznej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi sg od nich
oddalone, co najmniej 0 2 cm.

Trase gazu w jadalni zaprojektowano pod zabudowg z gips-kartonu instalacji wody i
wentylaciji.

Roboty spawalnicze mogg by¢é wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce
aktualne uprawnienia do spawania gazowego.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé w z stalowych rurach
ochronnych. Wolng przestrzeh pomiedzy przewodem gazowym i rurg ochronng
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, np. samorozprezng piankg poliuretanows.
Do mocowania przewoddw instalacji gazowej mogg by¢ wykorzystane elementy
posiadajgce aktualng Krajowg Ocene Techniczng lub Europejskg Ocene Techniczng
Srednice i sposdb rozprowadzenia przewodéw instalacji gazowej pokazano na

rysunkach.

1.4 Préba szczelnosci.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg podda¢ gtownej prébie szczelnosci.

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed

gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej instalacji z pominieciem gazomierzy, oraz



instalacji nieposiadajagcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,

zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikbw gazu.
Gtéwna proba szczelnosci polega na :

* napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem 1bar (pomieszczenia
mieszkalne oraz zagrozone wybuchem lub 0,5 bar (przewody rozdzielcze
oraz piony). Do napetnienia przewodéw mozna takze uzy¢ azotu lub

dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia,

*  Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie
30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi
spadek cisnienia,

» jezeli 3-krotna préba da wynik ujemny, nalezy wykonac¢ instalacje na nowo,
» z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzgdza sie protokét, ktory
powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce

instalacji gazowej,

 w przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w
okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci —

probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

UWAGA
Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez

napetnienie jej woda lub innymi cieczami.

1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, rurociggi gazowe
nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ i zastosowac
dwukrotne malowanie, zachowujgc niezbedny odstep czasu na wyschniecie pierwszej
warstwy. Podczas malowania wilgotno$é powietrza nie moze przekracza¢ 75%, a

temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

1.5 Sprawdzenie instalacji gazowej.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru
wykonania instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to
polega na kontroli :

- zgodnosci wykonania z projektem (wymiary, spaliny, prowadzenie),



- jakosci wykonania (jako$¢ uzytych materiatéw, zgodna z przepisami),
- kontroli szczelnosci przewodow (préba szczelnosci),

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z
rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie

doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

1.6 Uwagi koncowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez
Inwestora decyzji na budowe.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy przytgcza i instalacji
gazowej muszg posiadaé stosowane aprobaty i certyfikaty, zezwalajgce na ich
stosowanie w budownictwie .

Przed wykonaniem instalacji nalezy uzyska¢ od Zaktadu Kominiarskiego
ocene droznosci przewoddw wentylacyjnych i spalinowych.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Instalacje gazowg moze wykonac¢ osoba lub firma posiadajgca stwierdzenie
przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami ppoz. i BHP,

1.7 ODBIOR INSTALACJI
Odbiér instalacji i rozruch urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymienione

w projekcie normy oraz dokumentacje DTR zatwierdzonych do zastosowania

urzadzen.

Projektant
mgr inz. Radostaw Misztal
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WARSZAWA, 15 czerwca 2019r.




1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw
Zakres robét:

Roboty rozbiérkowe

- demontaz instalacji bazowej w obszarze kuchni

Roboty budowlane

- montaz zaworu MAG3

- montaz kolektora gazowego

- montaz zawordw odcinajgcych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przyleglym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

Rodzaj Miejsce Czas Skala zagrozenia
zagrozenia wystapienia
Porazenie w miejscu W czasie Zagrozenie dla
pradem prowadzenia uzywania robotnikow
robot z elektronarzedzi budowlanych

wykorzystaniem

elektronarzedzi

Zaprészenie oka |podczas ciecia w czasie Zagrozenie dla
materiatow prowadzenia robét | robotnikow
budowlanych zwigzanych z budowlanych

cieciem
materiatdw

Hatas miejsce roboty Zagrozenie dla
prowadzenia rozbidrkowe, robotnikdéw

robot roboty budowlanych oraz




budowlanych montazowe, uzytkownikow budynku
roboty budowlane
Przygniecenie bezposrednie w czasie roboét Zagrozenie dla
ciezkim otoczenie rejonu | rozbiérkowych, w | robotnikow
elementem robot czasie roztadunku |budowlanych
budowlanych | zatadunku
elementéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnosc¢ robot zaleca sie aby zespoty robocze

byty przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot

przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
* Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem oséb postronnych.

» Nie magazynowa¢ materiatdw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

* Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

» Transport materiatébw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika
budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ w bezpieczne

miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.




6. ZALACZNIKI
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




™ LUBELSKA
2. OKREGOWA
78R z B A
T 7 INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /53 /08

Lublin, dnia 26 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./ art 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm.|, oraz
§12,§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U.z 2006 r. Nr 83,poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Radostaw Jacek MISZTAL

magister inZynier
urodzony dnia 10 lutego 1979 1. W Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0048/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa W Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa W Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek / Przewodniczacy
kit %ﬁ.« ", PN
inz. Andrzej Adamczuk inz. Lech Dec // inz. Thierz Bonetyiski

Otrzymuja:

@ Pan Radoslaw Misztal
ul. Kosciuszki 34/31,
22-600 Tomaszow Lub.
2. Gtéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa




LA

Szeeegilowy zakres uprawnies
do projektowanin bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjl | urzadeed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacy jnyeh

Pan Radoslaw Jacek MISZTAL

Namocy art. 12 wst.] pht. [ = 5§ art. |3 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowin podstaweg do:

« projektowanla, sprowileanis projekidw architektonleamo = budowlanyeh w specjulnodel objgie|
niniejarymi uprawolininmi | sprawowanla nedeory sutorskiego,

= sprawownnis kentroli technieene| utreymanla oblektdw budowlanyeh ¢ rastraedeniem art. 62 ust, 5
ustnwY,

Wo mocy § 15 8§23 ust, | rozporendzenin  Minisira  Trangportu | Budowniciwe 2 dnia
28 kwietnin 2000 r, w sprawie sunodzielnych lunkep techmeznych w budowmotwie, w zakresie
objgtym wiw specjalnodciy, niniejiee wprawnienla stanowly podsawg do;

- projekiowanla oblekin budowlinego, tklego jak © slecl, Instalacje | urzqdzenia cleplie,
wentylicyjne, gazowe, wodociggowe | knnalizacy jne,

- sporzgdeania projektn ragospodurowanin deinlki lub teronu, w znkresio specjalnosci
objetej ninlejseymi uprawnieniami
bez ograniceen

Pragaodniczacy
Skimdn D#?lkq:ta'pn IJEI; )
Vi At ®
dring Kmimiern Dosery iski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D2W-4JM-NDJ *

Pan Radostaw Jacek Misztal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0239/09

adres zamieszkania ul. Kinowa 25/198, 04-030 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 489 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Jarostaw Milaniuk
magister inzynier
urodzony dnia 5 listopada 1968 roku w m. Przegaliny Duze , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0483/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy (‘“\
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski e THEED s

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska



Szcrepdtowy zakres uprawnich
do projektowania i kisrowuniz robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyinej w rakresie sieci, instalacyi i urzgdzen ciepinych,
wentylieyjayeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

L Na moey art. 12 wsl. 1 pht 1-5 0 art. 13 ust. 3 0 ust. 4 vstawy - 'rawo
bodowlane, w rakresic objelym wyzej aymienions spicjslnoteiy, ninicjare uprawnienis
stanmawiy pordstawy dio:

1/ projckrowsaniy, spruwileania projekties architektoniczno-budowlimych @ sprawiania
micloory adorskiegn,

24 Liervwannia budows lob hunem robotami budow lamyrm,

3 kienvannia witwarzaniem konsirikayinych elernention bodowlanych oraz nadedr i
fontrole technicens wylwansamia troh elementdw,

4/ wykonywania madeoru fmwestorskieg,

3 sprwowarms konloli techniezne] utrzymeania obicktow budowlanych, sasLrAEAEniEm
arl, 62 w5 0 usc 6.

1L Ia moey § 3 sl 1 roeporagdeenia Ministra Infrasteuktnry = dniz 18 majo
205 r. w sprawie samodscdnyeh fonkeji techpicznych w budewnicewic, niniejize
uprawnicoin budowlane upraweajy do spovzspleania projekiu sapospodarowania dzisftkd nb
tevenu, w zakresie tof specjalnos.

LIl Mo mocy § 23 ust 1 rozporzadzceia Ministra Infrastrukoury = doin 18 majs
2005 r. w sprawic samodsaginyeh funkeji technicemych w budewoictwiv, ninicjyes
aprawmicnis budewlane stanewig podstawe do: projeltovwsnia ebickiu bodewlanego lub
kieroswarin robolami budowlanvmi zwiqzanyi = ohicktem budowlanym, takim jak: sicel.
instalacie | wzadzonia cloplne, wentylacyine, granve, wadocizzowe | kanalizacyine,
.
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Zaswiadczenie
O numerze wengtieoyjnym:

MAZ-OMO-XY5-PKS *

Pan GRZEGORZ JARDSEAW MILANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1151/06

adres zamieszkania ul. GARIBALDIEGD 4/83, 04-078 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicziym (D2, U 2001 Nr 130 poz, 1530] dane w postad
sisitroniczre] opatrzons bezpiscznym podpesem elekironiczrgm wergfikowanym proy pomooy warnego kwalifikowanego certyfitat =y
rewnowaine pod wrglecem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnoreoonymi )

* Werytikatjs poprAwWRoSd danych w Rinisjszym mswisdceniu moins sprawdzic za pomocy numen: wengfikacyjnezo aswisdczenia ra
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.piibong.pl lub kontaktujac sis z biurem whesciwej Okregowsj Izby Indynieroe
Eudownictaa,



