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3.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2018 poz.1202 z pdzn. zmianami).

OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej wykonany
na potrzeby remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul.
Osieckiej 28/32 w Warszawie sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

specjalnos¢ |imie i nazwisko nr uprawnien podpis
15.06.2019r.
Projektant:
mgr inz. Radostaw Misztal
Instalacje
sanitarne Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz
Milaniuk
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INSTALACJA SANITARNA

. WSTEP

1. PODSTAWA PRAWNA

Formalng podstawg wykonania niniejszej dokumentacji jest umowa z
Inwestorem.

W opracowaniu postuzono sie materiatami:
* Projekt architektoniczny,
* Uzgodnienia z Inwestorem,

» Obowigzujgce w Polsce normy i przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont:
- instalacji wentylacyjnej
1. INSTALACJA WENTYLACJI

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- instalacje wentylacji mechanicznej na potrzeby kuchni i jadalni oraz pomieszczenia
pomochiczego. tgcznie projektuje sie 2 odrebne centrale wentylacyjne (NWHi
NW2,) oraz uktad oparty o wentylator nawiewny NW4. llo$¢ central wynika z
uwarunkowan konstrukcyjno - architektonicznych budynku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Obowigzujace przepisy i wytyczne dotyczgce projektowania:
- polskie normy i rozporzadzenia,
- przepisy lokalnych wtadz,
- wytyczne rzeczoznawcoOw (straz pozarna, bhp, sanepid).

Podstawowe rozporzadzenia i przepisy prawne:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, wraz ze zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w



sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw.

Podstawowe normy polskie:

. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Opracowania pomocnicze:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd.
COBRTI ,INSTAL”
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania wyd. COBRTI ,INSTAL”

1.3. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO

Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego wyznaczono:

* na podstawie PN-82/B-02403 dla potrzeb grzewczych — Ill strefa klimatyczna
temp.= —20°C i 90% wilg. wzglednej.

» wedtug PN-76/B-03420 dla wentylacji i klimatyzacji dla Il strefy klimatycznej w
okresie letnim: te=+30°C; i =60,7kJ/kg; x=11,99/kg; @=45% oraz dla Il strefy w
okresie zimowym: temp. te=-20°C; i =-18,4kJ/kg; x=0,89/kg; ¢=100%

» dla doboru urzgdzen grzewczo-chtodniczych i klimatyzacyjnych przyjeto
ekstremalne parametry pracy dla okresu letniego +32°C.

Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczen ogrzewanych przyjeto
na podstawie normy PN-82/B-02402 oraz zalecenh Inwestora, a dla pomieszczen
wentylowanych i klimatyzowanych wedtug PN-78/B-03421

1.4. OPIS ROZWIAZANIA

System N1/W1 - WS1

Obstuguje

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wyciggowg z odzyskiem glikolowym
N1/W1 jak np.:

Vn =4600m3/h dp =350 Pa

Vw =4600m3/h dp =350 Pa



Moc na wentylatorach 2x2,2kW 400V

Nagrzewnica wodna 11,4 kW

tz/tp =70/50

Odzysk glikolowy 63,3%

Centrala w systemie pracy zintegrowana jest z okapami.

Centrale oraz wentylatory obstugujg kuchnie oraz zmywalnie

Centrala N1/W1 nawiewa powietrze bezposrednio na okapy, oraz wycigg z okapdw.

Ze wzgledu na rozprzestrzeniajgcy sie hatas instalacje nawiewu wyposazono ttumik
firmy Trox, zgodnie z czescig rysunkowg jak np.: MSA200-100-2 PF -
600x850x1000 . Swieze powietrze bedzie pobierane z czerpni zlokalizowanej 2 m
nad poziomem terenu.

Powietrze systemem kanatéw kierowane jest do okapow indukcyjnych jak np.: firmy
Jeven. Z okapow powietrze wyciggane jest po przez centrale i wyrzucane ponad
dach budynku.

Regulacja instalacji bedzie odbywaé sie poprzez przepustnice zamontowane na
przewodach instalacji nawiewnej.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typu Spiro i prostokgtne typ A/l. Laczenie przewoddéw Spiro na mufy, a
przewoddéw prostokatnych na kotnierze. W przewodach nalezy wykonaé otwory
rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m. Miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kgcie wiekszym niz 45 °. Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz
wywiewne w budynku i poza budynkiem bedg izolowane cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej z izolacjg paroszczelng o grubosci 40 mm ( wewnatrz budynku) i o
grubosci 80 mm ( na zewnatrz budynku). Kanaty wentylacyjne prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy wykona¢ w obudowie z blachy stalowej ocynkowane;.

Dodatkowo w Kuchni zaprojektowano system WS1 dziatajagcy ciggle po
wytgczeniu okapu. Wynika to z zastosowania gazu.
System WS1 oparty jest o wentylator promieniowy jak np.: Silent 200 Vw=110m3/h

System NW2 jadalnia i pomieszczenie pomocniczne - WS8

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno wyciggowg z wymiennikiem
obrotowym jak np.:

Centrala wentylacyjna

Vn =2500m3/h dp =250 Pa Vn / Vw=2450m3/h dp =250 Pa

Moc na wentylatorze 2x1,5kW 400V

Moc na nagrzewnicy 5,5kW

Moc na chtodnicy 10,84kW

Centrala zlokalizowana zostanie na dachu budynku, na podkonstrukcji systemowe;j.
Centrala wyposazona bedzie w czerpnie i wyrzutnie zintegrowana z centrala.
Centrala wyposazona zostanie w ttumiki akustyczne zintegrowane z centralg.

System wspétpracuje z wyciggiem WS8 w pomieszczeniu wydawalni.



System WS8 oparty jest o wentylator promieniowy jak np.: Silent 100 Vw=100m3/h

Powietrze systemem kanatéw kierowane jest do pomieszczenia za pomocg kratek
nawiewnych jak np.: firmy Trox. Przed kratkami zamontowane przepustnice.
Wyciag realizowany jest poprzez kanatu wentylacyjne. Wycigg realizowany bedzie
przez kratki wyciggowe.

Regulacja instalacji bedzie odbywaé sie poprzez przepustnice zamontowane na
przewodach instalacji nawiewnej i wywiewne;.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typu Spiro i prostokgtne typ A/l. Laczenie przewoddéw Spiro na mufy, a
przewoddéw prostokatnych na kotnierze. W przewodach nalezy wykonaé otwory
rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m. Miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kgcie wiekszym niz 45 °. Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz
wywiewne w budynku i poza budynkiem bedg izolowane cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej z izolacjg paroszczelng o grubosci 40 mm ( wewnatrz budynku) i o
grubosci 80 mm ( na zewnatrz budynku). Kanaty wentylacyjne prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy wykona¢ w obudowie z blachy stalowej ocynkowane;.

System N4 pomieszczenia pomochicze kuchnia

Zaprojektowano system oparty o wentylator nawiewny jak np.: TD 800/200N-T za
ktorym zamontowana zostanie nagrzewnica wodna VBC 800/2. Na wolcie powietrze
do uktadu zamontowany zostanie filtr powietrza.

System nawiewaé bedzie powietrze do korytarza kuchni oraz pomieszczenia szaf
chtodniczych.

Vn =460m3/h dp =200 Pa

Powietrze nawiewane rozprowadzone zostanie do poszczegdlinych pomieszczen po
przez kratki lub podciecia w drzwiach.

Wyciag z pomieszczen za pomocg wentylatorow typu Silent zamontowanych na
kanatach wyciggowych.

Powietrze systemem kanatéw kierowane jest do pomieszczen za pomocg kratki
nawiewnej i zaworéw wentylacyjnych. Przed kratkami i zaworami wentylacyjnymi
zaprojektowano przepustnice.

Regulacja instalacji bedzie odbywacé sie poprzez przepustnice.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typu Spiro. Laczenie przewoddéw Spiro na mufy. W przewodach nalezy wykonac
otwory rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegto$ci nie wiekszej niz 10 m.
Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne w budynku bedg izolowane cieplnie
izolacjg z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelng o grubosci 40 mm ( wewnatrz
budynku).

System WS
Zapewniajg wycigg z poszczegdblnych pomieszczen.
- kuchnia



WS1 Wentylator

wyciggowy Silent 200

moc 0,044kW 230V

Vw=110m3/h

Kompensacja systemem N4

- pomieszczenie szaf chtodniczych
WS2 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=60m3/h

Kompensacja systemem N4

- magazyn zasobow

WS3 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=40m3/h

Kompensacja kratkg pod drzwiami.
- wc i szatnia

WS4 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=50m3/h

Kompensacja kratkg pod drzwiami.
- magazyn produktéw suchych
WS5 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=80m3/h

Kompensacja kratkg pod drzwiami.
- magazyn ziemniakéw

WS6 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=50m3/h

Kompensacja kratkg pod drzwiami.
- obieralnia

WS7 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=50m3/h

Kompensacja kratkg pod drzwiami.
- wydawalnia

WS8 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=50m3/h



Kompensacja kratkg pod drzwiami.
-pokdj kierownika kuchni

WS9 Wentylator

wyciggowy Silent 100

moc 0,044kW 230V

Vw=50m3/h

Nawiewnik okienny

2.5. Materialy i urzadzenia

2.5.1. Kanaly wentylacyjne

- Kanaty wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg.
BN-70/8865-05, taczone ztgczem kotnierzowym systemu TDC uszczelnione
uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM komorkowego.

- Kanaty wentylacyjne okraggte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-
70/8865-05, tgczone na szczelne nasuwki lub naktadki uszczelnione j.w.

- Przewody elastyczne aluminiowe.

2.5.2. lzolacja
Izolacja wethg mineralng, z naklejona folia aluminiowa, paroszczelna.

Przewody na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé¢ 80mm wetna mineralna +
ptaszcz blaszany.

Powietrze zewnetrzne: 80mm wetna mineralna z naklejona folia aluminiowa.

Powietrze nawiewane: 40 mm wetna mineralna z naklejona folia aluminiows.

Powietrze odprowadzane po odzysku ciepta: 40mm wetna mineralna z
naklejona folia aluminiowa.

Nie jest wymagana izolacja cieplna na kanatach wywiewnych w instalacjach
bez odzyskiwania ciepta (np. do wentylatorbw wywiewnych), kanatach, ktorymi
powietrze prowadzone jest z temperaturg zblizong do temperatury otoczenia.

2.5.3. Ksztattki wentylacyjne

Kolana wentylacyjne blaszane typ A/l wg BN-70/8865-04 (dla A>=200 mm z
kierownicami).

Kolana wentylacyjne blaszane okragte.

2.5.4. Filtry
W centralach wentylacyjnych. Filtry w klasie G4. W centrali kuchennej B.FLR M5

2.5.5. Przepustnice

na kanatach okragtych przepustnice typ DR np. prod. Alnor
przepustnice prostokatne



2.5.6. Thlumiki hatasu

Przy centralach wentylacyjnych zamontowano ttumiki hatasu prostokatne jak np.
firmy Trox
Przy systemie WS zastosowano ttumik okragty.

2.5.7. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Centrala wentylacyjna musi zosta¢ posadowiona na specjalnie wykonanej na jej
potrzeby konstrukcji. Powinny zosta¢ zastosowane podktadki gumowe lub ttumiki
drgan.

Centrale podwieszane oraz wentylatory zamontowac tak by nie przenosity drgan na
konstrukcje busynku.

2.5.8. Ochrona akustyczna

Zawieszenie blach i przewodéw musi nastgpi¢ w formie bezdrganiowej i w izolacji
akustycznej.

Miedzy systemem kanatowym a danymi elementami wbudowywanymi, jak
wentylatory i urzadzenia wentylacyjne muszg zosta¢ wykonane elastyczne
potagczenia, aby méc zagwarantowaé bezdrganiowg instalacje.

Wszystkie centrale, od strony pomieszczen, nalezy wyposazy¢ w ttumiki hatasu —
wymiary i typy ttumikéw na rysunkach..

Wszystkie wentylatory wywiewne, od strony pomieszczen nalezy wyposazy¢ w
ttumiki hatasu,. Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych.

2.5.9. Ochrona przeciw pozarowa

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej odnoszace sie do
ochrony p.poz. (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg posiada¢ ocene techniczng
oraz atest techniczny ITB i CNBOP.

2.5.10. Ochrona srodowiska

W pomieszczeniach wentylowanych nie wydzielajg sie szkodliwe czynniki t.].
gazy, pary i pyty, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu RM z dnia 13.09.196 w sprawie
dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu atmosferycznym ( DZ.U.Nr 42/46 ).
Powietrze usuwane z pomieszczen nie zawiera czynnikdw szkodliwych (gazéw, par,

pytow).
2.5.11. Odbiér techniczny
Proby i odbiory poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji tj. odcinkow

przewodow, wentylatorow, nagrzewnic, przepustnic oraz proby i odbioru instalacji
jako catosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B10440.

2.5.12. Ochrona przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych instalacji przyjeto zgodnie z instrukcjg
KOR-3A. Przyjeto srodowisko miejskie, klasa druga srodowisko korozyjne N-PK-AQO,
agresywnosc 2. Elementy stalowe oraz ocynkowane uszkodzone nalezy oczy$cic¢ z



pytu i rdzy oraz odttusci¢ rozpuszczalnikiem organicznym. Nastepnie nalezy
pomalowaé dwukrotnie farbg nawierzchnig ogélnego stosowania o symbolu 22/XX/0.

2.6. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
1988 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 2002 r.

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia do stosowania.

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi
spetnia¢ warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02

2.7. Wytyczne elektryczne i automatyczne

Wykonawca instalacji sanitarnych musi wyposazy¢ centrale oraz wentylatory w
niezbedng automatyke.

Instalacja elektryczna od central i wentylatorow do szaf sterowniczych po
stronie wykonawcy instalacji sanitarnych.

Po wytgczeniu okapdw centrala NW1 wytgcza sie, a N4 przechodzi na nizszy
bieg - 50% wydajnosci oraz uruchamia sie wentylator WS1.

2.8. Wytyczne konstrukcyjne
Centrale posadowi¢ na konstrukcji wsporczej

Projektant
mgr inz. Radostaw Misztal

Bilans
ilos¢ ilos¢
nr wymian | wymian
pom. | nazwa powierzchnia | wysokosc¢ | kubatura | nawiew | wywiew | nawiew [ wywiew
m2 m3 m3/h m3/h 1/h 1/h
1| Korytarz 12,13 2,93 35,5 260 0 7,3 0,0
2 | Obieralnia 6,62 2,2 14,6 0 50 0,0 3,4
3 | Mag,ziemniakéw 5,92 2,2 13,0 0 50 0,0 3,8
4 | Mag. prod.such 9,29 2,2 20,4 0 80 0,0 3,9
5_6 | Szatnia/wc 6,58 2,84 18,7 0 80 0,0 4,3
Pom. Szaf
7 | chtodnicznych 9,41 2,84 26,7 100 60 3,7 2,2
Magazyn
8 | zasobdw 3,75 2,84 10,7 0 40 0,0 3,8
9 | Korytarz 2 4,81 2,84 13,7 40 0 29 0,0




10 | Zmywalnia 7,77 2,84 22,1 400 0,0 18,1
11 | Kuchnia 37,87 2,84 107,6 4200 0,0 39,1
11 | Kuchnia - GAZ 37,87 2,84 107,6 110 110 1,0 1,0
12 | Wydawalnia 10,3 2,81 28,9 0 150 0 3,4
Pokoj
kierownika
13 | kuchni 11,6 2,84 32,9 0 50 0,0 1,5
14 | Jadalnia 61,29 2,82 172,8 1250 1200 7,2 6,9
Pomieszczenie
16 | pomocniczne 62,17 2,83 175,9 1250 1250 7,1 7,1




NAZWA OPRACOWANIA:

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

SZKOLA PODSTAWOWA

ADRES:

ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa
INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Projektant:

|
mgr inz. Radostaw Misztal

WARSZAWA, 15 czerwca 2019r.




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Roboty rozbiérkowe

demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej

Roboty budowlane

2.

montaz kanatéw wentylacyjnych
montaz wentylatoréw

montaz okapow

montaz nawiewnikéw

montaz centrali wentylacyjnej
montaz osiatkowania wokét centrali
montaz czerpni i wyrzutni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przyleglym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystagpienia

Rodzaj Miejsce Czas Skala zagrozenia
zagrozenia wystapienia
Porazenie W miejscu w czasie Zagrozenie dla
prgdem prowadzenia uzywania robotnikow
robot z elektronarzedzi budowlanych

wykorzystaniem

elektronarzedzi

Zaprészenie oka |podczas ciecia w czasie

materiatow prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z
cieciem

materiatow

Zagrozenie dla
robotnikdéw

budowlanych




Hatas miejsce roboty Zagrozenie dla

prowadzenia rozbiorkowe, robotnikow
robot roboty budowlanych oraz
budowlanych montazowe, uzytkownikow budynku

roboty budowlane

Przygniecenie bezposrednie w czasie roboét Zagrozenie dla
ciezkim otoczenie rejonu | rozbiérkowych, w | robotnikow
elementem robot czasie roztadunku | budowlanych
budowlanych | zatadunku
elementow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnosc¢ robot zaleca sie aby zespoty robocze

byty przeszkolone zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot

przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzié przestrzegajac przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
* Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed
dostepem o0sbb postronnych.

» Nie magazynowa¢ materiatdw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

* Materialy budowlane zmagazynowaé na placu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

» Transport materiatdbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika
budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkoéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ w bezpieczne

miejsce wskazane przez Kierownika Budowy.




6. ZALACZNIKI

ZAL. 1

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




™ LUBELSKA
2. OKREGOWA
78R z B A
T 7 INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /53 /08

Lublin, dnia 26 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./ art 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm.|, oraz
§12,§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U.z 2006 r. Nr 83,poz. 578/ oraz art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Radostaw Jacek MISZTAL

magister inZynier
urodzony dnia 10 lutego 1979 1. W Tomaszowie Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0048/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W calosci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa W Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa W Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek / Przewodniczacy
kit %ﬁ.« ", PN
inz. Andrzej Adamczuk inz. Lech Dec // inz. Thierz Bonetyiski

Otrzymuja:

@ Pan Radoslaw Misztal
ul. Kosciuszki 34/31,
22-600 Tomaszow Lub.
2. Gtéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. aa




LA

Szeeegilowy zakres uprawnies
do projektowanin bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacjl | urzadeed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacy jnyeh

Pan Radoslaw Jacek MISZTAL

Namocy art. 12 wst.] pht. [ = 5§ art. |3 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowin podstaweg do:

« projektowanla, sprowileanis projekidw architektonleamo = budowlanyeh w specjulnodel objgie|
niniejarymi uprawolininmi | sprawowanla nedeory sutorskiego,

= sprawownnis kentroli technieene| utreymanla oblektdw budowlanyeh ¢ rastraedeniem art. 62 ust, 5
ustnwY,

Wo mocy § 15 8§23 ust, | rozporendzenin  Minisira  Trangportu | Budowniciwe 2 dnia
28 kwietnin 2000 r, w sprawie sunodzielnych lunkep techmeznych w budowmotwie, w zakresie
objgtym wiw specjalnodciy, niniejiee wprawnienla stanowly podsawg do;

- projekiowanla oblekin budowlinego, tklego jak © slecl, Instalacje | urzqdzenia cleplie,
wentylicyjne, gazowe, wodociggowe | knnalizacy jne,

- sporzgdeania projektn ragospodurowanin deinlki lub teronu, w znkresio specjalnosci
objetej ninlejseymi uprawnieniami
bez ograniceen

Pragaodniczacy
Skimdn D#?lkq:ta'pn IJEI; )
Vi At ®
dring Kmimiern Dosery iski



POLSKA
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INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D2W-4JM-NDJ *

Pan Radostaw Jacek Misztal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0239/09

adres zamieszkania ul. Kinowa 25/198, 04-030 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z ] A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 489 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Jarostaw Milaniuk
magister inzynier
urodzony dnia 5 listopada 1968 roku w m. Przegaliny Duze , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0483/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy (‘“\
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski e THEED s

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska



Srczepitowy zakres upravwnicn
do projektowania i kisrowuniz robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodei instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urrgdzen ciepinych,
wentylaeyjaych, gazowych, wodociyeowych i kanalizacyjnyeh

[ Na moey art. 12 osi. | pla 1-5 1 art. 13 ust 3 1 ust 4 wstawy - Prawo
badowlane, w wakresic alijelym wyzej wymienions specjslnoieiy, niniejsze uprawnienii
stamowiy pordstawy di:

1/ projckrowsaniy, sprivwidzania projeltw architektoniczno-budawlamgch T sprawiwania
nicleoTL anlorskiesn,

2 Wienvwania budowrg lob v robotimi budow lanym,

A Wierosania witwarzaniem konsirikeyinyeh elernentow budowlanych oraz nadedr 1
tontrole echniczns witwaneania tych alementi,

4/ wykonywania madeoru fmwestorskieg,

3/ sprwowanin keololi techniczne] utrzmymania obicktéw budowlanyeh, FaLEREREN I T
art, G2 vsl. & 0 ust 6,

Ll Do moey § 3 wsl. 1 rowporegdsenia Ministra Infrasteubitnrgy = dniz TR muje
2005 r. w sprawie samodsdcliyeh fonkeji techpicznych w budownicewic, ninicjize
uprawnicoin budowlane uprawniajs do spoveplsanis prjekiu cagospodarowania dziskd ok
terenu, w zakresie tof specjalnoss.

L1 Mo nieey § 23 ust 1 rozporzgdzenia Mindstra Infrastrukiury z doig 18 majs
205 r. w sprawic samedsginyeh funkeji technicemych w budewoictwiv, minicjyes
pprawnicnia budowlane stanewig podstawe do: projeltowania ebickiu bodewlanepo nb
kieruwarin robolami budewlanvmi zwigzanymi = ehicktem bodowlanym, takim jak: sicel
inslatacie | wzadzenia clopine, wentylacyine, grarwe, wadosinzows | Kanalizacyine,

Olra= iy, s : 3
1T vinord Jancedae Moaziuk . 3 oy
17 kiarihelding: 1 m. &3 o -'/l
L1178 Wearsanes S e
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Zaswiadczenie
O numerze wengtieoyjnym:

MAZ-OMO-XY5-PKS *

Pan GRZEGORZ JARDSEAW MILANIUK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1151/06

adres zamieszkania ul. GARIBALDIEGD 4/83, 04-078 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe; izby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicziym (D2, U 2001 Nr 130 poz, 1530] dane w postad
sisitroniczre] opatrzons bezpiscznym podpesem elekironiczrgm wergfikowanym proy pomooy warnego kwalifikowanego certyfitat =y
rewnowaine pod wrglecem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnoreoonymi )

* Werytikatjs poprAwWRoSd danych w Rinisjszym mswisdceniu moins sprawdzic za pomocy numen: wengfikacyjnezo aswisdczenia ra
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.piibong.pl lub kontaktujac sis z biurem whesciwej Okregowsj Izby Indynieroe
Eudownictaa,



